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CHIMIE  TECHNIQUE 

AUX   ARTS  ET  A    L'INDUSTRIE 
A  LA  PHARIACIE  ET  A  rA6RICDlTDRE. 

— ~ ^ ^ 

MÉTAUX  EN   PARTICULIER. 

La  classification  des  métaux  par  sections,  selon  leur  plus  ou  moins 
grande  affinité  pour  l'oxygène,  montre  que  quelques-uns  d'entre 
eux  sont  tellement  oxydables  qu'on  ne  peut  les  conserver  à  l'état 
métallique  sans  des  précautions  particulières,  et  ne  peuvent,  en 
conséquence,  entrer  dans  les  usages  ordinaires  des  autres  métaux 
qui  sont  usuels  et  que  l'on  pourrait  nommer  métaux  proprement  dits. 

La  classification  par  sections  comprend  dans  la  seconde  l'aluminium 
quenousen  devrions  distraire,  etreporter  provisoirement  dans  la  qua- 
trième, à  côté  du  titane  et  des  métaux  analogues  dont  les  oxydes  sont 
plus  difficile^  à  réduire  que  ceux  des  métaux  de  la  troisième  section. 

Il  est  probableque  bientôt  d'autres  métaux  de  cettedeuxième  section 
devront  être  déplacés  comme  l'aluniinium  ,  maintenant  que  la  voie 
est  ouverte  pour  se  les  procurer  à  l'état  de  pureté;  ce  qui  n'avait  pas 
eu  lieu  jusqu'ici,  et  leur  avait  fait  attribuer  des  propriétés  que  peut- 
être  ils  n'ont  pas,  et  qu'ils  peuvent  devoir,  comme  l'aluminium,  aux 
proportions  plus  ou  moins  grandes  de  potassium  ou  de  sodium  qu'ils 
contenaient. 

Ces  recherches  offrent  un  grand  intérêt;  car  quelques-uns  de  ces 
métaux  peuveht  avoir  des  propriétés  utiles  et  importantes  par  leur 
inaltérabilité,  leur  peu  de  densité ,  leur  faible  coefficient  de  dilata- 
tion, qui  pourrait  permettre  de  les  employer  pour  tracer  les  degrés 
des  instruments  de  précision  à  l'usage  de  la  chimie,  de  la  physique, 
de  la  mécanique  et  de  l'astronomie. 

En  attendant  que  (es  recherches  qui  ne  manqueront  pas  d'être 
faites  sur  ce  sujet  soient  entreprises  et  terminées,  nous  devrons 
conserver  ces  métaux  dans  le  rang  qui  leur  a  été  assigné. 

T.    II.  1 
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2  iti^TAP^  IN  fJ^TlCXadl^- 

Nous  aurons  donc  ainsi ,  tout  en  maintenant  les  sections ,  à  sé- 
parer Fétude  des  métaux  en  deux  groupes;  le  premier  compre- 
nant les  métaux  alcalins  et  lenrfiUL  s  fe  stcond  les  métaux  propre - 
ments  dits  ou  usuels,  qui  seuls  peuvent  donner  lieu  à  des 
opérattops  métalliques* 

L'histoire  des  métaux  peu  connus  et  non  usités  sera  réduite  à 
celle  de  leurs  propriétés  caractéristiques  et  de  }eurs  combinaisons 
les  plus  remarquables^  et  ceHe  des  métaux  à  peine  connus  réduite  à 
quelques  mots. 
Le  premier  groupe  peut  être  séparé  en  trois  sous-groupes. 
i<>  Les  métaux  alcalins^  ainsi  nommés  parce  que  les  oxydes  sont 
connus  sous  le  nom  d'alcalis ,  qui  absorbent  Tacide  carbonique  et 
forment  des  carbonates  sQlubte»;  ce  $ont  : 
le  potassium^ 
te  sodium^ 
le  Uttûum. 
2*  Les  métaux  alcalins  terreux ,  dont  les  oxydes  ont  les  réactions 
alcalines^  «t  absorbent  de  mémeracide  carbonique ,  mais  l^rs  car^ 
bonates  sont  insolubles  ;  ce  sont  : 

le  barium ,  le  magnésium^ 

le  strontium,  le  glucinium. 

le  calcium, 
3**  Les  métaux  terreux,  qui  doivent  ce  nom  à  ôe  que  leurs  oxy  des 
étaient  jadis  désignés  par  le  nom  de  terre.  Ces  oxydes  ne  produi-^ 
sent  pas  de  réactions  alcalines  et  n'absorbent  pas  l'acide  carbonique, 
bien  que  quelques-uns  paraissent  former  indirectement  des  carbo- 
nates ;  ce  sont  : 

l'aluminium^  le  cérium^ 

lezirconiom,  lelantane, 

le  thorium,  le  didyme, 

Tyttrium,  l'erbium. 

le  therbium ,  - 

Les  oxydes  de  ces  métaux  étaient  connus  bien'  avant  qu0  l'o^ 
se  doutât  qu'ils  fussent  des  oxydes  de  métaux  particuUers,  et  avai^t 
reçu  des  noms  particuliers  que  i'on  a  ccHiservés  et  que  l'on  emploie 
habituellement.  Les  noms  de  leurs  métaux  ont  été  faits  en  termi^ 
nant  leurs  noms  particuliers  en  ium;  mnsi  de  potasse  on  a  fiait 
potassmm,  de  baryte  on  a  fait  barium,  etc* 
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poTAssiuy.  3 

POTAiMlUM  ou  MAMjVUM,  K  =  39,2  ou  490,0. 

te  pc^assium  a  été  déeouvert  ptir  H.  Davy^  en  1807  :  en  traitant 
ua  {liment  de  potaas^  huniectée  par  un  courant  électrique  ,  il  vit  sa 
former,  au  pdle  négatif,  de  petits  globules  brillants  ressemblant  au 
mercure,  qai  brûlaient  dès  qu'ils  étaient  produits;  ces  globules 
étaient  le  métal  de  la  potasse. 

Lorsque ,  répétant  cette  expérieuce,  on  met  un  globule  de  mer- 
cure en  contact  avec  le  conducteur  négatif,  dont  il  forme  ainsi  le 
pâle,  le  potassium  forme  un  amalgame  dont  on  peut  chasser  le 
mercure  piur  distillation  :  on  obtient  alors  un  petit  globule  de  potas- 
sium. De  cette  manière  on  ne  peut  recueillir  ce  métal  qu'en  quantité 
à  peine  suffisante  pour  constater  ses  propriétés. 

MM.  Gay-Lussac  etThénard  imaginèrent,  peu  de  temps  après,  un 
procédé  qui  permit  d'obtenir  le  potassium  ep  quantité  assez  considé- 
rable, non-seulement  pour  constater  ses  pn(^riétés,mais  pour  sou- 
mettre à  son  action  un  grand  nombre  de  corps. 

Le  potassium  est  un  métal  blanc-grisâtre,  mou  comme  la 
cire,  et  que  l'on  peut  pétrir  entre  les  doigts  :  son  éclat  métallique 
est  très-vif;  mais  il  le  perd  très-promptement  au  contact  de  l'air, 
qui  l'oxyde  si  facilement  que,  pour  le  conserver,  il  faut  le  mettre 
dans  l'huile  de  naphte.  Le  potassium  est  bon  conducteur  de  la 
chaleur  et  de  l'électricité. 

La  densité  de  potassium  est  0,865  ;  à  0<>  il  est  cassant;  à  +  !&"  il 
est  mou  ;  à  H-  55**  il  se  liquéfie.  Au  rouge  naissant,  dans  l'hydrogène 
ou  le  nitrogène,  il  se  volatilise  ;  sa  vapeur  est  d'une  belle  couleur 
verte  :  lorsqu'on  le  chauffe  au  contact  de  l'air,  il  s'enflamme  et 
brûle  avec  une  grande  vivacité;  à  la  température  ordinaire,  dans 
l'oxygène  ou  l'air  parfaitement  sec,  il  conserve  son  éclat,  selon 
BcmAofiï  :  mais,  si  l'air  est  humide,  il  s'oxyde  rapidement. 

L^eau  est  décomposéeà  la  température  ordinaire  par  le  potassium 
quis'emparedel'oxygèneetdégage l'hydrogène.  Comme  le  potassium 
estf^s  léger  que  l'eau,  si  Ton  en  jette  un  morceau  sur  ce  liquide,  il 
reste  à  la  surface  :  la  chaleur  qui  résulte  de  son  action  sur  l'eau  suffit 
pour  le  fondre,  le  faire  rougir  et  enflammer  l'hydrogène  qui  se  dé- 
gage. Lorsque  tout  le  potassium  est  oxydé,  la  potas^  est  sous  forme 
d'un  ^bule  vitreux  qui  éclate  au  moment  où  elle  se  combine  avec 
Faau,  comme  il  y  a  projection,  et  que  le  plus  petit  fragment  dans 
kg  yeux  peut  pi^uire  des  accidents  très-dangereux,  il  faut,  si 
Voa  fiût  l'expérience  dans  un  verre,  le  recouvrir  d'un  verre  plus 

i. 
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4  POTASSIUM. 

grand  au  moment  où  l'expérience  finit^  comme  on  le  voit  (fig.  120). 
L'eau  dans  laquelle  on  a  fait  la  réaction 
verdit  le  sirop  de  violette  ^  ramène  au  bleu 
le  tournes^  rougi,  et  brunit  la  teinture  jaune 
de  curcuma.  Il  brûle ,  lorsqu'on  le  chauffe, 
dans  tous  les  gaz  qui  contiennent  de  Toxygène 
avec  lequel  il  se  combine. 

L'hydrogène  semble  se  combiner  avec  le 
potassium.  MM.  Gay-Lussac  et  Thénard  ,  en 
chauffant  du  potassium  dans  le  gaz  hydrogène 
sec,  à  une  température  d'environ  +  400**, 
Fig.  120.  ont  vu  ce  métal  se  transformer  en  une  masse 

grise,  pulvérulente,  qui  dégageait  de  l'hydrogène  quand  on  la  trai- 
tait par  le  mercure;  et  l'amalgame,  traité  par  Teau,  dégageait  en 
outre  plus  d'hydrc^ène  que  le  potassium  pur.  Cette  masse  poreuse 
s'enflamme  spontanément  à  l'air.  Cette  absorption  de  l'hydrogène 
ne  peut  plus  se  faire  si  l'on  élève  davantage  la  température  ;  etsi  on 
la  chauffe  au  rouge,  l'hydrogène  se  dégage. 

La  plupart  des  métalloïdes  se  combinent  vivement  avec  le  potas- 
sium, souvent  avec  production  de  lumière. 

Quoique  le  potassium  enlève  l'oxygène  à  tous  les  corps,  cepen* 
dant,  sous  l'influence  d'une  température  très-élevée,  quelques-uns 
de  ceux-ci ,  le  Ciirbone,  le  fer,  peuvent  à  leur  tour  le  séparer  de 
l'oxygène;  l'extraction  du  potassium  est  fondée  sur  ces  réactions. 


EXTRACTION  DU  POTASSIUM. 

Le  procédé  par  lequel  MM.  Gay-Lussac  et  Thénard  sont  par- 
venus les  premiers  à  obtenu  le  potassium  en  quantité  un  peu  con- 
sidérable, est  fondé  sur  la  décomposition  de  l'oxyde  de  potassium  ou 
potage  réduite  en  vapeurparle  fer,à  la  température  du  rouge  blanc. 
L'opération  se  fait  dans  des  cancms  de  fusils  dont  l'intérieur  est 
préalablement  parfaitement  décapé  et  séché;  on  les  courbe  ensuite 
en  sens  inverse  dans  deux  points  Bet  C,  de  leur  longueur  pour 
leur  donner  la  disposition  représentée  (  fig.  121.  )  la  partie  CD  a 

environ  15  centimètres;  le  point 
a:  B  est  à  égale  de  distance  de, 
A  et  de  C.  La  portion  des  ca^ 
nous  comprise  entre  B  et  C  est 
recouverte  d'une  épaisseur  de 
Pîg.  42f.  S  centimètres  d'un  lut  réfrac- 
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taire  et  ne  pouvant  pas  éprouver  de  retrait  sensible  par  Taction 
de  la  chaleur  ;  il  sert  à  protéger  cette  portion  du  canon  qui  est 
placée  dans  le  fourneau.  Ce  lut  est  fait  de  i  partie  d'ai^le^  bien 
exempte  de  pyrite  de  fer^  et  de  4  parties  de  sable  siliceux  :  en  ap- 
pliquant ce  lut;  il  faut  le  comprimer  fortement  sur  le  canon ,  en 
ayant  soin  de  ne  laisser  aucune  bulle  d^air  :  avant  de  l'appliquer, 
il  faut  frotter  toute  cette  partie  du  canon  avec  ce  lut  pour  faci- 
liter Vadhérence.  On  le  laisse  sécher  lentement  et  spontanément  à 
Tombre,  pour  éviter  autant  que  possible  les  gerçures:  lorsqu'il 
s'en  forme,  on  les  élargit  avec  une  lame  de  couteau,  pour  les  rem- 
plir avec  soin  du  même  lut,  sans  laisser  d'air  interposé.  Cette  pre- 
mière dessication  opérée ,  on  l'achève  en  exposant  les  canons,  soit 
au  soleil,  soit  près  d'un  poêle,  si  c'est  en  hiver. 

Lorsque  la  dessication  est  achevée,  on  décape  parfaitement  de  la 
tournure  de  fer,  en  la  pilant  dans  un  mortier  de  fonte  avec  du  grès 
qui  détache  les  portions  d'oxyde  existant  à  la  surface  :  on  introduit 
sdors  cette  tournure  parfaitement  séchée  dans  la  partie  B,  C,  des 
canons. 

Ces  dispositions  prises,  on  place  le  canon  ou  plutôt  les  canons  ;  car 
on  enmet  deuxàcôté  l'undel'autre,  dans  un  fourneau  construit  carré- 
ment en  briques  réfractaires  et  cimentées  avec  la  même  espèce  de  lut 
que  pour  les  cmons{Jig.  122  ). La  partie  C  du  canon  est  placée  un  peu 

plus  haut 
que  B, 
pour  que 
tapotasse 
non  dé- 
composée 
^^  ne  puisse 
«g.  122  pas  couler 

dans  l'allonge  en  cuivre  DE,  qui  est  composée  de  deux  parties,  DF, 
(|ùi  pénètre  dans  la  partie  EF.  On  introduit  de  la  potasse  pure ,  ré- 
cemment fondue ,  dans  la  partie  AB  des  canons  :  on  adapte  en  Â 
un  tube GH,  qui  plonge  de  quatre  à  cinq  millimètres  dans  du  mer- 
cure placé  dans  une  soucoupe  :  il  faut  disposer  de  même  à  l'ou- 
verture E  de  l'allonge  un  bouchon  avec  un  tube,  JK,  plongeant  de 
même  dans  le  mercure,  mais  seulement  de  deux  millimètres. 

Le  fourneau  est  alors  chargé ,  jusqu'en  haut ,  de  charbon  de  bois 
après  avoir  garni  la  grille  de  charbons  allumés  ;  on  laisse  le  trou 
Tdela  tuyère  ouvert,  afin  que  le  charbon  s'allume  de  lui-même 
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lettténierit  jusqu'à  là  partie  supérieure  ;  cette  prëcalitlon  est  «étjes- 
sâire  pôiif  qtie  le  lut  tle  se  fende  pa^  :  oti  adapte  alors  là  tuyère  d'iih 
bôti  soufflet  dé  fo!^  en  T  ;  H  faut  luter  Solldétnetit  poùl»  qu'elle  nô  Se 
flérànge  paâ  et  qU'il  fi'y  ait  paé  dé  ftiîté  d'air;  et  Vaû  tofnnience  à 
souffler  doucement,  aUgiueUtaut  gfàduellement  juéqù^à  ce  quë 
Vm  feoH  arrivé  à  donner  tout  le  vent  du  âoufflet. 

Au-de^usde  la  partie  AB  des  canons  on  a  suspendu  Une  grille 
de  tuéiîie  loUgUeUf  LM.  Quelque  temps  après  que  Ton  a  commencé 
à  doritier  tout  le  Veut ,  le  fèr  contenu  dans  la  partie  BC  étant  au 
rôuge  blanc ,  ott  ttièt  quelques  charbons  à  la  partie  inférieure  de 
là  grille  en  L;  la  potasse  Commence  à  fondre,  et  passe  dans  l'es^ 
l^ace  compris  dans  le  fburneaU,  dont  la  haute  temt>éràture  la  vo- 
latilise; la  vapeur  traverse  leS  copeaux  dé  fer,  et  àe  décompose  en 
tnéttte  tempo  quë  l'éâtt  qu^elle  contient  toUjôUtâ;  t*est  pourquoi  on 
dis]fK)Sè  léâ  AeM  tube§,  Gtl,  et  JK.  Là  pression  étaiit  plus  fofte  ftù 
tube  GH,  qui  plotige  davantage  dans  lé  mercure^  les  ga:^  se  dé- 
gagent par  le  tube  JK. 

Le  potassium  réduit  àTétat  métallique  passe  en  vapeurs  qui  soUt 
Condensées  dans  l'allonge  que  l'oh  refroidit  au  moyen  d'une  éponge 
mouillée.  La  jonction  des  deut  parties  de  l'allonge  eh  E  est  lutée 
avec  du  tnt  gras  qui  ést  fait  avec  de  l'atgile  séchéô,  mais  non 
calcinée,  que  Ton  pile  avec  de  Thuile,  jusqu'à  ce  qu'on  lui  ait  donné 
là  Consistance  convenable  *.  on  lute  de  la  même  façon  la  jonction 
dé  l'allonge  avec  le  canon. 

t)ès  que  la  potasse  qui  est  fondue  a  été  décomposée,  les  gaz  cessent 
de  Se  dégager.  On  met  sur  la  grille  LM  une  nouveUe  quantité  de 
charbon,  et  ainsi  de  suite  jusqu'à  ce  qu'en  ayant  placé  jusqu'au  haut 
toute  la  potasse  soit  passée  et  décomposée  :  les  gaz  cessent  alors 
tout  à  fait  de  se  dégager. 

Le  tubô  GH  est  destiné  à  laisser  dégager  les  gaz  dans  le  cas  où 
les  canons  viennent  à  s'obstruer,  et  à  évilet  ainsi  les  accidents.  Ott 
peut,  lôrsqUè  l'opération  a  marché  reguliêt'ement  pendant  tout  le 
temps,  temettre  successivement  dé  petites  quantités  de  potasse 
dans  sa  partie  AB;  on  enlève  pour  cela  le  tube  Gtt,  et  son  bou- 
chon, que  l'on  remplace  par  un  autre  bouchon  non  percé,  les  acci- 
dents n'étant  plus  probables. 

Nous  avons  obtenu  par  ce  procédé,  au  maximum,  25  grammes 
de  potassium  par  canon  j  et  je  ne  crois  pas  que  personne  ait  obtenu  de 
résultat  plus  fort.  La  moindre  gerçure  qui  se  produit  dans  le  lut  d^ 
canons  facilite  leur  oxydation ,  et  ils  se  percent  :  on  s'en  aperçoit 
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promptement  à  ce  qu'il  n^y  a  plus  dégagemmit  de  gaz,  quoique  Pou 
fâsie  couler  de  nourelles  quantité^  de  potaie. 

Dès  que  l'opératkm  edt  achevée^  on  démonte  la  partie  du  four« 
i^au  qui  est  au^destuli  des  canons  :  on  retire  tout  le  feu  pour  laiaaér 
refroidir  lentement  les  canons  ;  mais  on  renouvelle  Tépooge  de  l'ai* 
longe  pour  la  refroidir  plus  vite;  on  l'essuie  ensuite,  et  Tou  enièfe 
te  bouchon  du  ivlbe  JK.  On  fait  couler  de  l'huile  de  naphte  dans 
raUonge,  à  laquelle  on  adiqf>te  un  bouchoh  non  percé*  On  enlève 
ensuite  les  canons  que  Ton  achève  de  refroidir  en  les  arrosant;  on 
détache  le  lut  qui  les  recouvre  ,  et  l'on  enlève  l'allonge  pour  en 
retirer  te  potasnum  que  l'on  détwshe  avec  une  lame  pour  le  mettre 
immédiateniMit  dans  Thuile  de  naphte*  On  a  dû  boucher  lecanon^ 
après  y  avoir  introduit  de  l'huile  de  naidite»  parce  qu'il  reste  souv^it 
du  potassium  à  son  extrémité  5  on  l'enlève  à  soâ  tour  po»  le  réunir 
à  ce  qm  était  dai»  l'allcHige. 

Le  potassium  est  alors  souvent  mélangé  d'un  peu  de  potasse  qui 
a  été  entraînée  :  on  le  fait  fondre  sous  l'huile  de  naphte  pour  le 
réunir  en  gros  gli^ules^  qui  sont  alors  très-brillants. 

Dans  cette  op^tion,  la  potasse  qui  est  à  l'état  d'hydrate  KO,HO 
abandonne,  ainsi  que  l'eau,  tout  l^oxygène  au  ter,  ce  qui  met  en 
niêmetaoaps  en  Uberté  le  potassium  et  l'hydrogène  :  l'o&yde  de  fer 
{NToiluit  par  cette  réaction  est  l'oxydé  salin  représenté  parla  formule 
F  ^0^.  La  réaction  se  passe  entre  deux  équivalents  d'hydrate  de  po- 
tasse et  trois  de  fer. 

2  (K0,H0)4-3  Fe==âK-f-2H  +  Fe^0*. 

Ce  procédé  donne  du  potassium  pur,  nuûs  à  un  prit  très-élevé. 
M.  Brunner  a  obtenu  ce  métal  par  un  moyen  beaucoup  plus  écono- 
mique et  qui  en  produit  des  quantités  considérables  ;  c'est  le  seul 
em^oyé  maintenant*  Ce  procédé  consiste  à  décomposer  le  carbo- 
nate de  potasse  par  le  charbon,  mais  il  faut  que  le  mélange  soit 
aussi  intime  que  possible  y  ce  qui  ne  pourrait  être  obtenu  par  un 
mélange  mécanique  de  charbon  et  de  carbonate  de  potasse  ;  et,  lors- 
qu'on opàrerait  la  décomposition,  le  carmmate  se  séparerait  du  char- 
bon en  f(mdant,  le  charbon  plus  lég^  viendrait  à  la  surface  et  ne 
réagirait  pas  sensiblement. 

Pour  obtenir  un  mélange  convenable,  on  chauffe  dans  un  creuset 
de  terre,  dpnt  on  lute  le  couvercle,  du  tartre  brut,  qui  est  une 
combinaison  de  potasse  avec  un  acide  organique  que  l'on  nomme 
acide  tartrique,  qui  se  décompose  par  la  chaleur  en  laissant  une 
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grande  quantité  de  charbon»  l'oxygène  et  Phydrogène  de  cet  acide 
se  dégageant  par  la  chdeur  rouge  à  laquelle  on  expose  le  creuset. 
La  matî^  m^re  qui  reste  est  pulvérisée^  et  mêlée  en  outre  avec  du 
charbon.  On  l'introduit  alors  dans  un  vase  cylindrique  en  fer  forgé 
qui  sert  de  bouteille  pour  le  transport  du  mercure,  et  que  l'on 
trouve  dans  le  commerce.  C^  bouteilles  ont  au  milieu  de  leur 
partie  supérieure  une  ouverture  de  2  ^  à  3  centimètres,  que  Ton 
ferme ,  pour  le  transport  du  mercure,  avec  un  bouchon  en  fer,  qui 
est  une  vis.  Pour  employer  ces  bouteilles  à  la  préparation  du  po- 
tassium^  on  remplace  ce  bouchon  par  un  tube  en  fer  forgé,  taraudé 
sur  le  même  pas  de  vis.  Cet  appareil  A,  fonctionnant  comme  une 
cornue,  est  posé  horizontalement  sur  deux  supports  en  briques  ré- 
fractaires,  disposées  à  cet  effet  dans  le  milieu  de  la  cuve  d'un  four- 
neau à  vent  (fig.  i23  )  construit  en  briques  réfractaires.  La  cornue 

est  [recouverte  entièrement  du 
même  lut  que  les  canons  dans 
l'autre  procédé,  et  les  briques 
cimentées  avec  le  même  lut  y 
dans  la  portion  du  fourneau 
qui  correspont  à  la  partie  anté- 
rieure de  la  cornue.  La  maçon- 
nerie est  remplacée  par  une 
plaque  en  fer  dans  laquelle  est 
percé  un  trou  servant  au  pas- 
sage du  tube  B,  qui  pénètre 
^  dans  un  récipient  C.  La  cuve 
^  de  fourneau  est  ouverte  en  des- 
Fig.  1».  sus,  comme  tous  les  fourneaux 

à  vent  :  on  ferme  cette  ouverture  au  moyen  d'un  couvercle  D,  en 
briques  réfractaires  reliées  par  un  cadre  de  fer;  il  est  pourvu  en 
dessus  d'une  poignée  qui  sert  à  l'enlever  pour  recharger  le  fourneau 
de   charbon. 

Le  tirage  du  fourneau  se  fait  au  moyen  de  l'ouverture  latérale  E, 
que  l'on  nomme  rampant  y  qui  établit  la  communication  entre  le 
fourneau  et  la  cheminée  F  :  afin  de  régler  le  tirage,  en  le  diminuant 
puis  l'augmentant  à  volonté ,  la  cheminée  est  pourvue  d'un  registre 
à  coulisse  G. 

Le  récipient  G,  ovale,  est  composé  de  deux  parties  :  la  supérieure, 
pénétrant  dans  l'inférieure,  est  séparée  perpendiculairement  au  grand 
diamètre  par  une  cloison  en  cuivre ,  comme  le  récipient  ;  cette 
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cloison  est  percée  d^un  trou  qui  se  trouve  à  la  hauteur  des  deux 
tubulures  H^  J^  dans  l'une  desquelles  pénètre  le  tube  de  la  bouteille  ; 
l'autre  ouverture  J  est  fermée  pendant  l'opération  par  un  bouchon 
de  liège. 

On  introduit  de  l'huile  de  naphte^  ou^  à  son  défaut^  de  Thuile  de 
schiste  dans  le  fond  du  récipient,  en  quantité  suffisante  pour  que  la 
cloison  y  jdonge.  Une  ouverture  H,  placée  latéralement^  est  pourvue 
d'un  tube  par  lequel  se  dégagent  les  gaz  résultant  de  la  réaction. 
Le  récipient  est  j^cé  dans  un  vase  NO^  plein  d'eau  pour  empêcher 
réchauffement  de  l'huile  du  récipient  ;  un  robinet  R  sert  à  faire 
couler  de  l'eau  sur  le  récipient;  une  saillie  circulaire  LM  empêche 
l'eau  de  pénétrer  dans  le  récipient^  et  la  fait  couler  dans  le  support 
en  fonte  ST,  d'où  elle  s'écoule  par  le  tuyau  S. 

Une  tige  PQ,  recourbée  en  crochet,  passe  à  frottement  dans  le 
bouchon  de  la  tubulure  J,  et  sert  à  déboucher  le  tube  B  quand  les  ma- 
tières entraînées  par  la  distillation  viennent  à  l'obstruer,  ce  dont  on 
s'aperçoit  à  ce  que  les  gaz  cessent  de  se  dégager  par  le  tuyau  dis- 
posé en  H.  Les  gaz  cessent  aussi  naturellement  de  se  dégager  quand 
l'opération  est  terminée^  quoique  le  tube  soit  libre* 

Tout  étant  disposé^  on  charge  le  fourneau  de  charbons  de  bois  in- 
candescents, puis  d'un  mélange  de  coke  en  petits  fragments  et  de 
charbon  de  bois;  il  faut  que  le  feu  s'allume  lentement,  et  que  Ton 
élève  la  température  graduellement  pour  ménager  le  lut;  ne 
pas  laisser  dévide  se  former  dans  le  charbon  au-dessous  de  la  cornue, 
et  charger  de  charbon  à  mesure  qu'on  le  fait  descendre  au  moyen 
d'un  ringard. 

Lorsque  la  température  est  au  rouge  blanc  la  réaction  commence, 
le  gaz  se  dégage  et  le  potassium  réduit  passe  à  l'état  de  vapeurs  qui 
viennent  se  condenser  dans  le  récipient.  S'il  ne  se  produisait  que  de 
l'oxyde  de  carbone  et  du  potassium,  la  réaction  serait  réprésentée 
par  l'équation  suivante: 

K0,C0*-h2C  =  K-h3G0. 

Mais  elle  n'est  pas  aussi  simple,  parce  que  le  potassium  réagit  sur 
l'oxyde  de  carbone  lui-même  à  une  température  moins  élevée  que 
celle  de  la  cornue,  en  produisant  les  acides  croconique  et  rodizo- 
nique,  qui  se  combinent  à  la  potasse  qui  s'est  régénérée,  cette 
réaction  s'opérant  pendant  le  passage  du  gaz  dans  le  récipient,  et 
ce  sont  ces  produits  qui  tendent  à  obstruer  le  tube  qui  établit  la 
conmiunication  entre  la  cornue  et  le  récipient,  mais  la  plus  grande 


Digitized  by  LnOOQ IC 


10  COMBINAISON  DU  POTASSÎtJlf  AVEC  L'OXYGBNB. 

(Partie  pftsâéddDs  le  técipient  avec  te  pûtateiutnqui  s'y  trouve  dte- 
géminé  en  globules.  Quand  l'opération  est  teinninée,  on  place  le  po- 
tassium dans  une  toile  l^rrée^  dont  on  fait  un  nouet  bien  fermé  que 
l'on  place  dans  une  capsule  contenant  de  Thuile  de  naphte  cbàiifTée  à 
4-  30*  ou  60®;  on  presse  alors  le  nouet  au  moyen  d'une  pince 
pour  filtrer  ainsi  le  potassium  qui  a  fondu,  comme  on  filtre  le  phos- 
phore à  travers  une  peau  de  chamois. 

Le  potassium  est  débarrassé  de  cette  manière  des  matières  qui  y 
sont  seulement  mélangées^  mais  non  du  carbone  qui  estcombinéavec 
lui  ;  car  de  cette  manière  c'est  un  véritable  carbure  de  potassium 
que  Ton  obtient. 

G^est  par  la  distillation  seulement  que  l'on  peut  en  retirer  du 
potassium  pur  :  cette  opération  ne  peut  se  faire  que  dans  une  sorte 

de  cornue  en  fer,  qui  est  un  vase 
cyhndrique  k(fig.  if4)>  dané 
lequel  on  met  le  potassium  avec 
un  peu  d'huite  de  naphte  |  un 
tube  en  fer  courbé  B  G^  vissé 
à  la  cornue,  lui  sert  de  col|  et 
K  plonge  dans  Thuilé  de  naphte 
d'un  ballon  D  qui  sert  de  réci- 
pient. La  cornue,  placéeau  milieu  d'un  fourneau  et  entourée  de 
charbon  rouge,  ne  tarde  pas  à  être  assez  chaude  pour  que  ia  petite 
quantité  d'huile  de  naphte  qui  s'y  trouve  le  réduite  en  vapeur  et 
chasse  l'air  ;  puis  le  potassium  distille  à  son  tour,   le  tube  B  G  est 
assez  fortement  échauffé  pour  que  le  potassium  ne  s'y  solidifle 
pas;  et  par  quelques  secousses  imprimées  de  temps  «i  temps^  on 
facilite  son  écoulement  dans  le  ballon.  Lorsque  la  distillation  est 
achevée^  on  peut  le  couler^  pendant  qu'il  est  encore  fondu>  dans  une 
lingotière  contenant  une  petite  quantité  d^huile  de  naphte. 


COMBIMAISOIVS    OU    POTASSIUM    AVBC    Ii>OXY«âNIB 
PROTO^YHK  DB  POTASfSIUlI,  KO  =±  47,2,  mi  590* 

Le  potassium  forme  deux  combinaisons  avec  l'oxygène.  Le  prot- 
oxyde  ne  peut  être  obtenu  que  difficilement  :  il  est  blanc>  fusible^ 
plus  pesant  que  l'eau  ,  ce  qui  montre  que  jpSLV  la  combinaison  il  y 
a  une  énorme  condensation  des  molécules,  puisque  le  métal  lui- 
itièÂie  eA  plus  léf^r  que  l'eau  ^  il  est  déliquescent  ^  ektiémement 
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Caustique;  H  se  disScrtit  m  toute  propoHlon  dans  l'eau,  Avec  pto* 
duetioû  de  chaleur  ;  car  il  ti'y  a  paô  simple  dissolution,  mais  com* 
binaison  intime,  quil  est  lîtlpO^ëtblé  dëdéti^uité  paf  Id  chaleur.  La 
plupart  des  corps  taétalloïdeà  le  déeomposeht  ;  ils  se  combinent  avec 
le  métal,  Toygène  éStdëgagé  i  mais  Thydrogène  et  le  nitrogène  sotit 
sahs  aetiOn,  à  quelque  température  que  Ton  opère. 

Pour  préparer  le  protoxyde  de  potassium,  on  peut  employer  troi* 
procédés  :  l^on  met  du  potassium  eh  lames  miflcel  en  contact  aveè 
Toxygène  sec,  h  froid,  dans  une  cloche  dur  le  mercure; on  ajouté  de 
Tôxygène  tant  que  le  métal  ett  absorbe.  L'bxydation  n'étant  pas  com-i 
plète,  on  place  Toxyde  dans  mé  petite  nacelle  de  plàtitie  que  Toti 
introduit  dans  une  cloche  courbe,  pleine  de  nitrogène  sec  sur  le  mer« 
cure  :  on  chauffe  a  u  moyen  d'une  lampe  à  alcool,  afin  de  volatiliser  le 
potassium  qui  a  échappé  à  ToxydatioU  :  le  ptotoxyde  reste  pur. 

^  En  chauffant  Uù  équivalent  d'hydrate  de  protoxyde  dont  la 
formule  est  KO,  HO,  avec  un  équivalentde  potassium,  dans  unecloche 
courbe,  pleine  de  nitrogène,  l'eau  de  Thydrate  se  décompose,  le  po- 
tassium absorbe  l'équivalent  d^ôxygèhe,  celui  d'hydrogène  se  dégage: 
K  +  K0/H0:=ri=2K0-hH. 

3"*  Si  i'oh  chauffe  de  là  même  matiièré  un  équivalent  de  peroxyde 
de  potâsèlumKO'avëc  deuidè  potassîUm,  on  obtient  trois  équiva- 
lents de  protôx^dè  pur  : 

K0'+^K  =  3KO. 

Cet  oxyde  ne  peut  être  conservé  pur,  parce  qu'il  absorbe  immédia- 
tement l'eau  atmosphérique.  Il  est  composé  de  : 
Poteasivm.  ....    83,05 
Oxygène.  .  i  .  .  •    16^98 
100,00 


PBROXYDB  BB  POTASiOlUlI,  KG^  =  62,2  ou  790. 

Le  peroxyde  de  potassium  est  jaune^  fusible  au  rouge  sombre,  in^ 
décomposable  par  la  chaleur  :  chauffé  daUs  l'hydrogène  sec^  dans 
une  cloche  courbe  sur  le  mercure  >  il  se  décompose  en  deux 
équltalents  d'oxygène  qui  s'unissent  à  l'hydrogène ,  et  forment  de 
Feâti  qui  se  combine  avec  le  protoxyde  restant^  en  le  dissolvant  ;  - 
K03  +  2H  =  KO  -+-2H0. 

Les  métalloïdes  le  décomposent  aussi  à  chaud,  excepté  le  nîtro- 
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gtee;  mais  avec  cet  oxyde  il  se  forme  des  composés  variant 
selon  la  nature  du  métalloïde^  qui  peut  se  combiner  ou  non  avec 
Foxygène^  dont  il  ne  lui  prend  que  les  |. 
".  Ce  peroxyde  ne  se  dissout  que  difficilement  dans  Teau;  en  se 
dissolvant^  il  perd  2  équivalents  d'oxygène  et  devient  protoxyde  hy^ 
draté.  Les  acides  ne  peuvent  se  combiner  avec  lui  qu'en  le  décom- 
posant de  la  même  manière.  Cet  oxyde  est  la  seule  combinaison 
de  la  formule  RO^  qui  ne  soit  pas  un  acide. 

Toutes  les  fois  que  Ton  chauffe  le  potassium  au  contact  de  Tair 
ou  de  Toxygène,  le  potassium  s'enflamme  et  produit  cet  oxyde,  et 
non  le  protoxyde^  pourvu  que  l'oxygène  soit  en  excès  :  il  est  com- 
posé de: 

Potassium 62,03 

Oxygène 37,97 

iOO,00 


Berzélius  admet  un  sous-oxyde  qui  est  rouge  re  quand  il  est 
chaud,  et  gris  quand  il  est  froid  :  il  s'enflamme  quand  on  le 
chaufle  au  contact  de  Tair,  et  même  à  -h  30®,  et  se  change  en  per- 
oxyde^ la  chaleur  le  décompose  en  protoxyde  et  potassium,  quand 
il  est  à  l'abri  du  contact  de  l'air.  L'existence  de  cet  oxyde  n'est 
pas  parfaitement  démontrée. 


HYDBATJB  MB  PBOVOXYWB  «B  POTASSIUM, 
OU  POTASSE,  KO,HO  =  56,  2  ou  702,2. 

Cet  hydrate  est  connu  depuis  longtemps  sous  les  noms  d'alcali 
végétal  j  pierre  à  cautère  y  potasse  caustique  ^  etc.,  et  plus  souvent 
potasse. 

La  potasse  est  solide,  blanche,  fusible  avant  la  chaleur  rouge , 
indécomposable,  à  quelque  température  qu'on  la  chauffe;  l'eau  ne 
peut  en  être  séparée  ;  elle  attire  l'humidité  de  l'air,  et  se  dissout 
ainsi  dans  l'eau  qu'elle  a  absorbée ,  elle  se  dissout  en  toute  pro- 
portion dans  l'eau;  au  contact  de  l'air  elle  absorbe  aussi  rapide- 
ment l'acide  carbonique  qu'il  contient,  et  se  transforme  en  carbo- 
nate également  déliquescent. 

La  potasse  a  une  saveur  excessivement  caustique ,  brûlante  ; 
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c'est  le  plus  puissant  des  alcalis  :  elle  ramène  donc  au  bleu  la 
teinture  de  tournesol  pougie  par  les  acides;  elle  verdit  le  sirop  de 
violette,  brunit  celle  de  curcuma.  Elle  altère  immédiatement  les 
matières  organiques  ;  elle  détruit  la  peau,  et  dissout  la  chair  avec 
laquelle  elle  est  en  contact  :  c'est  pourquoi  l'on  s'en  sert  pour  faire 
les  cautères,  lorsqu'on  ne  veut  pas  pratiquer  d'incision;  eUe 
dissout  de  même  la  laine,  le  crin,  la  soie,  etc.  Elle  agit  moins 
fortement  sur  les  matières  végétales;  mais  cependant  elle  finit 
aussi  par  les  transformer  en  produits  particuliers,  surtout  quand 
cm  emploie  la  chaleur.  Elle  attaque  même  le  verre,  qu'elle  dépdit; 
c'est  pourquoi,  si  l'on  emploie  de  la  dissolution  de  potasse  ren- 
fermée dans  un  flacon  bouché  à  l'émeri,  il  faut  avoir  soin  d'essuyer 
parfaitement  le  bouchon  et  le  col  du  tlacon ,  sans  cela  les  produits 
de  l'altération  de  verre  souderaient  si  solidement  le  bouchon, 
qu'il  serait  impossible  de  l'enlever,  l'action  de  l'alcali  s'exerçant 
beaucoup  plus  facilement  sur  ces  parois  qui  sont  dépolies.  Berzé- 
lius  conseille  avec  raison  de  prendre  la  portion  de  potasse  dont  on 
a  besoin,  au  moyen  d'une  pipette  (fig.  125.  ),  en  ayant  soin  de  ne 

pas  mouiller  le  col,  et  de  graisser 
le  bouchon  avec  du  suif,  pour  que 
le  flacon  soit  hermétiquement  bou- 
ché, et  que  la  dissolution  n'ab- 
^  sorbe  pas  l'àcide  carbonique  de 
Fig.  lis.  l'air. 

L'affinité  de  la  potasse  pour  tous  les  composés  négatifs  est  si 
puissante  qu'on  ne  la  rencontre  jamais  Ubre  et  pure  :  aussi,  quand  on 
veut  l'obtenir  telle  pour  les  besoins  des  laboratoires  et  de  l'industrie, 
d(Â\ron  l'extraire  de  ses  combinaisons;  c'est  toujours  du  carbonate 
provenant  de  l'incinération  de  certaines  matières  végétales  qu'on 
la  retire ,  surtout  des  cendres  du  bois ,  '  pour  les  besoins  des  arts 
qui  en  consomment  des  quantités  ccMisidérables,  ou  du  tartre  que 
déposent  les  vins,  et  depuis  quelques  années  de  l'incinération  des 
résidas  de  la  betterave. 

Le  carbonate  provenant  des  bois  et  des  betteraves  contient  tou- 
jours du  sulfate  de  potasse,  un  peu  de  chlorure  de  potassium,  de 
la  soude  en  quantité  variable  selon  la  nature  des  terrains  dans 
lesquels  les  v^étaux  ont  poussé,  et  aussi  des  engrais  qu'ony  a 
introduits,  enfin  de  la  silice  et  quelquefois  de  l'alumine.  Le  tartre 
De  contient  pas,  à  beaucoup  près,  autant  de  corps  étrangers  ;  c'est 
du  carbonate  presque  pur  qui  résulte  de  sa  calcination. 
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Lor«(|a'oD  vQtit  pr^p^r^rd^  lapotftaae  i^ngildenfieat  pure  ^xl  moy^ 
du  Q^bonate  d(i  corfunero^^  o^  \e  dissout  d^P3  \^  moitié  4^  ^Q 
poids  d'eau  aussi  pure  que  po»pible,  ou  filtre  i^eite  dissolution  chauf- 
fée dau8  uneohaudière  de  foute  décapée,  ou  y  aJQUtil  UQe  quautité 
d'i^u  t0n0  qu'il  y  ait  9  ou  10  parties  d'eau  cm\^  W?'  du  aurbooat^f 
di^pt  il  faut  séparor  Tacida  car)K>Qique.  Cette  ppér^îoo  sa  fait  eu 
ajoutant,  par  petites  quautité^sucçessives^un^  foisetdopiiQ  à  dau)^ 
fQ[s  au  plus  de  obaux  couvertie  eu  hydrate  et  délayée  daus  l'eau» 
Ou  ue  doit  introduire  de  ce  lait  4e  ch^ux  que  lorsque  la  di^Qlu^ 
tiou  est  bouillante^  etu'eu  paa  mettre  asse?  pour  airrèter  cette  éhuU. 
litiou;  on  n'ajoute  une  nouvelle  quantité  de  chaux  qu'au  bout  de 
huit  à  dix  minutes^  et  ain^  de  suite.  Eu  n'interrompant  pas  Fébul* 
lition  la  réaction  s'opère  nûeux^  et  le  carbonate  de  chaux  qui  se 
forme  prend  plus  de  cohésion ,  est  grenu,  et  se  sépare  plus  facile- 
ment de  la  liqueur.  Quand  on  a  introduit  les  trois  quarts  de  la 
chaux,  on  filtre  une  très-petite  quantité  de  la  liqueur  que  l'on 
verse  dans  uu  acide  quelconque;  si  )a  décomposition  est  complète, 
il  n'y  a  pas  dégagement  d'une  seule  bulle  d'acide  carbonique  ;  et, 
l'opâratîon  étant  terminée,  on  peut  alors  retirer  la  chaudière  du 
fourneau  pour  la  laisser  refroidir,  en  ayant  soin  de  la  recouvrir 
pour  empêcher  l'absortion  de  l'acide  carbonique  de  l'air,  qui  se  re- 
nouvellerait librement  sans  cette  précaution.  La  réaction  est  repré- 
sentée par  l'équation  suivante  : 

KO,  CO*  +  GaO  -h  Aq  =  CaO,GO*  +  KO  +  Aq. 

Pendant  le  refroidissement,  le  carbonate  de  chaux  formé  par  la 
décomposition  du  carbonate  de  potasse  se  dépose.  Ou  décante  la 
liqueur  daire,  et  on  met  le  dép^t  étendu  d'eau  sur  une  toile  serrée, 
tendue  sur  un  cadre  de  bois  que  l'on  nomme  carrelet,  sous  lequel 
on  dispose  une  terrine  de  grès.  Il  faut  étendre  d'eau  le  dépôt,  parce 
que  la  dissolution  concentrée  de  potasse  agirait  seu^blement  sur 
la  toileet  dissoudraitquelques-uues  de  ses  parties»  qui,  se  charbon- 
nant  pendant  Tévaporation,  coloreraient  plus  ou  moins  la  potasse. 
Les  premières  portions  de  liqueur  qui  passent  sont  troubles.  On 
change  la  terrine,  quand  on  voit  qu'elle  passe  claire,  et  Ton  rejette 
la  hqueuf  trouble  sur  la  toile.  Lorsque  le  liquide  est  entièrement 
passé,  on  verse  de  l'eau  bouillante  sur  la  toile  pour  entraîner  la 
potasse  que  le  carbonate  de  chaux  a  retenue. 

Cette  dissolution  contient  non^-seulemeutla  potasse,  mais  encore 
un  peu  de  chaux  qui,  mise  en  excès,  a  été  dissoute  ;  ou  doit  la  pré- 
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cipiter  par  FaddUiw  d'ua  peu  de  dis8oluti<m  de  carbonate  de  po- 
imse,  dont  la  présence  ne  préi^nte  pas  les  mêmes  inconvénients 
que  eelk  de  la  cbaux. 

La  dissolution  claire  est  alors  évaporée  dans  une  chaudière  de 
fonte  parfaitement  brillante.  On  évapore  d'abord  le  liquide  filtré^ 
qui  bout  plus  facilameat  :  ajoutant  eiisuite  celui  qui  a  été  décanté , 
il  H9i  préférable  d'achever  l'évaporatiop  daps  une  capsule  d'argçnt^ 
Cette  évaporatioa  doit  être  &ite  ei)  deux  fois^  le  plus  rapide- 
ment possibte,  parce  que  la  vapeiir  d'eau^  se  dégageant  rapidement^ 
empêche  que  l'acide  carbonique  de  l'air  ne  vienne  au  contact  de  la 
potasse  ;  qa  commence  par  concentrer  les  liqiieurs  dans  la  chau- 
dière de  fonte  jusqu'à  consistance  sirupeuse^  puis  on  laisse  re- 
froidir pour  laisser  solidifier  la  plus  grande  partie  du  carbonate, 
qui  se  produit  toujours  en  certaine  quantité  pendant  Tévapora- 
tion»  Lorsque  ce  d^t  est  formé,  on  décante  le  liquide  dans  la 
bassine  d'argent  pour  y  achever  l'évaporatioo.  Tant  qu'il  y  a  plus 
d'eau  qu'il  ne  faut  pour  constituer  le  monohydrate  K.O,HO,  il  se 
dégage  des  bulles  de  vapeur  d'eau  :  il  faut  élever  considérablement 
la  température  pour  chasser  les  dernières  portions  de  l'eau  qui 
ne  fait  pas  partie  de  cet  hydrate,  et  la  porter  presqu'au  rouge  : 
alors  la  fusion  devient  tranquille;  on  n'aperçoit  plus  de  bulles  se 
dégager  :  l'opération  est  terminée.  On  coule  alors  la  potasse  sur 
une  plaque  d'argent ,  de  fonte  bien  poUe*  de  fer  blanc ,  ou  plus 
simplement  on  l'étalé  sur  toute  la  surface  interne  de  la  bassine  où 
elle  se  solidifie  :  on  refroidit  la  bassine  en  la  trempant  dans  l'eau, 
ea  ayant  soin  de  n'en  pas  faire  pénétrer  dedans  ;  lorsque  le  refroi- 
dissenient  est  presque  complet,  on  retourne  la  bassine  sur  une  feuille 
de  papier  blanc  sur  laquelle  retombe  la  potasse  sous  forme  d'une 
calotte  hémi^hérique,  que  l'on  brise  promptement  en  fragments  qui 
puissent  entrer  facilement  dans  un  flacon  à  large  ouverture,  bou- 
chant à  l'émeri,  et  parfaitement  sec.  que  l'on  s'empresse  de  bou- 
cher poi^ur  que  la  potasse  n'ait  pas  le  temps  d'absorber  l'humidité 
de  l'air  :  on  essuie  avec  soin  le  col  du  flacon,  pour  y  placer  le 
bouchon  qui  a  dû  être  enduit  de  suif. 

Lorsqu'on  ne  se  sert  pas  des  flacons  bouchant  à  l'émeri ,  on  doit 
recouvrir  le  bouchon  de  cire  pour  empêcher  le  renouvellement  de 
l'air. 

Dans  les  pharmacies*  on  coule  la  potasse  fondue  dans  unelingotière 
en  fer  ou  ea  bronze,  en  deux  pièces  juxtaposées  dans  lesquelles 
sont  forés  des  trou^  cyUndriques,  parallèles,  d'où  l'on  retire  les 
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baguettes  de  potasse  en  séparant  les  deux  pièces  de  la  lingo- 
tière.  Ces  deux  pièces  pénétrent  dans  un 
socle  creux  ^  et  sont  maintenues  en  haut  par 
un  encadrement  que    l'on  enlève  à   volonté 

La  proportion  d'eau  que  l'on  emploie  pour  dé- 
H  carbonater  la  potasse  n'est  pas  prise  arbitraire- 
Fig.  436.  ment;  si  Ton  n'en  employait  que  cinq  ou  six  fois 

autant  que  de  carbonate  de  potasse^  la  chaux  ne  le  décomposerait  pas^ 
M.  Mittcherlich  dit  même  que  l'on  ne  parvient  aune  décomposition 
facile  et  complète  qu'au  moyen  de  50  partfes  d'eau  contre  i  de  car- 
bonate. Il  est  certain  qu'avec  cette  proportion  d'eau^  la  décompo- 
sition est  obtenue  très-rapidement;  mais^  comme  la  chaux  est  un 
peu  soluble  dans  l'eau^  plus  on  en  met,  plus  on  dissout  de  chaux  ; 
et  Ton  a  en  outre  une  beaucoup  plus  longue  évaporation  à  faire  ; 
d'où  il  résulte  que  la  potasse  est  exposée  plus  longtemps  à  absorber 
l'acide  carbonique  de  l'air. 

La  potasse  ainsi  obtenue  est  nommée  potasse  à  la  chaux;  c'est  elle 
que  Ton  emploie  comme  pierre  à  cautère.  Elle  sert  aussi  à  la  fabri- 
cation de  savons  mous.  Pource  dernier  usage^  on  la  prépare  à  froid; 
et  Ton  n'a  pas  besoin  de  l'évaporer  à  siccité,  mais  seulement  à  l'état 
'  de  lessive  plus  ou  moins  concentrée.  On  obtient  ce  résultaten  prenant 
un  tonneau  ouvert  en  haut  et  pourvu  d'un  double  fond,  percé  de  trous 
et  recouvert  de  paille,  qui  sert  de  filtre  :  au-dessous  du  double  fond 
se  trouve  un  robinet  en  bois.  On  place  sur  cette  paille  un  mélange 
intime  de  i  partie  de  carbonate  de  potasse  en  poudre  et  de  â  de 
chaux  vive,  que  l'on  fait  déliter  au  moment  de  s'en  servir.  On  couvre 
le  tonneau,  et  l'on  abandonne  la  matière  pendant  quelques  jours* 
On  découvre  alors  le  tonneau  que  l'on  remplit  d'eau  :  douze  heures 
après  on  ouvre  le  robinet  pour  laisser  écouler  le  liquide  qui  constitue 
une  lessive  forte.  Lorsque  tout  est  passé ,  on  fenne  le  rc^inet^»  et  on 
introduit  dans  le  tonneau  une  nouvelle  quantité  d'eau  qu'on  tire  au 
bout  de  quelque  temps,  et  qui  est  une  lessive  faible. 

La  potasse  obtenue  de  cette  manière  n'est  pas  pure;  car  le  car- 
bonate provenant  de  l'incinération  des  plantes  contient  des  chlorurés 
et  sulfates  solubles  qui  restent  dans  la  dissolution,  ainsi  que  du  sili- 
cate et  de  l'aluminate  de  potasse;  la  chaux  elle-même  est  loin  d'être 
pure,  à  moins  qu'on  ne  l'ait  préparée  avec  du  marbre  blanc;  elle  ne 
peut  pas  servir  de  réactif  pour  les  analyses  dans  lesquelles  on  veut 
déterminer,  non-seulement  la  nature  des  composants  de  la  matière 
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que  l'on  traite,  ce  qui  constitue  V analyse  qualitative,  mais  bien  la 
proportion  exacte  de  ces  divers  composants,  ce  qui  est  alors  l  ana- 
lyse quantitative.  On  peut  éliminer  la  silice  et  l'alumine,  selon 
M.  Wurtz,  en  chauffant  le  carbonate  de  potasse  du  commerce  avec 
du  carbonate  d'ammoniaque  qui  se  décompose  et  cède  son  acide  qui 
décompose  le  silicate  et  Taluminate  ;  la  silice  et  l'alumine  isolées  par 
ce  moyen  ne  sont  jrfus  solubles. 

Pour  remployer  aux  analyses,  il  faut  avoir  de  la  potasse  aussi 
pure  que  possible;  mais  on  ne  doit  pas  espérer  cependant  Tavoir 
jamais  d'une  pureté  absolue.  On  ne  peut  se  servir  du  carbonate  de 
potasse  que  l'on  trouve  dans  le  commerce;* on  le  prépare  en  décom- 
posant un  sel  de  potasse  qui  se  dépose  dans  les  tonneaux  pendant 
que  le  vin  se  dépouille ,  et  que  Ton  nomme  tartre  :  on  le  mêle  avec 
la  moitié  de  son  poids  du  nitrate  de  potasse  que  Ton  a  dû  purifier 
avec  soin  pour  lui  enlever  le  chlorure  qu'il  contiendrait  sans  cela; 
il  est  même  préférable  d'employer  le  tartre  seul;  en  tout  cas,  il  ne 
faut  projeter  la  matière  que  par  petites  parties  dans  une  chaudière 
de  fonte  peu  profonde  dont  le  fond  est  chauffé  au  rouge  :  le  tartre 
brûle  avec  déflagration ,  s'il  est  mêlé  avec  du  nitre;  on  n'ajoute  une 
nouvelle  quantité  du  mélange  que  quand  la  portion  que  l'on  vient 
de  mettre  dans  la  chaudière  est  entièrement  brûlée;  il  faut  remuer 
la  matière  avec  une  longue  spatule  de  fer,  pour  empêcher  la  masse 
de  s'attacher  au  fond  de  la  chaudière  et  faciliter  l'incinération;  on 
chauffe  jusqu'à  ce  que  le  résidu  soit  presque  blanc. 

On  traite  par  l'eau  ce  résidu,  toujoure  mêlé  d'un  peu  de  charbon , 
et  l'on  filtre  la  dissolution  que  l'on  évapore  à  siccité  dans  une  chau- 
dière de  fonte.  Le  carbonate  ainsi  obtenu  nepeut  contenir  d'étranger 
au  carbonate  de  potasse  que  des  traces  de  soude,  mais  ni  chlorures, 
ni  sulfates ,  surtout  si  l'on  ne  s'est  pas  servi  de  nitre. 

La  chaux  que  l'on  emploie  pour  rendre  ce  carbonate  caustique 
doit  être  faite  avec  du  marbre  blanc,  ainsi  que  cela  a  été  dit  plus 
haut,  non-seulement  parce  que  la  pierre  à  chaux  ordinaire  contient 
souvent  des  chlorures,  mais  aussi  souvent  des  quantités  plus  ou 
moins  sensibles  d'argile  dont  l'alumine  se  dissoudrait  dans  tapotasse 
en  s'y  combinant. 

Ce  mode  d'opération  n'est  presque  jamais  employé  pour  obtenir 
la  potasse  pure  ;  il  est  plus  commode  cle  traiter  la  potasse  à  la  chaux 
ordinaire  par  l'alcool;  pour  cela  on  la  brise  en  petits  fragments  que 
l'on  introduit  dans  un  flacon,  et  l'on  verse  dessus  de  l'alcool  à  90^  de 
l'alcoomètre,  dont  on  achève  de  remplir  le  flacon  que  l'on  bouche. 

T.    II.  2 
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miAWiBMlTB  IFIOINJBE  BB  POTASSIUM,  Kl,  3  As  0  . 

L'iodure  de  potassium  est  basique  ^  de  même  que  le  chlorure  et 
le  lHH>mure  du  même  métal ,  et  peut  former  des  combinaisons  sa- 
lines non-seulement  avec  les  iodures  acides,  mais  encore  avec  les 
chlorures  et  bromures  qui  jouissent  de  cette  aptitude ,  et  même 
avec  quelques  acides  oxygénés.  L'acide  arsenieux  est  dans  ce  cas^ 
et  forme  un  triarsénite  qui  est  blanc^  pulvérulent^  à  peine  soluble 
à  frmd;  100  parties  d'eau  bouillante  en  dissolvent  seulement  5 
de  ce  composé,  qui  se  dépose  presque  entièrement  par  le  refroidis- 
sement; à  -4-  280®cecorps  se  décompose,  Facide  arsenieux  se  vola- 
tilise en  entier. 

On  obtient  ce  composé  soit  en  faisant  bouillir  une  dissolution 
d'ioduredepotassium  avec  de  l'acide  arsenieux,  soit  de  l'arsénite  de 
potasse  avec  de  Tiode.  M,  ïlmmet,  qui  a  obtenu  ce  produit,  Ta 
trouvé  composé  de  :  .v,;) 

lodure  de  potassium 36,7 

Acide  arsenieux 63,3 

iOO,0 

Ces  nombres  ne  s'accordent  pas  tout  à  fait  avec  la  formule  qu'on 
lui  donne. 


IVitJOmumB  DB  POVAM»lUII,  RPl.  =57,2  ou  72  9,8. 

Le  fluorure  de  potassium  est  inodore ,  sa  saveur  est  salée  et  acre; 
il  est  déliquescent,  fortement  alcalin  et  très-sduble  dansFeau. 
On  peut  Tobt^ir  cristallisé  par  une  évaporation  opérée  à  une 
température  qui  ne  dépasse  pas  +  40».  Les  cristaux  sont^  comme 
ceux  des  chlorures,  bromures,  etc.,  des  cubes  ou  des  prismes  droits 
à  base  carrée ,  et  présentant  une  croix  diagonale  perpendiculaire  à 
Faxe;  il  se  présente  aussi  en  forme  de  trémies,  comme  le  sel  marin; 
on  ne  peut  les  conserver  que  dans  un  flacon  bien  sec  ^  bouchant 
parfaitement,  sans  quoi  ils  se  liquéfient  ;  ces  cristaux  sont  anhydres . 
Ce  corps  est  très-peu  soluble  dans  l'alcool. 

M.  H.  Rose  a  observé  ce  ^el  en  cristaux  contenant  4  équivalents 
d'eau  combinée.  Pour  l'obtenir  ainsi,  on  fait  couler  doucement  de 
l'alcool  à  90^  à  la  surface  d'une  dissolution  concenti'ée  de  fluorure 
de  potassium  dans  un  flacon  que  l'on  bouche  hermétiquement. 
L'alcool  absorbe  lentement  une  partie  de  l'eau  de  la  dissolution,  et 
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on  peut  ajouter  ensuite  du  nitrate  d'argent  pour  doser  dkectement 
le  chlore. 

On  peut  aussi  se  sei^vir  d'une  dissolution  de  chlorure  de  mercure 
dont  on  met  en  excès,  Tiodure  de  ce  métal  étant  insoluble,  tandis 
que  les  chlorure  et  bromure  correspondants  restent  en  dissolution; 
on  peut  ensuite  ajouter  du  nitrate  d'ai^ent;  puis  on  reconnaît  s*il 
y  à  du  brome  par  l'action  du  chlore,  puié  de  l'éther. 

Quelquefois  l'iodiire  peut  contenir  un  peu  de  carbonate  de  po- 
tasse; dans  ce  cas,  sa  dissolution  traitée  par  un  acide  fait  efferves- 
cence ,  et,  si  l'on  veut  doser  la  proportion  de  carbonate,  il  faut  traiter 
un  poids  déterminé  de  l'iodure  par  l'alcool  à  OC*  c,  qui  dissout 
l'iodure  et  laisse  le  carbonate;  s'il  s'y  trouvait  de  l'iodate  de  potasse, 
il  ne  se  dissoudrait  pas  non  plus;  on  le  distinguerait  du  carbonate  à 
ce  qu'il  fuserait  sur  un  charbon  rouge,  et  ne  ferait  pas  effervescence 
avec  les  acides  :  on  peut  aussi  déterminer  la  proportion  de  carbonate 
au  moyen  d'acide  sulfurique  titré. 

On  peut  encore  déceler  la  présence  de  l'iodate  en  dissolvant 
l'iodure  dans  de  l'eiau  bouillante  dont  on  a  expulsé  l'air  par  l'ébul- 
lition  prolongée,  puis^  y  versant  une  dissolution  bouillante  d'acide 
tartrique,  qui  s'empare  de  la  potasse  et  met  de  l'acide  iodhydrique  en 
liberté,  lequel  ne  colore  pas  la  liqueur  instantanément,  s'il  n'y  a  que 
de  l'iodure;  mais  s'il  y  a  de  l'iodate,  Tacide  iodique  devenant  libre 
en  même  temps,  ces  deux  acides  se  décomposent  mutuellement  en 
produisant  de  l'eau  et  de  l'iode  qui  colore  immédiatmnetU  la  liqueur. 
S'il  n'y  a  pas  d'iodate,  il  y  a  bien  aussi  coloration^  mais  au  bout  d'un 
certain  temps:  c'est  alors  l'oxygène  de  l'air  qui  opère  lentement  la 
décomposition  de  l'acide  iodhydriqUe.  > 

Le  proto-iodure  dé  potassium  peut  se  ôombiner  avec  deux  autres 
proportions  d'iode.  Ces  bi  et  triiodures  se  préparent  de  la  même 
manière  que  les  bi  et  tribromures.  Le  biiodure  traité  par  un  acide 
se  décompose  en  donnant  un  produit  acide  représenté  par  la  for- 
mule m\ 

Le  proto-iodure  dé  potassium  existe  tout  formé  dans  les  cendres 
de  varech.  Il  est  composé  de  : 

Potassium.  .  .  •    ^3,82 
Iode 76,48 


100,00 
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KFl,  FIH.  rç  76,2  IMl Ml,f  »; 

Le  ihiorare  de  potassium ,  étant  basique  comme  les  combinaisons 
précédentes,  peut  s'allier  aux  combinaisons  acides  du  fluor  ^  et 
constituer  des  fluosels.  L'acide  fluoAydrique  se  combine  avec  lui 
à  équivalents  égaux  ;  on  nomme  quelquefois  cette  combinaison 
filuorure  acide  de  potassium.  On  peut  l'obtenir  cristallisé  en  cubes , 
ou  plutôt  en  tables  carrées  qui  sont  anhydres  ;  on  peut  l'obtenir  faci- 
lement en  saturant'  une  dissolution  de  potasse  par  de  l'acide  fluor- 
hydrique  ,  y  ajou&nt  ensuite  une  quantité  du  même  acide  égale  à 
celle  qui  a  été  nécessaire  pour  obtenir  la  saluration,  puis  évaporant 
à  une  douce  chaleur  dans  une  capsule  de  platine  pour  le  faire  cris- 
talliser :  souvent,  par  le  refroidissement,  la  liqueur  se  prend  en  une 
masse  composée  de  lames  distinctes  qui  se  croisent.  Si  l'on  chauffe 
fortement,  l'acide  fluorhydrique  se  dégagé;  il  ne  reste  que  le 
fluorure  de  potassium. 

Ce  sel  présente  une  propriété  remarquable  :  il  est  très-soluble 
dans  l'eau  pure,  et  très-peu  dans  l'eau  qui  contient  de  l'acide  fluor- 
hydrique. 


FI^UOBOIKCJRB  BB  POTAJMIUH,  KFl,  BoFl^  =  122,1  ou  1685,35. 

Le  fluorure  de  bore  ou  acide  flaoborique  se  combine  facilement 
avec  le  fluorure  de  potassium  quand  on  le  verse  très-lentement  dans 
la  dissolution  de  ce  sel  t  chaque  goutte  qui  tombe  donne  lieu  à  la  pré- 
cipitation d'un  corps  gélatineux  transparent,  à  peine  soluble  dans 
l'eau  froide ,  qui  n'en  dissout  pas  1  pour  100  ;  il  est  plus  soluble  à 
la  température  del'ébullition,  etla  dissolution  filtrée  bouillante  laisse 
déposer  par  le  reftpoidissement  de  très-petits  cristaux  anhydres  bril- 
lants. Si  l'on  dessèche  à  une  douce  chaleur  le  sel  gélatineux,  il  se 
réduit  en  poudre  blanche  très-fine.  Si  on  laisse  seulement  égoutter  ' 
sur  un  filtre  et  qu'on  le  comprime  entre  les  doigts,  il  produit  le 
même  bruit  que  l'an^idon.  Il  est  un  peu  soluble  dans  ralcool,plus  à 
chaud  qu'à  froid  ;  il  se  dissout  aussi,  sans  décomposition,  dans  l'am- 
moniaque liquide  :  l'ammoniaque  n'a  aucune  action  dans  ce  cas, 
c'est  son  eau  qui  agit  seule  conune  dissolvant.  Il  se  dissout  aussi 
sans  décomposition  danslesdissolutions  de  carbonates  alcalins ,  car 
il  n'y  a  pas  dégagement  d'acide  carbonique ,  et  par  le  refroidisse- 
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ment  de  la  liqueur  le  fluoborure  se  dépose  sans  avoir  éprouvé  de 
modification. 

La  chaleur  le  fait  foâdre  d'abord^  puis,  vers  le  rouge  naÎMant ,  le 
fluorure  de  bore  sedégage  en  se  décomposant  en  partie  si  le  sel  est 
humide  3  il  se  dépose  élors  de  Tacide  borique  provenant,  de  la  dé- 
«composition  de  l^eau  qui  cède  son  oxygène  au  bore  et  son  hydro- 
gène au  fluor,  lequel  se  dégage  à  l'état  d'acide  fluorljydrique.  n  ^st 
composé  de  : 

Potassium.  .  .    32,i2  ou  Fluorure  de  potassium.  .  46,86 

Fluor.   ,  .  .  .    59,95         Fluorure  de  bore 53,i4 

Bore 8,93  iOO,00 

400,00 

Ce  corps  ne  sert  que  pour  la  préparation  du  bore.    J  <  j 


VliUOSnLieiURE  DB  POVAHSIUH,  KFI.Si  F13=  132,6 
ou  1715,9. 

Ce  composé,  lorsqu'il  est  hydraté,  a  l'aspect  gélatineux  ;  il  est 
demi-transparent;  si  on  le  sèche,  il  se  réduit  en  poudre  presque 
impalpable,  blanche,  douce  au  toucher,  ce  qui  ne  permet  pasde  le  con- 
fondre avec  l'acide  silicique,  quidans  le  même  état  est  toujours  rude. 
I^  fluosiliciure  de  potassium  est  à  peine  soluble  dans  l'eau  à  froid  ;  il 
l'est  sensiblement  à  la  température  de  Tébullition  :  la  dissolution,  en 
se  refroidissant,  l'abandonne  sous  forme  de  petits  grains  blancs 
cristallins  anhydres. 

Les  alcalis  et  leurs  carbonates  n'agissent  pas  sur  ce  composé  à 
la  température  ordinaire;  mais,  si  l'on  fait  bouillir  le  mélange,  il 
se  dissout  en  se  décomposant  :  par  le  refroidissement ,  l'acide  sili- 
cique libre  se  dépose  en  gelée;  la  dissolutionne  contient  que  du  fluo- 
nu«  de  potassium.  Lorsqu'on  chauffe  ce  sel  au  rouge  naissant  dans 
un  creuset  de  platine ,  il  fond,  entre  en  ébullition  en  dégageant  du 
fluorure  de  silicium,  et  il  ne  reste  que  du  fluorure  de  potassium. 

On  obtient  le  fluosiliciure  de  potassium  toutes  les  fois  que  l'on 
met  le  fluorure  de  silicium  en  contact  avec  la  dissolution  d'un  sel 
quelconque  de  potasse  :  la  liqueur  ne  tarde  pas  à  se  troubler,  et  finît 
par  se  prendre  en  masse  gélatineuse.  Lorsque  l'on  emploie  le  fluorure 
de  silicium  à  l'état  de  gaz,  il  faut  que  le  tube  abducteur  plonge  dans 
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du  mercure  placé  au  fond  du  vase  :  sans  cette  précaution^  il  serait 
promptement  obstrué.  Il  est  composé  de  : 

Potassium 29^56  ou  Fluorure  de  potassium.    43,43 

Silicium 16^6 

Fluor. 54y38        Fluorure  de]silicium.  .    56^7 

iOO,00  iOO,00   • 

Le  fluorure  de  silicium  et  de  potassium  sert  seulement  dans  les 
laboratoires,  principalement  pour  obtenir  le  silicium. 


CYAMUBE  DE  POTASSICll,  KG'N  ou  KGy  =r  65,2  ou  S 15. 

Le  cyanure  de  potassium  est  blanc,  inodore  quand  il  est  sec  ;  sa 
saveur  acre  et  amère  est  en  même  temps  alcaline,  et  laisse  un  goût 
d'amandes  amères.  Il  attire  Thumidité  de  Tair,  en  absorbe  Tacide 
carbonicpie,  et  répand  alors  une  odeur  d'acide  cyanhydrique;  si  on 
le  laisse  exposé  longtemps  àl'air,  il  finit  par  étrecomplétement,trans- 
formé  en  carbonate  :  on  doit  donc  le  conserver  dans  des  flacons 
parfaitement  secs  et  bien  bouchés.  Le  cyanure  de  potassium,  chauffé 
au  rouge  à  Tabri  du  contact  de  l'air,  ne  se  décompose  pas;  mais,  si 
on  le  chauffe  au  rouge-blanc,  il  se  décompose  en  produisant  proba-^ 
blement  un  carbure  de  potassium,  car  il  décompose  l'eau  avec  dé- 
gagement d'hydrogène.  ChaufTé  au  rouge  au  contact  de  l'air,  il  se 
change  en  cyanate.  On  obtient  le  même  résultat  en  le  chauffant 
avec  les  corps  oxydants,  comme  le  bioxyde  de  manganèse  :  il  réduit 
à  rétat  métallique  un  grandnombre  d'oxydes;  M.  Liebig  le  considère 
comme  un  des  meilleurs  réducteurs.  Il  est  entièrement  soluble  dans 
l'eau,  plus  h  chaud  qu'à  froid  :  on  peut  ainsi  l'obtenir  cristallisé  en 
cubesanhydres  semblables  aux  chlorures,  etc. ,  ces  cristaux  sont  faci- 
lement fusibles;  la  dissolution  a  une  forte  réaction  alcaline.  Ce  sel 
est  à  peine  soluble  dans  l'alcool  à  93**  ^,  et,  si  l'on  ajoute  de  l'alcool 
en  quantité  un  peu  considérable  dans  sa  dissolution  aqueuse,  il  en 
est  précipité. 

La  dissolution  aqueuse  et  concentrée  du  cyanure  de  potassium , 
chauffée  à  l'abri  du  contact  del'air,  se  décompose  aussi,  mais  d'une 
autre  manière  qu'au  contact  de  l'air  :  dans  ce  cas,  l'eau  se  décompose^ 
il  se  produit  de  l'ammoniaque  que  l'on  peut  recueillir  si  l'on  se  sert 
d'un  vase  distillatoire,  et  de  l'acide  formique  qui  se  combine  avec  une 
partie  de  la  potasse  qui  se  forme  en  même  temps,  le  reste  de  la  po- 
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tasse  y  esta  Fétat  d'hydrate.  Ce  sel  est  presque  aussi  vénéneux  que 
Tacide  cyanhydrique.  La  dissolution  de  cyanure  de  potassium  peut 
dissoudre,  sans  le  contact  de  Tair,  les  métaux  de  la  3*  section;  elle 
en  dissout  quelques  autres  au  contact  de  Tair,  même  l'or  et  l'argent. 
M.  Essner  n'est  pas  parvenu  à  y  dissoudre  l'étain,  le  platine  ni  lô 
mercure.  La'plupart  des  oxydes  métalliques  s'y  dissolvent.  Ces  pro- 
priétés sont  utilisées  pour  la  dorure,  l'argenture,  etc. 

PRÉPARATION. 

On  peut  obtenir  le  cyanure  de  potassium  :  !<>  en  chauffant  ce 
métal  dans  une  cloche  courbe  pleine  de  cyanogène  sec  sur  le  mer- 
cure ;  2®  en  faisant  £^rriver  lentement  de  la  vapeur  d'acide  cyanhy- 
drique pur  dans  une  dissolution  d'hydrate  de  potasse  dans  4  fois  son 
poids  d'alcool  :  cette  dissolution  doit  être  placée  dans  un  flacon  que 
Ton  plonge  dans  un  vase  contenant  de  l'eau  et  de  la  glace ,  parce 
que,  la  combinaison  s'opérant  avec  dégagement  de  chaleur,  une 
partie  de  l'acide  cyanhydrique  pourrait  ne  pas  être  retenue  et  cau- 
serait des  accidents  graves  ;  c'est  pourquoi  il  est  essentiel  de  ne  faire 
dégager  l'acide  cyanhydrique  que  très-lentement.  Le  cyanure,  qui 
n'est  presque  pas  soluble  dans  l'alcool,  se  dépose  en  grande  quantité. 
Dès  que  l'opération^  est  terminée,  et  on  le  reconnaît  à  ce  que  la 
liqueur  d'où  se  dégage  l'acide  cyanhydrique  fait  des  soubresauts, 
on  jette  lé  liquide  sur  un  filtre  qui  retient  le  cyanure  qu'on  lave  avec 
de  l'alcool  pour  entraîner  l'excès  dépotasse,  on  presse  le  filtre  quand 
il  est  égoutté,  et  l'on  dessèche  rapidement  sur  une  étuve  chauffée 
d'avance. 

Ce  procédé ,  très-bpn  pour  les  laboratoires,  ne  peut  convenir  pour 
la  préparation  industrielle  de  ce  composé ,  dont  on  consomme  des 
quantités  considérables  pour  la  dorure,  l'argenture,  etc. 

Dans  les  arts,  on  l'obtient  au  moyen  d'une  combinaison  que  l'on 
peut  considérer  comme  un  cyanure  double  de  potassium  et  de  fer, 
dontlaformule  est  2  K,Cy-|~Fe,  Cy,  ouK%  Fe,  Cy^  etqui  est  nommée 
prussiaie  de  potasse  et  ferrocyanure  de  potassium.  Ce  sel  contient 
de  l'eau  de  cristallisation  qu'il  faut  avant  tout  faire  disparaître  en  le 
desséchant  complètement  après  l'avoir  réduit  en  poudre;  on  le  place 
alors  dans  de  grands  creusets  en  fer  que  l'on  ferme  par  un  couvercle, 
et  l'on  élève  la  température  au  rouge-blanc  :  cette  température  est 
nécessaire  pour  opérer  entièrement  la  décomposition  du  cyanure  de 
fer;  le  cyanure  de  potassium,  indécomposable  par  la  chaleur  seule^ 
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fond  et  devient  alors  très-fluide;  le  résidu  de  la  décomposition  du 
cyanure  de  fer,  quijest  un  carbure  de  ce  métal,  se  dépose  au  fond 
de  la  masse.  I^out  reconnaître  si  la  décomposition  est  achevée,  oa 
plonge  dans  la  masse  fondue  un  fil  de  fer  dont  on  a  recourbé  l'extré- 
mité en  anneau  qui  retient  une  goutte  de  la  matière,  qui  est  tout  à 
fait  incolore  si  la  réaction  est  achevée;  s'il  restait  une  partie  du 
prussiate  non  décomposée,  la  petite  perle  aurait  une  nuance  plus  ou 
moins  jaune,  selon  que  ^opération  serait  plus  ou  moins  avancée. 
L'équation  suivante  représente  la  réaction  Gy  représentant  G'N.  on  a 
K%Fe,  3  (G'N)  =  2  (KC>N)  +  FeC"  -+-  N.  . 

Lorsque  l'opération  est  terminée,  on  laisse  déposer  le  carbure  de 
fer,  et  l'on  coule  le  cyanure  limpide  sur  une  plaque  où  il  se  solidifie; 
on  le  brise  pendant  qu'il  est  chaud  pour  le  renfermer  promptement 
dans  des  vases  très-secs  que  Ton  bouche  immédiatement.  Lorsque  la 
masse  coulée  a  une  certaine  épaisseur,  on  aperçoit  souvent  dans 
la  cassure  des  cristaux  cubiques  volumineux. 

Le  cyanure  de  potassium  s^obtient  principalement  par  la  calci- 
nation  au  rouge  d'un  mélange  de  potasse  du  commerce  avec  des 
matières  miimales,  telles  que  le  sang  desséché,  la  râpure  de  corne,  etc. 
Mais  cette  opération  a  pour  but  d'obtenir  le  prussiate  de  potasse  ou 
ferrocyanure  de  potassium. 

M.  Desfosses  est  parvenu  à  l'obtenir  sans  l'intervention  de  ma- 
tières animales;  il  fait  seulement  arriver  un  courant  d'air  sur  un  mé- 
lange de  potasse  du  commerce  et  de  charbon  chauffé  au  rouge  : 
cette  opération,  qui  présente  quelques  difficultés  d'exécution,  est 
pratiquée  surtout  en  Angleterre. 

Enfin  le  cyanure  de  potassium  se  forme  souvent  dans  les  hauts 
fourneaux  près  des  tuyères  et  autour  de  l'espèce  d'entonnoir 
placé  près  du  gueulard  pour  prendre  le  gaz  oxyde  de  carbone  :  il 
s'en  était  fait  un  dépôt  semblable  très-abondant  auxhauts  fourneaux 
de  Sclessin  près  Liège,  où  le  gaz  est  utilisé  pour  chauffer  les  chau- 
dières des  machines  soufflantes;  ce  dépôt  se  formant  sans  inter- 
ruption, s'il  était  plus  facile  de  le  reCueillh»,  serait  une  très-abon- 
dante source  de  ce  produit.  ^  -  _^ 

USAGES. 

Le  cyanure  de  potassium  n'est  employé  dans  les  arts  que  pour 
préparer  les  bains  qui  servent  à  l'application  des  divers  métaux  par 
voie  électro-chimique,  et  dans  les  laboratoirescomme  réactif,  quoique 
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rarement  Ses  applioation&en  médecinesontrares^etiitoiiandenttoii- 
jours  beaucoup  (^.circonspection  en  raison  de  ses  propriétés  véné- 
neuses. C'est  principalement  en  dissolution  qu'on  remploie;  on 
prépare  une  potion  pectorale  d'après  la  formule  suivante  : 

Eau  de  laitue 6é  gramiHes* 

Cyanure  de  potassium  sec.  .  .  «      S  centigrammes. 

I^rop  de  guimauve 32  grammes. 

On  augmente  graduelletnent  les  doses. 

M.  Magendie  a  proposé  une  autre  formule  dan^  laquelle  la  pro- 
portion de  cyanure  est  relativement  un  peil  plus  faible;  mais  là 
(fifférence  n'est  pas  très-grande,  car  elle  ne  cOilslstè  cJUé  dans  le  rap* 
port  de  25  à27  milligrammes. 

Pour  l'appliquer  à  l'extérieur  contre  les  névralgies,  oïl  compose 
une  solution  calmante  avec  : 

Cyanure  de  potassium 1  gramme. 

Eau  distillée 10  id. 

Les  fraudes  ou  altérations  par  suite  de  mauvais  moyen  de  conser- 
vation présentent  de  graves  inconvénients  pour  les  usages  m^caux  : 
en  effets  cette  combinaison  ne  peut  être  employée  qu'à  dose  très- 
faible;  or,  si  un  médecin  sait  que  ces  doses  ne  produisent  aucun 
effet,  il  croit  devoir  les  augmenter,  et  si,  n'ayant  pas  confiance  dana 
le  pharmacien,  on  a  recours  à  un  autre  dont  le  cyanure  soit  pur,  la 
plus  forte  dose  ordonnée  peut  causer  la  moti. 

Nous  avons  trouvé,  dans  une  expertise  de  médicaments,  du  cyanure 
de  potassium  qui  ne  Contenait  pas  plus  de  33  l  de  cyanure ,  le  reste 
était  du  carbonate  de  potasse*  On  ne  saurait  donc  trop  reconmaander 
les  soins  nécessaires  à  la  conservation  de  ce  médicament  dans  les 
officines. 

Le  cyanure  de  potassium  peut  être  essayé  par  plusieurs  moyens 
pour  découvrir  lescoips  étrangers  qui  s'y  trouvent,  ou  par  une  mau- 
vaise falH*ication>  ou  par  l'altération  qu'il  subit  à  l'air*  Il  peut 
contenir  :  i*"  du  prussiate  de  potasse,  si  la  décomposition  n'a  paa 
été  faite  avec  assez  de  soin;  2^  du  sulfure  de  potassium^  si  le  prus* 
siate  qui  a  servi  à  sa  préparati<m  contenait  du  sulfate  de  potasse; 
3®  enfin  du  carbonate  de  potasse,  s'il  n'a  pas  été  conservé  à  l'abri  de 
l'air  humide. 

n  est  facile  de  reconnaître  la  présence  du  prussiate  de  potasse  en 
traitant  la  dissolution  par  un  sd  de  peroxyde  de  fer,  qui  domiera  un 
précipité  bleu  de  Prusse^  s'il  y  a  du  prui^îate^  et  seulement  un 
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INTécipité  verdfttre,  s'il  n'y  en  a  pas.  S'il  y  avait  du  suUîire  de  po- 
tassium, en  traitant  le  dissolution  par  le  nitrate  d'argent^  ou  un  sel  de 
plomb,  on  aurait  un  précipité  noir.  Le  nitrated'argent  offre  un  avan- 
tage sur  le  sel  deplomb^  en  ce  qu'il  sert  en  même  temps  ^  dans  le  cas 
où  il  n'y  a  pas  de  sulfure ,  à  reconnaître  s'il  y  a  du  carbonate  de 
potasse,  qui  donne  un  précipité  en  même  temps  que  le  cyanure  ; 
pour  reconnaître  s'il  y  a  du  carbonate  d'ai^ent  on  traite  par  l'acide 
nitrique  pur  et  étendu  d'eau  le  dépôt-  préalablement  lavé  par  dé- 
cantation. L'acide  nitrique  dissout  le  carbonate  d'argent  avec  effer- 
vescence, et  laisse  le  cyanure  que  l'on  peut  sécher  et  peser  pour  en 
déterminer  la  pnqportion. 

M.  Gelin  a  proposé  un  autre  procédé  pour  doser  la  quantité  réelle 
de  cyanure  de  potassium.  On  dissout  5  décigrammes  du  cyanure 
dans  !>0  grammes  d'eau  ^  on  y  ajoute  1  décilitre  d'eau  chargée  d'a- 
cide carbonique^  et  l'on  complète!  litre  avec  le  tout. 

D'un  autre côté^  on  dissout|^7  centigrammes  d'iode  dans24  grammes 
d'alcool^  et  l'on  verse  cette  dissdution  goutte  à  goutte  dans  celle  du 
cyanure,  jusqu'à  ce  qu'il  se  produise  une  coloration  jaune  persis- 
tante ;  si  l'on  a  employé  toute  la  dissolution  d'iode,  le  cyanure  est 
pur,  la  quantité  de  teinture  d'iode  restant  est  proportionnelle  à  la 
quantité  de  corps  étrangers  contenus  dans  le  cyanure.  Le  cyanure 
de  potassium  est  composé  de  : 

Potassium 60,07 

Cyanogène.  .   .   .    39,93 
400,00 


SUIiFOCYANURE  DE  POTAMnUlf,  KCyS'  ou  KG*NS'  =  97,2 

ou  1215. 

Le  sulfocyanure  de  potassium  (rhodanure  de  Berzélius)  est  un 
sel  incolore,  il  attire  l'humidité  de  l'air  et  est  extrêmement  solublé 
dans  l'eau ,  sa  saveur  ressemble  à  celle  du  nitrate  de  potasse  quand 
il  est  humide,  il  a  l'odeur  de  Vasta  fœtida.  Lorsqu'on  le  chauffe  au 
rouge  à  l'abri  du  contact  de  l'air,  il  ne  se  décompose  pas,  il  fond , 
est  transparent  jusqu'à  ce  qu'il  se  solidifie ,  il  devient  alors  opaque  et 
cristalUn.  CSiauffé  au  contact  de  l'air,  il  se  décompose  ;  il  reste  du 
sulfate  de  potassé. 

Ce  sel  se  décompose  au  contact  de  l'air  humide,  ou  s'il  n'est  pas 
desséché,  Use  forme  du  carbonate  d'anunoniaque,  il  reste  du  sul- 
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fiire  de  potassium  :  la  décomposition  s'opère  aussi^  lentement,  dans 
les  dissolutions  étendues. 

Lorsqu'on  le  dissout  dans  Teau  il  produit  un  abaissement  ccnisi- 
dérable  de  température.  M.  Marchand  a  observé  qu'en  dissolvant 
^  grammes  de  sulfocyanure  de  potassium  dans  500  grammes  d'eau 
à  -h  18<»,  la  température  baissait  à  —  16*»  et  même  à —  2œ.  Ainsi 
il  y  a  une  différence  minimum  de  34^.  C'est  le  froid  le  plus  grand 
produit  par  la  simple  dissolution  d'un  sel  dans  l'eau. 

Il  cristallise  en  prismes  qui  ressemblent  à  ceux  du  nitrate  de  po- 
tasse et  qui  sont  anhydres.  Ce  sel  est  également  solubledans  l'alcool, 
où  on  le  fait  cristalliser  pour  le  séparer  des  composés  auxquels  il 
se  trouve  mêlé  par  la  préparation. 

Lorsque  l'acide  nitrique  contient  des  acides  hyponitrique  ou  ni- 
treux^  il  colore  en  rouge  la  dissolution  aqueuse  de  sulfocyanure  de 
potassium*  Les  sels  de  peroxyde  de  fer  sont  colorés  en  rouge  de 
sang  par  le  sulfocyanure  ;  la  couleur  est  si  intense  que  l'on  peut  re- 
ooDnaître  par  ce  moyen  la  présence  des  traces  de  ce  peroxyde  datis 
une  dissolution. 

PRÉPARATION. 

On  peut  obtenir  le  sulfocyanure  de  potassium  par  plusieurs  pro» 
cédés;  les  plus  usités  consistent  :  1^  à  chauffer  dans  un  ballon  de 
verre  un  mélange  de  2  de  ferrocyanure  de  potassium  avec  1  de 
soufre,  jusqu'à  ce  que  la  masse  soit  complètement  fondue;  il  se 
forme  du  sulfocyanure  de  potassium  et  du  sulfure  de  fer^  mais  en 
même  temps  à  la  température  nécessaire  pour  achever  la  réaction 
une  partie  de  sulfocyanure  se  décompose  ;  il  se  forme  du  nitrogène 
et  du  sulfure  de  carbone  qui  se  dégagent  :  si  l'on  pouvait  éviter  une 
trop  forte  chaleur,  on  n'aurait  qu'un  mélange  de  sulfocyanure  de 
potassium  et  de  fer.  En  traitant  ce  mélange  par  le  carbonate  de  po- 
tasse, on  précipite  le  fer  à  l'état  de  carbonate,  et  le  potassium  s'y 
substitue  3  il  ne  reste  que  du  sulfocyanure  de  potassium  que  l'on 
sépare  du  carbonate  de  fer  par  filtration,  on  évapore  à  siccité  et  l'on 
traite  par  l'alcool  bouillant,  qui  ne  dissout  pas  le  carbonate  de  po- 
tasse que  l'on  a  dû  employer  en  excès.  La  liqueur  alcoolique  est 
concentrée  par  distillation  pour  la  faire  cristalliser. 

Selon  M.  Liebig,  on  réussit  plus  facilement  en  chauffant  en  vase 
clos  un  mélange  de  46  parties  de  ferrocyanure  de  potassium  des- 
séché, 17  parties  de  carbonate  de  potasse  récemment  calciné  et  16 
parties  de  soufre  :  quand  l'opération  est  terminée,  c'est-à-^Ure  quand 
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tout  est  parfaitement  fondu,  on  traite  le  résidu  de  la  calcinatioD  par 
l'alcool  bouillant  pour  séparer  le  sulfate  de  potasse  et  le  sulfure  de 
fer  qui  se  sont  produits  J  Lé  sulfocyanure  de  potassium  est  com- 
posé de  : 

Potassium 40>3d 

Cyanog&ae.  ...  -    26,74 

Soufre 3aj93 

100,00 
Il  ne  sert  que  comme  réactif  dans  les  laboratoires. 


SiïI^ÉIVieirAMURE  de  POTASSIUII,  KCy  Se'  =  143,8  ou  1797. 

Le  sélénicyanure  de  potassium  ressemble  beaucoup  au  sulfooya^ 
nure;  il  cristallise  plus  difficilement,  mais  de  la  même  manière;  les 
cristaux  scmt  anhydres,  ses  dissolutions  sont  colorées  en  rouge  ptr 
les  acides.  On  le  prépare  en  faisant  fiHidre  à  vase  clos  un  méla^ 
de  ferrocyanure  de  potassium  avec  du  sélénium  en  exoès;  peddaot 
Topération  il  se  forme  en  même  temps  du  séléniure  de  fer  et  du 
séléniure  de  carbone.  On  traite  par  Teau  le  résidu  de  la  calçination^ 
on  filtre  eton  évapore  jusqu'à  consistance  sirupeuse }  lesélémoyanure 
cristallise  par  le  refroidissement.  On  l'obtient  aussi  en  faisant 
bouillir  une  dissolution  de  cyanure  de  potassium  avec  du  sélémum 
récemment  obtenu  par  précipitation^ 

Cette  combinaison^  qui  a  été  peu  étudiée^  est  sans  usages. 


TEULUBICYANCRB  DE  PeVAMOtJM,  KGy  Te>. 

Cette  combinaison  est  à  peine  connue;  on  la  suppose  constituée  de 
la  même  manière  que  le  sulfo  et  le  sélénicyanure  de  potassium,  et 
devant  être  représentée  par  la  formule. KCy  Te*.  Elle  est  moins 
stable  que  les  corps  précédents ,  Teau  la  décompose  en  cyanure  de 
potassium^  qui  se  dissout  en  tellure  qui  se  dépose. 

SULFURE  DE  POTASSIUM. 

Le  potassium  s'unit  au  soufre  en  beaucoup  plus  de  proportions 
diverses  qu'avec  l'oxygène.  Ces  deux  corps  forment  cinq  combi- 
naisons simple^,  KS^  KS^KS^  KS^  et  KS^  et  deux  combinaisons 
qni>ont  de^  sulfures  salins ,  K^S?  =  KS^  ^- KS^  ;  l'autre  K^S9= 
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KS^  4-.KS^.  Dans  ces  deux  combinaisons,  le  sulfure  KS^  fonctionne 
comme  acide ,  la  première  sulfure;  qui  est  une  sulfobase  énergique, 
se  combine  avec  Tacide  suif  hydrique  à  équivalents  égaux,  en  produi- 
sant un  sulfhydrate  de  sulfure  de  potassium,  représenté  par  la  for- 
mule KS,  HS. 


l*ll<IVO  ou  ^  HeiVOAtJIiFlJllB  BfB  POVAMilUH ,  ^  KS  =  dô,2 

ou  690. 

Le  protosulfure  et  le  trisulfure  correspondant  au  protoxyde  et 
au  tritoxyde  de  potassium. 

Le  monosulfure  de  potassium  obtenu  par  voie  sèche  est  en  masse 
d'un  rouge  foncé,  ayant  presque  la  couleur  du  cinabre;  sa  cassure 
est  lamelleuse  cristalline;  il  a  une  odeur  et  une  saveur  sulfureuses, 
et  est  vénéneux.  Il  ne  brûle  pas  facilement  à  Tair,  parce  qu'il  se  re- 
couvre d^une  pellicule  de  sulfate  de  potasse,  qui  garantit  le  reste  du 
sulfure. Cependant ,  en  l'obtenant  dans  un  grand  état  de  division,  il 
est  pulvérulent;  il  est  si  combustible  qu'il  est  pyrophorique,  c'est-à- 
dire  qu'il  prend  feu  quand  on  le  projette  dans  Fair.  Il  est  trè»-hy- 
grométrique,  et  se  transforme  à  l'air  humide  en  un  liquide  jaunâtre; 
il  est  très-soluble  dans  l'eail;  sa  dissolution  est  incolore,  elle  a  une 
forte  réaction  alcaline. 

La  dissolution  de  monosulfure  de  potassium  absorbe  facilement 
l'oxygène  de  l'air,  il  se  forme  de  Thyposulfite  dépotasse,  même  dans 
un  flacon  lorsqu'il  n'est  pas  entièrement  plein ,  et  l'atmosphère  du 
flacon  n'est  plus  composée  que  denitrogène. 

PRÉPABATION. 

On  peut  préparer  le  monosulfure  de  potassium  par  voie  sèche  et 
par  voie  humide.  Pour  le  premier  procédé  on  fait  un  mélange  de 
sulfate  de  potasse  et  de  charbon  que  l'on  chauffe  au  rouge  dans  un 
creuset  couvert;  il  faut  mettre  un  petit  excès  de  charbon,  et  même 
recouvrir  le  mélange  de  charbon  en  poudre;  l'acide,  suif urique  et  la 
potasse  sont  décomposés  ;  il  reste  le  sulfure  qui  fond  en  masse 
rougeâtre.  Si  l'on  porphyrise  le  sulfate  de  potasse  avec  la  moitié  de 
son  poids  de  noir  de  fumée,  et  que  l'on  chauffe  dans  une  cornue 
jusqu'à  ce  qu'il  ne  se  dégage  plus  de  gaz  par  le  tube  abducteur  que 
,  l'on  y  a  adapté,  on  obtient  le  sulfure  pyrophorique,  qui  est  connu 
sous  le  nomdepyrophoredefiay'Lmsac,  Dèsque  l'opération  est  ter- 
minée, on  enlève  le  bouchon  que  porte  le  tube,  et  on  le  remplace  par 
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un  bouchon  fermant  hermétiquement  la  cornue  qu'il  faut  laisser 
refroidir  lentement  :  il  est  nécessaire^  pour  bien  réussir^  de  n'élever 
la  température  qu'autant  qu'il  est  nécessaire  pour  opérer  la  décom- 
position, pendant  laquelle  il  se  dégage  de  l'oxyde  de  carbone.  La 
réaction  est  représentée  par  l'équation  suivante  : 
H0,S054-4C  =  KS  +  4G0. 

Lorsqu'on  veut  préparer  le  monosulfure  par  voie  humide^  on  fait 
passer  un  excès  de  gaz  sulfhydrique  dans  la  moitié  d'une  dissolution 
de  potasse  caustique,  ou  même  de  carbonate  de  potasse  pur.  On 
obtient  ainsi  le  sulfhydrate  de  sulfure  de  potassium  KS^HS.  Lorsque 
la  saturation  est  achevée,  ce  que  l'on  reconnaît  à  ce  que  le  gaz  cesse 
d'être  absorbé^  on  ajoute  la  moitié  de  la  dissolution  dépotasse  quia 
été  mise  en  réserve  ;  cette  potasse  décompose  l'acide  sulfhydrique 
pour  produire  de  l'eau  et  une  nouvelle  quantité  de  monosulfure  de 
potassium. 

KS,HS  -hK0=2  KS+HO. 

Ce  procédé  est  le  seul  qui  donne  du  monosulfure;  par  la  voie 
sèche  il  y  a  toujours  formation  d'une  certaine  quantité  de  bisulfure^ 
car,  lorsqu'on  traite  sa  dissolution  par  un  acide,  il  y  a  toujours  un 
peu  de  soufre  mis  en  liberté^  qui  trouble  la  dissolution. 

La  dissolution  du  monosulfure^  obtenu  par  voie  humide,  évaporée 
convenablement;  se  prend  en  masse  cristalline  incolore. 

Lorsque  l'on  veut  être  certain  d'avoir  une  dissolution  de  mono- 
sulfure ne  contenant  pas  de  polysulfure^  on  introduit  dans  le  flacon 
de  la  limaille  grossière  de  cuivre;  ce  métal  s'empare  du  soufre  con- 
stituant le  polysulfure. 

Ce  monosulfure  est  un  réactif  très-employé  dans  les  analyses;  il 
forme^  ainsi  que  les  autres  sulfures  alcalines,  des  précipités  dans 
presquç  toutes  les  dissolutions  des  sels  métalliques;  ces  précipités 
sont  souvent  de  couleurs  différentes  et  caractéristiques,  qui  servent 
ainsi  à  déterminer  la  nature  du  métal  en  dissolution;  et  ce  sulfure 
étant  une  sulfobase  très-énergique,  il  peut  se  combiner  avec  les  sul- 
fures métalliquesqui  sont  des  sulfacides,  et  les  dissoudre  alors,  ce  qui 
donne  le  moyen  de  séparer  les  métaux  dont  les  sulfures  sont  dans 
ce  cas,  de  ceux  dont  les  sulfures  indifférents. 

Le  monosulfure  de  potassium  est  composé  de  ;        ,, 

Potassium 70,9 

Soufre 29,1 

100,0 


Digitized  by  LnOOQ IC 


TRISULFUKE  BB  K>TjU3fflUM.  45 

MSUIiFIAB  1«  PHTAWilUll,  KS*  =71,2  (m  890. 

On  obtient  toujours  ce  bisulfure  par  voie  Jbumide  ;  lorsqu'on 
évapore  sa  dissolution  à  Fabri  du  contact  de  l'air,  et  cpi'on  élève  la 
température,  il  fond  en  une  masse  jaune  orangé  non  cristalline  :  il 
est  très-soluble  dans  Teau  dans  l'alcool.  On  l'obtient  en  dissolvant 
le  sulfhydrante  de  monosulfure  dans  Talcoèl,  et  ne  bouchant  pas 
hermétiquement  le  flacon ,  l'hydrogène  de  l'acide  sulfhydrique 
brûle  lentement  par  l'oxygène  de  l'air  :  le  monosulfure  se  c<mibine 
avec  l'équivalent  de  soufre  devenu  Ubre. 

KS,HS  +  0  =  KS»+HO, 
n  est  composé  de  : 

Potassium 54^9 

Soufre.  .............    45,1 

100,0 


TBM1JE.FURE  WR  POTAfifilUlI,  K5^  =  87,2  ou   1090. 

Ce  sulfure  est  rarement  obtenu  pur,  mais  on  peut  le  préparer  en 
faisant  passer  un  courant  de  vapeur  de  sulfure  de  carlxHie  sur  du 
carbonate  de  potasse  chauffé  au  rouge  dans  un  tube  de  porcelaine; 
dans  cet  état  de  pureté  il  est  sans  usage ,  mais  le  trisulfure  mêlé  de 
sulfate  de  potasse  est  préparé  en  grande  quantité  pour  le  besoin 
de  la  médecine;  on  le  nomme  alors  foie  de  soufre,  fl  est  en  masse 
solide^  jaune-rougeâtre ,  extrêmement  soluble  dans  l'eau.  On  le 
prépare  en  chauffant  à  une  température  élevée  un  mélange  de  4 
équivalents  de  carbonate  de  potasse  et  de  10  de  soufre,  ou  100  de 
carbonate  de  potasse  sec  et  58,22  de  soufre.  L'opération  peut  se  faire 
dans  un  ballon  de  verre  ou  dans  un  creuset  jusqu'au  rouge  nais- 
sait; la  matière  fond,  et  l'on  continue  de  chauffer  tant  qu'il  se 
dégage  de  l'acide  carbonique  :  il  reste  un  mélange  de  sulfure  et  de 
sulfate. 

4KO  +  10S=KO,SO^-h3KS^ 

Lorsque  ce  sulfure  est  pur,  il  est  composé  de  : 

Potassium 44,8 

.Soufre 55,2 

100,0 
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QUiiMRmJIiFIJBB  IHB  W^^MMmWVM,  Kg4  »   i03,ft  OU  1290.- 

'  Ce  «dfiire  solide  ressemble  au  précédent  par  8on  aspect;  c'est 
•erte  de  fme  de  soufre.  On  l'obtient  en  faisant  passer  des  vapeurs 
de  sulfure  de  <»rboQe  sur  du  sulfate  de  potasse  chauffé  au  muge 
diDs  un  tube  de  porodaine  Jusqu'à  ee  qu'il  ne  se  produise  plus  d'a- 
cide carbonique;  la  haute  tempén^ure  à  laquelle  là  réaction  se 
produit  fait  dégage  un  des  cinq  écpiivalents  de  soufre  qui  se  trouve 
en  préseneedu  potasâum.  Eneffet^  KO,SO^  4-2  CS*  devraientdonner 
KS^  -+-2  CO»;  mais  on  obtient  réellement  KS^-hâ  CO^  +  S.  Il  se 
peut  que  le  courant  d^  vapeur  de  sulfure  de  carbone  et  d'acide  car- 
bonique facilite  l'expulsion  du  cinquième  équivalent  de  soufre 
pour  ne  laisser  que  lequadrisulfure  plus  stable.  Ce  sulfure  est  com- 
posé de  : 

Potassium. .  .    37,84 

Soufre.  .  .   .    62,16 
100,00 


«UrWflSUUFUlUB  0E  POTiUmUM,  KS^  -  119,2  ou  1490. 

Ce  sulfure  est  \efoie  de  soufre  ordinaire  des  pharmaciens;  il  est 
d'une  couleur  jaune-verdâtre  foncée;  il  attire  aussi  facilement 
l'humidité  «de  l'air  que  les  autres  sulfures  de  potassium  :  il  répand 
aUnrs,  comme  ces  dernières,  une  odeur  sensible  d'acide  siifhydrique, 
ce  qui  provient  de  l'action  de  l'acide  carbonique  de  l'air  se  com- 
binant avec  la  potasse  qui  se  produit  au  contact  de  l'oxygène.  Il  est 
très-soluble  dans  l'eau  et  dans  l'alcool. 

On  prépare  ce  quintisulfure  en  chauffant  le  carbonate  de  potasse 
sec  avec  un  excès  de  soufre  ;  ainsi  avec  100  de  carbonate  de  potasse 
et  95  de  soufre,  la  réaction  s'opère  à  la  température  de  la  fusion  du 
soufre;  on  chauffe  graduellement,  parce  que  l'acide  carbonique,  en 
se  dégageant  trop  rapidement,  pourrait  faire  monter  la  matière 
par-dessus  les  bords  de  la  chaudière  de  fonte  dans  laquelle  on  fait 
cette  opération.  Quand  on  agit,  comme  dans  les  pharmacies,  sur  des 
quantités  un  peu  considérables,  pendant  l'opération  Je  vase  quel 
qu'il  soit,  doit  être  couvert  pour  empêcher  le  contact  de  l'air. 

Lorsque  la  réaction  est  achevée  et  la  masse  bien  fondue,  on  la 
coule  sur  une  plaque  de  tôle,  et  l'on  brise  la  matière  ^core  chaude 
pour  la  renfermer  dans  des  flacons  secs  que  l'on  bouche  immédiate- 
ment 


Digitized  by  LnOOQ  IC 


SULFURE  SALIN  DE  POTASSIUM.  11 

On  peut  aussi  préparer  oe  sulfure  par  voie  humide ,  en  faisant 
bouillir  une  dissolution  de  potasse  caustique  avec  un  grand  excès  dé 
souflre;  tant  que  la  masse  est  chaude,  la  combinaison  contient  une 
proportion  de  soufre  bien  supérieure  à  c^Ile  qui  est  nécessaire  poiur 
constituer  le  quintisulfure;  mais  par  le  refroidissement  cet  excès  de 
soufre  se  dépose;  le  quintisulfure  reste  méltngé ,  aen  pas ,  dans  ce 
cas  ^  avec  du  sulfate,  comme  lorsqu^oa  l'obtient  par  la  voie  sèche , 
mais  avec  de  l'hyposulfite de  potasse.  Le  qutntisulfiire  est  composé  de  : 

Pptissium.  ,  f .  .    33,75 
Soufre.  ......    67,25 

iOO,00 

!   n  est  probable  que  dans  la'préparation  de  ces  divers  polysulfures 
par  la  voie  sèche  on  obtient  souvent  des  mélanges  de  chacun  d'eux  • 


mJUroWB  «iàlillll,  K'S7  oaKSSRS^ 

Ce  3ulfure  est  transparent,  rouge  vineux,  il  a  d'ailleurs  des  pro- 
priétés senobl^bles  à  celles  des  autres  polysulfures.  On  l'obtient  en 
faisant  passer  un  courant  de  gaz  sulfhydrique  sur  du  sulfate  de  por- 
tasse chauffé  au  ronge  dans  un  tube  de  porcelaine  jusqu'à  ce  qu'il 
ne  se  forme  plus  d'eau  ;  il  se  dépose  en  outre  du  soufre  dans  le  tube, 
n  est  donc  probable,  ainsi  que  le  pensait  Berzélius,  que  ce  sulfure  est 
bien  en  proportions  définies,  puisqu'il  y  a  du  soufre  devenu  libre 
qui,  entraîné  par  l'excès  du  gaz,  cristallise  dans  les  parties  froides  du 
tube. 


StJIiFtJBE  SAIilIV,  K'S9  ou  RS^.KS'. 

On  obtient  ce  sulfure  en  faisant  passer  un  courant  de  gaz  suif- 
hydrique  sur  du  quadrisulfure  mêlé  de  soufre  chaufTé  dans  un  tube 
jusqu'à  ce  qu'il  ne  se  volatilise  plus  de  soufre. 

On  a  cfonc  une  série  de  sulfures  ào  potassium  dans  laquelle  pour 
i  équivalent  de  potassium  il  y  a  1,  2,  3»  3  î,4, 4|,  5  de  soufre. 

Les  polysulfures  de  potassium  sont  employés  comme  sulfures 
dans  quelques  expériences  de  laboratoire,  mais  ils  sont  surtout  em- 
ployés en  médecine  sous  le  nom  de  foie  dé  soufre,  c'est-à-dire  tou- 
jours mêlés  de  sulfate  ou  d'hyposulfite  de  potasse  ;  dans  les  affections; 
de  poitrine,  on  le  donne  à  l'intérieur  comme  propre  à  faciliter 
l'expectoration,  et  c'est  dans  ce  but  qu'on  ordonne  1&  eaux  miné- 
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raies  suUureases,  comme  celles  d'Enghien^  etc.  On  s'en  sert  de 
même  pour  le  croup.  Ces  sulfures  de  potassium  sont  souvent  nom- 
més aussi  en  pharmacie  sulfures  de  potasse.  On  prépare  ordinaire- 
ment à  cet  effet  un  sirop^  dans  les  proportions  suivantes ,  sous  le 
nom  de  sirop  de  foie  de  soufre  : 

Sulfure  sec H  centigrammes. 

Eau  distillée.  ...     3  grammes. 

Sirop  simple.  .  .  •  iÔO  grammes. 

Le  sulfure  qui  sert  à  cette  préparation  doit  être  préparé  avec  du 
carbonate  dépotasse  pur.  Le  sulfure  de  potassium  exerçant  une 
action  toxique  énergique,  on  doit  le  doser  avec  beaucoup  de  précision 
toutes  les  fois  qu'il  doit  être  pris  à  Tintérieur. 

Cette  préparation  est  peu  usitée  ;  on  préfère  avec  raison  se  servir 
des  eaux  sulfureuses  naturelles,  ou^  à  leur  défaut,  des  eaux  artifi- 
cielles qui  contiennent  du  sulfure  de  sodium,  et  non  de  potassium. 

Les  sulfures  alcalins  jouent  un  rôle  beaucoup  plus  important  pour 
les  maladies  de  la  peau,  les  plaies  anciennes,  les  maladies  scrofu- 
leuses,etpour  la  préparation  des  bains  artificiels  de  Baréges,  On  dis- 
sout, dans  une  quantité  convenable  d'eau,  de  la  colle  de  Flandre, 
du  sulfure  de  potasse  liquide  du  Codex  ^  qui  est  une  dissolution 
marquant  30^  à  l'aréomètre  de  Baume  ;  on  les  emploie  dans  les  pro- 
portions suivantes  : 

Colle  de  Flandre 1  kilogramme. 

Sulfure  liquide.  ....  100  grammes. 

On  mêle  le  sulfure  liquide  à  la  dissolution  de  gélatine  pour  verser 
dans  le  bain;  on  ajoute  quelquefois  un  peu  d'acide  sulfurique.  Mais 
la  tête  du  malade  doit  être  au-dessus  des  bords  de  la  baignoire,  et 
celle-ci  doit  être  couverte  :  celle  addition  d'acide  pouvant  causer  Fas- 
phyxie ,  il  vaut  mieux  s'en  dispenser. 

On  prépare  aussi,  pour  le  traitement  de  la  gale,  une  pommade 
dite  de  Jadelot.  On  l'obtient  en  ramollissant  dusavon  blanc  au  moyen 
4'un  peu  d'eau,  et  en  chauffant  au  baîn-marie;  on  y  incorpore  peu 
à  peu  de  l'huile  d'oeillette,  puis  enfin  le  sulfure  en  poudre  fine  dans 
les  proportions  suivantes  : 

Savon  blanc «H 

Huile 10 

Sulfure 1 
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KS,CS»  =  93,2  0U  1165. 

Le  moDosuUiirède  potassium  se  combine  avec  le  stilfiare  de  car- 
bone ,  ou  acide  sdfocarbonique  comme  avec  Tacide  sulfhydrique^  et 
donne  un  produit  cristallin ,  jaune,  sduble  dans  l'eau;  l'akool  le 
disfiout  en  petite  quantité ,  en  se  colorant  faiblement  en  jaune- 
rougefttre.  Ce  composé  fond  au  rouge  naissant,  puis  se  décoaq)Ose 
en  carbone  et  trisulfure  de  potassium. 

On  le  prépare  en  faisant  digérer  le  sulfure  de  carbone  avec  une 
dissolution  alcoolique  de  monosulfure  de  potassium;  il  se  dépose  en 
couche  sirupeuse. 


«ÉIJËIMIIJBB  DB  POVAMnCll,  KSe  =  78,5  ou  981. 

Ce  séiéniure  est  gris  d'acier,  furible,  un  peu  volatil;  sa  cassure 
est  cristalline;  il  est  soluble  dans  Teau ,  qu'il  coIcntc  en  rouge.  La 
dissolution  exposée  à  l'air  se  décon^>ose  ;  le  potassium  s'oxyde,  ab- 
sorbe l'acide  carbonique,  et  le  s^énium  se  dépose  en  poudre  rouge. 
Traité  par  les  acides,  il  dégage  de  l'acide  sélénhydrique  :  ce  com- 
posé est  f(»rtement  alcalin ,  c'est  une  sélénibase  énergique. 

On  peut  obtenir  le  séiéniure  de  potassium  directement  m  chauf- 
fant du  potassium  et  du  sélénium  ensemble  :  la  combinaison  s'opère 
avec  dégagem^t  de  chaleur  et  de  lumière.  On  peut  aussi  le  prépa- 
rer en  fondant  du  carbonate  de  potasse  avec  du  sélénium,  ce  qui 
produit  un  composé  analogue  aux  foies  de  soufre;  il  contient  du 
séiéniure  et  du  sélénite,  et  non  du  séléniate.  Ënfin^  en  faisant  bouil- 
lir une  dissolution  concentrée  de  potasse  caustique  et  du  sélénium  en 
poudre,  on  obtient  un  mélange  semblable.  Le  séiéniure  qui  se  trouve 
dansées  préparations  est  un  polyséléniure  dont  la  constitution  n'a  pas 
été  déterminée.  Quand  on  les  traite  par  l'eau,  l'excès  de  sélénium  se 
dépose.  Le  monoséléniure  est  composé  de  : 

Potassium.  .  .    49,8 

Sélénium.    .  .    503 

400,0 
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THUitJAtJJMB  »■  P#VA«ÉIIt/M»  KTe  s=  103,7  OU  i)H,5. 

Le  tellurure  de  potassium  est  gris ,  fusible  à  la  chaleur  rouge , 
soluble  dans  l'eau,  à  laquelle  il  donne  une  couleur  d'un  rouge 
pourpre;  la  dissolution  abandonne  promptement  le  tellure  par  l'ac* 
tion  de  Tair.  0  peut  se  préparer  directement  ou  en  chauffant  un  mé- 
lange de  100  parties  d'acide  tellureux,  de  20*de  potasse  et  de  40  de 
char^n.  Il  est  composé  de  : 

Potassium.  .  .    37^8 

Tellure.  .  .   .    6^,2 

100,0 


CARBURE  DB  POVAfMlUM. 

Dans  la  préparation  du  potassium  par  le  carlK)nat&  de  potasse  et 
le  charbon,  il  reste  dans  la  cornue  une  matière  noire  qui  est  une 
combinaison  de  potassium  et  de  carbone,  plus  pesante  que  l'eau 
qu'elle  décompose  avec  dégagement  de  gaz  hydrogène  carboné  et 
avec  production  decarbonate  de  potasse  :  ce  décomposé  contient  donc 
plus  de  1  équivalent  de  carbone  pour  1  de  potassium.  La  matière 
qui  est  entraînée  pendant  la  distillation  du  métal  a  probablement  la 
même  composition.  On  pense  que  le  potassium  résultant  de  cette  opé- 
ration est  un  autre  carbure  d'hydrogène  ;  cependant  Berzélius  dit 
que  le  métal  en  morceaux,  purs  de  tout  mélange,  mis  en  contact 
avec  l'eau ,  donne  du  gaz  hydrogène  pur,  et  que  la  dissolution  ne 
contient  pas  de  traces  d'acide  carbonique  :  ce  serait  donc  du  potas- 
sium pur,  et  quand,  en  le  mettant  en  contact  avec  l'eau,  on  obtient  de 
l'hydrogène  carboné  et  du  carbonate  de  potasse ,  cela  ne  provient 
que  d'un  mélange  du  carbure  entraîné  avec  le  potassium  lui-même. 
La  composition  de  ce  carbure  n'a  pas  été  déterminée. 


BORURB  BT  SIIilCIURB  DB  POTAliSIUM. 

Ces  deux  combinaisons  se  forment  quand  on  prépare  le  bore  ou 
le  silicium  par  le  potassium.  L'existence  du  borure  n'est  pas  parfai- 
tement démontrée;  il  est  possible  que  le  bore  et  le  potassium  ne 
soient  qu'à  l'état  du  mélange.  L'existence  du  siliciure  semble  plus 
positive,  parce  que  la  matière  brune  qui  se  produit  dans  la  réaction, 
traitée  par  l'eau ,  donne  non-seulement  de  l'hydrogène,  mais  aussi 
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de  l'acide  silicique,  et  qudquefois  même  du  silicate  de  potasse^  si  le 
potassium  est  en  excès  ;  ce  qui  pourrait  faire  supposer  qu'il  peut  se 
produire  des  combinaisons  de  ces  deux  corps  à  diverses  proportions. 


PHOSPHURB  1»  povassujm. 

Le  potassium  parait  pouvoir  former  plusieurs  combinaisons  avec 
le  phosphore^  dont  la  couleur  varie  selon  la  proportion  plus  ou 
moins  considérable  de  phosphore.  Les  deux  corps  se  combinent 
directement  avec  production  de  chaleur.  Il  faut  opérer  nécessaire- 
ment à  l'abri  du  contact  de  l'air^  en  les  chauffant  soit  dans  du  gaz 
nitrogène ,  soit  sous  l'huile  de  naphte.  Le  produit  est  de  couleur 
chocolat  foncé)  il  n'a  pas  l'éclat  métallique  que  l'on  trouve  à  un 
haut  degré  dans  la  plupm^t  des  phosphures  des  métaux  usuels. 

Lorsqu'on  chauffe  ce  phosphure  dans  un  courant  de  gaz  hydro- 
gène, une  portion  du  phosphore  se  volatilise  ;  il  reste  un  nouveau 
phosphure  rouge  de  cuivre,  ayant  l'éclat  métallique. 

Ces  phosphures^  traités  par  Teau,  produisent  du  gaz  hydrogène 
phosphore  et  de  l'hypophosphite  de  potasse.  Leur  composition  n'a 
pas  été  déterminée  d'une  manière  exacte. 


OXYSELS  D'OXYDE  DE  POTASSIUM. 
^ÎIVRATE  DE  POTASSE,  KO,NO^  =  101,2  Ou  1265. 

Ce  sel  est  aussi  nommé  mYr^,  salpêtre,  dans  le  commerce;  dans 
la  nomenclature  de  Berzélius^  nitrate  potassique.  Il  était  connu  des 
anciens,  qui  le  trouvaient  tout  forméenÉgypte;  on  le  rencontre  aussi 
en  grande  quantité  aux  Indes  orientales,  à  Ceylan,  dans  l'Amérique 
du  Sud,  dans  quelques  contrées  du  sud  de  l'Europe,  surtout  en  Es- 
pagne. En  France  il  s'en  forme  dans  quelques  falaises  crayeuses 
exposées  au  midi. 

Le  nitrate  de  potasse  a  une  saveur  fraîche,  un  peu  amère  ;  il  est 
fusible  à  la  température  de  +  300<>.  Sans  décomposition,  sa  densité 
est  1,933;  au  delà  de  cette  température,  il  perd  une  partie  de  son 
oxygène  et  se  change  en  nitrite ,  KO,NO*  =  KO,  NO^  -f-  O».  Si  l'on 
élève  la  température  au  rouge  vif,  il  ne  reste  qu'un  mélange  de  prot- 
oxyde  et  de  peroxyde  de  potassium.  Cette  décomposition  ne  doit 
pas  être  faite  clans  des  cjieusets  de  terre  ou  de  porcelaine  :  la  potasse 

4. 
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les  percerait  immédiatemeat.  Il  est  inaltérabie  à  l^âir^  et  n'en  at- 
tire rhumidité  que  lorsqu'il  en  est  saturé  :  il  est  extrêmement  so- 
luMe  dans  l'eau  à  la  température  de  l'ébullition,  ettrès-peu  à  froid. 
Gay-Lussac  a  déterminé  la  solubilité  de  ce  sel  à  diverses  tempéra- 
tures. Selon  ses  observations  ^  iOO  parties  d'eau  : 

à  (f     dissolvent  13,32  de  nitre. 


à  4-  18»,0 

— 

29,0 

à  -H   24,0 

— 

38,4 

à  H-   45,0 

— 

74,6 

à+   50,7 

— 

97,7 

à  -1-   79,7 

— 

169,7 

à -h   97,7 

— 

236,0 

à  -1-  115,9 

— 

335, 

Ce  dernier  nombre  est  donné  par  M.  Lepage. 

Le  nitrate  de  potasse  est  soluble  dans  l'alcool  aqueux ,  mais  beau- 
coup moins  que  dans  l'eau.  Il  est  tout  à  fait  insoluble  dans  l'alcool 
anhydre. 

Le  nitre  est  susceptible  de  cristalliser  sous  deux  formes  incom- 
patibles. C'est  un  corps  dimorphe  :  la  forme  ordinaire  est  le  prisme 
hexagonal^  terminé  par  un  pointement  à  six  faces  ;  ces  cristaux  sont 
toujours  cannelés ,  parce  qu'ils  résultent  de  l'accolement  de  prismes 
plus  déliés^  exactement  comme  la  variété  de  chaux  carbonatée  con- 
nue sous  le  nom  à^arragonite,  dont  les  prismes  de  cette  forme  pro- 
viennent de  la  réunion  de  prismes  à  base  rhomboïdale.  L'autre 
forme  sous  laquellece  sel  se  présente  en  un  rhomboèdre  semblable  à 
celui  de  l'espèce  ordinaire  de  chaux  carbonatée  ou  spath  d'Islande, 
mais  non  identique  ;  il  y  a  une  différence  de  1  degré  entre  leurs 
angles  homologues. 

Ces  cristaux  rhomboédriques  présentent  une  analogie  dans  leur 
nature  avec  les  cristaux  prismatiques  du  soufre  ;  ces  derniers  passent 
spcmtanément  à  la  forme  de  l'octaèdre  ;  les  cristaux  rhomboédriques 
du  nitre  passent  spontanément,  ou  par  le  contact  d'un  cristal  pris- 
matique^ à  cette  dernière  forme.  Les  cristaux  de  l'un  et  l'autre  sys- 
tème sont  anhydres^  mais  retiennent  toujours  une  grande  quantité 
d'eau  d'interposition. 

Le  nitrate  de  potasse^  perdant  l'oxygène  de  son  acide  si  facilement, 
est  un  des  corps  les  plus  oxydants  sous  l'influence  de  la  chaleur; 
c'est  pourquoi  il  fuse  lorsqu'on  le  projette  sur  des  charbons  rouges. 

Si  l*on  fait  un  mélange  de  3  parties  de  nitre  et  de  i  de  charbon 
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en  poids,  il  s'enflamme  par  rapproche  d'un  corps  porté  au  rouge,  et 
brûle  avec  viviu^ité;  il  se  produit  du  carbonate  de  potasse^  de  l'a- 
cide carbonique  et  du  nitrogène  : 

2  (KO,  NO*)  -h  5G  -H  2  (KO,  CO*)  -H3C0»  4-N.  ■ 

n  y  a  toujours  production  d'une  trës^Drte  chaleur  pendant  la 
réaction.  . 

Lorsqu'on  projette  dans  un  creuset  rouge  un  mélange  de  iiitre  et 
de  soufre^  il  y  a  combustion  et  lumière  très-vive ,  et  en  même  temps 
formation  de  sulfate  de  potasse;  cette  propriété  du  nitre  de  brûler  le 
soufre  facilement  est  utilisée  pour  les  essais  des  minerais  sulfurés 
par  la  voix  sèche.  On  s'en  sert  de  même  pour  traiter  les  arseniures  ; 
le  nitre  transformant  l'arsenic  en  acide  arsénique,  ce  sel  transforme 
de  même  le  sélénium  en  acide  sélénique. 

Le  mélange  de  3  parties  de  nitre,  2  de  potasse  et  1  de  soufre^ 
placé  dans  une  cuiller  de  fer  sur  un  feu  modéré ,  fond  peu  à  peu,  et, 
lorsque  la  fusion  est  complète,  il  se  produit  une  forte  détonation  : 
aussi  ce  mélange  est-il  nommé  poudre  détonante.  Pendant  la  fu- 
sion il  se  forme  du  sulfure  de  potassium  qui  se  mêle  avec  le  nitre, 
lequel  est  également  fondu;  la  réaction  s'opère  de  cette  manière 
sur  tous  les  points  à  la  fois,  ce  qui  cause  la  violence  de  la  déto- 
nation. 

Baume  a  fait  connaître  un  mélange  de  3  de  nitre ^  1  de  soufre^ 
1  de  sciure  de  bois  bien  sèche  ;  ces  corps  doivent  être  en  poudre  fine. 
Ce  mélange^  tassé  autour  d'une  petite  pièce  de  cuivre  et  enflammé^ 
produit  une  chaleur  si  intense  que  la  pièce  est  fondue ,  mais,  il  est 
vrai ,  à  l'état  de  sulfure  beaucoup  plus  fusible  que  le  métal.  On 
connaît  ce  mélange  sous  le  nom  de  poudre  de  fusion  ou  de  fon- 
dant de  Baume. 

Le  nitre^  mêlé  avec  du  phosphore  en  poudre  et  enveloppé  d'un 
morceau  de  papier,  détone  par  le  choc  entre  le  marteau  et  l'en- 
clume; il  ne  faut  agir  que  sur  de  très-petites  quantités  de  ce  mé- 
lange. 

C'est  l'ensemble  des  propriétés  du  nitre  qui  le  font  entrer  dans  la 
composition  de  la  poudre  àcanon,  dont  nous  ferons  l'histoire  à  la  fin 
de  cet  article. 

On  a  vu  dans  le  premier  volume  que  ce  sel  servait  à  obtenir  l'a- 
cide nitrique ,  en  le  traitant  soit  par  un  acide  moins  volatil,  ou  même 
par  l'argile. 
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EXTRACTION  DU  NITRE. 

Nous  avons  dit  que  Ton  trouvait  le  nitre  dans  lin  certain  nomb^ 
de  localités;  certaines  plantes  en  contiennent  des  quao&ésnotables. 
La  nature  des  terrains^  et  surtout  celle  des  engrais  dont  on  se  sert^ 
peuvent  augmenter  beaucoup  la  proportion  de  ce  sel.  Les  plantes 
qui  avaient  poussé  sur  un  terrain  formé  en  grande  partie  par  des 
remblais  de  d^nolition  ftisaient  avec  une  vivacité  extraordinaire. 
Dans  la  fabrique  de  sucre  de  betteraves  que  Ton  avait  établie  au 
faubourg  Saint-Antoine  en  1813,  et  dans  laquelle  on  traitait  des 
betteraves  récoltées  autour  de  Paris  sut  des  terrains  fumés  avec  les 
baues  de  cette  ville,  on  fut  tout  surpris  de  voir  les  sirops  donner 
une  grande  quantité  de  magnifiques  cristaux  de  nitrate  de  potasse 
et  en  très-grande  abondance  :  les  nitrates  de  chaux  et  de  magnésie 
avaient  été  transformés  en  nitrate  de  potasse  dans  le  sol  lui-môme, 
ou  plutôt  dans  la  plante. 

Dans  rîle  de  Ceylan,  c'est  principalement  dans  des  grottes  que 
Ton  trouve  le  nitre;  on  les  exploite  tous  les  ans  en  détachant  la 
surface  extérieure  des. parois  qui  sont  couvertes  d'efïlorescence;  pour 
en  retirer  le  nitre,  on  traite  ces  matières  broyées  grossièrement  par 
un  lessivage  etl'évaporation  des  dissolutions,  sans  qu'il  soit  nécessaire 
d'y  ajouter  de  la  potasse.  La  roche  qui  forme  ces  grottes  est  un  cal- 
caire poreux  mêlé  de  feldspatti  ;  le  calcaire  détermine  la  formation 
de  Tacide  nitrique ,  qui  trouve  dans  le  feldspath  la  potasse  pro- 
duisant le  nitre.  Selon  John  Davyy  on  retire  de  ces  matières  de  7  à  8 
pour  100  de  nitre. 

Il  a  trouvé  la  composition  suivante  dans  la  matière  exploitée  dans 
la  caverne  de  Memoosa,  où  Fon  ne  trouve  pas ,  comme  dans  les 
autres,  d'excréments  de  chauve-souris  : 


Nitrate  de  potasse.  .  .  . 

2,4 

Nitrate  de  magnésie.    .  , 

0,7 

Sulfate  de  magnésie.    .  . 

0,2 

Carbonate  de  chaux.    .  . 

26,5 

Matières  insolubles  dans 

l'acide  nitrique  faible. 

60,8 

Eau, 

9,4 

100,0 

La  nitritication  s'opère  spontanément  et  à  la  longue  dans  toutes  les 
constructions  habitées  par  les  hommes  et  les  animaux,  mais  cette 
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forination  de  nitre  n'est  sensible  que  dans  les  parties  qui  sont 
presque  constamment  humides  ^  c'estrà-dire  dans  les  parties  infé- 
rieures ^  principalement  dans  les  écuries  les  étables^  les  bergeries, 
les  rez-de-chaussée.  C'étaient  des  matériaux  provenant  des  démoli- 
tions de  ces  portions  de  bâtiments,  que  Tonnonmie  tnatériaux scU- 
pétrés, que  l'on  retirait^  en  France^  tout  le  nitrate  de  potasse  dont 
on  avait  besoin  sous  la  République^  et  jusque  vers  1832.  Gay-Lussac 
a  trouvé  par  des  essais  que  les  plâtras  salpêtres  de  Paris  contenaient 
5  pour  100  de  nitrates  de  diverses  bases.  Ce  qui  se  dissout  dans  ces 
plâtras  est  un  mélange  de  : 

Nitrate  de  chaux 33 

Nitrate  de  potasse 25 

Nitrate  de  magnésie 5 

Chlorure  de  sodium 5 

Nitrate  d'ammoniaque  sulfate, 

de  chaux,  etc 32 

En  Suède,  en  Prusse,  etc.,  on  fait  des  nitrières  artifidelles  au 
moyen  d'un  mélange  de  terre,  de  craie,  de  chaux  éteinte  ou  de 
marne,  selon  les  localités,  de  cendres  lessivées,  et  de  matières  orga- 
niques végétales  et  animales.  On  arrose  de  temps  en  temps  avec  de 
l'urine  qui  s'écoule  des  écuries  ou  des  étables.  En  Suède  on  fait  de 
ce  mélange  des  tas  sur  un  sol  bien  battu  ou  planchéié ,  s'il  est  trop 
perméable  3  l'emplacement  est  sous  un  hangar  hbrement  ouvert,  à 
volonté.  Pour  rendre  la  masse  plus  perméable  à  l'air,  on  mêle  des 
brindilles  à  la  terre;  on  remue  fréquenunent  les  tas  pour  renouveler 
les  surfaces.  La  nitrification  n'est  achevée  qu'au  bout  d'environ  trois 
ans.  On  s'assure  de  l'état  de  la  matière  en  lessivant  une  petite  quan- 
tité. 1  décimètre  cube  doit  donner  un  peu  plus  de  3  ]  granunes  de 
nitre. 

En  Prusse,  les  matières  sont  disposées  en  murs  parallèles  con- 
venablement espacés,  et  disposés  en  gradins  et  rigoles  sur  l'une  des 
faces;  l'autre,  qui  est  plane,  est  exposée  au  vent  dominant  ;  les  arro- 
sages se  font  sur  les  gradins.  Le  nitre  formé  se  porte  sur  la  face  ver- 
ticale que  Ton  n'arrose  jamais,  et,  lorsqu'on  pense  qu'elle  en  est 
aussi  chargée  que  possible,  on  enlève  sur  cette  face  une  épaisseur 
d'environ  1  décimètre,  qu'on  lessive  pour  en  retirer  le  nitre;  le^ 
matières  non  dissoutes  sont  reportées  sur  les  gradins  que  l'on  re- 
forme de  la  même  manière,  et  ainsi  de  suite. 
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Dans  les  bergeries  y  on  étaUU  aussi  des  nitrières  <f  nprès  le  procédé 
de  m!  Thauvenel  :  on  forme  un  plancher  imperméable  en  argile  bat- 
tue ,  sur  lequel  on  met  une  couche  de  terre  mêlée  de  craie  ou  d'un 
autre  calcaire  en  poudre  grossière  ;  cette  couché,  dont  l'épaisseur  est 
de  2  à  3  décimètresi  est  recouverte  de  litière  qu'on  enlève  au  bout 
de  quatre  mois.  On  retourne  alors  la  terre  qui  est  au-dessous^  on 
la  recouvre  d'une  couche  composée  de  même,  à  laquelle  on 
donne  2  décimètres  d'épaisseur;  on  recouvre  de  litière^  et,  au  bout 
de  quatre  autres  mois,  on  procède  de  nouveau  comme  avant,  ce  qui. 
fait  trois  changements  pour  Tannée  :  au  bout  de  douze  mois  le  mé- 
lange est  en  état  d'être  employé^  on  le  nomme  terre  préparée.  On 
enlève  alors  le  tout,  dont  on  fait ,  sous  un  hangar,  des  tas  de  1  mètre 
de  hauteui:^  on  y  ajoute  de  la  paiUe  pour  rendre  la  masse  plus  per- 
méable ;  on  les  retourne  tous  les  ukms  au  moyen  de  fourches  recour- 
bées, on  arrose  deux  fois  par  mois  avec  de  l'urine  putréfiée.  La  ni- 
trification  n'est  achevée  qu'au  bout  de  deux  ans  ;  on  cesse  d'arroser 
deux  mois  ayant  d'exploiter  la  masse. 

De  quelque  manière  que  le  nitre  ait  été  produit,  naturellement 
ou  artificiellement,  on  le  retire  toujours  par  des  lessivages,  et  le 
purifie  par  des  cristallisations.  Quelle  est  la  cause  réelle  de  la  nitri- 
fication?  Cette  question,  longtemps  controversée,  n'est  pas  encore 
décidée  d'une  manière  certaine.  II  est  probable  que  si  la  présence 
des  matières  organiques  qui  contiennent  du  nitrogène  n'est  pas  in- 
dispensable, elle  rend  Ja  formation  du  nitre  plus  facile.  En  effet, 
parleur  décomposition  spontanée,  elles  donnentde  l'ammoniaque  qui 
se  transforme  en  acide  nitrique  par  le  contact  illimité  de  l'air  dans 
le  corps  poreux  et  basique  qui  en  est  pénétré.  Dans  la  plupart  des 
grottes  de  Ceylan,  on  trouve  des  quantités  considérables  de  fiente 
de  chauves-souris;  dans  d'autres  on  n'en  trouve  pas.  Lorsque  les 
matériaux  salpêtres  de  France  sont  lessivés ,  le  résidu  que  les  sal- 
pétriers  nomment  blanc  est  vidé  en  tas  dans  les  cours,  et  Ton  ne 
tarde  pas  à  voir  au-dessus  des  efRorescences  de  nitre.  Ces  faits 
semblent  démontrer  que  la  présence  des  matières  animales  n'est 
pas  indispensable,  qu'il  suffit  que  la  roche  ou  la  matière  soit  po- 
reuse, et  qu'elle  contienne  des  bases  énergiques  pour  qu'il  se  pro- 


duise de  l'acide  nitrique  sous  l'influence  de  l'humidité,  de  l'air  ^ 
d'une  température  qui  ne  soit  pas  trop  basse,    f  ^.»/ r  ^  l(!^v^  Jmb^ 

EXTRACTION  BU  NITRE  BES  MATÉRIAUX  SALPETRES  EN  FRANGE. 

Les  matériaux  sont  piles  grossièrement  et  passés  à  la  claie  ^  puis 
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placés  avec  ou  sans  mélange  de  cendres  dans  des  tonneaux  défoncés 
seulement  d'un  côté  ou  des  çuviers  placés  à  côté  les  uns  des  autres^ 
sur  un  chantier  au-dessus  d'une  rigole  qui  reçoit  les  eaux  du  lessi- 
vage méthodique  auquel  on  les  soumet^  pour  diminuer  la  quantité 
d'eau  y  et  en  même  temps  les  frais  d'évaporation,  qui  autrement  se- 
raient trop  considérables. 

Ces  matériaux  contiennent  moyennement  40  kilogrammes  de  nitre 
par  mètre  cube.  Pour  mouiller  complètement  cette  masse,  il  faut  y 
ajouter  500  litres  d'eau  y  quantité  beaucoup  plus  considérable  qu'il 
n'est  nécessaire  pour  dissoudre  tout  lé  nitre.  Après  12  heures  de 
contact  j  on  débouche  les  petites  ouvertures  qui  sont  pratiquées  au 
fond  pour  faire  écouler  le  liquide  dans  les  rigoles;  il  en  passe  ainsi 
seulementla moitié,  c'est-à-dire  250 litres,  qui  contiennent  exacte- 
ment la  moitié  du  nitre,  c'est-à-dire  20  kilogrammes;  on  ajoute 
alors  une  quantité  d'eau  égale  à  ce  qui  s'est  écoulé,  après  avoir  bou- 
ché les  ouvertures  pour  laisser  de  même  en  digestion  pendant  12 
heures  après  lesquelles  oa  fait  écouler  la  même  quantité  d'eau  qui 
contient  de  même  la  moitié  du  nitre  restant,  c'est-à-dire  10  kilo- 
grammes. On  repète  cette  manœuvre  6  fois,  on  obtient  ainsi  succes- 
sivement des  eaux  de  lavage  de  moins  en  moins  riches ,  dont  cha- 
cune contiendra  la  moitié  autantde  nitre  que  la  précédente  :  ainsi  sur 
les  iO  kilogrammes  contenus  dans  le  mètre  de  cube, 

la  l'^eau  A  est  composée  de  250  litres  -h-  20  kil.  de  nitre., 


Ia2« 

B 

250 

+  10 

la3« 

C 

250 

+  5 

Ia4< 

D 

250 

+  2,500 

la  5' 

E 

250 

—  1,250 

la  6' 

F 

250 

—  0,625 

Ce  qui  donne  en  somme.  .  .    1,500  Utres  —  39,375 

On  obtient  donc  ainsi  98,44  pour  100  du  nitre  qui  y  est  contenu  ; 
tandis  que  si  l'on  avait  traijté  immédiatement  le  mètre  cube  de  ma- 
tière par  les  1,750  litres  d'eau  pour  en  faire  écouler  1,500  litres,  on 
n'en  aurait  retiré  que  85*^,  750  ou  12,69  pour  100  de  moins. 

Les  deux  premières  eaux  de  ces  lavages  sont  réunies  ainsi  A  avec 
B;  ce  qui  donne  500  litres  contenant  30  kilogrammes  de  nitre ,  que 
Ton  verse  sur  un  autre  cuvier  chargé  de  matériaux  neufs  contenant 
aussi  40  kilogrammes  de  pitre,  pour  laisser  digérer  de  même  pen- 
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dant  iâ  heures,  au  bout  desquelles  les  500  litres  contiennent  en 
dissolution  le  total  de  nitre^  c^est-à-dire  70  kUogranunes;  on  en  fait 
écouler  la  nK)itié  qui  contient  par  conséquent  35  kilogramnoes  de 
nitre;  cette  lessive  peut  être  désignée  par  A'.  Sur  le  cuvier  on  verse 
alors  la  lessive  G  ;  ce  qui  donne  par  l'écoulement  de  250  litres  une 
lessive  B'  contenant  la  moitié  des  5  kilos  deC»  plus  celle  des  35  kilos 
du  résidu  du  cuvier  ou  SO  kilogramme  de  nitre;  on  procède  de 
même  pour  D^  Ë^  F,  puis  avec  deTeau  pure;  ce  qui  donne  d'autres 
lessives  C,  D',  E',  F,  G',  qui  contiennent,  il  kilos,  250»,  6^250*, 
3SU0«,  1S720«,  0*,860«. 

En  procédant  de  même  successivement  pour  de  nouveaux  cuviers, 
on  obtient  enfin  une  lessive  qui  doit  marquer  12*"  à  Taréomètre  de 
Baume  pour  être  mise  à  Tévaporation  que  Ton  nomme  euiie.  Cette 
opérationsefaitdans  degrandes  chaudières  (  A  /i^«  128)  de  cuivre  et 

quelquefois  de  fonte;  on  ajoute  aux 
lesâves  du  sulfate  de  potasse,  qui  dé- 
compose le  nitrate  de  chaux,  puis  du 
carbonate  de  potasse,  qui  décompose 
le  nitrate  de  magnésie.  On  maintient  la 
lessive  en  ébullition,  on  ajoute  conti- 
nuellement de  nouvelles  quantités  de  la 
lessive  pour  maintenir  la  chaudière 
pleine.  Pendant  Tévaporation,   il  se 
sépare  du  carbonate  et  du  sulfate  de 
.  chaux,  qui  entraînent  des  matières  or- 
r  ganiques  qui  s'y  trouvent  toujours,  et 
Fig.  «M.  forment  ensemble  un  dépôt  que  Ton 

nomme  boties;  TébuUition  entraîne  à  la  circonférence  supérieure  de  la 
chaudière  les  matières  qui  retombent  au  fond  et  remonteraient  in- 
cessamment; mais  on  les  reçoit  dans  une  petite  chaudière  B,  suspendue 
à  quelques  décimètres  au-dessus  du  fond.  Lorsqu'elle  est  pleine,  on 
l'enlève  au  moyen  de  la  chîdne  qui  la  supporte;  cette  chaîne  passe 
dans  deux  poulias  qui  en  rendent  la  manœuvre  facile;  on  la  vide 
pour  la  remplir  de  nouveau.  On  fait  égoutter  les  boues  au-dessus 
de  la  chaudière. 

Cette  ébullition  concentre  bientôt  la  dissolution  au  point  de 
marquer  ASL^  à  l'aréomètre  de  Baume,  et  à  cette  époque  il  se  dépose 
des  chlorures  de  potassium  et  de  sodium,  que  l'on  enlève  avec  des 
écumoires,  tout  en  continuant  Tévaporation.  Les  salpétriers  recon- 
naissent qu'elle  est  arrivée  au  point  convenable  quand  une  goutte 
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coulée  §m  un  oorpa  froid  se  prmid  en  maaie  cristalline  s  la  diisô- 
Intion  marque  alors  48»  à  raréoroètre.  On  arrête  le  fieu^  et  on  laisse 
repoeoP  la  lessive  pendant  49  heures  pour  qu'elle  s'éclairoisse  en  lais- 
sant déposer  les  boues  qui  restent^  ainsi  que  ks  dilorurss  qui  ont 
cristalteé  )  puis  on  la  fait  oouler  dans  des  cristalUsoirs  en  cuivre  :  au 
bout  de  quelque  temps  ^  le  refroidissement  détermine  la  cristallisa- 
tion que  l'on  trouble  en  agitant  avec  des  râbles  de  bois.  On  empêche 
ainsi  les  ori^aux  de  prendre  de  l'accroissement  y  et  le  nitre  est  en- 
tièrement sous  forme  de  petits  prismes  très-déliés^  que  Ton  fait 
égoutter  pour  sépara  l'eau-mère  qui  est  encore  saturée  de  nitrate. 
Le  sel  est  désigné  sous  les  noms  de  salpêtre  brut  ou  de  tiitre  de 
première  euiie;  il  contient  de  15  à  20  pour  100  au  moins  de 
chlorures. 

Les  eaux-mères  contiennent  non-seulement  du  nitrate  de  potasse, 
mais  encore  soit  du  sulfate  et  du  carbonate  de  potasse ,  si  Ton  en  a 
employé  un  excès,  soit  desnitrates  dechauxetde  magnésie;  lorsqu'on 
n'a  pas  lyouté  une  quantité  suffisante  de  ces  sels,  on  les  ajoute  à  la 
cuite  suivante^  ou  bien  on  les  jette  sur  les  matériaux  qui  doiv^t 
être  lessivés. 

Les  chlorures  de  sodium  et  de  potassium  que  Ton  a  retirés  pen* 
dant  la  cuite  contiennent  en  moyenne  10  pour  100  de  nitre  que 
l'on  sépare  en  traitant  le  sel  par  son  poids  d'eau  chaude  ;  on  ajoute 
le  tout  à  plusieurs  reprises;  on  dissout  de  cette  manière  tout  le 
nitre  ^  l'eau  saturée  des  chlorures  n'en  a  pris  que  le  dixième  eor 
viron  :  cette  dissolution  est  ajoutée  à  la  cuite  suivante^  et  le  sel  res- 
tant, qui  n'est  employé  que  pour  les  mélanges  réfrigérents  des  gla- 
ciers^ e^  séché  à  l'étuve. 

RAFFINAOE  DU  SALPÊTRE. 

Le  nitre  de  première  cuite  ne  peut  être  rafBné  par  les  salpêtriers; 
ceux-ci  doivent  le  livrer  à  Tadministraliim  des  poudres  et  salpêtres^ 
qui  le  paye  d'après  son  titre ,  c'est-à-dire  d'après  la  quantité  de 
nitrate  de  potasse  pur  qu'il  contient;  ce  que  l'on  détermine  par  un 
essai  qui  sera  décrit  plus  loin. 

Le  raffinage  du  salpêtre  est  fondé  sur  l'énorme  différence  de  so- 
lubilité de  ce  sel  à  chaud  et  à  froid,  tandis  que  les  chlorures  qui  s'y 
trouvent  mêlés  sont  presque  aussi  solubles  à  froid  qu'à  chaud. 

•Autrefois  le  raffinage  se  faisait  en  deux  opérations,  dont  la  pre- 
mière donnait  du  nitre  de  deuxième  cuite  qui  contenait  encore  &  pour 
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iOO  environ  de  chlorures;  maintenant  on  opère  en  une  seule  fois. 
La  chaudière  est  semblable  à  celle  qui  sert  à  la  fabrication  du  nitre 
de  première  cuite;  le  foyer  présente  une  noodification  par  laquelle 
Fair  chaud  et  les  fumées^  avantdese  rendredansla  cheminée^  passent^ 
dans  des  canaux  a^a,  a  {fig.  129),  au-dessus  desquels  on  pose 

ndes  caisses  dans  lesquelles  on 
l_  dessèche  le  sel  raffiné. 

Pour  opérer,  on  introduit  dans 
la  chaudière  600  litres  d'eau  et 
1,200  kilogrammes  de  nitre  de 
première  cuite;  on  élève  gra- 
duellement la  température,  et, 
I  lorsque  le  nitre  est  dissous,  on  en 
I  ajoute  successivement  de  nou- 
Fig.  118.  velles  quantités  jusqu'à  ce  qu'il 

y  vint  3,000  kilogrammes.  Il  faut  agiter  continuellement  pour  favo- 
riser la  dissolution.  Il  se  forme  toujours  des  écumes  qu'il  faut  en- 
lever. Le  salpêtre  peut  se  dissoudre  entièrement  dans  cette  quantité 
d'eau;  mais,  comme  elle  n'est  pas  assez  considérable  pour  dissoudre 
la  totalité  de  chlorures,  une  partie  considérable  de  ces  sels  se  dé- 
pose au  fond  de  la  chaudière  :  on  les  enlève  au  moyen  d'un  râble 
de  bois;  ce  dépôt  contient  beaucoup  plus  de  chlorure  de  sodium 
que  les  autres  sels.  Lorsque  le  dépôt  est  complètement  enlevé,  on 
ajoute  successivement  de  l'eau  froide  jusqu'à  400  litres;  on  ne  met 
pas  le  tout  d'une  seule  fois,  pour  ne  pas  refroidir  sensiblement  la 
dissolution.  On  verse  alors  dans  la  chaudière  une  dissolution  chaude 
de  1  kilogramme  de  colle  de  Flandre ,  et  l'on  brasse  fortement.  La 
colle  ne  tarde  pas  à  se  combiner  avec  les  matières  oi^niques  qui  se 
trouvaient  dans  le  salpêtre  brut;  la  liqueur  devient  visqueuse,  puis 
les  matières  organiques  se  coagulent  et  produisent  des  écumes  que 
l'on  enlève  avec  soin  à  mesure  qu'elles  se  forment*;  dès  qu'elles 
cessent  de  paraître,  la  dissolution  est  claire ,  on  retire  le  feu  pres- 
que entièrement,  n'en  laissant  que  ce  qui  est  nécessaire  pour  main- 
tenir la  dissolution  à  une  température  de  90®;  elle  doit  avoir  67®  au 
moins  de  l'aréomètre  Baume  :  on  la  maintient  à  cette  température, 
sans  l'agiter,  du  soir  au  matin. 

On  retire  la  liqueur  de  la  chaudière  au  moyen  de  puisoirs,  en  ayant 
soin  de  ne  pas  l'agiter,  ce  qui  amènerait  à  la  surface  les  matières 
qui  se  sont  déposées,  et  l'on  vide  les  puisoirs  dans  des  cristallisoirs 
disposés  près  de  la  chaudière  pour  la  commodité  du  service. 
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Fig.-  130. 


Ces  crisUUisoirs  ont  la  forme  de  carré  allongé ,  dont  le  fond  est 

composé  de  deux  plans  in- 
clinés  formant  gouttière 
dans  le  sens  de  la  longueur^ 
comme  on  le  voit  dans  la 
coupe  transversale  {fig.idO); 
dans  le  sens  de  la  longueur^ 
on  donne  une  inclinaison 
assez  sensible^  comme  on 
le  voit  dans  la  fig.  130  bis, 
qui  est  la  coupe  longitudi- 
nale. 
La  dissolution ,  en  se  re- 
Fig.  130  bii.  froidissant ,  ne  tarde  pas  à 

cristalliser  :  on  l'agite  alors  vivement  avec  un  ràble  de  bois  pour 
n'avoir  que  de  petits  cristaux  ;  sans  cette  précaution,  il  se  formerait 
de  gros  prismes  qui  retiennent  une  très^rande  quantité  d'eau-mère 
renfermant  les  chlorures  dont  on  veut  débarrasser  le  nitre  ^  eau- 
mère  qui^  étant  emprisounée^  ne  pourrait  être  enlevée  ensuite  par 
les  lavages.  Le  ràble  sert  à  remonter  les  cristaux  ^  à  mesure  qu'ils  se 
forment^  sur  les  bords  des  cristalUsoirs  d'où  ils  s'égouttent^  et  Ton 
continue  de  la  même  noanière  jusqu'à  ce  que  la  dissolution  soit  ar- 
rivée à  peu  près  à  la  température  de  Tatelier.  Lorsque  le  nitre  qui 
a  été  retiré  estégoutté^  on  l'enlève  pour  faire  place  à  d'autre^  et 
ainsi  de  suite. 

Les  eaux-mères  qui  restent  quand  la  cristallisation  est  terminée 
sont  ajoutées  à  une  première  cuite;  et  les  cristaux  gouttes  sont 
placés  dans  des  caisses  A  ayant  un  double  fond ,  a  percé  de  trous 
A  JBHHHHHHK.  (  la  /î^.  i  31  en  présente  la  coupe  transversale  ) 
au-dessous  desquelles  on  a  pratiqué  une  ou- 
verture b  que  Ton  tient  bouchée.  Les  caisses 
sont  chargées  du  sel  en  assez  grande  quantité 
pour  qu'il  dépasse  les  bords  de  1  |  décimètre 
renviron.  Dès  qu'une  caisse  est  chargée  ainsi. 
Kg.  131.  on  verse  sur  le  sel  une  dissolution  de  nitre 

saturée  à  froid.  Cette  dissolution  ne  peut  plus  dissoudre  que  des 
traces  de  nitre,  et  peut,  au  contraire,  dissoudre  les  chlorures 
qui  couvrent  la  surface  des  petits  cristaux.  On  prolonge  l'action  de 
cette  dissolution  pendant  quelques  heures  :  on  débouche  alors  l'ou- 
verture b;  le  liquide  s'écoule  dans  une  rigole  c ,  placée  en  avant 
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des  enÎMes;  elle  cooctaît  le  Ufuide  dans  un  bac  pour  la  faire  pMser 
dans  une  chaudière  de  cuite ,  car  elle  est  saturée  de  nitre.  Lorsque 
cette  eau  est  entiërem^t  écoulée,  on  arrose  le  sel  avec  de  Teau  pure^ 
après  avoir  bouché  l'ouverture  h;  on  maintient  le  contact  de  cette 
eau  pendant  quelques  heures,  puis  on  la  fait  écouler  pour  l'ajouter 
à  une  dissolution  de  raffinage  y  parée  qu'étant  saturée  de  nitre,  elle 
ne  contient  que  des  traces  de  chlorures. 

Dès  que  Tégouttage  est  achevé,  on  place  ce  nitre  purifié  dans  des 
caisses  plates  disposées  au-dessus  des  canaux  dans  lesquels  circule 
Tair  chaud  provenant  du  fourneau  de  la  chaudière  de  raffinage 
(fig.  429).  Le  sel  doit  être  continuellement  brassé  pour  éviter  Tag- 
glomération.  On  doit  par  ce  raffinage  amener  le  salpêtre ,  pour  la 
fabrication  de  la  poudre,  à  ne  contenu*  que  3  millièmes  environ 
de  chlorure  de  sodium. 

ESSAI  DU  SALPÊTRE. 

Le  salpêtre  du  commerce ,  qui  vient  de  l'Inde  et  d'autres  contrées  » 
ainsi  que  cdui  des  salpêtriers ,  ne  doit  être  payé  par  l'État  que  d'a- 
près la  quantité  de  nitre  réel  qu'il  contient.  L'essai  peut  se  faire  de 
div^*ses  manières. 

Briffant  a  proposé,  en  1789,  un  mode  d'essai  qui  ert  encore  suivie 
sauf  quelques  noodifications.  Ce  mode  est  fondé  sur  le  même  prindpe 
que  la  purification  du  sel,  c'est-à-dire  qu'une  dissolution  saturée  de 
nitre  pur  à  une  température  déterminée  ne  peut  plus  en  dissoudre 
à  cette  même  température ,  ce  qui  ne  l'empêche  pas  de  dissoudre 
d'autres  sels  qui  peuvent  être  mêlés  au  salpêtre.  Voici  comment  on 
opère  dans  les  ateUers  des  poudres  et  salpêtres  du  gouvernement. 

On  introduit  dans  un  bocal  4!00  gammes  de  salpêtre  brut,  pris 
sur  un  mélange  de  sondages  fait  dans  la  massé  à  essayer  pour  avoir 
un  titre  aussi  approché  que  possible  de  la  moyenne  ;  on  verse  ensuite 
dans  le  flacon  un  demi-litre  de  dissolution  saturée  de  nitre  pur,  me- 
suré avec  exactitude.  On  agite  pendant  quelques  minutes  avec  une 
baguette  de  verre  ;  on  laisse  reposer  pour  décanter  la  liqueur;  puis 
on  ajoute  sur  le  sel  300  centimètres  cubes  de  la  même  dissolution 
saturée  de  nitre  qu'on  laisse  agir  pendant  iO  minutes  ;  enfin  on  verse 
le  tout  sur  un  grand  filtre  en  ayant  soin  de  ne  pas  laisser  de  nitre 
attaché  au  parvis  du  bocal.  Il  faut  que  le  filtre  soit  sans  plis,  comme 
ceux  que  Berzélius  recommande  pour  les  analyses.  Lorsque  le  filtre 
est  bien  égoutté,  on  le  sort  avec  précaution  de  l'entonnoir  pour  ne 
pas  déchirer  le  papier^  puis  on  le  pose  sur  plusieurs  doubles  de 
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papier  non  collé  pla<^  sur  une  brique  absorbante^  et  Ton  ouvre  alors 
le  filtre  pour  étaler  également  le  nitre  sur  toute  sa  surface.  Dès  que 
Teau  qui  imbibait  le  filtre  et  le  nitre  est  absorbée ,  on  introduit  le 
sel  dans  le  bocal;  et,  au  moyen  d'une  spatule  d'argent,  on  détache  du 
filtre  le  plus  complètement  possible  ce  qui  peut  y  adhérer  pour  le 
réunir  au  reste  dans  le  boced  que  Pon  chauffe  au  bain  de  sable  en 
agitant  le  sel  avec  une  baguette  de  verre  jusqu'à  ce  que  la  dessie» 
cation  soit  parfaite.  On  pèse  alors  dans  le  bocal,  qui  a  été  taré  :  la 
perte  prouvée  par  les  400  grammes  de  salpêtre  représente  les  sels 
étrangers. 

By  a  plusieurs  causes  d'erreur  dans  ce  mode  de  procéder  :  1®  parce 
que  ce  qui  reste  n'est  pas  du  nitre  pur,  le  salpêtre  brut  contenant 
toujours  des  matières  terreuses  non  solubles  qui  annoncent  un  titre 
trop  élevé,  car  il  en  contient  quelquefois  jusqu'à  2  pour  iOO,  qui 
sont  comptés  à  l'avantage  du  salpétrier  ;  ^  s'il  est  vrai  qu'une  dis- 
solution saturée  de  nitre  à  une  température  donnée  ne  puisse  plus 
dissoudre  de  nitre  pur  à  cette  même  température,  il  n'en  est  plus 
de  même  lorsque  le  nitre  n'est  pas  pur. 

On  se  soHvi^it,  en  effet,  que,  dans  les  généralités  sur  les  sels,  nous 
avons  cité  l'opinion  de  Gay-Lussac  sur  ce  qui  se  passe  lorsqu'on  mêle 
les  dissolutions  de  deux  sels  :  après  le  mélange,  ce  ne  sont  plus  deux 
sels  seulement  qui  se  trouvent  dans  le  liquide,  mais  vraiment  quatre. 
Ainsi,  en  mêlant  une  dissolution  de  nitrate  de  potasse  avec  une  de 
chlorure  de  sodium,  on  trouve  dans  ce  mélange  des  nitrates  de  po- 
tasse et  de  soude  et  des  chlorures  de  sodium  et  de  potassium  ;  il 
résulte  de  là  qu'en  lavant  le  salpêtre  brut  avec  la  dissolution  de 
nitre  pur,  cette  dernière,  étant  en  partie  décomposée,  peut  dissoudre 
nécessairement  une  nouvelle  portion  de  nitre  de  salpêtre  brut;  et 
Ion  obtient  un  titrage  erroné  au  détriment  du  salpétrier.  Lorsque 
le  salpêtre  ne  contient  que  du  chlorure  de  sodium,  on  trouve  par 
Fexpérience  directe  que  pour 

5  g' de  chlorure  de  sodium,  on  dissout  0  g'  746  de  nitre . 
10  —  i,267  — 

15  —  1,658  — 

20  —  1,827  — 

25  —  2,583  — 

30  —  3,220  — 

Si  le  salpêtre  brut  ne  contenait  que  du  chlorure  de  sodium ,  on 
pourrait  facilement  se  servir  de  cette  table  pour  faire  les  corrections 
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en  opérant  à  + 1^9  température  des  expérieiKîes  qiii  ODt  cki^ 
résultats  ;  car,  si  l'on  changeait  la  température,  les  nombres  ne  se- 
ntent plus  concordants. 

Bfais  le  salpêtre  brut  ne  contient  pas  que  du  chlorure  de  sodium  ; 
il  s'y  trouve  aussi  du  chlorure  de  potassium,  qui  produit  des  erreurs 
plus  grandes  tantôt  en  plus,  tantôt  en  moins  :  ce  procédé  est  donc 
défectueux. 

Gay-Lussac  a  proposé  un  autre  mode  d'essai  qui  ne  présente  pas 
les  mftmes  inconvénients;  et  Ton  peut  en  outre  par  ce  moyen  doser 
en  même  temps  les  matières  terreuses,  puisqu'on  dissout  le  tout  que 
Ton  peut  filtrer.  Ce  procédé  est  fondé  sur  cette  propriété  du  nitre , 
qui  a  été  citée  plus  haut,  de  se  changer  en  carbonate  de  potasse 
quand  on  le  chauffe  au  rouge  avec  du  charb(m  en  poudre.  Pendant 
cette  réaction,  les  chlorures  n'éprouvent  aucune  altération  et  ne  peu- 
vent avoir  d'action  sur  les  réactifs  colorés,  tandis  que  le  carbonate 
de  potasse  produit  est  fortement  alcalin.  Lorsque  la  décomposition 
est  terminée,  on  traite  par  l'eau,  et  l'on  procède  à  un  essai  alcaliroé- 
trique  dont  on  donnera  la  description  au  carbonate  de  potasse.  On 
opéré  sur  5  grammes  de  salpêtre  brut,  et  l'on  traite  par  l'eau  pour 
filtrer  et  compléter  50  centimètres  cubes.  De  la  quantité  de  carbo- 
nate de  potasse  produite,  on  calcule  le  nitrate. 

Ce  procédé  présente  cependant  des  causes  d'erreurs.  En  ^fet,  s'il 
y  a  du  nitrate  de  soude  dans  le  salpêtre  brut,  on  (d>tient  un  titre  trop 
élevé;  et,  s'il  s'y  trouve  du  sulfate  de  potasse,  l'excès  de  charbon 
que  Ton  emploie  se  change  en  sulfure  qui  élève  aussi  le  titre  ;  noais 
cette  dernière  cause  d'erreur  est  facile  à  découvrir  par  l'odeur  d'a- 
cide sulfhydrique  qui  se  produit  quand  on  fait  la  saturation.  La 
décomposition  par  le  charbon  demande  en  oubre  quelques  précau- 
tions pour  éviter  les  projections  pendant.la  réaction. 

On  mêle  pour  cela  20  grammes  de  salpêtre  brut  avec  80  grammes 
de  chlorure  de  sodium  et  5  grammes  de  charbon  ;  et  l'on  projette  le 
mélange  par  parties  dans  une  cuiller  de  fer;  Ton  dissout  dans  l'eau, 
et  l'on  complète  le  volume  à  200  centimètres  cubes  pour  avoir  les 
5  grammes  de  salpêtre.  Pour  l'essai,  on  pi'end  seulement  50  centi- 
mètres cubes  de  cette  dissolution  au  moyen  de  la  pipette  des  essais 
alcalimétriques. 

On  a  proposé  aussi  d'opérer  le  titrage  du  salpêtre  en  traitant  une 
dissolution  de  2  grammes  de  fer  de  clavecin  dans  100  grammes  d'acide 
chlorhydrique  :  on  y  lyoute  18''216  de  nitre;  on  fait  bouillir  dans  le 
ballon,  que  l'on  ferme  en  partie  au  moyen  d'un  bouchon  garni  d'un 
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tube  d&\é.  Après  cmq  minutes  environ  d'ébuUition^  le  nitre  est  entiè- 
rement décrâiposé,  et  a  tnuf)sformé  une  quantité  proportionnelle  de 
fer  en  peroxyde.  La  dissolution  jaune  qui  en  résulte  est  versée  dans 
im  balk>n  pouvant  contenir  au  moins  1|  litre,  et  Ton  titre  oorame 
pour  les  essais  de  fer  par  le  permanganate  de  potasse.  Si  dans  le 
salpêtre  il  n'y  avait  pas  de  nitrate  de  soude ,  ce  procédé  serait  d*une 
grande  exactitude;  il  peut  être  appliqué  au  titrage  du  nitrate  de 
soude  du  commerce ,  et  à  celui  de  l'acide  nitrique  mêlé  à  Tacide 
sulfurique^  selon  M.  Pelouze. 

Le  nitrate  de  potasse  est  essayé  d'une  autre  manière  en  Suède. 
Le  procédé  est  fort  simple.  Le  nitre  y  est  un  impôt  en  nature  que 
chaque  propriétaire  est  tenu  de  payer  à  TÊtat;  et  ce  nitre  doit  être 
à  un  degré  de  pureté  que  Ton  apprécia  par  la  texture  que  présente 
ce  sel ,  quand  il  a  été  fondu  de  la  fusion  ignée.  Lorsque  le  nitre  est 
pur,  la  cassure  de  la  masse  fondue  est  rayonnée  à  gros  rayons; 
s'il  contient  seulement  1,25  pour  100  de  chlorure  de  sodium  ;  les 
rayons  sont  très-fins.  Lorsque  sa  quantité  s'en  élève  à  2^5  pour  100^ 
on  voit  dans  la  cassure  une  bande  non  rayonnée  au  milieu  de 
Tépaisseùr,  et  cette  bande  augmente  de  dimension  en  même  temps 
que  la  proportion  du  sel  :  le  nitre  finit  par  n'être  plus  rayonné  quand 
la  proportion  du  chlorure  de  sodium  est  très-forte.  Ce  procédé  est 
très-prompt  et  assez  juste;  mais  il  a  Tinconvénient  de  pouvoir  dé- 
composer une  partie  du  nitre,  et  de  le  transformer  en  nitrite. 

Certaines  opérations  analytiques  exigent  l'emploi  du  nitrate  de 
potasse.  Dans  ce  cas,  il  faut  qu'il  soit  d'une  pureté  absolue,  qu'il  ne 
contienne  ni  chlorures  ni  sulfates  :  on  l'obtient  ainsi  dans  les  labo- 
ratoires par  plusieurs  cristallisations  successives,  en  le  dissolvant 
dans  de  l'eau  distillée  et  en  troublant  la  cristallisation  à  chaque 
fois  :  on  renouvelle  ces  opérations  jusqu'à  ce  que  la  dissolution  du 
sel  ne  soit  plus  troublée  parle  nitrate  d'argent  ni  par  le  chlorure  de 
barium.  * 

Uioges.  Le  nitrate  de  potasse  servait  jadis  en  grande  quantité 
pour  la  fabrication  de  l'acide  sulfurique.  A  cet  effet,  on  le  mê- 
lait avec  8  fois  son  poids  de  soufre;  mais  ce  procédé  est  abandonné 
presque  généralement  les  industriels  qui,  suivant  ce  procédé,  rem- 
placent le  nitrate  de  potasse  par  celui  de  soude,  qui,  à  poids  égal, 
donne  plus  d'acide.  Dans  les  laboratoires,  on  s'en  sert  quelque- 
fois pour  obtenir  le  carbonate  de  potasse  pur  en  calcinant  ce 
sel  mêlé  de  crème  de  tartre.  Enfin,  en  médecine,  il  est  souvent 
employé  comme  diurétique  et  rafraîchissant,  à  la  dose  de  5  à  1  et 
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2  gramnies  auplm;  ei^^  à  la  dose  de  15  à  30  grammes^  il  est  pur- 
gatif ;  il  est  vénéneux  à  une  dose  plos  forte.  On  FadmÂûstre  ^i  disso- 
lution et  en  pilules. 

De  tous  les  usages  de  nitrate  de  potasse ,  le  plus  important  est  la 
fabrieation  de  la  poudre  à  tirer . 


POUDRE  A  TIRER. 

La  poudre  est  toujours  un  mélange  intime  de  nitrate  de  potasse^ 
de  charbon  de  bois  et  de  soufre,  qui ,  par  l'action  d'une  tempéra- 
ture élevée^  donne  toujours  une  quantité  considérable  de  gaz  dont  le 
volume  dépend  :  1®  des  proportions  dans  lesquelles  ces  trois  corps 
sont  mêlés;  2°  de  la  qualité 'du  charbon^  qui  varie  dans  sa  compo- 
sition élémentaire  y  selon  qu'il  a  été  obtenu  à  une  température 
plus  ou  moins  élevée,  et  aussi  selon  la  nature  du  bois  d'où  on  l'a 
retiré. 

Jusqu'ici,  dans  la  confection  des  mélanges ,  on  n'a  pas  tenu 
compte  de  cette  différence  de  composition  des  charbons  pour  le 
dosage  des  mélanges  destinés  à  fabriquer  la  poudre  ;  l'important 
travail  de  M.  Violette,  commissaire  des  poudres  et  salpêtres  à  Lille , 
a  démontré  l'importance  qu'il  y  aurait  à  faire  varier  ces  propor- 
tions d'après  l'analyse  des  charbons  que  l'on  devait  employer.  On 
a  dosé  jusqu'ici  le  charbon  comme  s'il  était  du  carbone  à  peu  près 
pur. 

Dans  le  mélange  qui  constitue  la  poudre^  chacun  des  trois  corps 
qui  la  composent  a  son  office ,  pour  ainsi  dire,  spécial  ;  le  soufre  est 
destiné  à  augmenter  son  inflammabilité;  le  charbon,  à  produire  seu- 
lement de  l'acide  carbonique  ;  le  nitre,  à  déterminer  la  combustion 
à  l'abri  de  l'air  par  Toxygène  que  l'acide  nitrique  cède  au  soufre  et 
au  charbon;  il  contribue,  en  outre ,  à  l'effet  balistique  par  son  ni- 
trogène  qui  devient  libre. 

On  voit  facilement  que  l'on  pourra  calculer  sans  peine  la  quan- 
tité de  gaz  produite  par  un  poids  donné  de  poudre  en  traduisant 
les  quantités  de  matière  employées  respectivement  en  équivalents  et 
en  formules  :  ainsi  la  poudre  de  guerre  en  France  s'obtient  en  eoi- 
ployant  : 


Nitre.  .  . 

75 

Gharbmi. 

lî,5 

Soafire.  . 

44,5 
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Ces  quantités  se  rapprochât  beaaooup  de  la  formule  KO,  Nœ  -f* 
3  C  4-  S,  oar  on  trouve  ainsi  pour  : 

KO  NO*  =  propoptionnellement     75 
CK  .  .=  —  ,13,3 

S.  .  .  .=  —  11,9. 

L'équation  saiyante,  qui  exprime  la  réaction,  donne  le  moyen  de 
calculer  la  quantité  des  gaz  produite  en  volume  à  la  température  de 
0°  et  à  la  pression  de  0"*,  76  : 

KO,  NO^  +  3C  4-  S  =  KSh-  N  +  3  CO*. 

Ainsi,  on  produit  1  équivalent  de  monosulfure  de  potassium  so- 
lide ,  1  équivalent  de  nitrogène  ou  2  volumes,  et  3  équivalents  d'à* 
cide  carbonique,  formant  6  volumes  :  pour  traduire  ensuite  ces  vo- 
lumes abstraits  en  volumes  comparés  à  celui  de  la  poudre  ou  au 
Doids  de  cette  dernière";  on  trouve  ainsi  que  le  décimètre  cube  ou 
le  litre  de  poudre  ainsi  composée  donne  261  litres  de  gaz  mélangé  à 
0°  et  à  la  pression  de  0«n  76.  SI  Ton  calcule  le  volume  que  doit 
occuper  réellement  le  gaz  au  moment  de  Tinflammation  qui  le 
porte  à  une  température  presque  rouge,  on  trouve  quil  doit  être 
presque  trois  fois  plus  considérable.  Ainsi,  le  mélange  qui  occupe 
un  espace  représentée  par  1  produit  instantanément  un  volume  re- 
présenté par  environ  780.  C'est  à  cette  production  subite  du  gaz 
qu'est  due  la  force  de  projection  de  la  poudre. 

On  doit  avoir  des  effets  plus  ou  moins  grands,  selon  que  Ton  fait 
varier  les  proportions  de  Tun  ou  de  Tautre  des  composants  de  la  • 
poudre  ;  en  augmentant  le  soufre  et  diminuant  le  charbon,  Tinflam- 
mabilité  est  plus  grande,  mais  la  production  du  gaz  plus  faible.  En 
augmentant,  au  contraire,  la  proportion  de  chartK)n,  la  quantité  de 
gaz  est  plus  grande  et  la  force  de  projection  de  même. 

La  composition  du  charbon  fait  aussi  beaucoup  varier  la  puissance 
de  la  poudre.  S'il  ne  contient  ni  hydrogène  ni  oxygène  qui  puis- 
sent produire  de  la  vapeur  d'eau,  la  poudre  aura  beaucoup  moins 
de  force  que  sll  en  contient;  car  la  vapeur  d'eau  occupe,  comme  on 
sait,  environ  1,700  fois  le  volume  de  l'eau  qui  l'a  produite  :  or  ces 
deux  corps  se  trouvent  réellement  toujours  dans  le  charbon;  mais 
la  proportion  qu'il  en  contient  dépend  de  la  nature  du  bois  et  de  la 
température  à  laquelle  la  carbonisation  a  été  opérée  ;  et  cette  tem- 
pérature influe  aussi  d'une  manière  sensiWe  sur  le  degré  de  l'in- 
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ihmmabiiité  du  charbon.  Les  expériences  de  M.  Violette  le  dé- 
montrent dans  le  tableau  suivant^  extrait  de  son  raénn^re  : 

TEMPÉRATURE  A  LAQUELLE  BRULENT  LES  CHARBONS  b'uN  MAME  BOIS 

PlÉALABLEaiirr  PIÉPARÉS  a  des  TEMPiRATORES  CROISSANTES. 


TEMPÉRATURE 

TEMPÉRATURE 

TEMPÉRATURE 

TEMPfSlATURE 

delà 

à  laquelle 

delà 

à  laquelle 

CARBONISATION 

LES  CHARBONS 

CARBONISATION 

LES  CHARBONS 

DES  CHARDONS. 

ONT  PRIS  FEU. 

DES  CHARRONS. 

OKT  PRIS  FEU. 

2«0^ 

340° 

1028° 

*       270*» 

280° 

340°  à  360° 

1250° 
1300° 

600°  à  SCO*» 

290'* 

1500°             ^ 

300° 

310° 

320° 
330° 

>      360°  à  370° 

340° 

350° 

A  la  fiision  du 

1250° 

432° 

1 

platine. 

Le  mode  de  carbonisation  de  bois  pour  la  fabrication  de  la  pou- 
dre influe  donc  beaucoup  sur  sa  qualité^  ainsi  que  la  nature  du  bois 
lui-même.  On  choisit  toujours  des  boislégerset  des  branches  de  i  ^  à  3 
centimètres  de  diamètre  dont  on  enlève  l'écorce  { ces  branches  ont 
5  ou  6  ans)^  et  non  le  tronc  des  arbres.  Les  charbons  les  plus  géné- 
ralement employés  sont  ceux  de  bourdaine,  de  fusain ,  de  peu- 
plier, de  tremble,  d'aune,  de  tilleul^  de  saule,  de  châtaigner,  et 
même  des  tiges  de  chanvre.  En  France,  on  se  sert  exclusivement  du 
bois  de  bourdaine;  en  Espagne,  du  peuplier.  La  carbonisation  s'o- 
père en  fosses,  à  vase  clos  y  et  par  la  vapeur  surchauffée. 

Les  fosses,  qui  sont  maintenant  abandonnées,  étaient  revêtues  en 
briques;  on  les  a  remplacées  par  de  grandes  chaudières  de  fonte,  parce 
que  les  parois  des  fosses  se  dégradaient  trop  rapidement.  On  place 
sur  la  chaudière  un  couvercle  de  tôle  pour  étouffer  le  feu,  quand 
la  carbonisation  commence  à  se  faire.  Ce  procédé  donne  toujours  du 
charbon  très- inégalement  achevé,  et  l'on  doit  le  trier  à  la  main  avec 
soin  pour  séparer  les  corps  étrangers  qui  pouvaient  être  mêlés  au 
bois^  les  morceaux  non  terminés  ou  fumerons,  et  ceux  qui  sont  trop 
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compléteinent  carbomsés.  Dès  que  le  charbon  est  tiré^  on  doit  le 
porter  aux  ateliers  pour  remployer  immédiatement^  parce  qu'il  s'al* 
tère  en  absorbant  Feau  hydrométrique;  par  ce  procédé  on  obtiaat 
18  à  ^  de  charbon  pour  iOO  de  bois. 

La  cartx>nisation  en  vase  clos  donne  un  charbon  plus  uniforme  de 
qualité;  et  l'on  obtient  par  ce  moyen^  soit  du  charbon  remo;  pour  la 
fabrication  de  la  poudre  de  chasse^  soit  du  charbon  noir,  en  carboni- 
sant à  une  température  un  peu  plus  élevée ,  pour  la  poudre  de 
guerre^  parce  que  Ton  a  observé  que  pour  cette  dernière  le  charbon 
roux  donnait  une  poudre  trop  énergique,  brisante  même,  et  détério- 
rait les  armes  trop  promptement  :  elle  serait  cependant  par  cela 
naéme  préférable  pour  charger  les  projectiles  creux.  » 

Il  est  possible  aussi  que  l'action  trop  énergique  de  cette  poudre 
soit  due  au  dosage  pour  lequel  on  n'a  pas  tenu  compte  de  la  dif- 
férence qui  existe  entre  la  composition  du  charbon  roux  et  celle 
du  noir. 
Cette  carbonisation  se  fait  dans  des  cylindres  de  fonte  (  ^.  132  ) , 

de  2  mètres  de  long  sur  7  dé- 
cimètres de  diamètre.  Chaque 
fourneau  contient  deux  cylindres 
entre  lesquels  est  placé  le  foyer  : 
le  même  massif  contient  douze 
fourneaux  semblables.  On  rem- 
plit les  cylindres  de  baguettes  de 
bois  de  i  ^  mètre  de  long^  après 
avoir  adapté  à  Vun  des  bouts  des  cylindres  un  double  fond  ABCD  en 
tôle^  dont  la  cavité  est  remplie  de  cendres.  A  l'autre  bout  on  place 
un  obturateur  semblable,  percé  de  quatre  trous,  à  travers  lesquels 
passent  quatre  tubes  en  tôles  dans  trois  desquels  ËP  on  introduit 
des  baguettes;  puis  on  les  ferme  à  l'extérieur  avec  une  cheville  de 
bois  :  le  quatrième  tube  E'  F  est  destiné  à  laisser  dégager  les  gaz 
et  les  vapeurs  que  l'on  conduit  au  moyen  du  tuyau  en  cuivre  F  G, 
au-dessus  d'un  entonnoir  par  lequel  les  liquides  et  le  goudron  arri- 
vent dans  un  canal  fermé.  Lorsque  les  deux  cylindres  d'un  four- 
neau sont  chargés^  on  allume  sur  le  grille  un  feu  de  tourbe  :  la  car- 
bonisation commence  au  bout  de  4  heures^  et  est  terminée  après  12 
heures.  La  partie  des  parois  des  cylindres,  entre  lesquelles  se  trou- 
vent le  foyer^  étant  plus  exposés  à  la  chaleur^  est  lutée  dans  toute 
sa  longueur  au  moyen  d'un  mélange  d'argile  et  de  brique  pilée.  A  la 
couleur  des  vapeurs  on  juge  du  point  où  la  carbonisation  est  arrivée: 


jig.m 


Digitized  by 


Google 


70 


IflTRATS  I»  FOTAm. 


«t  Fon  s'en  awura  en  rolirtrit  la  baguette  à%  l'un  des  tubes  EF«  Oa 
Fégulâme  la  feu  au  moyen  des  registres  HJ.  Quand  Topératioa  ea( 
presque  terminée,  on  ferme  les  registres,  et  la  carbonisation  s'achève 
seule.  On  ne  retire  le  charbon  que  le  lendemain  :  on  le  met  dans  dtti 
élouffoirSi  puis  on  le  trie  à  la  main.  On  obtient  ainsi  au  ntoins 
35  de  charbon  pour  100  de  bois.  Si  Ton  veut  obtenir  du  chaii^Hi 
roux,  on  ohaufie  moins  fortement;  pour  carboniser  100  de  bois,  on 
consomme  132  de  tourbe. 

La  direction  des  poudres  a  cependant  décidé>  d'après  les  travaux 
de  M.  Violette,  que  Ton  installerait  plusieurs  appareils  pour  opérer 
la  carbonisation  au  moyen  de  la  vapeur  surehàuffée,  procédé  qui 
d'ailleurs  est  déjà  pratiqué  à  la  fonderie  de  Wilseren  en  Bel- 
gique. 

.    L'appareil  employé  par  M.  Violette  est  composé  d'une  caisse  eq 

fonte  A,  engagée  {flg.  133  et  133 
bis)  dans  la  maçonnerie,  et  autour 
de  laquelle  ciroulent  l'air  chaud  et 
la  fumée  du  foyer. 

La  vapeur ,  produite  par  un  géné- 
rateur, passe  dans  un  système  de 
tuyaux  chauffés  par  Tair  et  la  fumée 
du  foyer  du  générateur  jusqu'à  une 
température  de  350  à  400  degrés. 
La  vapeur  arrive  de  là  par  le  tuyau 
-  B  dans  un  autre  G,  D,  G,  E,  qui 
^  descend  verticalement  et  distribue 
cette  vapeur  dans  des  tubes  de  i 
centimètre  de  diamètre ,  horizon- 
taux, F  F,  parallèles  à  l'axe  de  la  caisse,  et 
percés  de  très-petits  trous  par  lesquels  la 
vapeur  est  projetée  dans  la  caisse.  La  va- 
peur introduite  et  celles  qui  proviennent 
de  la  décomposition  du  bois  sortent  par 
^  un  tuyau  H  placé  au  centre  de  la  partie 
inférieure. 

Le  bois  est  jfrfacé  dans  un  chariot  en 
fer  à  claire  voie  G  G,  glissant  sur  des  rails  ' 
wg.  ISS  bis.  pour  être  introduit  d'une  seule  fois  dans 

la  caisse  par  Tune  des  extrémités  que  l'on  ouvre  et  ferme  à  vdonté 
au  moyen  d'une  plaque  qu'on  lute  avec  soin  pendant  l'opération. 
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La  figure  133  est  U  coupe  transversale  et  verticale î  la  figure  13d  M 
ait  la  plan. 

Le  soufre  dont  on  ae  sert  pour  la  fabiication  de  la  poudre  a  tou- 
jours été  purifie  par  distillation;  on  le  prend  en  masae  (^  non  en 
fleur,  parce  que  dans  ce  dernier  état  il  contient  touiours  de  l'acide 
sulfurique.  Le  nitre  est  en  petits  cristaux  grenus  :  il  provient  toujours 
des  raffineries  du  gouvernement.  En  Angleterre  on  se  sert  toujours 
de  nitre  fondu,  qui  est  plus  facile  à  pulvériser  :  il  ne  doit  pas  con- 
tenir plus  de  3  millièmea  de  eblorure. 
Toutes  ces  matières  doivent  être  réduites  en  poudre  inapalpaUe^ 
cette  op^ation  se  fait  dans  des  cylin- 
dres en  bpis  AM>  qui  ont  i^y  10  de  long 
et  un  dianaètre  un  peu  supérieur.  Ces 
cytindras  sont  traveriés  par  un  aie  en 
fer  qui  sert  à  les  fair«  io/wtoat  :  ils  simt 
garnis  de  tasseauK  demi-cyUndriqu«s 
B  B,  dans  le  sans  de  la  longuaur, 
et  d'une  porte  G  D,  au  moyai  de  la* 
quelle  on  ii^ooduit  les  matières.  On  agit 
sur  40  kilogramaies  de  soufre  à  la 
Ftg.  4S4.  fois  :  on  y  ajoute  180  kilognunmes  de 

biUes  de  bronoe  auxquelles  on  donne  le  nom  de  goMles,  qui  ont  de  6 
à  8  millimètres  de  diamètre;  on  ferme  la  porte,  et  l'on  fiiit  tourner 
ks  eylindres  pendant  6  heures.  Les  sauts  eoBtmuels  des  biUes 
et  leurs  chocs  brusques  contre  les  tasseaux  favorisent  l'opératioB, 
et  le  soufre  est  réduit  en  poudre  d'une  extrême  finesse.  Au  bout 
de  ce  temps  on  enlève  la  porte,  et  on  la  remplace  par  une  autre  de 
même  dimension,  qui  n'est  qu'un  cadre  maintenant  un  panneau  en 
Unie  métallique.  On  fait  faire  alors  au  cylindre  un  certain  nombre 
de  tours  qui  suffisent  pour  faire  passer  toute  la  poudre  à  travers  la 
toile  métallique.  C'est  pour  cette  opération  que  les  cylindres  sont 
placés  dans  des  caisses  FF,  que  l'on  maintient  fermées.  Au-dessous 
des  cylindres  tournants  se  trouve  un  demi-cylindre  fixe  GH,  dans  le- 
quel tombe  le  soufre  pulvérisé ,  qui  doit  être  passé  ensuite  dans  un 
blutoir,  comme  pour  la  farine  :  c'est  un  cylindre  de  3  mètres  de 
long  sur  1  mètre  de  diamètre,  dont  la  monture  est  recouverte  d'une 
toile  à  tamis  en  soie  très-serrée.  Ce  blutoir  est  placé  dans  une 
caisse  que  l'on  tient  fermée  pour  ne  rien  perdre. 

On  pulvérise  le  charbon  de  la  même  manière  :  on  l'amène  ainsi  à 
un  tel  état  de  ténuité  qu'il  coule  conune  de  l'huile  lorsqu'on  le  verse. 
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On  a  remarqué  qu^il  absorbait  rapidement  Tair,  et  qu'alors  la  tem- 
pérature s'élevait  assez  pour  quMly  eût  inflammation  spontanée.  On 
obvie  à  cet  inconvénient  en  ajoutant  au  charbon^  en  le  pulvérisant^ 
une  partie  du  soufre  ou  même  la  proportion  de  soufra  nécessaire 
au  mélange  final. 

FABRICATION  DE  LA  POUDRE. 

On  prépare  en  France  trois  espèces  de  poudre  :  1»  La  pcutdre  de 
guerre  y  qui  est  de  deux  sortes  :  celle  qui  sert  à  l'artillerie^  que  l'on 
nomme  poudre  à  canon,  et  celle  qui  est  employée  pour  les  armes 
portatives  que  Ton  nomme  poudre  à  mousquet;  if^  la  poudre  de 
chasse;  3®  là  poudre  de  mine. 

On  fabrique  la  poudre  par  plusieurs  procédés  : 

i«  Le  procédé  des  pilons^  qui  est  le  seul  employé  pour  la  poudre 
de  guerre^  et  dans  quelques  fabriques  pour  la  poudre  de  chasse; 

^  Le  procédé  des  meules,  qui  sert  pour  la  fabrication  de  la 
poudre  de  chasse  et  celle  de  mine; 

3*"  Le  procédé  des  tonnes^  qui  sert  encore  à  Ângouléme  pour  la 
fabrication  des  poudres  de  chasse  et  de  mine; 

4»  Le  procédé  de  Berne,  qui  est  aussi  nommé  procédé  Champy, 
parce  que  cet  ingénieur  le  perfectionna  et  rétablit  dans  une  pou- 
drerie de  France  en  iSiâ. 

Les  trois  espèces  de  poudre  ont  des  dosages  différents.  On  prend 
les  dosages  suivants  dans  les  divers  états* 
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PAYS. 


Fbance. 


Amgletebre.  (a) 


ÂUTBIGHE 

PBU88E. 

Espagne 

Hanotre 

Hollande.  ..... 

Pologne 

Portugal 

RossiE 

Suède 

Wurtemberg.  . . 

Chine 

(  a)  En  Angleterre, 


Poudre  de  guerre. 
Poudi^e  de  chasse. 
Poudre  de  raine... 


Poudre  à  canon 

Poudre  k  mousquet. . . . 
Poudre  de  chasse 


Toutes  les  poudres. 


75,0 
78 
76,9 
62 

75 

76,5 

79,7 

76 

75 

76,5 

71,2 

70 

80 

75,7 

75 

75 

74,5 


23 
14,4 

la  fabricatiou  de  ta  poudre  étant  libre,  il  y  a  différents  do- 


61,5 

75,7 


12,5 
10 
9,6 
20 

10 
9 

7,8 

10 

11,5 

10,8 

10,8 

14 

8 

10,7 
10 

9 
10,7 


15,5 
9,9 


CHARBON 


1 


12,5 
12 
13,5 
18 

15 

14,5 

12,5 

14 

1S,5 

12,7 

18 

16 

12 

13,6 

15 

16 

14,8 


PROCEDE  DES    PILONS. 

Le  procédé  des  pilons  est  le  premier  qui  ait  été  employé  et  le  seul 
que  Ton  suive  encore  en  France  pour  la  fabrication  delà  poudre  de 
guerre,  parce  que  Von  a  cru  remarquer  que  le  procédé  des  meules, 
qui  produit  des  mélanges  plus  parfaits^  donnait  à  la  poudre  trop  d'é- 
nei^e  et  causait  des  dégradations  aux  bouches  à  feu  en  bronze. 

Les  batteries  de  pilons  se  composent  de  deux  rangs  parallèles  de 
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6^10  pilons;  les  pilons  sont  formés  de  pièces  carrées  de  bois  de 
hêtre  A  B,  de  2  J  mètres  de  long  sur  1  décimètre  de  côté  [fig.  135)| 
A  dont  la  partie  inférieure^  taillée  en  cylindre^  pénètre  dans 
une  b(^  de  bronze  en  forme  de  poire  Q  ;  l'ensemble  pesa 
40  kilogrammes;  chaque  pilon  oorre8pon4  à  un  mortier  par« 
ticulier.  La  tige  de  chaque  pilon  porte  uti  mentonnet  D  ^ 
maintenu  par  un  coin  F  G.  Au-dessus  de  la  boîte  de  bronza 
on  dispose  un  trou  dans  lequel  Touvrier  passe  une  chevilla 
H .  qui  sert  à  maintenir  le  pilon  en  l^air  pendant  que  Fou-* 
vrier  remue  le  mélange  dans  le  mortier^  ou  quand  il  faut  I0 
retirer.  Cette  opération  se  fait  au  moyen  d'un  sorte  de  n^ain 
en  cuivre. 

Les  mortiers  A  [fig.  436)  sont  creusés  dans  une  piècf 
de  chêne  sans  aubier  B  C,  ayant  6  décimètres  d'équar-- 
rissage  ;  ils  sont  creusés  perpendiculairement  aux  ISbres,  le 
bois  offrant  jnoins  de  résistance  dans  ce  sens  serait  proipp« 
tement  altéré  par  Faction  des  pilons  ;  c'est  pourqum  le  fond 
^g.  136.  du  mortier  est  creusé  profondément,  et  Fon  remplace  U 

partie  enlevée  par  une  pièce  de  cœur 
de  chêne  posée  debout  D. 

Les  rangées  de  pilons  sont  mue^ 

par  des  arbres  de  couche  A  B  (fig.  137) 

garnis  de  cames  C ,  C%  C",  etc.,  dm- 

[  posées  en  hélice,  pour  qu'il  y  ait  tou- 

►  jours  le  même  nombre   de  pilons 

Fig.  156.  soulevés  par  leurs  mentoiip^.  Les 


Fig.  IST. 

montants  des  pilons  sont  maintenus  dans  leur  direction  par  deux 
doubles  rangs  de  traverses  horizontales  :  lorsque  Fouvrier  veut  ar- 
rêter le  mouvement  d'un  pilon,  il  la  soulève ,.  introduit  la  cheville 
H  dans  le  trou  qui  lui  est  destiné;  cette  cheville  porte  alors  sur  le$ 
traverses  inférieures  et  retient  le  pilon  en  Fair.  La  tête  de  chaque 
arbre  est  muni  d'une  lanterne  D  Ë,  mise  en  mouvement  par  ux&d 
roue  dentée  en  bois  montée  sur  Farbre  d'une  roue  hydraulique  qui 
sert  de  moteui'  pour  Fen$e^)hle  du  môulia.  |^  laoterocts  f^t  C9n- 
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struites  de  maDière  à  fêir^  A  tours  pendiuit  qui  h  rem  émiéb  en 
fut  i  y  environ  40  tours  pior  minute. 

Dans  ohaque  mortier  on  introduit  10  kilogrammes  du  mélange, 
çn  commençant  par  le  charbon  dont  on  met  1  kilogr.  250  grammes 
en  morceauK  avec  1  litre  d'eau.  Qua^d  tous  les  pilons  sont  chai^és^ 
on  retire  les  chevilles  qui  les  soutiennent ,  et  Ton  fait  marcher  la 
roue.  Après  une  demi-heure  d'action^  on  arrête  la  roue;  on  suspend 
de  nouveau  les  pilons,  et  Ton  ^oute  i  kilogr.  2150  grammes  de  soufre 
et  7  kilogr.  500  grammes  de  nitre  ;  on  mêle  avec  la  main  en  cuivre;  on 
ajoute  { litre  d'eau,  et  Ton  fait  agir  de  nouveau  les  pilons.  La  ma- 
tière monte  le  long  des  bords  du  nx^^tier  par  l'action  des  pilons,  et 
ret4Hid)e  d'elle-même  au  fond,  par  suite  de  la  forme  arrondie  qu'on 
leur  donne. 

Après  quelques  minutes  de  battage,  l'ouyrier  examine  le  mélange, 
et  ajoute  (k  l'eau,  si  cela  est  nécessaire;  cette  addition  d'eau  est  plus 
souvent  répétée  en  été,  ea  raison  de  ^élévation  de  température,  qui 
actm  l'évapocsation. 

L(»r8que  les  pilons  ont  battu  pendant  |  heure ,  on  arrête  la  roue^ 
on  suspend  les  pilons,  et  l'on  rechange.  Cette  opération  consiste  à 
enlever  du  1^'  mortier  le  mélange  qu'il  contient  et  que  l'on  met  à 
part ,  dans  une  auge  nommée  layUêe,  puis  on  passe  celui  du  21*  dans 
le  i*^,  cdui  du  3*  dans  le  i*,  et  ainsi  de  suite,  et  enfin  dans  le  5%  ce 
que  l'on  avait  retiré  du  !*>',  parce  que  la  batterie  est  divisée  par  cinq 
mortiers  pour  i  ouvrier.  Le  rechange  étant  aohevé ,  on  mouille  au 
besoin,  et  Ton  fait  marcher  les  pilons  pendanti  heure,  avec  les  m4meii 
soins,  après  quoi  l'on  procède  à  un  second  rechange,  et  ainsi  d'heuve 
en  heure  pendant  li  heures  ;  après  le  deraier  reebaage  on  bat  pen- 
dant ^beures,  ee  qui  fait  14  heures ée  battage  et  trente  nulle  coups 
de  pilons.  Le  dernier  battage  a  pour  but  de  donner  du  corps  au  mé- 
knge,  cpii  doit  être  humide  quand  on  le  retire,  eè  que  l'on  nomme 
goMU  :  on  le  place  dans  des  iimu,  qui  soat  des  baquets  ^  bcûs,  pour 
le  porter  au  grenoir. 


Digitized  by  LnOOQ IC 


76 


mTRATS  DE  POfASSE. 


Fig.  ISS. 


Fig.  139. 


Avant  de  grener  la  poudre^  on  la  fait  passer  sur  le  guillaume  »  qui 

est  un  crible  percé  de  trous  de  5  à  10 
millimètres  {fig.  138)  :  ces  cribles  sont 
posés  sur  des  barres  qui  traversent, 
dans  le  sens  de  la  largeur ,  des  caisses  de 
bois  que  Fon  nomme  maies  [fig.  139). 
Pour  procéder  au  guillaumage^  l'ou- 
vrier met  la  matière  sur  le  crible,  qu'il 
pose  sur  une  des  barres  de  la  maie; 
et^  pour  briser  les  morceaux  trop  gros 
de  la  galette^  il  place  dessus  un  disque 
lenticulaire  de  bois  dur  [fig.  140)  : 
c'est  ou  du  gayac  ou  du  cormier;  il  a 
21  centimètres  de  diamètre^  55  milli- 
mètres d'épaisseur  au  centre,  45  milli- 
mètres au  bord  :  on  le  nonmie  tour- 
teau. On  donne  au  crible  un  mouve- 
p-  ment  de  va  et  vient;  ce  mouvement 
'  fait  circuler  le  tourteau  sur  la  galette 
qu'il  brise  et  fait  passer  à  travers  les 
trous. 

Les  grains  grossiers,  qui  ont  passé  à 
travers  le  guillaume,  sont  exposés  à  l'air 
pendant  un  temps  convenable  pour  les  dessécher  en  partie  :  cette 
opération  est  V essorage.  Ce  n'est  qu'après  ce  traitement  que  l'on 
procède  au  grenage. 

Le  grenoir,  pour  la  poudre  de  guerre,  est  un  guillaume  dont  les 
trous  ont  2  millimètres  4  dixièmes  pour  la  poudre  à  canon,  et  seule- 
ment 1  \  millimètre  pour  la  poudre  à  mousquet  :  ces  gredoirs  se  ma- 
nœuvrent comme  le  guillaume.  Pendant  cette  opération,  il  se  fait 
toujours  du  grain  fin,  qui  peut  être  employé  conune  poudre  de  chasse 
ordinaire  et  du  poussier.  On  sépare  ces  deux  sortes  au  moyen  d'un 
crible  fin. 

La  poudre  ainsi  obtenue  est  toujours  anguleuse;  on  la  nomme 
poudre  verte;  elle  doit  être  séchée.  On  suit  deux  procédés  pour 
cette  opération  :  en  été,  quand  le  temps  est  beau,  le  séchage  se  fait 
en  plein  air;  la  poudre  est  disposée  en  couche  d'environ  4  millimètres 
d'épaisseur  au  plus,  sur  des  tables  garnies  de  toiles,  le  long  d'un  mur 
exposé  au  midi.  L'opération  dure  121  heures  pour  la  poudre  à  ca- 
non, 11  seulement  pour  la  poudre  à  mousquet,  au  printemps  et  à 


Fig.  140. 


Digitized  by 


Google 


NITAiLTfi  BS  POTASSE.  77 

Fautomne;  mais^  pendant  Tété^  elle  est  plus^promplement  terminée. 
En  tout  cas,  sa  durée  dépend  de  la  chaleur  plus  ou  moins  grande. 
Ce  procédé  n'est  applicable  que  par  les  temps  beaux  et  secs. 

Le  séchage  artificiel  a  l'avantage  de  pouvoir  se  faire  par  tous  les 
teoqps  et  d^étre  régulier.  La  poudre  est  mise  en  couche  de  2  milli- 
mètres sur  des  toiles  tendues  au-dessus  de  caisses  de  bois  dans  les- 
quelles on  fait  pénétrer  un  courant  forcé  d'air  chauffé  par  la  vapeur 
ou  par  un  courant  d'eau  chaude  qui  enveloppe  les  tuyaux  de  <cuir, 
qu'il  traverse;  cet  air,  ne  pouvant  sortir  qu'en  traversant  la  couche 
dépendre^  la  dessèche  complètement  en  6  heures. 

La  poudre  de  guerre  et  celle  de  mine  n'ont  pas  à  subir  d'autre 
opération  que  celle  que  l'on  nomme  éptmssetage,  parce  que  la  des- 
siccation sépare  une  quantité  assez  considérable  de  poussier  qui  nui- 
rait à  l'effet  balistique  :  cette  opération  s'exécute  au  moyen  de  tamis. 

Lorsque  par  ce  procédé  on  fabrique  de  la  poudre  de  chasse,  on  la 
passe  à  travers  des  grenoirs  dont  les  trous  ont  1  millimètre  de  dia- 
mètre pour  la  poudre  fine,  et  {  millimètre  pour  la  poudre  superfine. 
Lorsque  la  poudre  de  chasse  a  été  séchée  et  époussetée ,  on  lui  fait 
subir  une  autre  opération  que  l'on  nomme  lissage  :  cette  opération 
donne  à  la  poudre  plus  de  densité ,  et  rend  sa  surface  lisse  et  bril- 
lante; la  poudre  se  conserve  mieux  par  ce  -moyen  :  on  la  sèche 
après  cette  opération. 

Le  lissoir  est  un  tonneau-cylindre  [fig.  141  )  A,  de  2  mètres  7  dé- 


Fig.  141. 

cimètres  de  long  sur  1  ou  de  2  décimètres  de  diamètre,  divisé  en 
5  compartiments  égaux  a,  b,  c,  d,e,  par  des  fonds  parallèles  in- 
termédiaires. Chaque  compartiment  a  sa  porte  particulière;  il  est 
garni  intérieurement  de  douze  tasseaux  en  bois  1 1 ,  etc.,  dans  toute  la 
longueur;  et,  pour  augmenter  le  frottement,  il  y  a  dans  l'intérieur 
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quatre  bams  eanées  dlant  d'ttnbout  à  l'autre.  La  tooneest  travenée 
par  un  axe  en  bois  qui  est  mis  en  âKravement  par  on  engrenage . 

Une  trémie  B  est  placée  au-Klessous  de  la  tenue;  elle  est  divisée 
en  cinqeompartiments  a',  V,  d,  d\  ê',  oorrèspondani  à  ceui  du  Ussoir. 
Chaque  compartiment  de  la  trémie  est  garni  d'un  large  tuyau  oonH|ue 
en  euir  $r  au-dessous  de  chacun  desquels  on  place  des  barils  h  y  h. 

On  introduit  iOO  kilogrammes  de  poudre  en  grains  dans  chaque 
compartiment;  on  ajoute  à  la  poudre  environ  13  pour  100  d'eau  ; 
on  fait  tourner  pendant  environ  36  heures  ;  le  mouvement  est  lent 
pendant  les  douze  premières^  puis  on  l'accélère.  Les  grains  en  se 
frottant  les  uns  contre  les  autres  usent  leurs  aspMtés^  leur  surface 
se  poUt ,  et  en  même  temps  le  grain  acquiert  de  la  densité. 

PROCÉDÉ  BIS  mULBS. 

Ce  procédé  n'est  employé  qu'au  Bouchet  pour  la  fabrication  de  la 
poudre  de  chasse^  qui  est  plus  compacte  et  d'une  qualité  supérieure  : 
elle  peut  être  comparée  aux  meilleures  poudres  anglaises.  Ses  qua-* 
lités  dépendent  aussi  de  la  nature  du  charbon^  qui  est  exclusivement 
roux,  et  des  proportions  du  mélange  qui  difTèrent  des  autres,  il 
contient. 

Nitre 76,9 

Soufre 9,6 

Charbon.  .   .  .    13,5 
'Wdfi 

L'ensemble  des  opérations  de  ce  mode  de  fabrication  diffèrç  un 
peu  du  précédent.  On  pulvérise,  dans  les  tonnes  précédemment 
décrites ,  au  moyen  des  gobilles  de  bronze ,  21  kilogrammes  de 
charbon  roux  parfaitement  trié.  Après  douze  heures,  on  y  ajoute 
15  kilogrammes  de  soufre,  et  Ton  fait  tourner  pendant  5  à  6  heures  : 
ce  mélange  binaire  est  parfait  et  en  poudre  impalpable.  On  intro- 
duit ce  mélange  dans  une  autre  tonne  dont  les  côtes  intérieures 
sont  recouvertes  de  cuir  de  vache  ;  ce  qui  fait  que  l'intérieur  de  la 
tonne  est  en  cuir;  cette  tpnne  est  divisée  en  trois  compartiments 
égaux  par  des  cloisons  en  bois  de  chêne.  On  met  dans  la  tonne 
60  kik)grammes  de  gobilles,  6  kilogrammes  du  mélange  binaire  et 
âOkilogrammes  de  nitre  :  on  fait  tourner  la  tonne  pendant  12  heures 
à  25  tours  par  minutes.  Après  ce  temps  on  enlève  la  porte  pleine, 
et  on  la  remplace  par  une  porte  en  toile  métallique. 

Le  mélange,  {^acé  dans  b  maie,  est  humecté  au  moyen  d'un 
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arroMir  dobt  la  pomme  est  percée  de  trous  très-fins.  On  emploie 
i  litre  d'eau  pour  50  kilogrammes  de  méiauge  :  m  c'est  pendant 
Tété)  on  en  met  le  double.  On  remue  continuellement  le  mé* 
laa|fe  pendant  qu'on  Tarrose  ;  puis  on  le  porte  sous  les  meules. 

Chaque  appareil  est  composé  de  deux  meules  verticales  en  fonte. 
Les  unes  pèsent  2^500  kilogrammes  :  on  les  nomme  meules  légères;  les 
autres  fèseni  5^500  kilogrammes  :  leur  diamètre  est  de  1  ^  mètre; 
leur  largeur  de  |  mètre;  elles  tournent  dans  un  bas^n  horizontal 
creusé  en  auge  circulaire^  dont  la  plate-forme  est  en  fonte;  il  est 
monté  sur  un  masrif  en  maçonnerie;  les  meules  sont  traversées  par 
un  axe  en  fer  qui  leur  est  commun ,  et  qui  est  traversé  au  milieu 
par  un  arbre  vertical  en  fonte;  Tensemble  est  maintenu  par  un 
fort  châssis  en  charpente,  fixé  à  l'arbre  vertical.  Une  roue  conique 
dentée,  située  à  la  partie  inférieure  de  Tarbre,  au-desous  du  massif 
en  maçonnerie,  reçoit  le  mouvement  d'une  roue  semblable,  fixée  à 
Pextrémité  de  l'arbre  horizontal  d'une  roue  hydraulique. 

Sur  chaque  roue  frotte  un  grattoir  en  bois,  garni  de  cuivre,  sou- 
tenu pat  un  bras  de  fer  partant  de  l'anneau  de  Taxe  des  meules,  à 
travers  lequel  passe  l'arbre  vertical ,,  et  un  racloir  maintenu  de  la 
même  manière,  et  de  même  en  bois,  garni  de  cuivre,  pour  faire  re- 
tomber sous  les  roues  la  matière  soulevée  le  long  des  parois  de  Tauge 
parla  pression  des  meules,  pendant  que  les  grattoirs  font  aussi  re- 
tomber les  portions  qui  adhèrent  aux  meules. 

La  pâte  étant  étendue  uniformément  au  fond  de  l'auge,  on  fait 
tourner  les  meules  lentement  pendant  1  heure,  puis  à  8  tours  par 
minute  pendant  1  autre  heure.  La  température  s'élève  alors  assez 
sensiblement  pour  vaporiser  l'eau.  On  doit  arroser  très-uniformé- 
ment, ce  qui  s'obtient  au  moyen  d'un  petit  réservoir  fixé  derrière 
une  des  meules  dont  il  suit  le  mouvement.  Le  tube,  muni  d'un  ro- 
binet, est  disposé  au-dessus  de  ce  récipient,  dans  lequel  on  met 
1  litre  d'eau  :  ce  tube  vertical  est  garni  d'un  robinet,  et,  à  la  partie 
inférieure ,  d'un  tube  horizontal  de  la  largeur  de  la  meule,  et  percé  de 
petits  trous  dans  toute  sa  longueur,  comme  le  tuyau  des  tonneaux 
d'arrosage.  Quand  le  mélange  a  besoin  d'être  mouillé,  on  ouvre  le 
robinet.  Au  bout  de  2  heures,  on  arrête  les  meules.  L'ouvrier  fait 
retomber  sur  le  fond  de  l'auge  ce  qui  peut  adhérer  aux  parois  et 
aux  meules;  on  l'égalise,  puis  on  fait  marcher  de  nouveau  très- 
lentement  :  les  meules,  ne  faisant  qu'un  tour  en  10  minutes, 
compriment  fortement  la  pâte  et  la  mettent  en  galette  compacte, 
que  Ton  enlève  alors  pour  la  porter  au  grenoir. 
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Le  grenage  de  cette  poiidre  se  fait  dans  un  appareil  contenant 
8  tamis  ou  grenoirs,  à  trois  compartiments  superposés,  placés  dans  un 
même  châssis^  et  mis  en  mouvement  de  la  même  manière  que  les 
meules  ;  Taxe  vertical  est  courbé  comme  on  le  voit  dans  la  fig.  142. . 
La  partie  courbée  A,  que  Ton  nomme 
signale^  passe  à  travers  un  collet  de  cuivre 
B,  placé  au  centre  du  châssis,  de  sorte  que 
cet  appareil  ne  tourne  pas,  mais  éprouve 
seulement  une  sorte  de  fort  mouv^fnent  vi- 
bratoire par  le  mouvement  circulaire  de 
la  signole^  le  ch&ssis  étant  suspendu  par 
des  cordes. 

Les  grenoirs  {Jig.  143)  ont  un  premier 
fond  À,  qui  est  en  noyer  d'un  épaisseur  de  â 
centimètres  ;  il  est  percé  de  petits  trous  coni- 
ques a,  a,  a,  dont  Touverture  la  plus  large 
est  en  dessous  ;  c'est  sur  ce 
fond  que  Ton  place  la  galette 
brisée  en  petits  fragments , 
et  le  tourteau  qui  pèse  2  kilo- 
grammes. Aux  deux  extré- 
mités d'un  diamètre  de  ce 
fond  se  trouvent  deux  ouver- 
tures circulaires  BC,  de  1  dé- 
cimètre, auxquelles  sont  adaptés  deux  plans  inclinés  en  cuivre^ 
formant  auget  et  touchant  par  la  partie  la  plus  basse  le  second  fond 
D,  qui  se  trouve  à  3  centimètres  au-dessous  du  premier^  et  est  formé 
par  une  toile  métallique  dont  les  mailles  n'ont  que  l'écartement  né- 
cessaire pour  laisser  passer  les  grains  ayant  le  diamètre  convena- 
ble; ils  tombent  avec  le  poussier  sur  le  troisième  fond  Ë,  qui  est 
une  étamine  de  soie;  lequel  retient  le  grain»  laisse  passer  le 
poussier,  et  opère  ainsi  l'époussetage  :  il  est,  à  3  centimètres  au- 
dessous  du  second.  Le  grenoir  repose  enfin  sur  le  fond  du  châssis  F, 
qui  est  garni  de  cuir  :  la  partie  supérieure  du  grenoir  est  fermée 
par  une  toile  ou  une  peau  tendre  G,  munie  d'une  manche  en  peau 
H,  comme  les  couvercles  des  mortiers  à  piler  les  substances  nuisi- 
bles ou  précieuses.  Lorsqu'on  veut  introduire  la  matière  dans  le 
grenoir,  on  adapte  à  la  manche  une  sorte  de  trémie  en  entonnoir. 
Le  grain  en  partie  épousseté,  mais  contenant  encore  une  certaine 
quantité  de  poussier,  s'écoule  par  une  ouverture  J,  placée  entre  le 
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second  et  le  troittème  fond  ;  on  y  adâf^  une  manche  en  peau  k, 
par  laquelle  il  se  rend  dans  des  tonneaux  d'où  oa  le  p<»rte  au 
Uutoir  et  de  là  au  lissage. 

On  obtient  ainsi  la  poudre  de  chasse  superfine.  Celle  à  laquelle 
on  donne  le  nom  de  poudre  royale,  est  la  méme^  mais  on  fait  passer 
sous  les  meules  pesantes  la  poudre,  en  l'arrosant,  qui  a  déjà  été 
grenée;  puis  on  la  graine  de  nouveau ,  et  on  la  passe  à  travers  un 
tamis  dont  la  toile  est  à  mailles  plus  serrées  ;  [on  Tépoussette  et  on  la 
lisse  pendant  60  heures. 

PROCÉDÉ  DES  TONNES. 

Ce  procédé  est  employé  dans  quelques  moulins  pour  la  prépara-» 
tion  de  la  poudre  de  chasse  :  on  exécute  la  pulvérisation  dans  les 
tonnes^  avec  les  billes  de  bronze  :  on  triture  ainsi  le  charbon  avec 
du  soufre,  et,  d'une  autre  part,  le  nitre  avec  le  reste  du  soufre.  Si 
Fon  triturait  les  trois  corps  ensemble,  il  pourrait  se  produire  des 
accidents,les  matières  étant  sèches.  Ces  deux  mélanges  binaires  étant 
faits,onles  réunit  dansd'autres  tonnes  que  l'on  nomme  mélangeoires, 
dans  lesquels  on  met  100  kilogrammes  du  mélange  ternaire  et  iOO 
de  gobiUes;  on  fait  tourner  pendant  6  heures. 

On  retire  alors  ce  mélange ,  qui  est  en  poudre  impalpable ,  et  que 
l'(m  nomme  composition  :  on  l'humecte  en  l'arrosant  de  manière  à 
ce  qu'il  y  ait  4  pour  100  d'eau  ;  on  la  marche,  comme  on  fait  pour  les 
argiles,  mais  avec  des  sabots  et  non  les  pieds  nus  :  de  cette  ma- 
nière cm  incorpore  convenablement  l'eau. 

La  pâte  ainsi  préparée  est  passée  entre  des  laminoirs,  pour  Is^ 
transformer  en  galette  qui  est  reçue  sur  une  toile  sans  fin.  £11^  est 
prête  alors  à  être  grenée  comme  pour  les  procédés  déjà  décrits» 

On  nonune  aussi  ce  procédé  révolutionnaire  :  il  avait  été  établi 
poor  fabriquer  beaucoup  de  poudre  en  peu  de  temps;  dans  le  prin- 
cipe, au  lieu  de  faire  passer  la  pâte  entre  des  cylindres  qui  exercent 
unepresûcm  que  l'on  estime  1,000  à  1,500  kilogrammes,  on  la  sou- 
mettait à  Taction  d'une  presse  hydraulique  qui  produisait  le  même 
effet. 

G'estausm  par  le  procédé  des  tonnes  que  Ton  prépare  la  poudre 
de  mine;  mais  le  grenage  se  fait  par  le  même  procédé  qu'à  Berne, 
procédé  qui  a  été  introduit  et  perfectionné  en  France  par  Champy  : 
on  l'apfdique  quelquefois  à  la  préparation  de  la  poudre  de  guerre. 

Pour  olîtemr  la  poudre  ronde,  la  composition  sortant  des  mélan- 
geoires est  introduite  dans  des  tonnes  en  bois  de  1  mètre  75  centi- 
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mètres  de  diamètre  sar  mie  hauteur  de  63  centimètres  ;  elles  M»t 
accouplées  deux  à  deux  ;  l'une  sert  au  grenage^  l'autre  au  Usêage  ; 
elles  sont  traversées  par  un  même  axe  en  fer  :  eelle  qui  sert  au  gre- 
nage  a  Tun  de  ses  (bnds  percé,  au  centre >  d'un  trou  circulaire  de 
6  décimètres,  par  lequel  pénètre,  parallellement  à  l'axe  et  au-dessus 
de  lui ,  un  tube  en  euivre  dont  1^  partie  comprise  dans  la  tonne  est 
percée  sur  toute  sa  longueur  de  trous  très-petits.  Ce  tube  commu- 
nique avec  une  pompe  aspirante  et  foulante.  A  la  partie  inférieure 
du  corps  de  pompe  se  trouvent  deux  tubes  munis  de  robinets  :  Tun 
plonge  dans  le  réservoir,  l'autre  est  celui  qui  arrive  dans  la  tonne. 
"^  Lorsqu'on  veut  remplir  d'eau  le  corps  de  pompe,  on  ouvre  le  robinet 
du  tube  plongeur^  et  Ton  ferme  l'autre.  Quand  le  piston  est  au  haut 
de  sa  course,  on  ferme  le  robinet,  qui  était  ouvert;  la  pompe  se 
trouve  ainsi  chargée,  et  peut  fonctionner  à  la  volonté  de  l'ouvrier 
'  qui  préside  au  grenage. 

La  compodtion  étant  introduite  dans  le  grenoir,  on  fait  tourner 
ies  tonnes  et  l'on  donne  Teau.  La  circonférence  extérieure  du  grenoir 
porte  12  taquets  qui  soulèvent  en  passant  un  marteau  de  bois  atta- 
ché à  la  maie  sur  laquelle  sont  les  tonnes ,  et  dont  les  coups  ,  por- 
tant sur  la  paroi  quand  il  retombe ,  donnent  une  secousse  qui  en 
détache  les  parties  de  composition  humide  qui  y  auraient  adhéré. 

Il  se  forme,  au  moyen  de  l'arrosage  en  gouttelettes  très-fines,  de 
petits  noyaux  qui,  en  tournant  sans  cesse  au  milieu  du  mélange, 
augmentent  de  volume  en  s'arrondissant.  On  ne  chaîne  que  succes- 
sivement les  tonnes  par  1  kilogramme  à  la  fois  jusqu'à  ce  qu'il  y  en 
ait  50.  La  poudre  se  lisse  en  même  temps;  ce  qui  fait*qu'elie  ne  foit 
pas  de  poussière,  et  elle  est  préférée  pour  cette  raison  par  les  mineurs. 

La  poudre  ainsi  obtenue  forme  des  grains  d'un  diamètre  conve- 
nable, et  en  même  temps  d'autres  trop  gros,  que  l'on  remet  sous  les 
meules,  et  d'autres  trop  petits,  qui  servent  ensuite  de  noyaux  pour  un 
nouveau  grenage  :  ce  grenage  s'opère  alors  beaucoup  plus  facilement. 
Ces  différents  grains  sont  séparés  facilement  par  les  égi^isoirs. 

La  poudre,  par  quelque  procédé  qu'elle  ait  été  obtenue^  doit  tou- 
jours être  séchée,  soit  au  soleil,  soit  au  séchoir  artificiel. 

La  conservation  de  la  poudre  demande  des  soins  particuliers.  Mal- 
gré les  précautions  que  l'on  prend,  elle  est  souvent  altàrée  par  l'hu- 
midité qu'elle  absorbe.  Lorsqu'elle  n'en  contient  que  5  ou  6  pour 
i 00,  on  se  contente  de  la  sécher;  mais  au  ddà  de  cette  quantité  on 
est  forcé  de  la  remettre  en  f|d»rioation,  après  l'avoir  analysée  pour 
s'assurer  de  la  quantité  de  nitre  qu'elle  a  perdue,  et  pour  rétablir  les 
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pro|M)rtioiis  oonveqables.  Si  c'est  de  Teau  de  mer  qui  a  huméoté  la 
poudre,  elle  ne  peut  plus  être  travaiUée  de  nouveau;  on  doit  la  les* 
siver  pour  dissoudre  le  nitre  que  Ton  purifie  par  les  procëdés  qui 
ont  été  décrite. 

BSSATS  DES  POUDRES. 

La  puissance  de  la  poudre  dépend  de  plusieurs  causes  :  i<»  de  la 
nature  du  charbon,  qui  peut  donner  naissance  à  une  plus  ou  moins 
grande  proportion  d'eau ,  puisqu'il  contient  des  quantités  très-va- 
riables d'hydrogène.  ^  Des  proportions  des  mélanges  qui  donnent 
Uâuà  une  combustion  plus  ou  moins  complète,  et  par  conséquent  à 
des  volumes  de  f[az  différents,  et  en  outre  à  des  gaz  de  nature  di- 
verses t  ainsi,  lorsque  la  combustion  est  complète^  il  n'y  a,  pour  ainsi 
dire,  que  du  nitrogène  et  de  l'acide  carbonique ,  tandis  que,  si  la  com- 
bustion est  incomplète,  il  y  a  en  outre  de  l'oxyde  de  carbone,  qui  est 
un  gaz  composé  sans  condensation,  tandis  que  dans  l'acide  carbo- 
nique il  y  a  condensation  d'un  tiers  du  volume.  3<»  Du  plus  ou  moins 
de  densité  de  la  poudre,  qui  présente  alors  une  quantité  plus  ou 
moins  grande  en  poids  sous  le  même  volume.  A^  De  la  facilité  avec 
laquelle  elle  s'enflamme  ;  car  il  arrive  souvent  que,  lorsqu'elle  s'en- 
flamme difficilement,  une  partie  plus  ou  moins  considérable  de  la 
poudre,  échappant  à  la  combustion,  est  projetée  intacte  hors  de 
l'arme  et  ne  produit  aucun  effet.  Les  poudres  en  grain  s'enflamment 
entre  4-  ^0*  et  d^Q^.  Plus  le  grain  est  fin ,  plus  l'infiammabilité  est 
grande.  Ainsi  il  y  a  une  différence  de  50**.  Le  poussier  s'enflamme 
plus  facilement  que  la  poudre  qui  l'a  produit.  5^  Leur  degré  d'humi- 
dité plus  ou  moins  grand  influence  delfnème  l'inflammabilité. 

La  quaHté  d'une  poudre,  ou  plutôt  ses  propriétés  spéciales,  varie- 
ront nécessairement  selon  le  genre  d'application  que  l'on  devra  en 
faire.  Pour  leç  armes  longues,  il  n'est  pas  nécessaire  d'avoir  une 
poudre  d'une  combustibilité  aussi  facile  que  pour  les  armes  courtes; 
mais,  même  pour  les  armes  courtes,  il  ne  faut  pas  que  les  poudres 
soient  si  facilement  combustibles ,  que  l'inflammation  de  la  masse 
soit  instantanée,  parce  qu'alors  elles  n'ont  pas  le  temps  d'agir  sur 
le  projectile  qui  n'en  éiMOuve  que  peu  de  chasse,  l'effet  se  produi- 
sant en  grande  partie  sur  les  parois  de  l'arme,  qui  éclate  souvent  : 
c'est  pourquoi  les  poudres  de  celte  espèce  sont  nonmiées  brisantes; 
mw,  M  elles  doivent  être  rejetées  pour  la  chai^  des  armes  qui 
*»?ent  agir  sur.des  projectiles,  elles  devraient  être  exclusivement 
employées  pour  charger  les  projectiles  creux. 

6. 
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On  doit  donc  rechercher  :  1»  la  densité  et  la  dureté  de  la  poudre; 
^  sa  composition  par  l'analyse;  3»  la  quantité  et  la  nature  des  gas 
produits;  4^  Thygron^étricité;  ^  Tépreuve  balistique  ou  la  portée  :, 
cette  épreuve  est  la  plus  importante;  on  devrait  y  jomdre  Tessai 
sur  des  projectiles  creux  »  ce  qui  a  été  négligé  jusqu'ici.  Cet  essai 
aurait  certainement  une  haute  importance,  surtout  pour  les  projec- 
tiles devant  agir  contre  les  vaisseaux  pour  la  défense  des  c6tes. 

DÉTERMINATION  BE  LA  BENSITÉ  BES  GRAINS  BS  LA  POUBRE. 

L'appareil  qui  a  été  définitivement  adopté  par  le  gouvernement 
est  dû  à  MM.  le  colonel  d'artillerie  Maller  et  B.  Blanchi. 

On  s'est  servi  de  plusieurs  liquides  pour  arriver  à  cette  détermi- 
nation :  l'essence  de  térébenthine  ^  Teau  saturée  de  nitrate  de  po* 
tasse  9  le  mercure. 

On  commuée  par  prendre  le  poids  d'un  vohime  quelconque 
de  poudre  dans  l'air^  sans  autre  précaution  que  d'employer  une 
balance  sensible.  On  pèse  ensuite  un  vase  plein  du  liquide  choisi 
pour  l'expérience,  et  l'on  y  introduit  la  poudre  qui  a  été  pesée  :  elle 
déplace  nécessairement  un  volume  du  liquide  égal  au  sien.  On  pèse 
de  nouveau  le  vase  A'da  l'on  déduit  le  poids  du  liquide  déplacé  :  de 
ces  trois  pesées  et  du  volume  de  liquide  déplacé  ou  copiclut  la  densité 
de  la  poudre. 

La  dissolution  saturée  de  nitre  remplit  bien  le  but  qu'on  ^  pro- 
pose lorsqu'on  opère  sur  les  poudres  de  chasée  qui  ont  été  lissées  et 
sont  compactes,  pourvu  toutefois  que  l'on  prenne  des  précautions 
convenables  ;  mais  ce  liquide  ne  peut  convenir  pour  les  poudres  non 
lissées  et  poreuses,  surtout  la  poudre  de  mine^  parce  qu'il  pénètre 
facilement  dans  l'intérieur  des  grains. 

Le  mercure^  au  contraire^  ne  les  pénètre  pas  même  sous  une  pres- 
sion de  2  atmosphères;  mais  il  ne  mouille  naturellement  ni  le  verre 
ni  la  poudre^  à  cause  de  l'air  qui  y  adhère;  c'est  pourquoi  l'on 
doit  faire  le  vide  dans  le  vase  où  l'on  opère.  Cette  précaution  ne 
suffirait  pas  cependant^  parce  qu'il  y  a,  même  dans  ce  cas,  une  sorte  de 
répulsion  entre  le  mercure  et  le  verre  et  la  poudre^  due  probaUe- 
ment  à  la  petite  quantité  de  vapeur  de  mercure  qui  se  produit;  le 
mercure  ne  se  moulerait  pas  exactement  sur  le  vase  ni  la  poudre,  si 
l'on  n'exerçait  pas  sur  lui  une  pression  convenable  qui  diminue 
la  tension  de  la  vapeur  de  mercure  et  le  fait  adhérer  :  une  pression 
de  â  atmosphères  est  suffisante  pour  détruire  cette  répulsion,  et  pas 
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asses  puissante  pour  faire  pénétrer  le  mercure  dam  les  grains 
de  poudre. 
La  partie  principale  de  l'appareil  est  un  vase  ovoïde  en  verre.  A  B, 
{fig.  144)  portant  deux  montures  à  ro* 
binets ,  R,  R'.  On  peut  visser  à  la  mon- 
ture inférieure  R'  une  douille  R'  K  dont 
^extrémité  inférieure  plonge  dans  une 
cuvette  C  D.  Toutes  ces  pièces  devant  être 
inattaquables  parle  mercure  sont  en  fonte 
de  fer,  l4a  monture  R  peut  s^adapter  par 
un  pas  de  vis  à  la  pèce  E  dans  laquelle 
est  mastiqué  un  long  tube^  E  H^  com- 
muniquant  par  un  tube  flexible  T  T  avec 
une  machine  pneumatique  ou  une  petite 
pompe  à  air  à  un  seul  corps  de  pompe 
spécialement  construite  pour  cet  appa- 
reil. Le  tube  E  H  se  termine  à  la  partie 
supérieure  par  une  pointe  recourbée 
s*ouvrant  dans  un  renflement  situé  de  H 
en  T^  de  manière  que^  si  Ton  vient  à 
rendre  brusquement  Fair  par  la  pai'tie 
inférieure  de  Tappareil^  le  mercure  ne 
Fig.  144.  pénètre  pas  dans  la  machine  pneuma- 

tique, mais  retombe  dans  le  renflement. 

Voici  comment  on  opère  avec  cet  appareil  pour  déterminer  une 
densité.  La  cuvette  C  D,  étant  pleine  de  mercure,  on  fait  le  vide 
dans  rintérieur  de  l'appareil,  et  Ton  y  laisse  entrer  le  mercure  en  ou- 
vrant les  robinets  R,  R'.  On  attend  que  le  niveau  du  mercure  soit 
stati<mnaire  dans  le  tube  E  H  :  ce  dont  on  s'assure  au  moyen  de  Té- 
chelle  graduée  fixée  le  long  de  ce  tube,  puis  on  ferme  le  robinet  R, 
que  Ton  dévisse  ainsi  que  la  douille  KR'. 

Le  vase  plein  de  mercure  est  porté  sur  une  balance  sensible,  soit 
P  son  poids.  On  dévisse  ensuite  R  et  K'  et  Ton  enlève  un  petit  disque 
en  toile  métallique  placé  en  A,  pour  empêcher  la  poudre  d'être  en- 
traînée par  le  mercure  ;  on  introduit  dans  le  vase  un  poids  de  poudre 
prâilaMement  séchée  et  époussetée;  cette  poudre  est  retenue  par 
un  petit  disque  de  peau  de  chamois  placé  dans  l'intérieur  de  B,  qui 
se  laisse  facilement  traverser  par  le  mercure.  On  procède  alors  au 
remplissage  de  l'appareil  comme  les  premières  fois.  Soit  F  le  poids 
du  vase  plein  de  poudre  et  de  mercure  sous  la  même  pression,  c'est-^ 
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à-dire  sous  Ig  pression  de  V^v  atiiio«phérii|ud  {dus  odle  de  la  co* 
lonne  de  mercure  du  tube  E  H  qui  diffère  peu  de  la  hauteur  bfiro- 
métique.  Le  poids  du  liquide  déplacé  par  la  poudre  est  r^résenté 
pgr  P — F'  -h  A.  Soit  D  la  depsité  du  mercure  :  le  volume  de  la  poudre 

a 
3^ra  ^~^  "*"^'  d,éUntladensitédelapoudreona,d=/P^F+a\ 

aD  ' 

La  liiéme  détemiinatioii  de  P  peut  servir  pour  toute  une' série 
d'expérienods;  la  densité  Ddoit  être  déterminée  sur  le  mercure  même 
àmi  on  se  sert^  par  la  méthode  du  flacon. 

SPEKUYB  BB  LA  DUBSTfi  DE  LA  POUDRE. 

Cette  épreuve  est  d'une  grande  importance,  parce  qu^elle  sert  à 
constater  le  déchet  en  poussier  que  la  poudre  peut  éprouver  par  le 
transport. 

La  poudre  est  passée  à  travers  de^  cribles  de  diverses  grosseurs 
pour  vérifier  la  grosseur  des  grains  et  l'épousseter  complètement. 
On  la  renferme  alors  dans  un  doublé  baril  auquel  on  fait  parcourir 
au  plan  incliné  garni  de  tasseaux  et  d'une  longueur  de  100  mètres  : 
lés  tasseaux  produisent  des  secousses  qui  doivent  agir  comme  les 
cahots  des  voitures  ou  le  roulis  d'un  bâtiment  et  donnent  le  même 
résultat  ;  on  passe  de  nouveau  la  poudre  h  travers  les  cribles,  et  Ton 
juge  de  sa  résistance  par  la  quantité  de  poussier  qui  a  été  produite. 

ANALYSE  DE   LA  FOUDIB. 

L'analyse  de  la  poudre  est  très-simple^  lorsqu'on  ne  chercbi^  pas 
à  déterminer  la  composition  du  charbon.  On  doit  commencer  p^r 
sécher  complètement  10  granunes  de  cette  poudre  pour  déterminer 
la  quantité  d'eau  qu'elle  contient  ;  on  y  arrive  facilement  en  chauf- 
fant la  poudre  dans  un  tube  en  U  dans  lequel  on  la  pesée  :  on 
chauffe  ce  tube  au  baip-marie  à  la  température  de  50  à  60  degrés 
en  y  faisant  passer  un  courant  d'air  sec  jusqu'à  ce  que  le  poide 
ne  varie  plus  :  la  différence  de  poids  représente  l'^u.  On  traite  cette 
poudre  par  l'eau  distillée  chaude ,  mais  non  bouillante  .  m  diaaoïit 
ainsi  tout  le  nitre;  on  jette  sur  un. filtre  taré  exactement^  on  lave 
le  filtre;  puâs^  après  l'avoir  séché^  on  le  pèse,  œ  qui  donne  le  poids  du 
soufre  et  du  charbon  ensemble. 
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Ces  deux  corpi^  enlevés  avec  soin  de  dessus  le  filtre^  sont  poâés 
de  nouveau  dans  un  petit  flacon  dans  lequel  on  introduit  un  mé- 
lange à  volumes  égaux  de  sulfure  de  carbone,  et  d'éther  pour  dis- 
soudre le  soufre;  on  jette  sur  un  filtre  taré,  pour  y  recueillir  le  char- 
bon qui  doit  être  lavé  avec  le  même  mélange,  puis  séché  et  pesé. 
On  évapore  à  une  très-douce  chaleur  le  sulfure  de  carbone  et  Téther 
dans  un  vase  taré ,  et  l'on  pèse  ensuite  pour  connaître  la  quantité  de 
soufre;  on  a  ainsi  une  analyse  qui  serait  complète^  si  lé  charbon 
était  du  charbon  mÏTy  fortement  calciné.  Le  charbon^  étant,  ad  con- 
ti^ire,  préparé  à  la  température  la  plus  basse  possible^  contient 
toujours  des  gaz  en  quantité  variable  dont  le  rôle  à  une  grande  im- 
portance et  dont  il  est  nécessaire  de  connaître  la  proportion.  On  peut 
aussi  dissoudre  le  soufre  au  moyen  d*une  dissolution  de  monosul- 
fure de  potassium  ou  de  sodium,  pourvu  qilMl  n^y  ait  pas  de  potasse 
ou  de  soude  libre,  parce  que  dans  ce  cas  on  enlèverait  au  charbon 
quelque  matière  organique ,  qui  se  forme  lorsque  la  carbonisation 
a  produit  du  charbon  roux.  Ces  matières  sont  dêâ  acides  très-riches 
en  carbone;  ce  sont  des  acides  ulmique  et  humique. 

On  ne  peut  arriver  à  ce  résultat  qu'en  en  faisant  Tapalyse,  comme 
de  toute  autre  matière  organique;  puis  on  incinéra  une  autre  por- 
tion de  CQ  charbon  pour  connaître  la  quantité  de  cendre  qu'il  pro- 
duit par  sa  combustion.  On  ne  cherche  pas  à  déterminer  séparé- 
ment  l'oxygène  et  le  nitrogène. 

La  proportion  de  soufre  s'obtient  aussi  exactement  en  projetant 
par  petites  portions  dans  un  creuset  de  platine^  chauffé  au  rouge 
naissant  j  un  mélange  de  10  grammes  de  poudre  sèche  avec  10 
granmies  de  nitrate  de  potasse  pur  et  40  grammes  de  chlorure  de 
sodium.  La  réaction  s'opère  sans  projection  et  lentement  :  on  porte 
la  température  au  rouge  vif  pendant  un  certain  temps  pour  décom- 
poser eftti^ement  le  mtrate;  on  reprend  par  l'eau  ;  on  ajoute  une 
quantité  d'acide  çblorbydrique  plus  que  suffisante  pour  neutraliser 
la  potasse  résultant  de  la  décomposition  du  nitrate;  et  l'on  traite 
par  le  chlorure  de  barium,  qui  donne  un  précipité  de  sulfate  de 
baiyte  contenait  tout  le  souflre  de  la  poudre  que  l'on  déduit  du 
poids  du  sulfate  de  baryte  lavé  et  calciné.  Mais^  dans  ce  cas^  le 
charboQ  est  brûlé  en  même  temps  que  le  soufre  ;  on  ne  connaît  son 
poids  que  par  différence ,  et  Ton  doit  faire  une  autre  opération  pour 
s^fmrer  le  charbon^  si  l'on  veut  en  faire  l'analyse. 

Gay-Lussac  a  déterminé  la  quantité  de  gaz  qui  se  produit  par  la 
combustion  de  la  poudre  en  la  faisant  arriver  grain  à  grain  dans  un 
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tube  de  cuivre  incandescent.  Le  mélange  gazeux  obtenu  était  com- 
posé de: 

Acide  carbonique.  ...    83 
Oxyde  de  carbme.  ...      5 

Nitrogène 42 

ÎÔÔ 

La  poudre  de  guerre  a  donné  à  M.  CSievreuil  y  en  la  brûlant  sous 
une  cloche  pleine  de  mercure  ^  cette  poudre  étant  pulvérisée  et 
comprimée  sous  un  tube  de  cuivre,  le  mélange  de  gaz  suivant  : 

Acide  carbonique 45,41 

Oxygène  de  carbone 4^87 

Hydrogène  carboné 3^50 

Acide  suUhydrique 0^59 

Nitrogène.    .........  37,53 

Bioxyde  de  nitrogène 8,i0 

100,00 

Gay-Lussac  a  obtenu  de  la  combustion  de  1  décimètre  cube  de 
poudre^  pesant  900  grammes^  450  litres  ou  décimètres  cubes  de  gaz^ 
ramenés  à  la  température  de  Oo  et  à  la  pression  de  0™  J6.  Or^  en 
calculant  le  volume  qu'il  doit  occuper  à  la  température  élevée  ré- 
sultant de  l'inflammation,  car  elle  peut  fondre  le  cuivre,  et  par  con- 
séquent doit  être  d'environ  1,200®^  on^  trouve  que  la  poudre  four- 
nit^ en  brûlant,  environ  2^000  fois  son  volume  de  gaz. 

L'épreuve  de  Fhygrométricité  des  poudres,  établie  depuis  vingt 
ans  dans  les  ateliers  du  gouvernement  a  pour  but  de  rechercher  avec 
quelle  facilité  la  poudre  peut  absorber  l'humidité  d'un  air  qui  en 
est  saturé. 
On  place  dans  un  plateau  A  (^^.145)  àrebords,  de  3  ou  4  millimètres 
ï'f-fflifc      T»rfl^  ^®  hauteur,  iOO  grammes  de  poudre 

^ — *"  "''Wi—afijyiMi^  dont  la  couche  ne  doit  pas  avoir  plus 
j^_____jiy  /^  ^^ ^ miUimètres d'épaissseur. Le  pla- 
teau est  posé  sur  des  briques  B,  dis- 
posées sur  le  fond  d'un  baquet  C^  le 
plateau  est  entouré  d'eau  dont  le  ni- 
veau est  à  2  millimètres  environ 
^^  ***  plus  bas  que  le  rebord  supérieur  du 

plateau.  On  pose  sur|  le  baquet  un  couvercle  DE  en  planches  de 
chêne;  il  est  garni  en  dessous  d'une  peau  de  mouton  tendue,  et  sur  le 
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couvercle  on  pose  des  poids  FF,  pour  le  faire  adhérer  et  empêcher 
le  renouvellemeat  de  Tair;  le  baquet  est  placé  dans  une  chambre 
fraîche,  dont  la  porte,  qui  doit  fermer  exactement,  ne  doit  être  ou- 
verte qu'à  la  fin  de  l'épreuve  qui  dure  24  heures,  au  bout  desquelles 
on  pèse  la  poudre  pour  connaître  la  quantité  d'eau  qu'elle  a  ab- 
sorbée, et  on  examine  les  grams  :  on  renouvelle  cette  épreuve  jus- 
qu'à ce  que  la  poudre  soit  complètement  altérée.  On  peut  juger 
ainsi  comment  une  poudre  devra  se  comporter  quand  elle  sera 
exposée  à  l'air  humide  d'après  le  temps  plus  ou  moins  long  qu'il 
a  faUu  pour  la  détruire  dans  un  air  saturé  d'humidité. 

iPRSUYE  BALISTIQUE  DES    FOUDRES. 

On  détermine  la  force  ou  la  portée  des  poudres  au  moyen  de 
réjffouvette  de  Régnier  pour  la  poudre  de  chasse,  du  mortier 
éprouvette  et  du  fusil  pendule  pour  la  poudre  de  guerre. 
L'éprouvettede  Régnier  consiste  en  un  ressort  ABC  (fig.  446),  formé 
1  par  une  lame  d'acier  courbée  en  angle;  la  bran- 

che ÂB  porte  un  arc  de  cercle  qui  y  est  fixée 
en  D,  et  passe  librement  en  Ë  à  travers  la 
branche  BC  ;  à  cette  dernière  est  fixé  un  autre 
arc  de  cercle,  gradué  GG'  portant  à  son  extré- 
mité extérieure  à  la  branche  BC,  une  sorte 
de  dé  muni  d'un  bassinet  G'.  Le  dé  peut  con- 
tenir 1  gramme  de  poudre,  à  laquelle  on  met 
le  feu  au  moyen  du  bassinet.  L'arc  DE  a  soa 
extrémité  recourbée  en  un  talon  F,  qui  s'iq[>- 
ptique  exactement  sur  l'ouverture  du  dé  .- 
'^  entre  les  deux  arcs  se  trouve  un  fil  métallique 
concentrique  à  ces  arcs,  il  est  fixé  à  la  branche 
BC,  et  passe  librement  à  travers  la  branche  ÂB  ; 
il  porte  un  petit  curseur  en  cuir,  K ,  glissant  à 
frottement. 

Le  dé  G  étant  chaîné  et  l'instrument  dans  sa 
position  normale,  on  enflamme  la  poudre  :  celle-ci 
repousse  le  talon  F  qui  fait  fonction  de  bourre 
et  rapproche  forcément  les  deux  branches.  Le  * 
curseur  K,  qui  correspondait  au  zéro  de  la  gra- 
duation de  l'arc  GG',  est  repoussé  par  le  rappro- 
diement  des  deux  branches,  comme  on  le  voit  dans  le  trait 
(/jr.  46  Ws).  Une  fois  Vexplosion  produite,  leurs  branches  rqpren- 


Fig.  146  ter. 
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u&Bkt  l#ur  positioD  normale,  maia  le  curseur  reste  à  la  place  où  la 
compression  des  branches  l'a  poussé,  comme  on  le  voit  dans  le  traii 
(fig.  146  ter)j  et  l'on  observe  à  quel  degré  de  l'échelle  tracée  sur 
l'^rc  GG'  il  correspond.  La  poudre  de  chasse  ordinaire  marque  de 
13  à  13  degrés,  la  poudre  superfine  Ui  la  poudre  royale  15 1  à  16? 
comme  la  plupart  des  poudres  anglaises  dont  quelques-unes  mar- 
quent jusqu'à  17  degrés. 
Le  mortier-éprouvette  est  en  fonte  :  son  axe  est  incliné  de  43»  à 
l'horizon.  Sa  chambre  A  (fig.  147)  peut 
contenir  93  grammes  de  poudre  :  le  dia- 
mètre intérieur  du  mortier  est  de  191 
millimètres;  pour  le  charger,  on  se  sert 
d'un  entonnoir  coudé;  on  pUce  ensuite 
par-dessus  un  boulet  de  bronxe  B,  dont 
le  diamètre  est  de  189  j  millimètres  ^  et 
"  pesant  29  kilos  400  grammes. 

La  distance  minimum  à  laquelle  le 
projectile  doit  être  lancé  pour  que  les  poqdres  soient  reçues  est  335 
mètres;  la  portée  a  atteint  souvent  350  et  quelquefois  360  mètres. 
L'épreuve  de  la  poudre  de  guerre  se  Mi  aussi  au  moyen  du  pen- 
dule balistique  qui  se  compose  de  deux  parties  distinctes  :  le  ftml 
pendule  et  le  pendule  proprement  dit. 

Le  fusil  pendule  est  un  canon  de  fusil  d'infanterie  D  E  suspendu 
à  un  ehftssis  en  fer  A  B  G  (  ^.  148),  au  bout  duquel  il  est  solide- 
ment fixé.  Le  châssis  est 
susp^idu  par  des  couteaux 
reposant  sur  des  plans  d  V 
cier  fondu.  Un  cylindre 
dé  plomb  F  glisse  à  frotte- 
ment dans  une  tringle -de 
fer  fixée  dans  le  châssis  un 
peu  plus  bas  que  le  canon; 
on  le  dispose  de  manière  à 
ce  que^  centre  de  gravité, 
il  passe  en  même  temps  par 
la  verticale  B  P  et  par  Taxe 
du  canon;  en  d'autres  ter- 
mes, que  l'axe  du  fusil  est 
exactement  horizontal.  A 
quelque  distance  ai^-des^ia  du  canon,  une  tigeGHest  fixée  au  chàs- 
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sis  ]  Qlle  est  iQunid  d'una  petite  tige  horizontale  «  perpendiculaire  au 
plan  du  châssis  et  pld<^e  dans  la  verticale  :  cette  tige  touche  un 
curseur  J  pouvant  glisser  à  frottement  dans  une  tige  concentrique 
au  lymbe  d'un  cescle  gradué  K  L. 

Le  pendule  est  une  tige  suspendue  conune  le  châssis  du  fusil  ;  sa 
verge  porte  une  petite  tige  disposée  comme  celle  du  fusil,  c'est-V 
dire  perpendiculaire  au  plan  d'oscillation,  et  portant  de  même  sur 
un  curseur  disposé  devant  le  limbe  d'un  arc  gradué  du  même  rayon 
que  ce}ui  du  fusil;  au  bas  de  la  verge  se  trouve  une  boite  conique 
en  bronze  M,  dont  Taxe  doit  être  exactement  dans  le  plongement  de 
celui  du  fusil  :  cette  boîte  contient  une  masse  de  plomb  dans  laquelle 
pénètre  la  balle  lancée  par  le  fusil. 

L'explosion  du  fusil  lui  fait  éprouver  un  recul  dont  l'amplitude 
est  indiquée  par  le  curseur  J.  L'effet  de  la  balle  Sur  le  pendule  lui 
imprime  un  mouvement  dont  l'amplitude  est  de  même  indiquée  par 
le  curseur  disposé  devant  son  cercle  gradué. 

On  a  ainsi  trois  éléments  :  4"  l'amplitude  du  recul  du  fusil-'peil^ 
dule;  îo  celle  du  pendule;  3*  la  profondeur  à  laquelle  la  balle  a  pé- 
nétré dans  la  masse  de  plomb.  Les  formules  mathématiques  don- 
nent, d'après  cela,  le  moyen  de  calculer  la  vitesse  initiale  de  la  balle. 
On  connaîl  d'ailleurs  les  poids  des  deux  pendules  qui  sont  pour  cha- 
cun d'eux  45  ldl(^rammes  ;  la  charge  de  poudre  est  de  40  grammes  ; 
la  balle  a  un  diamètre  de  46|  millimètres. 

Pour  qu'une  poudre  de  chasse  soit  Uvrée  au  commerce,  ilfâut  que 
la  vitesse  initiale  soit  : 

330  mètres  pour  la  poudre  ordinaire. 
350    —  —       superfine. 

375    -^  —       royale. 

On  fait  la  même  éiM^euve  avec  le  eawm  fmduk  disposé  exacte-^ 
ment  de  la  même  manière  que  le  fusil ,  dans  le  but  de  déterminer  la 
vitesse  initiate  donnée  aux  projectiles  de  gros  calibre  par  des  oharges 
différentes. 

Toutes  ces  épreuves  suffisent  en  général  ;  mais  les  chasseurs,  dont 
les  armes  ont  des  calibres  et  des  longueurs  très-variables,  soumet- 
tent les  poudres  à  d'aii^res  essais^  parce  quil  faut  à  leur  charge,  non- 
seulement  une  vitesse  initiale  déterminée,  mais  encore  que  l'effet 
de  la  projection  ne  disperse  pas  trop  fortement  le  plomb;  et  des 
épreuves  multipliées  coït  montré  que  l'ensemble  de  ces  deux  résul- 
tats était  généralement  meilleur  par  un  mélange  intime  de  poudre 
royale  et  d^  poudre  ordinaire. 
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Le  nitrate  de  potasse  reçoit  maintenant  une  nouvelle  application^ 
fondée^  comme  pour  la  fabrication  de  la  poudre,  sur  ses  propriétés 
oxydantes  ;  c'est  la  fabrication  des  allumettes  chimiques^  pour  les- 
qudleson  l*empk»edepréférence  au  chlorate  de  potasse  :  ce  chlorate^ 
trop  fulminant,  donnait  lieu  à  des  projections  qui  ont  souvent  causé 
de  graves  accidents;  on  associe  au  nitrate  de  potasse  le  phoq[>hore, 
le  Uoxyde  de  plomb  et  la  gonune,  ou  la  g^tine  dans  les  propor^ 
tions  suivantes. 

Nitre  pur.  .  *. 14 

Phosphore 9 

Bioxyde  de  plomb 16 

Verre  pilé 3à7 

Gomme  ou  gélatine 16 

On  plonge  les  allumettes  soufrées  dans  cette  pâte  légèrement  hu- 
mide ;  et,  quand  elle  est  sèche,  on  la  recouvre  d'acide  3téarique  fondu 
comme  d'un  vernis  pour  les  préserver  de  l'humidité  et  de  l'action 
de  l'air  sur  le  phosphore,  si  c'est  du  phosphore  ordinaire  dont  Tem* 
ploi  devrait  être  défendu,  à  cause  de  son  action  vénéneuse. 


KO,NO*  —  S5«2  ou  1565, 

Ce  sel  n'existe  pas  dans  la  nature;  il  est  déliquescent,  extrême- 
ment soluble  dans  l'eau,  et  cristallise  difficilement;  il  est  incolore,  et 
ne  produit  pas  de  réaction  alcaline  sur  les  teintures;  il  se  combine 
facilement  avec  les  autres  nitrites  pour  produire  des  sels  doubles. 
Les  acides  fixes  le  décomposent  facilement  en  dégageant  de  l'acide 
nitreux;  projeté  sur  des  charbons  rouges,  il  fuse  comme  le  nitrate; 
cliauffé  au  rouge  pendant  assez  longtemps,  il  se  décompose  entière- 
ment ,  il  reste  de  la  potasse. 

On  obtient  facilenoent  ce  sel  :  l""  en  décomposant  partiellem^t  le 
nitrate  de  potasse  par  la  chaleur  dans  un  creuset  de  platine;  il  faut  ces- 
cer  de  chauffer  dès  que  le  dégagement  d'oxygène  cesse  en  n'âevant 
ni  n'abaissant  la  température  à  laquelle  la  décomposition  a  com- 
mencé ;  2*  en  déccmiposant  le  sous-nitrite  de  plomb  par  le  carbonate 
de  potasse;  3<»  en  traitant  le  nitrite  d'argent  par  le  chlorure  de  po- 
tassium. 4»  On  peut  aussi  l'obtenir  en  condensant  dans  une  dissolu- 
tion de  potasse  les  vapeurs  nitreuses  produites  par  l'action  de  l'acide 
nitrique  sur  le  sucre  ou  l'amidon,  qu«Âd  on  prépare  l'acide  oxalique» 

Lorsqu'on  fait  passer  un  courant  d'acide  sulfureux  à  travers  une 
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dksolation  de  mtrite  de  potasse^  on  obtient  une  série  nomtMreuse  de 
composés  nouveaux ,  découverts  et  décrits  par  M.  Frémy  (  Ann.  de 
Chimie  et  de  Physique,  3^  série ,  t.  XV  }^  et  auxquels  il  a  donné  les 
noms  d'acides  sûlfazeux,  sulfazique,  ml f azotique ,  et  l'un  deux  sul- 
/ommcmî^;  dénominations  qui  semblent  peu  rationnelles^  car  la 
manière  dont  Tauteur  groupe  les  formules  donne  celle  de  l'ammo- 
niaque pour  toutes ,  comme  on  le  voit  par  le  tableau  suivant ,  dressé 
parlui--méme  : 

SO»N05  3HO  =  SNffO*    =  NH^    SO'-hO^ 

2  SO'NO^  3  HO  =  S»NH»0*«  =  NH^aSO^-hO^ 

3  SO»N03  3  HO  =  S^NH-O*^  =  NH53S05+05 

4  SœNœ3H0  =  S4NH»0*4  =  NH^iSO^+O* 

5  S0«  N0«3  HO  =  S*NffO*«  =  NH^ 580^+0 

6  SO»N03  3HO  =  S^NH^O*»  =  NffeSO^ 

7  SœN0»3H0  =^  S'NH^œ*  =  NH^eSÔ'-hSœ 

8  SO*N05  3HO  =  S^NH^œ*  =  Nff  680^+2  80». 

Ces  acides  sont  polybasiques;  la  chaleur  ou  l'eau  bouillante  don- 
lient  de  l'acide  sulfurique  et  de  l'ammoniaque,  plus  un  dégagement 
d'oxygène  ou  d'acide  sulfureux;  un  seul>  S^J^H^O'^  ne  donne  que  de 
l'acide  sulfurique  et  de  l'ammoniaque.  Les  sels  soluMes  que  for- 
ment ces  acides  précipitent  les  sels  de  baryte ,  mais  non  ceux  de 
strontiane;  ce  qui  montre  que  l'acide  sulfurique  n'y  existe  pas,  au 
moins  dans  son  état  normal^  et  offre  un  moyen  facile  de  séparer  la 
baryte  de  la  strontiane. 


ewMj&mj^nm  wm  povamnb,  ko,glo^  -  \n,  i  ou  1533,  % 

Le  cblorate  de  potasse  a  été  découvert  par  Bertholet  ;  il  est  inco- 
lore; il  cristallise  en  lames  minces^  souvent  hexagonales,  quelquefois 
en  prismes  aciculaires,  anhydres  dans  les  deux  cas.  Ce  sel  est  très- 
peu  soluble  à  froid,  beaucoup  plus  à  chaud  :  d'après  Gay-Lussac, 
100  parties  d'eau  à  0"*  en  dissolvent  3^3 
»  »  à -h  13,32  »        5,60 

^  j,  à -h  15,37  »        6,03 

»  »  à+   24,43  »        8,44 

j»  o  à  -h    35,02  »       12,05 

^  »  à-t-  49,08  »      18,96 

»  »  à  H-   74,49  D      35,40 

»  »  à-M04,78»       60,24 
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L'alcool  h  80*  en  dissout  -^^  de  son  poids  à  -H  1^;  et  l*ott  peirt,  au 
moyen  de  ce  corps,  le  purifier  entièrement  du  chlorure  de  potassiom 
qu'il  contient  ordinairement;  il  est  complètement  insoluble  dans 
l'alcool  absolu. 

Le  chlorate  de  potasse  fond  à  la  température  de  +  400<>  envliron. 
Vers  -I-  450®,  il  commence  à  se  décomposer  en  dégageant  de  l'oxygène 
qui  continue  pendant  un  certain  temps  sans  qu'il  soit  nécessaire  d'é- 
lever davantage  la  température;  puis  le  dégagement  s'arrête  tout 
d'un  coup,  et  ne  peut  recommencer  qu^en  chauffent  au  rouge  :  sa 
décomposition  achevée ,  il  ne  reste  que  du  chlorure  de  potassium. 
Dans  la  première  phase  de  l'opération  le  chlorate  de  potasse  perd 
seulement  le  tiers  de  son  oxygène;  il  reste  un  mélange  de  1  équiva- 
lent de  chlorure  de  potassium  et  de  1  de  perchlorate  de  potasse. 

2  KO,  CL05  ou  R'OS  a»0*«  =Ka -H  KO,  OO'  -h  0^. 

Le  dégagement  d'oxygène  cesse  alors,  parce  que,  Pacide  perclilo- 
riqiie  étant  plus  «table  que  l'aoide  chlcurique ,  le  p^cblorate  de  po- 
tasse qui  est  produit  exige  une  température  beaucoup  plus  élevée 
pour  être  décomposé  ;  mais  alors,  à  ^n  tour,  il  perd  tout  son  oxygène^ 
et  il  ne  reste  que  du  chlorure  de  potassium • 

La  décomposition  du  chlorate  de  potaise  est  rendue  beaucoup 
plus  facile,  ainsi  que  Ta  observé  U.  Poeber^oer,  par  la  présence  de 
certains  corps  qui  cependant  n'éfNPouvent  aucune  altération;  le  per* 
oxyde  de  manganèse,  l'oxyde  de  cuivre,  sont  dans  ce  cas;  ils  ne 
perdent  ni  ne  prennent  rien,  et  cependant  la  déc<>mpositi*on s'opère 
à  une  température  beaucoup  moins  élevée,  et^  si  Ton  dissout  le 
chlorure  de  potassium,  on  retrouve  iiltégrriemeat  l'un  ou  l!àatre 
oxyde  sans  aucune  altération  :  c'est  un  des  exemples  de  cette  action 
de  présence  que  Berzélius  nomme  cataly tique.  Lé  chlorate  de  potasse 
donne  de  cette  manière  39,16  pour  100  de  son  poids  d'oxygène,  A  insi 
de  25  grammes  de  chlorate  de  potasse,  on  doit  retirer  6,847  litres 
de  gaz  oxygène  pur. 

Le  chlorate  de  potasse  projeté  sur  des  charbons  rouges  fuse  plus 
vivement  que  le  nitrate.  Cest  un  corps  plus  oxydant  encore  que  le 
nitrate  ;  et,  lorsqu'on  le  mêle  avec  des  corps  combustibles,  il  forme 
des  mélanges  détonants  par  le  choc  :  les  premières  amorces  fuloiî- 
nantesque  Ton  ait  employées  pour  les  fusils  étaient  composées  d'un 
mîélange  semblable.  Aussi,  lorsqu'on  veut  faire  des  mélanges  de 
cette  nature,  doit-on  pulvériser  les  corps  séparément,  et  n'opérer  en- 
suite les  mélanges  qu'avec  de  grandes  précautions.  Lorsqu'on  verse 
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un  peu  d'acide  sulfurique  sur  ces  mélang  es,  ils  s'enflamment.  L'acide 
sulfurique^  en  réagissant  sur  le  chlorate  de  potasse^  produit  du  sulfate» 
du  perchlorate  de  potasse  et  de  l'acide  bypoohlorique^  qui^  sedécom- 
posant  par  la  chaleur  de  la  réaction^  détermine  l'inflammation.  Les 
premiers  briquets  chimiques  étaient  fondés  sur  cette  propriété.  On 
trempait  des  allumettes  soufréesdans  un  mélange  de  3  de  chlorate  de 
potasse  etl  de  soufii^,  mise  en  pâte  par  de  l'eau  gommée  :  on  plongeait 
ces  allumettes  dans  un  petit  flacon  rempli  d'asbeste  imprégnée  d'a- 
cide sulfurique  ^  cet  acide,  étant  très-hygrométrique,  ne  tardait  pas  à 
avoir  absorbé  une  quantité  d'eau  assez  grande  pour  ne  plus  agir  effi- 
cacement sur  le  mélange  et  produire  l'inflammation;  aussi  ont-ils  été 
abandonnés  depuisquel'onfaitdes  allumettes  chimiques  àfrottement. 

Tous  les  mélanges  ne  sont  pas  fulminants  au  même  degré  :  les 
uns  le  sont  trop,  comme  celui  de  chlorate  et  de  phosphore  ;  d'autres 
trop  peu,  comme  celui  de  chlorate  et  de  charbon.  Le  soufre,  le  sul- 
fure d'antimoine,  fulminent  très-facilement  par  le  choc  ;  et  le  dernier 
sert  exclusivement  pour  faire  les  amorces  d'artillerie  en  Angleterre. 

Les  mélanges  de  chlorate  de  po  tasse  avec  les  matières  organiques 
sont  de  même  fulminants  et  inflammables  par  l'acide  sulfurique,  sur- 
tout avec  les  résines. 

BerthoUet  avait  proposé  de  remplacer  le  nitre  par  ce  sel  pour  la 
fabrication  de  la  poudre  qui  aurait  une  puissance  beaucoup  plus 
grande  :  l'essai  qui  en  fût  fait  à  la  poudrière  existant  alors  à  Essonne 
détermina  une  explosion  qui  détruisit  rétablissement  :  c'eût  été 
d'ailleurs  une  poudre  brisante  à  laquelle  les  armes  n'auraient  pu 
résister,  aussi  y  a-t-on  renoncé. 

Lorsqu'on  verse  de  l'acide  sulfurique  sur  du  chlorate  de  potasse, 
la  matière  se  colore  immédiatement  en  jaune  foncé  :  on  ne  doit 
faire  cet  essai  que  sur  de  très-petites  quantités  de  matières^  parce 
que  l'acide  hypochlorique  qui  donne  cette  coloration  se  décompose 
spontanément  avec  explosion.  Si  l'acide  sulfurique  est  parfaitement 
monohydraté^  il  n'y  a  pas  de  réaction,  ainsi  que  l'a  observé  lord 
Brougham,  à  qid  nous  avons  vu  répéter  cette  expérience  au  lidx>- 
ratoirede  la'Sorbonne;  mais,  si,  au  moyen  d'une  pipette  effilée^  on 
fait  arriver  une  goutte  d'eau  au-dessous  de  l'acide,  à  l'instant  môme 
il  y  a  détonation  :  il  est  composé  de  : 

Potasse 38,M 

Acide  chlorique.  .  .  .    61,56 
100,00 
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PRiPARATION. 

Le  chlorate  de  potasse  se  prépare  dans  les  laboratoires  en  fai- 
sant arriver  un  courant  de  gaz  chlore  dans  une  dissolution  concen- 
trée de  potasse  caustique  ou  de  carbonate  de  potasse^  qui  est  pré- 
férable en  ce  qu'il  est  moins  coûteux.  La  réaction  se  passe  entre  6 
équivalents  de  chlore  jet  6  équivalents  de  potasse;  Facide  carbonique 
se  dégage^  et  Ton  obtient  5  équivalents  de  chlorure  de  potassium  et 
1  seul  de  chlorate,  comme  on  le  voit  par  Téquation  : 

6K0,C0»  +  6Cl  =  5KCl-hK0,CI0*  -f-6C0\ 

Le  chlorate  de  potasse^  étant  très-peu  soluble  à  froid^  obstruerait 
promptement  le  tube  abducateur,  s'il  n'était  pas  d'un  diamètre  un 
peu  considérable;  mais,  s'il  est  de  1  ^  à  2  centimètres,  la  croûte  sa- 
line qui  se  forme  présentant  une  grande  surface  et  peu  d'épaisseur, 
au  moment  où  elle  se  forme^  le  courant  de  gaz  n'a  pas  de  peine  à 

la  détacher.   L'appareil 
est   composé  [fig.  iA9) 
d'un  ballon  A  destiné  à 
produire  le  chlofe^  d'un 
flacon  laveur  B,  destiné  à 
retenir  l'acide  chlorhy- 
drique  entraîné  :  le  tube 
abducteur  de  ce  flacon 
s'adapte  au  moyen  d'un 
[l  bouchon    à  un  tube  G, 
^  d'un  diamètre  convena- 
ble qui  traverse  le  bou- 
"«•  ^^'  chon  du  flacon  D,  qui 

contient  la  dissolution  de  potasse,  d'où  le  gaz  non  absorbé  se  rend 
par  un  troisième  tube  abducteur  dans  un  vase  plein  d'hydrate  de 
chaux  pulvérulent  :  cet  hydrate  absorbe  le  chlore  qui  a  pu  échapper 
à  la  dissolution  de  potasse. 

La  réaction  du  chlore  ne  donne  pas  immédiatementtlu  chlorate 
et  du  chlorure  ;  dans  la  première  période  de  l'opération,  il  se  forme 
du  chlorure  de  potassium,  de  l'hypochlorite  et  du  bicarbonate  de 
potasse;  la  plus  grande  partie  du  chlorure  de  potassium  cristallise  : 
il  faut  alors  suspendi*e  l'action  du  chlore,  et  donner  le  ten^s  à  ce 
chlorure  de  se  déposer  complètement.  On  décante  alors  la  liqueur,  on 
fait  égoutter  les  cristaux  dans  un  entonnoir;  et  les  liqueurs  réunies 
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sont  placées  de  nouveau  dans  l'appareil  pour  continuer  a  y  faire  pas- 
ser du  chlore  jusqu'à  ce  que  la  réaction  soit  achevée  ;  ce  que  Ton 
reconnaît  à  ce  que  le  chlore  n'est  plus  absorbé.  Pendant  cette  se- 
conde période  ^  c'est  le  chlorate  de  potasse  qui  se  dépose,  tandis  que 
le  chlorure  reste  en  dissdution.  On  fait  refroidir  la  dissolution 
pour  qu'elle  laisse  déposer  une  plus  grande  quantité  de  chlorate; 
on  place  ces  cristaux  dans  un  entonnoir  au  fond  duquel  on  place  un 
peu  de  mèche  de  coton,  on  les  laisse  égoutter,  puis  on  les  lave  à  plu- 
sieurs reprises  avec  un  peu  d'eau  froide,  pour  dissoudre  le  chlorure 
dont  ils  sont  imprégnés  ;  puis  on  les  dissout  dans  l'eau  distillée 
bouillante,  pour  faire  cristalliser  par  refroidissement. 

Ce  mode  de  préparation  fait  revenir  le  chlorate  de  potasse  à  un 
prix  beaucoup  trop  élevée  car  5  des  6  équivalents  de  carbonate 
dépotasse^  au  prix  moyen  de  90  fr  les  100  kilogr.^  en  France,  sont 
transformés  en  chlorure  de  potassium  qui  ne  vaut  que  40  fr.;  et  la 
difTérence  est  encore  plus  grande  quand  on  veut  se  servir  de  la  po- 
tasse à  la  chaux.  Dans  les  arts,  on  se  sert  d'un  procédé  beaucoup 
plus  économique^  fondé  sur  ce  que  Thypochlorite  de  chaux,  comme 
tout  ce  genre  de  sel^  ^  change  par  la  chaleur  en  chlorate  et  chlo- 
rure : 

3  (CaO,  aO)  =  2  (Ca  CI)  -+-  CaO,  CIO^ 

Si  l'on  ajoute  à  cette  dissolution  des  deux  sels  1  équivalent 
de  chlorure  de  potassium,  le  chlorate  de  potasse  étant  à  peine 
soluble  à  froid,  il  y  aura  nécessairement  double  décomposition  en- 
tre le  chlorate  <le  chaux  et  le  chlorure  de  potassium  produisant  du 
chlorure  de  calcium,  qui  est  un  des  sels  les  plus  solubles,  et  du  chlo- 
rate de  potasse,  qui  cristallisera  par  le  refroidissement,  comme  l'in- 
dique l'équation  suivante  : 

CaO,  aO»  +  KCl  =  CaCl  -t-  KO  CIO^. 

On  n'attend  pas  que  Thypochlorite  de  chaux  soit  formé  pour 
ajouter  le  chlorure  de  potassium;  on  fait  un  mélange  de  100  parties 
d'eau,  300  de  chaux  et  154  de  chlorure  de  potassium,  que  Ton 
maintient  à  la  température  de  -4-  80  à  -t-  100<> ,  pendant  que  l'on 
fait  passer  à  travers  un  courant  de  chlore  :  MM.  Graham'  et  Liebig  ont 
indiqué  ce  procédé  sous  des  formes  différentes. 

Le  chlorate  ainsi  obtenu  doit  être  purifié  par  lavage  à  froid  et  des 
cristallisations  successives,  comme  pour  le  premier  procédé. 

Le  chlorate  de  potasse  était  employé  pour  faire  les  allumettes  des 
briquets  oxygénés ,  qui  ne  sont  plus  utiles  depuis  que  l'on  fait  des 
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alliunettes  èhimiques^:  il  servait  à  la  fabrication  de  ces  dernières  ^ 
mais  il  les  rendait  trop  explosibles;  on  a  remplacé  en  partie  ce  sel 
quelqaes  par  le  nitrate.  Le  chlorate  de  potasse  sert  dans  les  labora- 
taires  à  réactions  importantes  pour  lesquelles  il  faut  employer  des 
corps  oxygénants. 


PPBCptiOPATQ  D»  ppTiUUiB,  KO.CIQ?  =  1^S,7  on  17^3,2. 

Le  perchlorate  de  potasse  a  été  découvert  par  le  comte  de  Sta- 
dion.  C'est  un  sel  blanc  ^  sous  forme  de  petits  cristaux  brillants^  qui 
sont  des  octaèdres  à  base  carrée.  En  laissant  refroidir  très-lentement 
une  dissolution  saturée  bouillante  de  ce  sel,  on  obtient  des  cristaux 
un  peu  plus  volumineux,  dont  on  peut  aisément  déterminer  la  forme. 
Il  est  très-peu  soluble  à  froid  ;  à  -h  lo**  il  faut  65  parties  d'eau  pour 
en  dissoudre  1  du  sel.  C'est  pourquoi  l'on  peut  faôilement  recon- 
naître un  sel  de  potasse  au  moyen  de  Tacide  perchlorique ,  parce 
qu'il  se  forme  presque  subitement  un  précipité  blanc,  grenu,  de 
perchlorate.  Il  est  absolument^insoluble  dans  Falcool. 

Le  perchlorate  de  potasse  fuse  sur  les  charbons,  mais  avec  moins 
de  vivacité  que  le  chlorate,  quoiqu'il  contienne  plus  d'oxygène,  parce 
qu'il  se  décompose  moins  facilement  parla  chaleur,  qui  cependant^ 
quand  elle  est  portée  au  rouge  naissant,  le  décompose  en  chlorure 
de  potassium  et  oxygène;  si  on  le  mé)e  avec  du  bioxyde  de  manga- 
nèse, ou  de  l'oxyde  de  cuivre,  il  se  décompose  beaucoup  plus  fa- 
cilement. 

Lorsqu'on  le  traite  par  l'acide  sulfurique,  il  ne  se  colore  pas 
comme  le  chlorate  de  potasse,  s'il  est  pur,  parce  qu'il  ne  se  dé- 
compose pas  comme  l'acide  chlorique  ;  il  se  produit  seulement  des 
vapeurs  blanches,  qui  sont  de  l'acide  perchlorique. 

Lorsqu'on  le  mêle  avec  du  soufre  ou  d'autres  corps  combustibles, 
il  donne  des  poudres  fulminantes,  mais  beaucoup  moins  énergiques 
que  celles  qui  sont  produites  par  le  chlorate;  il  est  composé  de  : 

Potasse 34 

Acide  perchlorique.  .    66 
TÔÔ 

On  peut  obtenir  ce  sel  :  !<>  directement;  mais  ce  moyen  n'est  em- 
ployé que  pour  séparer  la  potasse  de  la  soude ,  et  non  réellement 
pour  préparer  cç  sel.  ^^Kn  traitant  le  chlorate  de  potasse  par  l'acide 
sulfurique  r  c'^st  de  cette  manière  que  le  comte  de  Stadion  l'a  dé- 
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couvert.  Ce  proeédé  présenterait  des  dangers  si  l'on  opérait  sur  des 
quantités  un  peu  conâd^rabieMS^  et  si  on  laissait  la  température  s'é- 
lever, parce  qu'en  même  temps  que  Tacide  perchlorique  se  forme^ 
il  se  produit  de  l'acide  hypochlorique  qui  se  décompose  à  mesure 
qu'il  prend  naissance,  et  avec  explosion  : 

3(KO,aO^)+2  (SO^HO  )=.K0,C10  '-+-2(K0,SW  )+aHO  4-ClO*. 

On  doit  donc,  pour  éviter  les  accidents,  faire  l'opération  dans  un 
vase  plongé  dans  un  mélange  d'eau  et  de  glace.  Ce  procédé ,  en 
raison  de  cet  inconvénient  n'est  plus  pratiqué  qu'accidentellement, 
lorsqu'on  prépare  l'acide  hypochlorique. 

3*  On  a  vu  que  le  chlorate  de  potasse,  exposé  à  l'action  de  la 
chaleur,  laissait  d'abord  dégager  le  tiers  de  son  oxygène  ;  puis  le 
d^agement  s'arrête  pour  ne  recommencer  qu'à  la  condition  d'é- 
lever beaucoup  plus  la  température.  M.  Marignac,  en  étudiant  les 
causes  de  ce  phénomène,  a  vu  qu'arrivé  à  ce  point,  le  chlorate 
de  potasse  s'était  décomposé  en  chlorure  et  perchlorate,  de  telle 
ipanière  que  de  100  parties  de  chlorate  de  potasse  on  peut  ob- 
tenir 66  de  perchlorate  qui  se  trouve  mêlé  avec  le  chlorure. 

Pour  purifier  ce  sel,  on  pulvérise  le  résidu  de  l'opération ,  et  on 
le  traite  par  l'eau  bouillante  qui  dissout  les  deux  sels;  le  perchlo- 
rate cristallise  seul  par  le  refroidissement  ;  mais,  comme  les  cristaux 
sont  imprégnés  d'eau-mère  qui  contient  le  chlorure,  on  réitère  les 
cristallisations  dans  l'eau  distillée,  jusqu'à  ce  que  la  dissolution  de 
CQ  se)  ne  se  trQuble  plus  par  le  nitrate  d'argent. 

Ce  procédé  est  le  seul  qui  soit  pratiqué  maintenant. 

Le  perchlorate  de  potasse  ne  sert  d'ailleurs  que  dans  les  labo- 
ratoires pour  obtenir  l'acide  perchlorique. 


CHIiOBITI^  0B  POT^miB,  K0,G10^  =  106,7  ou  1333, 1. 

.Le  chlorite  de  potasse  a  été  obtenu  par  M.  Millon  en  ajoutant  de 
la  potasse  en  dissolution  à  de  l'acide  chloreux  jusqu'à  décoloration 
complète  ;  c'est  un  sel  incolore  :  quand  il  est  sec ,  il  attire 
Fhumidité  de  Talr,  et  se  décompose  alors  facilement  ;  mais,  si  on  le 
renferme  dans  un  flacon  sec,  on  peut  le  conserver.  Lorsqu'on  le 
chauffe,  il  se  décompose,  dèsque  la  température  est  arrivée  àH-  4  60», 
eo  dégageant  de  Toxygène;  il  prend  ah)rs  une  couleur  jaunfttre.  On 
û'a  pas  encore  examiné  qu'elle  est  la  nature  du  sel  qut  reate  :  ce 
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sel  est  sans  importance^  mais  il  montre  que  Tacide  chloreux  peut 
se  combiner  avec  les  bases  sans  se  décomposer.  > 


HYPOCHliOBITB  DE  POTASflB,  K0»G10  =  907  ou  U33,2. 

On  ne  connaît  ce  sel  qu^à  l'état  de  dissolution  ;  la  chaleur  le  dé- 
compose facilement.  Lorsqu^il  est  parfaitement  neutre,  il  est  sans 
action  sur  les  matières  colorantes,  lorsque  le  mélange  est  à  l'abri 
ducontactde  l'air;  mais,  dès  que  l'air  intervient,  l'acide  carbonique 
qu'il  contient  se  combine  avec  la  potasse,  et  l'acide  bypochloreux  de- 
venu libre  les  détruit  alors.  Ce  sel  répand  une  odeur  qui  rappelle 
celle  du  chlore. 

On  ne  peut  obtenir  ce  sel  à  l'état  de  pureté  qu'en  combinant  di- 
rectement de  l'acide  bypochloreux  avec  la  potasse  :  dans  ce  cas^  il 
est  sans  usage.  Mais,  pour  les  arts^  on  l'obtient  en  faisant  passer  un 
courant  de  chlore  dans  des  tourilles  contenant  une  dissolution  de 
potasse  très-peu  concentrée;  il  est  connu,  dans  ce  cas,  sous  le  nom 
d^eau  de  javelle.  C'est  un  mélange  de  1  équivalent  de  chlorure  de 
potassium  et  de  4  d'hypochlorile  ;  la  liqueur  est  incolore  : 

2  KO  4-  2  Cl  =  KCl  -f-  KO,CIO. 

Si  l'on  fait  passer  un  excès  de  chlore,  la  réaction  est  différente  ; 
elle  se  passe  entre  4  équivalents  de  chlore  et  3  de  potasse  en  pro- 
duisant 2  équivalents  de  chlorure  et  4  de  bihypochlorite  :  dans 
ce  cas,  la  liqueur  est  colorée  et  agit,  sans  l'intervention  de  l'air,  sur 
les  matières  colorantes  : 

,      3K0  -h  4C1  =  2  KCl  -h  KO,  2CI0. 

Si  l'on  chauffe  ce  liquide ,  un  des  2  équivalents  d'acide  se  dé- 
gage; et  il  reste  de  Thypochlorite  neutre.  Si  Ton  continue  à  chauffer, 
il  y  a  décomposition  d'un  autre  ordre  :  il  se  forme  du  chlorate  de 
potasse,  qui  cristallise  par  le  refroidissement,  et  dans  l'eau-mère  il 
reste,  avec  le  chlorure  de  potassium,  un  sel  qui  détone  sur  les 
charbons  rouges ,  et  qui  est  peut-être  du  chlorite  de  potasse.  ' 
L'hypochlorite  pur  contient  : 

Potasse 52,02 

Acide  bypochloreux.   .   .    47,98 

400,00 

L'eau  de  javelle  est  employée  principalement  pour,  le  blanchi- 
ment du  linge  ;  on  y  remplace  souvent  la  potasse  par  la  soude,  qui 
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est  moins  chère  :  mais,  comme  l'effet  est  le  même,  on  ne  peutconsi- 
dérer  ce  changement  comme  une  fraude. 


TBl»  WCTAmmWSi,  KO,BrO'  =  165,5  ou  20«8,3. 

Le  bromate  de  potasse  est  un  sel  incolore ,  dont  la  cristallisation 
est  très-variable.  Il  est  probable  que  la  différence  remarquée  dans 
les  formes  qu'il  peut  présenter  dépend  des  températures  diverses 
auxquelles  ces  cristaux  sont  obtenus.  On  l'a  observé,  en  aiguilles 
fines,  en  écailles  dont  la  forme  est  peu  distincte,  en  tables  hexa- 
gonales assez  volumineuses,  enfin  en  cubes.  Les  cristaux  ne  contien- 
nent pas  d'eau  de  combinaison;  ils  décrépitent  vivement,  lorsqu'ils 
se  sont  formés  dans  une  liqueur  parfaitement  neutre.  Ce  sel  est 
peu  soluble  à  froid,  à  +  i^*";  100 parties  d'eau  en  dissolvent  6,58; 
il  est  beaucoup  plus  soluble  à  la'température  de  Tébullition. 

Les  cristaux  fondent  à  la  température  de  +  350®,  et  commen- 
cent à  se  décomposer  :  M.  Rammelsberg  a  observé  qu'alors  il  se 
présente  un  phénomène  d'incandescence,  et  que  l'oxygène  se 
dégage  avec  violence,  Tignition  se  propageant  dans  toute  la  masse. 
Ce  sel^  abandonnant  très-facilement  son  oxygène,  produit  avec  les 
corps  combustibles  des  mélanges  détonants,  mais  moins  énei^iques 
que  ceux  qui  sont  formés  par  le  chlorate. 

Le  bromate  de  potasse  s'obtient  en  versant  lentement  du  brome 
dans  une  dissolution  concentrée  de  potasse  ;  la  réaction  se  passe 
comme  avec  le  chlore;  il  se  forme  1  équivalent  de  bromate  et 
5  de  bromure.  Le  bromure,  étant  extrêmement  soluble,  reste  en 
dissolution  ;  le  bromate  se  dépose  en  petits  cristaux  grenus,  blancs, 
que  Ton  purifie  par  une  nouvelle  cristallisation;  il  est  composé  de  : 

Potasse 28,52 

Acide  bromique.  ....  .    71,48 

100,00 


lODATE  DE  POTASflE,  K0,10'  =z  212,5  ou  2668,3. 

L'acide  iodique  peut  produire,  selon  SéruUas  et  M.  Millon,  trois 
conibinaisons  avec  la  potasse,  un  iodate  neutre,  un  biiodate  et  un 
.  triiodate. 

L'iodate  neutre  est  un  sel  incolore,  qui  ne  forme  jamais  que  de 
très*petits  cristaux  ;  il  est  inaltérable  à  l'air;  il  est  peu  soluble  dans 
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Teau  à  +  U%  100  parties  d'eaù  en  cUssoltanl  7,44;  il  est  tout  à 
fait  insoluble  dans  l'alcool.  La  ehdletir  le  décompose^  maidpliis  éitR^ 
cilement  que  le  chlorate  et  le  bromate;  Toxygène  se  dégage,  et  en 
même  temps  un  peu  d'iode,  ce  qu'il  est  facile  de  reconnaître  par  les 
vapeurs  tiolettes  qui  se  produiseiit  :  il  fes^  de  l'iôdiiré  de  |)otas$ium, 
qui  est  toujours  un  peu  alcalin ,  par  suite  du  dégagement  d'une 
petite  portion  de  l'iode. 

Il  produit  aussi  avec  tes  corps  combustibles  des  mélanges  dé- 
tonants par  le  choc,  mais  plus  faiblement  encore  que  le  bronfate. 

On  prépare  cet  iodate  en  ajoutant  de  l'iode  à  une  dissolution  de 
potasse  ;  la  réaction  est  la  même  que  pour  le  chlorate  et  le  bromate  ; 
il  se  forme  1  équivalent  d'iodate  et  5  d'iodure.  On  peut  l'obtenir 
aussi  en  chauffant  doucement  un  mélange  de  i  équivalent  de 
chlorate  de  potasse  et  i  d'iodure  de  potassium,  d'où  il  résulte  du 
chlorure  et  de  l'iodate  : 

KOCIO*  H-  MI  =  KO,K)^  -f-  KCl. 

Cette  action  est  le  résultat  nécessaire  de  la  stabilité  plus  grande 
de  l'acide  iodique ,  et  de  l'affinité  plus  énergique  de  l'iode  poui* 
l'oxygène. 

Lorsqu'on  chauffe  une  dissolution  d'iodate  neutre  avec  une  quan- 
tité d'acide  iodique  égale  à  celle  qui  existe  dans  le  sel  neutre ,  on 
obtient,  selon  M.  Millon^  un  biiodate  qui  par  le  refroidissement 
cristallise  en  prismes  rhomboïdaux  terminés  par  un  biseau  et  con- 
tenant 1  équivalent  ou  2,31  pour  100  d'eau  :  la  formule  est  donc , 
K0,H0,2I0^  Il  se  combine  facilement  avec  les  autres  iodates. 

Si  l'on  traite ,  comme  l'indique  SéruIIas,  l'iodate  de  potasse  par 
une  quantité  d'acide  nitrique,  chlorhydrique  ou  sulfurique  capable 
de  saturer  les  ^  de  la  potasse ,  on  obtient  par  le  refroidissement  des 
cristaux  rhomboédriques  transparents  qui  éidntiènnent  1  équivalent 
ou  3,19  pour  100  d'eau. 

Lorsqu'on  chatiffe  ces  cristaux,  ils  perdent  à  +«1 70^  2^65  pour  100 
de  leur  eau;  la  |  restant  ne  se  dégage  qu'à  H-  240*^.  Ce  sel  est  peu 
soluble  à  froid  ;  100  parties  d'eau  en  dissolvant  4  à  -4-  15** 

L'iodate  neutre  est  composé  de  : 

Potasse 22,21 

Acide  iodique.  .  .    T7,7& 
100,00 


KO 
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rBBlOtoiiVfi  DE  l^ttVASSti,  KO,  10/  =  228^5  ou  2868,3. 

Le  periodate  de  potasse  est  un  sel  incolore,  formant  de  petits  cristaux 
très-peu  solublesdans  Peau,  décompgsables  par  la  chaleur  en  oxygène 
et  iodure.  Si  on  fait  chauffer  sa  dissolution  avec  une  quantité  de  po- 
tasse égale  à  celle  qu'il  contient,  on  obtient  un  sel  bibasique  très-peu 
soluble,  qui  >  en  se  décomposant  par  la  chaleur,  se  transforme  en 
oxyiodurede  potassium  (KO)^,  10?  =  KO,  Kl  +  0*.  Le|)eriodate 
neutre  perd  près  de  28  pour  100  de  son  poids  d'oxygène;  Tiodure 
bibasique,  seulement  23  environ  pour  100. 

MM.  Magnus  et  ÂrmermûUer  ont  obtenu  le  periodate  en  faisant 
passer  un  courant  de  chlore  dans  une  dissolution  d'iodate  rendue 
très-alcaline  :  il  est  composé  de  ; 

Potasse.  . 20,05 

Àcidè  périodique.  .    .     79,35 
100,00 


«UliFATK  DB  POVASSB,K0,â6^=:  $7,2  ou  109o. 

Le  sulfate  de  potasse  est  incolore;  il  cristallise  tantôt  en  dodé- 
caèdres, triangulaires  isocèles,  qui  sont  seulement  translucides,  anhy- 
dres et  très-durs^  tantôt  en  aiguilles  qui  sont  transparentes,  bèad- 
coup  meiiis  dures  et  contiennent  1  équivalent  d'eau  ;  ces  demiets 
cristaux  se  produisent  principalement  lorsque  le  sulfate  provieïit  de 
la  décomposition  du  sulfite  ou  de  Thyposulfite.  On  obtient  aussi 
<|uelquefois  des  cristaux  prismatiques,  mais  anhydres,  et  terminés 
par  une  pyramide,  qiiand  on  fait  cristalliser  lé  sulfate  de  potasse 
des  cendres  ou  lorsqu'on  purifie  le  salin.  Ce  sel  fond  à  la  chaleur 
rouge  sans  en  éprouver  d'itération;  si  on  le  dissout  alors  dans  l'eau 
bouillaùte,  et  que  l'on  porte  la  dissolution  dans  un  endroit  obscu^, 
on  remarque  que  chaque  rudiment  de  cristal  qui  se  fornle  dégage  de 
la  lumière,  exactement  comme  l'acide  arsétiieux,  et  probablement 
par  la  même  cause,  ô'est-à-âlre  par  le  passage  de  l'état  amorphe 
à  l'état  cristaffinj  M.  H.  Roze,  à  qui  est  due  cette  observation,  a  vu 
que  là  lum^e  était  beaucoup  plus  vive  lorsque  le  sulfate  d6  po- 
tasse avait  été  fondu  avec  un  peu  moins  de  son  poids  de  sulfate  de 
soude.  Les  cristaux,  bien  qu'ils  contiennent  du  sulfate  de  soude  en 
cpântité  considérable^  quoique  variable^  ont  la  forme  du  sulfate  de 
potasse;  et  l'on  ne  peut  parvenir  que  très-difficilement  à  séparer 
les  deux  sels  par  des  cristallisations  successives;  ce  qui  rend  très- 
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difficile  la  fabrication  de  la  potasse  artificielie^  quand  le  sulfate 
de  potasse  dont  on  se  sert  pour  cette  opération  contient  du  sulfate 
de  soude^  parce  qu'alors  la  potasse  obtenue  contient  de  la  soude  que 
Fon  ne  peut  pas  plus  facilement  séparer^  et  qui  nuit  pour  beau- 
coup, des  usages  de  la  potasse,  comme  la  fabrication  du  cristal,  du 
savon  vert,  de  Tiodure  de  potassium,  etc.  Cependant,  en  ôoncen- 
trant  la  dissolution  comme  on  le  verra  plus  loin ,  cette  séparation 
se  fait  presque  complètement. 

Les  cristaux  anhydres  de  sulfate  de  potasse  décrépitent  au  feu  ; 
leur  solubilité  est  proportionnelle  à  la  température  :  aussi  est-elle 
représentée  graphiquement  par  une  ligne  droite^  conune  on  peut  le 
voir  dans  le  tableau. 

Gay-Lussac  en  a  déterminé  le»  proportions  suivantes  : 

100  parties  d*eau  à         0»  dissolvent  8^5  p.  de  sulfate  de  potasse. 
»  à  +  iO^        »        i0,2  » 

»  à  +  25         »         È%7  » 

»  à  -f-  50         »        16,8  » 

»  à  4-100        »        25,3  » 

C'est-à-dire  que  moyennement^  pour  100  parties  d^eau,  la  quantité 
de  sulfate  de  potasse  qui  se  dissout  augmente  de  0,165  par  chaque 
degré  de  température  en  plus.  Il  est  insoluble  dansTalcool.  M.  Lie- 
big  a  observé  qu'il  est  insoluble  dans  une  dissdutibn  de  potasse 
caustique  d'une  densité  de  1,35. 

Les  acides  nitrique,  chlorhydrique,  etc.,  le  décomposent  partia- 
lement, lorsqu'il  est  en  dissolution;  ils  s'emparent  d'une  partie  de 
sa  base  :  il  se  produit  en  même  temps  du  bisulfate  de  potasse^  les 
acides  nitrique  et  phosphorique  produisent  non-seulement  du  ni- 
trate, et  du  phosphate  de  potasse,  mais  encore  selon  M.  Jacquelain, 
dès  composés  cristallisables  qui  ont  pour  compsition  KO,  HO; 
SO^  NO^  et  KO,  3  HO;  SO^POS  qui  se  décomposent  lorsqu'on  les 
traite  par  l'eau  ou  l'alcool. 

Le  sulfate  de  potasse  existe  dans  l'eau  de  la  mer  en  petite  quan- 
tité :  les  plantes  marines  en  absorbent  de  grandes  quantités,  et  la  (dus 
grande  partie  de  celui  qu'on  trouve  maintenant  en  France  dans  le 
commerce  est  retiré  des  cendres  des  varecks,  et  de  la  purification 
des  potasses  des  divers  pays.  On  en  produit  encore  un  peu  dans  la 
fabrication  de  l'acide  nitrique,  quoique  beaucoup  moins  qu'autrefois, 
depuis  que  pour  cette  opération  on  a  remplacé  le  nitrate  de  potasse 
par  le  nitrate  de  soude. 
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Les  usages  du  sulfate  de  potasse  consistent  dans  la  fabrication 
de  la  potasse  ^  et  dans  celle  de  Talun  potassique ,  que  l'on  fabrique 
maintenant  en  très-petite  quantité  :  !<>  parce  que  l'on  remplace  le 
''  sulfate  de  potasse  par  celui  d'ammoniaque  ;  2®  parce  que  pour  beau- 
coup d'usages  on  lui  préfère  le  sulfate  d'alumine.  La  fabrication  du 
nitre  en  consomme  des  quantités  assez  considérables;  celle  de  la 
potasse  artificielle  en  absorbe  des  quantités  beaucoup  plus  grandes. 
La  médecine  enfin  en  fait  quelquefois  usage,  principalement  comme 
léger  purgatif,  et  comme  fondant  à  la  dose  de  1  à  3  grammes  :  on 
le  nomme  sel  fébrifique  de  Sylvius. 

Le  sulfate  de  potasse  n'est  jamais  préparé  directement  ;  il  provient 
toujours  des  sources  qui  ont  été  citées  plus  haut.  Il  est  composé  de  ; 

Potasse 54 

Acide  sulfurique.  .  .     46 
ÏÔÔT 


BlMJIiFATB  OB  POTAS«»BK0,  H0,2  SO^  =  136,2  ou  1702,5. 

Le  bisulfate  de  potasse  a  une  saveur  et  une  réaction  très-acides  ;  il 
est  très-solubledans  Teau;  car  à  la  température  ordinaire  elle  en  dis- 
sout la  moitié  de  son  poids^  et  beaucoup  plus  à  la  température  de  Fé- 
buUition  :  parle  refroidissement^  la  dissolution  saturée  bouillante  pro- 
duit des  cristaux  prismatiques  et  efQorescents  ;  mais  dans  quelques 
circonstances  il  affecte  une  forme  incompatible  avec  celle  de  ce 
prisme,  qui  est  oblique;  c'est  donc  un  corps  dimorphe.  Chauffé  au 
rouge  naissant,  il  fond  facilement  ;  et,  si  l'on  élève  davantage  la  tem- 
pérature, il  perd  la  moitié  de  son  acide  ;  il  ne  reste  que  du  sulfate 
neutre.  Par  cette  décomposition ,  l'équivalent  d'acide  sulfurique 
éliminé  est  décomposé,  en  partie,  en  acide  sulfureux  et  oxygène: 
cette  propriété  est  utilisée  quelquefois  pour  des  réactions  qui  doivent 
s'opérer  par  des  températures  supérieures  à  celle  où  Tacide  sulfu- 
rique entre  en  ébullition;  il  agit  alors  comme  unoxidant  énergique. 

On  a  obtenu  d'autres  combinaisons  du  sulfate  de  potasse  avec 
l'acide  sulfurique  ;  MM.  Philips  et  Jacquelain  ont  trouvé  la  com- 
binaison 2  (KO,  SO^)  -t-  SO^  HO,  et  M.  Mitscherlich  4  (KO,  SO^)  + 
SœHO.  Ces  deux  produits  se  décomposent  par  l'eau  en  sulfate  neu- 
tre et  bisulfate. 

2  (KO,  SO^)  +S0»  HO  =  KOSO^  +  KO,  HO,  2S0^ 
et    4  KO,SO^.+  SO^  HO  =  3  (KOSO^)  -h  KO,  HO,  2  SO^ 
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Peur  le  {>réparer  on  i^te  un  léger  excès  d'aeidD  sulfurique  au 
sulfate  neutre  en  poudre  dans  un  ereuset  de  platine?  on  ehauffe  au 
rouge  tiaissant  jusqu^à  cequll  ne  se  dégage  plus  de  vapeurs  aeides; 
puis  on  le  dissout  ^  si  bnyeut  le  faire  eristtdliser.  Il  est  quelquefois 
employé  à  la  place  de  Taclde  tartrique  pour  préparer  les  bcfisseos 
ricalineà  mousseuses  au  moyen  du  bicarbonate  de  soiMle  :  il  661 
composé  de  : 

Potasse 34ji61 

Eâu 6,62 

Acide  sulfurique.  .  .  .    58,T7 
100,W 


SUliriVB  *B  POTAIME,   K0;9t)*  =  79,2  ou  990. 

Le  sulfite  de  potasse  cristallise  en  octaèdres  à  base  rhomboïdale^ 
quand  il  est  neutre  :  il  contient  alors  2  équivalents  d'eau.  Ces  cris- 
taux sont  déliquescents^  ont  une  saveur  amère^  une  réaction  al- 
caline $  l'eau  à  froid  en  dissout  le  tters  de  son  poids  j  l'iAcoel  le  pré- 
cipite de  cette  dissolution.  Par  une  chaleur  un  peu  élevée ,  on 
évapore  l'eau,  et  en  même  temps  une  partie  de  l'acide  sulfureux. 
La  dissolution  de  ce  sel,  exposée  à  l'air,  en  absorbe  l^oxygène,  qui  le 
change  en  sulfate  neutre. 

Pour  préparer  ce  sel,  on  partage  en  deux  parties  égales  une  dis- 
solution dé  potasse  ou  de  carbonate  de  cette  base  :  on  fait  passer  à 
travers  Tune  d'elles  un  courant  de  gaz  acide  sulfureux,  jusqu'à  ce 
que  le  gaz  ne  soit  plus  absorbé  ;  on  ajoute  alors  l'autre  portion  misé 
en  réserve,  et  l'on  évapore  pour  faire  cristalliser.  Il  est  sans  usage  j 
on  lui  préfère  le  sulfite  de  soude,  qui  agit  de  même,  et  est  d'un  p^îi 
moins  élevé.  Il  est  composé  de  :, 

Potasse 59,56 

Acide  sulfureux 40,44 

100^ 


SMUUEriTH  DB  P#TAIMB,  K0,2S0'  =  111,2  ou  1390. 

Le  bisulfite  de  potasse  cristallise  en  rhomboèdres  bU  ëxi  prismes 
rhomboïdaux.  Lorsqu'on  ajoute  de  l'alcool  à  sa  dissolution  aqueui^, 
il  ne  se  pféciphe  pas,  tnéisil  cristallise  en  aiguilles.  Où  peut  l'obtenir 
anbydte  ùvL  hydraté.  Qumi  on  veut  fàvdir  anhydre^  11  faut  faire 
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passer  M  exeès  d'aeide  aulfureux  dans  ttne  diddolutton  emieônMe 
(te  p$isiS8e  :  il  se  dépose  sous  ferme  de  petits  grûos  très-dars  ;  il  esft 
aiers  lentement  soluble  dans  l*eâu  et  peu  solubie  daodl'aloool^  aussi 
peutHm  le  laver  avec  ce  liquide  poui^  entraîner  l'eau-mère  qui  a  woè 
ieiate  verdâtre^  il  est  alors  inaltérable  àl^air,  tandis  que  les  oristaia 
hydratés  et  la  dissolution  absoi^nt  l'oxygène,  le  sel  se  transforme 
e&  bisulfate  quia  une  forte  réaction  aeide,  tandis  que  le  iHsulflte  est 
sans  action  sur  les  réactifs  colorés. 

Lorsqu'on  chauffe  au  rouge  le  bisulfite  anhydre  à  l'air  sec ,  il 
perd  la  moitié  de  son  acide  sulfureux,  qui  se  décompose  en  partie 
en  oxygène  et  en  soufre;  le  sel  qui  reste  est  du  sulfate  neutre.  Il 
est  composé  de  : 

Pmassè «,27 

Acide  sulfureux 57^73 

100,00 


mVWOmVËAVATB  DB  POTASSB,  K0,S'0'  =  109,2  ou    1490. 

L'hyposulfate  de  potasse  est  un  sel  incolore  cristallisable  ;  ses 
cristaux  sont  anhydres^  d'une  saveur  amère,  inaltérables  à  l'air, 
tfès-selubles  d«is  l'eau,  beaucoup  plds  à  cbattd  qu'à  frcrid  :  i09 
pvties  de  ee  liquide  en  dissolvent  6,06  à  +  13»  et  63,2  à  -l-  400^. 

On  rèbtient  en  décomposant  l'hyposulfate  de  baryte  par  le  sulfate 
de  potasse  :  il  se  forme  du  sulfate  de  baryte  insoluble  et  de  l'hypd* 
sulfate  de  potasse  que  l'on  sépare  en  filtrant  : 

BaO,  S^O^  -h  KO,  SO»  =  BaO,SO^  4-  KO,S'0^ 

On  emploie  toujours  un  exc^s  de  sulfate  de  potasse ,  pour  être 
certaifi  de  précipiter  toute  la  baryte  :  ee  sel,  étant  beaucoup  moins 
soiaUe  que  l'hyposulfate^  cristallise  avant  lui  y  ee  qui  perinét  de 
le  séparer  ;  il  est  sans  usag^,  et  est  composé  de  : 

Potasse 29,58 

Acide  hyposulfurique.  .  .     60,42 

100,00 


ftT*NMtJl4M«ll  MS  MWAMÎB,  K0^9>0>  :i^  9b,i  OU  li^O. 

L'hyposulfite  (dithionité)  de  potasse  forme  des  cristaux  incolores, 
volumineux^  etqui^d'aprèsM.  Rammelsberg,  contiennent^  d'équiva- 
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lent  d'eau  de  cristallisation;  ils  en  perdentune  partie  dans  Tairsec^et 
ne  peuvent  abandonner  le  reste  que  par  une  température  de  +  20O>. 
Ce  sel  est  déliquescent  ^  très-soluble  dans  Teau,  insoluMe  dans 
Falcool;  la  chaleur  rouge  le  décompose  en  sulfate  et  sulfure.  Ce 
sel  jouit  des  mêmes propriétésquerhyposulfite  de  soude^  et  s'obti^it 
de  la  même  manière.  Le  procédé  sera  décrit  à  ce  demi^  sel,  qui  est 
le  seul  dont  on  fosse  usage.  L'hyposulfite  de  potasse  est  composé  de  : 

Potasse 49,58 

Acide  hyposulfureux 50,42 

100,00 


La  potasse  forme  avec  l'acide  sélénique  deux  combinaisons  qui 
correspondent  exactement  aux  deux  sulfates  avec  lesquels  ils  sont 
isomères  :  on  a  donc  KO,  SeO*  et  KO,  2  SeO*. 


La  potasse  produit  trois  combinaisons  avec  l'acide  sélénieux  :  le 
séléniie  neutre  KO,SeO%  lebiséléniteK0,2  SeO*,  etlequadrisélénite 
KO,  4  SeO'  :  les  deux  premiers  seulem^ii  sont  susceptibles  de  cristal- 
liser, mais  très-difBcilement  :  ils  sont  excessivement  solubles  dans 
l'eau. 


TJBIilitJBATB  DB  POTAIMB. 

On  en  connaît  trois  :  le  tellurate  neutre  KO,TeO'  ;  le  bitellurate 
KO,  2  TeO^  et  un  quadritellurate  KO,  4  Teœ.  Ils  sont  très-sdubles 
dans  l'eau,  et  n'offrent  aucune  importance. 


TBliliUBIVBS  DB  POTAfiSB. 

La  potasse  s'unit  à  l'acide  tellureux  dans  les  mêmes  rapports  qu'a- 
vec l'acide  sélénieux j  on  a  donc  KO,TeO»  ;  KO  2TeO*  ;  K0,4TeO*. 
Ces  trois  sels  cristallisent  confusémait  :  ils  sont  très-solubles  dans 
Teau  :  il  faut  réduire  les  dissolutions  à  consistance  sirupeuse  pour 
les  faire  cristalliser. 

Les  séléniates,  sélénites ,  tellurates  et  tellurites  sont  tous  inso- 
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luUes  dans  l'alcool;  et  sans  usages;  \h  n'oRrentcFintérét  que  parce 
que  l'on  obtient  souvent  le  sélénium  et  le  tellure  en  transformant 
leurs  minerais  en  sels  potassiques. 


CABBOMATB  JNB  P0TAIME,  KO,GO'   =  62,2  OU  865. 

Ce  sel  constitue  la  potasse  du  commerce;  on  le  nommait  jadis 
alcali  végétal,  sel  de  tartre.  Celui  du  commerce  n'est  jamais  pur; 
il  est  très-déliquescent;  et  soluble  presqu'en  toutes  proportions  dans 
Teau;  aussi  ne  cristallise- t-il  que  très-difficilement  en  tables  ou  en 
octraèdres  tronqués  à  base  rhomboïdale^  qui  contiennent  2  équiva- 
lents d'eau ,  qu^on  peut  leur  faire  perdre  par  la  calcination  au 
rouge;  il  fond  sans  se  décomposer. 

Selon  M.  Poggiale, 

iOO  parties  d'eau  dissolvant  83,42  parties  de  ce  sel  anhydre  à  0® 

»  »        94,06        »                         »  à  4-  20» 

»  »       142,90        »                         D  à4-  50» 

»  »       134,25        »                         »à+  80> 

»  »       153,56        »                         »à+400» 

»  »      205,11        »                         »àH-135« 

Cette  deraière  température  est  celle  de  Tébullition  de  la  dissolution 
saturée.  Le  carbonate  de  potasse  est  insoluble  dans  l'alcool.  L'eau 
le  décompose;  à  la  chaleur  rouge,  l'acide  carbonique  se  dégage, 
il  reste  éè  l'hydrate  de  potasse.  Le  carbone  le  dé<'.ompose  dans  les 
mêmes  circonstances  :  l'acide  carbonique  est  décomposé  ;  il  se 
change  en  oxyde  de  carbone  qui  se  dégage ,  et  le  potassium  réduit 
distille  :  c'est  le  procédé  de  Brunner. 

n  est  trèsrdifficile  d'obtenir  le  carbonate  de  potasse  pur  des 
potasses  du  commerce,  qui  contiennent  du  chlorure  de  potassium , 
du  sulfate,  du  silicate ,  de  l'aluminate  de  potasse,  etc. 

Le  procédé  auquel  on  a  recours  le  plus  souvent  pour  le  préparer 
consiste  à  brûler  lebitartrate  de  potasse,  ou  crème  de  tartre,  dans 
une  petite  chaudière  de  fonte  qui  est  préalablementportée  au  rouge  : 
on  ealdne  jusqu'à  ce  que  l'acide  tartrique  soit  entièrement  brûlé; 
on  dissout  ensuite  dans  l'eau,  et  on  laisse  quelques  jours  la  dissolution 
exposée  à  l'air  ;  pendant  ce  temps  il  se  dépose  sur  les  parois  du 
vase  du  carijonate  de  chaux  provenant  du  tartrate  de  chaux  que 
contient  presque  toujours  la  crème  de  tartre. 

Quelquefois  on  niéle  la  crème  de  tartre  avec  du  nitrate  de  po- 
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tasse  pur,  pour  opérer  plus  facilemeni  la  caloinatioii  :  si  Ton  met 
parties  égales  des  deuxsels,  le  résidu  est  blaae  y  et  on  Fempteiedaos 
cet  état  comme  fondant  simple;  si  Fen  a'ajoute  que  moitié  de  son 
poids  de  nitre^  et  que  Ton  maintienne  à  l'abri  de  l'air,  une  partie 
notable  du  carbone  de  Tadde  tartrique  n'est  pas  brûlé ,  et  le  ré- 
sidu, qui  est  noir,  est  désigné  sous  le  nom  de  fiusf  noir,  par  opposi- 
^p  an  premier,  que  l'on  ^o^^ne  fl^x  blanc.  Le  fli^x  noir  est  sou- 
vent employé  comme  fondant  {réducteur  dans  les  essais  de  minerais 
n)éta)liques  par  la  vpie  sèche.  Lorsqu'on  n'a  pas  de  nitfe  pur  à  s^ 
disposition,  pp  p^ut  c/^imf  le  flux  poir  ea  calcipant  h  vase  cIqs  la 
cri^n^  de  tartre  s^ple. 

Le  inoyen  le  plus  certain  d'obtenir  du  carbonate  pur  consista  k 
décomposer  par  la  chaleur  rouge  le  bicarbonate  de  potasse,  qui^ 
étant  beaucoup  moins  soluble  que  le  carbonate  neutre,  peut  cris- 
talliser facilement;  ce  qui  permet  de  le  purifier  parfaitement. 

Ce  carlJonate  pur  est  important  seulement  pour  les  laboratoires  ; 
le  carbonate  impur  ou  potasse  du  commerce  est,  au  contraire,  d'une 
très-çrande  utilité  dans  les  arts,  par  ses  nombreuses  applications. 

La  potasse  a  été  retirée  exclusivement  pendant  longtemps  des 
cendres  des  végétaux  terrestres.  La  préparation  en  est  facile  ;  dans  de 
grandes  fosses,  dont  le  sol  et  les  parois  sont  bien  battus ,  on  entasse 
les  végétaux  que  l'on  veut  y  brûler,  et  l'on  fait  en  sorte  que  la  com- 
bustion ne  soit  pas  très-active,  non-seulement  parce  qu'une  partie 
des  cendres  pourrait  être  entraînée  par  le  courant  d'air  excité  par 
cette  combustion»  mais  encore  parce  qu'une  partie  des  cendres 
trop  fortement  échauffée  se^ritterait  et  ne  se  lessiverait  pas  facile- 
ment. On  ne  peut  éviter  tout  à  fait  ces  inconvénients.  C'est  pour- 
quoi l'on  a  ol^rvé  qu'elles  se  lessivaient  beaucoup  plus  fecilenateot 
lorsqu'on  les  laissait  un  certain  temps  exposées  sous  des  hangars  à 
l'action  de  l'air,  dont  l'acide  carbonique  réagit  peu  à  peu  sur  les 
portions  frittées  qui  peuvent  alors  être  attaquées  facilement  par 
l'eau,  quand  on  les  soumet  au  lessivage. 

Le  lessivage  se  fait  d'ailleurs  d'après  le  même  principe  métho- 
dique que  celui  qui  a  été  indiqué  pour  celui  des  matériaux  salpê- 
tre; lorsque  les  lessives  marquent  45  à  46  degrés  au  pèse-sel,  on 
les  évapore  dans  de  grandes  chaudières  en  têle ,  jusqu'à  ce  qu'elles 
marquent  environ  30**  du  pèse-sel;  on  achève  alors  l'évaporaticm 
jusqu^à  siccité  dans  des  chaudières  de  fonte  plus  petites  :  la  masse 
que  l'on  obtient,  nommée  salin,  est  une  potasse  impure,  conte- 
nant en  outre  des  sels  qui  ont  été  cités,  de  Vuimaiê  de  potasse,  sel 


Digitized  by  LnOOQ IC 


CiLEiONATB  DE  BOTAQgB.  144 

4ont  Yfichifii,  très-riche  en  carbone,  est  noir  ainsi  que  ses  eambinai- 
smm  alcalines. 
Pour  transformer  ee  salin  en  potasse,  on  le  chauflfe  sur  la  sole  À 

d'un  fdur  à  réverbère  qui  a 
S  foyers  latéraux  B  et  C 
(^.450),qui  ne  pénètrent  que 
jusqu'aux  |  de  la  profondeur 
du  four  :  c'est  seulement  à  ce 
point  que  les  flammes  peu- 
vent arriver  sous  la  voûte  du 
four  pour  sortir  en  avant  et 
-*  monter  dans  la  cheminée  D, 
pig.  150.  placée  au-dessus  et  en  avant 

de  l'ouverture  du  four.  Le  combustible  que  Von  emploie  est  du 
menu  bois.  Les  cendriers  s'élèvent  en  pente,  depuis  leur  ouverture 
jusqu'au  bord  des  grilles,  pour  faciliter  l'arrivée  de  l'air  sous  la 
voûte. 

Pour  opérer  la  transformation  du  salin  en  potasse,  on  commence 
par  chauÂier  le  four  jusqu'à  ce  qu'il  soit  porté  au  rouge  :  on  charge 
alors  1200  kilos  de  salin  que  l'on  étale  également  sur  la  sole  , 
le  salin  se  dessèche  sans  fondre,  s'il  ne  contient  pas  trop  d'eau,  ce 
qu'il  est  bon  d'éviter,  parce  qu'en  fondant ,  le  salin  s'attache  à  la 
sole,  qui  est  promptement  corrodée  lorsqu'elle  est  en  briques;  on 
remédie  en  partie  à  cet  inconvénient  en  recouvrant  la  sole  d'une 
plaque  de  fonte  qui  en  occupe  toute  la  surface.  La  masse  devient 
plus  dure  à  la  surface  par  la  calcination,  et  forme  une  croûte  qu'il 
faut  rompre,  repousser  au  fond  et  ramener  en  avant  pour  que  les 
portions  de  salin  qui  sont  en  dessous  subissent  l'action  de  l'air  que 
Ton  fait  intervenir  afin  de  brûler  complètement  l'acide  ulmique.  Au 
commencement  de  l'opération,  la  matière  décrépite  pendant  un  cer- 
tain temps',  à  cause  de  la  présence  du  chlorure  de  potassium.  On 
ajoute  quelquefois  un  peu  de  poussier  de  charbon  au  salin  pour 
carbonater  les  portions  de  potasse  caustique  qu'il  renferme  sou- 
vent. L'acide  ulmique,  en  brûlant,  produit  une  petite  flamme  qui 
apparaît  au  bout  d'une  heure  environ. 

Les  chlorures,  lorsqu'ils  sont  très-abondants,  fondent  et  forment  des 
espèces  de  noyaux;  et,  comme  l'air  ne  peut  pénétrer  dans  leur 
intérieur,  le  salin  qui  s'y  trouve  mêlé,  ne  perdant  pas  son  acide  ul- 
mique, reste  coloré,  tandis  que  la  masse  est  sensiblement  blanche,  et 
constitue  ainsi  la  potasse  brute. 
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On  trouve  aussi  dans  le  commerce  une  potasse  connue  sous  le 
nom  de  cendres  gravelées  ;  elle  provient  de  l'incinération  des  lies 
de  vin^  qui  contiennent  une  quantité  considérable  de  crème  de  tartre  : 
l'incinération  de  ces  lies  répand  une  odeur  infecte,  et  ne  peut  être 
exécutée  sur  des  quantités  un  peu  considérables  que  loin  des  habi- 
tations; c'est  là  le  nooindre  inconvénient  de  cette  opération  par 
laquelle  on  détruit  le  bitartrate  de  potasse  dont  la  valeur  est  bien 
supérieure  à  celle  de  la  potasse  que  Ton  en  retire. 

Pour  faire  cette  opération,  on  commence  par  rassembler  les  lies 
liquides  dans  de  grands  cuviers^  pour  la  laisser  se  déposer  et  en  sé- 
parer par  soutirage,  autant  que  possible  le  vin  qu'elles  contien- 
nent; puis  on  les  met  dans  des  sacs  de  toile  serrée  que  Ton  presse 
fortement;  on  en  retire  alors  encore  80  environ  pour  iOO  d'un  vin 
trouble.  La  lie  solide  forme  des  tourteaux  que  Ton  retire  des  sacs 
sans  les  briser,  pour  les  faire  sécher  à  l'air  avant  de  les  brûler  :  ces 
pains  pèsent  3  kilogr.;  on  en  retire  près  de  i7  pour  iOO  de  cendres 
gravelées ,  contenant  50  pour  iOO  de  potasse  de  très-bonne  qua- 
lité. 

Maintenant  on  retire  des  quantités  considérables  de  potasse,  en 
France  et  en  Allemagne,  des  vinasses  de  la  distillation  des  betteraves 
que  Ton  évapore  et  calcine. 

L'Amérique  du  Nord,  la  Russie,  produisent  la  plus  grande  partie 
des  potasses  provenant  de  la  combustion  directe  des  végétaux;  la 
Prusse,  la  Toscane ,  les  Vosges,  viennent  après. 

Enfin,  maintenant  on  prépare  en  grande  partie  des  potasses  au 
moyen  du  sulfate,  par  le  procédé  employé  pour  la  soude  artificielle, 
lequel  sera  décrit  plus  loin.  Ce  sulfate  de  potasse  provient  principale- 
ment du  lessivage  des  cendres  de  vareck  :  le  sel  que  Ton  retire  ainsi 
contient  moyennement,  d'après  les  analyses  multipUées  de  Gay- 
Lussac,  20  pour  100  environ  de  sulfate  de  potasse.  Enfin  on  pré- 
pare aussi  de  la  potasse  artificielle  au  moyen  du  sulfate  double  de 
potasse  et  de  magnésie  que  l'on  retire  des  eaux  mères  des  marais 
salants,  traitées  par  les  procédés  de  M.  Balard.  Il  est  probable  que 
le  développement  de  ces  industries  ne  tardera  pas  à  chasser  du 
commerce  de  France  les  potasses  étrangères. 

Les  potasses  obtenues  par  c^s  procédés  sont  plus  ou  moins  im- 
pures. Comme  c'est  le  carbonate  de  potasse  seul  qui  a  une  valeur 
réelle  pour  la  plupart  des  usages  auxquels  l'industrie  l'emploie, 
on  lui  fait  ordinairement  subir  une  purification,  dans  le  but  d'en 
retirer  le  sulfate  et  le  chlorure  sans  valeur,  tant  qu'ils  sont  mêlés 
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à  la  potasse,  et  que  l'on  vend,  au  contraire ,  de  30  à  35  francs  les  i  00 
kilos,  quand  on  les  a  retirés. 

Les  diverses  espèces  de  végétaux  ne  doimeni  pas  de  potasse  de 
la  même  pureté.  M.  Berthier  a  vérifié  que  les  cendres  de  bouleau 
donnaient  une  potasse  plus  pure  que  celles  du  pin.  On  aura  lieu  de 
citer  à  la  Chimie  organique  la  composition  des  cendres  d'un  grand 
nombre  de  végétaux.  Le  carbonate  de  potasse  est  composé  de 

Potasse 75,88 

Acide  carbonique 24f,i2 

100,00 


^  BICABBOMATB  DIS  POTAMWS,  KO,  2  GO'  =  91,  2  ou  1140. 

Le  carbonate  de  potasse  peut  absorber  autant  d*acide  carbonique 
quil  en  contient ,  et  devient  ainsi  un  bicarbonate  pouvant  cristal- 
liser en  prismes  rhomboïdaux  qui  contiennent  un  seul  équivalent 
ou  9  pour  400  d'eau  :  ce  sel  a  une  saveur  alcaline,  et  agit  facilement 
sur  les  réactifs  colorés  ;  il  est  très-soluble  dans  Teau,  et  plus  à  chaud 
qu*à  froid.  On  ne  doit  pas  chaufTer  sa  dissolution  beaucoup  au 
delà  de  -f-  60®,  parce  qu'alors  il  abandonne  une  partie  de  son 
acide  et  se  changé  en  sesquicarbonate ,  2  KO,  3C0'.  M.  Poggiale  a 
déterminé  sa  solubilité  aux  diverses  températures  jusqu'à ,+  70*». 

100  parties  d'eau  à      0»  en  dissolvent    19,61 


» 

» 

à-hlO® 

»           23,23 

» 

)) 

à-h20 

»           26,9i 

» 

» 

à-h50 

»           37,92 

» 

0 

à+60 

»           41,35 

» 

)) 

à-h70 

D           45,24 

Lorsqu'on  chauffe  les  cristaux ,  ils  perdent  leur  eau  et  la  moitié 

de  l'acide  carboniq 

ue; 

il  reste  du  carbonate  neutre,  si  l'on  chauffe 

un  peu  fortement. 

PRÉPARATION. 

On  prépare  le  bicarbonate  de  potasse  en  faisant  passer  un  cou- 
rant d'acide  carbonique  à  travers  une  dissolution  de  carbonate  neutre 
dans  quatre  fois  son  poids  d'eau;  au  bout  d'un  certain  temps  la  liqueur 
se  trouble ,  parce  que  la  potasse  abandonne  de  Tacide  silicique  et 
de  l'alumine  qui  s'y  trouvent  souvent;  on  filtre  la  liqueur,  pour  con- 
tinuer le  passage  de  l'acide  carbonique  jusqu'à  ce  qu'il  cesse  d'être 
absorbé  :  pendant  ce  temps,  le  bicarbonate  cristallise  à  mesure  qu'il 
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se  produit  ;  on  le  laisse  déposer  ;  on  décante  Teau-nière^  qui  peut  èije 
soumise  à  Tévaporation  par  une  chaleur  très-modérée  et  qui  ne  dojt 
pf^  dépasser  +  50^  :  l'on  obtient  ainsi  unf^  nouvelle  cristallisation. 
Lçs  cristaux  réunis  sont  lavés  avec  un  peu  d'ei^u  distillée  (roid^ 
Pfiis  essorés  et  séchés;  ainsii  obtenus;^  ils  sont  peu  régulie^; 
n^ais^  en  abandonnant  Teau-mère  à  Tévaporatioi^  spontanée  dans  un 
air  sec,  pn  pe^it  s'en  procurer  d'^issez  volumineux  et  bien  carfictérisés. 

Pour  l'obtenir  en  grand,  on  utilise  l'acide  carbonique  qui  se  dégage 
des  fermentations  alcoo1ic[ues  ou  des  appareil&à  eaux  gazeuses,  quand 
on  finit  une  opération.  On  place  alors  la  dissolution  de  carbonate 
neutre  dans  dés  vases  plats  que  Ton  superpose  à  distance,  soit  dans 
une  boite  de  bois  bien  close,  soit  dans  une  grande  fontaine  de  grès. 

M.  Woehler  a  conseillé  de  placer  le  flux  noir  bien  calciné,  que 
Ton  Jiiunecte  légèrçmenl  dans  des  vase§  plofig^  c|ans  l'eau  froide. 
L'acjde  çarbopi^ue  qu^  Top  fait  arriver  est  ^bsorb»^  si  rapidement 
paç  la  ^T^atière,  qui  est  poreuse  ,  qije  1^  température  s'élèye  con- 
sidérablement; si  rpn  ne  refroidissait  par  le  vase,  \e  bicarbo- 
nate prodqit  pourrait  se  décomposer.  Le  bicarbonate  de  potasse 
ne  sert,  ^ans  les  arts,  que  pour  la  préparation  du  bain  de  dorure 
au  trempé;  c^ans  \es  laboratoires,  on  l'emploie  comme  réactif,  et  en 
médecine  pour  l^  traitement  de  la  gravelle.  ^1  est  composé,  de  : 

Potasse 5i,7 

Acide  carbonique 48,3 

100,0 


»»«atJir4RBOMATB  HE   POTASliE,    9.  KO,  3  CO*   =    1C0,4 

ou  200Ô. 

On  peut  considérer  ce  sel  comme  un  mélange  de  carbonate  neutre 
et  do  ])icarbonate  à  équivalents  égaux  ;  aussi  peut-on  l'obtenir  en 
traitant  I  équivalent  de  bicarbonate  par  1  de  carbonate  neutre 
en  dissolution  et  chauffé  à  +  60<>  :  c'est  même  le  seul  moyen  de 
l'avoir  pur.  En  effet,  lorsqu'on  fait  bouillir  une  dissolution  de  bi- 
carbonate, M.  H.  Rose  a  vu  que  l'acide  carbonique  ne  cessai^  pas  de 
se  dégager  à  i^n  moment  déterminé;  qu'il  continuait,  au  contraire, 
de  se  dégager  jusqu'à  ce  que  tout  fût  réduit  à  l'état  ^e  carbonate 
neutre;  de  telle  sorte  que  ,  par  ce  procédé,  on  n'a  jamais  q^ie  des 
mélaiiges  très-variables  de  carbonate  neutre  et  de  bicarbonate.  Il 
est  très-possib|e  que  les  deux  sels  s'unissent  en  diverses  propor- 
tio|[is.  Le  Bfsquicarbonate  est  crîstallisable;  la  solubilité  du  véri- 
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table  ses(|uica]rbonate  n'a  pas  été  détertniqée  :  pn  remploie  quel- 
qii^jf^jscomipe  bicarbonate  en  niédecjpe. 

^£;S4I  PES  POTASSIÇS  ET  I>F<S  SOUDES.    ALGAUlféTRIE. 

Ces  trois;  carbonates  se  troqvent  quelqqefois  réunis  dans  les 
potasses  du  commerce,  qui  contiennent  aussi  souvent  de  la  potasse 
c2|ustiquo  mêlée  aux  sels  étrangers.  La  valeur  de  ces  potasses  dé- 
pendant de  la  quantité  réelle  de  carbqnate  de  po,tasse  pur  q^'^Ue§ 
contiennent,  il  est  nécessaire  de  déterminer  dans  lecommerce  quelle 
est  cette  quantité.  Deseroizilles  imagina  une  méthode  prompte, 
facile  et  exacte.  Gay-Lussac  a  modifié  ce  procédé  sans  en  change^ 
le  principe  et  le  fond  ,  mais  les  résultats  sont  plus  exacts,  et  Tq- 
pération  plus  facile.  Deseroizilles  faisait  son  essai  avec  de  Tacide 
sulfuriquc  étendu  d'eau  en  quantité  convenable  pour  qu'une  me- 
sure de  100  den^i-centimètres  cubes  en  contînt  une  quantité  néces- 
saire pour  saturer  exactement  5  grammes  de  potasse  sèche  et  pure. 
Gay  Lussac  fait  l'acide  qui  sert  au  titrage  de  manière  à  ce  que  les 
100  demi  centimètres  cubes  saturent  4«'"816  de  potasse  anhydre  et 
pure  ;  on  obtient  cet  acide  en  mettant  5  grammes  diacide  sulfurique 
monohydraté  et  pur  avec  une  quantité  d'eau  convenable  pour  cp|ii- 
pléter  les  100  demi  centimètres  cubes,  on  en  fait  au  moins  1  litre  à 
la  fois.  Les  nombres  de  Gay-Lussac  sont  calculés  d'après  les  équiva- 
lents ,  comme  le  montre  la  proportion  suivante,  SO^,  HO  =  49  :  KO 
=  4f7,2  ::  5  :  a:  =  4,816.  Il  est  évident,  d'après  cela,  que  si  la  po- 
tasse était  pure  et  anhydre,  il  faudrait  pour  la  neutraliser  complè- 
tement employer  les  5  grammes  d'acide  sulfurique  qui,  mêlés  avec 
Veau,  occupent  les  100 demi-centimètres  cubes;  mais  si  la  potasse 
contient  de  l'eau,  ou  de  l'acide  carbonique,  ou  d'autres  sels  de  po- 
tasse, il  faudra  employer  moins  d'acide  pour  neutraliser  ce  poids 
de  potasse,  puisque  la  proportion  sera  d'autant  plus  faible  qu'elle 
sera  mêlée  avec  une  plus  grande  quantité  de  corps  étrangers.  Si 
elle  contenait,  par  exempt  igers, 

il  n'y  aurait  donc  que  moit  er,  et 

par  suite,  pour  arriver  à  a  noitié 

de  l'acide,  c'est-à-dire  50  re  de 

demi-centimètres  cubes  ei  donc 

exactement  proportionnel  poids 

contenue  dans  une  potasse  pon- 

déral^ lequel  diffère  du  tit  scroi- 
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zilles,  qui^  pour  la  potasse  comme  pour  la  soude^  prenait  S  grammes 
de  matière  :  c'est  ce  dernier  titre  que  le  commerce  demande,  quoi- 
qu'il ne  donne  pas  une  idée  aussi  précise  de  la  contenance  de  la 
potasse.  Gay-Lussac^  dans  son  instruction  pour  l'alcalimétrie,  a  in- 
troduit une  table  comparative  des  degrés  pondéraux  et  alcalimé- 
triques  de  la  potasse  ;  mais,  à  défaut  de  cette  table,  on  peut  par  une 
simple  proportion  transformer  les  degrés  pondéraux  en  degrés  al* 
calimétriques,  et  réciproquement.  Si  l'on  veut  transformer  les  degrés 
pondéraux,  on  fait  la  proportion  : 

4,816  :  5  ::  n»  :  x. 

Si,  au  contraire ,  ce  sont  les  degrés  alcalimétriques  que  l'on  veut 
transformer  en  degrés  pondéraux,  on  renverse  les  deux  termes  du 
premier  rapport. 

L'essai  des  soudes  se  fait  exactement  de  la  même  manière  et  avec 
5  grammes  pour  l'usai  alcalimétrique,  mais  avec  3«',183  seulement 
de  matière  pour  l'essai  pondéral,  l'équivalent  de  la  soude  étant  31, 
au  lieu  de  4f7,â.  Pour  passer  du  titre  pondéral  d'une  soude  à  son 
titre  alcalimétrique,  la  proportion  sera  donc  3,183  :  5  ::  n®  :  x. 

Le  titre  alcalimétrique  de  Descroisilles  indiquait,  par  la  manière 
dont  on  Tobtenait,  la  quantité  d'acide  sulfurique  monohydraté  qui 
était  nécessaire  pour  saturer  complètement  une  potasse  ou  une 
soude.  Ce  procédé  donne  encore  le  moyen  de  préparer  des  disso- 
lutions alcalines  acidimétriques  :  s'il  a  des  inconvénients,  il  a  ses 
avantages,  puisqu'il  indique  aussi  nécessairement  les  quantités  pro- 
portionnelles de  potasse  ou  de  soude  qu'il  faut  prendre  pour 
remplacer  dans  une  opération  une  des  deux  bases  par  l'autre. 

Voici  le  procédé  tel  que  Gay-Lussac  l'a  décrit  dans  son  travail. 
On  prépare  d'avance  une  certaine  quantité  d'acide  mêlé  à  l'eau 
distillée  dans  des  proportions  qui  ont  été  indiquées  plus  haut,  et  que 
Ton  nomme  acide  normal.  On  pèse  exactement  100  grammes 
d'acide  sulfurique  pur  et  strictement  monohydraté;  d'une  autre 
part,  on  met  dans  un  ballon  à  fond  plat  A  [fLg.  151  )  de  l'eau 
distillée  jusqu'à  environ  moitié  de  sa  capacité,  et  l'on  y 
verse  peu  à  peu  l'acide,  en  ayant  soin  d'agitfer  constam- 
ment; puis  on  lave  à  plusieurs  reprises  avec  de  l'eau  dis- 
tillée le  vase  qui  contenait  l'acide  :  ces  eaux  de  lavage 
sont  versées  dans  le  ballon,  que  l'on  remplit  ensuite 

d'eau  distillée  jusqu'au  niveau  du  trait  B  qui  correspond 

Fig.  151.    au  volume  de  1  litre;  on  agite  la  liqueur,  pour  opérer 
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UD  mélange  intime  :  on  laissé  refroidir  le  liquide  qui  s^est  échauffé 
parlacombinaisondeFacide  sulfurique  avec  l'eau;  et^  quand  la tem* 
pérature  est  arrivée  à  ri- 15®,  on  complète^  au  moyen  d'une  pipette, 
le  volume  qui  a  diminué  par  le  refroidissement.  Pour  que  le  volume 
soit  exact,  il  faut  que  le  bas  de  la  courbe  formée  par  le  niveau  du 
liquide  soit  sur  le  trait  B. 

L'acide  normal  que  Ton  emploie  pour  les  essais  est  mis  dans  une 
burette  graduée  de  telle  sorte  que  100  de  ses  divisions  représentent 
les  5  grammes  d'acide  sulfurique.  La  burette  est  un  tube  d'environ 
i  centimètres  de  diamètre  (  /!$r.  152),  fermé  à  sa  partie  inférieure,  à 
laquelle  est  soudé  un  tube  de  petit  diamètre  qui  est  relevé 
le  long  des  parois  de  l'éprouvette  et  recourbé  en  bec  légè- 
rement effilé.  Chaque  division  de  l'échelle,  dont  le  zéro  est 
en  haut,  représente  1  demi-centimètre  cube,  qui  ne  sont 
numérotés  que  de  1 0  en  1 0,  de  telle  sorte  que  le  chiffre  1  en 
comprend  10,  le  chiffre  2, 20,  et  ainsi  de  suite.  On  doit  vé- 
rifier combien  il  faut  de  gouttes  sortant  par  le  bec  pour 
faire  la  capacité  d'une  division;  ces  gouttes  étant  sensi- 
blement égales,  il  en  faut  10  pour  faire  un  demi-centi- 
mètre cube;  par  le  nombre  de  gouttes  employées,  on  aura 
Fis.  152.  autant  de  dixièmes  de  centimètre  cube. 
Pour  procéder  à  l'essai  d'une  potasse,  on  en  prend  dans  différents 
points  d'une  tonne,  au  moyen  d'une  sonde  :  on  mêle  bien  le  tout,  sur 
lequel  on  prélève  la  quantité  nécessaire  pour  faire  l'essai  ;  comme 
il  est  avantageux  de  pouvoir  le  répéter  au  moins  une  fois,  pour  être 
pluscertain  du  résitltat,  on  n'en  pèse  pas  ^^^gie,  mais  488%16,  c'est- 
à-dire  10  fois  autant  que  l'on  dissout  de  l'eau  distillée  dans  une 
éprouvctte  à  pied  A  (fig.  153),  pouvant  contenir  un 
demi-litre  jusqu'au  trait  B,  Le  bas  de  la  courbe  du  li- 
quide coïncidant  avec  ce  trait.  Lorsque  la  dissolution 
est  opérée,  on  complète  le  volume  de  |  litre  ;  et,  pour 
rendre  la  dissolution  homogène,  on  l'agite  avec  la  ba- 
guette de  verre  C.  Il  arrive  quelquefois  qu'une  po- 
tasse contient  des  matières  insolubles  en  quantité  trop 
considérable  pour  ne  pas  causer  des  erreurs  ;  on 
doit  opérer  la  dissolution  à  part,  pour  la  filtrer  dans 
l'éprouvette  ;  on  lave  ensuite  le  filtre  jusqu'à  ce  que  Ton 
soitarrivé  au  traitB.  Cette  dissolution  contenant  dix  fois 
les  48^816  de  potasse,  on  n'en  doit  prendre  que  le 
dixième,  ou  50  centimètres  cubes,  au  moyen  d'une 
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pipette  A  {fig,  154),  qui,  rfellijplîe jusqu'au  traita,  marqué  sur  sa 
^c  tige,  cbhtienl  ëxafclëriieht ces  HO 'céHUrtièltes  cubéà.  Dn  {îlôrige 
cette  ]^\^eX\Jé  dàné  la  dissolution,* on  aspiré  pô'iib  faire  monter 
lé  liquidé  àU-de^Uà  du  trait  B  ;  on  bouche  àlbi^é  là  partie  supé- 
Keufe  t  âVëb  Findëk  t^ès-lëgétenient  HUihebté ,  pout-  feîésiêr 
écouler  le  liquide  au  point  où  le  niveau  ihfêrieUt*  dé  la  coUrbe 
sfe  trouve  sUr  le  tirait. 
^\  Oh  fait  Alot«  cbUlèr  le  liquide  dans  bil  vaâé  de  vérité  k 
a|  (  /î^.  là5)  ;  on  ^  ajouté  Une  quantité  dé  teîntdire  de  toUrhesdl  suf- 
J  flsante  pouir  lui  dortnël*  une  teinte  blëùe  très-senisible ,  et  Ton 
j  place  cfe  vïise  sur  une  ffeUille  de  J)apie!'  blanc  Ijùl  fait  mieux 
Fig.  154.  apercevoir  là  teinté. 

On  tétilj^lit  alors  \^  bUt*etté  d'acide  tlbhnàl  jusqu'au 

Izéiro  :  ôh  met  uil  peu  dé  suif  ôU  dô  cire  aU-dessous  du 
bec,  poUr  étiit3êchei'  là  goutté  d'àdhérér  aU  dehors,  et 
l'ôrt  verse  l'ftcide  Ifentehiënl,  eh  Impiriihàht  un  mouvement 
git^toire  du  vàsë  qui  cdhtiëht  la  diâ^blUtiori,  i)dur  faciliter 
la  réaction  ;  pendant  lin  ceHain  teuips  il  hé  ^e  dégage  pas 
Fig.  138.  d'acide  catbôttitjue^  parce  qbe  le  carbonate  non  décom- 
poiséTàbsOrbe  pbUr  se  changer  en  bicarbohftle;  mais;  des  qu'un  peu 
plus  de  la  moitié  dU  càtbôhatë  eât  défcOrtlpôsé,  le  ^fe  $ë  dégagé  et 
donne  à  là  teinture  de  touthesol  une  Mnïe  iûineùst  :  il  faut  alors  ajou- 
ter l'acide  aVec  précaution.  Enfin,  quahd  Ort  ne  voit  plus  de  dégage- 
ment très-sensible,  on  hë  doit  plus  ajouter  d'acide  que  pargOUtteSj  et, 
après  chaque  addition  nouvelle,  prendre  Un  peu  de  là  llquëUr  au  bout 
'd*Urte  baguette  de  vërrë  effilée ,  pour  tracer  Uri  \rait  sur  urie  bande 
de  papier  de  toUrrtesdl.  Lorsqu'on  aura  dépassé  le  point  de  Saturation, 
le  trait  rouge  produit  siir  la  bande  de  papier  Jiersistera,  et  la  liqueur 
sera  passée  à  la  nuance  peîùre  dognon.  On  agite  de  nouveau  la  li- 
queur, on  ajoute  deux  gouttes  de  l'acide  normal,  et  l'on  voit  sur  la 
burette  graduée  le  nombre  de  divisions  ou  de  centièmes  d'acide 
nornlal  qui  ortt  été  nécessaires  pour  arriver  à  ce  point.  Ce  nombre  re- 
présenta le  litre  pondéral  de  la  potasse ,  en  en  retranchant  autant 
^e  quarts  de  centième  que  l'on  aura  de  traits  rouges  persistants  sur 
le  papier  bleu ,  parce  que  le  sulfate  de  potasse  qui  est  produit  re- 
tarde la  réaction  de  l'acide  en  excès  sur  le  f^apiër; 

Le  premier  essai  que  l'on  fait  ainsi  est  souvent  un  peu  erroné,  parce 
que  l'on  dépasse  le  point  de  saturation.  Gohime  là  quantité  de  dis- 
solution est  assez  considérable  pour  faire  dix  fois  l'essai,  on  le  recoiii- 
inence  en  se  guidant  sur  le  premier  titre  trouvé,  pour  agir  avec  pré- 
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caution  et  arrêter  rafFusiôn  de  Tacidé  au  mombnt  voulu  pour  la 
neutralisation. 

La  potasse  du  commerce  contient  souvent  une  petite  quantité  de' 
soude  naturellement,  et  souvent  aussi  frauduleusement,  parce  que  : 
1®  la  soude  a  moins  ile  valeur;  2®  son  équivalent  pesant  moins, 
la  soude,  à  poids  égal  avec  la  potasse ,  donnera  uri  titre  plus  élevé. 
Nous  indiquerons,  en  parlant  de  la  soudé,  lés  divers  moyens  que 
l^on  peut  employer  pour  déterminer  le  rapport  dans  lequel  les  deux 
bases  sont  mélangées. 

Si  Ton  doit  aéterminer  les  quantités  d'eaii,  de  clllbrûre  de  potas- 
sium et  de  sulfate  de  potasse  que  le  carbonate  contient,  on  calcine 
dans  un  creuset  de  platine  10  grammes  de  sel  jusqu'au  rouge  sombre 
pendant  quelques  minutes  :  la  perte  en  poids  représente  î'eaii  qui  y 
est  contenile,  à  moins  qu'il  né  s'y  trouve  du  bicarbonate,  ce  qui 
n'arrive  presque  jamais  pour  les  potasses  du  commerce  qui  ont 
subi  une  chaleur  par  laquelle  le  bicarbonate  aurait  été  décomposé. 
On  dissout  le  résidu  de  la  calcinHtion  dans  Teau  distillée  ,  on  filtre 
dans  réprouvette  à  pied  qui  contient  le  demi-litre  jusqu'au  trait,  et 
l'on  complète  ce  dëmi-litre,  puis;  après  rfvoir  dgilé  pour  rendre  là  li- 
queur honlb^rtë;  Oh  etl  prend  le  dixième  tfvec  la  pipette  qui  con- 
tient 50  centimètres  cubes  et  qtil  iretiréâieilte  1  gramme  de  la  i^ta^se 
non  calcinée  r  bh  ftit  couler  le  contenu  de  la  pipette  dans  un  verre 
la?é  à  Teflu  diStHtée;  on  j  ajoute  de  l'adde  nitrique  pur,  pour  dé- 
composer le  carbonate  et  même  tendre  lali'qiieur  sensiblement  acide  ; 
ou  agite  ateo  uilé  baguette  de  verre,  pour  hâter  la  décomposition  dû 
carbonate,  et,  lorsqu'elle  est  parfaitement  achevée^  on  ajoute  du  ni- 
trate d'argent.  81  là  potasse  contient  du  chlorure  de  potassium ,  il 
sfe  forme  imihédiatement  un  précipité  blanc  cailleboté  dé  chlorure 
d'argëtit  todt  à  fait  itigoluble  dans  Fead  :  oh  agite  avec  la  baguette  dé 
verre,  ce  qui  fkcilite  la  séparation  du  précipité;  et;  quand  la  dissso- 
lulion  eât  éclaircie;  on  ajodte  un  peii  de  nitrate  d'argent,  pour  voir  si 
la  liqueur  se  trohble  encore;  et  l'on  doit  en  mettre  un  excès,  pour 
êtte  certain  d'avoir  entraîné  tout  le  chlore.  Le  chlorure  d'argent  est 
alors  jeté  sur  un  filtre  taré  au  moyen  de  la  rognure  du  filtre  qui 
présente  la  mémehygrométricité;  on  lave  parfaitement  le  précipité 
sur  le  filtre,  qui,  après  avoir  été  séché  à  l'étuve  en  même  temps  que 
sa  tare,  jusqu'à  Ce  que  le  poids  ne  varie  plus ,  donne  le  poids  du 
chlorure  d'argent  flufe  nous  représenterons  par  P;  d'où  l'on  conclût 
par  les  équivalents  le  poids  du  chlorure  de  potassium,  au  moyen  de  la 
proportion  suivante  : 
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AgCl  ==  443,5  :  KGl  =  74,7  :  ;  P  :  a?  de  chlorure  de  potassium. 

Pour  déterminer  la  quantité  de  sulfate  de  potasse,  on  opère  de 
même,  en  remplaçant  l'acide  nitrique  par  l'acide  chlorhydrique  elle 
nitrate  d'ai^ent  par  le  chlorure  debarium  ;  ce  qui  donne,  parla  même 
raison,  du  sulfate  de  baryte  insoluble,  dont  la  filtration  demande 
quelques  précautions  particulières,  parce  que  sans  elles  il  passe  faci- 
lement à  travers  les  filtres.  La  liqueur  doit  être  sensiblement  acide  : 
il  faut  attendre  un  peu  de  temps  avant  de  filtrer,  pour  que  le  chlorure 
de  barium  prenne  de  la  cohésion  ;  il  est  bon  même  de  faire  bouillir 
pendant  quelque  temps  la  liqueur  :  on  doit,  en  outre,  arroser  le  filtre 
avec  de  Teau  distillée,  ce  qui  resserre  les  pores  du  papier;  il  retient 
mieux  alors  le  précipité  que  Ton  doit  laver  parfaitement,  puis  sécher 
à  rétuve,  ainsi  que  la  tare,  avant  déposer,  etron  arrive  parle  même 
moyen  que  pour  le  chlorure  à  déterminer  le  sulfate  de  potasse  par 
une  proportion  : 

BaO,S03  =  447  :  KO,SO^  =  87,2  ::  P  :  a?  de  sulfate  de  potasse. 

Si  la  potasse  contenait  de  la  silice  et  de  Talumine,  on  s'en  serait 
aperçu  en  faisant  Tessai  alcalimétrique,  parce  qu'alors ,  par  la 
saturation,  la  liqueur  se  serait  troublée. 

Lorsque  la  matière  dont  on  veut  déterminer  le  titre  comme  po- 
tasse n'en  contient  que  de  très-faibles  quantités  comme  les  cendres, 
on  en  prend  de  même  488',8l6,  que  Ton  traite  dans  un  mateis  par  \ 
de  litre  d'eau;  on  fait  bouillir  pendant  un  quart  d'heure  environ, 
on  laisse  déposer,  et  l'on  décante  la  liqueur  dans  un  filtre  disposé 
au-dessus  de  Téprouvette  à  pied;  on  ajoute  un  peu  d'eau  sur  les 
cendres,  pour  faire  bouillir  de  nouveau,  et  Ton  jette  le  tout  sur  le 
filtre ,  qu'on  lave  à  Teau  bouillante  pour  compléter  le  demi-litre  de 
réprouvette,  puison  laisse  refroidir  entièrement,  pour  ajouter  la 
quantité  d'eau  nécessaire  afin  d'avoir  le  demi-litre  juste.  On  mêle  la 
dissolution  pour  la  rendre  homogène,  et  Ton  procède  au  titrage,  non 
sur  une  seule  mesure  de  la  pipette,  mais  sur  deux  ou  trois;  le  titre 
trouvé  devra  nécessairement  être  divisé  par  le  nombre  de  mesures 
sur  lesquelles  on  aura  opéré  :  ainsi  par  2,  si  l'on  a  pris  deux  pipettes; 
par  3,  si  Ton  en  a  pris  trois. 

On  conçoit  facilement  que  ce  procédé  peut  aussi  bien  être  ap- 
pliqué au  titrage  d'une  dissolution  quelconque  de  potasse  ;  car,  en 
en  prenant  une  mesure  avec  la  pipette  qui  contient  50  centimètres 
cubes,  le  titre  trouvé  indiquera  exactement  ce  que  cette  dissolution 
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contient  de  potasse  réelle  libre  par  litre  en  multipliant  le  titre  par 
ÎO,  puisque  la  pipette  ne  contient  que  ,5  de  litre. 

M,  Pesier  a  publié  le  tableau  suivant  de  la  composition  moyenne 
des  diverses  potasses  que  Ton  trouve  dans  le  comnaerce. 


NOM  DES  SUBSTANCES. 

Pousse 

perlasse 
d'Amé- 
rique. 

Potasse 
rouge 
d'Ame- 
riqne. 

Potasse 

de 
Russie. 

Potasse 

de 
Toscane. 

Potasse 

des 
Vosges. 

Potasse 
brute 
des 
bette- 
raves. 

Sulfate  de  potasse 

Cblonire  de  potassium .... 
Carbonate  de  potasse. . . , 

Carbonate  de  soude 

Résolu  insoluble 

14,38 
3,64 

71,38 
2,31 
0,44 
4,56 

3,29 

15,32 
8,15 

C8,07 

5,85 

3,35 

non  dosée 

id. 

14,11 
2,09 

69,61 
3,09, 
1,21 
8,82 

1,07 

13,47 
0,95 

74,10 
3,01 
0,65 
7,28 

0,54 

38,84 
9,16 

38,63 
4,17 
2,66 
5,34 

1,20 

2,98 
19,69 
53,90 
23,17 

0,26 

» 

Eau 

Acide  phosphorique,  ctiaux . 
Silice,  etc.,  perte 

100,00 

100,74 

100,00 

100,00 

100,00 

100,00 

BORATES  DE-  POTASSE. 

La  potasse  se  combine  avec  plusieurs  proportions  d'acide  borique  : 
Tua  des  composés ,  représenté  par  KO,BO^ ,  a  une  réaction  forte- 
ment alcaline  ;  il  est  déliquescent ,  très-soluble  dans  Teau  ,  et  cris- 
tallise confusément  lorsque  la  dissolution  est  en  consistance  siru- 
peuse. On  l'obtient  en  fondant  au  rouge  blanc  1  équivalent  d'acide 
torique  vitiîfié  et  en  poudre  avec  1  équivalent  de  carbonate  de  po- 
tasse récemment  calciné.  Un  autre  borate  analogue  au  borax,  et 
représenté  par  KO,  2B0^  cristallise  en  prismes  rectangulaires  ter- 
minés par  un  biseau  contenant  8  équivalents  ou  32  pour  100  d'eau  ; 
on  l'obtient  en  ajoutant  1  équivalent  d'acide  borique  au  borate  pré- 
cédent :  quoiqu'il  contienne  beaucoup  d'eau,  il  ne  se  boursoufle  pas 
beaucoup  loi'squ'on  le  fond.  Enfin  on  doit  à  Laurent  la  connaissance 
de  deux  autres  borates  de  potasse  :  l'ua,  KO,  3  B0^  8  HO;  l'autre, 
KO,6B0^40HO,  qui)  n'a  pas  de  réaction  alcaline  comme  les  précé- 
dents, est  plussoluble  à  chaud  qu'à  froid,  et  cristallise  en  prismes 
rhomboïdaux  comprimés,  inaltérables  à  l'air. 

Ces  borates  ne  sont  pas  employés;  on  leur  préfère  le  borate  de 
soude  ou  borax,  dont  on  peut  obtenir  des  cristaux  très-volumineux. 
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SILICATES  DE  POTASSE. 

L'acide  silici<}U6  et  là  potasse  fortilent  des  combinaisons  d'une 
grande  importàhbe^  carelle^  ehtreht  dans  la  c6nij[k>sitibnde()Iusieurs 
espèces  de  verre,  ainsi  que  les  silicates  de  soude.  C'est  seulement  à 
'l'histoire  de  ces  deriliers  que  nous  traiterons  en  détail  de  cette  fa-^ 
|3rication  j  nous  ne  parlons  ici  que  des  silicates  simples  que  la  po- 
tasse peut  former. 

Les  silicates  simples  de  potasse  ou  de  soude  sont  solubles  pluâ 
ou  moins  facilement  dans  Teau  ;  dans  l'ancienne  chimie  on  nommait 
liqueur  des  cailloux  un  silicate  que  l'on  obtient  en  fondant  i  partie, 
en  poids  ,  de  silice  très-divisée  avec  4  parties  de  potasse  hydratée  j 
lorsque  la  masise  est  parfaitement  fondue^  si  on  la  laisse  refroidir 
lentement  et  quis  Ton  décante  la  portion  non  encore  solidifier ,  ôil 
trouve  les  parois  du  creuset  tapissées  de  cHstaux  très-nets  de  sili- 
bâte  de  potasse^  qui  sont  des  prismes  à  base  rhoinbe.  Ce  silicate  esi 
très-soldble  dân^  l'eau  ;  et,  si  Vôh  traite  sa  dissolution  un  peu  cson- 
centrée  par  iin  acide  étendu  d'eau ,  la  liqueur  se  prend  en  masse  i 
ioiis  forme  de  gelée. 

L'affinité  de  l'acide  silicique  pour  la  potasse  à  une  température 
élevée  estassez  puissante  pour  décomposer  son  carbonate.  M.  H.  Rose 
a  vérifié  que  i  équivalent  d'acide  silicique  pouvait  éliminer 
ainsi  l'acide  carboni(][ue  de  3  équivalents  de  eïurbonate  de  potasse. 
On  obtient  de  cette  manière  tin  silicate  tribasiqué  dont  la  flcMrmuIe 
est  (KO)^^  SiO^  ;  il  est  très-sblUble^  et  produit  ainài  une  Uqweur  déi 
cailloux.  M.  Puchs,  de  Munich^  a  donné  au  silicate  simple  de  potasse 
une  importance  remarquable  par  la  découverte  de  celui  qu^il  à 
nommé  verre  soluble  :  on  l'obtient  en  fcHidant^  dans  un  creuset 
réfractaire,  un  mélange  de  15  parties  de  quartz  en  poudre  fine  avec 
iO  de  carbonate  de  potasse  et  i  de  charbon;  il  faut  maintenir  une 
température  très-élevée  petidant  six  heures,  pour  être  certain  de  son 
résultat.  Le  charbon  que  l'on  ajoute  n'a  pour  but  que  de  rendre 
la  décomposition  du  carbonate  alcalin  et  la  formatioù  du  Silicate 
plus  faciles,  ce  qui  permet  de  ne  pas  employer  une  chaleur  aus^ 
fôMe.  Le  verre  que  l'oil  Obtient  ainsi  est  buUeux,  et  coloré  en  brun 
par  l'excès  dfe  charbon  que  Ton  a  employé;  il  attire  lentement  Thu- 
midité  de  l'air,  ^  fendille  et  devient  mat;  si  bn  réduit  ce  verre  en 
poudre,  il  s'humecte,  au  contrsiii*e ,  beaucoup  plus  vite,  saris  se  dis* 
soudrè  cependant,  et,  au  bout  de  quetquiss  semaines,  la  nias^  se 
rébttUvi^  d'efltoreècfericës produites  par  les  sels  étrangers  cjiie  conte- 
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mit  le  carbonate  de  potasse^  qui  oiit  cristallisé  à  là  surface  $  on 
pëiit  alors  leè  disébudré  febilemehl  fiar  uii  laviaffè  à  l^eaii  froide, 
qui  ésl  jiresqué  sahs  actioH  sur  le  ietrfe  soliibie  :  Il  doit  être  séché 
pour  être  conserve.  Lorscjd'on  veut  en  faire  une  dissolution,  il  faut 
faire  bouillir  de  Teau  distillée,  n^âjoiiler  lé  silicate  qde  par  pëlîtes 
pbrtions,  et  ireniiièr  coiistatnment,  sans  laisser  arrêter  l^èbullîtipti  ; 
si  Toii  métlàlt  une  quantité  considérable  de  verre  en  poudre ,  il  s^ag- 
glutinerâil  et  ne  se  dissoudrait  que  bès-diftîcllemeiit.  On  peut  eh 
dissoûiJireûne  aséez  grande  qûaiititë  pour  que  le  liquicie  soit  sirupeux, 
ce  qui  est  nécessaire  afin  que  la  dissolution  ne  soit  pas  décomposée 
par  Tacide  carbonique  de  l'air.  La  dissolution  est  opaline,  elle  à  dUë 
lorlè  riéaclion  alcaline  ;  ce  silicate  esl  précipite  de  sa  dissolution 
par  le  chlbi*Ure  dé  sbaïuni,  leé  cai'bonates  alcalins,  l'aicool,  èlc. 
Les  sels  dont  la  base  est  insoluble  donnent  lieu  à  de  doiibles  àè- 
compositions;  il  en  résulte  des  silicates  insolubles  dont  MM.  Fuchs, 
Kulmann,etc.,ont  fait  d'heureufes  applications  :  nous  en  donnerons 
les  détails,  qui  offrent  une  grande  importance.  M.  Fuchs  a  montré 
que  Ton  pbdvait  en  imprégner  les  bois ,  les  papiers  ^t  les  toilëô,  afin 
de  leë  rendre,  pobr  ainsi  dire,  incombustibles,  ou  au  moins  incapa- 
bles de  propager  le  feu  :  les  charpentes  et  décors  de  l'opéra  de  Mtiniéh 
sont  tous  vernis  de  cette  manière.  Pour  appliquer  cet  enduit,  on 
se  sert  d'une  dissolution  de  verre  soluble,  d'une  densité  de  i,24,  à 
laquelle  on  ajouté  ^ufeli^ue  febrjJâ  iH^dUiblé,bomme  de  là  craie,  de 
l'argile,  du  verre  en  poudre  fine,  des  cendres  d'os,  etc. 

Le  chlorhydrate  d'ammoniac^ue  le  précipite  aussi  de  sa  dissolu- 
lion,  et  il  se  dégage  en  même  temps  de  l'ammoniaque.  Lorsqu'on 
apprKjue  une  coucliede  la  dissolution  de  verre  soluble  sur  un  corps, 
elle  se  dessèche  leritement  ;  il  reste  à  la  surface  une  couche  vitreuse 
qui  résiste  bien  à  l'action  de  l'eau  froide. 

M.  Fuchs,  qui  a  analysé  ce  verre,  y  a  trouvé  :  Silice.  .    62 

Potasse.    26 
Eau.  .  .    12 


100 


PHOSPHATES  DE  POTASSE. 


On  a  vu  que  l'acide  phosphorique  se  présentait  sous  trois  états 
isotnériqueâ,  qui  lui  donnaient  des  capacités  de  satutation  qui  étaient 
cottiltic  ih\,%3  de  bases,  pour  constituer  des  sels  nelitrfes  sous  les 
noms  de  métaphospkates,  pyrophosphales^  et  phosphatée  ordifiaires  ; 
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mais,  6n  outre,  dans  les  phosphates  ordinaires  solubles,  i  ou 
2  équivalents  de  base  peuvent  être  remplacés  par  autant  d'équiva- 
lents d'eau  ;  et,  dans  le  cas  où  2  équivalents  d'eau  remplacent  2  équi- 
valents de  base,  le  sel  est  acide.  Les  phosphates  de  potasse  sont  sans 
usages  :  on  ne  se  sert  que  de  ceux  de  soude;  nous  dirons  seulement 
que  le  phosphate  de  potasse  ordinaire  à  2  équivalents  de  base,  1  d'eau 
et  i  d'acide,  cristallise  en  prismes  carrés,  très-solubles  dans  Talcool  : 
si  on  le  calcine,  il  perd  son  équivalent  d'eau,  et  se  change  en  pyro- 
phosphate; si  on  y  ajoute  1  équivalent  d'acide  phosphorique ,  on 
obtient  le  métaphosphate,  qui  peut  donner  des  cristaux  réguliers  vo- 
lumineux. 

Lorsqu'on  calcine  le  phosphate  ordinaire  contenant  i  équivalent 
d'eau  avec  1  équivalent  de  potasse,  on  obtient  le  phosphate  ordi- 
naire basique,  dont  la  formule  est  KO^  PO*. 


PHOSPHITB,'  (KO)S  PO^ 

C'est  un  sel  qui  ne  cristallise  que  confusément  et  difficilement; 
il  est  déliquescent,  très-soluble  dans  l'eau,  insoluble  dans  l'alcool, 
et  contient  toujours  de  l'eau  de  combinaison. 


HYPOPHOSPHITB»  RO,  PO». 

Ce  sel  est  excessivement  soluble  dans  l'eau ,  plus  déliquescent  que 
le  chlorure  de  calcium  :  on  ne  peut  l'obtenir  qu'en  masse  cristalline; 
il  est  soluble  dans  l'alcool  ^  ce  qui  permet  de  le  séparer  du  phos- 
phate et  du  phosphite  de  potasse  qui  peuvent  s'y  trouver  mêlés  par 
suite  du  mode  de  préparation. 

On  obtient  ce  sel  toutes  les  fois  que  l'on  préparé  l'hydrogène 
phosphore  au  moyen  du  phosphore  et  d'une  dissolution  de  potasse. 
Il  absorbe  assez  facilement  l'oxygène  de  l'air,  et  offre  alors  une  réac- 
tion acide.  Ce  sel  contient  toujours  de  l'eau  de  constitution,  qu'il  ne 
peut  perdre  sans  se  décomposer  ;  il  produit  alors  de  l'hydrogène 
phosphore  et  du  phc^phate  dépotasse. 

ARSENUTES  DE  POTASSE. 

On  connut  trois  arseniates  de  potasse,  AsO*  -h,  KO,  2  KO  ou  3  KO. 
Le  premier,  quoique  d'après  sa  formule  il  doive  être  considéré  comme 
l'arséniate  neutre,  est  nommé  biarséniate;  il  a  une  réaction  acide 
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très-prononcée  ;  ce  qui  pourrait  faire  penser  que  l^équivalent  de  Tacide 

As'O* 
arsénique  devrait  être  représenté  par  — — ,  et  donnerait  pour  l'é- 
quivalent de  l'arsenic  un  nombre  qui  serait  moitié  de  celui  que  Ton  a 
adopté.  Mais  on  a  vu  que  Tacide  phosphorique  avait  diverses  capa- 
cités de  saturation^  il  est  possible  que  l'acide  arsénique  soit  dans  le 
même  cas.  Nous  nous  conformerons  donc  aux  dénominations  reçues. 


AIMBNIATIS  DB  POTASSB  mEBUVBB»  (KO)S   AsO^    =   209,4 

jOU  2617,5. 

Ce  sel  ne  cristallise  pas;  il  est  déliquescent;  il  verdit  lé  sirc^  de 
violettes  :  on  le  prépare  en  saturant  une  dissolution  d'acide  arsé- 
nique par  du  carbonate  de  potasse  pur  ou  de  la  potasse  caustique^ 
ou  bien  en  chauffant  un  mélange  de  potasse  et  d'acide  arsenieux, 
presqu'au  rouge ,  au  contact  de  l'air  qui  cède  de  l'oxygène  à  l'acide 
arsénieux  :  souvent  cependant ,  à  la  fin  de  l'opération,  la  chaleur 
étant  plus  forte,  une  portion  de  l'acide  arsénieux  se  décompose  en 
arsenic  métallique  qui  se  volatilise,  et  en  oxygène  qui  se  porte  sur 
l'acide  arsénieux  pour  le  transformer;  il  est  composé  de  : 

Potasse 45 

Acide  arsénique,    55 


BlAlMBlilATB   DB  POVAfMB,  KO»  AsOS  =  162,2  ou  2027,5. 

Cet  arseniate  est  cristallisable  en  beaux  prismes  à  bases  carrées, 
dérivant  du  premier  système,  inaltérables  à  l'air  ^  ils  contiennent  2 
équivalents  d'eau  de  cristallisation,  et  sont,  pour  la  composition, 
analogues  au  phosphate  KO,  2  HO,  PO^/que  Ton  nomme  aussi  bi- 
phosphate  de  potasse.  La  dissolution  de  ce  sel  rougit  le  papier  de 
tournesol,  qui  redevient  bleu  en  séchant. 

On  prépare  ce  sel  en  partageant  en  deux  parties  égales  unç  dis- 
solution d'acide  arsénique,  neutralisant  l'une  d'elles  par  la  potasse, 
puis  ajoutant  la  portion  d'acide  arsénique  réservée;  on  évapore  en- 
suite pour  concentrer  la  liqueur,  qui  cristallise  par  le  refroidissement. 
On  l'obtient  aussi  en  chauffant  au  rouge  un  mélange  intime  de 
parties  égales  d'acide  arsénieux  et  de  nitrate  de  potasse  :  on  peut 
faire  l'opération  dans  un  creuset,  mais,  comme  une  partie  de  l'acide 
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lie  ^i^f^ïï^  P^  roTfssE. 

arsep'M^uif  pourrait  se  yol^^iser,  il  vfiut  mi^ifx  se  servir4'ï[i^e  cornue 
et  d'un  récipient^  afin  d'^vjtçr  les  accidents.  Le  biarseniate  est  com- 
posé de  :     ' 

Potasse 29 

Acide  afflénique.  .    7i 


AWKRMIAVIS   DB  POTASSE  BASI^LJB,  (K0)^  As  C  ^  250 

0«  ?207,|. 

Cet  arseniate  se  prépare  au  moyen  d'une  dissolution  de  potasse 
que  Ton  partage  en  trois  parties  égales^  dont  on  sature  l'une  par 
l'acide  arsanique^  et  Ton  y  ^oute  la  potasse  r^fvée  :  il  faut  éva- 
porer ensuite  la  diasolution  presque  en  consistance  sirupeuse^  et  l'on 
obtient  alors^  selon  M.  Grabanq^  des  aiguilles  fines  qui  sont  très-déli- 
quescentes. Ces  combinaisons  ne  sont  em(doyées  que  dans  les  labo- 
ratoires ;  en  médecine^  on  leur  préfère  les  arseniates  de  soude. 


AASBlVIf«Pl9  P9TAS«B,  (^0)>  As03  =  193,4  OU  UMyk- 

L'arsenite  de  potasse  ne  s'obtient  que  très-difficilement  cristallisé  : 
on  y  parvient  cependant,  selon  M.  Riegel,  en  plaçant  dans  une  étuve 
chauffée  à  +  40^  sa  dissolution  amenée  à  l'état  sirupeux  :  cette 
dissolution  plus  concentrée  se  prend  en  masse  laiteuse;  il  est  trèsr-al- 
calin;  il  décompose  facilement  certaines  combinaisons  oxygénées^ 
qu'il  réduit  plus  ou  moins  complètement. 

Ce  sel  est  employé  dans  les  arts  pour  la  préparation  du  vert  de 
Scheele,  qui  est  un  arsenite  de  cuivre. 

On  le  prépare  en  faisant  digérer  i  équivalent  d'acide  arsénieux 
dans  une  dissolution  de  2  équivalents  de  potasse,  ou  en  fondant  dans 
uneconiue  de  verre  2  équivalents  de  carbonate  de  potasse  sec  avec  i 
d'acide  arsénieux,  tous  les  deux  réduits  en  poudre  ;  on  se  sert  d'une 
cornue,  pour  éviter  le  renouvellement  de  l'air,  qui  ferait  passer  une 
partie  de  l'acide  arsénieux  à  l'état  d'acide  arsénique.  11  vaut  mieux, 
dans  ce  dernier  naode  de  préparation,  mettre  un  léger  excès  d'acide; 
il  se  volatilise  par  la  chaleur.  Ce  procédé  est  préférable;  il  donne  un 
produit  dans  lequel  on  peut  être  certain  de  ne  pas  avoir  un  excès 
d'acide  qui  change  les  réactions  de  ce  sel;  on  s'en  assure  facilement 
au  moyen  du  nitrate  de  sous-oxyde  de  mercure,  qui  donne  un  préci- 
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pité  blanc  ir^altérable  par  l'ébuHition^  3'il  n'y  a  pa$  excès  d'apidç  ar- 
senieux,  ^t  qui  serait  réc|uit  en  partie  au  n[K)ins  par  J'^^c^  (t'aciclQ  ? 
ce  qpe  )'on  voit  facilement^  la  couleur  grise  que  prend  le  pfécipité; 
il  e$i  çonaposé  c)^  : 

Potasse 48,66 

Acide  arsenieux.  .  .    61,34 
100,00 


(SOBIUV  ou  !IÎAV1IIIIII>  Na  ==  23  ou  287,2. 

l^  SOjiiupi  pepfiul;  se  reppontfç^f  \\^vç.  d»^^  la  ï^atuifp,  n\s^}s  pn  |p 
trouve  en  abondance  à  Tétat  de  chlorure  ou  sel  marin,  tant  en 
dissolution  dans  Teau  des  mers  et  de  quelques  lacs,  qu'en  masses 
considérables  dans  le  sein  de  la  terre  ou  à  sa  surface  :  à  Tétat 
de  silicate,  dans  beaucoup  de  minéraux  appartenant  aux  roches  pri- 
mitives, dans  les  cendres  des  végétaux ,  où  il  accompagna  les  sels 
de  potasse,  surtout  dans  les  plantes  marines. 

Le  sodium  est  donc  toujours  up  produit  ^rti^ciel.  Il  ressenible 
beaucoup  au  potassiiiRi  par  ses  propriété  physiques  et  chimiques: 
comme  lui,  c'est  up  niétal  mou,  qui  peut  se  pétrir  camn^e  la  cire;  il 
est  blanc ,  ^latfipt;  coul^  en  lingots,  s^  çurface  papntre  très-nette- 
ment d^s  indic^^  dç  cri^tfjlUsatipn  ressenablant  à  )a  mpire  que  l'on 
produit  §ur  J^  ferbl^||ic  p^r  l'action  des  acides.  Il  ^  terpit  pçompte- 
ment  au  contact  de  l'air,  mais  la  coupure  fraîche  présente  d^nou- 
veap l'éclat  e\\%  cpuleur  de  l'arge^nt.  On  p^  peut  le  cpnserver  que 
dans  l'huile  de  nap||ite.  Il  es^  un  pep  plus  pesant  que  le  potassium  ;  st^ 
densité  est  Q,97;  aussi  flptte-t-il  à  la  surface  de  l'eau,  qu'il  décompose 
à  la  teiupérature  ordinaire  presque  aussi  énergiquement  que  le  potas- 
sium, n^is  sans  produire  l'inflammation  de  l'hydrogène  :  cependant, 
si  on  le  pose  $ur  une  petite  quantité  de  dissolution  épaisse  de  gomnie, 
il  s'enflamme,  parce  que  le  piétal,  ne  pouvant  cpuriç  à  \^  surface  du 
liquide,  s'échauffe  assez  par  son  oxydation  pour  produire  cet  effet; 
il  fond  à  -h  90o.  Il  entre  en  éballition  à  nue  température  rouge  un 
peu  inférieure  à  celle  qui  est  nécessaire  pouria  distillation  du  zinc; 
il  est  plus  volaUl  que  le  potassium. 

Le  sodium  se  prépare  de  la  piême  manière  que  le  potassium;  il 
s'obtiçnt  plus  difficilement  que  lui  par  le  procédé  de  MM.  Gay-Lus- 
sac  eit  Thenard,  et  plus  facilement  par  celui  de  Brunner.  M.  Ch.  De- 
ville  a  perfectionné  ce  d^rpier  procédé;;  il  calcine  le  c^bonatede 
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soude  avec  du  goudron  de  houille^  et  opère  la  distillation  sur  de 
grandes  quantités  dans  des  cylindres  pareils  à  ceux  qui  servent  à  la 
fabrication  du  gaz.  Le  récipient  dont  il  se  sert  est  composé  de  deux 
plaques  en  fer  encadrées  de  tous  les  côtés,  qui  forment  une  sorte  de 
lingotière  verticale ,  qui  finit  par  se  remplir  de  sodium  formant  une 
seule  masse  assez  pure  pour  n'avoir  pas  besoin  d'être  souDàise  à  une 
nouvelle  distillation.  Il  espère  pouvoir  bientôt  l'obtenir  par  un  ap- 
pareil continu  qui  permettra  de  donner  ce  métal  à  un  prix  beaucoup 
plus  bas  que  le  prix  actuel^  qui  est  déjà  cent  fois  moins  élevé  qu'il  ne 
l'était  quand  on  le  préparait  uniquement  par  le  procédé  de  MM.  Gay- 
Lussac  et  Thenard.  Cette  grande  réduction  dans  le  prix  de  revient 
permettra  peut-être  d'obtenir  l'aluminium  à  un  prix  abordable. 


OXYDES  DE  SODIUM. 


I^IIOVOXYBR  DE  (SODIUM  on  SOUDE,  NaO  =  31  ou  387,  2. 

La  soude ^  moins  abondante  que  la  potasse^  ne  se  rencontre  que 
combinée  principalement  à  l'état  de  silicate;  aussi  la  nonmiaitron  ja- 
dis alcali  minéral.  On  la  trouve  aussi  combinée  aux  acides  nitrique, 
sulfurique^  carbonique.  Dans  ce  dernier  état  de  combinaison  elle  était 
connue  sous  le  nom  de  natron.  C'est  de  là  que  le  nom  latin  natrium  a 
été  donné  au  sodium^  et  qu'on  lui  a  donné  pour  symbole  le  si- 
gne  Na. 

Le  protoxyde  de  podium  anhydre  s'obtient  en  chauffant  le  sodium 
dans  l'oxygène  sec  sous  le  mercure  dans  une  petite  cloche  courbe. 
Comme  on  est  forcé  de  mettre  un  excès  d'oxygène,  il  se  produit  du 
peroxyde  Na'O^  :  on  chauffe  alors  ce  peroxyde  avec  deux  fois  autant 
de  sodium  que  l'on  en  avait  employé,  dans  une  cloche  courbe  conte- 
nant du  nitrogène  sec  ;  et  l'on  obtient  le  protoxyde  anhydre  et  pur 
sous  forme  d'une  masse  blanche ,  qui  est  composée  de  : 

Sodium :    74,42 

Oxygène.  .  .  \  .  .  ,    25,58 
400,00 

On  ne  peut  pas  le  conserver  dans  cet  état  ;  il  est  très-hygrométrique; 
il  se  change  rapidement  en  hydrate,  comme  le  protoxyde  de  potas- 
sium ,  fît  constitue  la  soude  proprement  dite ,  qui ,  desséchée  au- 
tant qu'elle  peut  l'être,  est  un  monohydrate  dont  la  formule  ^est 
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NaO,HO,  et  contient  22,51  pour  100  d'eau  qu'on  ne  peut  lui  fairç 
perdre^  même  en  la  fondant  à  ia  chaleur  rouge. 

L'hydrate  de  soude  ressemble,  par  la  plus  grande  partie  de  ses  ca- 
ractères;  à  l'hydrate  de  potasse  :  conmie  lui ,  U  est  déliquescent;  mais^ 
en  absorbant  l'acide  carbonique  de  l'air^  il  se  change  en  caii)onate 
qui s'effleurit;  tandis  que  le  carbonate  de  potasse  reste  liquide^ 
parce  qu'il  est  aussi  déliquescent  que  la  potasse  elle-même. 

Lorsque  Ton  concentre  fortement  la  dissolution  aqueuse  de  soude, 
on  obtient  des  cristaux  beaucoup  plus  hydratés  que  l'hydrate  fondu, 
mais  la  proportion  d'eau  qui  s'y  trouve  n'a  pas  été  déterminée. 

L'hydrate  de  soude  se  prépai*e  exactement  de  la  même  manière 
que  celui  de  potasse  :  on  emploie  2  parties  de  chaux  vive ,  que 
l'on  éteint  et  délaye  dans  l'eau,  et  de  1  carbonate  de  soude  sec;  on  ob- 
tient ainsi  la  soude  à  la  chaux.  Pour  avoir  la  soude  pure,  on  traite 
celle-ci  par  l'alcool^  comme  on  le  fait  pour  la  potasse. 

La  soude  est  employée  à  beaucoup  d'usages,  comme  la  potasse. 
Ces  deux  bases  peuvent  souvent  être  substituées  l'une  à  l'autre;  ce- 
pendant, pour  certaines  combinaisons^  il  est  plus  avantageux  de 
prendre  l'une  que  l'autre.  Ainsi,  pour  faire  le  dristal,  on  ne  peut  em- 
ployer la  soude  :  il  faut  la  potasse  ;  pour  les  savons  durs^  il  faut  la 
soude,  et  non  ia  potasse.  Pour  la  première  opération,  la  soude  don- 
nerait un  cristal  toujours  coloré  -,  pour  la  seconde,  la  potasse  donne- 
rait toujours  un  savon  mou.  On  se  guide,  pour  préférer  l'une  de  ces 
bases  à  l'autre ,  quand  les  résultats  sont  d'ailleurs  les  mêmes ,  sur 
la  différence  de  prix ,  sur  la  cristallisation  plus  ou  moins  facile  des 
produits,  etc. 

CARACTÈRES  DES  SELS  DE  SOUDE. 

On  ne  peut  confondre  les  combinaisons  de  la  soude  qu'avec  celles 
que  forment  les  autres  alcalis;  ils  présentent  cependant  des  diffé- 
rences assez  marquées  pour  qu'il  soit  facile  de  les  distinguer  les  uns 
des  autres. 

Les  sels  de  soude  cristallisent  en  général  plus  facilement  que  ceux 
de  potasse;  il  y  a  cependant  des  exceptions  remarquables.  Souvent 
les  cristaux  des  sels  de  soude  contiennent  une  très-grande  propor- 
tion d'eau  de  cristallisation,  tandis  que  les  sels  correspondants  de 
potasse  sont  anhydres;  dans  ce  cas,  le  sel  de  soude  est  eftlorescent, 
tandis  que  celui  de  potasse  est  ou  inaltérable  comme  le  sulfate,  ou 
déliquescent  comme  le  carbonate. 

Les  sels  de  soude  ne  sont  pas  précipités  par  l'acide  perchlorique, 
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l'acide  tartrique^  le  sulfate  d'alumine,  ni  le  chlorure  de  platine,  tan- 
dis que  ces  réactifs  précipitent  les  sels  de  potasse  en  dissolutions  un 
peu  concentrées. 

.  Les selsdesoudesont  précipités,  au  contraire,  parFantimoniate  dtà 
potasse ,  qui  est  naturellement  sans  action  sur  les  sels  de  cette  base. 

COMBINAISONS    BINAIRES    NON     OXYGÉNÉES    DU    SODIUM, 
NITRUBE  ET  AMIDURE  DE  SODIUM. 

Ces  deux  composés  sont  semblables  à  ceux  qui  sont  produits 
par  le  potassium,  s'obtiennent  de  la  môme  manière,  et  sont  sans 
inoportance» 


CHIiORtJRE  DB  fiODrUM»  Na  CL  =  58,5  ou  730,  4. 

Ce  sel  est  le  plus  alK)ndant  de  tous  ceux  que  l'on  trouve  dans  la 
nature;  on  lui  donnait  jadis  le  nom  de  muriate  de  sonde;  c'est  lui 
qui  constitue  le  sel  de  cuisine;  on  le  nomme  aussi  sel  marin;  celui 
que  l'on  trouve  en  roche  à  la  surface  ou  dans  le  sein  de  la  terre  est 
nommé  sel  gemme. 

Le  chlorure  de  sodium  est  presque  aussi  soluble  à  chaud  qu'à  froid. 
Sa  solubilité  moyenne  est  de  37  pour  100  d'eau ,  de  telle  sorte  qu'une 
dissolution. saturée  de  ce  sel  en  contient  27  pour  400.  On  ne  peut 
donc  le  faire  cristalliser  par  refroidissement,  mais  seulement  par  l'é- 
vaporation  spontanée  ou  artificielle  :  il  cristallise  ordinairement  en 
cubes;  comme  ils  se  forment  à  la  surface  du  liquide,  ces  cristaux 
flottent  un  peu  au-dessous  de  sa  surface  en  faisant  un  ménisque 
creux;  autour  de  ce  noyau  cristallin,  d'autres  cristaux,  de  même 
forme,^  groupent  symétriquement  sur  tontes  ses  arêtes  supérieures 
en  forme  de  trémie  ou  d'entonnoir  carré  qui  s'enfonce  un  peu  plus, 
et  autour  duquel  le  môme  phénomène  de  cristallisation  se  produit; 
et  ainsi  de  suite  :  si  un  petit  cristal,  après  sa  formation,  tombe  au 
fond,  il  augmente  de  volume  en  conservant  sa  forme  cubique. 

Ces  cristaux  sont  anhydres  et  décrépitent  fortement  lorsqu'on  les 
chauffe  :  ce  phénomène  est  dû,  dans  tous  les  cas  semblables,  à  l'eau 
d'interposition.  Si  l'on  opère  la  cristallisation  à  la  température  — 10*», 
ce  sel  prend,  d'après  M*  Fuchs,  la  forme  de  tables  hexagonales  qui 
retiennentei  ,7  pour  lOOd'eau,  et  selonM.  Mitscherlich,  seulement  38 
pour  100  :  ces  cristaux  perdent  leur  eau  à  la  température  ordinaire, 
et  d'autant  plus  vite  qu'elle  s'élève  davantage ,  mais  sans  perdre  leur 
forme,  comme  par  une  sorte  de  liçiuatioii,  les  cristaux  sont  seulement 
devenus  très-poreux  et  comme  criblés  de  trous. 
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Le  chlorure  de  sodium  est  très-sensiblement  solubîe  dans  Talcool 
ordinaire^  mais  très-peu  dans  l'alcool  absolu. 

Le  sel  marin  est  déliquescent  dans  Tair  chargé  d'humidité^  et  se 
dessèche  naturellement  à  Tair  sec. 

Le  sel  gemme  ne  décrépite  pas  au  feu,  parce  qu'il  ne  contient 
pas  d'eau  interposée^  comme  les  cristaux  artificieb;  mais  dans 
quelques  mines  on  trouve  des  échantillons  de  sel  qui  éclatent 
lorsqu'on  les  met  dans  l'eau  :  on  le  nomme  aussi  sel  décrépitant. 
Ce  phénomène  est  dû  à  uti  dégagement  considérable  d'hydrogène , 
d'oxyde  de  carbone  et  de  gaz  des  marais  qui  s'y  trouvent  excessive- 
ment condensés^  car  le  volume  de  gaz  que  l'on  recueille,  est  beau- 
coup plus  considérable  que  celui  du  fragment  de  sel  d'où  il  s'est  dé* 
gagé. 

Le  chlorure  de  sodium  n'éprouve  aucune  altération  par  la  cha- 
leur; il  fond  à  la  chaleur  rouge;  si  on  élève  un  peu  cette  tempéra- 
ture, il  se  volatilise  :  lorsqu'il  est  fondu ,  il  est  liquide  comme  de  l'eau  ; 
souvent  les  fondeurs,  utilisent  cette  propriété  pour  séparer  plus 
facilement  les  grenailles  d'argent  adhérentes  aux  parois  des  creusets, 
afin  qu'elles  puissent  se  réunir  au  culot  qui  est  au-dessous  du 
borax  dont  on  s'est  servi  pour  faciliter  la  fusion.  La  propriété  qu'il 
a  de  se  réduire  en  vapeur  à  une  haute  température  est  utilisée 
aussi  pour  produire  un  vernis  à  la  surface  des  poteries  en  grès  sous 
l'influence  de  la  vapeur  d'eau  :  ce  procédé  sera  décrit  à  l'article  de 
ces  produits. 

La  plupart  des  usages  du  sel  marin  sont  connus  :  la  conser- 
vation des  substances  alimentaires,  et  l'assaisonnement  des  mets, 
qui  est  une  nécessité  presque  absolue  pour  en  faciliter  la  digestion; 
il  est  employé  à  la  fabrication  de  l'acide  chlorhydrique  et  du  sulfate 
de  soude,  puis  de  la  soude,  à  celle  du  chlore,  çtc. 

EXTRACTION  DU   SB|*. 

Sel  gemme.  Il  se  rencontre  souvent  en  masses  considérables, 
tantôt  à  des  profondeurs  assez  considérables,  comme  h  Wieliczka  en 
Pologne  :  on  l'exploite,  dans  ce  cas,  par  des  puits  et  des  gajeries  ; 
tantôt  à  la  surface  ou  près  de  la  surface,  comme  à  Gordoue ,  en 
Espagne,  et  dans  l'Amérique  du  Sud. 

n  est  probable  que  la  plus  belle  mine  de  sel  gemme  est  celle  d'I- 
létskizaschita,  sur  l'Uever,  à  80  kilomètres  d'Orembourg;  le  sel  y 
forme  un  banc  qui  a  iO  kilomètres  de  longueur,  il  n'(»st  recouvert  que 
de  quelques  décimètres  de  sable  que  l'on  peut  facilement  enlevé:'  à  la 
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pelle  :  les  sondages  y  poussés  à  la  profondeur  de  160  mètres^  n'en 
ont  pas  trouvé  la  fin  :  il  constitue  ainsi  une  nmsse  énorme  de  sel 
aussi  beau  que  celui  de  Wielsiczka. 

Ce  sel  est  souvent  incolore  etd'uue  grande  pureté  ;  il  peut  être  livré 
au  commerce  sans  autre  préparation  que  d'être  réduit  en  poudre  sous 
des  meules  :  dans  ce  cas,  il  se  présente  en  masses  très-transparentes, 
qui  présentent  un  clivage  cubique  très-net.  Quelquefois  ce  sel  très- 
pur  renferme  des  cavités  qui  contiennent  une  dissolution  saturée  de 
chlorure  de  magnésium  renfermant  une  certaine  proportion  de 
chlorure  de  calcium,  comme  à  Northwich,  dans  le  comte  deChester. 
Quand  on  pulvérise  ce  sel,  il  est  alors  imprégné  de  cette  dissolution 
qui  altère  sa  qualité  et  nécessite  une  purification.  De  ce  faitobservé 
par  M.  W.  Nicol,  on  a  conclu  qu'il  était  nécessaire  de  le  dissoudre 
pour  le  purifier  par  cristallisation,  ce  qui  cause  des  frais  d'évapo- 
ration  assez  considérables,  quoique  Ton  emploie  l'eau  de  mer  pour  le 
dissoudre  :  cette  addition  enrichit  la  dissolution  et  diminue  les  frais 
de  cette  opération  qui  se  fait  à  Liverpool. 

Cette  dissolution  est  cependant  inutile  :  ces  deux  sels  étrangers,  ex- 
cessivement solubles,  peuvent  être  enlevés  entièrement  par  un  lavage 
convenable,  et  Ton  a  des  frais  d'évaporation  qui  ne  sont  pas  consi- 
dérables, ces  eaux  de  lavage  étant  saturées  de  chlorure  de  sodium. 
Le  sel  gemme  se  trouve  souvent  mélangé  avec  des  corps  étran- 
gers qui  lecolorenten  rouge,  en  gris  :  dans  ce  cas,  il  est  mêlé  d'oxyde 
de  fer,  d'argile,  que  l'on  sépare  facilement  en  dissolvant  le  sel;  on 
laisse  déposer  la  dissolution  saturée,  et  l'on  filtre  le  dépôt,  puis  on 
évapore  les  liqueurs  obtenues  pour  faire  cristalliser  le  sel.  Mais, 
dans  quelques  cas,  il  est  coloré  en  bleu  par  un  sel  de  cuivre  :  souvent, 
dans  ce  cas,  la  cassure  est  fibreuse  dans  un  sens,  et  l'on  ne  peut  le 
purifier  d'une  manière  assez  simple  et  complète  en  même  temps 
pour  que  l'opération  soit  pratiquée;  cette  variété  se  rencontre  quel- 
quefois dans  les  salines  de  la  Bavière. 

La  dissolution  de  ces  sels  s'opère  souvent  dans  la  mine 
elle-même  au  moyen  de  puits  ou  plutôt  de  trous  desonde , 
creusésdansrépaisseur dubanc de  sel  lui-mémedans  lequel 
plonge  un  tuyau  de  cuivre,  composé  de  pièces  assemblées  à 
vis  :  la  partie  inférieure  A  (fig.  156)  est  fermée;  mais  sur 
une  longueur  d'environ  2  mètres  il  est  percé  d'une  grande 
quantité  de  petits  trous  à  partir  du  bas  :  la  partie  supé- 
rieure du  tuyau  est  un  corps  de  pompe  dont  le  diamètre 
Fig.  156.  gg^  yjj  p^y  piyg  grand  que  celui  du  tuyau  plongeur  :  au 


Digitized  by  LnOOQ IC 


CHLORURE   DE   SODIUM.  133 

point  de  jonction  se  trouve  une  soupkpe  fixe  A{fig.  157), 
s'ouvrant  du  bas  en  haut  ;  le  piston  creux  B  se  met  au- 
dessus  et  porte  une  soupape  qui  s'ouvre  dans  le  même  sens. 
Les  tuyaux  ont  un  diamètre  inférieur  à  celui  du  trou  de 
sonde  :  on  fait  arriver  de  Teau  d'une  source  ou  d'une  ri- 
vière entre  les  parois  du  puits  et  les  tuyaux;  la  pompe 
aspire  Teau  qui  s'est  chargée  de  sel  en  traversant  la  couche  ; 
le  tuyau  correspondant  au  corps  de  pompe  est  rempli  par 
l'eau  saturée  de  sel  au  fond  du  puits,  dont  le  diamètre 
augmente  sans  cesse  à  mesure  que  de  nouvelles  quantités 
de  sel  se  dissolvent,  et  par  suite ,  la  masse  d'eau  augmen- 
tant sans  cesse  au  fond,  a  plus  de  facilité  pour  se  saturer. 
Par  la  disposition  de  l'appareil^  la  colonne  d'eau  douce, 
Fig.^.  exerçant  une  pression  proportionnelle  à  sa  hauteur,  fait 
monter  naturellement  Teau  saturée  de  sel  à  une  hauteur  qui  n'est 
pas  la  même,  puisque  cette  dernière  eau  a  une  densité  de  1,20. 
Or  les  colonnes,  pour  se  faire  équilibre,  ont  des  hauteurs  en 
raison  inverse  de  leur  densité,  et  par  conséquent,  si  la  colonne 
d'eau  douce  a  une  hauteur  de  120  mètres,  la  colonne  d'eau  chargée 
de  sel  montera  seulement  à  100  mètres.  Le  corps  de  pompe  n'aura 
donc  besoin  que  d'une  longueur  d'un  peu  plus  de  20  mètres. 

L'eau  salée  puisée  par  la  pompe  est  immédiatement  coulée  dans 
des  chaudières  qui  offrent  une  grande  surface  et  peu  de  profondeur, 
ce  qui  favorise  î'évaporation,  pour  retirer  à  moins  de  frais  de  com- 
bustible le  sel  qui  cristallise  sans  cesse  pendant  l'ébullition.  Dans  les 
salines  de  Wurtemberg,  on  utilise  même  la  chaleur  de  la  vapeur 
d'eau  des  chaudières  en  ébullition ,  pour  porter  à  100**  l'eau  qui 
vient  directement  de  la  pompe,  en  évitant  que  l'eau  résultant  de  la 
condensation  de  cette  vapeur  ne  retombe  dans  les  chaudières  d'où 
elle  provient. 

L'évaporation  ne  se  fait  pas  en  une  seule  fois,  parce  que  le  sel  dis- 
sous dans  la  mine  n'est  pas  pur,  et  contient,  au  contraire,  quelques 
autres  sels  dont  il  est  nécessaire  de  le  débarrasser;  c'est  principa- 
lement du  sulfate  de  chaux  et  du  sulfate  de  soude,  qui  se  con^ 
binent  ensemble  :  ils  forment  un  dépôt  qui  s'attache  au  fond  des 
chaudières  et  que  l'on  nomme  schlot;  aussi  cette  première  opéra- 
tion se  nomme-t-elle  schlotage. 

Lorsque  cette  première  partie  du  traitement  est  achevée,  on 
procède  à  î'évaporation,  pour  faire  cristalliser  le  chlorure  de 
sodium ,  en  troublant  dans  cesse  cette  cristallisation  et  enlevant  le 
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sel  pour  le  faire  égouiter^  puis  sécher;  au  fureta  mesure  de  Tévapo- 
ration^  on  fait  arriver  dans  ces  chaudières  de  nouvelles  quantités  de 
dissolution  achlotée^  ce  qui  rend  l'opération  continue.  Pendant 
cette  évaporation^  il  se  forme  toujours  à  la  longue  un  dépôt  solide 
de  schloty  et;  quand  ce  dépôt  a  acquis  une  épaisseur  capable  de  gê- 
ner révaporation ,  parce  qu'il  n'est  pas  conducteur  de  la  chaleur, 
on  fait  écouler  les  eaux-mères,  très-chargées  alors  de  sels  étrangers 
lesquels  finiraient  par  nuire  à  la  qualité  du  produit.  Le  sel  qui  a  été 
enlevé  et  mis  à  égoutter  sur  les  bords  supérieurs  des  chaudières, 
.  lesquels  sont  un  peu  inclinés^  doit  être  séché  dans  des  étuves  en  bois 
chauffées  au  n^oyen  d'air  chauffé  dans  des  tuyaux  en  fonte^  dispo- 
sés sous  la  grille  du  fourneau  qui  sert  à  l'évaporatipn. 

EXTRACTIOIf   DU  êEL  Dtê  SOURCES^ 

On  rencontre  dans  certaines  localités  des  sources  qui  provien- 
nent de  terrains  contenant  dans  leur  sein  des  masses  de  sel  gemme 
dont  elles  se  chargent  plus  ou  moins  en  les  traversant;  la  compo- 
sition de  ces  eaux  est  très-complexe,  et  se  rapproche  jusqu'à  un  cer- 
tains point  de  celle  de  la  mer,  quant  à  la  nature  des  sels  ;  elles  con- 
tiennent souvent  des  carbonates  de  chaux  et  de  fer  maintenus  en 
dissolution  par  de  Tacide  carbonique  qui  se  dégage  lorsque  Teausort 
de  la  source,  et  ces  carbonates  se  déposent  pendant  le.  trajet  que  ces 
eaux  ont  à  parcourir  de  la  source  à  Tusine  dans  laquelle  on  les  tra- 
vaille. Voici  la  composition  des  eaux  exploitées  àMoutiers  en  Savoie  : 

iOO  parties  de  l'eau  exploitée  contiennent  : 

Chlorure  de  sodium 1,058 

Sulfate  de  soude.  .....    0,100 

de  chaux 0,251 

de  magnésie.  .  .   .     0,055 
Chlorure  de  magnésium.  . ,     0,030 

de  fer 0,010 

Carbonate  de  chaux 0,076 

de   fer 0,0)2 

Acide  carbonique  libre.  ♦  .    0,075 

'  1,007 
Les  sources  que  l'on  exploite  àSchœnebeck,près  Magdebourg,  en 
Prusse,  contiennent  10,354  de  mélange  de  sels  dont  9,623  de  chlo- 
rure de  sodium;  elles  renferment  donc  9  J  fois  environ  autant  de 
chlorure  de  sodium  que  celles  de  Moutiers. 
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H  ne  serait  pas  possible  d'extraire  le  sel  de  ces  eaux  par  Téva- 
poratioQ  directe  dans  des  chaudières;  la  dépense  de  combustible 
serait  beaucoup  trop  considérable.  On  se  sert  de  trois  procédés  pour 
concentrer  les  eaux  à  un  point  convenable  pour  les  mettre  dans  des 
chaudières;  toas  ont  pour  but  d'offrir  une  grande  surface  à  Tâc- 
tiou  de  Tair  pour  rendre  cette  évaporation  plus  rapide. 

BATIMENTS  DE  GRADtATlON.* 

1®  Bâtiments  à  cordes.  Ces  cordes  sont  tendues  verticalement  au- 
dessous  d'un  bassin  disposé  à  la  partie  supérieure  d'un  hangar  ouvert 
de  tous  les  c6tés  pour  que  Fair  circule  librement;  le  bassin  est 
percé  de  trous  correspondant  aux  cordes  qui  les  traversent  sans  les 
boucher;  Teau^  coulant  lentement  à  la  surface  des  cordes,  s'évapore 
en  partie  y  et  tombe  dans  un  autre  bassin  situé  sur  le  sol  du  hangar^ 
d'où  une  pompe  la  remonte  sans  cesse  dans  le  bassin  supérieur^  pour 
qu'elle  passe  de  nouveau  sur  les  corde»^  afin  de  la  concentrer  jusqu'à 
ce  qu'elle  soit  arrivée  à  une  densité  de  1,44  ;  elle  contient  alors  en- 
viron 20  pour  400  de  sel. 

L'eau^  en  coulant  le  long  des  cordes,  perd  l'acide  carbonique  Hbre 
qu'elle  renferme,  et  laisse  déposer  les  carbonates  de  chaux  et  de  fer; 
le  sulfate  de  chaux  se  dépose  aussi  en  grande  partie,  et  forme  une 
couche  de  gypse  cristallisé  qui  adhère  h  la  surface  des  cordes  et 
augmente  bientôt  d'une  manière  sensible  leur  diamètre  ,  ce  qui 
favorise  l'évaporation  en  multipliant  la  surface. 

Lorsque  l'eau  est  arrivée  au  point  de  concentration  convenable, 
on  la  fait  passer  dans  des  réservoirs  particuliers,  en  maçonnerie , 
très-grands,  profonds  et  recouverts,  nommés  baisioirs,  dans  les- 
quds  on  la  laisse  déposer  les  impuretés  qu'elle  tient  en  suspension  ; 
après  quelques  heures  de  repos,  on  la  décante  dans  des  chaudières 
faites  au  moyen  de  plaques  de  tôle  d'une  épaisseur  de  5  millimètres, 
assemblées  au  moyen  de  clous  rivés. 

2o  Bâtiments  à  tables.  Les 
tables  sont  en  cuvettes  (Jig. 
458)  superposées  sur  deux 
rangs,  sous  un  hagar  ouvert  à 
tout  vent  comme  celui  des 
cordes  :  les  tables  sont  assez 
écartées  pour  le  passage  libre 
Fig.  158.  de  l'air;  le  rebord  de  chaque 

table  à  la  partie  la  plus  déclive  est  percé  d'une  série  de  trous  par 
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lesquels  le  liquide  qui  s'écoule  tombe  sur  la  table  placée  immédiate- 
ment au-dessous.  Le  hangar  est  toujours  pourvu  d'un  bassin  supérieur 
dans  lequel  l'eau  est  montée  par  une  pompe,  et  d'un  bassin  inférieur 
dans  lequel  tombe  Teau  qui  s'écoule  des  tables  :  on  amène  d'ailleurs 
l'eau  au  même  point  de  concentration  qu'avec  les  cordes. 

d""  Enfin  on  se  sert  de  fagots  d'épines  sur  une  hauteur  d'envi- 
ron 15  mètres,  formant  une  sorte  de  mur  disposé  perpendicu- 
lairement à  la  direction  du  vent  dominant  dans  la  localité.  On  a  soin 
de  donner  assez  d'épaisseur  à  ce  mur  pour  que  les  gouttes  d'eau 
salée  qui  le  traversent  incessamment  ne  soient  pas  dispersées  lors- 
qu'il y  a  un  vent  violent;  il  est  disposé  en  talus;  la  base  a  3  mètres 
d'épaisseur,  la  partie  supérieure  2  mètres:  cette  disposition  en  talus, 

bien  préférable, 
n'est  pas  toujours 
suivie  (fig.  i59);  il 
y  a,  comme  tou- 
jours, un  bassin  su- 
périeur et  un  bassin 
inférieur,  disposés 
comme  dans  les 
deux  premiers  pro- 
cédés, et  l'on  re- 
monte aussi  l'eau 
dans  celui  d'en 
haut  au  moyen 
d'une  pompe,  jus- 
qu'à ce  qu*elle  soit 
arrivée  à  la  densité 
Fig.  199.  convenable    pour 

être  soumise  à  Tévaporation  par  la  chaleur. 

L'évaporation  se  fait  en  deux  fois ,  car  le  schlotage  est  encore 
plus  nécessaire  avec  l'eau  des  sources  salées  naturelles  qu'avec  l'eau 
salée  artificiellement  dans  les  trous  de  sonde  pratiqués  dans  l'épais- 
seur des  bancs  de  sel  gemme. 

A  mesure  que  l'évaporation  pour  le  schlotage  s'opère,  on  fait  ar- 
river de  nouvelles  quantités  d'eau  passée  au  bâtiment  de  graduation 
*jusqu*à  ce  que  la  chaudière  en  ait  reçu  45  mètres  cubes.  On  enlève 
de  temps  en  temps  le  schlot  qui  se  forme.  Cette  opération  dure  en- 
viron trente  heures;  lorsqu'elle  est  près  de  sa  fin,  on  diminue  le 
fe\ky  pour  maintenir  la  température  à  +  80>  tout  le  temps  de 
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la  seconde,  que  l'on  nomme  saunage^  qui  se  fait  souvent  dans  d'au- 
tres chaudières;  et  Ton  termine  comme  il  a  été  indiqué  précédem- 
ment pour  recueillir  le  sel  à  mesure  qu'il  cristallise^  Tégoutter  et  le 
sécher. 

Ce  procédé  d'évaporation  par  les  bâtiments  de  graduation  fait 
ainsi  disparaître  93,  pour  100  de  Teau  des  sources  à  Moutiers,  pour 
amener  l'eau  à  une  densité  de  i,H;  elle  ne  se  fait  pas  également 
vite  pour  chacune  des  chutes.  M.  Berthier,  qui  a  étudié  cette  ques- 
tion avec  lin  soin  particulier,  a  publié  sur  ce  sujet  un  mémoire 
dans  lequel  on  trouve  le  tableau  suivant^  qui  rend  compte  de  la 
marche  de  cette évaporation  pour  i,000  parties  d'eau  d'une  densité 
de  1,01  : 

Surface  totale         Densités  de  l'eau  Eau 

Chutes.  des  fagots  après  évaporée, 

parcourus.  les  chutes. 

V^  et  r 5158  1,023  0,540 

3%  4%  5«,  6%  T  et  8«  2720  1,072  0,333 

10« 550  1,140  0,062 


Évaporation  totale.   .  .  .    0,935 
Eau  à  1,14  restant.  .  .  .    0,065 


1,000 


L'évaporation  est  donc  proportionnelle  aux  surfaces  exposées 
à  l'action  de  l'air  :  mais  on  doit  concevoir  que  le  nombre  des  chutes 
nécessaires  pour  faire  arriver  l'eau  à  la  densité  de  1,14,  ce  qui  cor- 
respond à  18<>  de  l'aréomètre  Baume,  doit  varier  avec  les  circon- 
stances atmosphériques,  et  que,  selon  le  prk  du  combustible,  il  faut 
pousser  la  concentration  par  les  bâtiments  plus  ou  moins  loin. 

Les  eaux-mères  que  Ton  retire  à  la  fin  d'un  salinage  sont  compo- 
sées de  chlorure  de  sodium  dont  elles  sont  saturées,  de  chlorure  de 
magnésium  et  de  sulfate  de  magnésie;  on  en  peut  tirer  parti  au 
moyen  du  procédé  indiqué  par  M.  Balard  pour  le  traitement  des 
eaux-mères  des  marais  salants,  et  qui  sera  décrit  plus  loin. 

Sur  les  cordes,  sur  les  brins  d'épines  qui  composent  les  fagots 
il  se  forme  toujours  un  dépôt  de  sel  au-dessous  duquel  se  trouvent 
des  cristaux  de  sulfate  de  chaux  ;  ce  sel  est  toujours  un  peu  moins 
pur  que  celui  qui  se  dépose  en  gros  cristaux  au  fond  et  surtout  sur 
les  bords  du  bassin  inférieur  des  bâtiments  à  corde,  auquel  M.  Ber- 
thier  a  trouvé  les  compositions  suivantes  : 
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Sel  des  coitles.    %Sel  du  bassin. 

Sulfate  de  magnésie.  .  .  .  0,58           0,40 

de  soude 2,00           0,75 

Chlorure  de  magnésium.  .  0,25           0,i g 

Chlorure  de  sodium.  .  .  .  97,17  98,67 

100,00        100,00 

On  ne  perd  pas  le  schlot,  dont  la  composition  varie  d'ailleurs  selon 
répoque  de  son  dépôt  à  laquelle  on  Ta  recueilli;  M.  Berthier  a 
trouvé,  en  effet,  les  compositions  suivante»  : 


<•'  schlot 

2«  schlot. 

3«  schlot. 

■orennr. 

Sulfate  de  chaux.  .  . 

28,0 

41,10 

10,10 

26,40 

de  «oude.  .  . 

24,5 

52,65 

25,68 

34,28 

Chlorure  de  sodium. 

47,5 

6,25 
100,00 

64,22 

39,32 

100,0 

100,00 

100,00 

Par  un  lavage  à  froid,  on  dissout  le  chlorure  de  sodium  pur  :  le 
résidu  renfermé  dans  des  boites  de  bois  est  exposé  à  Faction  de  la 
vapeur  des  chaudières  qui  s'y  condensent  et  dissolvent  le  sulfate  de 
soude  qui  s'écoule  dans  des  cristallisoirs  dans  lesquels  on  le  laisse 
refroidir  complètement. 

EXTRACTION  DU  SEL  DEL'EAU  DE  MER.  MARAIS  SALANTS. 

On  retire  le  chlorure  de  sodium  de  l'eau  de  la  mer  par  plusieurs 
procédés;  le  plus  important  est  celqi  des  marais  salants,  mais  ils  ne 
peuvent  être  établis  avantageusement  que  dans  les  contrées  dont  la 
température  est  assez  élevée  et  dure  assez  de  temps  dans  ces  condi- 
tions pour  que  l'évaporation  puisse  se  faire  pendant  l'été,  ou  dans 
les  pays  dont  la  température  est  assez  basse  pour  concentrer  les 
eaux  par  la  congélation*  :  dans  ce  dernier  cas ,  on  n'obtient  pas 
directement  le  sel  ;  il  faut  achever  la  concentration  dans  des  chau- 
dières. 

Les  marais  salants,  en  France,  sont  situés  sur  les  côtes  de  la  Médi- 
terranée et  de  rOcéan  seulement  ;  ce  sont  toujours  des  terrains  choi- 
sis sur  le  bord  de  la  mer,  autant  que  possible  à  son  niveau,  dont 
le  sol  soit  uni,  et,  lorsque  c'est  au  bord  de  l'Océan,  à  l'abri  de  Faction 
des  marées. 

Les  marais  salants  de  la  Méditerranée  sont  en  général  mieux  orga- 
nisés que  ceux  des  côtes  de  FOcéan ,  et  leurs  opérations  sont  con- 
duites d'une  manière  plus  rationnelle. 
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L'eau  de  la  mer  arrive  par  un  canal  dans  un  premier  bassin  A 

(fig.  160),  qui  est  une 
sorte  d'étang  ayant  une 
grande  étendue  et  peu 
de  profondeur.  La  par- 
tie la  plus  déclive  de 
ce  bassin  communique 
avec  un  second  bassin 
B,  divisé  en  comparti- 
ments rectangulaires 
communiquant  entre 
eux  par  des  ouver- 
tures qtii  se  contra- 
rient pour  augmenter 
la  longueur  du  par- 
cours de  Teau  qui  y 
circule  et  avancer  Té- 
vaporation  ;  elle  ar- 
rive ensuite  dans  un 
canal  b^  6,  qui  les 
conduit  dans  des  puits 
P,  auxquels  on  a  donné 
le  nom  de  puits  des 
eaux  vertes  y  parce 
qu'à  cette  époque  de 
l'opération  elles  ont 
cette  couleur. 

Pendant  le  trajet 
que  les  eaux  ont  par- 
couru, elles  ontdéposé 
d'abord  du  carbonate, 
puis  du  sulfate  de 
chaux,  qui  tapisse  sou- 
vent le  fond  des  petits 
bassins  sous  forme  de 
cristaux  de  forme  tra- 
Fig.  460.  pézoïdale ,    hydratés, 

semblables  à  certains  cristaux  du  gypse  de  Montmartre,  lorsque  Teau 
marque  IS»  à  Taréomètre.  On  a  vu  que,  pendant  Tévaporation  forcée 
des  eaux  salées,  ce  sulfate  de  chaux  se  dépose  aussi,  mais  combiné 
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avec  le  sulfate  de  soude ,  qui  est  le  schlot;  cette  combinaison  ne 
se  produit  que  sous  Tinfluence  de  la  température  de  rébuUition. 

Une  fois  que  les  puits  d'eau  verte  sont  pleins^  l'eau^  à  mesure 
qu'elle  y  arrive^  en  est  retirée  au  moyen  de  pompes  qui  les  versent  dans 
un  canal  c^CyC^  et  les  répartit  dans  des  bassins  rectangulaires  du 
grand  bassin  C,  en  serpentant  comme  dans  les  premiers^  pour  se 
réunir  dans  un  compartiment  E,  que  Ton  nomme  pièce  maîtresse, 
dans  laquelle  Teau  ne  doit  arriver  que  lorsqu'elle  a  une  densité  con- 
venable^ c'est-à-dire  25®  environ  à  l'aréomètre,  moment  où  elle 
a  abandonné  sensiblement  tout  son  sulfate  de  chaux.  De  la  pièce 
maltresse,  les  eaux  s'écoulent  par  une  rigoleC  dans  d'autres  puits  P'. 
Cette  eau,  qui  commence  à  laisser  déposer  ducbloruredesodium,  est 
nommée  eau  en  sel. 

On  fait  passer  l'eau  de  ces  puits  au  moyen  de  pompes  dans  le  der- 
nier bassin  D,  séparé  en  compartiments  plus  petits  encore  que  ceux 
de  C,  séparés  par  de  petits  canaux  de  communication  que  Ton  nomme 
aiguilles  :  ces  petits  compartiments  sont  nommés  tables  salantes. 
Leur  profondeur  est  très-petite;  on  ne  donne  à  la  couche  d'eau  en 
sel  qu'une  épaisseur  de  6  centimètres.  Le  fond  des  compartiments  des 
bassins  B,  CetD  estétabU  avec  beaucoup  de  soin,  parfaitement  damé  ; 
le  fond  des  tables  salantes  est  fait  avec  encore  plusde  précautions. 

L'eau  en  sel  que  l'on  fait  arriver  sur  les  tables  salantes  est  renou- 
velée tous  les  deux  jours  pour  rétablir  le  niveau,  et  l'on  fait  couler 
l'eau-mère  plusieurs  fois  habituellement  dans  fa  mer.  Cependant, 
dans  quelques  exploitations ,  on  l'utilise  pour  en  retirer  des  sels 
dont  eue  est  presque  saturée.  M.  Balard  a  trouvé,  pour  cette  opé- 
ration, un  procédé  au  moyen  duquel  on  obtient  du  sulfate  de  soude 
en  grande  quantité,  et  à  très-peu  de  frais,  et  aussi  du  sulfate  de  po- 
tasse et  de  magnésie,  enfin  du  chlorure  de  magnésium. 

Le  sel  qui  se  dépose  au  fond  des  tables  salantes  est  enlevé  à  la 
pelle  et  mis  en  tas  allongés  F,  F,  etc.,  que  l'on  nomme  camelles,  le 
long  des  côtés  du  bassin  des  tables  salantes,  pour  laisser  égoulter 
l'eau-mère.  Quand  on  fait  écouler  les  eaux-mères,  elles  contiennent 
encore  une  quantité  considérable  de  chlorure  de  sodium,  qui  ne  se 
déposerait  que  mêlé  de  sulfate  de  magnésie,  lorsqu'elles  sont  arri- 
vées au  point  de  marquer  30**  à  l'aréomètre  de  Baume ,  surtout 
quand  la  température  s'abaisse  à  +  iO**  :  c'est  alors  qu'on  les  fait 
écouler  pour  enlever  le  sel,  opération  que  l'on  nomme  levage.  A  ce 
mcHnent,  08  pour  100  de  l'eau  de  mer  se  sont  évaporés. 

L'évaporation  de  ces  eaux-mères,  lorsqu'on  veut  les  exploiter, 
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étant  réduite  à  ^  de  son  volume,  marque  31®  à  raréomètre,  et  laisse 
facilement  déposer  du  sulfate  de  magnésie  mêlé  de  chlorure  de  so- 
dium que  l'on  peut  séparer  par  une  opération  spéciale  en  le  dissol- 
vant dans  Teau  à  la  température  de  +  30<»  au  maximum ,  pour  évi- 
ter la  formation  de  sel  double;  lorsque  cette  dissolution  est  opérée 
au  moyen  d^me  solution  de  sel  marin  en  quantité  convenable  pour 
qu'il  y  ait  2  équivalents  de  chlorure  de  sodium  pour  1  de  sulfate  de 
magnésie,  le  mélange  exposé  à  une  température  de  —  2%  et  à  plus 
forte  raison  un  peu  plus  basse,  subit  une  double  décomposition , 
d'où  il  résulte  du  sulfate  de  soude ,  du  chlorure  de  magnésium  et 
du  chlorure  de  sodium ,  qu'on  met  en  excès  parce  que  le  sulfate  de 
soude  est  moins  soluble  dans  l'eau  chargée  de  ce  sel  :   - 

2  NaCl  H-  MgO,  SO^  =  NaO  SO^  4-  MgCl  4-  NàCl. 

La  réaction  n'est  pas  cependant  aussi  complète,  car  il  n'y  a  jamais 
plus  des  \  du  sulfate  de  magnésie  qui  soient  décomposés.  Dès  que 
1e  sulfate  de  soude  est  cristallisé,  il  faut  l'enlever;  car,  si  la  tempé- 
rature s'élevait,  les  premiers  sels  le  reformeraient. 

Cette  nouvelle  eau-mère,  soumise  à  son  tour  à  l'évaporation  spon- 
tanée, se  réduit  de  nouveau  de  |  et  marque  3A^  ;  on  obtient  un  sulfate 
double  de  potasse  et  de  magnésie  en  gros  cristaux  transparents,  puis 
un  chlorure  double  de  potassium  et  de  magnésium. 

Le  sulfate  double  de  potasse  et  de  magnésie  peut  être  employé  à 
la  fabrication  de  la  potasse  factice  ;  l'opération  marche  un  peu  plus 
difScilement  qu'avec  le  sulfate  de  potasse  seul.  On  peut  s'en  servir 
à  la  fabrication  de  l'alun ,  ce  qui  permet  d'en  retirer  le  sulfate  de 
magnésie  qui  reste  dans  les  eaux-mères,  et  ce  serait  le  meilleur  parti 
que  l'on  pût  en  tirer  si  tous  les  jours  la  consommation  de  l'alun  ne 
diminuait  pas,  à  cause*  de  la  substitution  croissante  du  sulfate  d'alu- 
mine. 

Quant  au  chlorure  double  de  ces  deux  métaux ,  on  sépare  les  deux 
sels  combinés  par  dissolution  et  concentration.  Pendant  la  pre- 
mière période,  le  chlorure  de  potassium  se  dépose  seul  et  sensible- 
ment pur,  puis  c'est  du  chlorure  double;  aussi  faut-il  arrêter  l'éva- 
poration à  propos  :  on  ajoute  de  l'eau  à  l'eau-mère  décantée  ;  on 
recommence  de  la  même  manière ,  et  i'eau-mère  finale  ne  contient 
plus  que  du  chlorure  de  magnésium,  dont  on  peut  retirer,  ainsi  que 
l'a  proposé  M.  Balard,  de  la  magnésie  et  de  l'acide  chlorhydrique. 

Gomme  on  le  voit,  par  les  perfectionnements  résultant  des  tra- 
vaux de  M.  Balard,  on  peut  retirer  tous  les  sels  utiles  que  renferme 
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Teau  de  mer,  dont  en  outre  on  extrait,  au  moyen  des  dernières 
eaux-mères ,  des  quantités  notables  de  brome. 

Dans  les  marais  salants  des  côtes  de  la  Méditerranée ,  le  sel  que 
l'on  obtient  est  blanc  et  souvent  en  gros  cristaux;  mais,  dans  ceux  des 
côtes  de  TOcéan,  où  l'atmosphère  est  souvent  brumeuse  et  les  pluies 
fréquentes,  on  enlève  le  sel  du  fond  des  tables  salantes,  à  mesure 
qu'il  se  forme,  au  moyen  de  râbles  de  bois;  ce  qui  fait  que  ce  sel,  tou- 
jours mêlé  avec  une  petite  quantité  de  terre,  a  une  couleur  grise  d'où 
il  tire  son  nom.  Pour  l'avoir  blanc,  il  doit  être  dissous,  et  ladisso- 
lution  est  évaporée  comme  celle  des  eaux  salées;  mais  comme  le  sel, 
à  part  la  petite  quantité  de  terre  qu'il  contient,  est  à  peu  près  pur,  il 
ne  se  forme  pas  de  schlot,  car  le  sel  retiré  des  tables  est  mis  en  tas 
coniques  que  l'on  recouvre  de  paille  ou  de  varecks  :  l'eau- mère  s'é- 
coule, puis  les  sels  déliquescents,  dissous  par  l'humidité  atmosphé- 
rique, sont  entraînés  à  leur  tour. 

EXTRACTION  DU  SEL  PAR  LA  GELÉE* 

Dans  les  pays  froids,  on  se  sert  aussi  de  marais  salants  pour  exposer 
l'eau  de  mer  ou  des  lacs  salés  à  Faction  du  froid  :  i  la  température 
de  —  5  ou  —  6  degrés  la  congélation  se  produit,  la  glace  n'est  que 
de  l'eau  pure;  Teau  qui  se  trouve  au-dessous  retient  tous  les  sels  On 
la  fait  alors  évaporer  dans  des  chaudières.  Le  sel  obtenu  de  cette 
manière  est  souvent  très-impur. 

Enfin,  en  basse  Normandie,  on  extrait  le  sel  depuis  longtemps  sans 
faire  de  marais  salants ,  eu  lavant  le  sable  salé  que  Ton  enlève  sur  le 
bord  de  la  mer.  Pour  faire  cette  opération,  le  sable  est  placé  dans  des 
caisses  dont  le  fond  est  garni  de  paille  :  les  planches  du  fond  étant 
seulement  assemblées,  l'eau  filtre  au  travers.  Ce  procédé  est  trop  coû- 
teux pour  présenter  de  l'avantage,  malgré  la  protection  qu'on  lui 
accorde. 

Tous  les  sels  que  l'on  trouve  dans  le  commerce  scmt  loin  d'être  de 
la  même  pureté  ;  le  plus  estimé  pour  les  salaisons  est  celui  de 
Saint-Ubès,  en  Portugal  :  il  n'est  cependant  pas  plus  pur  que  ceux 
d'Oléron  et  de  l'étang  de  Berre,  en  France ,  et  de  Chester,  en 
Angleterre.  Il  est  probable  que  c'est  à  son  état  d'agr^tion  que  ce 
sel  doit  la  préférence  qu'on  lui  donne ,  parce  qu'il  y  a  moins  de 
déchet  dans  le  transport. 
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LOCALITÉ. 

Chlorvre 

de 
Mdlun, 

Chlorare 

de 
magné- 
sium. 

Salf^te 

de 
•onde. 

Sulfate 
de 

Salfale 
de 

Matières 

ilMO- 

tablM. 

Eau 

liygroT 
«étriqw 

ÉtaogdeBerre.p... 
Languedoc. ........ 

99,12 

98,70 

98,60 

98,67 

96,19 

89,19  , 

80,09* 

87,97 

91,49 
77,60 
74,84 

M 

0,26 
1,10 
0,16 

» 

» 
0,60 

2,05 
1,66 
3,57 

» 
» 

N 

0,75 

2,76 
13,60 
15,20 

0,39 
1,00 
1,20 

0,56 
0,81 

3,57 
1,65 

» 
» 

0,44 

M 
» 

0,40 
1,69 

6,20 
7,27 
1,58 

Chlorore 

d'alu. 
mlnimn. 

2,60 

6,20 

1,17 

0,05 

0,04 
0,10 

0,2 
0,2 
0,8 

2,60 
1,17 

u 
» 

» 

2,45 
3,60 
8,36 
7,50 

» 

Chester  ....♦, 

Montier 

St-Ubè8, 1''  qualité. 
id,      2'       id, 
Id,      a*'       id. 

Le  Croisic 

Irkoutftk 

Mer  d'Okhotsk 

Oqstkout 

M.  Hess,  à  qui  l'on  doit  les  trois  dernières  analyses  faites  sur  les 
sels  de  Russie,  attribue  les  affections  scorbutiques  de  ces  contrées 
aux  chlorures  de  magnésium  et  d'aluminium  qu'ils  contiennent,  et 
qu'il  serait  facile  de  faire  disparaître,  ainsi  que  le  sulfate  de  soude,  en 
ajoutant  de  la  chaux  pendant  Topération,  comme  le  conseille  M.  Du- 
mas. On  pourrait  obtenir  ensuite  le  sel  presque  pur,  en  raison  de 
Textrême  solubilité  et  de  la  déliquescence  du  chlorure  de  calcium. 

Souvent  dans  le  commerce  on  falsifie  le  sel ,  non-seulement  avec 
des  substances  inertes,  mais  encore  avec  des  sels  qui  pourraient  nuire 
à  la  santé  publique.  Ges  fraudes  sont  punies  beaucoup  trop  légè- 
rement pour  arrêter  la  cupidité.  Les  substances  que  l'on  ajoute 
sont  de  là  terre  argileuse,  ou  du  calcaire  grisâtre,  du  gypse  ou  plâtre 
non  cuit ,  du  grès,  des  sels  de  vareck ,  contenant  des  bromures  et 
iodures,  du  chlorure  de  potassium  ,  des  sels  retirés  des  tonneaux  de 
salaisons,  du  sulfate  de  soude,  de  Talun,  et  enfin  souvent  on  l'hu-* 
mecte  seulement  pour  augmenter  son  poids  :  c'est  la  fraude  la  moins 
nuisible.  La  fraude  se  répète  probablement  à  chaque  main  par  les- 
quelles le  sel  passe.  Les  saulniers,à  une  certaine  distance  des  salines, 
lorsqu'ils  sont  près  du  terme  de  leur  voyage,  font  souvent  quinze 
sacs  de  quatorze  qu'ils  ont  à  leur  arrivée. 

Les  matières  terreuses  ajoutées  sont  faciles  à  déterminer  en  dis- 
solvant un  poids  donné  de  sel,  filtrant,  lavant  ce  qui  reste  sur  le 
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filtre  taré  que  Vaa  pèse^  après  l'avoir  séché  à  Tétuve  ;  mais,  si  c'est  du 
sulfate  de  chaux^il  faut,  pour  en  déterminer  le  poids  avec  exactitude^ 
dissoudre  le  sel  dans  de  l'eau  saturée  de  plâtre,  filtrer  et  laver  le  dé- 
pàt  avec  la  même  dissolution  y  puis  sécher  à  uâe  température  qui 
n'atteigne  pas  +  50®;  car^  dès  ce  moment,  le  plâtre  perd  une  partie 
de  l'eau  qui  est  naturellement  combinée  avec  lui. 

Les  sels  de  vareck  que  Ton  a  pu  ajouter  se  reconnaissent  facile- 
ment par  riode  qu'ils  contiennent,  en  ajoutant  de  Teau  amidonnée  à  la 
dissolution^  et  en  faisant  agir  l'atmosphère  seulement  d'un  flacon  de 
solution  dechlore.  Le  sulfate  de  soude  se  reconnaît  par  le  chlorure 
de  barium,  qui  forme  alors  un  précipité;  l'alun,  par  rammoniaque^ 
qui  donne  un  précipité  gélatineux  restant  en  suspension;  le  chlo- 
rure de  potassium,  par  le  chlorure  de  platine  ou  l'acide  tartrique. 

Les  sels  qui  proviennent  des  salpétriers  contiennent  toujours  des 
nitrates;  traités  par  l'acide  sulfurique,  après  y  avoir  ajouté  un  peu  de 
limaille  de  cuivre,  ils  donnent  des  vapeurs  rouges ,  et,  si  leur  quantité 
est  trop  faible  pour  être  facilement  distinguée,  on  peut  mettre  au- 
dessus  du  tube  dans  lequel  on  fait  l'expérience  un  papier  récemment 
coloré  par  de  la  teinture  de  gayac  :  il  devient  bleu,  si  ces  vapeurs  exis- 
tent. Les  sels  provenant  des  salaisons  se  reconnaîtraient  à  l'odeur  am- 
moniacale qu'ils  répandent  naturellement,  et  surtout  lorsqu'on  les 
chauffe  avec  une  dissolution  de  potasse ,  s'ils  n'ont  pas  été  cal- 
cinés. Quant  à  l'eau  ajoutée,  le  maximum  que  l'on  ait  trouvé  dans 
les  analyses  de  sels  pris  dans  les  salines  est  de  8,36.  Toute  quantité 
excédant  cette  proportion  serait  une  fraude  ;  on  ne  doit  opérer  la 
dessiccation  que  dans  une  étuve.  Le  chlorure  de  sodium  est  com- 
posé de  : 

Sodium 39,31 

Chlore 60,69 

Les  usages  du  chlorure  de  sodium  sont  d'une  grande  importance, 
comme  on  l'a  vu;  aussi  sa  consommation  est-elle  considérable,  même 
en  dehors  de  l'emploi  pour  les  aliments  et  la  conservation  des 
substances  alimentaires.  La  fabrication  de  la  soude  artificielle  en 
absorbe  la  plus  grande  proportion ,  celle  du  chlore  n'en  emploie 
que  de  faibles  quantités  comparativement,  enfin  la  formation  du 
vernis  des  poteries  de  grès  n'en  use  que  de  très-faibles  proportions. 
En  médecine,  on  ne  s'en  sert  que  pour  des  bains  de  pieds,  à  la  dose 
de  425  à  150  grammes,  et  pour  des  bains  entiers,  à  la  dose  de  1  kilo- 
gramme. 
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BISULFATE  DB  CBIiORCJRB  DE  ^iODIUll,  Na  Cl,  2  SO^  = 

138,5   OU  1730,4. 

On  obtient  ce  composé,  comme  celui  du  potassium,  en  mettant  le 
chlorure  de  sodium  parfaitement  sec  et  en  poudre  eu  contact  avec 
Pacide  sulfurique  anhydre;  de  même  que  son  analogue,  il  est  inal- 
térable à  frdd;  mais^  quand  on  le  chauffe ,  il  donne  pour  résultat 
du  sulfate  neutre  de  soude  et  un  dégagement  de  chlore  et  d'acide 
sulfureux  : 

NaCl,  2  SO'  ==  NaO,  SO^  -h-Cl  +  SO*. 

Lorsque  cette  combinaison  est  au  contact  de  l'humidité  ou  de  l'eau, 
il  y  a  immédiatement  dégagement  d'acide  chlorhydrique  et  forma- 
tion de  bisulfate  de  soude  : 

NaCl,  2  S03  -h  HO  =  NaO,  2  SO^  -f-  HCI. 


BROMURE  DE  SODim,  NaBr  =  101,3  ou  1265,5. 

Le  bromure  de  sodium  présente  les  mêmes  caractères  extérieurs 
que  le  chlorure  ;  il  cristaUise  en  cubes  anhydres  lorsque  la  tempéra- 
ture est  supérieure  à +30®;  mais,  à  une  température  plus  basse,  il 
donne  plus  facilement  des  cristaux  hydratés,  en  tables  hexagonales, 
contenant  4  équivalents  ou  26,37  pour  iOO d'eau,  selon  M.  Mitscher- 
lich  ;  il  est  sans  usages,  et  est  composé  de  : 

Sodium.  . 22,7 

Brome 77,3 

100,0 


IODU'RE  de  sodium,  Na  I  =  148,3  ou  1865,4. 

L'iodurede  sodiumpeut  cristalliser,  comme  le  chlorure,  en  cubes 
anhydres;  mais  cela  n'arrive  que  quand  les  cristaux  se  forment  à  une 
température  d'au  moins  -h  50^;  ces  cristaux  sont  déliquescents ,  faci- 
lement fusibles ,  et  volatils  au  rouge,  quoique  moins  facilement  que 
l'iodure  depotassium  ;  il  perd  facilement  de  llode  au  contact  de  Tair, 
et  devient  alcalin;  lorsque  la  cristallisation  s'opère  à  une  température 
plus  basse,  il  prend,  comme  le  bromure,  la  forme  de  tables 
hexagonales  contenant  de  même  4  équivalents  ou  20,23  pour  100 
d'eau  de  cristallisation  :  ces  cristaux  sont  cependant  déliquescents. 
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C'est  cette  grande  tendance  de  Tiodure  de  sodium  à  produire  ces  cris- 
taux hydratés  qui  rend  très-difficile  l'obtention  de  Tiodure  de  potas- 
sium cristallisé  nettement,  quand  la  potasse  dont  on  se  sert  pour  le 
préparer  contient  des  quantités  sensibles  de  soude  :  on  obvierait  en 
partie  à  cet  inconvénient  en  faisant  cristalliser  les  6auK»mèr«8  à 
+  50^.  Geselest  très-soluble,  à  +  44*';  400  parties  d'aau  dissolvent 
173  d'iodure  de  sodium  :  il  est  donc  plus  soluble  que  l'iodure  de  po*- 
tassium ,  car  à  cette  température  400  parties  d'eau  n'en  prendraient 
que  139  parties.  Il  est  soluble  dans  l'alcool.  On  pouirait  remployer 
aux  mêmes  usages  médicaux  que  l'ipdure  de  pot^um  ;  mais  on 
préfère  ce  dernier,  plus  facile  à  faire  cristalliser .  Il  est  composé  de  : 

Sodium*  .  •  .  r  .  r  .  *        13,M 

Iode ,  ,        84|49 

IpOjOO 

On  le  prépare  d'ailleurs,  soit  directement  par  la  soude  caustique 
et  l'iode,  soit,  ce  qui  est  préférable,  en  décomposant  Tiodure  de  fer 
ou*de  zinc  par  le  carbonate  de  soude.  11  existe  tout  fornié  dans  les 
e^ux-mères  de  soude  de  varech. 

Le  sodium  peut  former  avec  te  brome  et  Tiode  plusieurs  degrés 
de  combinaisons,  de  la  même  manière  que  la  potas^um ,  mm  cas 
produits  n'ont  pas  été  étudiés . 


Le  fluor  forme  plusieurs  combinaisons  avec  le  sodium^  ou  plutôt 
le  fluorure  de  sodium  peut  se  combiner  avec  Facide  fluorhydrique, 
et  produire  ainsi  un  fluorhydrate  de  fluorure  de  sodium  ;  il  se  com- 
bine de  hiême  avec  les  fluorures  de  bore,  de  silicium  et  même  avec 
l'acide  borique. 

Le  fluorure  de  sodium,  quand  il  est  pur,  cristallise  en  otibes  :  cette 
cristallisation  ne  peut  être  obtenue  bien  nette  que  par  l'évaporation 
spontanée;  autrement,  quand  pn  concentre  rapidement  la  liquepr,  il 
se  forme  à  la  surface  une  croûte  tapissée  en  dessous  de  petits  cris- 
taux peu  distincts,  blancs,  très-durs.  Si  la  dissolution  contient  un 
excès  de  carbonate  de  soude,  l^s  cristaux  ont  (a  forme  de  Toctaècjre 
régulier.  Cette  modification  dans  1^  cristallisation  n'est  p^  la  seule  : 
lorsque  ce  sel  a  été  obtenu  en  décomposant  par  la  chaleur  le  sjlico- 
fluorure  de  $odjum,  les  cristaux  prennent  la  forme  (}u  rhomboèdre, 
qui  appartient  à  un  système  incompatible  ;  mais  ces  cristaux  repris 
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par  Teau  prennent  la  forme  cubi(|ue.  Ce  sel^  en  cnstalUsant  par  Yé- 
vaporation  spontanée  ^produit  ^lissi  le  phénomène  de  scintillation^ 
comme  plusieurs  autres  sels  :  ces  étincelles  d'un  jaune  clair  sont  très- 
Qiaîlffaient  iwlMift  dans  Fûbucurité.  Tous  ces  cristaux  sont  anhy- 

\m  fiwf\m  de  lodium  fond  difficilement,  il  faut  une  tempéra- 
ture é)ev4«  pûitr  obtenir  es  réaultut^  et  il  coule  moins  facilement  que 
le  verr#;  00  a  vu»  au  oontraÎM^  que  le  chlorure  assez  facilement  fu- 
sibte  eottlaitcoainDB  de  Feau.  Il  n'ealpas  sensiblement  plus  soluble  à 
cbmidqii'àffoid;  iOO  parties  d'eau  en  dissolvent  seulement  ^parties, 
et  ^noord  nepeutfon  obtenir  ce  degré  de  solubilité  qu'indirectement, 
en  copcentrant  une  dissolution  plus  étendue  :  aussi  ce  sel  n'est- il 
pft3  hygrométrique  comme  te  chlorure,  et  à  plus  forte  raison  pas 
d^nescent  comme  le  bromure  et  l'iodure  ;  il  faut  même  pour  le 
4is6Oi)dr0  le  réduire  en  poudre  trèa^Ane.  L'alcool  en  dissout  des 


Lorsqu'on  chauffe  au  rouge  le  fluorure  de  sodium  avec  de  l'acide 
silicique,  le  mélange  fond  très-bien,  etplos  faoileip^nt  quele  fluorure 
seul/sans qu'il  y  ait  pour  cela  décomposition  ;  c'est,  pour  ainsi  dire, 
une  dissolution  diacide  silicique  par  fusion  ;  et,  quand  on  traite  par  l'eau 
la  masse  refroidie  et  pulvérisée  >  on  dissout  le  fluorure  de  sodium 
seul  ;  ce  sel  pourrait  probablement  être  employé  utilement  pour 
attaquer  faM  silicates  dans  les  analyses. 

On. prépare  facilement  ce  sel  par  l'action  directe  de  l'acide  fluor- 
hydrique  sur  le  carbonate  de  soude^  ou  bien  en  faisant  un  mélanga 
de  silicofluorure  de  sodium  et  de  c^rbonat^  de  soude  en  poudre  ;  si 
Ton  y  ajoute  ensuite  assez  d'eau  pour  faire  une  bouillie  que  l'on 
chauffe  dans  une  capsule,  il  y  ^  d^agem^nt  d'acide  carbonique  ;  et» 
lorsque  la  réaction  cesse,  le  tout  se  prend  en  n^se  qu'il  faut  ensuite 
pulvériser  pour  le  traiter  par  l'eau  à  rébpllition  :  il  se  dégage  encore 
de  l'acide 'carbonique;  on  filtre  la  liqueur  pour  séparer  l'acide  silici- 
que,  qui  ne  forme  pas  gelée  et  ne  se  dissout  pas,  la  première  réaction 
ayant  été  opérée  avec  très-peu  d'eaU;  ce  qui  est  indispensable  pour 
obtenir  ce  résultat.  Le  fluorure  de  sodium  est  composé  de  : 

Sodium,  t  .......    56,4 

Fluor 43,9 

100,0 


10. 


Digitized  by  LnOOQ IC 


448  BoaoFLUoftimE  de  fiODnnf. 

HYDROPIilUATB  DE  FliUORinB  DE  SMMIJII,  NaFlHFl.  = 

60  OU  779,3. 

Ce  sel  cristallise  en  rlkHnboèdres;  il  est  assez  facilement  soloUé 
dans  Peau  bouillante  et  peu  solubI^  dans  Teau  froide  :  aussi  une 
dissolution  saturée  à  rébuUitioa  laisse-t-elle  déposer  par  ie  refroi- 
dissement une  grande  quantité  de  petits  cristaux  transparents  dont 
la  forme  est  difficile  à  déterminer  ;  mais^  par  l'évaporation  lente,  on 
obti^tdesrbomboèdresbiendéfinisy  anhydres.  LcHrequ'onchauffeees 
cristaux^  ils  abandonnent  Tacide  fluorhydric[ue,  (^viennent  presque 
opaques  sans  changer  de  forme^  il  ne  reste  que  du  fluorure  neutre. 

On  obtient  ce  produit  en  traitant  une  dissolution  chaude  de  car- 
bonate de  soude  par  Tacide  fluorhydrique  en  excès  3  la  combinaison 
se  dépose  presque  entièrement  pendant  le  refroidissement,  tandis  cpie 
le  fluorure  simple^  s'il  s'en  trouve  faute  d'une  quantité  suffisante 
d'acide,  reste  en  dissolution  ,  ce  dei-nier  étant  aussi  soluble  à  peu 
près  à  froid  qu'à  chaud.  Il  est  composé  de  : 

Fluorure  de  sodium 68,4 

Acide  fluorhydrique .    31,9. 

100,0 


DOROriiCODUIlE  DE  SODIUM,  NaFl^BFP  =  105,9  ou  1382,55« 

Ce  composé,  que  l'on  nomme  aussi  fluoborate  de  soude,  donne 
des  cristaux  incolores,  en  gros  prismes  rectangulaires  transpa- 
rents, inaltérables,  anhydres,  très-solubles  dans  l'eau,  un  peu  solu- 
bles  dans  l'alcool,  rougissant  le  tournesol;  lorsqu'on  les  chauffe  au 
rouge,ils  fondent;  les  cristaux  conservent  leur  transparence  jusqu'àce 
qu'ilsfondent,  etlaissent  dégager  un  peu  de  fluorure  de  bore  au  rouge 
blanc  :  on  obtientdirectement  cette  combinaison  en  traitant  le  fluorure 
de  sodium  par  une  dissolution  aqueuse  de  fluorure  de  bore. 

Lorsqu'on  traite  par  l'eau  bouillante  un  mélange  de  fluorure  de 
sodium  et  de  la  moitié  de  son  poids  d'acide  borique  cristallisé,  en 
évaporant  doucement  la  liqueur  filtrée  on  obtient  de  petits 
cristaux  rhomboédriques,  iniûtérables  par  la  chaleur,  qui  ont  la 
composition  que  leur  assigne  la  fcmnule,  c'est-à-dire  : 

Fluorure  de  sodium 73,7 

Acide  borique  monohydraté.  .  .  .    26,3 

ÏÔO^ 
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Cescristaux  nes'^IOeurissent  pas  par  la  chaleur  ;  au  rouge,  ils  fon- 
dent en  dégageant  un  peu  de  fluorure  de  bore. 


SlU€<NPIilJ9»mE  WR  (MMmJM ,  3  NaFl,  2  SiFl^  =   273,  8 

ou  3553,2. 

On  nomme  aussi  cet  composé  fluosilicate  de  soude.  H  a  beau- 
coup de  ressemblance  avec  le  sel  analogue  de  potassium,  mais  il 
est  beaucoup  plus  soluble  que  ce  dernier  ;  sa  solubilité  augmente 
par  la  chaleur.  Tl  se  dépose  aussi  sou§  forme  de  gelée  ;  mais,  en  re- 
gardant celle-ci  à  laloupe^on  aperçoit  des  grains  cristallins  réguliers, 
ce  qui,  ox)mme  dit  Berzélius,  pourrait  faire  distinguer  la  présence 
de  la  soude  dans  la  potasse. 

La  dissolution  bouillante  abandonne  par  le  refroidissement  des 
cristaux  un  peu  plus  distincts,  et  Ton  voit  au  microscope  que  ce 
sont  des  prismes  hexaèdres ,  anhydres,  qui  fondeqt  au  rouge  en . 
perdant  du  fluorure  de  silicium  ;  le  sel  se  solidifie  alors. 

OnFobtient  de  la  même  manière  que  celui  de  potassium  ;  il  a  le 
même  aspect  gélatineux,  mais  il  se  sépare  plus  facilement  de  la 
liqueur. 


SUIiFUBE  DE    SODICil,  Na  Sn. 

Le  sodium  et  le  soufre  se  combinent  dans  les  mêmes  proportions 
que  le  potassium  ;  on  peut  obtenir  ces  combinaisons  de  la  même 
manière  :  on  aura  donc  NaS,NaS^NaS',NaS^,NaS^  On  se  sert  plus 
généralement  des  sulfures  de  potassium  que  de  ceux  de  sodium, 
si  ce  n^est  pour  la  teinture  des  cheveux.  Dans  ce  cas,  on  préfère  le 
monosulfure  de  sodium,  qui  se  conserve  mieux  en  dissolution  in- 
colore; on  se  contentera  donc  de  donner  les  poids  de  leurs  équiva- 
lents et  leur  composition  pour  iOO  : 

MONOSULFURE. 

(Sodium 58,97 

NaS  =  39ou    487,2 jg^^,^    .......    41,03 


100,00 
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Ce  sulfure  cristallise  eu  lames  hydralées  dont  la  foroiMle  est 
NaS,  9  HO;  ce  qui  fait  67|t  pour  100  d'eau  : 

Bisulfure, 

100,00 
Trisulfure. 

^.  r.4       ma         «^  <5i (Sodium 4    32i3^ 

QUadriittlfurë. 

(Sodiiim 26,43 

NaS^=  87  OU  1087,2  jg^^^f^ ^^ 

100,00 
Quinlisulfure. 

KT  o%       i.tri       j^.t- a  (Sodium.  *.!.;.;    î4,33 
NaS^=103oui287,2|g^^f^^^   ,. 77,61 

lOOjOO 

Leurs  dissolutions  exposées  à  l'air  se  comportent  de  même  (]uc 
celles  des  sulfures  de  potassium  en  absorbant  Toxygène,  et  donnent 
des  sulfites,  hyposulfites ,  etc. 

Les  séléniures  et  tellurures  sont  probablement  semMables  à  ceux 
que  forme  le  potassium;  ils  h  ont  pas  éie  étudiés. 

CÎAkUUlll!!  DB  ÊÔmVU. 

Lorsqu'on  prépare  le  sodium  par  le  procédé  de  M.  Brunner,  le 
métal  est  combiné  avec  du  carbone,  et  doit  être  distillé  pour  en  étrfe 
séparé  :  cette  combinaison,  sans  usàgjes,  a  l'éclat  métallique,  et  se 
comporte  à  peu  près  comme  le  métal  pur  ;  sa  composition  n'a  pas 
été  déterminée. 


C  Y  AMURE  DE  SODIUM,  N^,G'N  ou  Na,Cy  ==  49  ou  612,2. 

Le  cyanure  de  sodium  présente  les  mêmes  caractères  que  celui 
de  pol^i^lum  ;  il  se  prépare  de  ift  ifiême  manière;  il  est  déliques- 
cent^ ti'ès-dolubl&dans  l'eau;  sa  dissolution  ne  donne  que  très-difB- 
cilement  des  cristaux  régulier;  par  l'évaporation,  la  liqueur  se 
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prend  en  masse  ;  il  est  insoluble  dans  Talcool  ;  lorsqu'il  est  humide, 
il  s'altère  facilement  au  contact  de  l'air,  et  finit  par  se  changer  en 
oarbotiste.  Oa  le  pré{>are  c^mnië  celui  de  potassium  i  qu'on  lui 
préfère  pour  la  dorui^e,  parce  qii'ori  l'obtient  au  moyen  du  phtssiaie 
dépotasse^  que  l'en  prépare  en  grandi  Le  cyftnure  de  s^ium  est 
eompbsé  de  : 

Sodium A6,d3 

Cyanogène n;j,07 

ToMpo 


SULFOCITANURE  DE  SODIUM,  Na,CyS'  »  8i  ou  1012,2.' 

Le  sulfocyanure  de  sodium  cristallise  en  rhomboèdres  anhydres, 
hygrométriques^  beaucoup  plus  solubles  dans  l'eau  à  chaud  qu'à  froid^ 
solubles  dans  l'alcool.  C'est  au  moyen  de  cette  dissolution  qu^on  ob- 
tient plus  facilement  l«s  cristaux.  Ce  sel  s'obtient  par  le  même  moyen 
que  le  sulfocyanure  de  potassium.  11  est  composé  de  : 

Sodiuiîii  .  i  .  .  .  \  .    28,89 

""  Gyatiogfene 82,09 

Soufrei 39,52    • 

100,00 

Le  sulfocyanure  dé  sodium  pourrait  servir  aux  mêmes  usages 
que  celui  de  potassium,  comme  réactif  ;  mais  on  ne  prépare  habi- 
tuellement que  ce  dernier  au  moyen  du  prussiate  de  potasse ,  qui 
est  très-abondant  dans  le  commerce. 

PHOSPËURE  i)E   SODIUM. 

Lé  j[)hosplîuire  de  sodiutn  fest  solide,  briin-hiarfon,  tefne,  fria- 
ble; lorsqu'on  le  châiifffe  ôtî  contact  de  V^t,  il  brûle  et  se  change 
en  phosphate;  âu  contact  de  l'eau,  11  se  décortipose  en  dégageant  de 
rhydfogène  phôsphorê;  il  reste  de  l'hjpophosphlte  de  soude.  On 
peut  l'obtenir  di^ectétilent  en  chauffant  dans  une  cloche  courbe 
J)lélne  de  gaz  nitrogètie  du  sodium  avec  du  phosphore  :  Texcès  de 
phosphore  se  volatilise  ;  dans  ce  cas,  le  phosphure  est  seul ,  mais ,  si 
on  le  prépare  au  rtioyendli  carbonate  de  soude  sec  et  du  phosphore, 
OU  n^a  qu'tth  «lëlange  de  phosphaté  et  de  phosphure.  9a  compo- 
sitioa  n'a  pas  étô  défèrthinée; 
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ABSENIURE  DE   SODIUM. 


L'arsenic^  chauffé  avec  del^ydratede  soude,  comine  avecde  Fhy- 
drate  de  potasse^  décompose  l'alcali  et  Teau  ;  il  se  dégage  de  l'hydia- 
gène  seulement^  caria  température  est  trop  élevée  pour  que  l'hydro- 
gène arséniqué,  s'il  se  forme^  puisse  se  conserver;  il  se  produit  en 
même  temps  de  l'acide  arsénieux  qui  se  combine  avec  une  portion 
de  l'alcali  ;  une  autre  partie  de  l'arsenic  se  combine  avec  métal  de 
la  portion  d'alcali  réduite.  Par  la  transformation  subséquente  de  Tar- 
sénite  en  arséniate^  la  proportion  d'arséniure  est  toujours  peu  con- 
sidérable :  elle  colore  la  masse  fondue  en  gris^  et  ne  dégage  que 
très-peu  d'hydrogène  arséiiiqué  au  contact  de  l'eau.  Sa  composi- 
tion n'est  pas  connue. 

On  peut  l'obtenu*  directement  par  le  sodium  et  l'arsenic,  en  s'y 
prenant  comme  pour  le  phosphure  et  en  décomposant  l'hydrogène 
arséniqué  par  le  sodium.  Dans  la  première  de  ces  deux  réactions, 
il  y  a  dégagement  de  chaleur  et  de  lumière;  l'arséniurequi  en  résulte 
est  brun-marron;  sa  composition  n'est  pas  connue:  maisdanscecas 
l'arséniure,  étant  seul,  dégage  une  grande  quantité  d'hydrogène  arsé- 
niqué, lorsqu'on  l'humecte  seulement  avec  un  peu  d'eau,  qui  le 
fait  déliter  à  peu  près  comme  la  chaux  :  il  y  a  production  Me  cha- 
leur, et  il  se  forme  en  même  temps  de  la  soude,  de  l'arséniate 
de  soude  et  de  l'arsenic  réduit,  qui  se  retrouve  en  poudre  grise;  c'est 
en  examinant  l'arséniure  de  potassium  préparé  de  cette  manière 
que  Gehlen  mourut,  après  quelques  jours  des  plus  cruelles  souf- 
frances. 


IVITRATB  DE  SOUDE,  NaO>  NO^  =  8Ô  ou  1062,2. 

Le  nitrate  de  soude  se  trouve  dans  la  nature  en  masses  considé- 
rables formant  une  couche  d'une  épaisseur  variable,  qui  occupe 
unesurface  d'environ  1,600  kilomètres  carrés.  Si  la  localité  n'était  pas 
si  éloignée  de  la  mer  et  si  dépourvue  de  voies  de  communication  et 
de  ressources,  on  Tobtiendrait  à  un 'prix  très-bas;  mais  le  trans- 
port se  fait  à  dos  de  mulets,  qui  doivent  porter  Teau  et  les  vivres  aux 
ouvriers  en  allant  chercher  leur  chargement. 

Ce  sel  est  très-soluble,  difficilement  cristallisable  en  rhomboèdres 
dont  les  angles  présentent  peu  de  différence ,  ce  qui  les  rapproche  du 
cube;  aussi  lui  a-t-on  donné  le  nom  àenitre  ctinque.   Ces  cristaux 
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NITRATE  DE  SOUDE. 


Jo3 


sont  anhydres)  sa  solubilité  présente  des  anomalies^  d'après  M.  Marx^ 
qui  en  a  dressé  le  tableau  suivant  : 

100  parties  d'eau  à  —    6*  en  dissolvent. .  63,1 
»        ï>  à         0»  »  80,0 

»        »  k  -\-i(y  —        »  22,7 

»        »  à  +iO»  —        »  55,0 


à  -M24  — 


224,8 


Cette  dernière  température  est  celle  de  Tébullition  de  la  liqueur 
saturée.  Ce  sel  est  un  peu  déliquescent ,  ce  qui  empêche  de  rem- 
ployer pour  la  fabrication  de  la  poudre;  on  s'en  sert  cependant  pour 
les  feux  d'artifice,  parce  qu'un  mélange  de  5  de  nitrate  de  soude, 
1  de  soufre  et  i  de  charbon  donne  une  flamme  d'un  beau  jaune 
orangé  et  brûle  lentement 

On  peut  obtenir  ce  sel  directement;  on  se  sert  cependant  de  pré- 
férence, maintenant,  de  celui  qui  arrive  de  l'Amérique  du  Sud,  en  le 
purifiant,  car  sa  composition  varie  selon  qu'il  était  purifié  ou  brut  quand 
on  l'a  expédié;  ce  qu'il  a  de  remarquable  est  la  présence  constante  de 
l'iode,  en  quantité  très-faible,  il  est  vrai,  mais  que  l'on  retire  toutefois 
avantageusement  dans  les  usines  où  Ton  emploie  ce  sel  à  la  fabrica- 
tion du  nitrate  de  potasse  en  traitant  les  eaux-mères  convenable- 
ment. Les  analyses  suivantes,  quisontcitées  dansle  traité  de  Berzélius, 
montrent  combien  sa  composition  varie  : 


SUBSTANCES. 

NOMS  DES  AUTEURS  DES  ANALYSES. 

HATES. 

HOFFSTETTER 

LEGANU. 

wrrrsTEiN. 

Kitrate  de  soude 

Chlorure  de  sodium., 
lodurede  sodium.... 
Sulfate  de  potasse. , . . 

Sulfate  de  soude 

Nitrate  de  potasse 

Nitrate  de  magnésie. . 

Résidu  insoluble 

Eau 

64,98 
28,69 

0,63 
>j 

3,00 

M 
» 

2,60 

M 

94,291 
.1,990 

» 
0,239 

» 

0,426 
0,853 
0,203 
1,993 

100,000 

96,698 
1,302 

M 
» 
M 
» 

2,000 

99,693 
0,367 

» 
» 

M 
» 
M 
U 

99,90 

100,000 

100,000 

L'énorme  différence  que  Ton  voit  entre  les  quantités  de  chlorure 
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154  NITRITE  DE  S0Ù1)È. 

de  iodinth  (\ûï  se  Ifduvëfit  dflhâ  lû  pt^Mièf^ë  et  left  troift  defbiët^s 
doit  provenir  de  la  localité,  ëd  efTet,  j'ai  été  chargé  d'ëxftitiin^f  ttdé 
masse  saline  provenant  du  voisinage  du  gisement  de  nitrate  de 
soude,  et  qui  est  disposée  de  même  ;  c'est  un  mélange  de  70  de  chlo- 
rure de  sodium  et  de  30  de  sulfate  de  soude  environ,  souillés  de 
parties  terreuses  et  contenant  de  l'eau  hygrométrique.  La  première 
analyse  est  la  seule  qui  fasse  mmition  de  Tiode;  la  quantité  qui  s'y 
trouve  est  toujours  si  petite  que  les  réactifs  les  plus  sensibles  ont 
quelquefois  peine  à  le  taire  découvrir ,  et  peut-être  !és  trolé  derniers 
expérimentateurs  ne  Tont-ils  pas  cherché. 

Ce  nitrate  de  soude  est  d'une  grande  utilité  dans  léâàHâ;  i(  séH 
à  la  fabrication  de  l^acidenitHque,  dont  li  produit  une  qiiantiié  seii- 
siblementplus  considérable  que  le  nitrate  de  potasse,  i'èqiiivàleiil  de 
la  soude  étant  moins  pesant ,  ce  qui  a  été  remarqué  à  î^îurtictë  Aê  là 
fabrication  de  cet  acide.  11  sert  aussi  k  la  fabrication  du  nitrate  de 
potasse,  au  moyen  d'uneréaclîon  dedoiible  décomposîtiôli,  etifaisànl 
réagir  le  chlorure  de  potassium  sur  le  nitrate  dé  soudé  : 

NaO,  NO^  -4-  KGl  =  NaCl  +  KO,  NO*. 
On  dissout  les  deux  sels  ensemble }  et  Fon  concséntre  la  liqueur  par 
rébuUition.  Le  chlorure  de  sodium^  n'étant  paà  sendbleaièntptusso- 
lubie  à  chaud  qu'à  froid ,  se  dépose  pendant  l'évaporàtien)  on  l'en- 
lève  à  mesure  qu'il  se  sépare,  et,  quÂhd  la  dissolution  eat  assee  con- 
centrée, on  la  coule  dans  les  cristallisoirs,  pour  laisser  déposer  le 
nitre  par  le  refroidissement. 

Les  salpêtriers  le  préparent  en  ajoutant  du  sulfate  de  soude  aul 
lessives  qui  contiennent  le  nitrate  de  chaux,  ce  qui  produit  du  ni- 
trate de  soude  et  du  sulfate  de  chàùx;  puis  ils  décomposent  le  nitrate 
de  soude  par  le  chlorure  de  potassium.  11  est  composé  de  : 

Soude 36,6 

Acide  nitrique 63,4 

TÔÔ^Ô 


IVITRIVE  DB  SOtJDE,  NaO,  NO^  =r  «9,  OU  862^2. 

Le  nitrite  de  soude  cristallise  en  rhomboèdres  anhydres  qui  sont 
inaltérables  à  l'air  :  il  n'est  pas  déliquescent,  mais  il  est  cependant 
très-soluble  dans  Veau.  On  obtient  ce  sel  de  là  même  manière  que  le 
nitrite  de  potasse;  il  est  sans  importance. 
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fcHIiOBATE  DESOIJDE,  NaO,  ClO^  =  106,5  ou  i330,4. 

Le  chlorate  de  soude  cristallise  comme  celui  de  Ipotasse^  mais 
beaucoup  pluâdifBcilement^  parce  qu'il  eél  eitrémëinént  soluble  dans 
Teau,  dont  100  |iàrties  en  dissolvent  33  à  la  température  ordinaire; 
il  est  un  peu  plus  soluble  à  chaud.  On  trouve  quelquefois  des  cristaux 
tétraèdres.  On  n'obtient  des  cristaux  de  cette  dissolution  que  lors- 
qu'on Ta  réduite  à  l'état  ârupwif  he  Manàê  é&  fWNie  mk  aussi 
très-soluble  dans  l'alcool  et  est  un  peu  hygrométrique. 

lA  HMçût  le  décompose  api*ès  l'âVôil*  fbfidu  ;  il  y  à  dégy^^etnent 
d'oxygène,  et  le  téMn  dâlin,  qill  devrait  être  dtièhlOiliré  de  Mdhitti 
pur,  ert  cependailt  t)t*es(Jue  toujours  alcalin  ;  te  (pi  iiWrt  probable* 
ment  à  Cô  qti'U  est  très-difficile  de  le  purlfiei*  pdf  ôHàtalHâtttmn,  à 
cause  de  éa  grande  solubilité. 

Où  peut  ië  préparer  :  i^  ëll  fkiëaht  pmet  m  ët(^  ûë  èhld^ë  dans 
une  dissolution  eondentrée  de  carbonate  de  soude*  thais  il  «st  diffr* 
diédé  le  s^parëi"  coniplétemëtrt  dti  chtofu^edè  sodium  et  du  éâî*- 
bonAie  ie  ëoude  qui  peut  ëicister  encdt^  dans  la  liqueur;  2« en  neu- 
tftdisatit  Ië  ^tbùûm  de  soude  par  l'acldë  chloi'ifiue;  ce  procédé,  s'il 
n'était  pas  si  coûteut  ^  pourrait  ^rVif  â  déterminer  la  quantité  de 
sdude  cjui  ëe  tf odve  dalis  une  pbtassé  da  ^dmmeiiBé }  3*  eri  tl*aittt!rt 
<iiMSdlsîK)l»tidll  boiiillatité  dé  9  pafHë»  dé  (^litorate  dé  potasse  pa!<  (Itie 
mm  d6  i  partie  de  Mlii«atlutirurë  d«  ik^dlum;  4«  enfin  en  traitadt 
h  diMMtftIdfi  bdtiillame  de  1  équivalent  de  chlorate  de  potasse  par 
oeHe  de  I  équif  aient  de  biiaitatf^  de  fioude  ;  ee  procédé  est  céhii  qui 
éoam Ië  mëiUëtir réiiiltat.  OiôMm  Mm  usage»;  Il  est  eotnpofcé  de  : 

Soude 29,1 

Acide  chlorique •  .     70^9 

400,0 


fmsàtÊUMUMTm  es  (MUBB,  NaO,  ClO?  tt:  132(0  ou  1630,4. 

Le  perchlorate  de  soude  diffère  essentiellement  de  celui  de  po- 
tasse ptr  son  extrême  solubilité;  il  est  même  déliquescent,  très-so^ 
laUe  dans  l'alcool  :  aussi  l'acide  percblorique  est-il  Tua  des  réactifs 
les  plus  préeieui  pour  séparer  ces  deux  bases.  On  peut  cependant 
l'obleoir  cristallisé;  il  se  présente  sous  forme  de  lames  minces  trans- 
parentes. On  l'obtient  de  la  même  manière  que  le  perchlorate  de  po- 
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tasse^  et  il  est  facile  de  le  débarrasser  du  chlorure  de  sodium  qui  s'y 
trouve  mêlé.  D  est  composé  de  : 

Soude 26,3 

Acide  perchlorique 74,7 

100,0 


«  ttOUMI,  NaO,  GK)  s=  74,5  oa  930,4. 

L'hypochlorite  desoude  ne  peut  être  obtenu  pur  que  directement, 
en  neutralisant  le  carbonate  de  soude  par  Tacide  bypochloreux  ;  mais 
il  est  sans  usages  dans  cet  état.  A  Tétat  de  mélange  avec  le  chlorure 
de  çodium,  il  constitue  le  chlorure  de  soude ,  qui  a  souvent  été  dé- 
signé par  le  nom  de  liqueur  de  Labarraque.  11  est  décolorant  et  dé-- 
sinfectant,  comme  toutes  les  combinaisons  analogues  ;  il  n'est  employé 
que  dans  ces  deux  buts.  On  Tobtient  ainsi  de  plusieurs  manières  : 
1»  Endécomposant  1  partie  de  chlorure  de  chaux  par  2  de  carbonate 
de  soude  cristallisé  et  45  d'eau  :  il  se  forme  du  carbonate  de  chaux  que 
Ton  sépare  en  filtrant  ;  la  liqueur  contient  le  mélange  dliypochlorite 
et  de  chlorure.  ^  M.  Labarraque  obtenait  sa  préparation  en  faisant 
passer,  à  travers  la  dissolution  de  15  parties  de  carbonate  de  soude 
cristallisé  dans  40  d'eau,  le  chlore  produit  par  l'action  de  6  parties 
d'acide  chlorhydrique  sur2  de  peroxyde  de  manganèse.  Cette  formule 
de  préparation  est  mauvaise,  en  ce  que  tous  les  peroxydes  de  manga- 
nèse du  commerce  sont  loin  de  donner  la  même  quantité  de  chlore; 
sicesâparties  repréaententdu  peroxydede  manganèse  pur,etque  ce- 
lui dont  on  doit  se  servir  n'en  représente  que  75,60,  ou  même  45 
pour  100  de  son  poids,  ce  qui  arrive  souvent  dans  le  commerce,  cène 
sont  plus  2  parties  seulement  d'oxyde  de  manganèse  qu'il  faudra 
prendre  pour  les  6  d'acide  chlorhydrique,  mais  2,66, 3,33,  ou  4,44. 

Par  ces  deux  moyens  on  obtient  le  chlorure  de  soude  en  dissolu- 
tion; si  on  l'évaporé  rapidement,  on  l'obtient  en* aiguilles  groupées 
en  rayons.  Lorsqu'on  veut  l'obtenir  solide,  on  humecte  du  Mcarbo- 
nate  de  soude  en  poudre  avec  son  poids  d'eau,  et  l'on  fait  passer  à 
travers  la  masse  un  courant  de  chlore  gazeux  tant  qu'il  est  absorbé, 
n  est  nécessaire  de  ne  faire  passer  le  gaz  que  très-lentement;  il  est 
bon  même  de  refroidir  le  vase  dans  lequel  on  fait  cette  q[)ération. 
Le  résidu  sensiblement  sec  que  l'on  obtient  est  toujours  un  mélange 
d'hypochlorite  et  de  chlorure  contenant  souvent  un  peu  de  bicarbo- 
nate de  soude  qui  a  échappé  à  la  réaction. 
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On  emploie  souvent  ce  composé  pour  le  blaochiment  à  la  place 
de  Teau  de  Javelle  ;  il  remi^it  le  même  but  exactement.  En  médecine 
on  s'en  sert  pour  humecter  les  compresses  que  Ton  met  sur  les 
plaies^  les  brûlures,  etc.,  de  préférence  au  chlorure  de  chaux.  On 
s'en  sert  aussi  avec  succès  pour  le  traitement  des  fièvres  typhoïdes^ 
et  probablement  il  donnerait  les  mêmes  résultats  avantageux  pour 
toates  les  afTections  putrides. 


BBOMAVB  DK  SOUDB,  NaOBrO^  =  149,  3  ou  1865,5. 

Ce  sel,  très-soluble  dans  Teau,  cristallise^  suivant  M.  Loewig,  en 
prismes  à  4  pans  très-déliés  contenant  de  Teau  de  cristallisation , 
lorsqu'on  opère  la  cristallisation  à  +  ^'^  dans  les  circonstances  or- 
dinaires. M.  Mitscherlich  Fa  obtenu  de  la  même  forme  que  le 
bromate  de  potasse  et  anhydre;  il  est  beaucoup  plus  soluble  que 
ce  dernier,  car,  à  +  45®,  100  parties  d'eau  en  dissolvent  37.  Les 
cristaux  hydratés  sont  efflorescents.  Ce  sel  est  fusible  et  décomp'o- 
sable  par  la  chaleur,  et  s^obtient  facilement  par  Faction  du  brome 
sur  une  dissolution  de  soude  caustique  :  il  est  sans  usages,  et  est 
composé  de  : 

Soude .    20,76 

Acide  bromique 70,24 


I4MDAVB  DB  (SOUDE,  NaO,  10^  =  196,3  ou  2465,4.* 

L'iodate  de  soude,  ccHmme  le  bromate ,  donne  des  cristaux  an-- 
hydres  et  des  cristaux  hydratés,  selon  les  circonstances  de  tempéra- 
ture pendant  lescpielles  ils  se  forment.  Les  cristaux  peuvent  contenir 
2)4,6,  10,  12  et  16  équivalents  d'eau  de  cristallisation,  selo 
MM.  Rammdsberg,  Penny  et  Millon.  Lorsque  la  cristallisation 
s*opère  à  -h  70®,  on  obtient  les  cristaux  anhydres.  Les  cristaux  à 
6  équivalents  d'eau  sont  des  octaèdres  volumineux  :  on  l'obtient  ainsi 
à  4- 20».  Tous  les  cristaux  hydratés,  excepté  ceux  à  2  équivalents 
d'eau,  s'efHeurissent  dans  l'air  desséché  par  l'acide  sulfurique,  et 
sont  ramenés  à  2  équivalents  d'eau.  Les  formes  varient  nécessai- 
i^mentavec  les  proportions  d'eau  :  100  parties  d'eau  en  dissolvent 
7,3  de  ce  sel,  qui  est  insolvible  dans  l'alcool. 

L'iodate  de  soude  fond  lorsqu'on  le  chauffe,  puis  se  décompose 
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en  (kmopQt  dâ  Taiygène  et  im  peu  d'ipde.  Le  fétidu  est  de  l'iodore 
d^  sodium  conteo^t  un  peu  de  mide^  k  laquelle  il  doit  m  rétc* 
tjop  ^liQ^f 

On  jol^tient  ce  ^  p^  l'itctioii  de  V\oA0  sur  1»  soude  cgustiqiiai 
il  se  forme  en  méfne  teqipe  da  riodavequii  beeueouppliis  seliiUs, 
p^qt  en  être  i^p^  fi»cil^ulent,  M.  I^i^ig  eopseille  de  Um^ 
l'iode  mêlé  de  10  fois  son  poids  d'eau  par  un  gourent  de  cMor^ 
jusqu'à  ce  que  tout  Tiode  soit  dissous  ;  on  ajoute  alors  du  carbonate 
de  soude  :  il  se  forme  du  clilorure  de  sodium ,  un  peu  d'iodate  de 
soude;  une  grande  partie  de  rigde  nus  ^f\  liberté  se  déppsfi^  on  le 
traite  de  même  jusqu'à  ce  qu'il  soit  entièrement  transformé  en 
acide  ipdique  ;  ce  procédé  est  très^bou,  mais  trop  long.  Qaand  la 
transformation  est  acbeyée,  on  concentre  la  liqueur,  que  l'on  traite 
par  l'alcûol>  qui  retieQtl#  chlorure  et  précipite  l'iodate.  Ce  sel,  sans 
usages,  e^t  composé  de  ; 

Soude 15,8 

Acide  iodique 84,3 

1ÛO;0 

Selon  M.  Rammelsberg,  il  existerait  un  iodate  acide  que  Ton 
peut  obtenir  en  traitant  l'iodate  neutre  par  une  quantité  d'acide 
sulfurique  suffisante  pour  neutraliser  la  moitié  de  la  soude.  M.  MiUon 
prétend  qu'il  y  a  des  iodatesacidea  à.  divers  degrés,  mais  si  sdubles 
que  Ton  ne  peut  les  obtenir  qu'en  masses  gommeuses. 


PERIObATK  DK  SOUDE,  NaO,  10?  =  212,3,  ou  266^,4. 

L'acide  périodique  forme  deux  combinaisons  aveo'la  soude  :  \e 
periodate  neutre  ;  cristallise  facilement  :  les  cristaui^  sont  anhydres» 
inaltérables  à  l'air,  incolores  ;  on  {^obtient  en  neutralisant  le  per*- 
iodate  bibasique  au  nioyen  de  l'acide  iodjque  ;  il  est  sans  usages  et 
composé  de  ; 

Soude 19,31 

Acide  périodique,    .  .    80,69 

100,00 
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FBBIODATBBIBASiaUP,(NaO)»,  107  =  243,3  OU  3052,6.  ' 

Cette  combinaison  est  très-peu  soluble  dans  l'eau  froide;  assex 
solable  dans  Teau  I)ouiUante^  qui  l'abandonne ,  par  le  refroidisse- 
ment, en  petits  cristaux  conte^iÉUit  3  équivalents  d'eau  :  on  peut 
facilement  les  éliminer  par  la  chaleur  du  rouge  naissant^  qui  est 
sans  action  sur  le  sel  lui-même.  Il  ne  perd  tout  son  oxygène  qu'à 
une  très-forte  chaleur  rouge  ;  à  la  température  du  ramollissement 
do  verre,  il  n'abandonne  que  6  de  ses  9  équivalents  d'oxygène  :  il 
reste  donc  2  Na  +  30  -h  1,  que  l'on  peut  groupe  ainsi  :  NaO  rf. 
NaO,ÏO,  c'est-à-dire  un  mélange  de  soude  et  d'hypoiodite  de  soude 
ou  un  hypoiodite  bibasique  plus  probablement  (NaO)»!0.  Cette 
combinaison  est  sensiblement  alcaline  et  détruit  les  couleurs  végé- 
tales, mais  avec  moins  d'énergie  que  les  hypocUorites';  ce  qui  tient 
peut-être  à  son  peu  de  solubilité  dans  l'eau  froide.  La  dissolution 
se  comporte  d'idlleurs  comme  eux,  quand  il  est  humide,  au  contact 
de  l'air,  dont  l'acide  carbonique  se  combine  avec  la  soude  ;  l'acide 
bypoiodique,  en  se  décomposant,  laisse  de  l'iode  à  la  surface. 

On  obtient  le  sous-periodate  en  dissolvant  dans  l'eau  1  équivalent 
diodate  de  soude  et  3  d'hydrate  de  soude,  et  en  faisant  ensuite 
passer  à  travers  la  dissolution  un  courant  de  chlore  jusqu'à  ce  qu'il 
cesse  d'être  absorbé  : 

NaOJO^  +3  NaO  4-  8  Cl  ^  (  NaO)M07  h-  2  Na  Cl. 

«U^F^TilS  PB  SQUDB. 

L'acide  sulfurique  forme  trois  combinaisons  avec  l'acide  sulfu- 
fique  :  le  sulfate  neutre  NaO,SÔ',  le  bisulfate  Na0,2S0',  et  un  autre 
sulfate  acide  3  NaO,4SO',3HO,  que  Ton  pourrait  considérer  comme 
un  sulfote  sesquibasique  si  les  3  équivalents  d'eau  étaient  comp  tés 
comme  de  l'eau  basique.  Les  deux  premiers  ont  seuls  de  l'impor?- 
tance,  et  celui  qui  es^  neutre  beaucoup  plus  que  le  bisulfate. 


«VPiF^f  B  WTOJTEIS  ma  SOUPP,  NaO.SO^  =  71  ou  887,2  . 

Le  sulfate  neutre  de  soude  se  trouve,  dans  la  nature,  en  dissolu- 
tion dans  quelques  eaux  minérales  qui  contiennent  toujours  avec 
lui  du  chlorure'de  sodium  ;  on  l'a  trouvé  anhydre  aux  environs  de 
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Madrid,  et  en  cristaux  mêlé  au  gypse  en  Suisse,  dans  le  canton 
d'Argovie;  on  le  trouve  aussi  combiné  avec  d'autres  sulfates  dans 
quelques  mines  de  sel  gemme ,  dans  Teau  des  mers  et  des  sources 


Le  sulfate  de  soude  a  été  découvert  par  Glauber  :  sa  belle  cris- 
tallisation lui  avait  fait  donner  le  nom  de  sel  admirable  de  Glauber, 
Dans  toute  opération  de  chimie  on  se  propose  d'obtenir  spéciale- 
ment un  certain  produit;  le  résidu  de  l'opération  était  jadis  con- 
sidéré comme  inutile  :  on  le  nommait  eaptU  martuum ,  s'imaginant 
que  l'on  n'en  pouvait  rien  tirer.  Glauber,  raisonnant  mieux,  pensa 
que,  puisque  l'on  employait  deux  corps  particuliers  dans  la  réaction, 
il  en  devait  résulter  deux  autres,  et  qu'après  avoir  traité  le  sel 
marin  par  l'huile  de  vitriol ,  que  nous  nommons  maintenant  acide 
sulfwrique,  pour  avoir  l'acide  chlorhydrique  ou  esprit  de  sel ,  on 
devait  trouver  dans  le  résidu  un  produit  du  même  genre  que  le  sel 
marin.  Après  avoir  calciné  son  eaptU  martuum ,  il  le  trûta  par 
l'eau  bouillante,  et  la  Uqueur  filtrée  lui  donna  parle  refroidissement 
une  masse  de^beaux  cristaux  :  c'était  le  sulfate  de  soude.  C'est 
qu'en  effet,  dans  toute  réaction  de  ce  genre,  on  doit  obtenir  deux 
produits,  dont  l'un  est  le  principal  et  l'autre  l'accessoire  :  le  sulfate 
de  soude  était  alors  l'accessoire,  et  l'esprit  de  sel  le  principal.  On 
n'obtenait  ce  sel  que  pour  avoir  l'acide  chlorhydrique  ;  maintenant 
les  r61es  sont  renversés  :  le  sulfate  de  soude  est  le  principal,  et 
Tacide  chlorhydrique  l'accessoife,  qui  est  perdu  souvent  faute 
d'emploi  des  énormes  quantités  obtenues  en  préparant  les  masses 
de  sulfate  de  soude  que  l'on  est  obligé  de  fabriquer  pour  la  prépa* 
ration  de  la  soude  artificielle. 

Le  sulfate  de  soude  est  incolore,  inodore  :  sa  saveur  est  salée, 
puis  amère  et  assez  désagréable.  Lorsqu'on  le  chauffe  à  une  forte 
chaleur  rouge,  il  fond  sans  éprouver  d'altération,  et  ne  se  volatilise 
pas;  sa  solubilité  dans  l'eau  présente  de  singulières  anomalies  :  elle 
est  très-faible  à  0®,  elle  augmente  ensuite  progressivement  jusqu'à 
4-  33®,  et  décroît  ensuite  jusqu'au  point  de TébulUtion,  qui  a  lieu  à 
4- 103»,17.  Gay-Lussac  a  déterminé  exactement  cette  solubilité 
aux  diverses  températures,  pour  en  tracer  la  Courbe  dans  le  tableau 
de  solubilité  des  principaux  sels,  et  l'a  calculée  tant  pour  le  sel 
anhydre  que  pour  le  sel  cristallisé,  qui  contient  10  équivalents  d'eau  ; 
il  a  obtenu  les  résultats  suivants  : 
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TEMPÉRATURE 

observée. 

Sulfate  de  soucie 

anhydre  dissous  dans 

100  parties  d'eau. 

Sulfate  de  sonde 

à  10  équivalents  d'eau 

dissous  dans 

100  parties  d'eau. 

(f 

5,02 

12,17 

ll^67 

10,12 

26,38 

13,30 

11,74 

31,33 

17,91 

16,73 

48,28 

25,05 

28,11 

99,48 

28,76 

37,35 

161,53 

30,75 

43,05 

215,77 

31  ,84 

47,37 

270,22 

32,73 

50,65 

322,12 

33,88 

50,04 

312,11 

40,15 

48,78 

291,44 

45,04 

47,81 

276,91 

50,40 

46,82 

262,35 

59  ,79 

45,42 

244,30 

70,61 

44,35 

229,70 

•84,42 

42,96 

217,30 

103  ,17 

42,65 

210,20 

On  voit  par  ce  double  tableau  que  l'anomalie  ne  consiste  pas 
seulement  dans  un  maximum  de  solubilité  à  +  32o,  73^  mais  encore 
dans  la  différence  très-grande  qui  existe  entre  la  solubilité  du  sel  an- 
hydre et  celle  du  sel  hydraté  à  ce  maximum^  qui  a  cependant  lieu  au 
même  degré  de  chaleur  pour  les  deux.  En  effet,  ce  maximum  est  seu- 
lement iO  fois  plus  grand  à  cette  température  comparativement  à 
la  solubilité  à  0"  pour  le  sel  anhydre  et  presque  26  fois  pour  le 
sel  cristallisé,  et  la  décroissance  est  de  même  proportionnellement 
plus  grande  dans  le  sel  hydraté  de  32%73  à  i03%i7,  car  c'est  dans 
le  rapport  de  i,5  à  1,1.  Enfin  on  se  rappelle  l'expérience  de  Gay- 
Lussac  sur  la  non-cristallisation  d'une  dissolution  saturée  de  ce  sel 
dans  certaines  circonstances. 

La  solubilité  de  ce  sel  étant  beaucoup  plus  grande  à  chaud  qu'à 
froid,  il  est  très-facile  d'en  obtenir  des  cristallisations  qui  vers 
+ 15*  donnent  des  prismes  à  4  ou  à  6  faces,  souvent  terminés  par  un 
pointement  à  4  faces  ;  les  faces  des  prismes,  sont  couvertes  de  stries 
parallèles  à  l'axe;  ces  cristaux  contiennent  iO  équivalents  d'eau  ou 
»5,77  pour  100.  Lorsqu'ils  sont  exposés  à  l'air  sec,  ils  s'effleurissent 
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et  $e  réduisent  en  une  poudre  blanche  anhydre  :  ces  cristaux^  ex- 
posés à  lachaleury  fondent  dans  leur  eau  de  cristallisation.  Pour  ob- 
tenir une  belle  cristallisation  de  ce  sel,  il  faut  concentrer  la  liqueur 
jusqu'à  ce  qu'elle  marque  22*  à  Taréoraètre  de  Baume. 

Si  Ton  sature  la  dissolution  à  -h  33 ,  qu'on  élève  ensuite  la 
température  h-h  W*  et  qu*on  l'y  maintienne,  il  se  forme  des  cris- 
taux volumineux,  anhydres,  qui,  exposés  àrair,s'effleurissent  aussi; 
mais,  dans  ce  cas,  le  sel  absorbe  l'eau  de  l'atmosphère  et  constitue 
un  hydrate  particulier. 

Si  la  cristallisation  du  sulfate  de  soude  s'opère  au-dessous  de 
-+-  10»,  on  a  de  même  des  prismes  à  4  faces,  comprimés  et  ter- 
minés par  un  biseau  :  ces  cristaux  ne  contiennent  que  8  équiva- 
lents d'eau,  ou  50,25  pour  100.  Si  on  les  expose  à  une  tempéra- 
ture un  peu  supérieure  à  -h  15«>,  ils  deviennent  opalins  et  contien- 
nent alors  un  mélange  de  10  de  sel  anhydre  et  de  90  de  sel  à  10 
équivalents  d'eau . 

Le  sulfate  de  soude  est  un  peu  soluble  dans  Talcool,  sa  solubilité 
y  est  d'autant  plus  grande  qu'il  est  plus  hydraté;  quand  sa  densité 
n'est  que  0,85,  il  n'en  dissout  que  des  traces  à  peine  sensibles  si  le  sel 
est  anhydre. 

Le  sidfate  de  soude  se  retire  des  eaux-mères  des  marais  salants, 
comme  il  a  été  dit  en  parlant  du  traitement  de  ces  eaux  à  l'article  du 
chlorure  de  sodium  ;  mais  jusqu'ici  la  plus  grande  partie  du  sulfate  de 
soude  a  été  obtenue  pour  les  arts  en  traitant  le  sel  marin  par  Tacide 
sulfurique,  soit  pour  recueillir  l'acide  chlorhydrique,  et  alors  dans 
des  cylindres  de  fonte,  soit  en  négligeant  au  moins  en  grande  partie 
cet  acide  :  alors  l'opération  se  fait  dans  des  fours  à  réverbère  d'une 
construction  particuhère,  qui  seront  décrits,  ainsi  que  toute  l'opéra- 
tion, à  l'article  de  la  fabrication  de  la  soude  artificielle. 

On  obtient  enfin  le  sulfate  de  soude  au  moyen  du  chlorure  de 
sodium  et  du  sulfate  de  fer;  le  mélange  est  composé  de  73  de  sel 
marin  et  de  172  de  sulfate  de  fer,  tous  les  deux  en  poudre;  on  fait 
des  tas  que  l'on  arrose,  et  au  bout  de  quelques  jours  la  réaction  a 
produit  du  chlorure  de  fer  et  du  sulfate  de  soude,  NaCl  -h  FeO,  SO^ 
=  NaO,  SO'  H-  FeCl.  Ces  deux  sels  sont  également  solubles  et  ne 
pourraient  être  séparés  complètement;  on  chauffe  le  mélange  hu- 
mide sur  la  sole  d'un  four  à  réverbère;  l'eau  et  le  chlorure  de  fer 
réagissent  l'un  sur  l'autre  ;  lorsque  la  température  s'élève,  il  se  pro- 
duit de  l'acide  Chlorhydrique  qui  se  dégage,  et  de  l'oxyde  de  fer 
qui  reste  mêlé  au  sulfate  de  soude  FeCl  -h  HO  =  FeO  -4-  HCl  ;  ce 
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ppotoxyde  de  fer  se  change  naturellement  en  peroxyde  par  le  con- 
tact de  Pair  qui  arrive  dans  le  four;  lorsque  l'opération  est  bien 
conduite^  si  Ton  teoouvelle  les  surfaces  oonv0nablement,  tout  le 
chlorure  de  fer  est  décomposé;  mw  c^  régulât  nbsolu  s'obtient  dif- 
ficilement. Quand  Topérotion  est  terminée  on  défourne^  et  par  un 
lessivage  on  dissout  le  sulfate  de  soude  et  laisse  l'oxyde  de  fer  seul. 
On  évapore  les  liqueurs  jusqu'à  ce  que^  bouillantes,  elles  marquent 
30>  de  l'aréomètre.  Par  le  refroidissement  on  obtient  le  sulfate  de 
soude  cristallisé  presque  pur;  les  eaux-mères,  concentrées  de  nou- 
veau, donnent  une  nouvelle  cristallisation  qui  est  un  peu  souillée 
de  chlorure  de  fer. 

Dans  quelques-unes  des  usines  oti  Ton  obtient  Tacide  sulfurique 
par  le  grillage  des  pyrites,  le  résidu  contient  :  i**  du  sulfure  de  fer 
qui  a  échappé  à  la  combustion,  2**  du  sulfate  de  fer  et  du  sulfate 
de  cuivre  si  la  pyrite  est  cuivreuse,  3^  de  l'oxyde  de  fer.  Si  la  pyrite 
était  cuivreuse,  on  commencerait  par  faire  déposer  le  cuivre,  comme 
à  Chessy,  à  Framont,  et  en  Suède  ,  par  cémentation ,  au  moyen  de 
ferrailles.  Le  résidu  est  mêlé,  humide,  avec  du  sel  marin  en  proportion 
convenable;  on  mêle  2  parties  de  pyrite  grillée  et  1  de  chlorure  de 
sodium  :  il  faut  dix-huit  heures  de  feu  pour  terminer  l'opération. 

On  chauffe,  après  quelques  jours  de  contact,  sut  la  sole  d'un  four 
à  réverbère  à  foyers  latéraux;  le  soufre,  en  brûlant,  donne  de  l'acide 
sulfureux,  qui  au  contact  de  l'oxyde  de  fer  se  change  en  acide  sulfu- 
rique et  produit  du  sulfate  :  la  réaction  se  passe  alors  comme  dans 
l'exemple  précédent;  comme  à  la  fin  de  l'opération  il  n'y  a  plus 
d'eau,  il  n'y  a  plus  formation  d*aclde  chlorhydrique,  mais  dégage- 
ment de  chlore  en  quantité  considérable. 

Le  sulfate  de  soude  sert  à  la  fabrication  du  verre  à  vitre  pour  une 
certaine  proportion  ;  il  sert  principalement  à  fabriquer  la  soude  ;  dans 
les  laboratoires  on  l'emploie  comme  réactif;  enfin  la  médecine 
s'en  sert  comme  d'un  puî^atif,  à  la  dose  de  30  à  60  grammes.  On 
l'associe  souvent  à  quelques  autres  sels;  ainsi,  sous  le  nom  d^eau  fon- 
dante, on  prépare  une  dissolution  composée  de  : 

Sulfate  de  soude  cristallisé.        55,000  grammes. 

Nitrate  de  potasse 0,500 

Émétique 0>025 

Eau 1,000,000  ou  i  litfe. 

On  filtre  la  dissolution,  que  Ton  boit  par  verrées,  comme  purgatif. 
Beaucoup  d'eaux  minérales  en  contiennent,  et  quelques-unes  en 

11. 


Digitized  by.LnOOQlC 


4  64*  BISULFATE  DE  SOUDE* 

quantité  assez  considérables  :.Ies  eaux  de  Balaruc^  de  Bourbonne , 
de  Carsibad,  de  Pulna^  etc.  Le  sulfate  de  soude  est  composé  de  : 

Soude.  .  .  r.  .  .  .    43,67 
Acide  sulfurique.  .  •    56,33 


400,00 


BIMJlâFAVB  M  «OUIM,  NaO,  2SO>  =  llloa  1387,2. 

Ce  bisulfate  est  susceptible  de  cristalliser  en  prismes  qui  contien- 
nent 3  équivalentsd'eau  ou  1  ^,5  pour  1 00,  d'après  M.  Mitscherlich .  Ces 
cristaux  sont  déliquescents  ;  ce  sel  est  extrêmement  soluble;  Teau  en 
dissout  la  moitié  de  son  poids  à  froid  et  beaucoup  plus  à  chaud, 
ce  qui  rend  facile  la  cristallisation.  Lorsqu'on  chauffe  les  cristaux 
dans  un  creuset,  ils  fondent  dans  leur  eau^  dont  ils  peuvent  facile- 
ment perdre  les  |;  le  troisième  équivalent  d'eau  peut  être  aussi  éli- 
miné, mais  il  faut  élever  la  température  au  rouge  bnm  :  le  sel  fond 
alors  de  la  fusion  ignée  ;  il  peut  être]  coulé  en  plaques ,  et  pi*é- 
sente  alors  Taspect  des  hydrates  de  potasse  ou  de  soude.  Ce  sel 
sert  à  préparer  l'acide  sulfurique  anhydre ,  en  le  chauffant  au 
rouge-cerise  dans  une  cornue  de  grès  munie  d'un  récipient  conve? 
nable. 

On  l'obtient  facilement  en  ajoutant  à  1  équivalent  de  sulfate 
neutre  4  équivalent  d'acide  sulfurique  monohydraté,  ou  à  10  par- 
ties de  sulfate  de  soude  anhydre  7  d'acide  sulfurique  à  66®.  On 
chauffe  légèrement  dans  un  creuset,  pour  éviter  le  boursouflement 
dû  au  dégagement  de  l'eau  de  l'acide;  on  élève  graduellement  la  tem- 
pérature pour  foddre  la  masse  et  la  couler  quand  la  fusion  est  de- 
venue tranquille.  Si  l'on  traite  ce  sel  par  1  l  fois  son  poids  d'eau 
bouillante,  la  liqueur  filtrée  cristallise.  Il  est  probable  que  ce  sel 
réagirait  plus  facilement  que  le  bisulfate  de  potasse  sur  le  bicarbo- 
nate de  soude  pour  la  préparation  des  eaux  gazeuses  dans  les  appa- 
reils portatifs.  Il  est  composé  de  : 

Soude 27,9 

Acide  sulfurique.    72,i 
400,0 

Le  sulfate  de  sôude^  dont  la  formule  est  3  NaO,  4  SO^  3  HO^  s'ob- 
tient en  traitant  3  équivalents  de  sulfate  de  soude  sec  par  un  4 
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d'acide  sulfurique^  c'est-à-dire  22  de  sulfate  de  soude  sec  par  5 
d'acide  sulfurique  à  66*»  ep  poids;  il  attire  Thumidité  de  Tair;  il  est 
très-soluble  dans  Teau^  plus  à  chaud  qu'à  froid^  et  donne  des  cris- 
taux réguliers. 


SUiaPITB  DE  SOUINB,  NaO,  S0>  =  63  ou  7,872. 

Le  sulfite  neutre  de  soude  a  une  réaction  alcaline;  on  l'obtient  en 
saturant  d'acide  sulfureux  la  moitié  d'une  dissolution  de  carbo- 
nate de  soude  pur,  ce  qui  produit  un  bisulfite  auquel  on  ajoute  la 
moitié  de  la  dissolution  de  carbonate  mise  en  réserve;  ce  sel  cristal- 
lise en  prismes  obliques  qui  contiennent  iO  équivalents  ou  58^69 
pour  iOO  d'eau;  ces  cristaux  sont  transparents;  lorsqu'on  les 
chauffe  ils  fondent  dans  leur  eau  de  cristallisation,  Teau  s'évapore, 
et^  si  l'on  continue  à  chauffer,  une  partie  de  l'acide  sulfureux  se  dé- 
gage. Ce  sel  n'a  d'usage  que  dans  les  laboratoires;  il  est  composé 
de:  ^ 

Soude 48,25 

Acide  sulfurique.    5i,35 


BISCJIJnnrE  de  SOCDB,  NaO,  2S0'  =  95  ou  1187>2. 

Ce  sel  cristallise  facilement;  les  cristaux  sont  opaques  et  doivent 
contenir  1  équivalent  d'eau  ou  8,65  pour  100;  cependant  M.  Mus- 
pratt  en  a  trouvé  10,67  ou  environ  1  \  équivalent.  Les  cristaux 
décrépitent  par  la  chaleur,  perdent  leur  eau  et  une  partiepde  l'acide 
sulfureux  ;  cet  acide  se  dégage  même  en  partie  à  l'air.  Le  sulfite 
neutre  et  le  bisulfite  en  dissolution  absorbent  l'oxygène  de  l'air,  et 
secfaang^t,  le  premier  en  sulfate  neutre  n'ayant  plus  de  réaction 
alcaline,  le  second  en  bisulfate  prenant  la  réaction  acide  qu'il 
n'offrait  pas  quand  il  était  bisulfite. 

Le  bisulfite  se  prépare  dans  les  laboratoires  en  faisant  passer  un 
courant  de  gaz  sulfureux  dans  un  appareil  de  Woolf  contenant  une 
dissolution  de  carbonate  de  soude.  Ce  sel  est  employé  en  grand  dans 
les  arts  pour  détruire  le  chlore  dans  les  matières  qui  ont  été  sou- 
mises à  son  action,  comme  pour  le  blanchiment  dulinge»  des  pâtes  de 
papier  :  on  doit  alors  le  préparer  en  plus  grande  quantité  ;  c'est  ce 
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que  l'on  iait  au  moyen  de  diverses  dispositions,  dont  nous  donnons 
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Fig.  «61. 

la  plus  conve- 
nable (/2^.  161 
et  161  6ï5  ): 
la  première 
est  en  même 
Fig.  161  his.  temps     éléva- 

tioii  et  coupe;  la  seconde,  le  plan  de  la  caisse  en  plomb  dans  la- 
quelle se  fait  la  saturation. 

L'acide  sulfureux,  dans  cette  opération,  est  produit  par  la  com- 
bustion du  soufre  dans  le  foyer  F,  dont  l'intérieur  est  en  tôle  et  la 
maçonnerie  en  briques;  en  sortant  du  foyer,  le  gaz  acide  sulfu- 
reux n)0()te  dans  une  colonne  en  tôle  A,  où  le  soufre  entraîné  se 
dépose;  le  gaz  ainsi  purifié  s'engage  dans  le  tuyau  B,  G,  D,  dont 
une  portion  est  entourée  d'un  manchon  £,  Ë,  dans  lequel  passe 
un  courant  constant  d'eau  froide  qui  le  rafraîchit.  La  vapeur  d'eau 
que  le  gaz  peut  contenir  se  condense  par  le  refroidissement,  se  rend 
dans  la  partie  inférieure  de  ce  tuyau,  et  s'écoule  par  le  tube  P  dans 
le  vase  Q,  ({ui  fait  en  même  temps  pression.  Le  gaz  arrive  dansla  caisse 
de  saturation  par  la  partie  relevée  du  tube  B,  C>  D,  qui  pénètre  dans 
la  caisse  en  plomb  divisée  en  compartiments  a,  6,  o,  A^  «,  qui  se 
contrarient;  les  flèches  indiquent  dans  le  plan  la  direction  du  cou- 
rant de  gaz  qui  sort  enfin  par  l'ouverture  du  tube  H.  Une  dissolu- 
tion de  carbonate  de  soude  ou  dépotasse,  contenue  dans  un  réser- 
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voir  M,  arrive  dans  la  caisse  de  saturation  en  courant  constant  mar- 
chant en  sens  inverse  de  celui  du  gaz,  et  sort  par  un  tube-siphon 
qui  la  conduit  dans  le  cylindre  N.  Pour  faciliter  la  combinaison,  on 
établit  un  courant  d'eau  froide  sur  le  couvercle  FF*  de  la  caisse. 
Le  gaz  non  absorbé  par  la  dissolution  arrive  par  le  tuyau  H  dans 
une  caisse  G,  munie  d'un  double  fond  au-dessus  duquel  on  met 
des  cristaux  de  carbonate  de  soude  légèrement  humectés;  Tacide 
carbonique  déplacé  par  Facide  sulfureux  se  dégage  parle  tuyau I. 
Au-dessous  du  double  fond  on  a  disposé  latéralement  un  tube-siphon 
J  servant  de  trop-plein  par  lequel  Teau  saturée  de  sulfite  qui  s'é- 
coule des  cristaux  de  soude  se  rend  dans  la  tourille  L.  Le  sulfite 
de  soude  qui  reste  dans  la  caisse  au-dessus  du  double  fond  est 
solide. 

C'est  principalement  pour  les  blanchisseries  de  toiles  et  les  pâtes 
de  papier  que  cet  appareil  est  employé.  Souvent  dans  ces  usines  on 
prépare  le  sulfite  de  soude  au  moyen  d'un  appareil  beaucoup 

moins  compliqué^  et  qui 
cjonsiste  seulement  en  un 
foyer  F  {fig.  162),  dont  le 
fond  est  en  fonte  A^  il  est 
surmonté  d'un  cylindre  en 
tôle  B,  à  la  partie  supé- 
rieure duquel  est  ajusté  un 
cône  C,  terminé  en  tuyau 
coudé  que  l'on  adapte  à  une 
^  des  tubulures  inférieures 
Fig.  162.  d'une  tourille  en  grès  D; 

au-dessus  de  cette  tubulure  un  double  fond  supporte  des  cristaux  de 
soude  humectés  :  l'eau  saturée  de  sulfite  qui  tombe  des  cristaux 
s'écoule  par  le  trop-plein  E';  de  l'ouverture  supérieure  de  la  tourille 
part  un  second  tube  E',  qui  se  rend  à  la  tubulure  inférieure  d'une 
seconde  tourille  D  disposée  comme  la  première,  et  ainsi  de  suite. 
On  obtient  de  cette  manière  du  sulfite  solide  et  en  dissolution  sa- 
turée. 

L'action  de  ce  corps  comme  antichlore  se  traduit  facilement  par 
l'équation  suivante  :  NaO,  SO*  -f- HO  -h  Cl  =NaO,  SO^  -h  HCl.  On 
voit  ainsi  qu'il  se  forme  du  sulfate  de  soude  et  de  l'acide  chlorhy- 
drique,  et  que  par  conséquent  les  lavages  complets  ne  sont  pas  moins 
indispensables  que  si  l'on  avait  laissé  le  chlore ,  puisque  l'acide 
chlorhydrique  détruit  tout  aussi  facilement  les  substances  ligneu- 
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ses  :  et  probablement  l'emploi  de  cette  substance,  qui  n'est  qu'un 
palliatif  de  l'odeur  du  chlore  qu'il  fait  disparaître,  donne  aux  fa- 
bricants une  sécurité  qui  ne  peut  manquer  d'être  souvent  cause 
de  la  destruction  des  toiles^  calicots,  et  pâtes  de  papier. 


HYPOSUIiFAVB  DB  «IMJ1«,  NaO,  S'O^  »  103  ou  1287,2. 

L'hyposulfate  de  soude  cristallise  en  gros  prismes  incolores  qui 
contiennent  2  équivalents  ou  15  pour  100  d'eau,  inaltérables  à  l'air; 
il  a  une  saveur  amère  très-prononcée.  Ce  sel  est  très-soluble  dans 
l'eau,  dont  100  parties  en  prennent  47,62  à  =  lO^  et  90,9  à  la  tem- 
pérature de  l'ébullition.  Pour  le  préparer,  on  traite  la  dissolution 
d'hyposulfate  de  manganèse  par  du  sulfuré  de  sodium;  on  obtient  du 
sulfure  de  manganèse,  et  Thyposulfate  de  soude  : 

MnO,  S^5  4-  Na  S  =  Mn  S  -H  NaO,  S»  0^ 

Ce  sel,  sans  usages,  est  composé  de  : 

Soude 30,1 

Acide  hyposulfurique.  •    69,9 


HYPaiSlJl4FIVE  DB  SOUBB,  NaO,  S'  0'  —  63  ou  987,2. 

L'hyposulfite  de  soude,  jadis  sans  usages,  est  maintenant  employé 
en  grande  quantité  pour  les  opérations  de  photographie.  Ce  sel  cris- 
tallise facilement,  et  donne  de  gros  prismes  transparents  incolores, 
dont  l'aspect  rappelle  celui  du  sulfate  de  soude;  ils  contiennent 
5  équivalents  ou  36,15  pour  100  d'eau.  Lorsqu^on  les  chauffe,  ils 
fondent  dans  leur  eau;  la  liqueur  se  prend  en  masse  par  le  refroidis- 
sement. La  chaleur  le  décompose;  quand  on  le  chauffe  en  vase  clos, 
U  dégage  un  peu  de  soufre,  il  reste  un  mélange  de  sulfate  de  soude 
et  de  soude  qui  est  coloré  en  brun. 

La  dissolutionde  ce  sel  exposée  à  l'air  se  décompose;  il  se  dépose 
du  soufre  qui  tapisse  les,  parois  des  vases,  et  la  liqueur  qui  a  absorbé 
de  l'oxygène  est  transformée  en  sulfate  :  à  l'abri  de  l'air,  il  se  dépose 
de  même  du  soufre  au  bout  d'un  temps  plus  ou  moins  long;  la  disso- 
lution ne  contient  plus  que  du  sulfite  de  soude. 
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Ce  sel  est  très-soluble  ^  beaucoup  plus  à  chaud  qu'à  froid;  aussi 
est-il  très-facile  de  le  faire  cristalliser.  Il  est  composé  de  : 

Soude 30,1 

Acide  hyposulfureux.  .    69,9 
100,0 


mÉMjtanATB   DB  SOCJDB,   NaO,  SeO^  —  94,3  ou  1178,2. 

Le  séléniate  de  soude  cristallise  comme  le  sulfate  et  aussi  facile- 
ment que  lui  avec  la  même  proportion  d'eau  c'est-à-dire  10  équiva- 
lents ou  48,8  pour  100  :  sa  solubilité  présente  les  mêmes  anomalies. 
Lorsqu'on  chauffe  les  cristaux ,  ils  fondent  dans  leur  eau  qui  s'éva- 
pore et  le  sel  reste  sec.  Pour  le  préparer,  on  fait  détoner  du  sélé- 
nium avec  du  nitrate  de  soude;  il  est  composé  de  : 

Soude 32,87 

Acide  sélénique.  .  .      67,13 
100,00 


SiSIiiaVIVE  de  SOCJDB,  NaO,  SeO^  =^86,3  ou  1078,  2. 

Le  sélénite  neutre  de  soude  ne  cristallise  pas  d'une  manière  dis. 
tincte;  on  obtient  seulement  des  grains  cristallins,  quand  on  évapore 
sa  dissolution  en  consistance  sirupeuse  :  si  Ton  continue  à  évaporer, 
il  se  prend  en  masse  qui  ressemble  à  la  porcelaine  ;  sa  saveur  est  alca- 
line et  ressemble  à  celle  du  borax;  il  est  insoluble  dans  l'alcool.  Quand 
il  est  sec,  il  est  inaltérable  à  l'air.  On  l'obtient  directement  en  satu- 
rant l'acide  sélénieux  par  du  carbonate  de  soude;  il  est  composé  de  : 

Soude 35,92 

Acide  sélénieux 64,08 

100,00 


BMÉIilÊIVIVB  DB  liOCJDB,    NaO,  2  SeO>  =  141,6  ou  1769,2. 

Ce  sel  cristallise  confusément.  On  obtient,  en  concentrant  la  dis- 
solution en  consistance  de  sirop  et  laissant  refroidir,  de  petites 
sphères  composées  de  petits,  prismes  aciculaires  partant  du  centre 
comme  des  rayons  :  quelquefois  ces  prismes  se  groupent  en  étoiles. 
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Ces  cristaux  sont  hydratés;  ils  fondent,  quand  on  les  chauffe,  en  un  li- 
quide jaunâtre  qui  seprend,  par  le  refroidissement^  enmasse  blanche 
opaque  dont  la  cassure  est  rayonnée  :  si  Ton  élève  la  température 
jusqu'au  rouge  sombre^  la  moitié  de  Tacide  sélénieux  se  volatilise;  il 
reste  le  sélénite  neutre.  On  l'obtient  en  saturant  par  le  carbonate  de 
soude  la  moitié  d'un  poids  déterminé  d'acide  sélénieux^  après  quoi 
Ton  ajoute  la  moitié  mise  en  réserve.  Il  est  composé  de  : 

Soude 21,89 

Acide  sélénieux 78, ii 

100,00 

On  peut  obtenir  un  quadrisélénite  qui  cristallise  plus  facilement 
que  les  deux  précédents. 


TRliliUBATR  DE  SOUDfi,  NaO,  TeO'  ^  119,5  ou  1178,  2. 

Ce  sel  est  difficilement  soluble  dans  l'eau  ;  on  peut  l'obtenir  en 
grains  cristallins  qui  contiennent  2  équivalents  ou  13,1  pour  100 
d'eau  :  lorsqu'on  évapore  sa  di&solution  au  bain-marie,  il  reste  en 
masse  gommeuse,  et  dans  cet  état  il  se  dissout  plus  fiicileineat  que 
s'il  est  cristallin  ou  sec.  On  peut  obtenir  un  bi  et  un  quadritellurate; 
ils  sont  sans  importance. 


VBIiliUBIVE  DB  SOUDE,  NaO,  TeO%  111,5  ou  1078,2. 

Le  tellurite  neutre  peut  cristalliser  régulièrement;  il  est  fusible; 
il  se  dissout  avec  peine  dans  l'eau;  il  est  insoluble  dans  l'alcool;  les 
cristaux  sont  hydratés.  On  connaît  un  bi  et  un  quadritellurite  de 
soude. 


CABBOIVATE  DE  SOUDE. 


La  soude,  comme  la  potasse,  forme  trois  combinaisons  avec  l'acide 
carbonique,  dont  deux  seulement  sont  usitées  :  ce  sont  le  carbonate 
neutre  et  le  bicarbonate.  En  Angleterre  cependant  on  se  sert  souvent 
du  sesquicarbonate  pour  (a  préparation  du  soda  water.  Le  carbo- 
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nate  neutre^  qui  constitue  la  soude  du  commerce^  est  d'une  impor- 
tance beaucoup  plus  grande  que  les  deux  autres. 


CABBOIVitTJB  DESOtJDBlWECVBH^  NaO,  CO'  *^  63  ou  662,2. 

Le  carbonate  de  soude  se  rencontredans  la  nature,  principalement 
enÉgypte,  où  il  se  trouve  à  la  surface  du  sol  de  lacs  qui  se  dessèchent 
pendant  l*été:  c*est  le  natron;  on  le  trouve  aussi  en  Hongrie  et  dans 
beaucoup  d^eaux  minérales.  11  cristallise  en  gros  cristaux  dérivant 
du  prisme  rhomboïdal,  mais  qui  ordinairement  se  présentent  comme 
des  octaèdres  à  base  rhombe  très-surbaissés  et  dont  les  deux  som- 
naets  sont  fortement  tronqués  :  ils  contiennent  10  équivalents  ou  62,9 
pour  100  d*eau;  exposés  à  l*air  sec,  ils  s'eBleurissent  promptement, 
tombent  en  farine  en  perdant  seulement  5  équivalents  ou  la  moitié 
de  Teau  de  cristallisation  qu'ils  contiennent:  si  l'on  chauffe  cette 
poudre  à  + 100",  le  reste  de  Teau  se  dégage.  Lorsqu'on  chaufTe  les 
cristaux,  ils  fondent  dans  leur  eau  de  cristallisation,  qui  s^évapore  si 
Ton  élève  la  température  :  lorsque  le  sel  est  devenu  anhydre,  il  fond 
de  la  ftision  ignée ,  si  Ton  chauffe  au  rouge. 

La  cristallisation  ne  donne  pas  toujours  un  sel  à  10  équivalents 
d'eau;  cette  proportion  et  la  forme  varient  selon  la  température. 
Ainsi,  lorsque  Ton  concentre  la  dissolution  parrébuUition,  on  obtient 
de  petits  cristaux  grenus  qui  ne  contiennent  qu'environ  1  équivalent 
ou  15  pour  100  d'eau;  si  l'on  concentre  la  dissolution  jusqu'à  ce 
qu'elle  marque  34<>  à  l'aréomètre  de  Baume,  on  obtient  des  cristaux 
qui  ne  contiennent  que  5  équivalents  ou  45,82  pour  100  d'eau,  et 
lorsque  cette  dissolution  est  refroidie  à  4-  15°,  les  cristaux  contien- 
nent 8  équivalents  ou  57,5  pour  100  d'eau. 

Le  carbonate  de  soude  est  très-soluble  à  froid,  et  beaucoup  plus  à 
chaud;  selon  M.  Poggiale,  100  parties  d'eau  dissolvent  les  propor- 
tions suivantes  de  :  ' 


Carbonate  sec. 

Carbonate  cristalUsé. 

Température. 

7,08 

19,10 

Oo 

16,66 

44,90 

4-  10« 

25,93 

69,89 

+  20» 

30,83 

83,89 

4-  25o 

35,90 

96,76 

4-  30« 

48,50 

130,73 

4-  104»,6   température 

de  l'ébullition,  lorsque  la  dissolution  est  saturée. 


Digitized  by  LnOOQ IC 


472  CARBONATE  DE  SOUDE  NEUTRE. 

C'est  ce  carbonate  non  cristallisé,  mais  en  masses  amorphes,  qui 
constitue  la  soude  du  commerce;  lorsqu'on  dissout  cette  soude, 
et  que  Ton  concentre  la  dissolution  au  point  de  marquer  32o  à  l'a- 
réomètre, elle  donne  les  cristaux  qui  dans  le  commerce  sont  connus 
sous  le  nom  de  cristaux  de  soude.  C'est  au  moyen  de  cette  matière 
que  l'on  obtient  le  carbonate  de  soude  pur,  qui  est  un  des  réactifs  les 
plus  importants  des  laboratoires.  La  purification  de  ce  sel  s'opère  fa- 
cilement en  pulvérisant  les  cristaux  de  soude  et  les  lavant  dans  un 
entonnoir  au  moyen  d'une  dissolution  de  carbonate  de  soude,  puis 
le  faisant  cristalliser  de  nouveau  en  le  dissolvant  dans  l'eau  distillée. 
Lorsque  le  sel  est  parfaitement  purifié,  il  ne  précipite  plus  par  le 
chlorure  de  barium  après  avoir  ajouté  à  une  petite  partie  de  la  disso- 
lution un  excès  d'acide  chlorhydrique,  ni  par  le  nitrate  d'argent 
après  avoir  mis  un  excès  d'acide  nitrique  pur  dans  une  autre  portion 
de  la  liqueur.  Ces  essais  sont  nécessaires,  parce  que  la  soude  brute 
contient  toujours  du  sulfate  de  soude  et  du  chlorure  de  sodium  en 
quantité  plus  ou  moins  considérable,  et  en  outre  du  sulfure  de  so- 
dium, etc. 

On  peut  aussi  purifier  le  sel  par  des  cristallisations  successives  ; 
mais  ce  procédé  est  moins  conmiode  que  le  précédent,  qui  a  été  pro- 
posé par  6ay*Lussac.  Il  est  composé  de  : 

Soude 58,49 

Acide  carbonique.  .  .  .      41,51 

100,00 

La  soude  provenait  exclusivement,  avant  la  révolution,  soit  du 
natron,  soit  de  la  combustion  de  certaines  plantes  marine^.  Cette 
dernière  opération  était  pratiquée  à  Narbonne  au  moyen  du  sa/i- 
corniaannua,  que  l'on  semait  et  récoltait  pour  le  brûler.  Cette  soude 
de  Narbonne  était  très-impure  ;  elle  ne  contenait  que  15  pour  100  de 
carbonate  de  soude  réel  au  maximum.  A  Aigues-Mortes,  on  faisait 
la  même  opération  avec  d'autres  variétés  de  salsola,  le  statice  limo- 
ntt^m/lessalsola  donnent  une  matière  plus  riche  que  cette  dernière. 
Dans  le  midi  de  l'Espagne,  à  Alicante ,  Malaga ,  etc.,  on  obtenait  la 
soude  aiu  moyen  d'une  autre  variété  de  salsola  que  l'on  cultivait  avec 
soin,  ainsi  qu*à  Ténériffe  et  autres  îles  des  Açores  ;  les  produits  ob- 
tenus dans  ces  pays  étaient  beaucoup  plus  riches,  car  ils  contenaient 
jusqu'à  30  pour  100  de  carbonate  de  soude.  Ces  soudes  étaient  dis- 
tinguées par  les  noms  des  lieux  dans  lesquels  elles  avaient  été  fabri- 
quées. 
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Les  guerres  de  cette  époque  empêchant  l'arrivage  des  soudes 
étrangères^  on  chercha  divers  moyens  de  s'en  procurer.  On  brûla  les 
varechs  et  fucus  des  côtes  de  TOcéan  et  de  la  Manche.  On  obtint  ainsi 
le  produit  qui  est  encore  connu  sous  le  nom  de  soude  de  varech; 
mais  celle-ci  ne  contient  pas  plus  de  5  pour  100  de  carbonate  de 
soude. 

Enfin  la  nécessité  fit  proposer  par  le  gouvernement  un  prix  pour 
l'auteur  d'un  procédé  au  moyen  duquel  on  pût  obtenir  industrielle- 
ment de  la  soude.  De  tous  les  procédés  trouvés  à'cette  occasion^  celui 
de  Le  Blanc  remplissait  seul  et  parfaitement  les  conditions  néces- 
saires pour  obtenir  de  bons  et  économiques  résultats;  toute  la  soude 
employée  maintenant  dans  les  arts  se  fabrique ,  dans  tous  les  pays, 
par  son  procédé. 

Ce  procédé  consiste  à  chauffer  un  mélange  de  sulfate  de  soude , 
de  charbon  et  de  chaux  ou  de  carbonate  de  chaux^  dans  certaines 
proportions  dont  on  ne  peut  s'écarter  sans  manquer  à  quelques- 
une4S  des  conditions  essentielles  au  succès  de  l'opération.  Le  mélange 
éprouve  par  l'action  de  la  chaleur  la  série  de  réactions  suivantes  : 
le  carbonate  de  chaux  sedécompose  en  même  temps  que  le  sulfatede 
soude^  par  le  contact  du  charbon  à  la  température  rouge,  se  change 
en  sulfure  de  sodium;  on  a  donc  à  un  certain  moment  du  sulfure  de 
sodium^  de  la  chaux  et  de  l'acide  carbonique  en  présence.  Le  so- 
dium ayant  plus  d'affinité  pour  l^oxygène  que  n'en  a  le  calcium,  une 
double  décomposition  nouvelle  se  produit  :  on  obtient  de  la  soude  et 
du  sulfure  de  calcium;  la  soude  en  présence  de  l'acide  carbonique 
s'en  empare,  et  forme  du  carbonate  de  soude  :  c'est  là  le  résultat  fon- 
damental. Mais  le  sulfure  de  calcium  et  le  carbonate  de  soude  sont 
très-solubles;  et,  si  l'on  traitait  un  semblable  mélange  par  Teau,  il  se 
reformerait  du  carbonate  de  chaux  insoluble  et  du  sulfure  de  so- 
dium ;  cette  difficulté  arrêta  quelque  temps  Le  Blanc,  qui^  changeant 
les  proportions,  mit  1^  équivalent  de  carbonate  de  chaux  pour  1  de 
sulfate  de  soude;  il  obtint  alors  une  matière  qui  contenait  1  équiva- 
lent de  soude^  et  l'équivalent  de  sulfure  de  calcium^  qui ,  combiné 
avecledemi-équivalent  de  chaux  non  sulfurée  ni  décomposée,  fournit 
un  produit  à  peu  près  insoluble;  le  problème  était  résolu;  voici  la 
réaction  : 

2  (NaO,  SO^  )  -4-3  (CaO,  CO»)  4-  19C= 2  (NaO,CO)*+ (GaO,  2  CaS) 

+ 10  GO. 

Les  9  équivalents  de  charbon  s'emparent  de  9  équivalents  d'oxy- 
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gène,  de  2  de  la  chaux  et  de  1  de  l'acide  carbonique,  ce  qui  pro- 
duit 10  équivalents  d'oxyde  de  carbone. 

Cette  opération,  si  simple  en  apparence,  demande  une  grande  ha- 
bitude de  la  part  de  TouTrier  dans  la  conduite  du  feu,  qui  doit  être 
gradué  selon  le  point  où  elle  est  arrivée. 

Dans  les  grandes  usines,  le  même  four  à  réverbère  sert  à  fabriquer 
et  la  soude,  et  le  sulfate  de  soude  destiné  à  sa  préparation.  L'acide 
chlorhydrique  résultant  de  la  réaction  de  l'acide  sulfurique  sur  le 
chlorure  de  sodium,  étant  mêlé  avec  les  gaz  de  la  combustion  et  de 
la  réaction,  est  bien  moins  facilement  dissous  par  l'eau  contenue 
dans  les  tourilles  qui  sont  disposées  comme  pour  la  fabrication  de 
cet  acide  au  moyen  des  cylindres  de  fonte.  Aussl^  quoique  dans  ce 
cas  on  les  multiplie  beaucoup,  est-on  obligé  de  donner  à  la  cheminée 
qui  termine  l'appareil  une  hauteur  extrême  pour  faire  parvenir  les 
vapeurs  à  une  plus  grande  hauteur,  afin  de  les  disperser  davantage  ; 
elles  détruiraient,  sans  cela,  toute  la  végétation  autour  des  usines;* 
réiévation  des  cheminées  disperse  davantage  ces  vapeurs,  le  mal 
est  beaucoup  moindre  dans  le  voisinage;  mais  il  s'étend  au  loin,  et, 
si  chaque  partie  des  cultures  est  moins  fortement  atteinte,  il  y  en  a 
un  beaucoup  plus  grand  nombre  qui  souffrent. 

On  diminue  cependant  un  peu  cet  inconvénient  si  grave  au  moyen 
de  la  disposition  suivante  {flg,  163).  Le  tuyau  B,  de  la  dernière 

tourille  A,  s'engage  dans  une  ouver- 
ture pratiquée  au  bas  d'une  colonne 
ovale  C  D,  séparée  par  un  diaphragme 
vertical  E  en  deux  compartiments 
égaux  ;  ce  diaphragme  est  interrompu 
à  la  partie  supérieure  de  manière  à 
ce  que  les  gaz  qui  arrivent  par  B  re- 
montent en  C  et  passent  dans  le  se- 
I  cond  compartiment,  où  ils  descendent 
pour  sortir  par  le  tuyau  D  qui  aboutit 
à  la  cheminée.  Les  deux  comparti- 
P  ments  sont  remplis  de  fragments  de 
I  coke  sur  lesquels  arrive  un  courant 
i  d'eau  faible,  mais  constant,  qui,    au 
Fig.  163.  moyen  d'une  sorte  de  toit  dispose  au- 

dessus  du  diaphragme,  répartit  l'eau  des  deux  côtés.  Cette  eau,  se 
divisant  sur  le  coke,  présente  une  grande  surface  qui  facilite  la  dis- 
solution de  l'acide  chlorhydrique  dont  elle  est  saturée  quand  elle 
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arrive  au  bas  de  la  colonne  où  se  trouve,  de  chaque  côté,  un  tube- 
siphon  6  par  lequel  la  dissolution  s'écoule  dans  des  toupilles  plus  pe- 
tites :  c'est  une  application  nouvelle  de  la  cascade  de  Clément,  que 
Gay-Lussac  avait  déjà  employée  pour  dissoudre  les  vapeurs  nitreuses 
qui  s'échappaient  des  chambres  de  plomb. 

L'emploi  des  fours  double  a  été  déterminé  par  deux  causes  :  1  °  parce 
qu'il  y  a  une  économie  notable  de  combustible,  ce  qui  est  d'une 
grande  importance  en  France,  où  son  prix  est  beaucoup  plus  élevé 
qu'en  Angleterre;  2**  parce  que  le  sulfate  de  soude  obtenu  dans  les 
cylindres  de  fonte  contient  toujours  du  fer  que  l'on  retrouve  dans  la 
soude,  et  colore  le  verre  pour  lequel  on  l'emploie.  En  Angleterre, 
cependant ,  dans  ses  immenses  usines  de  Glascow ,  M.  Tennant  se 
sert  toujours  de  cylindres  de  fonte  pour  cette  opération ,  mais  il 
leur  donne  un  diamètre  d'environ  2  mètres  ;  la  couche  de  sulfate  ayant 
une  grande  épaisseur,  les  parties  qui  sont  en  contact  avec  les  cylin- 
dres sont  les  seules  qui  contiennent  du  fer,  le  reste  en  est  exempt; 
l'on  peut  les  séparer  et  les  transformer  en  soude  par  des  opéra- 
tions distinctes,  dont  les  unes  donnent  de  la  soude  sans  fer  qui 
peut  être  employée  sans  inconvénient  dans  les  verreries;  les  autres, 
une  soude  contenant  du  fer,  et  pouvant  servir  à  la  fabrication  des 
savons,  des  verres  communs,  etc. 

Le  four  dont  on  se  sert  à  Marseille  et  dans  toutes  les  grandes  usines 
est  composé  de  deux  soles  disposées  à  la  suite  l'une  de  l'autre, 
comme  cela  est  indiqué  {fig.  164  ).  Dans  cette  disposition  on  ne  fa- 


Pig.  164. 

brique  pas  en  même  temps  le  sulfate  de  soude  et  la  soude.  A  est  le 
foyer;  B  est  un  premier  four  dans  lequel  la  réaction  qui  produit  la 
soude  s'achève;  C  est  un  second  four  dans  lequel  on  dessèche  le  ré- 
sidu de  l'évaporation  finale  pour  utiliser  une  partie  de  la  chaleur 
perdue  :  les  soles  de  ces  deux  fours  sont  en  briques  :  en  D,  au  lieu  d'une 
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sole  ordinaire  y  on  £ait  une  chaudière  en  maçonnerie  imperméable 
dans  laquelle  on  achève  l'évaporation  des  lessives;  au-dessus  la 
voûte  est  remplacée  par  une  chaudière  échauffée  par  le  courant 
d'air  chaud  qui  se  rend  dans  la  cheminée^  et  dans  laquelle  on  com- 
mence révapoiration  des  lessives.  Par  cette  disposition  on  ne  perd 
qu'une  très-foible  quantité  de  chaleur. 

Dans  le  compartiment  B  on  charge  400  kilogrammes  d'un  mé- 
lange composé  de  2^000 kilogrammes  de  sulfate  de  soude^  mêlés  avec 
2080  de  craie  et  1060  de  charbon.  Ce  mélange  est  porté  au  fond^  après 
avoir  été  introduit  par  une  porte  latérale  qui  sert  en  même  temps  à 
brasser  la  matière  y  le  mélange  ne  tarde  pas  à  s'agglutiner  et  même  à 
fondre;  au  commencement  de  la  réaction^  l'eau  que  contiennent  ces 
matières  donne  naissance  à  un  dégagement  d'hydrogène  sulfuré  et 
carboné;  on  doit  brasser  fortement  au  moyen  d*un  ràble  de  fer; 
lorsque  la  matière  entre  en  fusion ,  il  se  dégage  alors  de  l'oxyde  de 
Qarbonesousformede  bulles;  celles-ci  soulèvent  la  masse,  quidevient 
enfin  pultacée  :  le  brassage  doit  être  renouvelé  pendant  tout  le  temps 
que  les  gaz  se  dégagent  ;  puis^  la  masse  se  liquéfiant  déplus  en  plus, 
l'ouvrier  y  plonge  de  temps  en  temps  le  ringard,  pour  examiner  la 
nature  de  la  matière  qui  s'y  attache;  elle  doit  se  détacher  facile- 
ment, et  sa  cassure  doit  présenter  un  grain  uniforme  et  fin  quand 
elle  est  terminée..  C'est  la  fin  de  l'opération,  qui  exige  de  l'ouvrier 
une  certaine  habileté  dans  la  conduite  du  feu  ;  car,  si  la  température 
est  trop  élevée,  la  soude,  qui  est  en  partie  caustique,  se  fritterait  avec 
la  chaux  en  excès  :  si ,  au  contraire ,  elle  était  trop  faible ,  la 
matière  durcirait  considérablement  dans  le  four,  dont  on  aurait 
peine  à  la  retirer. 

Lorsqu'on  a  reconnu  que  l'opération  est  achevée,  on  fait  tomber 
la  matière  sur  le  sol  devant  le  four,  par  la  porte  de  travail ,  au 
moyen  de  râbles  ;  c'est  la  soude  brute  ;  elle  contient  de  la  soude 
caustique^  du  carbonate  de  soude,  un  peu  de  sulfure  de  sodium, 
Foxysulfure  de  calcium,  etc. 
Pour  extraire  la  soude  de  ce  mélange,  on  le  pulvérise,  et  on  le 
^i-^iminiiiniiHiiiiiiHyiiiiiiiHiiiHHiiiiyiiM^^^  soumct  à  uu  Icssivagc  méthodi- 

v/;.-:^yv.w//;.«///>/.^.v.//B    que;  cette  opération  se  fait  dans 
^  "'vîî? -K-'-Jc^j^':^^  ^^  caisses  en  tôle  (  /î^r.  165  )  dont 


Fig.  les.  les  parois  sont  percées  de  petits 

trous;  elles  sont  munies  de  poignées  aux  deux  extrémités^  afin  de 
pouvoir  les  placer  et  les  enlever  facilement.  Ces  caisses  se  placent 
dans  d'autres  casses,  qui  sont  en  bois  :  ellesont  une  séparation  A^  qui 
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règne  dans  toute  la  longueur^  mais  ne  va  pas  jusqu^au  fond  (  fig.  \  66). 
^  Les  caisses  mobiles  ont,  aux  deux  extrémités^ 
-Jla^  un  rebord  au  moyen  duquel  elles    sont  sus- 
pendues dans  les  caisses  fixes  ;   le   mode  de 
suspension  peut  être  disposé  d'une  autre  ma- 
nière. La  soude  brute  contenue  dans  les  caisses 
en  t61e  est  arrosée  par  un  filet  d'eau  constant 
Pig.  166.  qui  dissout  la  soude  en  la  traversant^  passe  à  tra- 

vers les  trous ,  coule  au  ;  fond  de  la  caisse  en  bois  y  et  remonte 
dans  l'espace  compris  entre  la  paroi  B  de  la  caisse  en  bois  et  la 
séparation  A.  A  la  partie  supérieure  se  trouve  un  trop  plein  G,  par 
lequel  l'eau  chargée  de  soude  s'écoule  constamment  et  passe  dans 
une  seconde  caisse  disposée  de  méme^  mais  plus  bas  ^  de  celle-ci 
dans  une  troisième ,  et  ainsi  de  suite ,  de  sorte  qu'en  sortant  de  la 
caisse  inférieure,  la  dissolution  est  fortement  chargée  de  soude,  et 
Ton  a  peu  d'eau  à  évaporer. 
Ce  système  décaisses  est  disposé  sur  des  gradins  {fig.  167  )  :  le 


nombre  n'en  est  pas  limité  ;  on  en  emploie  au  moins  huit,  et  souvent  un 
nombre  plus  considérable.  Lorsque  la  matière  de  la  caisse  supérieure 
A  est  épuisée  par  l'eau  qui  lui  arrive  d'un  réservoir,  on  enlève  la 
partie  mobile  qu'on  laisse  égoutt^r,  puis  à  sa  place  on  fait  passer  la 
caisse  mobile  de  B  en  A,  puis  celles  de  G  en  B,  de  D  en  G,  de  E  en  D, 
et  ainsi  de  suite;  en  H  on  met  alors  une  caisse  mobile  chargée  de  ma- 
tière neuve^  de  cette  sorte  le  lessivage  n'est  jamais  interrompu;  la 
lessive  qui  s'écoule  de  H  dans  des  bacs  J  est  portée  immédiate- 
ment dans  la  première  chaudière  de  concentration.  La  partie  inso- 
luble est  l'oxysulfure  de  calcium ,  qui  jusqu'ici  n'a  pu  être  utilisé; 
il  cause  un  encombrement  considérable,  et  donne  souvent  lieu  à  des 
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émanations  malsaines  :  on  a  essayéde  l'employer  pour  Vagiiculture  ', 
mais  les  résultats  n'ont  pas  été  bons. 

La  dissolution  de  soude  contient  non-seulement  de  la  soude  caus- 
tique et  carbonatée,  et  du  sulfure  qui  se  change  à  la  longue  en 
hyposulfite  ),  mais  encore  une  certaine  proportion  de  chlorure  de 
sodium^  qui  avait  échappé  à  l'action  de  l'acide  sulfurique  pendant 
la  fabrication  du  sulfate^  et  du  sulfate  de  soude  qui  n'a  pas  été  dé- 
composé pendant  la  réaction  dans  le  four. 

Lorsqu'on  porte  la  soude  évaporée  sur  la  sole  du  four  à  réver- 
bère pour  la  des^cher  complètement^  on  y  ajoute  quelquefois  du 
poussier  de  charbon,  qui^  en  brùl&t  ^  lorsque  la  masse  est  rouge  ^ 
produit  de  l'acide  carbonique  que  la  soude  absorbe;  elle  se  trouve 
ainsi  entièrement  carbonatée.  La  matière  est  blanche^»  et  constitue  le 
sel  de  soude. 

Les  cristaux  de  soude  s'obtiennent  en  traitant  le  sel  de  soude  pm* 
l'eau,  en  concentrant  la  hqueur  jusqu'à  ce  qu'elle  omrque  33**  au 
pèse-sel;  souvent  on  obtient  ces  cristaux  en  concentrant  directement 
les  lessives  au  point  convenable  ;  mais  les  eaux-mères  doivent  ensuite 
être  évaporées  à  sec  et  calcinées. 

D  semblerait  qu'il  serait  beaucoup  plus  simple  de  transformer  le 
sulfate  de  soude  en  sulfure  en  le  mêlant  avec  du  charbon  seule- 
ment ,  ce  qui  donne  un  monosulfure^  et  en  décomposant  ensuite  ce 
sulfure^  dissous  ou  humecté^  seulement  pour  éviter  la  pression  par 
un  courant  d'acide  carbonique  qui  chasserait  le  soufre  à  l'état  d'a- 
cide sulfhydrique,  par  suite  de  la  décomposition  de  l'eau  qui  cède 
en  même  temps  son  oxygène  au  sodium  pour  produire  ensuite  du 
bicarbonate  de  soude.  Les  essais  qui  ont  été  tentés  jusqu'ici,  n'ont 
pas  réussi.  L'acide  sulfhydrique  qui  se  dégage  a  été  considéré 
comme  un  grand  inconvénient;  et  cependant  il  sera  it  facile  de  dis- 
poser un  appareil  au  moyen  duquel  on  brûlerait  seulement  le  tiers 
de  l'acide  sulfhydrique  qui  se  dégagerait  :  l'eau  produite  par  cette 
conibustion  serait  suffisante  pour  déterminer  la  réaction  de  l'acide 
sulfureux  résultant  de  cette  combustion  sur  l'acide  sulfhydrique 
conservé  et  de  3  équivalents  d'acide  sulfhydrique  ;  on  retirei*ait  ainsi 
environ  3  équivalents  de  soufre  ;  nous  disons  envirc»,  parce  qu'il  fau- 
drait commencer  par  brûler  pendant  un  certain  temps  tout  l'acide 
sulfhydrique,  pour  que  la  chambre  dans  laquelle  on  ferait  ensuite  ar- 
river ce  dernier  non  brûlé  en  contînt  toujours  un  léger  excès  qui 
présente  bien  moins  de  danger,  et  peut  d'ailleurs  ôtre  absorbé  bien 
plus  facilement  par  l'eau,  qui  en  dissout  16  fois  autant  que  d'acide 
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sulfhydrique.  La  production  de  l'acide  carbonique  pour  cette  réac- 
tion ne  saurait  embarrasser  ;  et  l'économie  que]ron  aurait  en  le 
suivant  mériterait  que  des  essais  fussent  faits  avec  des  soins  con- 
venables; il  est  probable  que  le  soufre  pourrait  payer  en  grande 
partie  les  frais  de  fabrication;  car  100  kilogrammes  de  sulfure  de 
sodium  pourraient  donner  40  kilogr.  de  soufre,  et  81  de  sel  de 
soude  sec. 

Le  bicarbonate  de  soude ,  résultant  de  la  l*èaction^  n^aurait  be- 
soin que  d'être  calciné  au  rouge  pour  être  transformé  en  sel  de 
soude.  Voici  la  série  des  transformations  que  donneraient  les  opéra- 
tions successives  : 

NaO,  S05  4-4Ct=rNa8-h4C0 

NaS  -H  HO  H-  2C0*  =»  NaO,2 CO* -f-H8 

2;HS-HSœ-+-Aq=3  8-+-2H0-*-Aq. 

On  a  essayé  d'obtenir  la  soude  au  moyen  du  fer  et  du  charbon 
et  plus  économiquement  par  du  minerai  d'oxyde  de  fer  et  du  char- 
bon :  ce  procédé,  qui  fut  imaginé  par  le  père  Malherbes  en  1778, 
donna  pour  résultat  de  la  soude  pure,  anhydre  et  du  protosulfure 
de  fer. 

On  a  essayé  plusieurs  fois  d'obtenir  directement  la  soude  du 
chlorure  de  sodium  sans  le  transformer  préalablement  en  sulfate  ; 
Scheele  en  a  obtenu  en  traitant  le  sel  marin  par  Toxyde  de  plomb, 
mais  dans  le  but  d'obtenir  un  oxychlorure  de  plomb  qui  est  d'une 
belle  couleur  jaune;  Ghaptal  et  M.  Bérard  l'essayèrent  ensuite 
dans  le  but  d'obtenir  la  soude;  leur  mélange  était  composé  de 
50  kilogr.  de  litharge  en  poudre  fine  et  de  12  î  kilog.  de  sel  marin 
dissous  dans  50  litres  d'eau;  pour  opérer  on  ajoute  une  portion 
de  cette  dissolution  à  la  litharge  afin  de  former  une  pâte  liquide  que 
Ton  abandonne  pendant  un  certain  temps  à  elle-même:  au  bout  de 
quelques  heures  la  surface  blanchit,  on  brasse,  et  Ton  ajoute  une 
nouvelle  portion  de  la  dissolution  que  l'on  abandonne  de  même  :  et 
ainsi  de  suite  jusqu'à  ce  que  tout  soit  employé,  brassant  fortement  à 
chaque  fois,  sans  quoi  la  masse  prendrait  une  grande  dureté;  il  se 
produit  au  bout  de  2  jours  de  la  soude  caustique  et  de  l'oxychlorure 
deplomb,NaCH-2PbO=NaO-h(PbO,PbCl).  On  traite  par  l'eau; 
elle  dissout  la  soude  et  laisse  l'oxychlorure,  qui,  fondu,  est  d'une 
très-belle  couleur;  mais  comme  elle  ne  peut  être  employée  en  grande 
quantité,  et  que  la  litharge  est  fort  chère,  le  procédé  n'a  pu  être  ap- 
pliqué avantageusement  en  grand.  Il  est  probable  que  cet  oxychlo- 
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rure  pourrait  être  ramené  économiquement  à  l'état  de  litharge ,  ce 
qui  le  rendrait  alors  industriel. 

Le  carbonate  de  chaux  réagit  sur  le  chlorure  de  sodium  par  Viû- 
fluence  de  l'eau  :  il  est  probable  que  c'est  une  réaction  de  ce  genre 
qui  produit  le  natron.  Cette  réaction  a  été  trouvée  par  Scheele; 
on  Ta  tentée  en  graùd^  mais  sans  obtenir  de  résultat  industriel. 

On  a  essayé  de  fabriquer  la  soude  en  traitant  le  chorure  de  sodium 
par  le  cari)onate  d'ammoniaque;  oh  obtient  ainsi^  en  efTet,  du  car- 
bonate de  soude  et  du  chlorhydrate  d'ammoniaque;  mais  la  réaction 
n'est  jamais  complète,  au  moins  en  suivant  la  marche  qui  était  indi- 
quée par  l'inventeur. 

La  soude^  par  quelque  moyen  qu'on  l'ait  fabriquée  «  contient  tou- 
jours de  la  potasse^  de  même  que  la  potasse  contient  toujours  de  la 
soude^  à  moins  qu'elle  n'ait  été  préparée  au  moyen  de  sulfate  de 
potasse  pure,  en  suivant  le  même  procédé  que  pour  la  soude  factice, 
et  en  changeant  un  peu  les  proportions.  Si,  à  la  place  des  2^000  kilos 
desulfatede  soude,  on  substitue  le  sulfate  de  potasse^  on  devra  opérer 
le  mélange  dans  les  proportions  suivantes  : 

Sulfate  de  potasse.  .    2^000 

Craie.. i,697)^    ,.       ,  (2,080 

'       '  au  heu  de  !  ' 


Charbon 865)  (1,060 

L'opération  se  conduit  de  la  même  manière. 


BICABBOMATB  WBB  SOUDB,  NaO.  2  CO'  =  76  ou  937,2. 

Le  bicarbonate  de  soude  existe  en  dissolution  dans  un  grand 
nombre  d'eaux  minérales  :  les  cristaux  de  bicarbonates  de  soude 
contiennent  1  équivalent  d'eau  ;  et  l'on  peut  les  représenter  par  la 
formule  NaO,  HO,  2  CO^  ou  NaO,  CO»  4-  HO,  CO^;  leur  forme  est 
un  prisme  droit  rectangulaire.  Sa  saveur  n'est  pas  sensiblement  al- 
caline ;  il  est  sans  action  sur  le  papier  de  curcuma  ;  mais  il  ramène  au 
bleu  le  papier  de  tournesol  rougi;  ce  sel  est  moins  soluble  que  le 
carbonate  neutre,  et  plus  à  chaud  qu'à  froid. 
iOO  parties  d'eau  en  dissolvent   8,95 

10,04 

11,15 

12,24 

14,45 

16,69 


à 

0» 

à 

-4-10° 

à 

+  20" 

à 

-f-30» 

à 

-t-so» 

à 
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Au  delà  de  cette  température^  une  partie  de  Tacide  carbonique  se 
dégage;  en  prolongeant  Tébulition  il  n'en  reste  que  les  ',  et  Ton 
a  le  sesquicarbonate. 

Les  cristaux  sont  longtemps  inaltérables  à  Tair  ;  cependant,  à  la 
longue,  la  surface  blanchit,  non  par  la  perte  de  Teau ,  mais  par 
celle  d'une  partie  de  Tacide  carbonique. 

On  prépare  ce  sel  en  grande  quantité  maintenant ,  principale- 
ment pour  la  préparation  des  eaux  gazeuses  artificielles,  des  pas- 
tilles digestives  de  Darcet,  des  soda-water. 

On  utilise  pour  cela  l'acide  carbonique  provenant  des  fermentations 
alcooliques,  celui  qui  se  perd  des  appareils  à  eaux  minérales  artifi- 
cielles, de  ceux  dans  lesquels  on  traite  le  calcaire  magnésien  par  l'a- 
cide  sulfurique,  enfin  celui  qui  se  dégage  des  sources  d'eau  minérale. 

Le  gaz  arrive,  soit  dans  des  caisses  de  bois  dans  lesquelles  est 
posé,  à  moitié  de  la  hauteur;  un  diaphragme  en  fer  zingué,  percé  de 
trous  sur  lequel  on  pose  des  cristaux  de  soude  concassés  en  frag- 
ments qui  ne  doivent  pas  avoir  plus  de  2  centimètres  dans  leurs  plus 
grandes  dimensions  :  l'acide  carbonique,  en  se  combinant,  chasse 
9  des  10  équivalents  d'eau  de  ces  cristaux;  cette  eau  s'écoule  par 
les  trous  pratiqués  dans  le  diaphragme,  et  tombe  au  fond  de  la 
caisse,  mais  saturée  de  carbonate  neutre;  cette  dissolution  absorbe 
aussi  l'acide  carbonique,  et  du  bicarbonate  s'y  dépose  en  cristaux; 
la  partie  restée  soUde  se  présente  sous  forme  de  masses  poreuses, 
blanches,  opaques  ;  il  est  facile  de  séparer  le  bicarbonate  de  celui 
qui  n'a  pas  été  saturé  d'acide  ;  ce  dernier  a  conservé  sa  transpa- 
rence et  sa  solidité,  tandis  que  le  bicarbonate  formé  est  friable.  Ber- 
?élius  conseille  de  mêler  4  parties  de  carbonate  effleuri,  c'est-à-dire 
à  5  équivalents  d'eau,  avec  1  de  carbonate  cristallisé,  les  deux  sels 
étant  préalablement  mis  en  poudre. 

11  est  facile  de  reconnaître  si  le  sel  est  bien  parfaitement  bi- 
carbonaté :  sa  dissolution  ne  doit  pas  précipiter  les  sels  de  magnésie. 

Dans  les  laboratoires,  on  prépare  ce  bi-carbonate,  ainsi  que  ceux 
de  potasse  et  d'ammoniaque,  en  faisant  passer  un  courant  de  gaz 
acide  carbonique  dans  un  appareil  de  Woulf ,  composé  d'un  flacon 
dégageant  de  l'acide  carbonique,  puis  de  5  autres  à  2  tubulures  :  le 
premier  contient  un  peu  d'eau  tenant  du  carbonate  de  potasse 
en  dissolution  pour  laver  le  gaz  et  le  purifier;  le  second,  une 
dissolution  de  carbonate  de  potasse  à  moitié  saturée;  le  troisième, 
une  dissolution  de  carbonate  de  soude  au  même  degré  de  satura- 
tion; le  quatrième,  une  semblable  dissolution  de  carbonate  d'am- 
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moniaque,  et  enfin  le  dernier,  de  l'eau  destinée  à  retenir  le  carbonate 
d'ammoniaque  qui  pourrait  être  entraîné  par  le  courant  de  gaz^  s'il 
était  trop  fort. 

Gomme  cette  préparation  est  destinée  à  obtenir  des  bicarbo- 
nates devant  servir  de  réactifs,  il  est  nécessaire  de  prendre  des  car- 
bonates aussi  purs  que  possible,  et  de  faire  leurs  dissolutions  avec  de 
Feau  distillée. 

La  médecine  en  fait  un  fréquent  usage  pour  les  eaux  minérales 
artificielles;  on  s'en  sert  en  outre  pour  faire  une  limonade  gazeuse 
purgative  en  employant  : 

Bi-carbonate  de  «oude.  .  35  grammes. 

Acide  tartrique 35      id. 

Eau 450      id. 

Sirop  de  sucre 50     id. 

Essence  de  citron S  gouttes. 

PASTILLES  DIGESTIYBS  Dl  DARGET. 

Darceti  ayant  demandé  aux  ouvriers  d'une  fabrique  de  soude  s'ils 
n'étaient  pas  incommodés  par  la  poussière  de  sel  de  soude  qu'ils 
étaient  souvent  exposés  h  avaler  pendant  leur  travail»  en  reçut  cette 
réponse  :  «  Les  jours  où  nous  y  sommes  exposés^  noua  n'éprouvons 
d'autre  inconvénient  qu'un  appétit  beaucoup  plus  fort.  »  C'est  d'après  . 
cette  réponse  qu'il  eut  l'idée  de  composer  des  pastilles^  non  pas 
avec  le  sel  de  soude,  qui  a  une  saveur  caustique  et  urineuse^  mais  avec 
du  bicarbonate  de  soude  :  ce  sel^  ingéré  dans  l'estomac»  y  neutralise 
les  acides  qui,  s'y  développant  quelquefois  en  grande  quantité,  don- 
nent des  aigreurs  et  des  douleurs  souvent  très-vives.  L'essai  qu'il 
en  fit  sur  lui-même  et  sur  quelques  personnes  ayant  rempli  son  but, 
il  en  communiqua  la  formule,  et  leur  emploi  s'est  rapidement  ré- 
pandu ;  dans  des  cas  d'indigestions  qui  menaçaient  d'être  très-fortes, 
elles  eu  ont  arrêté  les  effets  d'une  manière  absolue.  Pour  les  pré- 
parer on  prend  : 

Bicarbonate  de  soude  en  poudre.  .      4 
Sucre  blanc  en  poudre.  . 75 

On  humecte  avec  une  quantité  convenable  de  mucilage  de 
gomine  adragante,  et  l'on  aromatise  à  volonté  pour  en  faire  des  la- 
blettes. 

Le  bicarbonate  de  soude  est  employé  aussi  de  préférence  au 
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carbonate  neutre  pour  le  traitement  de  la  gravelie.  11  est  com- 
poséde  : 

Soude .    41,33 

Acide  carbonique.    58,67 
100,00 


SBHOtJICARIIOliATB  DH HetJlM»  2  NaO,  3  G0>  «  l38;ou  1599, 4. 

Le  sesquicarbonate  de  soude  cristallise  par  refroidissement,  en 
aiguilles,  dans  les  dissolutions  qui  sont  extrêmement  concentrées  ;  on 
peut  obtenir  des  cristaux  prismatiques  beaucoup  plus  volumineux 
en  concentrant  la  dissolution  au  moyen  de  Talcool  à  90®,  dont  on 
recouvre  la  dissolution  sans  mêler  les  deux  liquides.  Ce  mode  de 
conceûtration  est  souvent  utilisé  pour  obtenir  des  cristaux  réguliers 
et  volumineux  des  sels  très-solubles  dans  Teau.  La  dissolution  sa- 
line, saturée  à  froid,  est  introduite  dans  un  flacon  à  largc^  ouverture, 
qu'elle  ne  doit  remplir  qu'à  moitié;  on  glisse  dessus  une  mince  ron- 
delle de  liège,  d'où  pendent,  si  l'on  veut,  des  fils  tendus  par  de  petits 
grains  de  plomb  {fig.  168);  au  moyen  d'une  pipette,  on  verse  dou- 
cement l'alcool  sur  la  rondelle  de  liège,  d'où 
il  s'écoule  à  la  surface  de  la  dissolution;  on 
en  met  au  moins  moitié  de  son  volume;  puis 
on  bouche  hermétiquement  le  flacon,  qui  doit 
être  maintenu  dans  un  endroit  frais  et  à  l'abri 
de  tout  mouvement.  Ces  cristaux  renferment 
4  équivalents  ou  21 ,8  pour  1 00  d'eau.  On  pour- 
rait considérer  ce  sel  comme  une  combinaison 
de  1  équivalent  de  carbonate  neutre  avec  1  de 
Fig.  168.  bicarbonate ,  et  sa  fprmule  deviendrait  alors 

(NaO,  cœ),  +(NaO,  2  CO^).  Il  est  beaucoup  plus  soluble  à  chaud 
qu'à  froid. 

100  parties  d'eau  en  dissolvent  :  Bel  anhydre.  Température. 
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C'est  réellement  ce  sel  qui  constituele  natron  dont  on  retirait  ex- 
clusivement la  soude  dans  les  temps  anciens  :  c'est  de  lui  qu*on  a 
formé  le  nom  latin  de  natrium  pour  le  socilum,  et  le  symbole  Na. 

Ce  sel  résulte  toujours  de  la  décomposition  du  bicarbonate  de 
soude  en  prolongeant  Tébullition  de  la  dissolution.  En  Angleterre^ 
où  Ton  s'en  sert  souvent  pour  la  confection  du  soda-water,  on  le 
prépare  directement  en  maintenant  en  ébuUition  un  mélange  de 
carbonate  de  soude  et  de  carbonate  d'ammoniaque  :  l'ammoniaque 
se  dégage;  il  reste  du  sesquicarbonate  de  soude.  Ce  procédé  est 
simple  et  facile^  il  est  vrai^  mais  le  haut  prix  du  carbonate  d'ammo- 
niaque doit  le  faire  rejeter.  Lorsque  l'on  concentre  sa  dissolution  en 
révaporant  doucement,  le  sel  se  dédouble  en  bicarbonate  qui  se 
dépose^  et  en  carbonate  neutre  qui  reste  en  dissolution;  il  est  com- 
posé de  : 

Soude AS,U 

Acide  carbonique.  51^56 
100,00 

Le  carbonate  de  soude  peut  se  combiner  à  équivalents  égaux 
avec  celui  de  potasse  :  cette  combinaison  est  beaucoup  plus  soluble 
que  le  carbonate  de  potasse  lui-même',  et  beaucoup  plus  fusible; 
c'est  pourquoi  on  l'emploie  souvent  pour  les  essais  par  la  voie  sèche. 
Ce  sel  double  est  décomposé  en  partie  par  Teau,  mais  il  faut  concen- 
trer convenablement  la  dissolution  pour  obtenir  le  carbonate  de 
isoude  cristallisé,  une  faible  proportion  de  carbonate  de  potasse 
suffit  pour  que  celui  de  soude  donne  des  cristaux  beaucoup  plus 
petits  que  s'il  était  pur. 

Les  soudes  doivent  être  titrées  comme  les  potasses  et  par  le  même 
procédé;  mais,  pour  avoir  le  titre  pondéral,  il  est  nécessaire  de 
prendre  un  poids  de  soude  en  rapport  avec  son  équivalent,  qui  est 
plus  faible  que  celui  de  la  potasse;  on  n'en  prend  que  31*%  61. 
Pour  le  degré  alcalimétrique  on  prend  50  granunes,  comme  pour  la 
potasse.  C'est  pourquoi  le  degré  commercial  moyen  des  soudes  est 
toujours  beaucoup  plus  fort  que  celui  des  potasses.  Pour  passer  du 
degré  pondéral  au  degré  alcalimétrique,  il  faut  multiplier  le  degré 
trouvé  par  5  et  le  diviser  par  3,161  ;  et  réciproquement,  pour  revenir 
du  degré  alcalimétrique  au  degré  pondéral ,  il  faut  multiplier  le 
degré  trouvé  par  3,161  et  le  diviser  par  5.  L'opération  se  fait  d'ail- 
leurs exactement  de  la  même  manière. 

On  n'a  auoçin  intérêt  à  frauder  les  soudes  par  la  potasse,  qui  donne 
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moins  de  degrés  et  est  plus  chère  ;  mais  les  fabricants  ont^  au  con- 
traire, un  avantage  à  méler.de  la  soude  à  la  potasse,  puisqu'elle  coûte 
moins  et  donne  plus  de  degrés.  La  présence  de  la  soude  dans  la  po- 
tasse peut  être  naturelle ,  et  il  s'y  en  trouve  toujours  au  moins  une 
petite  proportion,  indépendamment  de  la  volonté  du  fabricant;  mais 
cette  quantité  ne  doit  jamais  aller  au  delà  de  6  à  8  pour  100.  Le 
simple  titrage  de  la  potasse  ne  sufiit  donc  pas,  à  beaucoup  près,  pour 
indiquer  sa  qualité.  En  effet,  quand  elle  contient  de  la  soude,  elle 
nuit  à  la  fabrication  de  l'iodure  de  potassium,  dont  elle  empêche 
en  partie  la  cristallisation  ;  à  celle  des  savons  mous,  qui  prennent 
une  diu*eté  particulière  aux  savons  de  soude.  La  présence  de  la 
soude  est  surtout  très-nuisible  à  la  fabrication  du  cristal,  pour  le- 
quel on  doit  employer  des  potasses  aussi  absolument  exemptes  de 
soude  cpie  possible,  cette  base  leur  communiquant  une  couleur  par- 
ticulière que  Ton  ne  peut  faire  disparaître. 

Un  grand  nombre  de  procédés  ont  été  proposés  pour  déterminer 
la  quantité  de  soude  contenue  dans  une  potasse.  Un  des  premiers 
auxquels  on  a  eu  recours  consiste  à  traiter  un  poids  déterminé  de 
la  potasse  par  Tacide  chlorhydrique  pour  décomposer  le  carbo- 
nate ;  on  évapore  à  siccité,  on  calcine,  on  pèse,  et  Ton  reprend  par 
l'eau  pour  traiter  par  le  chlorure  de  platine  dont  on  met  un  excès  ; 
il  se  forme  alors  du  chlorure  double  de  platine  et  de  potassium 
presque  insoluble  dans  l'eau,  insoluble  dans  l'alcool  contenant  un  peu 
d'éther,  et  du  chlorure  double  de  platine  et  de  sodium  soluble ,  ainsi 
que  l'excès  de  chlorure  de  platine  mis  en  excès,  dans  l'eau  et  dans 
l'alcool  :  une  fois  la  réaction  opérée,  on  ajoute  de  l'alcool  à  90*»  et  un 
peu  d'éther;  on  agite  avec  une  baguette;  on  jette  le  précipité  sur  un 
filtre  taré,  et  le  dépôt  qu'il  contient  doit  être  lavé  avec  de  l'alcool 
éthérisé  jusqu'à  ce  que  ce  dernier  ne  dissolve  plus  rien.  Du  poids  du 
chlorure  double  il  est  facile  de  calculer  le  chlorure  de  potassium, 
connaissant  la  formule  KCl,  PtCPde  ce  composé.  Mais  on  peut  aussi 
calciner  le  filtre,  chauffer  au  rouge  pour  décomposer  le  chlorure 
de  platine;  le  résidu  n'est  plus  composé  que  de  platine  métallique 
et  de  chlorure  de  potassium,  qui  seul  est  soluble;  pesant  le  tout , 
puis  le  lavant  parfaitement  pour  le  sécher  ensuite,  si  on  le  pèse,  on 
a  le  poids  du  platine,  qui,  retranché  du  poids  total  du  résidu,  donne 
celui  du  chlorure  de  potassium,  d'où  Ton  revient  au  caibonate  de 
potasse  par  le  calcul  qui  donnerait  la  proportion  exacte,  s'il  n'y  avait 
dans  la  potasse  à  essayer  que  du  carbonate  et  du  chlorure,  puisque 
le  carbonate  a  été  transformé  en  chlorure;  mais  il  peut  s'y  trouver. 


Digitized  by  LnOOQ IC 


486  SESOUICARBONATË  DE  SOUDB. 

et  il  s'y  trouve  même  toujours  une  quantité  plus  ou  mcrins  notable  de 
sulfate;  il  faut  donc  déterminer  par  une  analyse  primitive  les  pro- 
portions exactes  de  chlorure ,  de  sulftite  et  de  cart)onate  que  cette 
potasse  contient,  et  calculer  le  tout  en  chlorure;  si  la  potasse  ne 
contient  pas  de  soude,  ce  poids  et  celui  trouvé  dans  le  chlorure  de 
potassium  et  de  platine  doivent  être  égaux  ;  s'il  y  a  une  différence, 
elle  représente,  en  chlorure,  le  carbonate  de  soude  quelle  contient 

Ce  procédé  est  très-exact;  mais  il  est  long,  et  à  Fmconvénient^en 
outre,  d'employer  une  grande  quantité  de  chlorure  ^e  platine,  d'al- 
cool etd'éther. 

L'insolubilité  du  sulfate  de  baryte  offre  un  autre  moyen  d'ar- 
river à  cette  solution.  Pour  opérer,  il  feut  commencer  par  transformer 
la  potasse  entièrement  en  sulfate,  ce  qui  est  facile  en  en  traitant  une 
certaine  quantité  par  un  petit  excès  d'acide  sulfurique  pur  dans  un 
creuset  de  platine,  et  chauffant  graduellement  pour  opérer  d'abord 
la  décomposition,  puis  au  rouge  pourchasser  complètement  l'excès 
d'acide;  on  doit  chauffer  assez  pour  que  le  sel  soit  en  parfaite  fu- 
sion, et,  avant  de  procéder  à  l'opération,  s'assurer  que  le  sel  est 
parfaitement  neutre,  autrement  on  commettrait  certainement  des 
erreurs  très-fortes.  Le  sel  étant  reconnu  neutre,  on  en  prend  un 
poids  déterminé  que  l'on  dissout  dans  l'eau  distillée  ;  on  y  ajoute 
de  l'acide  chlorhydrique  pur,  et  ensuite  du  chlorure  de  barium  : 
l'addition  de  l'acide  chlorhydrique  est  nécessaire  pour  rendre  pos- 
sible la  filtration  et  l'on  doit  imbiber  préalablement  le  filtre,  avec  de 
l'eau  distillée  autrement  une  partie  du  sulfate  de  baryte  passe  fa- 
cilement à  travers  les  filtres;  il  est  utile  d'attendre  un  peu  de  temps, 
et  mieux  de  faire  bouillir  la  liqueur,  pour  que  le  sulfate  de  baryte 
prenne  une  cohésion  qui  l'empêche  de  passer  à  travers  le  filtre  ; 
du  poids  du  sulfate  de  baryte  obtenu,  on  conclut  le  rapport  qu'il  y 
a  entrela  potasse  et  la  soude,  ou  si  c'est  de  la  potasse  pure.  En  effet, 
pour  des  poids  égaux  de  sulfate  de  potasse  et  de  sulfate  de  soude, 
il  y  a  nécessairement  des  poids  inégaux  d'acide  sulfurique,  puisque 
l'équivalent  de  la  potasse  étant  47  ou  590 ,  celui  de  la  soude  n'est 
que  33  ou  387,2  ;  100  de  sulfate  de  potasse  contiennent  45,9  d'a- 
cide sulfurique,  qui  donneraient  134,483  de  sulfate  de  baryte,  et  100 
de  sulfate  de  soude  contiennent  56,33  d'acide  sulfurique,  qui  don- 
neraient 164,7  de  sulfate  de  baryte.  C'est  en  partant  de  la  connais- 
sance de  ces  faits  que  l'on  dose  la  soude  d'après  le  poids  du  sulfate 
de  baryte.  Afin  d'approcher  davantage  de  la  véritable  proportion 
des  deux  bases,  il  est  préférable  de  se  servir  des  équivalents  com- 
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parés  à  l'oxygène,  parce  que  les  nombres  sont  plus  considérables,  et 
que  Ton  peut  avoir  une  approximation  au  millième.  Voici  d'ail- 
leurs la  série  des  équations  qui  donnent  la  solution  :  connaissant  le 
poids  P  du  sulfate  sur  lequel  on  opère ,  on  déduit  le  poids  p  de 
Facide  sulfurique  qu'il  contient;  si  l'on  représente  par  x\e  sulfate 
de  potasse  qui  peut  s'y  trouver,  il  est  évident  que  (P — x)  devra 
représenter  le  poids  du  sulfate  de  soude.  Or,  pour  déterminer  la 
quantité  d'acide  sulfurique  que  contient  un  poids  donné  de  sulfate 
de  potasse,  on  n'a  qu'à  le  multiplier  par  l'équivalent  de  l'acide  sul- 
furique et  à  diviser  ensuite  par  celui  du  sulfate  de  potasse.  En  effet, 

500 
^^  "^  T?:^  =  4^5,87  ou  45,9,  qui  est  juste  la  quantité  d'acide  sul- 
1090 

furique  que  contiennent  100  de  sulfate  de  potasse,  comme  on  Ta  vu 

500 
plus  haut;  x  7—-  sera  (donc  le  poids  de  l'acide  sulfurique  du  sul- 
1090 

fate  de  potasse  contenu  dans  P.  De  même  (P — x)  représentant  le 

sulfate  de  soude  (P — x]  -----r  représentera  de  même  l'acide  sul- 

'  887,2 

furique  de  ce  sulfate;  donc 

500  ,   500   _ 

^ÎÔ9Ô"^^    ^^^887,2  ~^^ 
car  on  se  rappelle  que  p  est  le  poids  de  l'acide  sulfurique  total  dé- 
duit du  sulfate  de  baryte,  équation  qui  devient  : 

PX  2,1 80— px 3,867 
^  0,406 

La  différence  entre  les  équivalents  de  la  soude  et  de  la  potasse  est 
assez  grande  pour  que  ce  moyen  soit  exact  quand  la  proportion  de 
soude  est  un  peu  considérable;  mais,  quand,  au  contraire,  elle  est 
faible,  on  ne  peut  pas  être  certain  de  son  résultat. 

On  arrive  de  la  même  manière  avec  une  dissolution  titrée  de 
chlorure  de  barîum.  Ce  procédé  nécessite  une  série  de  filtrations  ; 
mais,  en  opérant  sur  une  dissolution  de  10  grammes,  en  complé- 
tant 5  litre  de  dissolution  comme  pour  les  essais  de  potasse,  on  ar- 
rive très-promptement  au  résultat  au  moyen  de  trois  ou  quatre 
essais  successifs.  On  emploie  deux  liqueurs  normales  :  la  pre- 
mière doit  être  telle  que  1  litre  contienne  23»,  86  de  chlorure 
de  barîum  sec;  50  centimètres  cubes  de  cette  liqueur  contiendront 
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\^,  193  de  chlorure  de  barium,  qui^  versés  dans  le  même  volumede  la 
dissolution  de  sulfate,  doivent  précipiter  tout  l'acide  sulfurique ,  si  le 
sulfate  de  potasse  est  pur  ;  mais,  s'il  y  a  du  sulfate  de  soude^  il  y  aura 
encore  de  l'acide  sulfurique.  Le  calcul  montre  que^  pour  chaque 
centième  de  sulfate  de  soude,  il  faut  0^,0027  de  chlorure  de  barium. 
On  a  donc  une  seconde  liqueur  normale  constituée  de  telle  ma- 
nière que  chaque  centimètre  cube  contienne  cette  quantité  de  chlo- 
rure de  barium,  ce  que  l'on  obtient  en  dissolvant  2^,7  de  chlorure 
de  barium  dans  l'eau  distillée  et  complétant  1  litre.  On  fait  un  pre- 
mier essai  avec  les  50  centimètres  cubes  de  la  première  liqueur 
normale,  et  l'on  vérifie  s'il  y  a  encore  de  l'acide  sulfurique  en  ajoutant 
un  peu  de  chlorure  de  barium. 

S'il  n'y  a  plus  de  précipité,  le  sulfate  de  potasse  est  pur;  s'il  y  a 
encore  du  précipité,  c'est  la  preuve  qu'il  y  a  du  sulfate  de  soude.  On 
reconunence  donc  l'essai  avec  50  centimètres  cubes  de  la  première 
dissolution  normale,  puis  on  y  ajoute  5  centimètres  cubes  de  la 
seconde  ;  et,  lorsque  la  liqueur  est  éclaircie,  on  voit  s'il  y  a  précipi- 
tation nouvelle  ou  non  ;  s'il  y  a  précipité ,  il  y  a  plus  de  5  pour  100 
de  sulfate  de  soude;  s'il  n'y  en  a  pas,  c'est  qu'il  y  en  a  proba- 
blement moins.  On  recommence  alors  en  n'ajoutant  la  seconde  li- 
queur normale  que  successivement  par  demi-centimètres  cubes, 
jusqu'à  ce  que  la  liqueur  ne  se  trouble  plus  par  cette  dissolution. 
Donc,cx)mme  on  le  voit,  chaque  centimètre  cube  correspond  à  1  cen- 
tième de  sulfate  de  soude.  On  n'a  plus  qu'à  transformer,  par  le 
calcul,  en  carbonate  les  qualités  respectives  de  sulfates  de  potasse  et 
de  soude. 

M.  Pesier,  pharmacien  à  Valenciennes,  a'proposé  un  procédé  assez 
simple  et  facile  à  exécuter,  et  qui  semble  avoir  été  adopté  par  quel- 
ques industriels  :  ce  mode  dressai  est  fondé  sur  le  principe  que  nous 
avons  vu  pratiqué  pour  la  purification  du  nitre  ,  etc.  ;  c'est-à-dire, 
qu'une  dissolution  saturée  d'un  sel  peut  en  dissoudre  d'autres. 
M.  Pesier  détermine  la  quantité  de  soude  dans  les  potasses  en 
transformant  ces  potasses  en  sulfate,  et  les  traitant  par  une  disso- 
lution saturée  de  sulfate  de  potasse  pur  à  +20**.  Cette  température 
de  saturation  présente  un  inconvénient  assez  grand,  en  ce  qu'elle 
s'éloigne  sensiblement  de  la  température  moyenne  que  l'on  aurait 
dû  prendre  de  préférence. 

Pour  opérer,  il  traite  50  grammes  de  la  potasse  à  essayer  par  de 
l'eau  distillée  ;  il  neutralise  par  de  Tacide  sulfurique.  La  potasse 
ainsi  changée  en  sulfate  est  traitée  par  100  centimètres  de  la  disso- 
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lution  de  sulfate  de  potasse,  et  Ton  filtre  dans  une  éprouvette  où 
l^on  complète  300  centimètres  cubes  :  on  agite  pour  rendre  la  liqueur 
homogène/ puis  on  y  introduit  un  aréomètre  particulier  qui  porte 
2  échelles  dont  les  zéros  sont  à  la  même  hauteur;  Tune  d'elles  in- 
dique les  niveaux-  d'effleurement  dans  une  solution  saturée  de  sulfate 
dépotasse  aux  diverses  températures;  l'autre, qu'il  nomme  V échelle 
sodiquey  indique  les  centièmes  de  soude;  il  est  nécessaire  de  plonger 
un  thermomètre  exact  dans  Téprouvette  et  d'observer  la  tempé- 
rature en  même  temps  que  le  niveau  d'affleurement  sur  les  deux 
échelles  ;  évidemment  si  la  solution  de  sulfate  de  potasse  a  pris  du 
sulfate  de  soude,  sa  densité  a  augmenté,  l'aréomètre  s'est  moins 
enfoncé  dans  la  dissolution ,  et  il  y  aura  un  certain  nombre  de  de- 
grés de  l'échelle  sodique  au-dessous  du  degré  indiqué  pour  l'échelle 
de  la  dissolution  de  sulfate  de  potasse  pur,  dont  3  degrés  équivalent 
à  peu  près  à  1  de  l'échelle  sodique.  Ainsi  une  différence  de  12®  de 
l'échelle  thermométrique  du  sulfate  de  potasse  pur  correspond  à 
peu  près  à  4**  de  l'échelle  sodique  :  ces  4  degrés  représentent  4  cen- 
tièmes de  soude  dans  la  potasse.  Cet  instrument,  nommé  natromètre 
par  M.  Pesier,  n'a  pas  présenté  une  exactitude  suffisante  à  tous 
les  industriels,  quelques-uns  nous  ayant  assuré  qu'une  même  po- 
tasse leur  avait  donné  des  évaluations  très-différentes  de  la  quantité 
de  soude  :  cette  inexactitude  pouvait  tenir  à  l'imperfection  de  l'in- 
strument oir  à  un  dérangement  de  l'échelle  collée  dans  l'intérieur  de 
sa  tige,  ou  bien  à  ce  que  le  thermomètre  était  mauvais. 

En  tout  cas,  il  est  fondé  sur  l'opinion  non  exacte  que  l'eau  saturée 
d'un  sel  n'en  peut  plus  dissoudre;  en  effet  une  eau  saturée  d'un  sel  à 
une  température  donnée  n'en  peut  plus  dissoudre  si  on  le  fait  agir 
sur  le  même  sel  pur;  mais,  si  le  sel  est  impur,  les  sels  étrangers  qui 
se  dissolvent  peuvent  modifier  la  solubilité  du  sel  qui  sert  à  faire 
l'essai  pour  changer  ainsi  la  densité,  et  donner  dans  ce  cas  une  ap- 
préciation inexacte  en  ce  qu'elle  peut  indiquer  plus  ou  moins  de 
soude  qu'il  n'y  en  a  réellement. 

Ce  mode  d'essai  est  cependant  très-commode,  en  ce  qu'il  se  fait 
très-rapidement. 

Enfin  on  peut  déterminer  très-exactement  la  proportion  de  soude 
en  transformant  encore  la  potasse  en  sulfate  neutre,  et  en  traitant 
un  poids  déterminé  par  la  proportion  de  sulfate  d'alumine  pur  né- 
cessaire pour  transformer  le  sujfate  en  alun ,  concentrant  la  disso- 
lution au  point  de  pouvoir  cristalliser  et  laissant  cette  cristallisation 
s'opérer  lentement  par  le  refroidissement.  On  pèse  alors  la  capsule 
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avec  le  contenu;  puis  on  décante reau-mère,  et  Ton  recueille  les  cris- 
taux sur  plusieurs  doubles  de  papier  à  filtre  sans  en  perdre,  on  les 
écrase  et  on  les  laisse  s'essorer  parfaitement;  pendant  ce  temps,  la 
capsule,  bien  lavée  et  séchée,  est  posée  de  nouveau  :  la  différence  avec 
•  le  poids  obtenu  primitivement  représente  le  poids  4es  cristaux  et  de 
Feau-mère  :  pesant  ensuite  les  cristaux  essorés,  on  en  déduit  le  poids 
de  Teau-mère  dont  on  a  du  observer  la  température  qui  sert  à  cal- 
culer ce  que  cette  eau  peut  contenir  encore  d'alun  en  dissolution  et 
dont  on  ajoute  le  poids  à  celui  des  cristaux  ;  la  taUe  de  solubilité  de 
Talun  aux  diverses  températures  donne  le  moyen  de  trouver  ce  que 
cette  eau-mère  peut  contenir  d'alun.  La  table  ne  donnant  pas  la 
solubilité  pour  chaque  degré,  mais  pour  des  différences  de  5  degrés 
seulement,  il  faut  ajouter  (F, 625  d'^un  par  chaque  degré  au-dessus 
de  la  quantité  indiquée  dans  la  table  pour  le  degré  de  chaleur  au- 
dessous  de  celui  de  l'observation.  Or,  comme  100  grammes  de  sulfate 
de  potasse  produisent  550^,9  d'alun  cristaHisé ,  on  voit  si  la  quantité 
d'alun  obtenu  correspond  à  1  gramme  ce  sulfate  de^potasse  pur.  S'il 
y  a  unedifférence,  qUc  représentedu  sulfate  de  soude  que  Ton  trans- 
forme par  le  calcul  en  carbonate  de  soude,  ce  qui  donne  la  quantité 
de  soude  contenue  dans  la  potasse.  Le  sulfate  d'alumine  contenant 
toujours  une  certaine  proportion  d'alun,  celle-ci  doit  être  déterminée 
d'avance  pour  déduire  du  poids  total  obtenu  celui  de  l'alun  du  sul- 
fate d'alumine. 

Les  potasses  et  les  soudes  qui  ont  été  fortement  chauffées  sur  la 
sole  des  fours  contiennent  toujours  des  quantités  plus  ou  moins  sen- 
sibles d'acide  siliciqueoa  d'alumine,  dont  il  est  souvent  nécessaire 
de  tenir  compte;  on  doit  sursaturer  un  poids  donné  de  ces  alcalis 
par  l'acide  chlorhydrique  pur,  évaporer  à  siccité,  reprendre  par 
l'eau  légèrement  acidulée,  filtrer,  puis  séparer  la  silice,  que  Ton  peut 
peser  après  l'avoir  lavée  et  calcinée.  La  liqueur  filtrée  contient  l'a- 
lumine que  l'on  précipite  par  le  sulfhydrate  d'ammoniaque,  pour  la 
filtrer,  laver  et  calciner  avant  de  la  peser. 

Les  potasses  et  les  soudes  peuvent  quelquefois  contenir  des  oxydes 
de  fer,  de  cuivre,  etc.;  lorsque  ces  alcalis  doivent  être  employés 
pour  fabriquer  du  verre,  du  cristal,  des  émaux,  etc.,  l'on  doit  s'as- 
surer de  leur  présence,  qui  communiquerait  à  ces  produits  des  co- 
lorations que  l'on  cherche  à  éviter,  ou  altérerait  les  couleurs  que 
l'on  veut  obtenir.  Il  est  facile  de  s'assurer  de  la  présence  ou  de 
l'absence  de  ces  oxydes  :  on  ajoute  à  l'alcali  quQ  l'on  essaye  de 
l'acide  chlorhydrique  pur,  dont  on  met  un  léger  excès,  puis  une  ou 
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deux  gouttes  d'acide  nitrique  y  afin  deperoxyder  le  fer^  s'il  y  en  a  ; 
on  évapore  à  siccité;  puis  on  calcine  légèrement  pour  être  certain 
de  ne  pas  laisser  un-excès  d'acide  ;  on  reprend  par  Teau  distillée^  et 
Ton  traite  par  une  petite  quantité  de  prussiate  de  potasse  qui  produit 
une  coloration  bleue  due  à  la  formation  du  bleu  de  Prusse^  s'il  y  a 
du  fer,  et  une  coloration  brun-rouge ,  s'il  y  a  du  cuivre.  Quelquefois 
les  potasses  oontiennent  du  manganèse^  mais  en  très-petite  quantité  ; 
sa  présence  n'est  pas  alors  à  craindre  y  car  il  y  est  à  l'état  d'acide 
manganeux  et  presque  toujours  on  en  ajoute  pour  ces  fabrications. 
Gay-Lussac^  dans  son  Instruction  pour  l'alcalimétrie,  a  donné  une 
table  des  quantités  de  carbonate  de  potasse  et  de  potasse  pure  qui 
correspondent  aux  diversdegrésalcalimétriques:  nous  pensons  qu'il 
est  aussi  utile  de  donner  les  quantités  de  carbonate  de  soude  et  de 
soude  pure  qui  correspondent  à  ces  degrés;  car  on  emploie  la  soude 
au  moins  en  aussi  grande  quantité  que  la  potasse^  à  laquelle  on  doit 
toujours  la  substituer  lorsqu'il  n'y  a  pas  d'inconvénient  particulier 
pour  le  produit  que  l'on  veut  obtenir,  d'abord  parce  qu'elle  est  d'un 
prix  moins  élevé,  ensuite  parce  qu'il  faut,  en  poids,  une  quantité  de 
soude  moins  considérable  pour  avoir  des  combinaisons  semblables. 
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33,780 

31 

32,24 

36,91 

45,47 

26,35 

34,906 

32 

33,28 

38,10 

46,94 

27,20 

36,032 

33 

34,32 

39,29 

48,40 

28,05 

37,168 

34 

35,36 

40,48 

49,87 

28,90 

38,284 

35 

36,40 

41,67 

51,34 

29,75 

39,410 

36 

37,44 

42,86 

52,80 

30,60 

40,536 

37 

38,48 

44,05 

54,27 

31,45 

41,662 

38 

39,52 

45,24 

56,74 

32,30 

42,788 

39 

40,56 

46,43 

67,20 

33,15 

43,914 

40 

41,60 

47,62 

58,67 

34,00 

45,040 

41 

42,64 

48,81 

60,14 

34,85 

46,166 

42 

43,68 

50,00 

61,60 

35,70 

47,292 

43 

44,72 

,  61,20 

63,07 

36,55 

48,418 

44 

45,76 

52,39 

64,54 

37,40 

49,544 

45 

46,80 

53,58 

66,00 

38,25   ' 

50,670 

46 

47,84 

54,77 

67,47 

39,10 

51,796 

47 

48,88 

55,96 

68,94 

39,95 

52,922 

48 

49,92 

57,15 

70,40 

40,80 

54,048 

49 

50,97 

58,34 

71,87 

41,65 

55,174 

50 

52,01 

59,53 

73,34 

42,50 

66,300 

61 

53,05 

60,72 

74,80 

43,35 

57,426 

52 

54,09 

61,91 

76,27 

44,20 

58,552 

'53 

55,13 

63,10 

77,74 

45,05 

59,678 

54 

56,17 

64,29 

79,20 

45,90 

60,804 

65 

57,21 

65,48 

80,67 

46,75 

61,930 

56 

58,25 

66,67 

82,14 

47,60 

63,056 

57 

59,29 

67,86 

83,10 

48,45 

64,182 

58 

60,33 

^  60,05 

85,07 

49,30 

65,308 

59 

61,37 

70,25 

86,54 

50,15 

66,434 

60 

62,41 

71,44 

88,00 

51,00 

67,560 

61 

63,45 

72,63 

89,47 

51,85 

68,686 

62 

64,49 

73,82 

90,94 

52,70 

69,812 
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TITRE 

TITRE 

alcalimétrfqae 

POTASSÉ 

CARBONATE 

SOUDE 

CARBONATE 

pondéral. 

du 

commerce. 

hydratée. 

de 

potasse. 

hydratée. 

de 

solide. 

63 

65,53 

75,01 

92,40 

53,55 

70,938 

64 

66,57 

76,20 

93,87 

54,40 

72,064 

65 

67,61 

77,39 

95,34 

55,25 

73,190 

66 

68,65 

78,58 

96,80   • 

56,10 

74,316 

67 

69,69 

79,77 

98,27 

56,95 

75,442  ' 

68 

70,73 

80,96 

99,74 

57.80 

76,568 

69 

71,77 

82,15 

101,21 

58,65 

77,694 

70 

72,81 

83,34 

102,68 

59,60 

78,820 

71 

73,85 

84,53 

104,15 

60,35 

79,946 

72 

74,89 

85,72 

105,62 

61,20 

81,072 

73 

75,93 

86,91 

107,09 

62,05 

82,198 

74 

76,97 

88,10 

108,56 

62,90 

83,324 

75 

78,01 

89,29 

110,03 

63,75 

84,450 

76 

79,05 

90,49 

111,50 

64,60 

85,576 

77 

80,09 

91,68 

112,97 

65,45 

86,702 

78 

81,13 

92,87 

114,44 

66,30 

87,828 

79 

82,17 

94,06 

115,53 

67,15 

88,954 

80 

83,21 

95,25 

116,72 

68,00 

90,080 

81 

84,25 

96,44 

118,19 

68,85 

91,206 

82 

85,29 

97,63 

119,66 

69,70 

92,332 

83 

86,33 

98,82 

121,13 

70,55 

93,468 

84 

87,37 

100,01 

122,50 

71,40 

94,584 

85 

88,40 

101,20 

123,97 

72,25 

95,710 

86 

89,44 

102,39 

125,44 

73,10 

96,836 

87 

90,48 

102,58 

126,91 

73,95 

97,962 

88 

91,52 

103,77 

128,38 

74,80 

99,088 

89 

92,56 

104,96 

129,85 

75,65 

100,214 

90 

93,60 

106,15 

131,32 

76,50 

101,340 

91 

94,64 

107,34 

132,79 

77,35 

102,466 

92 

95,68 

108,53 

134,26 

78,20  . 

103,592 

93 

96,72 

109,72 

135,73 

79,05 

104,718 

94 

97,70 

110,91 

137,20, 

79,90 

105,844 

95 

98,80 

112,10 

138,67 

80,75 

106,970 

96 

99,84 

113,29 

140,14 

81,60 

108,096 

97 

100,89 

114,48 

141,61 

82,45 

109,222 

98 

101,94 

115,67 

143,08 

83,30 

110,348 

99 

102,98 

116,86 

144,27 

84,15 

111,474 

100 

104,02 

118,05 

145,74 

85,00 

112,600 

Les  potasses  et  les  soudes  du  commerce ,  mais  principalement 
les  potasses,  ont  souvent  besoin  d'être  purifiées,  surtout  pour  la  fa- 
brication du  cristal ,  des  savons  mous ,  de  Tiodure  et  du  cyanure 
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de  potassium.  Cette  opération  à  pour  but  hod-seulement  d'éliminer 
autant  que  possible  le  sulfate  de  potasse  et  le  chlorure  de  potas- 
sium» mais  encore  la  soude  que  quelques-unes  contiennent  en  assez 
grande  quantité ,  surtout  depuis  que  Ton  fait  des  potasses  factices 
au  moyen  du  sulfate  de  potasse  :  ce  dernier  sel^  lorsqu'il  provient 
des  fabriques  de  soude  de  vatebh,  contient  souvent  jusqu'à  12  Ou  15 
tx)ur  100 de  sulfaté  de  soude,  qu'il  est  presque  impossible,  bu  au 
hioihs  très-difficile,  de  séparer,  ces  deux  sels  formant  une  combi- 
haison  très-soluble.  Ce  n'est  qu'après  la  fabrication  de  la  potasse 
gu'on  arrive  à  diminuer  la  soude  au  moyen  d'un  procédé  pour  lequel 
M.  J.  t.  Toupier  a  pris  un  brevet  de  quinze  ans,  le  10  mai  ^8S5.  Ce 
brevetapour  objet  principalement  la  purifecation  des  potasses  prove- 
hant  des  vinasses  de  distillation  des  betteraves  dans  lesquelles  se  trou- 
vent quelques  acides  organiques,  plus  Tacide  sulfurique  qui  a  été 
ajouté  pour  la  fermentation.  M.  Toupier  y  ajoute  alors  unepropor- 
lion  fconvenable  de  chaux  pout  neutraliser  les  acides.  Les  sels  oi^ani- 
quesdechaux  quisont  assez  ou  très-solubles,  surtout  l'acétate,  réagis- 
sent sur  le  sulfate  de  potasse  en  produisant  le  sulfate  de  chaux  à  peine 
soluble  et  des  sels  organiques  solubles  "de  potasse ,  Ijlii  se  traiisfor- 
tnent  en  carbonate  pendant  la  calcination.  Oh  n'a  doiic  alors  à  éliminer 
que  du  chlorure  de  potassium  et  du  carbonate  de  soude,  dont  ces  ma- 
tières séchées  à  l'état  de  salin  contiennent  29  pour  100.  La  chaux  ne 
doit  être  employée  qu'en  quantité  justement  nécessaire  pour  neutrali- 
ser les  vinassesqiii  ne  doivent  agir  ni  sur  le  papier  bleu  ni  sur  celui  qui 
est  rougi .  Lessalins  obtenus  par  ce  moyen  contiennent  ordinairement  : 

Sulfate  de  potasse 1 

Chlorure  de  potassium.  .  .    17 

Carbonate  dépotasse..  .  .    52 

Carbonate  de  soude.  ...    30 

ÎÔÔ 

tandis  que,  lorsqu'on  se  contente  d'évaporer  et  de  calciner  les 
vinasses  sans  addition  de  chaux,  les  salins  obtenus  contiennent  eu 
moyenne  : 

Sulfate  de  t)otasse lO 

Sulfure  de  potassium à 

Chlorure  de  potassium.  ...    16 

Carbonate  de  potasse 42 

Carbonate  de  soude 29 

ÎOlT 


Digitized  by  LnOOQ IC 


BORATE  DE  SOUDE  OU  BORAX.  i95 

On  évite  ainsi  complètement  la  présence  du  sulfure  de  potassium, 
toujours  litiisible^  et  l'on  y  trouve  52  de  carbon&te^  au  lieu  de  4S. 

On  lessive  le  salin  comme  d'ordinaire  ;  la  purification  d^obtient  par 
le  moyeii  de  eristallisàtions  successiTes  et  interrompues  par  des 
repos  qui  facilitent  le  dépôt  des  sels  moins  solubles;  on  sépare  les 
sels  qui  se  déposent  pehdant  les  concentrations^  et  qui  sont  un  mé- 
lange de  carbonate  de  soude  et  de  cblorure  de  potasâum.  La  lessiVe 
décantée  des  chaudières  dans  des  cristallisoires^  après  l'avoir  laissée 
s'éclaircir,  l^sse  cristalliser  du  chlorure  de  potassium  seul  par  le 
refroidissement^  et,  en  multipliant  plus  ou  moins  les  concentrations 
et  les  mettant  à  des  densités  de  pluàenplus  grandes^  on  obtient 
des  potassés  qui  peuvent  avoir  pour  composition  : 

Carbonate  de  potasse 90,00 

Sulfate  de  potasse 0^50 

Chlorure  de  potassium.  .  .  .      4,75 

Carbonate  de  soude 3,25 

Eau 1,50 

100,00 

ou      Carbonate  de  potasse.  •  .  .    95,00  à  97,00 

Cblorui»e  de  potassium.  ...      2,00  à  1,25 

Carbonate  de  soude 1,25  à  0,00 

Eaù 1,75  à  1,75 

100,00  à  100,00 

Le  mélange  de  carbonate  de  soude  et  de  chlorure  de  potassium 
est  facile  à  séparer  :  nous  ne  saurions  trop  recommander  ce- pro- 
cédé, que  M.  Toupier  a  déjà  concédé  à  de  nombreux  industriels,  et 
qui,  avec  de  légères  modifications,  pourrait  facilement  être  appliqué 
à  la  purification  des  potasses  de  toute  espèce  de  provenance. 


BORAVB  DB  SetJDB  ou  BlMRAJL,  NaO,2  BO^  =  100,8  oa  1259,5 

Le  boitix  se  trouve  dans  la  nature,  en  Transylvanie ,  en  Saxe ,  en 
faible  quantité;  en  ÎPerse,  en  Chine,  dans  la  Tartarie  thibétaine, 
dans  l'Inde  proprement  dite,  à  Ceylan,  au  Pérou;  mais  toutes  ces  lo- 
calitésn'enproduisentque  des  quantités  insignifiantes,  excepté  la  Tar- 
tarie et  l'Inde,  qui  fournissaient  jadis  tout  le  borax  du  commerce;  il 
était  connu  sous  le  nom  de/mÀ;a/,  et  se  présentait  sous  forme  de  cris- 
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taux  brisés,  jaunâtres,  qui  avaient  besoin  d*une  purification,  laquelle 
s'opérait  difficilement,  faute  de  raisonnement  :  cette  purification  se 
faisait  en  Hollande.  Maintenant  le  borax  se  fait  presque  exclusivement 
au  moyen  du  carbonate  de  soude  et  de  Tacide  borique  de  Toscane, 
qui,  ayant  été  monopolisé  par  une  compagnie  anglaise,  fait  monter 
ce  sel  à  un  prix  excessif;  on  commence  à  en  faire  au  moyen  du  bo- 
rate de  chaux  et  de  magnésie  qui  vient  du  Pérou.  Le  borax  était 
connu  des  anciens,  qui  n'avaient  aucune  idée  de  sa  nature,  et  le 
nommaient  chrysocalque.  * 

Le  borax  cristallise  facilement  en  gros  prismes  obliques ,  à  base 
rectangulaire,  souvent  modifiés  par  des  troncatures  sur  les  arêtes 
parallèles  à  Taxe.  Ces  cristaux  contiennent  10  équivalents  ou  47,2 
pour  100  d'eau;  ils  sont  légèrement  efflorescents  :  lorsqu'on  les 
chaufTe^  ils  fondent  dans  leur  eau  de  cristallisation;  la  matière  se 
boursoufle  considérablement  en  continuant  à  chaufTer,  puis  à  la 
chaleur  rouge  le  sel  fond  tranquillement  et  prend  Tétat  vitreux  en  se 
refroidissant;  on  peut  le  tirer  en  fil  très-fin  pendant  qu'il  est  en- 
core mou.  Le  verre  produit  est  incolore. 

Le  borax,  en  fondant,  peut  dissoudre  facilement  les  oxydes  métal* 
liques,  dont  quelques-uns  lui  donnent  des  couleurs  particulières  qui 
servent  à  les  caractériser  :  aussi  Temploie-t-on  comme  moyen  de 
reconnaître  la  présence  de  divers  métaux  ou  combinaisons  métalli- 
ques dans  les  minéraux  et  les  produits  des  arts,  au  moyen  du  cha- 
lumeau. On  se  sert  pour  cela  des  coupelles  de  Lebaillif,  qui  sont  faites 
avec  un  mélange  de  terre  à  porcelaine  et  de  terre  de  pipe ,  ou 
simplement  d'un  fil  fin  de  platine  recourbé  à  l'une  de  ses  extrémités 
de  manière  à  former  un  petit  anneau  dans  lequel  on  fixe  un  mor- 
ceau de  borax  vitrifié  que  l'on  fond  au  chalumeau ,  ce  qui  produit 
une  petite  sphère  sur  laquelle  on  projette  quelques  parcelles  de  la 
matière  à  essayer,  et  l'on  chauffe  de  nouveau,  pour  que  le  borax,  en 
fondant,  puisse  dissoudre  les  oxydes;  par  la  coloration  produite 
on  décèle  l'oxyde  métallique  que  l'on  cherche  à  reconnaître. 

Le  borax  a  une  saveur  et  une  réaction  alcalines  très-prononcées  : 
il  est  très-soluble  dans  l'eau,  beaucoup  plus  à  chaud  qu'à  froid. 

100  parties  d'eau  dissolvent  en  borax  à  10  équivalent  d'eau  : 


2,83 

à  + 

<y 

4,65 

à  + 

lO* 

7,83 

à4- 

20» 

11,90 

à4- 

30» 
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17,90 

à  -f-    40° 

40,43 

à  +    60» 

76,49 

à  +    80» 

201,43 

à  -+-  100» 

Lorsqu'on  a  ainsi  dissous  du  borax  jusqu'à  saturation  à  la  tem- 
pérature de  10O>,  dès  que  cette  température  a  baissé  jusqu'à  +  79**, 
elle  abandonne  des  cristaux  d'une  autre  forme  jusqu'à  +  56**;  ce 
sont  des  octaèdres  qui  ne  contiennent  que  5  équivalents  ou  30,8 
pour  100  d'eau.  Ce  borax,  qui  est  connu  sous  le  nom  de  borax  octaé- 
drique^  est  choisi  de  préférence  pour  frotter  les  métaux  rougis  que 
Fon  veut  souder,  p^ce  qu'il  a  plus  de  cohésion  que  le  borax  ordi- 
naire et  ne  s'écrase  pas  comme  lui.  Quand  la  température  de  la  dis- 
solution est  arrivée  à  -f-  56®,  il  faut  décanter  immédiatement  Teau- 
mère,  sans  quoi  des  cristaux  à  10  équivalents  se  formeraient  par- 
dessus le  borax  octaédrique. 

Le  borax  s'obtenait  jadis  exclusivement  du  tinkal ,  ainsi  que  nous 
l'avons  dit;  depuis  quelque  temps  on  s'en  sert  de  nouveau,  par  suite 
de  l'accaparement  de  l'acide  borique  ;  mais  c'est  la  même  compagnie 
qui,  pour  empêcher  la  concurrence,  s'est  aussi  emparée  de  ce  produit . 
Ce  tinkal,  ordinairement  jaunâtre^  est  gras  au  toucher  et  recouvert 
d'une  croûte  terreuse  retenue  à  la  surface  des  cristaux  par  une 
substance  huileuse;  pour  le  purifier,  il  faut  enlever  cette  huile,  qui 
est'peu  soluble  dans  l'alcool  même  bouillant;  les  alcalis,  au  contraire, 
s'enlèvent  facilement.  En  Hollande,  on  traitait  le  tinkal  pulvérisé 
par  un  lait  de  chaux  qu'on  laissait  agir  un  certain  temps;  on  pré- 
fère les  laver  avec  une  dissolution  de  soude  marquant  5**,  qui  forme 
avec  cette  huile  un  savon  soluble  dont  on  peut  retirer  la  soude  en 
le  calcinant  :  on  lave  ensuite  le  borax  avec  de  l'eau  froide,  puis  on  le 
dissout  daiis  Teau  bouillante  pour  le  faire  cristalliser.  Il  est  plus  sim- 
ple et  plus  économique  de  calciner  le  tinkal ,  ce  qui  détruit  l'huile , 
et  de  le  reprendre  ensuite  par  l'eau  bouillante  en  quantité  telle  que  la 
dissolution  marque  21®  à  l'aréomètre  de  Baume. 

La  plus  grande  partie  du  borax  est  fabriquée  directement  avec  le 
carbonate  de  soude  et  l'acide  borique  de  .Toscane,  qui  est  souvent 
très-impur,  car  il  ne  contient  que  de  75  à  83  d'acide  lx)rique  hy- 
draté; aussi  dans  beaucoup  de  fabriques  commence-t-on  par  le  pu- 
rifier en  le  faisant  cristalliser  par  dissolution. 

Pour  obtenir  le  sel,  on  dissout  1,200  kilogrannnes  de  cristaux  de 
soude  dans  2,000  litres  d'eail  bouillante,  dans  une  chaudière,  en  y 
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comprenant  les  eaux-mères  d'opératiqns  précédentes.  Cette  chau- 
dière doit  avoir  une  capacité  double  ^u  volume  que  doit  occuper 
le  mélange^  en  raison  de  la  vive  effervesicefice  qui  se  produit  chaque 
fois  que  l'on  ajoutq  ^e  l'acide  borique.  Lorsque  le  carbonate  de 
soude  est  entièrement  dissous ,  on  ajoute  1 ,000  kilogrammes  d'acide 
borique  qristallisé  par  fractions  de  5  kilogrammes  au  plus,  ayant 
soin  4e  n'en  ajoutée  que  quan^  l-effecvescence  a  tout  à  faài  cessé. 
La  chaudière  est  rnuijifi  d'un  couvercle^  pour  éviter  la  perte  de  cha- 
leur; la  dissolution  est  chauffée  par  de  la  vapeur  d'eau ,  ciscidant 
dans  un  serpentin  S  placé  au  fond  de  la  chaudière  A^  qui  est  con- 
cave el  porte  au  centre  {fig.  169)  un  gros  robinet  B^  servant  de  vidange 

pour  le  liquiife  cœtenant  le  dép6t 
qui  se  forn^.  La  vapeur  est  pro- 
duite par  un  {^ératmicqui  permet 
d'envoyer  la  vapeur  où  elle  est 
nécessaire^  au  moyea  de  tuyaux 
munis  de  robinets  que  l'on  ouvre 
Qu  ferme  au  besoin.  La  vapeur  pro- 
duite dans  la  obaudièi^  s'échappe 
par  un  tuyau  D>  adapté  à  soq  cou- 
vercle. Au  niveau  supérieur  du 
'  serpentin ,  la  chaudière  porte  la- 
téralement un  autre  robinet  G,  par 
lequel  on  soutire  la  liqueur  claire 
que  l'on  reçoit  dans  des  cristalli- 
sûirs  A^  en  boi^  {fig.  ilQ),  doublés  de  plomb  et  disposés  au-dessus 
c^  d'un  bac  B  destiné. à  recevoir  les  eaux- 

mères  :  on  fait  écouler  celles-ci  en  enlevant 
les  tringles  G,  qui  bouchent  les  ouvertui'es 
pratiquées  au  fond  de  chaque  cristalUsoir. 
Obtenus  de  cette  manière^  les  cristaux^ 
.quoique en mas^asse^considérable^  n'ont 
[  pas  assez  de  solidité^  et  ont  en  outre  besoin 
\  d'une  purification  :  on  les  redissout,  pour 
Fig.  ao  cela,  dans  une  quantité  d'eau  suffisante 

pour  dissoudre  la  quantité  de  borax  que  la  capacité  de  la  chaudière 
peut  tenir  en  dissolution.  Gette  chaudière  est  en  bois  ^  doublée  de 
plomb  intérieurement^  et  munie  d'un  couvercle  ayant  au  milieu  une 
ouverture  0  que  l'on  recouvre  à  volonté.  Cto  commence  par  y  intro- 
duire la  quantité  d'eau  convenable  qile  l'on  chauffe  à  l'ébuHition 
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FiÇ.  171. 


par  la  vapeur^  comme  il  est  indiqué  dans  la  Qgure  169.  Cette  chau- 
dière A  (fig.  ni)  est  h  fond  plat,  car  il  ne  se  forme  plus  ici  (Je 
4ép4t,  et  elle  n'a  qu'un  robinet  Blatéral,  situé 
au  niveaju  du  serpentin  de  la  vapeur,  pour 
faire  écouler  la  dissolution  daqs  lés  cristalli- 
soirs  lorsqu'elle  est  arrivée  au  degré  conve- 
nable. Quand  l'eau  est  parvenue  à  une  tem- 
pérature voisipe  de  l'ébullition ,  on  introduit 
le  borax  à  dissoudre  par  fractions  dans  une 
éorbeille  G  en  tôle,  percée  de  trous  ;  qxï  la  sus- 
pend à  la  partie  supérieure  de  l'eau  au  moyen 
d'un  (u*OGbet  passé  dans  son  apse  et  d'une 
tringle  mobile.  On  renouvelle  le  chargement  de  la  corbeille  dès  quQ 
le  précédent  est  eptièrement  dissous,  et  ainsi  de  suite,  jusqu'à  ce 
que  la  dissolution  boui^l^te  n^rque  ^l»  à  l'aréomèfape  de  Baume; 
en  ajoute  10  pour  IQQ  de  carbon^^te  de  SQud^. 

On  la  fait  alors  couler  au  nioyen  du  robinet  dftuf  les  cpstallispifs 
pour  lesquels  on  est  forcé  de  prendre  des  dispositions  gartipi^ljèfes, 
ifin  de  retarder  le  refroidissement»  ce  qui  feit  obtenir  de?  cristauî^ 
beaucoup  plus  compactes,  quoique  contenant  un§  mêçue  qu^nfjté 
4'eau,  parce  qu'ils  ne  résultent  pas  du  groupement  ^'une  i^ule  de 
petits  cristaux  faiblem^t  soudés  les  uns  aui^  autres  9  m^is  fie  gros 
cristaux  qui  ont  pu  prendre  un  accroissement  nç)rm§}.'  ^a  solidité 
des  cfistaux-est  une  condition  essentielle  pour  en  trouver  le  pl^ce- 
aaent,  à  cause  de  leur  usage  pour  les  soudures,  que  l'on  dqit  faire 
eo  fifottant  les  pièces  rougies  avec  un  fragment  de  bora?i. 

Ces  ciristallisoirs  doivent  être  placée  dans  un  endrojt  à  l'a|)rj  de 
toute  vibration,  qui,  hâtant  la  cristallisation ,  empêcherait  d'arriver 
aw  résultat  que  l'pn  désire;  de  plus,  il  faut  que  le  refroidissement 
s'opère  avec  une  grande  lenteur  :  c'est  pourquoi  l'on  fait  les  opé- 
rations sur  des  quantités  considérables  à  la  fois,  jamais  moins  de 
IWfl  kitogran^mes  ordinairement  sur  9poo.  Ci^  çrjstalljspirs  sont 
ep  hpi§  et  doublés  de  plomb,  ponr  éy\t^  la  colqpation.  Popr  ralentir 
le  refrîwdissenîeï^,  ils  sont  renfermée  4ans  une  sorte  d'étuve  en 
Baigonnerie  parfaitement  close;  les  parois  des  cristallisqirs  sont  à 
MPe  petite  distance  de  c^lle?  de  Tétuve,  et  les  interstices  remplis 
48  8«ure  4e  bois  ou  de  poussier  de  charbon,  qui ,  mauvais  pon- 
4açt^ps,  retardent  encore  le  refroidissement;  epfin,  ppuf  éviter 
celui  que  ppoduiraiji  l'éyapof^^tifm  )  fihaqne  cristallispir  est  muni 
4'im  couvercle  :  4e  c^e  mwiè^^j  ce  q'est  qw'spr^s  ^Rvirop  i  mois 
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que  la  température  est  abaissée  à  -f-  30»;  on  décante  l'eau-mère  ^ 
et  Ton  trouve  des  cristaux  isolés  qui  en  général  sont  volumineux 
comme  le  demande  le  commerce;  ceux  qui  sont  de  trop  petite 
dimension  sont  redissous  pour  les  ajouter  à  une  nouvelle  cristal- 
lisation. L'importance  de  ces  précautions  est  assez  grande  pour 
qu'il  soit  utile  de  voir  la  construction  de  Tétuve  (/î^.  172).  Le  cris- 
"^'  tallisoir   A  repose  sur  des  tasseaux 

qui  risolent  du  sol,  ayant  en  B  une  ri- 
gole dans  laquelle  s'écoule  la  vapeur 
condensée,  qui  s'échappe  en  petite 
quantité  par  l'ouverture  G  in  cou- 
fvercle;  cette  ouverture  sert  à  l'intro- 
^^  ductiondela  dissolution  au  moyen  d'un 
'  tuyau  que  l'on  adapte  au  robinet  de  la 
Fig.  473.  chaudière,  et  qui  traverse  l'ouverture  D 

ménagée  dans  la  paroi  de  l'étuve,  ouverture  que  l'on  ferme  dès  que  le 
cristallisoir  est  rempli  :  l'étuve  est  fermée  en  haut  par  une  double 
couverture  E  F,  dont  les  parois  écartées  l'une  de  l'autre  diminuent 
les  chances  de  refroidissement  par  le  défaut  de  conductibilité  de 
l'air  compris  entre  elles. 

La  préparation  du  borax  octaédrique  se  fait  de  même  :  on  con- 
centre la  dissolution  jusqu'à  ce  qu'elle  marque  30>  à  l'aréomètre  de 
Baume ,  la  liqueur  étant  bouillante,  on  prend  les  mêmes  précautions 
pour  la  cristallisation  que  dans  le  cas  précédent;  mais  on  siphone 
l'eau-mère  quand  la  température  est  arrivée  à  56<>  :  cette  eau-mère, 
placée  immédiatement  dans  un  autre  cristallisoir,  donne  du  borax 
ordinaire.  Le  borax  est  composé  de  : 

Soude 30,95 

Acide  borique 69,05 

100,00 

Le  borax  est  employé  :  1®  dans  les  laboratoires  et  par  les  minéra- 
logistes pour  faire  les  essais  au  chalumeau  dont  il  a  été  question 
plus  haut;  â^  pour  faciliter  la  fusion  des  métaux  et  leur  réunion  en 
culot,  parce  que  le  borax,  aune  haute  température,  dissout  presque 
toutes  les  matières  qui  constituent  les  gangues,  et  les  liquéfie  en  les 
vitrifiant  :  les  parcelles  métalliques  produites,  étant  plus  pesantes  que 
le  verfe  de  borax,  tombent  au  fond  et  se  réunissent;  3**  pour  faciliter 
la  soudure  des  métaux  qui  ne  peuvent  adhérer  si  leur  surface  n'est 
pas  entièrement  débarrassée  des  oxydes  se  formant  à  la  surface 
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des  parties  que  Ton  chauffe  pour  les  souder  :  le  borax  dont  on 
.  frotte  ces  parties^  fondant^  dissout  les  oxydes^  et  les  parties  métal- 
liques bien  nettes  peuvent  alors  s'unir  solidement  ;  4^  pour  obtenir 
l'acide  borique  pur  dans  les  laboratoires;  5**  enfin  le  borax  entre 
dans  la  composition  des  émaux^  des  couvertes  de  poteries  fines  et  de 
porcelaine,  dans  celle  du  strass,  et  facilite  la  fixation  des  couleurs 
sur  les  porcelaines,  émaux ,  etc. 

La  médecine  en  fait  quelquefois  usage  comme  fondant  et  sédatif, 
à  la  dose  de  6  à8  décigrammes.  Quelques  médecins  prétendent  qu'il 
peut  reniplacer  le  seigle  ergoté  dans  les  cas  d'accouchement.  On 
l'emploie  aussi  pour  les  maladies  de  la  peau,  intérieurement  et  en 
pommade.  On  le  préfère  au  bicarbonate  de  soude  pour  le  traite- 
ment de  la  gravelle. 

,    Pour  le  traitement  du  muguet  y  on  le  mêle  avec  du  miel  dans  les 
proportions  suivantes  : 

Borax  en  poudre.  ...  .^  ....  .      4 
Miel 32 

On  en  compose  aussi  un  gargarisme  d'après  la  formule  suivante  : 

Borax 8 

Infusion  de  feuilles  de  ronce 250 

Miel  rosat 32 

On  recommande  aussi  pour  les  démangeaisons  un  mélange  de  : 

Borax  en  poudre 1 

Axonge 8 

On  doit  porphyriser  pour  que  le  mélange  soit  plus  intime. 

Le  borax  a  quelquefois  été  falsifié,  c'est  surtout  avec  de  l'alun  qu'on 
l'a  mêlé  ;  mais,  dans  ce  cas,  lorsqu'on  le  dissout  dans  l'eau,  la  réaction 
est  acide,  au  lieu  d'être  alcaline,  comme  elle  le  serait  si  le  borax  était 
pur  :  la  dissolution  précipiterait  par  Tammoniaque  et  par  le  chlorure 
de  barium,  quoique  rendue  acide  au  moyen  de  l'acide  nitrique  pur;  la 
saveur  serait  en  outre  styptique,  et  non  alcaline.  Le  sulfate  de  soude, 
le  sel  marin,  sont  faciles  à  reconnaître  et  par  leur  saveur,  et  par  la 
réaction  du  chlorure  de  barium  pour  le  premier,  et  du  nitrate  d'ar- 
gent pour  le  second  :  la  dissolution  doit  être  rendue  acide  par  l'a- 
cide nitrique  pur  dans  les  deux  cas. 

On  peut  souvent  avoir  à  faire  l'essai  des  borax  du  commerce,  qui, 
sans  fraude  proprement  dite,  sont  plus  ou  moins  purs;  l'essai  pro- 
posé par  Gay-Lussac  est  fondé  sur  la  différence  de  coloration  com- 
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muniquée  à  la  teinture  de  tournesol  par  F^pjçle  ty)rique,  qwestfâiUe 
et  ne  donn^  que  la  nuanp^  viq^use  et  uq  acide  fort  comme  l'acide . 
§ulfurique;  on  procède  d'^illeuf^,  comme  pour  les  essais  alcalimé- 
triques,  en  dissolvait  10  grapumfis  5|S2  milligramn^es  de  borax  dans 
i>0  centimètres  cqbes  d'eau  chaude  ;  op  colore  avec  un  peu  de  tein- 
ture de  toi^rnesol,  et  Ton  agit  avec  l'acide  x^imsi  de  l'alcalimètte. 
La  coloration  peut  tromper  tant  que  laliqu^r  est  cbaud^^  parce  qu'il 
y  a  une  plus  grande  quantiléd'acide  borique  dipspus.  Avissi,  lorsqu'on 
est  aux  trois  quarts  présumés  delà  saturation,  doit-on  laisser  refroidir 
pour  cpntinuer  jusqu'à  ce  que  la  cquleur  soit  franchement  rou^ 
pelure  d'ognon.  Gay-Lussac  s^  observé  que  l'acide  bpfique  et  le  sul- 
fate de  soude  qui  ^  trouvent  dans  la  liqueur  déguisent  un  peu  1§ 
nuance  que  l  degré  de  sa  burette  suffit  pour  trancher.  Qu  sait  donc, 
quand  on  est  arrivé  à  ce  point,  que  Ton  î^  j  ep  plus  qufi  Y<Và  doit  re- 
trancher. 

La  quantité  de  108%282  est  pour  le  borax  prismî^tique;  pour  le 
borax  octaédrique  il  ne  faudrait  prendre  que  78%84S. 


BORATE  BASiaCIE,  NaO,  BO^  =:  65,9  ou  823,35. 

Lorsqu'on  chauffe  dans  un  creuset  un  mélange  intime  d'un  équi- 
valent  de  borax  et  de  carbonate  de  soude,  ce  dernier  est  déconiposé, 
l'acide  carbonique  se  dégage  avec  une  vive  effervescence  ;  le  creuset 
doit  avoir  une  capacité  très-grande  par  rapport  à  la  quantité  de 
matière  sur  laquelle  on  opère,  surtout  si  le  borax  n'a  pas  été  calciné 
d'avance,  parce  que,  dans  ce  cas,  leboursoufleineutert  qonsicJéï'abte. 
Lorsque  la  réaction  est  achevée,  on  cbaulfe  au  rouge  ;  le  nouveau  sel 
ne  fqnd  qu'à  la  chaleur  rouge  presque  blanche;  il  est  très-solubJe, 
plus  à  chaud  qu'à  froid;  ce  qqi  donne  le  moyen  de  l'obtenir  en  cris- 
taux qui  sont  d'assez  grandes  dimensions  et  coutienuent  8  équiyalepts 
ou  53,11  pour  iOQ  d'eau  de  cristallisation,  daus  laquelle  ils  fondeut 
lorsqu'on  les  chauffe.  Une  particularité  qu'il  présepte,  c'est  qu'alors, 
quand  il  se  refroidit,  il  reste  liquide,  même  à  la  température  de  zérq; 
ce  n'est  qu'à  la  longue  qu'il  se  produit  (}es  cristaux  peu  distincts,  cou- 
tenante  équivalents  ou  44,Q3  pour  IQQ  d'eau  de  cri^ljsatipu.  Selqp 
M.  Arfvedson,  on  peut  obtenir  un  autre  borate  qui  pour  3  équivaleuts 
de  sou^e  eu  contient  2  d'acide  bqrique. 

On  connaît  aussi  un  |)orate  ^pi(}e,  qui  a  RQUr  formule  Î*a0,  6^^ 
qup  Ton  obtjept  ep  \m^m\  3  égujyalepts  de  boFft^psr  î  (l'^de  m\' 
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furique;  la  liqueur  n'a  pas  de  réaction  actde^  parce  que  l'acide  sul- 
furique  se  combine  avec  2  des  équivalents  de  soude  : 

3  (NaO,2B03)  H-2S03  =  2NaO,S03-|-NaO,6BO^ 

Le  bpmx  forflt^p  4pU^  comWq^ispps  §vec  Ip  fluorure  dp  SQdiqm , 
Tune,  î^aO,  ^Q^  3  P^aFl,  cristallise  tçès-facilement  ep  prisme^  :  cp  sel 
très-soluble  a  nm  réaction  alcalipe;  les  cristaqx  contiennent  8  équi- 
valents ou  37,26  pour  IQQ  d'eau;  les  crist^u^  s'effleurisspnt  pap  la 
chaleur  ;  qn  obtient  cett^  coratiinaison  (jirepteRient. 

La  seconde  a  pour  formule  NaO,  2BQ^^  6N^F1,  s'obtient  de  même, 
et  cristallisa  de  la  mêfue  n^anière;  }ps  cristaux  contiennent  22  équiva- 
lents Qu  35,94  pour  IQQ  (J'eau;  ils  s'effleurisspï^t  (je  méipe  par  1^  cha- 
leur. 


SIIilCATR  DE  SOUDB. 

La  soude,  contme  la  potasse^  forme  un  grand  nombre  de  combi- 
naisons avec  Tacide  silicique  ;  ces  combinaisons  peuvent  avoir  lieu 
par  la  voie  humide.  M.  Fritzchi  a  même  obtenu  un  silicate  de  soude 
cristallisé  en  prismes  rectangulaires  en  dissolvant  Facide  sili- 
cique dans  une  dissolution  concentrée  de  soude  caustique  ;  dont  sa 
formule  est  3NftO,  2SiOS  27  HO;  c-est-à-dire  qu'il  xjonti^t 
56,36  pour  100  d'eau.  Ces  cristau}^  sont  fusibles  dans  leur  eau  de 
cristallisation;  la  liqueur  se  comporte  comme  le  borate  basique  fondu  : 
elle  ne  se  solidifie  qu'aq  bpi|t  de  plusieurs  jours.  Par  la  fusion  ignée 
on  produit  des  silicates  de  soude  dans  lesquels^  pour  une  partie 
de  sQMdp  on  peut  faire  entrer  jusqu'à  environ  6  fois  le  même  poids  de 
soude  :  on  obtient  ainsi  des  verres  semblables  à  ceux  que  peut  donner 
la  potasse,  et  qui  de  m^nae  peuv^ut  perdre  uae  quantité  considérable 
d'alcali  qui  se  volatiljgeqiiaud  01^  prolonge  r^pti^n  d'une  température 
Irès-élevée.  Les  verres  de  soude  ont  toujours  une  teinte  verdâtre 
que  ne  présentent  pas  ceu^  de  potasse ,  qui  disparaît  par  certains 
mélanges  et  s'exalte  par  d'autres. 

On  avajt  proposé  de  traiter  les  urines  par  du  silicate  dt^  soude, 
qui  y  produit  un  abondant  précipité  ;  la  réaction  sur  les  urines  putré- 
Dées  en  dégageait  l'ammoniaque  par  l'action  de  la  soude  ;  le  préci- 
pité ne  contenait  pli|s  de  principe  fertilisant. 

VERRE,   CRISTAL,   STRASS. 

Le  verre  était  connu  des  anciens.  On  ne  sait  sur  son  origine 
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que  ce  qu'en  dit  Pline ,  en  qui  l'on  ne  peut  guère  avoir  foi.  Voici 
d'ailleurs  ce  qu'il  raconte  :  Des  marchands  phéniciens,  rapportant  da 
natrond'Égypte,  s'en  servirent  pour  supporter  le  vase  qui  leur  servait 
à  faire  cuire  leurs  aliments  :  le  natron^  fondant  par  la  chaleur,  entra 
en  combinaison  avec  le  sable  qui  formait  le  sol  et  produisit  du  verre. 
Il  paraît  qu'avant  cette  époque  les  Égyptiens  connaissaient  le  verre, 
ce  n'est  toutefois  qu'après  la  découverte  fortuite  des  Phéniciens  que 
cette  fabrication  se  répandit  ;  il  est  probable  que  les  Chinois  la  con- 
naissaient avant  les  Phéniciens ,  mais  les  lettres  des  missionnaires 
n'indiquent  pas  à  quelle  époque. 

La  fabrication  du  verre  avait  déjà  fait  de  grands  progrès  dans  les 
temps  anciens.  Il  existait  des  verreries  importantes  à  Tyr,  à  Sidon , 
à  Alexandrie;  elles  produisaient  des  objets  soufllés,  taillés^  dorés  et 
colorésaussi  bien  que  maintenant  ;  les  ruines  d'Herculanum  ont  fourni 
des  vitres  qui  avaient  été  obtenues  par  le  soufflage ,  comme  on  les 
fabriquait  jadis  exclusivement  et  comme  on  les  fait  encore  souvent 
en  Angleterre.  Ce  n'est  qu'à  la  suite  des  croisades  que  cet  art  impor- 
tant fut  introduit  en  Europe;  et  l'on  croirait  à  peine  que  ce  n'est 
que  par  les  soins  de  Colbert  qu'il  fut  introduit  en  France. 

Les  verres  sont  des  substances  dures,  transparentes;  il  faut  qu'ils 
soient  inattaquables  autant  que  possible  par  l'eau  et  la  plupart  des  li- 
quides acides  ou  alcalins  qu'ils  sont  destinés  à  conserver;  ils  doivent 
être  parfaitement  fusibles  à  une  température  élevée;  la  cassure  en 
est  éclatante,  conchoïde.  La  dureté  dépend  la  composition;  car 
dans  les  verres  la  composition  varie  par  la  nature,  la  proportion  et 
le  nombre  des  différentes  bases;  ce  qui  fait  plusieurs  espèces 
parfaitement  distinctes  par  leurs  qualités  et  les  dénominations 
qu'ils  reçoivent  dans  le  commerce.  Tous  les  verres  sont  mauvais 
conducteurs  de  la  chaleur;  ils  ne  sont  pas  conducteurs  de  l'élec- 
tricité :  c'est  pourquoi  l'on  s'en  sert  pour  faire  des  supports  iso- 
lants; ils  sont  plus  ou  moins  électriques  par  frottement,  et  par  cette 
raison  on  en  fait  les  plateaux  des  machines  électriques  :  on  a  remar- 
qué que  toqs  ne  donnaient  pas  aussi  facilement  de  l'électricité,  et 
que  l'on  augmente  cette  propriété  en  les  maintenant  un  certain  temps 
dans  de  l'eau  en  ébulUtion. 

On  peut  séparer  les  verres  en  deux  grandes  clïisses  :  1®  les  verres 
proprement  dits,  dans  lesquels  il  n'entre  jamais  d'oxyde  de  plomb  ; 
^  ceux  qui  contiennent  de  l'oxyde  de  plomb  et  que  l'on  nomme  cris- 
taux. Chacune  de  ces  deux  espèces  est  composée  de  diverses  variétés 
qui  ont  des  noms  particuliers. 
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Pour  qu'un  verre  soit  inattaquable  par  l'eau,  il  faut  que  le  silicate 
qui  le  constitue  contienne  des  bases  terreuses  ou  alcalino-terreuses, 
et,  pour'  que  les  acides  ne  Tattaquent  pas,  il  faut  que  la  proportion 
d'acide  soit  telle  que  la  quantité  d'oxygène  de  l'acide  soit  au  moins 
4  fois  celle  de  l'oxygène  des  bases  réunies,  si  ce  n'est  quand  le  verre 
contient  de  l'alumine. 

Lorsque  toutes  les  bases  sont  alcalines,  c'est-à-dire  potasse  ou 
soude ,  le  verre  est  plus  ou  moins  facilement  soluble  dans  l'eau  : 
M.  Fusch  en  a  obtenu  un  qui  est  soluble  dans  l'eau  bouillante 
seulement,  et  dans  lequel  l'oxygène  de  l'acide  est  à  celui  de  la  base 
dans  le  rapport  de  2  à  1  environ. 

Les  différents  verres  utiles  sont  :  1°  le  verre  soluble,  qui  est  un  si- 
licate simple  de  potasse  ou  de  soude,  ou  un  silicate  double  de  ces 
deux  bases  ;  S**  le  crown-glass  et  le  verre  de  Bohême ,  qui  sont  des  si- 
licates double  de  potasse  et  de  chaux  ;  3o  le  verre  à  vitre,  la  gobeletterie 
ordinaire,  qui  sont  des  silicates  de  potasse  ou  de  soude  et  de  chaux  ; 
¥\e  verre  à  glaces,  qui  est  toujours  à  base  de  soude  et  de  chaux. 
Les  cristaux  sont  tous  à  base  de  potasse  et  d'oxyde  de  plomb  ; 
Tun  d'eux,  qui  est  le  cristal  ordinaire,  contient  moins  d'oxyde  de 
plomb  qu'un  autre  que  Ton  nomme  fiint-glassj  et  enfin  qu'un  troi- 
sième appelé  strass  y  qui  en  contient  plus  que  le  flint,  dans  lequel 
on  met  en  outre  du  borax. 

VERRES  SOLUBLES. 

M.  Fuchs  a  trouvé,  dans  ses  recherches  sur  les  silicates,  une  com- 
binaison remarquable  à  laquelle  il  a  donné  le  nom  de  verre  soluble, 
wasserglass;  on  l'obtient  en  fondant  un  mélange  de  10  parties  de 
quartz  blanc  en  poudre  avec  15  de  carbonate  de  potasse  et  î  de 
charbon.  Le  charbon  n'est  ajouté  que  pour  faciliter  la  décomposi- 
tion du  carbonate  de  potasse;  la  combinaison  s'opère  alors  plus  fa- 
cilement. L'opération  se  fait  dans  un  creuset  de  terre  -,  on  a  pour 
résultat  un  verre  brunâtre,  buUeux  ;  la  coloration  est  due  à  un  excès 
de  charbon  :  il  contient  les  sels  étrangers  au  carbonate  de  potasse 
dont  on  doit  le  débarrasser  pour  l'avoir  pur.  Pour  arriver  à  ce  ré- 
sultat, on  le  pile  et  on  le  laisse  exposé  à  l'air  pendant  quelques  jours  ; 
il  absorbe  l'eau  atmosphérique,  devient  blanchâtre  :  si  alors  on  lave 
cette  poudre  avec  de  l'eau  distillée  froide,  on  entraîne  tous  les  sels 
étrangers.  On  peut  le  laisser  sécher  pour  le  conserver  dans   cet 
état. 
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L<»squ'on  veut  le  dissoudre,  il  faut  prendre  quelques  précautions  : 
on  fait  bouillir  4  ou  5  parties  d'eau  distillée  pour  i  de  verre  so- 
luble  ;  lorsque  Teau  est  en  ébullition>  il  faut  ajouter  le  verre  en 
poudre  par  petites  portions  ;  on  remue  constanunent  la  liqueur,  qui 
ne  doit  pas  cesser  de  bouillir^  afin  d^empécher  les  parcelles  de  verre 
de  se  réunir,  parce  qu'étant  agglomérées  elles  ne  se  dissoudraient 
que  très-difficilement  :  cette  dissoluticMU  ne  s'opère  que  très-lente- 
ment :  lorsqu'elle  est  concentrée,  ilse  forme  une  pellicule  à  la  sur- 
face; mais,  en  agitant  avec  une  baguette,  elle  se  redissout;  on  peut 
lui  donner  la  consistance  d'un  sirop  épais. 

La  dissolution  doit  être  conservée  à  l'abri  de  l'air;  car  l'acide  car- 
bonique qui  s'y  trouve  la  décomposerait  à  la  longue^  mais  beau- 
coup moins  facilement  que  si  elle  était  étendue.  La  dissolution  siru- 
peuse a  l'aspect  opalin;  quand  on  la  concentre  davaott^e^  et  qu'on 
lui  donne  une  consistance  visqueuse  très^épaisse^  elle  peut  être 
tiré  en  fils  ;  si  enfin  on  la  dessèche,  la  masse  prend  l'a^ct  vitreux , 
est  incx)lore,  transparente,  la  cassure  est  conchoïde  comme  celle  du 
verre  ordinaire,  mais  ce  verre  n'a  pas  de  dureté;  il  est  composé  de  : 

Diygène. 

Potasse 26        4,4.   .  .    ou  1  équivalent. 

Acide  silicique.    ...     62      32,8.  .   .    7,4  id. 

Eau 12 

100 

Cette  combinaison,  comme  on  le  voit  par  cette  analyse^  n'est  pas 
en  rapport  avec  les  proportions  définies,  et  il  est  possible  que  ce 
soit  un  mélange  de  silicates  à  divers  degrés  de  saturation  ;  il  pour- 
rait être  formé  de  1  équivalent  de  trisilicate  et  1  de  bisilicate  :  KO, 
3Si05+KO,2SiO^ 

L'ateool  précipite  ce  silicate  de  sa  dissolution  aqueuse^  et  les  disso- 
lutions salines  dont  les  bases  sont  des  oxydes  non  alcalins  forment 
aussi  des  précipités  qui  soai  des  silicates  insolubles. 

Lorsque  la  dissolution  est  desséchée^  ce  verre  ne  peut  plus  se  dis- 
soudredansl'eau  froide  ;  et^  si  l'on  applique  cette  dissolution,  conve- 
nablement étendue,  sur  du  bois,  de  la  toile,  du  papier,  ces  corps 
deviennent  presque  incombustibles,  parce  que,  l'air  ne  pouvant  agir 
librement  sur  ces  matières,  celles-ci  ne  peuvent  plus  donner  de  flamme 
et  se  charbonnent  seulement,  de  telle  sorte  que  les  incendies  ne  peu- 
vent devenir  aussi  dangereux.  Les  matériaux  combustibles  qui  ont 
servi  àla  construction  de  l'opéra  de  Munich^ ainsi  que  lesdécorations^ 
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OQtétéenduitsd'imedissdiutitHddece  verre.  Lorsqu'on  veut  en  recou- 
vrir des  étoffes  destinées  à  être  pelnlfeS ,  on  doit  f  ajoute!»  quelques 
substances  insolubles  en  poudre  fine  obtenue  par  lévigation,  comme 
de  la  craie,  de  Toxydë  de  plomb  ;  c^st  ce  dernier  que  Ton  emploie 
de  préférence  pour  les  toiles,  quil  n'empêche  pas  de  i-buler.  t^our 
être  ainsi  employée,  il  faut  que  la  disSWUtlbrt  dll  silicate  ait  litie  den- 
sité de  1,24. 

Quelquefois  on  préfère  prépater  le  tèrrte  sdltible  avec  là  soude. 
Les  applications  de  ces  silicatfeà  tfendetlt  à  prendre  une  grande  ex- 
tension. Depuis  les  travaux  dé  Fuchs,  Oti  leâ  emploie  en  grande 
quantité  en  Allemagne  ;  eh  Fralicé,  ett  Angleterre,  dans  les  fa- 
briques de  tdles  peinte^  pour  leis  impressions.  On  a  vu  ique  les  sels 
des  bases  non  alcalines  le  déicotapbsëient  ;  les  sels  insolubles  agissent 
de  même;  Ainsi,  lorsqu'on  mêle  la  dissolution  de  verre  soluble  avec 
de  la  craie,  au  bout  d'un  cfertain  temps  il  se  forme  du  silicate  de 
chaux;  c'est  par  suite  de  cette  réaction  que  les  chaux  nommées 
hydrauliques  ont  la  propriété  de  durcir  dans  l'eau. 

M.  Fréd.  Kuhlmann,  continuant  les  travaux  de  MM.  M.  Rose  et 
Fuchs,  a  obtenu  des  résultats  précieux  par  les  applications  nouvelles 
auxquelles  on  pourra  faire  usage  du  verre  soluble.  Ainsi,  en  mêlant 
de  la  craie  avec  une  dissolution  de  silicate  de  potasse ,  il  compose 
une  sorte  de  mastic  qui  durcit  lentement  à  l'air,  et  finit  par  acquérir 
une  assez  grande  dureté  pour  qu'on  puisse  s'en  servir  poiir  la  res- 
tauration des  monunlentset  faire  des  moulures;  si  l'on  fait  pénétrer 
une  pierre  calcaire,  tendre  comme  de  la  craie,  par  cette  dissolution, 
elle  l'absorbe,  et  pehtfixer  oiême  à  froid  une  quantité  de  silice  assez 
considérable;  en  renouvelsunt  à  plusieurs  reprises  l'action  successive 
de  cette  dissolution  et  de  l'air,  elle  peut  acquérir  une  dureté  assez 
grande  pour  que  la  pierre  puisse  devenir  susceptible  de  recevoir  le 
poli  :  le  durcissement  commence  par  la  surface,  et  pénètre  de  plus  en 
plus  dans  l'intérieur. 

Un  simple  badigeonnage  aviec  la  dissolution  de  silicate  de  potasse 
peut  prévenir  l'altération  des  constructions  faites  avec  des  calcaires 
tendres,  comme  ceux  dont  oh  se  sert  en  Ghampaghe  ;  avec  le  calcaire 
de  l'Anjou,  que  l'on  emploie  aussi  dans  une  partiedu  Maineet  jusqu'à 
Nantes,  et  qui  se  laisse  facilement  couper  au  couteau  ;  avec  certains 
calcaires  du  Calvados,  composés  de  fossiles  très-petits,  mal  agrégés 
et  qui  se  séparent  facilement,  etc. 

M.  Kuhlmann,  en  y  ajoutant  des  silicates  métalliques  colorés,  peut 
ainsi  donner  aux  restaurations  la  nuance  des  parties  .non  détruites. 
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On  a  déjà  fait  à  Paris  un  usage  assez  grand  de  ce  mode  d'emploi  du 
silicate  de  potasse  pour  quelques  con^ructions  dont  on  voulait 
blanchir  Textérieur.  Ainsi  la  Monnaie  a  été  ainsi  badigeonnée  après 
le  grattage.  Enfin  il  est  parvenu^  au  moyen  de  ces  silicates,  à  faire 
des  peintures  sur  pierre  ^  sur  verre  y  etc.  (Voir  les  Mémoires  de  ce 
savant  dans  les  comptes  rendus  de  l'Académie^  t.  XI,  p.  4335,  et 
t.  XLI,  p.  462.  ) 

M.  Persor  a  essayé  l'action  du  silicate  de  potasse  sw  la  végétation 
de  la  vigne,  et  a  observé  que  par  son  influence  la  vigne  produisait 
beaucoup  plus  ;  on  savait  depuis  longtemps  que  la  charréey  c'est  ainsi 
que  l'on  nomme  le  résidu  du  lessivage  descendres^  était  très-utile  pour 
cette  culture.  Dans  les  deux  cas^  c'est  la  potasse  qui  seule  agit.  On 
sait  en  efiet^  que  le  suc  du  raisin  contient  une  .quantité  considérable 
de  bitartrate  de  potasse;  il  est  évident  que,  si  le  sol  ne  peut  en 
fournir  assez,  le  fruit  ne  peut  se  développer;  mais  il  faut  que  la  ma- 
tière qui  fournit  la  potasse  ne  l'abandonne  que  lentement  et  succes- 
sivement au  sol  ;  or  le  silicate  de  potasse  proposé  par  M.  Persoz 
remplit  parfaitement  le  but  qu'il  s'était  proposé. 

VERRE  DE  BOHEME. 

Le  verre  de  Bohême  est  le  plus  beau  verre  blanc  que  Ton  con- 
naisse, et  son  prix  est  bien  inférieur  cependant^  ce  qui  tient  au  bas 
prix  des  matières  premières^  du  combustible  et  de  la  main-d'œuvre. 
La  beauté  de  ce  verre  dépend  de  la  nature  des  matériaux  qui  le  consti- 
tuent. Au  lieu  du  sable  qui  sert  dans  la  plupart  des  verreries,  on  em- 
ploie du  quartz  hyalin  ou  cristal  de  roche,  provenant  de  roches  an- 
ciennes, et  que  l'on  trouve  sous  forme  de  cailloux  roulés  tant  sur  le 
sol  que  dans  les  rivières  du  pays.  Ce  quartz  très-dur  ne  pourrait  pas 
être  réduit  en  poudre  sans  de  grands  frais  dans  son  état  naturel  ; 
mais^  avant  de  le  soumettre  à  l'action  des  meules,  on  le  chauffe  au 
rouge  dans  des  fours  à  réverbère,  puis  on  le  jette  dans  l'eau;  il  de- 
vient alors  non-seulement  cassant,  mais  même  friable.  Cette  opéra- 
tion se  fait  de  même  pour  les  cailloux  que  l'on  veut  broyer  pour  les 
mêler  aux  pâtes  de  faïence,  de  porcelaine ,  pour  les  quartz  auri- 
fères, etc..  La  potasse  dont  on  se  sert  est  raffinée  avec  le  plus 
grand  soin;  enfin  la  chaux  qu'on  y  ajoute  est  préparée  au  four  à 
réverbère  au  moyen  d'un  marbre  saccharoïde  tout  à  fait  exempt  de 
fer.  Aussi,  dans  quelques-unes  des  verreries  de  ce  pays,  a-t-on  forcé 
la  dose  de  chaux  au  point  de  mettre  50  parties  de  chaux  pour  100 
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de  quartz.  M.  Perdonnet  a  donné  le  dosage  suivant  comme  em- 
{doyé  dans  une  de  ces  verreries  : 

Quartz 100 

Potasse 75  ou  51^1  de  potasse  caustique. 

Chaux. 50 

On  ajoute  en  outre  à  ce  mélange,  au  besoin,  du  nitrate  de  potasse^ 
de  Tacide  arsenieux^  du  peroxyde  de  manganèse,  dans  les  propor- 
tions convenables  pour  obtenir  le  meilleur  résultat  possible. 

Il  n'est  pas  étonnant  qu^un  verre  semblable  puisse  être  vendu  à 
bas  prix ,  la  chaux,  qui  y  entre  en  si  grande  proportion^  ne  coûtant 
presque  que  le  transport  et  les  frais  de  cuisson,  tandis  que  la  potasse 
coûte  en  moyenne  de  80  à  410  francs  les  100  kilogrammes;  mais 
toutes  les  usines  ne  peuvent  pas  observer  ces  proportions  :  en 
moyenne,  oh  pratique  dans  les  diverses  verreries  de  Bohème  le  dosage 
suivant ,  qui  donne  un  verre  de  première  qualité  : 

Quartz 100,00 

Potasse  raffinée.  .  .  .      58,18  ou  39,63  de  potasse  caustique; 

Chaux 21,81 

Acide  arsénieux. .  .  .  0,42 
Peroxyde  de  manganèse.  1,68 
Nitrate  de  potasse. .  .        1,68 

Le  peroxyde  de  manganèse  n'est  employé  que  lorsque  les  maté- 
riaux contiennent  de  Toxyde  de  fer,  qui,  à  Tétat  de  protoxyde,  donne 
facilement  une  couleur  verdâtre  que  l'on  cherche  à  éviter  autant 
que  possible.  Or  le  peroxyde  de  fer,  correspondant  à  la  quantité 
de  protoxyde  que  le  verre  contiendrait,  ne  donnerait  pas  de  nuance 
appréciable.  C'est  pourquoi  Ton  ajoute  le  peroxyde  de  manganèse, 
qui,  mis  en  quantité  convenable,  fait  passer  le  fer  à  l'état  de  per- 
oxyde en  se  changeant  lui-même  en  protoxyde  par  l'action  de  la 
chaleur  et  de  l'acide  silicique  ensemble  ;  mais  il  est  très-important 
de  ne  pas  en  ajoutef  un  excès,  parce  que,  contrairement  à  l'action 
colorante  des  oxydes  de  fer,  le  protoxyde  de  manganèse  ne  coloi*e 
pas,  tandis  que  l'oxyde  rouge  colore  facilement  en  violet.  Il  est  sou- 
vent difficile  de  mettre  exactement  la  quantité  convenable;  c'est 
pourquoi  l'on  rencontre  si  souvent  des  verres  qui  ont  une  nuance 
violacée  plus  ou  moins  intense.  Quand  on  ajoute  de  l'acide  arsé- 
nieux, ce  dernier  peut  agir  de  deux  façons  :  chimiquement,  en  se 
transformant  en  acide  arsénique  par  l'oxygène  de  l'excès  de  per- 

T.    II.  i4 
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oxyde  de  manganèse^  qui^  étant  ramené  à  l'état  de  proto^de»  ne 
colore  plus  sensiblement;  puis  mécankpieaienti  paroe  qu'en  se  Yola- 
tilisant  à  travers  la  masse  en  fusion,  il  rend  le  mélange  plus  par- 
fait,  et  tend  à  faire  disparaître  leà  stries,  et  à  fkire  remonter  à  la 
surface  les  sels  qui  ne  se  combinent  pas  avec  le  verre,  ce  (Jui  est 
raffinage.  Ces  sels  sont  un  mélange  de  chlorure  et  de  sulfate, 
que  les  verriers  nomment  fiel  de  verre* 

Quant  au  nitrate  de  potasse^  il  se  décompose  par  la  chaleur, 
en  abandonnantson  acide,  qui  se  décompose  lui-même  en  nitrogène 
et  oxygène,  dont  le  dégagement  agit  mécaniquement  comme  l'acide 
arsénieux,  et  pourrait  remplacer  jusqu'à  un  certain  point  le  man- 
ganèse pour  peroxyder  le  fer;  il  agit  aussi  par  son  oxygène  en 
brûlant  les  matières  charbonneuses  provenant  du  foyer  ^  surtout 
quand  on  travaille  à  pots  ouverts. 

Le  rôle  de  Tacide  arsénieux  n'est  cependant  pas  parfaitement 
connu ,  et  il  faudrait  se  garder  d'en  jouter  une  proportion  un  peu 
forte,  qui  donnerait  au  verre  un  aspect  opalin. 

L'oxygène  qu'abandonnent  le  peroxyde  de  manganèse  et  le  nitre 
agit  aussi  sur  l'acide  ulmique  et  les  corps  analogues  que  la  potasse 
contient  quelquefois^  quand  le  raffinage  n'a  pas  été  fait  convenable- 
ment,et  qui,s'ils  n'étaient  brilles  par  cet  oxygène,donneraient  au  verre 
une  nuance  brunâtre  qui  lui  fait  donner  le  nom  de  verre  enfumé.  Le 
charbon  cependant,  lorsqu'il  est  ajouté  en  très-petite  quantité,  commu- 
nique au  verre  une  tante  jaune  assez  belle,  que  l'on  fait  tirer  plus  ou 
moins  au  brun  en  augmentant  sa  proportion;  toutefois,  pour  obtenir 
ces  résultats,  ce  n'est  pas  le  charbon  en  nature  qu'il  faut  employer, 
mais  de  la  sciure  de  bois.  On  croit  avoir  remarqué  que  le  bols  d'aune 
produisait  de  plus  belles  nuances.  Ce  sont  les  produits  pyrogénés 
résultant  de  la  décomposition  du  bois  sous  l'influence  de  la  chaleur, 
qui  donnent  certainement  de  l'uniformité  m  la  nuance,  parce  qu'Us 
se  mêlent  également  dans  toute  la  masse. 

En  France,  pour  ce  genre  de  verre,  on  emploie  la  soude  au  lieu  de 
la  potasse,  qui  est  beaucoup  plus  chère  qu'en  AUeot^gne;  on  obtient 
ainsi  des  verres  plus  facilement  fusibles  que  les  verres  à  base  de 
potasse. 

Le  crawnrglass,  qui  sert  à  faire  les  lentilles  des  instruments 
d'optique»  se  fabrique  en  Allemagne  ^^usiven^ent  avec  de  la  po- 
tasse et  de  la  chaux  :  en  France,  on  emploie  un  mélange  de  potasse, 
de  soude  et  de  craie;  on  choisit  cette  dernière  à  Bougivfil;  elle  est 
très-blanche  et  tiès-iMire,  pas  autant  tûul^ois  que  les  calcaires  sac- 


Digitized  by  LnOOQ IC 


TIARES  SOLUBLSâ.  211 

eharoîdes  employés  en  fiohéme.  Voici  les  proportions  qui  soat  em^' 
piofées  ordinairement)  n'ayant  pas  de  quartz  hy^lin^  on  se  sert 
de  sable  blanc  que  l'on  prend  à  Fontainebleau,  à  Ëtampes  ou  à 
AumoQt.  Souveirt,  malgré  sa  blancheur,  il  contient  de  l'oxyde  de 
fer)  ei>  dans  un  grand  nombre  d^u6ines>  on  le  traite  par  Taoide  ohlor^ 
hydrique,  qui  dissout  et  le  fer  et  la  chaux  qu'on  y  rencontre  quel- 
quefois: 

Silice 100,00 

Potasse, 29,17  ou2lOdeptassecaustic[ue. 

Soude 16,66  ou  9,74  de  soude  caustique.    . 

Craie  de  Bougivî^l.  .  16,66  ou  9,329  de  chau^. 
Acide  arsénieux.  .  .        0,83 

La  soude  est  du  carbonate  de  soude  cristallisé,  puis  séché,  pour 
tous  les  verres,  cristaux,  etc.  En  disant  potasse  ou  s&ude  dans  les 
proportions  des  mélanges,  il  est  bien  entendu  que  c'est  pour  carbo- 
nates de  potasse  ou  de  sottde.  Mais,  dans  les  analyses  de  ces  produits 
fabriqués,  les  mots  potasse  et  soude  ne  représentent  que  ces  alcalis 
caustiques.  On  ne  trouve  jamais,  dans  l'analyse  d'un  verre  quelconque, 
la  quantité  d'alcali  nécessaire  pour  représenter  le  carbonate  em- 
ployé pour  l'pbtenir,  parce  qu'il  s'en  volatilise  toujours  une  quan- 
tité d'autant  plus  considérable  que  Iq  durée  de  la  fusion  est  plus 
grande  et  que  la  tenapérature  nécessaire  pour  l'obtenir  est  plus  élevée . 

JLe  verr^  à  vitre  est  cpniposé  de§  môr^iBs  pjatières  ;  pnen  fait  de  deux 
espèces  :  Tun  compléte^nerit  incplope,  l'autre  légèrement  ve^cdâtr^.. 
Ce  dernier  ne  diffère  du  précédent  qn'm  .ce  q^'ou  le  fabriqua 
avec  les  résidus  de  verre  blanc,  auxquels  on  ajoute  même  la  portion 
de  verre  qui  coule  le  long  du  pot  ou  creuset;  car  toutes  ces  sortes 
de  verres  se  font  à  pot  ouvert;  et  cette  portion  s'est  colorée,  en 
attaquant  les  briques  et  l'extérieur  des  pots.  Dans  la  fabrication  du 
verre  à  vitre,  Geblen  à  introduit  le  sulfate  de  soude  à  la  place  d'une 
partie  notable  au  moins  du  carbonate,  ce  qui  est  une  grande  éco- 
nomie; mais  il  est  nécessaire  de  mettre  une  certaine  quantité  de 
charbon  pour  faciliter  la  combinaison  de  l'acide  silicique  avec  la 
soude  du  sulfate;  il  faut  seulement  n'en  pas  mettre  un  excès 
qui  transformerait  le  sulfate  en  sulfure  et  colorerait  fortement  le 
verre.  La  proportion  doit  être  telle  qu'il  se  produise  de  l'acide  sul- 
fureux et  de  l'acide  carbonique,  ce  que  l'on  obtient  en  mettant  1  équi- 
videat  ou  6  de  carbone  pour  i  é4aivg)0ut  m  ^l  de  sulfate  de  soude 
lie;  daas  la  i^tîque,  on  est  eepc^id^nt  forcé  d'en  otettr^i^  beaucoup 

14. 
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plus^  parce  que,  pendant  que  Ton  fritte  le  mâange  avant  de  l'intrcH 
duire  dans  les  pots,  il  y  a  toujours  une  quantité  de  chariKm  assez 
considérable  qui  est  brûlée. 

On  a  essayé  d'introduire  le  chlorure  de  sodium  dans  la  fabrica- 
tion du  verre,  sans  enobtenir  de  bons  résultats  :  il  ne  serait  cepaidant 
pas  impossiUe  de  le  faire  entrer  pour  une  certaine  proportion  dans 
le  mélange;  mais  il  serait  nécessaire,  pour  réussir,  de  faire  arriver 
sur  le  mélange  de  la  vapeur  d'eau,  qui,  se  décomposant,  produirait 
de  la  soude  par  son  oxygène  et  de  Tacide  chlorhydrique  par  son 
hydrogène.  L'expérience  faite  en  petit  réussit  parfaitement,  et 
pourrait  certainement  réussir  de  même  eu  grand  par  des  disposi- 
tions convenables,  et  seulement  pendant  que  Ton  fritte. 

Dans  toutes  les  compositions  de  mélanges  on  ajoute  habituelle- 
ment les  débris  de  verre  de  même  espèce,  que  Ton  nonmie  ealcin  , 
groisily  rognures^  et  qui,  provenant  de  compositions  semblables,  ne 
changent  pas  sensiblement  le  résultat.  Voici  d'ailleurs  les  composi- 
tions adoptées  dans  diverses  fabriques  : 

Sable  blanc.  ..    400    400    400    400 

Potasse 50        »      65       » 

Soude »      35        »      80 

Craie »       35       »        8 

Chaux  éteinte.  .      42        d        6       » 

Groisil 400    480      50    440 

On  ajoute  d'ailleurs  à  ces  mélanges,  selon  que  cela  est  nécessaire, 
de  Toxyde  de  manganèse,  dont  la  proportion  ne  dépasse  pas  0,4. 
Lorsqu'on  emploie  le  sulfate  de  soude,  le  dosage  est  composé  de  : 

Sable  blanc 400 

Sulfate  de  soude  sec 41 

Charbon  de  bois  en  poudre.     8,5 

Chaux  éteinte 6 

Rognures,  presque  à  volonté. 
Le  verre  à  vitres  sert  aussi  à  faire  les  globes  dont  on  recouvre 
les  pendules,  vases,  etc.  Le  verre  à  vitre  coloré  sert  pour  les  car-  ' 
i*eaux  conununs,  les  fioles  à  médecine  et  la  gobeletterie  la  plus 
conunune;  on  le  nomme  verre  à  pivette. 

YBREE  à  GLACES. 

Le  verre  à  glaces  eçt  composé  des  mêmes  éléments  que  le  verre  à 
vitre;  mais,  comme  les  glaces  doivent  être  parfaitement  incolores. 
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on  choisit  les  matières  premières  avec  le  plus  grand  soin.  Celles  qui 
peuvent  être  t)urifiées  doivent  Tétre  autant  que  possible.  Si  le  sable 
dont  on  dispose  n'est  pas  assez  blanc,  il  faut  lui  substituer  des 
silex  que  Ton  traite  comme  le  quartz  hyalin  en  Bohême  pour  le 
broyer.  A  Saint-Gobin^  le  mélange  est  composé  de  : 

Quartz  très-blanc 100 

Carbonate  de  soude  cristallisé,  puis  séché.  33^33 

Chaux  éteinte  à  Tair 14,33 

Rognures 100 

La  fabrication  s^opère  par  deux  fusions  :  la  première  se  fait  dans 
des  pots  coniques  de  grandes  dimensions  et  dure  15  heures  environ^ 
après  lesquelles  on  laisse  le  verre  s'affiner  en  maintenant  la  tempé- 
rature; puis  on  le  puise  avec  des  poches  pour  le  mettre  dans  des 
cuvettes  presque  carrées;  et  Ton  élève  de  nouveau  la  température 
pour  que  sa  liquéfaction  soit  aussi  complète  que  possible,  afin  d'éviter 
les  stries. 

Dans  quelques  contrées  on  remplace  la  soude  par  la  potasse.  On  a 
remarqué  cependant  que  cette  base  communiquait  aux  glaces  une 
teinture  qui  fait  un  effet  très-mauvais  quand  elles  sont  étamées. 

VERRE   A   BOUTEILLES.' 

Le  verre  à  bouteilles  devant  être  coloré,  on  n'a  pas  besoin  de  faire 
choix  de  matériaux  qui  ne  contiennent  pas  d'oxydes  métalliques; 
ceux-ci^  au  contraire,  étant  des  bases,  remplacent  en  partie  les  al- 
calis ;  on  prend  d'ailleurs  pour  cette  fabrication  les  matières  les 
moins  chères,  les  charrées,  les  soudes  de  varech,  du  sable  jaune, 
des  cendres  neuves  ;  mais  il  est  nécessaire  cependant  de  combiner 
les  mélanges  de  manière  à  ce  que  la  proportion  d'acide  silicique 
contienne  toujours  au  moins  quatre  fois  autant  d'oxygène  que  les 
bases;  autrement  le  verre  qui  contient  des  liqueurs  plus  ou  moins 
acides  s'altère  promptement,  et  les  boissons  y  deviennent  troubles. 
Cet  accident  se  présente  surtoul-dans  les  verres  trop  riches  en  alu- 
mine. Les  matières  varient  selon  les  locaUtés;  quand  on  peut  se  pro- 
curer des  soudes  de  varech,  on  les  emploie;  autrement,  ce  sont  des 
cendres  neuves  et  des  charrées.  Voici  quelques  dosages  usités  : 

Sable  plus  ou  moins  ferrugineux.  100  100  100 

Soude  de  varech.  , 200  60  40 

Cendres  neuves 80  40  40 

Charrées »  180  170 
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Argile  ferrugineuse*  .......         »     100    iOO 

Bouteilles  cassées  ou  calein.  ...     iOO    150    iOO 

Uanaly^  de  ces  diverses  qualités  de  verre  ihdiqiîe  la  composition 
finale;  mais,  pour  que  Ces  analyses  eussent  un  intérêt  l*éel  pour  Tin- 
dustrie,  il  faudrait  avoir  eh  regard  des  analyses  des  mélanges  celles 
des  verres  obtenus  par  chacun  d'eux;  car  les  fabricants  ne  se  ren- 
dent pas  toujours  bien  compte  des  changements  qui  arrivent  dans 
les  proportions,  lorsque  la  fusion  et  l'affinage  sont  arrivé»  au  point 
de  mettre  le  verre  en  œuvre,  et  il  est  bon  de  prémunir  les  indus- 
triels contre  les  erreurs  dans  lesquelles  jU  tombent  quelquefois. 

Un  des  plus  importants  verriers  de  l'Europe  et  dont  l'instruction  ne 
peut  être  mise  en  doute  (c'est  un  ancien  élève  de  TÉcole  polytech- 
nique), avait  cherché  en  vain  pendant  vingt  ans  le  moyen  de  retirer 
la  potasse  des  débris  de  verre  qui  ne  pouvaient  être  refondus;  il 
pensait  que  Ton  devait  en  retirer  tout  ce  que  Ton  y  avait  mi^, 
et  nous  demandait  si  c'était  possible.  Une  expérience  faite  sous  ses 
yeux  lui  en  montra  la  facilité,  mais  en  même  tenips  il  reconnut  que 
la  quantité  de  potasse  restée  dsins  le  verre  était  bien  inférieure  à 
celle  qu'ilavait  mise  pour  son  mélange.  Il  y  a  toujours,  conime il 
a  été  dit  précédemment,  une  grande  quantité  d'alcali  volatilisée; 
aussi  le  groisil  fond-il  plus  difficilement  que  le  mélange  primitif. 

On  fabrique  en  Allemagne  un  verre  beaucoup  moins  fusible  que  les 
verres  blancs  ordinaires,  et  même  que  le  verre  vert,  et  l'on  en  fait 
des  tubes  précieux  pour  les  analyses  organiques  :  on  n*est  pas  cer- 
tain du  procédé  qui  est  employé;  mais  on  obtient  le  même  résultat 
en  faisant  une  fonte  avec  du  grosil  seulement.  Nous  allons  donner 
l'analyse  de  ces  diverses  espèces  de  verre  : 

VERRE  DE  BOHÊME. 

m.  l%R1H>I«ltE¥.        n.  DUM4S.      m.  BEIttHim. 

Silice. 71,6  69,4  71,7 

Potasse 11,0  11^8  1«J 

Soude.  .  » »  »               i,5 

Chaux 10,0  9,«  10,3 

Magnésiev   .  ' ^^3  n                n 

Alumine, .  3,3  9,6             0,4 

Oxyde  de  fer.  .  .  .  ,  3,9  »               0,3 

Oyyde  de  manganèse.  0»3  «               0,3 

101,3  100,0  98,1 
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Dans  la  première  et  la  troisième,  Toxygène  de  l'acide  est  avec 
celui  des  bases  dans  le  rapport  de  4,7  à  1,  et  dans  la  seconde,  de  4  à 
1.  La  depsité  mpyenne  du  verre  de  Bohême  est  de  2,396;  c'est  le 
plus  léger  de  tous. 

L'alumine  que  Ton  trouve  dans  ces  analyses  n'entre  pas,  comme  on 
l'a  vu,  dans  les  mélanges  employés;  elle  provient  de  l'action  plus 
ou  moins  corrosive  de  la  potassé  sur  la  matière  des  pots  ou  creu- 
sets. 

Crown^glciss  anglais. 

M.  Dumas  en  a  4qi)I)^  la  composition  suivante  : 

Sjlipe. , (52,8 

Pot^s^ %%,i 

Cjhaux \%fi  •      . 

100,0      ' 

VERRE  A  VITRE. I 

Dans  les  verres  à  vitre  on  ne  trouve  presque  jamais  de  potasse, 
snriout  depuis  que  Ton  se  sert  d^  sulfate  de  soude  pour  la  fabrica- 
tion; les  proportions  de  soude  et  de  ehaux  varient,  et  la  quantité 
d'alumine,  qui  n'y  est  jamais  qu'aceic)enteUe,  varie  de  même  :  on 
a  avancé  que  Talumine  augmentait  lorsqu'on  diminuait  la  dose  en 
chaux;  les  résultats  trouvés  par  les  analyses  que  l'on  va  citer  mon- 
treront que  c'est  une  opinion  qui  n-est  pas  tout  à  MX  exacte. 

YEPRE  PïiUS  DpR.  ' 


SiKce 

Soude 

6hMx 

Alumine.... 

1 

69,65 

15,22 

13,31 

1,82 

100,00 

2 

69,25 

11,30 

r,25 

2,20 

3 

^?,65 

17,70 

9,65 

4,00 

^5,55 

12,88 

16,17 

2,40 

100,00 

Oxygène  35,64 

id.         8,»2 
8,92  X  4  =  35,08 

100,00 

100,00 

^^^^^^ 

'   wu  ■       ' 

On  voit  que  le  n®  3  renferme  nooins  de  chaux  que  les  autres  et  plus 
d'alumine;  mais  dans  le  n**l,  qui  contient  beaucoup  moins  de  chaux 
qoeles  n®  i  et  4,  il  y  a  en  même  temps  moins  d^idumine.  Dans  ces 
verres,  Toxygène  de  Facide  est  presque  exactement  4  feis  crfui  des 
btsas,  comme  on  le  «oit  par  la  Âsmière  analyse. 
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YERRB  A  GLACE. 

La  composition  du  verre  à  glace  est  du  même  genre  que  celle 
du  verre  à  vitre,  puisqu'on  se  sert  des  mêmes  matières;  il  n'y  a  de 
différence  que  dans  les  rapports  des  matières  premières.  Voici  le 
résultat  de  Tanalyse  : 

Silice 75,9 

Soude 17,6 

Chaux 3,8 

Alumine 2,8 

100,4 
Dans  cette  analyse  on  voit  que  la  proportion  de  chaux  est  en- 
viron 4  fois  moindre  que  dans  le  verre  à  vitres  du  n«  4,  et  celle  de 
Talumine  n'est  pas  cependant  sensiblement  plus  forte.  Dans  cette  es- 
pèce de  verre,  le  rapport  de  Foxygène  de  l'acide  silicique  à  celui 
des  bases  est  presque  de  6  à  1.  La  proportion  de  chaux  et  celle 
d'alumine,  beaucoup moinsgrande  quedans  le  verre  à  vitre,  fait  que 
cette  combinaison  fond  beaucoup  plus  facilement;  ce  qui  est  néces- 
saire pour  un  verre  dans  lequel  on  exige  Tabsence  complète  destries 
et  de  bulles  :  aussi  est-il  beaucoup  plus  altérable  que  le  verre  à  vitre; 
mais  rinconvénient  est  compensé  en  ce  qu'en  général,  servant  plutôt 
à  l'intérieur,  il  est  moins  exposé' aux  variations  atmosphériques. 

TERRE  A  BOUTEILLES. 

La  composition  des  verres  à  bouteilles  présente  de  grandes  dif- 
férences dans  les  proportions  des  matières;  aussi  leurs  qualités 
sont-elles  très-variables;  la  couleur  est  plus  ou  moins  foncée,  selon 
que  le  verre  contient  plus  ou  moins  d'oxyde  de  fer  ;  quelquefois  ou 
y  trouve  de  la  potasse,  mais  souvent  de  la  soude  : 

BOUTEILLES  DE  SÂTRES. 

Silice 45,6  53,55  59,6  60,0 

Potasse 6,1  5,48  3,2  » 

Soude »  n  i>  3,1 

Chaux 28,1  29,22  18,0  22,3 

Alumine.' 14,0  6,10  6,8  8,0 

Oxyde  de  fer 6,2  5,74  4,4  4,0 

Id.     de  manganèse.  .  .       d  »  0,4  1,2 

Magnésie.  .......  . »  »  7,0  » 

100,0  99,99  99,4  98,6 
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CRISTAUX. 

Dans  la  fabrication  du  cristal^  la  perte  en  alcali  par  la  volatilisa- 
tion est  un  peu  moindre  que  pour  les  autres  verres  y  parce  que 
l'oxyde  de  plomb  formant  avec  la  silice  une  combinaison  très-fa- 
cilement fusible,  la  fusion  totale  et  l'affinage  peuvent  se  faire  en 
moins  de  temps.  On  n'y  ajoute  pas  de  chaux  ordinairement;  cepen- 
dant, dansles  analyses  suivantes  citées  parM.  Dumas^l'unedes  deux 
indique  une  quantité  de  chaux  assez  sensible  pour  qu'on  ne  puisse 
pas  supposer  qu'elle  y  soit  accidentelle. 

Cristal. 

Silice :  .      61  56,0 

Potasse .        6  8,9 

Oxyde  de  plomb.  ...      33  32,5 

Chaux »^  2,6 

100  100,0 

Flint-glass  de  M,  Guinaud. 

Silice 42,5 

Potasse 11,7 

Oxyde  de  plomb 43,5 

Chaux 0,5 

Alumine 1,8 

loc^ô 

Sirass  de  M.  Donault. 

Silice 38,2 

Potasse 7,8 

Oxyde  de  plomb 53,0 

Alumine 1,0 

100,0 

Dans  le  flint-glass  et  dans  le  strass  on  trouve  des  traces  d'acide 
arsénique,  et  dans  le  strass,  en  outre,  un  peu  de  borax.  Il  est  certain 
que  presque  tout  l'acide  borique  du  borax  que  Ton  introduit  dans 
la  fabrication  se  volatilise  pendant  la  fusion,  puisqu'on  n'en  trouve 
plus  que  des  traces.  Les  travaux  d'Ebelmen  montrent  que  cette 
volatilisation  de  l'acide  borique  en  présence  de  l'acide  silicique 
8'opère  assez  facilement;  car  c'est  sur  elle  qu'est  fondé  le  procédé 
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par  lequel  il  est  parvenu  à  obtmr  les  rubis,  etc.  artificiels  ;  procédé 
que  nous  décrirons  en  parlant  de  Falumine. 

Le  rapport  entre  Toxygène  de  l'acide  et  celui  des  bMes  dans  ces 
quatre  analyses  est  Irès^iffiéreni.  Ainsi^  d'après  celle  du  pdPemieF 
cristal,  ce  rapport  est  de  9,6  à  i;  dans  celle  duacoond,  de  6,5  à  i  ^ 
dans  le  flint-glass,  d'environ  3,7  à  i,  et  dans  le  strass,  de  3^5  à  1. 
Avant  de  traiter  des  procédés  employés  dans  lea  forts  pour  oth 
tenir  ées  divers  produits^  il  est  néoeasaire  de  oopiurftre  eert^inas 
propriétés  spéciales  qu'ils  présentmtt^  afin  que  Toi)  puisse  eom? 
prendre  l'importance  de  certaines  précautions  d'une  uéoessité  9^ 
solue  pour  arriver  à  une  bonne  fabrication. 

On  a  vu  que  le  verre  est  mauvais  conducteur  de  la  chaleur  et  de 
l'électricité,  et  qu'il  est  élec^ique  par  frottement.  LoFsqu'on  refroidit 
promptement  une  petite  masse  de  verre  fondu,  çpinn^  une  goutte 
qu'on  laisse  toimber  dans  l'eau ,  la  partît  ei^térieure  ^  solidifie  im- 
médiatement; et  cette  goutte,  sous  forme  de  larme  et  qu'on  nonmie 
lQrmesbataviq^es{  fig.  173.),  ne  pouvant  plusprendre  de 
I retrait,  contient  dans  l'intérieur  la  matière  vitreuse  en- 
I  core  liquide  qui,  en  se  refroidissant,  est  obligée  d'occuper 
tout  l'espace  compris  sous  Tenveloppe  ^xtérieiure  solidi- 
fiée ;  ses  molécules  sont  écartée^  et  comme  en  poudre. 
Ces  larmes  sont  cependant  trè^-féai^^ntes,  on  peut 
frapper  assez  fortement  sur  la  partie  épaisse  sans  qu'elle 
se  brise;  mais ,  si  l'on  en  brise  la  que^^t  1^  masse  éclate  et 
^ig.  <75.  se  disperse  en  poudre.  Ce  que  l'on  nomme  fiole  philoso^ 
phique  présente  un  phénomène  analogue.  C'est  une  masse  de  fer 
pyriforme,  qui  est  un  peu  soufflée,  et  que  Ic^  ouvriers  font  pour 
essayer  le  verre  d'un  creuset  avant  de  commencer  ^  le  travailler^  et 
qu'ils  détachent  de  la  canne  (  fig,  174)  :  ces  fioles  peuvent  servir  de 
pilon,  tant  elles  sont  résistantes  ;  mais,  si  op  laisse  tomber 
une  bille  cl^ns  Tintérieur,  le  mouvement  vibratoire  qui  en 
résulte  la  r^^it  en  poudre. 

Ce  phénomène  se  produit  d'une  manière  moins  pro- 
I  noBcée  dai»  les  pièces  de  verre  qu'm  laissp  refroidir  rapi- 
dement après  les  ^voir  fabriquées  ;  elles  se  brisent  facj|^a)eIlt 
ngTTrâ.  etspontanén)ent,m^aaeparleschangementsbrusque34^teinr 
pérature.  Cette  propriété  du  verre  isst  jun  ipconvénient  fti^uel  on 
obvie  en  ne  laissant  les  pièces  se  vefpoi4ir  que  très-lentement^  l'pp^ 
ration  par  laquelle  on  obtient  C0  résu}têlt  se  nomme  le  rec$ritt  <^ 
offra  aipssi  ub  moyen  pouf  sépan^  ees  pi^o^i  fd^s  pfuu)^  an  ^mt 


Digitized  by  LnOOQ IC 


VBIllBS  80LUBI.S8.  ii9 

desquelles  elles  ont  été  soufflées  :  pour  cela>  rouyrier  touche  la  pièce 
encore  très-^^haude  avec  ua  mcnrceau  de  fer  ou  de  bois  mouillé  dans 
le  point  où  il  faut  déterminer  une  rupture,  et  la  pièces  détache  faet^ 
lement^  parce  quil  a  y  une  fente  immédiatement  déterminée  dons  le 
point  touché.  Pour  éviterque  lesobjetsfabriquésenvei^reeten  cristal 
aient  cette  fragilité  résultant  d'un  refroidissement  trop  rapide ,  on  le 
recuit  toujours  )  mais  il  arrive  souvent  que  ce  recuit  n'est  pas  &it 
avec  tous  les  soins  convenables^  et  souvent  la  verrerie  se  brivi 
spontanément.  On  obvie  à  ce  défaut  en  mettant  les  pièces  dans 
une  chaudière  avec  de  Teau,  et  Ton  élève  peu  à  peu  la  tempé- 
rature jusqu'è  rébullition  que  l'on  maintient  pendant  1  heure,  puis 
on  laisse  refroidir  le  plus  lentement  possible  ei)  OQuyrant  la  chau- 
dière. 

Lorsque  le  verre  est  exposé  pendant  longtemps  à  une  tempéra- 
ture élevée  voisine  de  la  fusion,  sans  y  atteindre,  il  semble  se  dé- 
composer, car  il  devient  opaque.  Dans  l'intérieur,  on  aperçoit 
souvent  des  cristami  distincts  ou  des  npyaux  oriatallins  au  milieu 
d'une  masse  restée  transparente  et  d'une  très*grande  dureté  :  ce 
phénomène,  observé  avec  soin,  d'abord  par  Réaumur,  a  été  nommé 
par  lui  dévitrifiçaiwn  et  porcelaniséUion  du  verre;  Darcet  ensuite, 
reprenant  ces  expériences  avec  te  verre  à  bouteille,  a  obtenu  de  cette 
manière  des  (H*oduits  remarquables  qui  pourraient  servir  au  dallage 
de  quelques  parties  d'appartements^  d'autres  ressemblant  à  des  por-* 
pNyres,  et,  au  moyen  de  verres  de  diverses  couleurs ,  le  moyen  d$ 
faire  de  grandes  mosaiiques.  On  serait  étonné  de  voir  qu'aucun  fabri" 
eant  n'ait  enoore  ehercfaé  à  tirer  parti  de  cette  précieuse  propriété,  si 
l'on  ne  savait  combien  il  est  difficile  d'amener  les  ouvriers  à  souffrir 
un  ehangem^t  dans  leurs  habitudes;  quelques  fabricants  qui  ont 
voulu  essayer  ont  été  iioreés  de  recuter  devant  cette  force  d'inertie. 

Le  phénomène  de  la  dévitrification  est  une  véritable  liquation, 
analogue  à  celle  qui  a  produit  les  porphyres*  M.  Pelouze,  dans  un 
travail  récent,  a  annoncé  que  le  verre  dévitrifié  avait  exactement 
la  même  composition  que  le  verre  non  dévitrifié;  mais,  dans  les 
conditions  oii  ce  savant  s'était  placé,  il  ne  pouvait  manquer  d'avoir 
ce  résultat  :  aussi  M.  Dumas  a-t*il  opposé  à  cette  opinion  les  ré- 
sultats de  se^aiiai^set  de  celles  de  M.  Leblanc.  Dans  cette  réactioo 
tf  se  forijae  deux  produits  :  celui  qui  cristalise  est  moins  fusible,  il 
a  nécessairement  une  autie  compositioo  que  le  verre  primitif,  e^ 
contient  moins  d'alcali,  et  l'autre,  qui  conserve  sa  limpidité,  «st 
plus  fosible  qi|d  le  verre  primitif^  et  plus  ricb»  que  luien  alcaUj 
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si  on  les  analyse  séparément^  on  reconnaît  facilement  leur  différence 
entre  eux  et  avec  le  verre  d'où  ils  proviennent;  mais  il  est  évident 
que^  si  on  analyse  le  mélange  des  deux,  on  doit  retrouva  la  même 
composition  qu'avant  la  séparation^  puisqu'on  n'a  rien  enlevé  ni 
rien  ajouté.  La  partie  cristalline  est  beaucoup  plus  dure  et  moins 
fusible  que  la  partie  limpide,  et  même  que  le  verre  primitif.  Voici 
les  résultats  obtenus  par  M.  Dumas  sur  les  échantillons  du  cabinet 
de  l'École  polytechnique  : 

Partie  Partie 

transparente*  cristallisée- 

Saice 6i,7  68,2 

Soude 49,8  14,9 

Chaux 42,0  12,0 

Alumine 3,5  4,9 

100,0  100,0 

La  dévitrification  se  produit  principalement  dans  les  verres  qui 
contiennent  des  bases  terreuses.  Quand  un  verre  a  été  ainsi  altéré, 
si  on  le  chauffe  de  nouveau  à  une  température  assez  élevée  pour 
fondre  le  tout,  on  ramène  le  verre  à  son  premier  état  ;  mais  pour 
cela  il  faut  que  la  fusion  soit  complète;  c'est  pourquoi,  lorsqu'à  la 
lampe  d'émailleur,  que  nous  décrirons,  on  ne  termine  pas  assez  vite 
un  appareil,  il  arrive  que  le  verre  se  dévitrifie,  et  que  l'on  ne  peut 
plus  rien  en  faire,  parce  qu'on  ne  peut  chauffer  qu'au  point  de 
ramollir  mais  non  de  fondre  tout  à  fait  le  verre. 

Le  défaut  de  conductibilité  du  verre  pour  la  chaleur  donne  un 
moyen  de  le  couper  dans  les  directions  que  l'on  veut.'  Lorsqu'on  a 
déterminé  d'avance  une  petite  fente,  on  en  approche  un  charbon 
pointu  et  bien  rouge  dans  la  direction  que  l'on  veut  lui  faire 
suivre;  si  le  charbon  chauffe  fortement  le  verre  dans  le  point  qu'il 
touche,  l'air  qui  a  pénétré  dans  la  fente  se  dilate ,  écarte  le  verre 
et  prolonge  la  fente,  on  éloigne  un  peu  le  charbon  dans  la  directi<Hi 
nécessaire,  et  la  fente  continue  à  le  suivre;  c'est  ainsi  que  l'on  ob- 
tient des  capsules  en  coupant  de  cette  manière  des  ballons,  des  cor- 
nues, cassés  dans  leur  partie  supérieure,  et  qui  sans  cela  ne  seraient 
bons  à  rien.  BerzéUus  a  composé  un  charbon  beaucoup  plus  com- 
mode que  le  charbon  ordinaire,  parce  qu'il  brûle  toujours  en 
pointe  et  facilement ,  sans  qu'on  soit  obligé  de  souffler  dessus  pour 
entretenir  sa  combustion,  mais  seulement  de  temps  en  temps  pour 
enlever  la  cendre  qui  se  forme  à  la  surface  :  sa  composition  se  rap- 
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proche  un  peu  de  ce  que  Ton  nomme  pastilles  du  sérail.  Pour  le 
pr^Mirer  on  dissout  : 

50  grammes  de  gomme  arabique   dans  80  grammes  d'eau. 
SO      id.       de  gomme adrfigante  dans  120         id.  d'eau. 

D'une  autre  part,  on  dissout  : 
10  grammes  de  storax  calamité  dans  35  grammes  d'alcool. 
10  grammes  de  benjoin  dans 20  id.  d'alcool. 

On  introduit  ces  deux  dissolutions  dans  un  mortier,  et  l'on  y 
ajoute  120  à  140  grammes  de  charbon  de  bois  en  poudre  fine^  et  l'on 
pile  assez  longtemps  pour  en  faire  une  pâte  homogène  que  l'on  moule 
en  baguette  au  moyen  d'un  tube  dcverre  légèrement  conic|ue.  Pour 
cela  on  enfonce  le  tube,  par  la  partie  la  plus  large,  dans  la  pâte^ 
à  plusieurs  reprises,  jusqu'à  ce  que  le  tube  soit  plein  ;  au  moyen 
d'une  baguette  de  verre  ou  de  bois  ayant  le  même  diamètre  que 
l'intérieur  du  tube ,  on  fait  sortir  le  charbon  que  l'on  reçoit  sur  un 
carton  ou  une  planche,  en  ayant  soin  de  ne  le  tordre  ni  le  rompre, 
pour  le  laisser  sécher  spontanément  :  ce  charbon  se  conserve  indé- 
finiment; et  l'on  peut  en  préparer  d'avance  pour  l'année  au  moins. 
Le  Baillif,  caissier  de  la  préfecture  de  police,  qui  pour  un  grand  nom- 
bre d'essais  imagina  des  procédés  aussi  simples  qu'élégants,  se  ser- 
vait de  minces  baguettes  de  bois  qu'il  faisait  bouillir  pendant  quel- 
que temps  dans  une  dissolution  de  nitrate  de  plomb  :  lorsqu'elles 
sont  sèches^  elles  brûlent  facilement  sans  (pie  l'on  ait  besoin  de 
souffler. 

Ces  moyens  sont  nécessaires  pour  les  verres  courbes;  mais  pour 
les  verres  plats  on  se  sert  toujours  du  diamant;  Wollaston  a  montré 
comment  le  diamant  agit  pour  couper  dans  certaines  circonstances, 
tandis  que  dans  d'autres  il  ne  fait  que  graver  un  trait  rugueux.  Le 
premier  cas  se  produit  quand  l'arête  du  diamant  est  curviligne  ;  le 
second,  quand  l'arête  est  droite^  ou  seulement  si  c'est  une  pointe 
irrégulière  ;  toute  pierre  assez  dure  pour  rayer  le  verre  peut  le  couper 
comme  le  diamant,  si  la  forme  est  la  même;  on  préfère  le  diamant^ 
parce  qu'étant  plus  dur  (pi'aucune  autre  substance^  il  sert  beau* 
coup  plus  longtemps. 

L'air  et  l'oxygène  sont  sans  action  sur  le  verre  :  les  corps  réduc- 
teurs n'agissent  pas  non  plus  sur  le  verre  proprement  dit,  mais  ils 
réduisent  à  l'état  métallique  l'oxyde  de  plomb  des  cristaux  ou  verres 
piombeux.  C'est  pourquoi,  lorsqu'on  chaufTedes  tubes  de  cristal  à  la 
lampe  d'émailleur,.ils  noircissent  promptement,  à  moins  que  l'on  ne 
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mette  sur  la  inèohe  ua  peu  de  ftavoB>  qui,  diminuant  l'aSM  capillaire, 
laisse  arriver  moins  d'huile  :  la  flamme  cesse  alors  d^Atre  rédueftriee, 
et  le  cristal  reste  incolore. 

L'eau  agit  sur  quelques  verres,  ce  sont  ceux  qui  ne  sont  qu'à  base 
de  potasse  ou  de  soude  et  de  chaux;  l'action  est  d'autant  plus  pro- 
noncée que  la  proportion  de  chaux  est  plus  faible  :  ainsi  les  ve  rres  à 
vitres,  les  crown-glass,  les  verres  à  glaces,  sont  dans  ce  cas.  Scheele 
avait  remarqué,  il  y  a  longtemps,  que,  quand  on  fait  bouillir  de  l'eau 
dans  certains  verres,  elle  finit  par  devenir  alcaline;  la  porlioa  de 
verre  attaqué,  qui  n'est  pas  soluble  dans  l'eau  et  qui  est  im  siUoate 
de  chaux,  reste  en  suspension  dans  l'eau  qu^elle  trouUa.  Quelque»* 
uns  de  ces  verres  sont  très-hygrométriques.  Aussi  M.  Begaault 
consdille-t-il,  pour  les  pesées  exactes  des  ballons  qui  serveot  à 
prendre  les  densités  des  gaz,  d'équilibrer  la  balance  au  moyea  de 
ballons  de  verre  de  même  diamètre  et  de  même  compoûtion,  pour 
que  l'hygrométricité  de  l'un  compense  celle  de  l'autre;  comme  pour 
la  tare  des  filtres,  on  doit  préférer  a  faire  avec  la  rognure  même  du 
filtre. 

Cette  action  de  l'hiiiiiidité  sur  certains  verres  finit  par  décom^ 
poser  leur  surface,  qui  se  recouvre  d'éoailies  minces  présentant  Les 
nuances  irisées  des  plaques  minces  ou  de^  anneaux  eolorés  :  si  l'on 
frotte  les  verres  ainsi  altérés,  ce^  écailles  se  détachent,  et  le  verre 
qui  est  au-dessous  est  dépoli. 

Les  dissolutions  alcalines  agissent  à  plus  forte  raison  sur  le  y&fve 
et  les  acides  concentrés  aussi.,  surtout  autour  du  bouchon  et  du 
col,  de  teUe  sorte  qu'ils  se  soudent  souvent  l'un  à  l'autre  et  qu'il 
devient  quelquefois  impossible  de  les  séparer. 

Sous  riofluence  de  la  chaleur,  les  alcalis,  les  oxydes  basiqaos 
attaquent  le  veâTc  cm  produisant  des  siUoates  beaucoup  plus  basiques 
qui  deviennent  facilement  attaquables  par  l'eau  ou  las  acides. 

Lorsqu'un  verre  est  trop  alcalin,  les  acides  doivent  donc  l'attaquer 
facilement  par  l'action  de  la  chaleur.  L'effet  des  addes  sur  les 
verres  altérables  donne  un  moyen  de  les  reconnaître,  soit  en  chauf- 
fant dans  un  creuset  un  fragment  avec  du  sulfate  d^  fer  ;  ce  sel,  &i 
se  décomposant  par  la  chaleur,  donne  de  l'acide  sulfurique  qui  at- 
taque le  verre,  si  ce  dernier  est  de  mauvaise  qualité.  Ce  procédé, 
proposé  par  Guyton-Mprveau,  est  remplacé  avantageusement  par 
l'action  de  l'acide  nitrique  pur  et  bouillant  sur  le  verre  mis  e^ 
poudre  :  s'il  a  éte  fait  dans  des  proppi*tions  convenables,  l'acide  o'a 
presque  p^  d'action  sur  lui. 
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Que  le  verre  soit  ou  non  alcalin,  l'aoide  fluorbydnque  l'attaque 
facilement  par  sa  tendance  à  se  combiner  avec  l'acide  silicique  pour 
former  du  fluorure  de  silicium  ;  cette  propriété  est  appliquée ,  ainsi 
que  nous  l'avons  dit,  à  racide  fluorhydrique,  pour  faire  des  gravures 
sur  le  verre.  M*  Hann  a  donné  la  composition  d'un  vernis  préféra- 
ble à  celui  de  cire  et  de  térébenthine  pour  cette  gravure,  quand  on 
veut  que  les  traits  soient  plus  nets.  Cet  enduit  est  composé  de  vernis 
gras  de  copal,  noirci  par  du  noir  de  fumée,  avec  lequel  on  le  broie , 
et  dissous  dans  l'essence  de  térébenthine^  on  doit  en  mettre  plusieurs 
couches  successives,  et  attendre  pour  en  mettre  une  nouvelle  que  la 
précédente  soit  parfaitement  sèohe;  on  les  multiplie  jusqu'à  ce  que 
la  lumière  ne  passe  que  difficilement. 

Cette  action  de  l'acide  fluorhydrique  est  encore  utilisée  souvait 
pour  faire  l'analyse  des  verres  et  de  tous  les  silicates. 

Les  oiiydes  colorés,  en  se  dissolvant  par  fusion  dans  le  verre,  pro- 
duisent des  colorations  qui  sont  employées  pour  la  peinture  sur  le 
verre  et  les  anaux. 

FABRICATION  DU  VERRE. 

Les  matières  qui  servent  à  faire  le  verre  doivent  être  parfaitement 
mélangées,  puis  chauffées  dans  un  four  où  elles  subissent  une  calci- 
nation  qui  chasse  d'abord  l'eau  que  peut  contenir  la  potasse  ou  la 
soude,  et  commence  la  combinaison  c  cette  opération  se  nomme 
fritte.  La  matière,  étant  chauffée  au  rouge,  peut  être  alors  chargée 
sans  ûiconvénient  dans  les  pots  ou  creusets. 

Les  pots  sont  ouverts  ou  couverts ,  ne  présentant  qu'une  ouver- 
ture latérale  en  forme  de  moufle,  ce  qui  met  la  matière  à  l'abri  de 
la  fumée  du  combustible  et  de  son  action  réductive  sur  l'oxyde  de 
plomb  des  cristaux. 

La  confection  de  ces  pots  est  une  des  choses  les  plus  impor- 
tantes de  la  fabrication  du  verre.  Lorsque  Targile  est  d'une  qua* 
lijté  convenable  et  qu'ils  ont  été  faits  avec  beaucoup  de  soins, 
ils  peuvent  durer  plusieurs  mois;  autrement  il  arrive  qu'après  quel- 
ques fontes  ces  pots  crèvent,  et  la  matière  qu'ils  contenaient  est 
perdue.  Le  choix  de  l'argite  est  donc  un  point  des  plus  importants; 
et  Tonne  doit  pas  se  coatoter  de  la  connaissance  de  sa  composition, 
il  faut  mam^  en  faire  l'essai  au  feu.  L'exemple  que  nous  allons  citer, 
et  qœ  nous  avons  fait  connaître  à  Brongoiard  quand  il  faisait  son 
bel  ouvrage  sur  le^  argiles  et  les  arts  céramiques,  e^t  très-remar- 
quabte,  et  en  fora  voir  Timportance. 
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L'argile  de  Klingelsberg,  qui  est  excellente,  donne  des  pots  qui  du- 
rent plusieurs  mois  :  celle  d'Ândennes,  que  l'on  employait  auparavant 
dans  une  cristallerie  voisine,  était  presque  aussi  bonne;  mais,  le  banc 
étant  épuisé,  Targile  du  banc  qui  se  trouvait  au-dessous  donna  des  ré- 
sultats déplorables  :  souvent,  dès  la  première  fonte,les  potsétaient  per- 
cés. C'est  alors  qu'on  eut  recours  à  celle  de  Klingelsberg,  qui,  venant 
de  loin,  coûte  fort  cher.  Quelque  temps  après,  on  attaqua  un  autre 
banc  à  Andennes.  L'analyse  de  cette  nouvelle  argile  donna  sensible- 
ment la  même  composition  que  celle  de  Klingelsberg;  et  cependant 
elle  ne  produisit  que  de  mauvais  résultats.  En  France,  dans  beaucoup 
de  verreries  et  cristalleries,  on  se  sert  de  l'argile  de  forges.  En  géné- 
ral, on  préfère  les  argiles  les  plus  alumineuses,  surtout  pour  la  fabri- 
cation du  cristal,  parce  qu'elles  résistent  mieux  à  l'action  corrosive 
de  l'oxyde  de  plomb  sur  les  parois  des  creusets. 

La  pâte  doit  être  formée  avec  43  mesures  d*argiletrès-alumineuse 
crue,  12  mesures  d'aigle  très-siliceuse  calcinée,  et  3  autres  dé 
débris  de  vieux  pots,  que  l'on  nomme  écailles  dans  quelques  usines  : 
ces  deux  dernières  forment  ce  que  l'on  nomme  le  ciment  dans  l'art 
de  la  poterie.  Ces  diverses  matières  sont  réduites  en  poudre  gros- 
sière pour  être  parfaitement  mêlées  à  sec  d'abord^  et  ces  poudres 
sont  passées  à  travers  des  tamis  métalliques  de  différantes  grosseurs 
pour  l'argile  crue  et  le  ciment.  La  toile  métallique  doit  avoir  6  fils 
par  centimètre  pour  l'argile  crue^  et  45  fils  par  2  centimètres  pour 
l'argile  [calcinée  et  les  écailles  de  pots.  Lorsque  le  mélange  est 
parfaitement  opéré  à  sec,  on  l'humecte  assez  pour  en  faire  une 
pâte  de  consistance  convenable  pour  être  marchée,  c'est-à-dire 
pétrie  avec  les  pieds;  cette  opération  est  répétée  pendant  un  cer- 
tain nombre  de  jours,  et  l'on  humecte  la  pâte  selon  qu'il  est  né- 
cessaire. Lorsque  la  pâte  est  bonne  à  employer,  on  dispose  sur  une 
sorte  de  table  en  planches,  posée  sur  le  sol,  une  couché  de  cette 
pâte  que  l'on  bat  fortement  :  on  lui  donne  les  dimensions  que  doit 
avoir  le  fond  du  pot  extérieurement,  puis  on  pose  dessus  un  moul^ 
en  bois,  composé  de  planches  réunies  en  cylindre  autour  duquel 
on  monte  graduellement  le  pot,  en  aiq[>liquant  avec  soin  la  pâte 
roulée  en  cylindre  de  4  à  5  centimètres  d'épaisseur  et  de  30  à  40  de 
longueur;  il  faut  avoir  soin  de  réunir  parfaitement  les  parties  en  les 
pétrissant  l'une  sur  l'autre  pendant  qu'on  les  ajuste,  pour  qu'il  ne 
reste  pas  la  plus  petite  bulle  d'air;  cette  précaution  est  nécessaire 
pour  toute  espèce  de  poteries,  creusets,  etc.,  parce  que  la  chaleur, 
en  dilatant  cet  air,  fait  éclater  les  pièces  lorsqu'on  les  met  au  feu. 
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Les  pots  ouverts  ne  sont  que  de  grands  creusets  légèrement  co- 
niques. Les  pots  couverts  ont  une  ouverture  latérale  à  la*partie  su- 
périeure; elle  s'allonge  comme  le  commencement  d^un  col  de 
cornue  :  cette  ouverture  n'est  arrondie  que  dans  le  haut  (fig.  475)  ; 
elle  représente  l'élévation  et  la  coupe.  Us  ont 
environ  90  centimètres  de  baut  sur  60  de  dia- 
mètre; les  pots  couverts^  environ  70  centi- 
mètres de  haut  sur  60  de  diamètre  à  la  partie 
supérieure^  et  contiennent  de  400  à  500  kilo- 
grammes de  matière  fondue.  On  est  quelque- 
fois obligé  de  transformer  un  pot  couvert  en 
lin  pot  ouvert^  pendant  qu'il  est  en  travail;  on 
y  arrive  facilement  &k  projetant  de  l'eau 
au  moyen  d'une  pompe  dans  l'intérieur  du 
pot  :  il  n'y  a  pas  d'explosion;  mais  tout  d'un 
coup  la  calotte  se  sépare  au  niveau  du  verre 
1  en  fusion. 

Lorsqu'un  pot  est  achevé^  on  le  porte  dans 
une  salle  destinée  au  séchage  spontané^  qui 
doit  s'opérer  lentement,  puis  diins  une  autre 
salle  chauffée;  enfin  dans  l'arche,  la  dessicca- 
tion dure  plusieurs  mois.  Les  pots,  avant  d'être 
placés  dans  le  four,  doivent  être  chauffés  gra- 
duellement, soit  dans  un  four  spécial,  soit  dans 
Fig.  175  B.  un  four  latéral  à  celui  de  fusion,  comme  cela 

se  pratique  dans  les  fours  à  vitre ,  jusqu'à  ce  qu'ils  aient  atteint  une 
forte  chaleur  rouge.  Cette  opération  préalable  prévient  en  outre  les 
accidents  qui  arriveraient  si  la  terre ,  contenant  quelques  bulles  d'air, 
venait  à  éclater  quand  le  pot  serait  chargé.  On  doit  toujours  avoir 
un  certain  nombre  de  pots  chauffés,  qui  soient  prêts  à  remplacer 
ceux  qui  viendraient  à  crever. 

La  construction  des  fours  varie  un  peu  selon  l'espèce  de  verre 
que  l'on  veut  produire^  mais  elle  est  toujours  la  même  pour  la 
disposition  du  foyer  quand  le  four  est  destiné,  comme  cela  arrive 
presque  toujours,  à  recevoir  plusieurs  pots  ou  creusets., Dans  quel- 
ques cas,  au  contraire,  le  four  ne  doit  contenir  qu'un  pot,  et  c'est  la 
dispositiiHi  la  plus  avantageuse  lorsqu'il  ne  s'agit  pas  de  produire  de 
grandes  quantités  de  matières ,  et  quand  ce  sont  des  verres  qui  de- 
mandent beaucoup  de  soin  dans  leur  préparation,  comme  lecrown- 
glass  destiné  à  fabriquer  des  lentilles  de  grandes  dimensions,  des 
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verres  colorés  «  et  même  des  tubes^  ainsi  qne  le  pratique  un  ouvrier 
habile  à  Grenelle. 

Les  fours  doivent  être  construits  avec  des  briques  très-réfractairesy 
qui  ne  puissent  pas  prendre  de  retrait  sensible  par  la  haute  tempé- 
rature h  laquelle  elles  seront  exposées^  sans  quoi  le  fourneau 
se  déformerait  :  on  augmente  pour  cela  la  proportion  de  ciment/ 
qui  doit  en  outre  être  beaucoup  plus  gros  que  pour  les  pots.  On 
mêle  5  mesures  d'argile  crue  avec  6  d'aigle  calcinée  et  2  d'écaillés 
de  pots.  L'argile  crue  est  passée  à  travers  un  tamis  dont  la  toile  a 
^  fus  par  centimètre^  et  les  trous  du  tamis  qui  sert  pour  Tai^ile 
calcinée  et  les  écailles  ont  5  millimètres  de  côté. 

Le  siège  du  four  sur  lequel  on  pose  les  pots  autour  de  la  grille 
n'est  pas  formé  de  briques ,  mais  d'un  mélange  de  5  mesures  d'ar- 
gile crue,  3  d'argUe  calcinée^  3  de  cailloux  fins,  %  de  débris  de 
four  :  ce  mélange  convenablement  humide  est  fortement  battu. 
Certaines  parties  du  four,  comme  les  ouvreaux,  sont  faites  avec  des 
briques  de  grande  dimension ,  auxquelles  on  donne  par  le  moulage 
la  forme  de  la  partie  du  four  où  Ton  doit  les  placer  :  ces  briques  ne 
doivent  pas  être  cuites,  mais  seulement  séchées;  elles  se  laissent 
tailler  et  couper  facilement;  on  les  fabrique  avec  1  mesure  d'argile 
crue  et  3  de  ^able  fin, 

La  disposition  des  foyers  des  fours  et  des  fours  eux-mêmes  varie 
suivant  la  nature  des  combustibles  que  l'on  doit  employer;  c'est  ou 
du  bois  ou  de  la  houille  :  le  chauffage  au  bois  est  généralement 
abandonné  comme  plus  coûteux  et  donnant  moins  de  chaleur^  ce 
qui  fait  que  la  fusion  parfaite  de  la  matière  et  son  affhiage  deman- 
dent plus  de  temps.  La  différence  entre  ces  fours  consiste  principale^ 
ment  dans  la  largeur  de  la  grille^  qui  doit  étire  plus  grande  quand 
on  chauffe  au  bois. 

Les  fours  à  vitres  sont  cylindriques;  la  grille  est  au  centre;  le 
si^ge  des  pots  forme  un  cercle  autour  de  la  grille;  sur  les  pieds 
droits  qui  forment  l'enceinte  du  four  au  niveau  des  pots,  il  y  a  une 
voûte  surbaissée  qui  est  une  calotte  sphérique  :  le  siège  est  inter- 
rompu aux  deux  extrémités  d'un  des  diamètres  du  four  et  remplacé 
de  chaque  côté  par  un  rampant  qui  conduit  une  partie  de  la  flamme 
dans  des  fours  latéraux  qui  sont  les  are^ies,  et  qui  s^fvent  :  4*  à 
{urépara*  la  matière  en  la  frittant  avant  de  la  mettre  dans  les  pois; 
3®  à  achever  la  dessiccation  des  pots  neufs  et  à  les  chauffer  ;  dans  ces 
fours  lesarches  ne  servent  pas  à  recuire  le  verre,  qui,  devant  être  en 
feoîUes,  quand  les  vitres  sont  pr<^parées,  exige  un  four  spAeial 
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pour  les  pamoUir  afin,  de  les  étendre  ^  puis  une 'autre  pour  les  re- 
cuire. 

c  La  fig.  |76  re- 

présente le  plan 
d'un  four  à  vitres 
chauffé  à  la  houil- 
le le;  la  fig.  177,1a 
coupe  verticale  sui- 
vant laligne  A  B,  et 
la  fig.  178  la  coupe 
verticale  suivant  la 
ligne  G  D  perpen- 
diculaire à  A  B. 

G  est  la  grille;?, 
P...  senties  pots; 
0, 0...  sont  les ou- 
vreaux  qui  corres- 
pondent aux  pots 
Fig.  177.  etparlesquelsFou- 

vrier  puise  la  matière;  R,  R  sont  les  ram- 
pants par  lesquels  passe  la  flamme  pour 
pénétrer  dans  les  arches  F,  F...  qui  ont 
des  ouvertures  M,  M,  servant  à  in- 
troduire et  à  retirer  les  pots  vides  que 
l'on  chauffe  et  la  matière  que  Ton  fritte, 
ainsi  qu^à  recuire  les  objets  fabriqués. 
I  Devant  chaque  ouvreau  se  trouve  un 
banc  de  bois  Ë,  qui  esta  1  ^  mètre  au-des- 
sus du  sol;  le  maître  ouvrier  se  pose  dessus  pour  puiser  la  matière 
avec  un  instrument  que  Ton  nomme  canne,  et  se  trouve  ainsi  assez 
élevé  pour  manœuvrer  librement  quand  il  doit  souffler  les  pièces. 
Cette  canne  est  un  tube  creux  en  fer  dont  le  diamètre  intérieur  est 
d'environ  3  millimètres;  dilaté  aux  deux  extrémités  (fig.  179)  A  et 

3  B^  sa  longueur  est  de  1 1  mè- 

^  tre  ;  la  partie  de  ce  tube  que 

Fig.  «79.  l'ouvrier  tient  dans  les  mains 

est  enveloppée  d'un  cylindre  de  bois  G  D,  qui  préserve  Touvrter  de 

la  chaleur  qu'acquiert  en  peu  de  temps  l'instrument  qui  le  blesr- 

serait. 

L'ouvrier  introduit  rexirémitéB  de  la  canne  dans  le  pot,  el  la 

15. 


Fig.  178. 
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retire  chargée  d'une  certaine  quantité  de  verre  qui  y  reste  attachée, 
parce,  que  dès  que  le  verre  est  affiné  et  bon  à  mettre  en  œuvre,  on 
diminue  le  feu  pour  qu'il  soit  moins  fluide  et  presque  pâteux  :  au 
bout  du  banc  se  trouve  placée  une  plaque  de  fer  A  (/S$r.  480),  qui 

est  posée  sur  un  établi  à  85 
centimètres  en  contrebas 
du  banc.  Cette  plaque,  que 
l'on  nomme  marbre,  s&ti  à 
égaliser  la  masse  de  verre 
en  la  roulant  pour  en  faire 
un  cylindre  sur  lequel  l'on- 
PÎ8-  *w.  vrier  ramène  le  verre  qui 

est  adhérent  à  la  tige  de  la  canne ,  au  moyen  d'un  couteau  de  fer 
dont  la  lame  a  une  échancrure  demi-circulaire  :  il  plonge  de  nou- 
veau la  canne  dans  le  pot  pour  cueillir  une  nouvelle  quantité  de 
matière^  et  ainsi  de  suite  jusqu'à  ce  qu'il  en  ait  assez  pour  fabriquer 
Fobjet,  s'il  doit  être  de  grande  dimension.  Pour  cueillir  le  verre, 
l'ouvrier  tourne  la  canne  quand  il  la  sort  du  pot  pour  enrouler  le 
verre  qui  coulerait  sans  cela;  il  pose  la  masse  de  verre  dans  une 
cavité  hémisphérique  ou  pyriforme  pratiquée  dans  un  bloc  de  bois 
B  contenant  toujours  de  l'eau,  pour  lui  donner  une  forme  régu- 
lière. Le  verre  est  alors  trop  froid  pour  être  soufflé  ;  il  doit  le  ré- 
chauffer :  pour  cela  il  introduit  le  bout  de  la  canne  dans  un  ouvreau 
afin  de  le  ramollir,  et  souffle  la  boule  en  tenant  la  canne  verticale- 
ment; la  masse  de  verre,  étant  en  bas,  prend  la  forme  d'une  poire 
fig,  i8i  )  dans  laquelle  le  verre  est  plus  épais  à  la  partie  inférieure. 
L'ouvrier  relève  alors  la  canne  verticalement;  ce  qui  la  fait 
se  comprimer  par  le  poids  de  la  masse  du  fond  [fig.  182). 
Pendant  cette  manœuvre  le  verre  se  refroidit,  devient  moins 
mou,  moins  flexible;  la  partie  la  plus  épaisse,  retenant 
mieux  la  chaleur,  conserve  seule  assez  de  flexibilité  pour 
qu'en  retournant  de  nouveau  la  canne,  en  mettant  le 
verre  en  bas,  cette  partie  épaisse  seule  se  déforme,  et  la 
matière  prend  une  disposition  cordiforme  {fig.  183)  en  s'al- 
longeant  plus  ou  moins. 

Lorsque  le  verre  est  arrivé  à  cette  forme,  il  est  trop 
refroidi  pour  continuer  sa  transformation  sans  le  ré- 
chauffer; pour  cela  l'ouvrier  le  place  dans  l'ouvreau; 
et  lorsque  le  verre  est  assez  chaud,  l'ouvrier  retire  la 
Fig.  «83.       canne,  la  tient  verticalement,  le  verre  en  bas,  et  lui  im- 


Digitized  by  LnOOQ IC 


VERRE  A  VITRE. 


229 


Fig.48X 


prime  un  mouvement  circulaire  tout  en  soufOant  de- 
dans ;  la  pesanteur  fait  allonger  la  pièce  en  lui  conservant 
saforme,  et  continue  ainsi  jusqu'àce  quil  ait  atteint  la 
longueur  convenable;  il  a  alors  la  forme  représentée 
(fig.  484)  :  on  n'y  arrive  pas  ordinairement  sans  être 
obligé  de  chauffer  plusieurs  fois.  Pour  percer  ce  cylin- 
dre, Taide  y  applique  un  peu  de  verre  fondu  qu'il  prend 
dans  le  pot,  le  maître  ouvrierprésente  alors  cette  extré- 
mité dans  le  four  et  soufBe  fortement , 
ce  qui  le  crève  ;  Taide  coupe  avec  des 
ciseaux  la  partie  arrondie  pour  ne 
laisser  que  ce  qui  est  cylindrique ,  le 
soufflage  pour  le  crever  ayant  donné 
cette  forme  sur  presque  toute  la 
longueur  (fig.  185).  L'aide,  au 
moyen  d'une  règle,  marque  à  la  par- 
tie supérieure  du  manchon  le  point 
où  Ton  doit  le  couper  pour  qu'il  ait 
la  mesure  convenable;  car  tous  les 
carreaux  doivent  avoir,  au  moins 
Fig.  485.  dans  un  sens,  exactement  les  mêmes 
dimensions;  ce  point  une  fois  marqué,  et  le  manchon  étant  froid, 
on  le  pose  sur  une  table,  on  le  détache  de  la  canne  par  le  moyen 
d'une  goutte  d'eau  ;  puis  on  prend  une  goutte  de  verre  qu'on  laisse 
couler  en  fil  que  l'on  pose  tout  rouge  autour  du  cylindre  perpen- 
diculairement à  son  axe,  comme  l'indique  la  figure  185  en  A,  B. 
à  la  hauteur  de  la  mesure,  la  calotte  se  sépare  alors  très-nette- 
ment. 

Pour  transformer  ces  cylindres  et  carreaux,  on  les  pose  verticale- 
ment sur  une  table  :  on  humecte  au  moyen  d'une  goutte  d'eau  que 
I  l'on  fait  glisser  de  A  en  B  (fig.  186),  puis  on  passe  un 
fer  rouge  sur  la  trace  de  la  goutte  d'eau;  ce  qui  détermine 
une  fente  très-nette,  parallèle  à  l'axe.  On  doit  ensuite 
I  chauffer  ces  cylindres  au  point  de  les  rendre  flexibles. 
Cette  opération  se  fait  dans  un  fourneau  spécial  compre- 
nant 2  fours  {Jig.  187 et  187  bis  et  ter)  :  le  premier,  A, 
reçoit  les  manchons  coupés  qui  arrivent  par  un  canal  la- 
téral C  D,  dans  lequel  ils  s'échauffent  graduellement; 
on  les  pousse  successivement  jusqu'à  ce  qu'ils  arrivent, 
à  tour  de  rôle^  dans  le  four  A  sur  une  plaque  de  fonte, 
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qui  occupe  Ici  milieu  de  la 
sole  j  sur  laqv^le  le  manchon 
preqd  bieatût  une  tempéra- 
ture asse^K  élevée  pour  que 
l'ouvrier  puisserouvrir  et  Pé- 
tendre  par  une  manœuvre  qui 
sera  décrite  pWs  loin,  et  qu'il 
opère  par  la  porte  G  :  lorsque 
r  le  carreau  est  parfaitement 
aplani^  Touvrier  le  pousse  en 
le  soulevant  avec  une  fourche 
plate  [fig.  188)  par  une  pe- 
tite ouverture  de  1  décimè- 
tre de  haut  sur  1  mètre  de 
long  dans  le  second  four 
B,  dans  lequel  l'ouvrier  le 
redresse  et  l'appuie  ver- 
ti  calement  sur  des  trin- 
gles de  fer  J,  J,  etc.,  que 
Ton  ajoute  successivement 
pour  chaque  vitre.  La  tem- 
pérature de  ce  four,  beaucoup 
plus  basse  que  celle  du  premier, 
est  suffisante  pour  recuire  les  vi- 
tres. Le  foyer  est  au-dessous  des 
deux  fours;  on  y  brûle  du  bois; 
la  flamme  pénètre  dans  les  fours 
par  les  cameaux  K,  K,  etc.  La 
I  fig.  187  bis   est  la  coupe  sui- 
vant MM;  la  fig,  187   ter   est 
la  coupe  suivant  la  ligne  OP  de  la  fig.  187. 

L'ouvrier,  pour  étendre  le  manchon,  attend  qu'il 
soit  assez  mou  pour  s'affaisser  :  il  passe  alors  dans 
rintérieur  du  manchon,  par  la  porte  G,  une  règle  de 
fer  A  h  [fig.  190)  ;  il  écarte  des  deux  côtés  les  pa- 
rois du  cylindre  pour  les  étaler  sur  la  plaque  de  fonte 
P  P,  etc.,  lorsqu'elle  est  entièrement  étendue;  il 
remplace  la  règle  par  un  ràble  de  fer  G  D  [fig.  189 
bis),  dont  la  masse  D,  assez  pesante,  est  polie  du  côté 
qui  lui  sert  à  unir  la^surface  de  la  |vitre  en  le  passant 
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Fig.  189  bi». 
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vivement  sur  toute  la  surface  :  c'est 
alors  que  Touvrier  pousse  les  vitres 
dans  le  second  four  B.  Quand  la  four- 
née est  achevée,  on  cesse  le  feu  pour 
laisser  refroidir  lentement  le  four;  on 
ne  défourne  que  quand  le  refroi- 
dissement est  complet;  le  produit  est 
en  état  d'être  livré  au  commerce. 

Ce  procédé  est  maintenant  le  seul 
employé  en  France  et  dans  la  plupart 
des  pays;  mais  en  Angleterre  on  suit 
encore  souvent  Tancienne  méthode, 
qui  donne  le  verre  à  boudinés,  parce 
qu'il  est  soufflé  seulement.  Les  vitres 
ainsi  obtenues  ont  un  poli  et  un  éclat 
plus  vif  que  par  l'autre  procédé. 

Pour  obtenir  les  vitres  par  ce  pro- 
cédé, l'ouvrier  charge  sa  canne  à  plu- 
sieurs reprises,  jusqu'à  ce  qu'il  y  ait 
rassemblé  la  quantité  de  verre  qui 
lui  est  nécessaire;  il  fait  de  même  la 
paraUoth  aur  la  plaque  de  fonte 
pour  en  faire  un  cylindre  ;  il  chauffe 
à  Touyreau  pour  le  ramollir,  et  souffle  ensuite  pour 
en  faire  un  ballon  volumineux  dont  il  présente 
le  fond  à  Touvreau  pour  le  ramollir  de  nouveau; 
il  imprime  alors  un  mouvement  de  rotation  rapide 
qui  l'aplatit,  comme  on  le  voit  1^^.  190);  il  a  ainsi 
une  forme  hémisphérique;  au  centre  du  côté  ap- 
plati,  l'aide  applique  une  autre  canne  garnie  de 
verre  en  fusion  qui  s'y  soude  {fig.  191  ),  et  l'on 
coupe  le  col  près  de  la  canne  qui  avait  servi  à 
souffler  la  pièce  (fig.  19:2).  On  chauffe  de  nouveau 
à  l'ouvreau  pour  dilater  le  col,  d'abord  au  moyen 
d'un  bâtcm,  puis  avec  une  planche  que  l'aide  intro- 
duit dans  le  col,  tandis  que  le  maître  tourne  la 
canne  posée  horizontalement  sur  deux  barreaux  de 
fer;  on  l'amène  ainsi  à  présenter  à  peu  près  la  forme 
d'une  cloche  de  jardinier  (fig.  103);  il  chauffe  de 
nouveau  à  l'ouvreau,  et,  lorsque  la  pièce  est  assez 
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ramollie,  il  pose  la  canne  sur  les  deux  barres  en  lui 
imprimant  un  vif  mouvement  de  rotation;  la  force 
centrifuge  suffit  pour  en  faire  une  table  d'égale 
épaisseur,  dans  toutes  les  parties  qui  ne  sont  pas 
trop  près  du  centre  {fig.  194  et  194  bis).  Cette 
partie  centrale  qui  porte  le  bouton  est  cependant 
utilisée  pour  faire  des  carreaux  qui  se  voient  encore 
quelquefois  aux  fenêtres  des  chaumières. 

Le  verre  à  vitre  sert  à  faire  les  globes  dont  on 
recouvre  les  pendules,  etc.  Lorsque  ces  globes  doi- 
vent être  comprimés,  on  les  porte  dans 
le  four  à  étendre,  et^  lorsqu'ils  sont  assez 
chauds,  on  les  passe  en  dessus  avec  une 
planche;  puis  on  les  recuit.  La  même 
composition  sert  à  faire  la  gobeletterie  : 
on  fait  aussi  des  miroirs  avec  des  vitres  en 
tables  ;  on  donne  seulement  un  peu  plus 
d'épaisseur  au  verre.  On  est  même  par- 
venu àfairepar  ce  procédé  des  glaces  de 
petite  dimension. 


FABRICATION  DES  GLACES. 


La  fabrication  des  glaces  exige  que  l'on 
ne  se  serve  que  de  matières  parfaitement 
choisies  ou  épurées.  Les  glacesayanten  gé- 
néral une  épaisseur  assezgrande,  une  colo- 
ration qui  pourrait  être  sans  importance 
pour  d'autres  objets  qui  seraient  minces 
deviendrait  alors  très-sensible.  Le  mé^ 
lange,qui  est  composé  des  mêmes  éléments 
que  le  verre  à  vitres,  seulement  piuspurs^ 
doit  être  plus  facilement  fusible  :  c'est 
pourquoi  l'on  augmente  la  propor- 
tion de  carbonate  alcalin;  de  cette 
manière^  la  fluidité  étant  plus  grande,  on  est  moins  exposé  aux 
stries  et  aux  bulles  d'air  qui  ôtent  tout  le  prix  des  glaces,  l'affinage 
se  fait  mieux  et  plus  rapidement.  Il  est  étonnant  qu'aucune  fabri- 
que n'ait  essayé  de  substituer  aux  carbonates  de  potasse  ou  de 
soude^  employés  isolément,  un  mélange  de  ces  deux  carbonates  à 
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équivalents  égaux  ^  comme  on  le  fait  pour  le  crown-glass  destiné 
à  la  fabrication  des  lentilles  ^  dont  la  fusibilité  est  beaucoup  plus 
grande,  ce  qui  permettrait  d'en  diminuer  la  proportion;  le  verre  que 
Ponobtiendrait  ainsi,  étantmoins  riche  en  alcali,  serait  moins  facUe- 
ment  altérable. 

Le  mélange  ordinaire,  est  composé  de  : 

Sable 100 

Carbonate  de  soude.   •    33^33 

Chaux 14^53 

Et  de  plus  rognure.  .  100 

On  pourrait  le  remplacer  par  : 

Sable 100 

Carbonate  de  potasse.  29^17 
Carbonate  de  soude.  .  16,66 
Chaux 14^33 

Ces  proportions  de  carbonate  de  potasse  et  de  carbonate  de  soude 
équivaudraient  exactement  aux  33,33  de  carbonate.de  soude  du  mé- 
lange employé  ;  mais,  conmie  lafusibilitéest  plus  grande,  on  pourrait 
facilement  réduire  les  deux  alcalins  de  j  environ,  ce  qui  donnerait. 

Sable 100 

Carbonate  de  potasse.  19,45 
Carbonate  de  soude.  .  11,11 
Chaux 14,33 

De  cette  manière,  le  prix  de  revient  serait  peu  augmenté,  puisque^ 
si  le  prix  de  la  potasse  est  plus  considérable  que  celui  delà  soude,  il 
y  aurait  en  partie  compensation  par  la  diminution  portant  sur  la 
quantité  totale  des  alcalis  employés ,  et  les  glaces  seraient  beau- 
coup moins  facilement  altérables. 

Le  four  à  glaces  n'a  de  particulier  qu'une  disposition  par  laquelle 
on  peut  placer  des  pots  de  deux  dimensions  difTérentes  :  les  plus 
grands  sont  un  peu  coniques  comme  pour  les  vitres  ;  les  autres  sont 
nonunés  cuvettes;  leur  forme  est  un  carré  long,  quand  elles  sont 
grandes,  ettout  àfait  carrée, quand  elles  sont  petites,  car  il  y  en  a  de 
deux  dimensions.  En  général  les  fours  sont  construits  pour  6  pots 
et  12  cuvettes,  dont  8  grandes.  Ces  cuvettes  portent  à  |  de  leur 
hauteur  une  gorge  de  8  centimètres  de  laideur  et  de  27  milli- 
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mètres  de  profondeur  {fig.  195); 
c'est  dans  cette  gorge^  noininée 
ceinture  9  que  l'on  place  la  te- 
naille servant  à  l'enlever  et  à 
1  la  renverser  pour  la  coulée.  On 


I 


p  chauffe  généralement  au  bois. 

^      La  matière  est  placée  d'abord 
^^^-  ^^'  dans  les  pots,  par  tiers,  en  y 

ajoutant  à  chaque  fois  la  proportion  convenable  de  rognures  que 
l'on  réduit  en  fragments  très-petits  ;  pour  y  parvenir,  on  les  chauffe 
au  rouge,  et  on  les  jette  dans  Teau  :  on  n'ajoute  une  nouvelle  charge 
dans  le  pot  que  quand  la  précédente  est  fondue.  La  fusion  dure  16 
heures;  après  ce  temps  on  laisse  la.  fonte  en  repo9  pour  qu'elld 
s'affine  à  une  très-haute  température ,  après  quoi  on  enlève  le 
verre  des  pots  au  moyeil  de  poches  en  cuivre  pour  le  verser  dans 
les  cuvettes  qui  sont  placées  à  côté  des  pots;  avant  de  transvaser, 
on  nettoie  les  cuvettes;  pour  cela  on  les  retire  du  four,  et  avec  les 
poches  on  enlève  avec  soin  le  verre  provenant  d'une  fonte  précé- 
dente qui  a  pu  tester  au  fond,  et  lea  matières  étrangère»  qui  tint 
pu  y  pénétrer  après  la  coulée  :  on  la  remet  ensuite  en  place,  doux 
ouvriers  servent  au  transvasement,  chacun  d'eux  à  tour  de  rôle 
puise  3  fois  et  plonge  ensuite  la  poche  dans  l'eau  poup  la  refroidir; 
pendant  ce  temps  l'autre  ouvrier  puise  à  son  tour  de  la  même  ma- 
nière. On  est  forcé  de  plonger  les  poches  dans  l*eau  ;  car  sans  cela 
elles  ne  tarderaient  pas  à  fondre,  cette  opération  est  nommée  iré- 
jettage,  du  nombre  de  fois  que  chaque  ouvrier  puise  la  matière. 

Quand  les  cuvettes  sont  remplies,  on  ferme  les  ouvreaux  pour 
augmenter  la  température,  parce  que  pendant  le  tréjettage  elle  s'a- 
baisse beaucoup.  La  paroi  du  four  devant  les  cuvettes  est  démolie 
quand  on  veut  procéder  à  la  coulée ,  qui  ne  se  fait  que  lorsqu'on  a 
amené  la  matière  à  une  consistance  convenable,  après  16  autres  heu- 
res de  grand  feu  pour  les  cuvettes,  en  cessant  d'attiser  le  feu  et  de 
mettre  du  combustible.  On  s'assure  de  l'état  de  la  fonte  en  regardant 
de  temps  en  temps  dans  les  cuvettes  à  travers  un  écran  en  verre,  qui 
garantit  la  figure  du  rayonnement  de  la  chaleur  et  permet  d'obser- 
ver s'il  y  a  des  bulles;  mais  on  s'en  assure  encore  en  puisant  un  peu 
de  verre  au  moyen  d^une  canne  et  le  faisant  filer;  ce  qui  donne  une 
petite  masse  en  poire  dans  laquelle  il  est  facile  de  voir  s'il  y  a  des 
bulles  et  des  stries.  Lorsqu'il  est  en  état  d'être  coulé,  on  démoUt  le 
devant  du  four,  et  Ton  y  fait  pénétrer  un  ôhariot  en  fer  que  l'on 
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incline  :  on  place  1^  tenaille  autour  de  la  cuvette ,  on  la  soulève, 
on  glisse  le  chariot  dessousrpour  la  transporter  auprès  de  la  tabl# 
de  coulée* 

Cette  table  est  ordinairement  en  bronze,  d'une  seule  pièce  :  son 
épaisseur  est  de  13  centimètres;  dans  la  longueur  on  plac^  des 
tringles  plates  dont  l'épaisseur  est  variable  ^  parce  que  les  glaces 
doivent  être  d'autant  plus  épaisses  que  leurs  autres  dimensions 
sont  plus  grandes.  On  avait  essayé  en  Angleterre  de  remplacer 
les  tables  de  bronze  par  d'autres  en  fonte  ^  et  l'on  avait  échoué,  La 
grande  fabrique  des  glaces  de  Sainte-Marie  d'Oignics  a  mieux 
réussi;  nous  y  avons  vu  ces  tables  fonctionner  convenablement: 
cependant^  comme  la  fonte  présente  souvent  de  petites  cavités^  il  en 
résulte  que^  si  elles  pe  sont  pas  assez  chauffées  au  moment  de  la 
coulée,  il  se  fait  quelquefois  des  soufflures  que  l'on  ne  peut  éviter, 
Ces  tables  sont  supportées  sur  un  fort  châssis  à  trois  pieds,  garni 
de  roulettes  en  fonte;  la  hauteur  est  calculée  de  manière  à  ce  que  la 
table  se  trouve  au  même  niveau  que  la  sole  des  fours  à  re- 
cuire. 

Lorsque  la  matière  est  coulée  sur  la  table,  on  la  répartit  égale* 
ment  au  moyen  d'un  rouleau  posant  sur  les  trhigles  qui  détermi- 
nent son  épaisseur  :  dès  que  cette  opération  est  faite ,  la  glace, 
qui  est  presque  complètement  solidifiée,  est  poussée  sur  la  sole  du 
four  à  recuire.  Ce  four  est  à  voûte  très-surbaissée  {fig.  196):  il  est 

^  chauffé  par  des  foyers  latéraux. 
Lorsque  les  glaces  sont  re- 
g  froidies,  on  les  retire  du  four 
S  pour  les  examiner  et  les  cou- 
g  per  selon  les  défauts  que  l'on 
g  y  trouve;  puis  on  les  soumet 
^  au  polissage  qui  se  fait  en  trois 
Fig.  196.  opérations  distinctes  :  on  dé- 

grossit, doucit  eX  polit.  Pour  opérer,  on  frotte  deux  glaces  l'une  sur 
l'autre  :  celle  qui  est  en  dessous  est  fixée  au  moyen  de  plâtre  sur  une 
table  de  pierre.  Pour  dégrossir,  on  se  sert  de  sable  quartzeux  très- 
fin;  pour  doucir,  on  se  sert  d'émeri  délayé  dans  l'eau,  à  différents 
degrés  de  finesse,  en  terminant  par  le  plus  fin  ;  on  polit  enfin  avec 
du  colchotar,  ou  rouge  d'Angleterre,  délayé  dans  l'eau.  Pour  cette 
dernière  opération  on  se  sert  de  polissoirs  pesants,  garnis  de  feutre. 
Lorsque  les  glaces  sont  destinées  à  être  étamées,  il  faut  que  la 
surface  sur  laquelle  on  doit  faire  adhérer  Tétainjsoit  parfaitement 
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nettoyée^  séchée  et  dégraissée.  On  procède  à  cette  dernière  opéra- 
tion en  frottant  cette  surface  avec  des  cendres  de  bois  blanc  passées 
à  travers  une  étoffe  très-fine,  comme  de  la  mousseline  ;  puis  on  Fes- 
suie  avec  le  plus  grand  soin.  On  dispose  alors  sur  une  table  de  pierre 
parfaitement  horizontale  la  feuille  d'étain  sur  laquelle  on  verse  du 
mercure  qui  doit  la  recouvrir  complètement;  puis  on  glisse  la  glace 
sur  la  feuille  d'étain  en  refoidant  le  mercure  qui  la  recouvre  pour  qu'il 
n'y  ait  pas  de  bulles  d'air.  Lorsque  la  glace  est  convenablement 
avancée,  pour  qu'elle  soit  en  entier  sur  la  feuille  d'étain,  on  pose 
dessus  des  planches  que  l'on  charge  de  poids  pour  exercer  une 
pression  qui  chasse  le  mercure  libre  :  la  glace  se  trouve  alors  par- 
faitement en  contact  sur  tous  les  points  avec  l'amalgame  d'étain 
qui  s'est  formé  et  adhère  fortement  à  la  glace  par  la  pression 
de  l'air. 

PABRIGATON  DES  BOUTEILLES. 

Les  fours  qui  servent  à  fabriquer  les  bouteilles  sont  tous  main- 
tenant au  moins  à  6  pots  de  grande  dimension  ;  on  ne  filtre  pas  les 
matières  ;  on  les  introduit  successivement  à  mesure  qu'une  charge 
est  fondue.  On  mène  aussi  l'opération  aussi  vite  que  possible  ;  elle 
dure  ordinairement  8  heures,  affinage  compris;  on  laisse  alors  re- 
froidir, comme  pour  toutes  les  autresfabrications,  jusqu'à  ce  que  le 
verre  ait  acquis  assez  de  consistance  pour  être  travaillé. 

On  cueille  le  verre  à  plusieurs  reprises  jusqu'à  ce  que  la  canne 
soit  chargée  d'une  quantité  suffisante  de  matière.  Le  souffieur  reçoit 
alors  la  canne,  et  souffie  en  la  roulant  sur  la  face  gauche  du  marbre, 
pour  donner  au  goulot  de  la  bouteille  la  dimension  ccHivenable;  ce 
qu'il  achève  en  tournant  de  nouveau  sur  le  tranchant  du  marbre  : 
elle  a  alors  la  forme  d'une  poire  {fig.  197  ).  On  réchauffe  la  bou- 
teille en  l'introduisant  dans  un  ouvreau,  et  on  la  soufHe  de 
i  nouveau  dans  un  moulé,  généralement  en  bronze,  qui  lui 
donne  la  forme  et  les  dimensions  qu'elle  doit  avoir  (yîgr.  198  ); 
après  l'avoir  retirée  du  moule,  on  la  tourne  en  haut  pour  en 
former  le  fond  au  moyen  d'un  instrument  nommé  molettey 
qui  est  une  palette  en  tôle,  munie  d'un  manche  en  bois, 
dont  on  enfonce  l'un  des  angles  au  centre  du  fond  pour  le 
rentrer  d'une  manière  convenable  en  tournant  la  bouteille 
afin  de  former  un  cône  creux  (  /îgr.  199),  auquel  on  donne 
Fig.  197.  des  dimensions  variables,  selon  la  contenance  que  doivent 
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i avoir  les  bouteilles  >  qui  sont  distinguées  en  bouteilles 
boui^geoises  et  bouteilles  marchandes  :  le  cdne  de  ces  der- 
nières est  beaucoup  plus  profond;  ce  qui  fait  qu'avec  la 
même  a{^rence  extérieure  elles  contiennent  \  de  moins 
que  les  bouteilles  boui^eoises. 
.  Le  fond  ou  cul  de  la  bouteille  étant  fait,  Touvrier  Tintro^ 
duit  dans  un  creux  pratiqué  dans  l'épaisseur  du  mur  du 
fourneau,  et  nommé  cachère; puis  il  fait  couler  une  goutte 
Fig.  198.  d'^tt  sur  le  col,  près  de  la  canne;  au  moyen  de  la  molette 

il  donne  une  secousse  qui  dé- 
tache immédiatement  la  canne« 
La  bouteiUeest  alorsretoumée^ 
et  le  souffleur  soudé  au  fond  du 
cône  une  autre  canne^  chargée 
d'un  peu  4e  verre  fondu  {fig. 
âOO  )  ;  il  puise  dans  le  pot  une 
petite  quantité  de  verre  au 
moyen  de  làcordeline,  qui  est 
une  tige  de  fer  aplatie  au  bout  ; 
il  fait  couler  ce  verre  en  filet 
plus  ou  moins  gros,  qu'il  fait 
adhérer  au  bout  du  col  qu'il 
tourne  pour  en  faire  le  cordon 
(fig.  S^Oi  );  il  présente  ensuite 
lecol  de  la  bouteille  à  l'ouvreau, 
pour  le  façonner  au  moyen  d'une 
pince  :  cette  opération  termi- 
née, un  aide  prend  la  canne,  et 
porte  la  bouteille  dans  l'arche; 
il  la  détache  de  la  canne  par 
une  secousse  et  la  couche  dans  une  caisse  en  tôle.  Lorsque  l'une 
de  ces  caisses  est  pleine,  on  la  fait  entrer  plus  avant  dans  l'arche, 
en  la  tirant  au  moyen  d'une  tringle.  On  en  accroche  une  seconde  à  la 
première,  et  ainsi  de  suite,  de  telle  manière  que  les  caisses,  s'é- 
loignant  de  plus  en  plus  du  foyer,  sont  ainsi  exposées  à  des  tem- 
pératures de  moins  en  moins  élevées,  et  en  sortent  froides. 

CRISTAL 

Les  fours  à  cristal  sont  chauffés  ou  au  bois  ou  au  charbon  de  terre. 
Lorsqu'on  chauffe  au  bois,  on  peut  titivailler  à  pot  ouvert  ;  mais,  si 
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Ton  chauffe  au  charbon  de  terre^  ou  se  sert  de  pots  couverts.  Ce- 
peudant  on  est  parvenu  à  opérer  aussi  dans  ce  cas  à  pots  ouverts  ; 
mais  ce  mode  présmite  des  dangers.  Bn  effets  où  se  rappelle  que 
dans  le  mélange  pour  la  fabrication  du  cristal^  il  entre  de  l'oxyde 
de  plomb.  Or  les  vapeurs  désoxydantes  qui  se  dégagent  de  la 
houille  peuvent  réagir  sur  la  matière  et  ramener  facilement  une 
portion  de  Toicyde  de  plomb  à  l'état  métallique  ;  «t  lorsque  le  mé- 
lange est  en  fusion  parfaite,  le  plomb,  beaucoup  plus  pesant^  gagne 
le  fçnd  du  pot,  s'y  réunit  en  un  globule  qui  pénètre  de  plus  en  plus 
à  travers  le  fond,  et  finit  par  le  percer  :  il  n'est  pas  nécessaire 
que  le  globule  soit  bien  volumineux  pour  agir  ainsi.  Dans  notre 
laboratoire  nous  avons  un  échantillon  de  ce  genre  :  le  globule  mé- 
tallique n'a  que  16  millimètres  de  diamètre^  et  le  fond  du  pot^  dont 
l'épaisseur  est  de  49  millimètres,  est  à  moitié  traversé  par  le  métal. 
L'oxyde  de  plomb  dont  on  se  sert  n'est  pas  le  protoxyde  ou 
massicot  dont  la  formule  est  PbO,  mais  le  minium,  qui  est  un 
oxyde  salin  de  la  formule  Pb*0',  c'est-à-dire  un  sesquioxyde,  parce 
qu'alors  on  est  certain  que  l'oxyde  n'est  pas  mêlé  de  métal,  comme 
cela  arriverait  presque  nécessairement  si  l'on  employait  le  massicot 
d'après  la  manière  dont  on  le  fabrique  ,  ce  qui  sera  décrit  en  par- 
lant du  plomb.  C'est  aussi  pour  éviter  la  réduction  de  l'oxyde  de 
plomb  qu'il  est  absolument  nécessaire  de  détruire  complètement 
l'acide  ulmique  que  contiennent  souvent  les  potasses  du  commerce, 
parce  que  cet  acide,  très-riche  en  carbone,  est  un  agent  puissant  de 
désoxydation.  Le  but  que  l'on  se  propose  en  ajoutant  de  l'oxyde 
de  plomb  dans  ces  sortes  de  verres  est  d'augmenter  la  densité,  et  par 
suite  le  pouvoir  réfringent;  ce  qui  leur  donne  un  éclat  beaucoup 
plus  vif  qu'aux  verres  qui  ne  contiennent  pas  de  plomb.  On  aug- 
mente d'autant  plus  la  proportion  d'oxyde  de  plomb  que  l'on  veut 
avoir  un  pouvoir  réfringent  ou  un  éclat  plus  vifs  :  c'est  pourquoi  le 
cristal ,  le  flint-glass ,  et  enfin  le  strass  en  contiennent  des  quan- 
tités très-différentes  dont  nous  avons  donné .  les  proportions.  Le 
cristal,  pour  lequel  on  n'a  besoin  que  d'un  éclat  un  peu  supérieur  à 
celui  du  verre  ordinaire,  en  contient  le  moins;  le  flint-glass,  dont  le 
pouvoir  réfringent  doit  être  considérable  pour  faire  les  prismes,  les 
lentilles  achromatiques,  pour  les  instruments  d'optique,  les  lunettes^ 
en  contient  environ  un  tiers  de  plus  que  le  cristal;  et  le  strass,  qui 
doit  avoir  un  éclat  se  rapprochant  de  celui  du  diamant,  en  con- 
tient environ  le  double.  Dans  cette  dernière  composition,  pour  iOO 
de  sHice  il  y  a  166  d'oxyde  de  plomb;  il  n^est  pas  possible  d'aller 
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au  delà^  parce  qu'alors  le  verre  prendrait  une  tM)loration  Jaune,  qu-il 
est  important  d'éviter  d'une  manière  absolue^  et,  oomme  le  silicate 
de  plomb  est  beaucoup  moins  dur  que  celui  de  potasse ,  si  Yôtl 
augmentait  la  proportion  outre  mesure,  le  verre  serait  trop  tendre, 
se  rayerait  focilement ,  et  ne  conserverait  pas  son  poli. 

L'emploi  du  minium  n'a  pas  seulement  l'avantage  de  ne  pas  eon<^ 
tenir  de  plomb  métallique,  il  en  offre  un  autre  qui  joue  probable- 
ment un  rôle  chimique,  parce  qu'en  se  combinant  avec  la  silice,  il 
abandonne  le  tiers  de  son  oxygène ,  pouvant  brûler  les  corps  ré- 
.Mucteurs  qui  pénétreraient  dans  les  pots,  et  même  peroxyder  le 
fer  etdithinuer  ainsi  son  pouvoir  colorant,  comme  le  fait  le  peroxyde 
de  manganèse,  mais  sans  avoir  l'inconvénient  de  communiquer  au 
verre  une  nuance  violette,  comme  le  fait  ce  dernier,  pour  peu  que 
l'on  en  mette  un  petit  excès. 

L'alcali  dont  on  se  sert  est  toujours  exdusivemeîit  la  potasse,  parce 
que  la  soude  communique  toujours  une  coloration  assei  sensible 
par  l'épaisseur  que  l'on  donne  toujours  forcément  aux  objets  en 
cristal,  non-seulement  parce  que  souvent  on  doit  les  tailler,  mais 
encore  parce  que  cette  composition,  étant  beaucoup  plus  fusible  que 
les  autres,  ne  pourrait  pas  supporter  la  chaleur  de  Tarche  pendant 
le  recuit,  sans  se  déformer. 

La  matière  est  mise  dans  les  pots  après  avoir  été  parfaitement  mé- 
langée; on  charçe  successivement;  la  fusion  dure  environ  14  heures 
pour  300  kilogrammes  de  mélange,  ce  qui  est  la  charge  ordinaire 
d'iin  pot. 

Le  travail  du  cristal  de  la  part  du  maître  verrier  est  le  même 
que  pour  le  verre  ordinaire.  Une  gilmde  partie  des  objets  sont  souf- 
ttës  ou-comprimés  dans  des  moules  qui  sont  en  laiton  et  articulés  : 
on  coule,  on  souffle  dans  les  moules  les  pièces  qui  doivent  être  taillées  ; 
parce  que ,  de  cette  manière,  la  taille  étant  en  grande  partie  faite, 
l'ouvrier  n'a  plus  qu'à  rendre  vives  les  arêtes,  qui  par  le  moulage  ne 
le  sont  jamais,  et  à  perfectionner  le  poli. 

La  taille  se  fait  à  la  roue.  Les  roues  sont  en  acier  ;  on  y  met  de 
l'émeri  fin  délayé  dans  l'eau;  elles  sont  constamment  mouillées» 
sans  quoi ,  par  le  frottement  qui  est  très-^brt  et  très-rapide ,  elles 
s'échaufferaient,  se  détremperaient,  et  n'auraient  pas  assez  de 
dureté;  le  verre,  s'échauffant  en  même  temps,  pourrait  casser. 
Le  dernier  poli  se  donne  avec  des  roues  en  liège  et  de  la  pcHée  d'è- 
iùHi.  On  nomme  ainsi  une  combinaison  d'oxydes  (te  plomb  et 
d 'étiiln  que  l'on  obfient  en  chaoffiMil  sur  la  sole  d'un  foor  à  rêver- 
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bère  un  alliage  de  plomb  et  d'étain  qui  brûle  avec  une  grande  fa- 
cilité quand  on  le  chauffe  au  rouge,  et  que  Ton  nomme^  par  cette 
raison,  alliage  combustible.  Lorsqu'on  veut  dépolir  seulement  la 
surface  extérieure,  on  se  sert  de  sable  quartzeux;  pour  dépolir  Tin- 
térieur  des  globes  destinés  aux  lampes,  on  y  introduit  du  sable  au- 
quel on  ajoute  souvent  des  clous,  puis  on  leur  imprime  un  fort  mou- 
vement de  rotation;  l'opération  est  achevée  en  très-peu  de  temps* 
Dans  quelques  fabriques  de  cristal,  on  emploie  des  fours  qui  ne 
contiennent  qu'un  seul  pot;  cette  disposition  est  la  meilleure ,  lors- 
que, comme  à  la  cristallerie  de  Clichy ,  on  a  souvent  des  commande» 
subites  d'objets  dont  on  ne  doit  pas  fabriquer  une  grande  quantité,  et 
surtout  quand  on  veut  obtenir  des  produits  d'une  très-grande  pureté 
et  qui  ne  contiennent  ni  bulles  ni  stries,  comme  le  flint^glass  et  le 
crpv^n-glass,  et  sont  destinés  à  faire  des  lentilles  d'instruments 
d'astronomie  prindipalement,  lentilles  qui  doivent  souvent  avoir  des 
dimensions  etune  épaisseur  considérables,  etpour  lesquelles  l'absence 
de  bulles  et  de  stries  est  d'une  absolue  nécessité.  C'est  surtout  pour 
la  fabrication  de  ces  objets  que  le  choix 
des  matières  premières  doit  être  fait  avec 
le  plus  grand  soin.  Le  four,  étant  de  plus 
petite  dimension,  doit  avoir  un  fort  tirage. 
La  banquette  [fig.  202)  occupe  le  centre 
du  four,  la  grille  G  forme  un  cercle 
autour,  et  est  placée  à  environ  1  mètre 
au-dessous  du  niveau  supérieur  de  la 
banquette  :  le  tirage  se  fait  par  quatre  che- 
-  minées  B  B',  dont  on  ne  voit  que  deux 
=  dans  la  figure,  qui  est  la  coupe  verticale 
\  par  le  centre;  de  telle  sorte  que  le  pot, 
Fig.  aoi.  qui  est  toujours  un  pot  couvert  C,  est 

entièrement  enveloppé  par  la  flamme.  L'air  arrive  sous  la  grille  par 
une  voûte  sur  cave;  ce  qui  rend  le  tirage  plus  énergique.  On  n'in- 
troduit le  mélange  que  par  parties,  à  mesure  que  la  fusion  s'opère, 
n  faut  huit  heures  au  moins  pour  arriver  àchaïqger  complètement  le 
pot  :  il  faut  alors  chauffer  très-fortement  pendant  quatre  heures 
9    pour  le  flint-glass;etsouvent  cinqpour  lecrowu,afin  de  donner 

Iau  verre  une  fluidité  parfaite;  pendant  la  dernière  demi-heure 
on  chauffe  au  rouge-blanc  un  cylindre  creux  en  ai^ile  réfrac- 
taire  (fig.  203),  puis  on  l'introduit  dans  le  pot  en  faisant 
Fig.  aw.  porter  son  rebord  sur  le  col  du  pot  :  on  introduit  alors  une 
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^  tringle  de  fer  courbée  (fig.  204)  dans  le  creux  du  cylindre, 
que  Ton  enfonce  dans  la  matière  en  fusion;  on  l'agite  dans 
toutes  les  directions  pour  faciliter  le  dégagement  des  bulles 
et  rendre  le  mélange  plus  intime  :  cette  tringle  repose  sur 
le  cran  d'un  chevalet  en  fer  D  (fig.  203).  On  recommence 
de  temps  en  temps  le  brassage;  et,  lorsqu'on  reconnaît  que  le 
mélange  est  parfait,  on  retire  le  cylindre  d'argile,  et  Fon  cesse 
««•aM.de  mettre  du  combustible  pour  laisser  le  fourneau  refroidir 
lentement ,  ce  qui  demande  huit  jours  environ. 

En  opérant  de  cette  manière,  après  avoir  retiré  le  creuset  du  four, 
il  faut  le  briser  avec  précaution ,  pour  avoir  le.bloc  de  verre,  ce  qui 
est  une  perte  considérable;  mais  alors  on  brise  le  bloc  en  frag- 
ments parmi  lesquels  on  choisit  ceux  qui  ne  présentent  ni  stries 
ni  bulles  :  les  fragments  sans  défauts  sont  réunis  pour  être  chauf- 
fés dans  une  moufle  à  une  température  suffisante  pour  les  ramollir, 
on  les  soude  les  uns  aux  autres,  et  l'on  en  forme  une  boule  irrégu- 
lière au  moyen  d*une  pince  de  fer  parfaitement  décapée.  Ces  boules 
sont  portées  dans  des  moules  composés  de  deux  parties ,  dans  les- 
quels on  les  comprime ,  et  qui  leur  donnent  la  forme  de  lentilles 
biconvexes  et  concaves-convexes,  les  unes  en  flint,  les  autres 
en  crovm^  pour  obtenir  par  leur  réunion  des  lentilles  achroma- 
tiques. 

Les  fragments  défectueux  sont  absolument  rejetés.  Il  parait  qu'il 
est  trop  difficile  de  fahre  disparaître  les  défauts  pour  essayer  indus- 
triellement de  s'en  servir. 

Dans  d'autres  cas,  au  lieu  de  laisser  refroidir  le  verre  dans  le 
creuset,  on  le  cueille  avec  des  poches,  comme  l'on  fait  pour  les 
glaces,  quand  on  passe  le  verre  du  pot  dans  les  cuvettes ,  et  on  le 
coule  dans  des  oioules  qui  en  forment  des  disques. 

La  difficulté  que  l'on  éprouve  à  obtenir  de  grandes  pièces  par- 
faites est  la  cause  du  très-haut  prix  des  lentilles  d'un  grand  diamètre, 
dont  quelques-unes  sont  vendues  de  20  à  40  mille  francs  :  c'est 
une  f;£d)rique  de  Bavière  qui  jusqu'ici  est  parvenue  à  produire  les 
plus  grands  et  les  meilleurs  objectifs  de  grandes  lunettes. 

Par  le  procédé  du  coulage  on  ne  sacrifie  pas  le  pot, 
mais  on  ne  sait  la  qualité  des  pièces  coulées  que  lorsqu'elles 
ont  été  polies. 

Pour  faire  les  tubes,  le  maître  ouvrier  charge  sa  canne 
d'une  quantité  de  verre  proportionnée  aux  dimensions  que 
'''«•*»•  l'on  veut  obtenir;  il  le  façonne  d'abord  sur  le  marbre;  puis 
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il  souffle  en  tenant  le  bout  de  la  canne  en  b$&  peur  obtenir 
Une  forme  de  poire  {fig.  205).  Un  aide  cueille  un  peu  de 
verre  au  bout  d'une  autre  canne ^  et  le  soude  au  fond  delà 
bouteille  {fig.  206);  puis  les  deux  ouvriers  s'éloignent  eif 
iirant  chacun  de  son  côté  pour  l'étirer  :  la  bul)e  d'air  con- 
tenue dans  le  verre  suit  le  développement  du  tube  qui  reste 
creux  :  le  tube  ainsi  obtenu  n'est  jamais  parfaitement  cy- 
lindrique; on  voit  par  la  figure  207  que  les  deux  extrémités 
sont  nécessairement  d'un  diamètre  plus  grand  que  le  milieu  : 
aussi  est-il  presque  impossible  d'obtenir  des  tubes  d'un  ca- 
libre absolument  uniforme,  comme  cela  serait  nécessaire 
pour  i)eaucoup  d'instruments  de  piiysique;  aussi  ceux 
'  qui  doivent  servir  de  corps  de  pompe,  comme  pour  les 
àj  niacliines  pneumatiques ,  doivent-ils  être  alaises  comme  les 
tuyaux  de  cuivre  ou  de  fonte  :  mais  cette  opération  ne  peut 
s'exécuter  que  sur  les  tubes  d'un  assez  gi*apd  diamètre; 
pour  les  autres,  comme  ceux  qui  servent  à  construire  les 
însiruments  de  précision ,  l'on  est  forcé  de  déterminer  de 
petites  longueurs  d'égale  capacité,  et  l'on  suppose,  sans 
s'écarter  notabiement  de  la  vérité,  que  sur  une  si  petite 
longueur  le  diamètre  est  uniforme ,  et  chacun  de  ces  ^^ces 
est  partagé  en  un  certain  nombre  de  degrés  d'égale  longueur 
au  moyen  de  la  machine  à  diviser  ;  c*est  ainsi  que  l'on  pro- 
cède pour  les  thermomètres^  pa^  exemple. 

Lorsqu  on  veut  avoir  des  baguettes  pleines,  pn  s'y  prend 
comme  pour  les  tubes,  avec  la  seule  différence  que  l'on  ne 
doit  pas  introduire  d'air  dans  la  masse  de  verre  que  l'on 
\^\\i  étirer. 

! 

_.    ,^       '  VERRE,   CRISTAL  ET  STRASS  COLORES. 

Souvem  m  fabrique  des  Vërteà  ëolorés,  pour  lésqiieîs  on  ëHi- 
jïloie  presqtie  tofujourè  certaine  oxydes  métalliques  qiiï  se  di§^l- 
tënt  facilement  dans  le  verré  èH  fusion  et  liii  commuhîtiueht  dès 
couleurs  vrtHîtbIës;  un  même  o>^yde  petit,  selon  les  circonstances; 
donner  rttigsi  des  fcoulèu^Ô  difféfèhtes.  On  ërHpIoie  àuâSî  quelques 
autres  eômbhwiàows  îtlétàlH^iiés. 

On  obtient  du  bleu  avec  les  oxydes  de  cobalt  et  de  cuivre. 

—        (Iii  vert  avec  Foxyde  de  cjjrome  et  le  même  oxyde  de 
cuivre  qui  donne  du  bleu. 
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On  obtient  du  jgune  avec  l'oxyde  d'urane  le  chlorure  d'argent^ 
et  la  sciure  de  bois. 
—      du  rouge  avec  le  sous-oxyde  de  cuivtë  et  Tor. 

Lorsque  les  o:ii|des  ont  un  pouvoir  colorant  considérable,  comnae 
Foxyde  de  cobidt^  etc. ^  on  ne  las  mêle  jamais  directement  à  la 
masse  que  Ton  veut  colorer  ;  on  ne  serait  jamais  assez  certain 
d'arriver  à  la  nuance  que  Ton  désire  ;  il  faut  préparer  Une  pëlite 
quantité  de  verre  très-fortement  c] 
verre  en  pdùdre,  et  l'ori  déterminé  1 
pour  en  obtenir  les  diverses  nuaiic^ 
vèhl  oh  fait  iniervènir  plusieurs  s 
lôtatiDnâ  d'uh  Ion  particulier  qu*u] 
dyii^e. 

Ouelqùes  niatière^  colorantes  sont  préparées  d'avance.  Ainsi, 
poiir  obtenir  le  roiige-rose  par  Tor,  on  prépare  un  verre  fortement 
coloré  qiiè  lès  Allemands  vendent  soiis  le  nom  de  rubin-gl<zss. 
Dans  la  plupart  des  verreries,  pour  le  préparer,  on  fait  un  mé- 
Wîige  de  : 

QitaiPl*  parfaitement  blanc 100 

Mirtiiiti. 150 

Potasse  raffinée  et  calcinée 30 

Borax  vitriBé 20 

Sulfure  d'antimoine 5 

Oxyde  de  manganèse 5 

Or  fulminant.  .....' 5 

L'or  fulminant  doit  être  broyé  avec  de  l'essence  de  térébenthine . 
Tàtït  (Jiie  la  matlèt'e  est  en  fusioil ,  bu  né  s'apetnpoit  pas  tjli'll  y  ait 
cbloràtlon;  elle  ne  paraît  que  lorsqu'clh  à  fait  le  recuit. 

L'oxyde  de  cuivre  Gu  0  donne  une  couleur  verte  àvëb  leà  matières 
çii  ne  contiennent  pas  un  exfeès  notable  d'alcali.  Quand  le  verre 
est  alcalin,  il  donne  une  bouleur  bleu  céleste  qui  n'a  auicunë  nuànbë 
violette;  son  pouvoir  coAorant  est  beaucoup  moindre  que  celui  du 
sous-oxyde  Gu*0.  L'oxyde  d'urane  U^O^  donne  un  verre  jaune  dans 
b  plupart  des  cas;  mais,  par  riniluence  des  agents  désoxydants, 
il  donne  un  jaune  d'une  nuance  d'autant  plu§  vefrte  qiie  leur  action 
a  été  plus  prononcée. 

Les  strass  colorés,  qui  soat  destinés  à  imiter  les  diverses  pierres 
jhrécieuses,  sont  obtenus  par  des  Inélanges  pAl'tlctilièi'S. 

ic. 
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„        u*    •  1   /Strass  incolore 1,000  ou       1000 

Pour  obtenir  la  ..        -,    ^.     .  ./v        j   r    ia 

e^^A     { Verre  d'antimoine. .  .  .       40  ox.de  fer  10 
topaze  on  fond.  .)_  j    n     •  à 

'  [Pourpre  de  Cassius.  .  .        1 


le  rubis. 


ou 


Pour  faire  le  grenat  syrien,  on  fond  ] 


I  Strass  incolore 800 

I  Strass  topaze 100 

(  Strass  incolore 1^000 

'  I  Oxyde  de  manganèse.  .       25 

Mais  le  rubis  obtenu  par  ce  dernier  moyen  a  toujours  un  reflet  vio- 
lacé qui  rend  l'imitation  moins  parfaite. 

Pour  obtenir  un  bon  résultat,  il  faut  chauffer  pendant  trois  heures. 
On  donne  à  de  véritables  topazes  jaunes  du  Brésil  la  couleur  du 
rubis  en  les  chauffant  longtemps  dans  des  creusets;  il  faut  qu'elles 
soient  entourées  et  recouvertes  de  sable  pour  que  l'air  n'agisse  pas 
sur  les  pierres^  on  doit  les  laisser  refroidir  dans  le  sable  ;  on  désigne 
la  topaze  ainsi  rougie  par  l'action  de  la  chaleur  par  le  nom  de  rubis 
balais  ou  de  topaze  brûlée. 

Strass  incolore»  ....  1,000 

I  Verre  d'antimcnne.  .   .  500 

Pourpre  de  Cassius.  .  .  4 

[  Oxyde  de  manganèse.  .  4 

IStrass*incolore 1,000 
Oxyde  de  cobalt  parfai- 
tement pur 15 

I  Strass  incolore 1,000 

Oxyde  de  cuivre  pur.    .  8 

Oxyde  de  chrome.   .   .  0,2 

On  peut  faire  varier  la  nuance  en  augmentant  la  proportion 
d'oxyde  de  chrome;  en  y  ajoutant  un  peu  d'oxyde  de  fer,  on  a  la 
couleur  du  péridot  : 

I  Strass  incolore 1,000 
Verre  d'antimoine.  .   .  7 

Oxyde  de  cobalt.  .  .   .        0,4 

I  Strass  incolore 1,000 

Oxyde  de  manganèse.  .  8 

Oxyde  de  cobalt 5 

Pourpre  de  Cassius.  .  .  0,2 

/  Strass  incolore 1  ?000 

*  !  Sciure  de  bois  d'aulne.  2 


jaune  safran« 
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On  peut  obtenir  aussi  des  verres  d'un  jaune  plus  ou  moins  rou- 
geâtre  en  fondant  avec  du  noir  de  fumée  non  calciné.  On  peut 
de  cette  manière,  en  variant  les  proportions ,  composer  une  série 
depuis  le  jaune  très-clair  jusqu'à  une  nuance  presque  pourpre. 

Le  sesquioxyde  de  fer  donne  aussi  une  couleur  jaune^  et  le  prot*- 
oxyde  une  couleur  verte. 

On  colore  le  verre  en  noir  en  y  ajoutant  de  Toxyde  de  fer  et  de 
Toxyde  de  cobalt. 

On  fabrique  souvent  des  objets  qui  offrent  du  verre  incolore  et 
du  verre  coloré.  Pour  obtenir  ce  résultat ,  Touvrier  charge  d'abord 
sa  canne  avec  du  verre  incolore  ;  puis  il  la  plonge  dans  un  autre 
pot  placé  à  côté  et  contenant  le  verre  coloré;  il  travaille  alors  comme 
s'il  n'avait  qu'une  seule  espèce  de  verre;  au  moyen  de  la  taille,  on 
enlève  le  verre  coloré  partout  oii  l'on  veut  n'avoir  que  le  verre  in- 
colore; on  donne  à  la  partie  colorée  une  intensité  de  nuance  plus 
ou  moins  forte;  elle  dépend  des  épaisseurs  relatives  du  verre  inco- 
colore  et  du  verre  coloré  ;  on  les  nomme  verres  plaqués. 

Ces  verres  colorés  sont  souvent  préparés  pour  faire  la  peinture 
sur  verre  :  pour  les  employer,  on  les  réduit  en  poudre  impalpable; 
ils  ont  une  composition  particulière  qui  les  rend  plus  fusibles  que 
le  verre  ordinaire  ;  lorsque  les  oxydes  de  plomb  et  de  bismuth  n'ont 
pas  d'action  sur  les  matières  colorantes,  on  compose  le  verre  au 
moyen  de  100  parties  de  quartz  en  poudre,  125  d'oxyde  de  plomb 
el  50  d'oxyde  de  bismuth;  si  ces  oxydes  peuvent  altérer  la  matière 
colorante,  ou  changer  la  nuance ,  on  fait  le  verre  avec  un  mélange 
de  100  de  quartz  en  poudre,  75  de  borax  fondu,  12,  5  de  nitrate 
de  potasse  et  12, 5  de  carbonate  de  chaux  ne  contenant  pas  de  fer. 
On  ajoute  à  chacun  de  ces  mélanges  sa  matière  colorante  :  on  fond 
dans  un  creuset  dans  la  moufle. 

On  peint  avec  ces  verres  colorés  réduits  en  poudre  et  mêlés  avec 
de  l'essence  de  térébenthine,  en  se  servant  d'un  pinceau  ;  on  diaufle 
ensuite  à  la  moufle  qui  donne  une  température  suffisante  pour 
fondre  la  couleur  et  la  faire  pénétrer  un  peu  à  la  surface  des  verres 
incolores  sur  laquelle  on  les  dépose ,  sans  que  ce  verre  fonde  lui- 
même,  mais  il  se  ramollit  assez  pour  que  l'adhérence  des  deux 
verres  soit  parfaite. 

MILLE  FIORI. 

On  a  donné  ce  nom  à  des  boules  de  verre  et  de  cristal  dans  les- 
quelles on  introduit  des  groupes  réguliers  ou  mêlés  de  fragments 
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de  verre  colcwré  de  diverses  manières.  Les  premiers  qui  aient  été  faits 
venaient  de  Venise.  Depuis  quelques  années  on  en  fabriaue  en 
France  et  dans  quelques  autres  contrées. 

Pour  faire  ces  boules,  on  prépare  d'abord  des  baguettes  de  verre 
de  diverses  couleurs^  les  unes  bleues,  les  autres  rouges,  etc.  Pour 
en  faire  des  baguettes  composées  de  ces  différentes  couleurs  grou- 
pées convenablement  de  manière  à  former  dans  leur  section  des 
rosaces,  on  coiipe  ces  baguettes  en  fragments  d'égale  longueur  : 
on  les  accole  ensemble  en  groupant  habilement  les  nuances  concor- 
dantes; on  lie  ces  faisceaux  aux  deux  extrémités;  on  les  chauffe  à  la 
moufle  jusqu^à  ce  qu'ils  soient  convenablement  ramollis;  on  étire 
pour  obtenir  une  baguette  composée,  d'un  diamètre  convenable 
ayant  la  même  disposition  (^^.  208   et  209);  on 
coupe  ces  baguettes  en  petites  tranches  d'environ  1  mil- 
limètre d'épaisseur;  on  place  des  rondelles,  différant 
parla  disposition  des  couleurs,  dans  des  cavités  cir- 
culaires pratiquées  dans  une  plaque  de  fer  et  Ton 
chauffé  dans  un  ouvreau.  Pendant  ce  temps  l'ouvrier 
cueille  avec  sa  canne  une  petite  quantité  de  cristal;  et, 
lorsque  les  rondelles  sont  arrivées  à  une  température 
Fig.  209.      assez  élevée  pour  qu'elles  puissent  se  souder  au  verre, 
mais  pas  assez  pour  se  déformer,  il  retire  la  rondelle  et  applique 
dessus  le  verre  qu'il  a  oueilli  au  bout  de  sa  canne  guUl  plonge  de 
nouveau  dans  le  pot  pour  recouvrir  et  envelopper  le  verre  coloré 
du  cristal  incolore,  de  manière  à  lui  donner  une  forme  hémisphé- 
rique :  on  détache  de  la  canne  et  l'on  taille  la  partie  qui  y  était 
attachée.  On  s'y  prend  de  même. pour  introduire  des  camées  en 
porcelaine,  des  oiseaux,  etc.,  en  émail. 

On  obtient  des  verres  opalins  et  demi-transparents  par  divers 
moyens  :  on  imite  même  jusqu'à  un  certain  point  l'opale  par  l'ad- 
dition d'une  très- petite  quantité  d'oxyde  d'étain  et  de  rubitiglass. 
Pour  que  le  verre  ait  une  demi-transparence,  on  y  ajoute  une  petite 
quantité  soit  d'oxyde  d'étain,  plus  considérable  cependant  qiié  pour 
l'imitation  de  l'opale,  soit  d'os  calcinés  parfaitement  blancs;  enfin 
on  prépare  un  verre,  connu  sous  le  nom  de  pâte  de  ris,  en  ajoutant 
au  verre  en  fusion  pâteuse  du  verre  de  même  espèce  réduit  en  poudre 
fine,  que  l'on  mêle  exactemen|;  |i  la  fR?sse;  il  faut  mettre  en  œuvre 
promptement  pour  que  la  poudre  de  verre  n'ait  pas  le  temps  de 
ibndre. 
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TffAVAIL    DU  VERITE  A   LA  LAMPE    1|'|:mA)LLEIJR. 

Dans  les  laboratoires  on  a  constamment  besoin  d'une  foule  d'us- 
terisiles  en  verre  dont  la  disposition  varie  selon  le  besoin  de  Texpé- 
rience  que  Ton  veut  faire.  Souvent  ces  objets  ne  se  trouvent  pas 
tout  faits,  parce  que,  dans  les  arts,  on  ne  peut  fabriquer  que  ce 
qui  est  dHm  usage  constant  :  quelques-uns  sont  de  dimensiqps 
ttop  petites  pour  être  faits  avec  lés  instruments  de  verrier.  La  ^- 
brication  de  ces  appareils,  souvent  très- délicats  et  très-précis,  cqn- 
stitue  Tart  du  souffleur,  qui  se  sert  non  pas  d'un  fourneau ,  m^is 
d^one  lampe  alimentée  par  de  Phuile  et  quelquefois  par  Talcool.  Un 
chalumeau,  dont  le  bec  arrive  au-dessus  et  un  peu  en  avant  du  mi- 
lieu 4e  la  lampe,  projette  dans  le  centre  de  là  flanfime  un  courant 
d'aip  produit  par  un  soufflet  cylindriaue  disposé  dans  la  table  qui 

supporte  la  lampe  {flg,  210);  le  soufflet 
A  est  mis  en  mouvement  par  une  pé- 
dale B  sur  laquelle  on  pose  un  des 
pieds  que  Ton  fait  agir  comme  pour 
tourner  la  meule  d*un  rémouleur  ou 
d^un  rouet;  Pair  passant  par  le  tuyau  D 
sort  par  le  chalumeau  C,  qui  est  à  ge- 
nouillère pour  recevoir  l'inclinaison 
que  Pon  veut.  Ce  chalumeau  a  plusieurs 
becs  dont  Fouverture  est  plus  ou  moins 
grande  pour  produire  des  dards  plus  ou 
moins  volumineux ,  selon  la  nature  des 
effets  que  Ton  veut  produire.  La  lampe 
F  est  placée  dans  un  pptit  plateau  à 
bords  pour  recevoir  Phuile  qui  peut  couler  de  la  lampe. 

Cet  instrument  sert  à  courber  les  tubes  pour  les  appareils,  à 
souffler  les  boules,  h,  feire  de  petits  entonnoirs,  boucher  des  tubes, 
fiiiredes  thermomètres,  des  soudures,  etc...  Lorsqu^on  veut  courber 
seulement  un  tube,  on  peut  se  dispenser  de  la  lampe  d'émailleur  . 
Popéralion  se  fait  bien  h  la  flamme  d'une  lampe  à  alcool,  quand  les 
tubes  n'ont  pas  plus  de  6  à  7  millimètres  de  diamètre.  Mais,  de 
quelque  lampe  que  l'on  se  serve,  il  faut  chauffer  également  le  tube 
dans  tout  son  contour,  dans  la  partie  où  Ton  veut  faire  la  courbure, 
et  en  même  temps  sm  une  longueur  de  quelques  miHinf)ètre§i  et  ne 
coorbepque  progressivement  sur  une  certaine  longueur,  pour  ne  pas 
le  comprimer  par  une  eourburè  brusque;  car  alors,  Tare  intérieur 
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Fig.  an. 


Fig.   a<x 


Jétanttrès-court^  le  verre  se  replie  et  forme  bourrelet 
(  fig.  211  )y  et  souvent  le  verre  casse;  il  faut  que  la 
courbure  forme  un  arc  de  cercle,  comme  dans  la 
figure  212,  qui  conserve  au  tube  son  diamètre  inté- 
rieur. 

Lorsqu'on  veut  souffler  une  boule^  on  peut  la  faire 
avec  le  tube  même  au  milieu  duquel  elle  doit  se 
trouver,  comme  pour  les  tubes  en  S,  ou  bien  avec  un 
tube  d'un  plus  grand  diamètre;  il  faut  alors  la  souder 
des  deux  côtés  au  tube  que  Ton  a  coupé.  Pour  faire 
la  boule  au  tube  lui-même,  on  cbaufTe  la  partie  avec 
laquelle  elle  doit  être  faite,  et  il  faut  chauHer  bien 
également  tout  le  contour  du  tube,  que  Ton  comprime 
doucement  par  les  deux  extrémités  pour  accumuler 
le  verre  très-régulièrement  dans  ce  point;  autrement  il  n'y  aurait  pas 
assez  de  matière  pour  que  le  verre  eût  assez  d'épaisseur  lorsque  la 
boule  serait  soufflée.  Lorsque  le  verre  est  rassemblé,  on  souffle  dou- 
cement par  l'une  des  extrémités ,  l'autre  ayant  été  préalablement 
fermée  avec  un  bouchon  de  liège  ou  un  morceau  de  cire  molle. 
L'air  comprimé  par  le  souffle  fait  céder  le  verre  dans  les  parties  que 
Ton  a  chauffées  aussi  également  que  possible.  On  tourne  le  tube  en 
soufflant,  comme  on  a  dû  le  faire  pendant  qu'on  le  chaufTait.  Le  tube 
doit  être  tenu  verticalement  en  bas  pour  ne  pas  le  gauchir^  et  on  doit 
veiller  à  ce  que  la  boule  soit  bien  régulière  et  bien  centrée,  c'est-à- 
dire  qu'elle  soit  régulièrement  placée  par  rapport  à  l'axe  du  tube. 
Si  la  boule  doit  être  faite  au  moyen  d'un  tube  d'un  diamètre  plus 
grand,  il  n'est  pas  nécessaire  de  rassembler  le  verre;  mais  on  étire 

^ ce  tube  de  deux  côtés,  laissant  entre  les  deux 

'^'^=^^^^=^^'  parties  étirées  {fig.  213)  une  longueur  con- 
Fig  ai3.  venable  pour  former  la  boule;  on  ferme  une 

des  parties.  Il  est  important  d'étirer  lesdeux  pointes  pakaitementdans 
Taxe  du  tube,  autrement  il  serait  presque  impossible  de  bien  centrer 
sa  boule.  On  chauffe  ensuite  très-régulièrement  le  tube  en  le  poussant 
un  peu  pour  rapprocher  les  extrémités,  afin  que,  toute  la  masse 
étant  également  chauffée ,  la  dilatation  puisse  se  faire  aux  dépens 
de  toutes  lespartiesqui  doivent  concourir  à  la  formation  de  taboulé^ 
qui  présente  alors  une  épaisseur  uniforme  et  plus  de  résistance.  On 
obtient  ainsi  une  boule  régulière  entre 
deux  pointes  (fig.  214).  Les  boules  sont 
Fig.  2u.  souvent  faites  dans  le  but  de  les  transfor- 
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mer  en  entonnoir^  que  Ton  peut  introduire  dans  des  tubes  étroits 
pour  verser  des  liquides.  Pour  cela  on  supprime  la  pointe  fermée,  en 
chauflant  à  une  petite  distance  de  la  boi|le^  et  Ton  étire  de  nouveau. 
Il  ne  reste  de  ce  côté  qu'un  bout  A ,  saillant  de  3  ou  4  millimètres 
environ  (  fig.  215  ).  On  chauffe  alors  cette  partie  seulement ,  et  Ton 
souffle  avec  un  peu  de  force  :  quand  elle  est  assez 
ramollie^  on  obtient  une  sorte  de  vessie  irrégu- 
lière très-mince  dans  les  parties  les  plus  gonflées 
Fig.  ai5.  (  fig.  216).  On  brise  cette  vessie,  et,  au  moyen 

d'une  lime  {fig.  217^,  on  unit  les  bords  que 
Ton  fond  au  chalumeau. 

Beaucoup  d'essais  d'analyses  qualitatives  et 
quelques  expériences  se  font  dans  des  tubes  fer- 
més par  un  bout;  on  en  fait  souvent  deux  d'un 
Fig.  217.  bout  de  tube  ;  on  le  chauffe  uniformément  au 

milieu.  Lorsque  le  verre  est  assez  mou,  on  l'étiré  (fig.  218  );  puis 

^^^^^^^mammi^^^^flSS  ^^  '^^  sépare  :  il  se  forme  au 

Fig.  248.  fond  du  tube  un  petit  bouton  A 

d'une  certaine  épaissseur  (fig,  219),  qu'il  faut 

faire  disparaître,  parce  que  l'inégalité  d'épaisseur 

Fig.  219.         ferait  casser  le  tube  quand  on  le  chaufferait.  On 

chauffe  le  fond  du  tube  fortement;  puis  on  souffle  doucement  jusqu'à 

ce  que  le  fond  soit  parfaitement  rond  et  d'épaisseur  égale  ;  on  fond 

ensuite  le  bord  de  la  partie  ouverte,  auquel  on  fait  quelquefois  un  bec. 

Lorsqu'on  veut  souder  deux  portions  de  tube  l'une  à  l'autre,  on 

les  étire  comme  dans  la  figure  119;  puis  on  les  souffle  comme  à  la 

figura  117  ;enfin  on  les  rogne  de  manière  à  ce  que  les  ouvertures 

des  deux  tubes  présentent   le  même  diamètre  (  /î^.'220).  On 

chauffe  également  les  deux  parties 
que  l'on  doit  souder;  et  quand  elles 
Fig. 220.  sont  amollies  suffisamment,  on  les 

rapproche  ;  on  les  appuie  l'une  contre  l'autre  ;  ce  qui  forme  un  bour- 
relet un  peu  épais  A  {fig.  221  ),  que  l'on  chauffe  également  en 

tournant  régulièrement  pour 
bien  marier  les  deux  verres  ; 
puis  on  souffle  doucement  en 
Fig.  221.  tirant  légèrement  jusqu'à  ce 

que  le  diamètre  soit  égal  à  celui  du  plus  petit  tube. 

Si  la  soudure  doit  être  faite  sur  le  côté  d'un  tube,  comme  pour  les 
burettes  graduées  qui  servent  pour  l'alcalimétrie  ^  on  fait  chauffer 
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vivement  la  partie  sur  laquelle  on  veut  établir  la  soudure  :  il  faut 
pour  cela  mettre  au  chalumeau  de  la  lampe  le  bec  le  plus  fin^  de 
manière  à  ne  chauffer  qu'une  surface  de  2  ou  3  millimètres;  puis  on 
y  applique  le  bout  d'une  baguette  de  verre  que  Pon  a  eu  soin  de 
chauffer  aussi ,  et  Ton  tire  lorsqu'elle  est  soudée  (  fig,  222  )  ;  on 

chauffe  ensuite  la  partie  effilée  pour 
l'ouvrir  en    soufflant    et   la    rogper 
comme  dans  la  figure  121^  de  manière 
Pig.  222.  à  avoir  un  diamètre  égal  à  celui  du 

petit  tube  que  Ton  veut  y  souder. 

Pour  le  travail  des  tubes ,  il  faut  autant  mie  possible  qu'ils  soient 
coupés  très-net  ;  on  se  sert  pour  cela  tantôt  d'une  lime  triangulaire, 
que  Ton  nomme  tire-point,  ou  d'une  pierre  à  fusil,  ou  d'une  lame 
mince  d'acier  :  c'est  de  ce  dernier  instrument  que  les  souffleurs  de 
verre  se  servent  de  préférence,  parce  que  les  limes  sontpromptement 
usées;  lorsqu'on  a  marqué  le  trait  sur  le  tube,  on  le  tire  droit  des 
deux  côtés,  et  Ton  obtient  en  général  une  mptore  irës-drmte  et 
très-nette  ;  quand  le  tube  est  très-gros  et  épais,  on  trace  le  trait  plus 
profondément  et  sur  le  quart  environ  de  la  circonférence  ;  on  ap- 
plique sur  ce  trait  un  charbon  long  et  triangulaire,  bien  allumé;  on 
souffle  dessus,  et  le  tube  se  casse  net  et  droit.  Si  la  cassure  ne  doit 
pas  être  perpendiculaire  àl'axe,  comme  la  figure  223,  on  détermine 
une  fente  un  peu  au-dessus  du  point  où  il  doit  être  coupé; 
et  l'on  conduit  la  fente  dans  la  direction  convenable  au 
moyen  du  charbon  de  Berzélius,  ou ,  à  son  défaut,  d'un  charbon 
pointu,  bien  ardent,  sur  lequel  on  est  obligé  de  souffler  de 
temps  en  temps  pour  activer  sa  combustion. 

Les  extrémités  des  tubes  doivent  toujours  être  fondues  à 
la  lampe,  quand  ils  doivent  être  plongés  dans  des  liquida  ? 
parce  que,  le  verre  contenant  presque  toujours  des  bulles 
d'air  souvent  presque  imperceptibles,  ces  bulles  s'allongent 
Fig.  223. en  même  temps  que  le  tube,  quand  on  le  tire;  de  sorte  que 
la  masse  est  comme  composée  de  tubes  excessivement  capillaires, 
invisibles  à  l'œil  nu,  mais  dont  l'existence  est  repdue  très -visible 
lorsqu'on  fond  brusquement  ces  extrémités,  parce  fj^p  J'^jp  ppp^nu 
dans  ces  espèces  de  fistules,  ne  pouvant  s'échapper  et  se  dilatant  par 
la  chaleur,  forme  de  petits  globules  creux  à  cette  extrémité  en  fusion  ; 
pour  éviter  cet  inconvénient,  qui  y  produit  une  sorte  de  bourrelet 
inégal,  il  faut  chauffer  d'abord  le  tube  à  2  ou  3  centimètres  de  Fex- 
trémité  que  l'on  amène  peu  à  peu  dans  le  dard,  pour  n'opérer  la  fti- 
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sion  que  lorsque  Pair  dilatées!  expulsé  sur  cette  longueur;  alors 
Taccident  ne  se  produit  plus. 

Si  Ton  ne  fondait  pas  ainsi  ces  tubes,  les  liquides  dans  lesquels  on 
les  plongerait  monteraient  d^autant  plus  dans  ces  fistules  qu'elles 
sont  plus  capillaires,  et,  si  Ton  venait  à  les  chauffer  pour  leur  donner 
une  autre  forme,  ils  éclateraient  certainement. 

Lorsqu'on  veut  souder  deux  tubes  de  verre,  il  est  nécessaire  de  les 
.  choisir  de  même  nature  ;  car  autrement,  si  Tun,  par  exeniple,  était  de 
verre  blanc  et  l'autre  de  verre  vert,  ce  dernier,  étant  beaucoup  moins 
fusible,  ne  serait  pas  encore  assez  chauffe  pour  être  soudé,  quand  l'au- 
tre serait,  non-seulement  amolli,  mais  fondu  et  déformé.  Si  on  les  ap- 
pliquait Pun  contre  Tautre  dans  cet  état,  quand  on  voudrait  souffler 
pour  faire  disparaître  l'épaisseur  du  bourrelet  de  la  soudure,  le  verre 
blanc  se  dilaterait  énormément,  tandis  que  le  verre  vert  n'éprouve- 
rait presque  aucun  changement  de  forme,  et  jamais  on  ne  pourrait 
parvenir  à  marier  coriiplétement  les  deux  verres,  il  y  aurait  une  ad- 
hérence momentanée ,  et  pendant  le  refroidissement  ou  peu  de 
temps  après,  les  deux  parties  ne  manqueraient  pas  de  se  séparer  : 
ces  accidents  se  présentent  quelquefois  dans  certains  verres  plaqués. 

ÉMAIL.  * 

On  donne  le  nom  d'émail  à  des  produits  vitreux  presque  opaques, 
ayant  quelquefois  cependant  une  faible  translucïdité.  On  fait  des 
émaux  blancs  et  colorés  -,  les  couvertes  de  la  porcelaine,  des  faïences 
fines,  sont  de  véritables  émaux  dont  la  composition  est  cependant 
un  peu  différente  des  émaux  proprement  dits.  Pour  donner  aux 
émaux  l'opacité  qui  les  caractérise,  on  emploie  diverses  substances , 
l'oxyde  d'étain,  les  os  calcinés,  Taeide  arséniem^ ,  l'oxyde  salin 
d'^fttipftoin^  qw'Qn  fait  patrep  dftps  la  jcoinppsitio»  (ie  quelques-uns 
qui  doivent  fopdi'p  facilement  à  la  moufle  pour  être  appliqués  comme 
un  vernis  à  la  surface  des  pièces  mét^Jiques,  comme  certains  bi- 
joux et  cadrans  de  montre. 

Dans  la  plupart  des  émaux  on  emploie  l'oxyde  d'étain,  Sn  0"  ou 
acide  stanhique^»  mais  il  est  toujours  combiné  avec  l'oxyde  de  plomb  : 
celte  combinaison  varie  beaucoup  dans  les  proportions;  elle  s'obtient 
toujours  en  calcinant  dans  un  four  à  réverbère  un  alliage  de  plomb  et 
d'étain  contenant  de  15  à  100  d'étain  pour  100  de  plomb  ;  ces  allia- 
ges s'oxydent  à  la  température  rouge  avec  beaucoup  plus  de  facilité 
que  chacun  des  métaux  pris  séparément,  ce  qui  dépend  de  l'affinité 
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de  l'acide  stannique  pour  l'oxyde  de  plomb.  Pendant  lacalcinalion, 
on  a  soin  de  mettre  sur  les  côtés  la  portion  d'oxyde  formée,  pour 
que  la  surface  du  bain  métallique  soit  découverte  et  puisse  s'oxyder 
successivement.  L'opération  étant  terminée,  la  matière  oxydée  est 
mise  en  poudre  entre  des  meules  placées  sous  un  léger  courant  d'eau^ 
qui  entraîne  les  parties  broyées  dans  une  suite  de  6  cuves  étagées. 
Les  parties  métalliques  qui  ont  été  seulement  écrasées  se  déposent 
dans  la  première,  les  portions  un  peu  plus  fines  dans  la  seconde, 
dans  la  troisième  enfin  les  parties  les  plus  ténues  qui  ne  contiennent 
pas  de  parties  métalliques.  Les  matières  déposées  dans  les  premières 
cuves  sont  séchées  et  calcinées  de  nouveau  >  et  repassées  sous  ces 
meules  avec  ce  que  contenaient  laquatrième  et  la  cinquième  cuves; 
cette  matière  est  nommée  calcine. 

Lorsque  dans  les  émaux  on  substitue  l'oxyde  d'antimoine  ou 
l'acide  arsénieux  à  l'acide  stannique,  on  n'ajoute  pas  d'oxyde 
de  plomba  il  ne  faut  que  de  la  silice  et  de  la  potasse  ou  de  lasoude^ 
ou  mieux  un  mélange  des  deux;  les  proportions  doivent  être  telles 
que  l'oxygène  des  acides  et  celui  des  bases  soient  autant  que 
possible  dans  le  rapport  de  4  à  1  ;  nous  disons  autant  que  possible, 
pu^^  qu'on  n'est  jamais  certain  d'arriver  à  un  rapport  exact,  sur- 
tout avec  l'acide  arsénieux,  dont  une  partie  se  volatilise  toujours 
pendant  la  fusion;  ce  qui  fait  que  l'on  doit  en  mettre  un  excès  dans 
le  mélange  pour  en  avoir  assez  ;  les  beaux  émaux  blancs  de  Venise 
étaient  faits  principalement  avec  l'acide  arsénieux.  On  est  toujours 
obligé  d'ajouter  un  peu  d'oxyde  de  manganèse. 

Dans  les  anciennes  recettes  on  trouve,  d'après  Nari,  que  dans  la 
composition  de  l'émail  on  faisait  entrer  une  forte  proportion  de  tfdc; 
il  indique  : 

Talc.  ...    50 

Calcine. .  .    50  à  parties  égales  d'oxyde  de  plomb 

et  d'acide  stannique. 
Potasse.  . .    0,5 

Le  talc  est  un  silicate  d'alumine ,  de  potasse  et  de  chaux  ;  mais 
quelquefois  la  chaux  s'y  trouve  remplacée  en  tout  ou  en  partie 
par  de  l'oxyde  de  fer  :  il  serait  donc  nécessaire,  si  l'on  voulait  intro- 
duire le  talc  dans  cette  fabrication,  d'avoir  soin  de  le  choisir  exempt 
de  fer.  L'emploi  de  ce  talc  serait  économique.  Aussi  Clouet  recom- 
mande-t-il  de  remplacer  le  quart  de  l'acide  silicique  par  le  même 
poids  de  talc  :  il  est  probable  que  l'alumine  et  la  chaux  peuvent 
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jouer  un  rôle  utile  dans  les  qualités  de  certains  émaux ,  qualités 
qui  doivent  varier  selon  remploi  qu'on  leur  destine. 

Il  est  probable  qu'on  aurait  de  l'avantage  à  se  servir  de  l'arsénite 
de  chaux,  comme  on  se  sert  quelquefois  de  phosjdiate  de  diaux. 

Il  faut  toujours  fritter  la  matière  avant  de  la  fondre^  quel  que  s(Ht 
le  mélange  dont  cm  se  sert;  c'est  seulement  à  la  matière  frittée  que 
Toa  ajoute  ordinairement  l'oxyde  de  manganèse  dans  la  porporti(Mi 
la  plus  convenable  pour  avoir  l'émail  incolore  :  cette  proportion  ne 
peut  être  déterminée  que  par  des  essais  sur  de  petites  quantités  de 
matière. 

On  fait  les  divers  mélanges  dans  les  proportions  suivantes  : 

Sable  toès-blanc ,  .  •  ,  .    100 

Calcine 200 

(Potasse 80 

^"(Soude. 53 

(Potasse 40 

^"(Soude •  27 

Pour  l'acide  arsénieux  on  se  sert  de  : 

Sable  blanc 100 

Acide  arsénieux 75  à  80 

Potasse 80 

«  Clouet  donne  les  proportions  suivantes  pour  l'émail  par  l'oxyde 
d'antimoine  : 

Verre  blanc 300 

Borax 100 

Nitrate  de  potasse 25 

Antimoine  diaphorétique  lavé.  .  .  .  100 

Nous  avons  indiqué  les  matières  au  moyen  desquelles  on  obtient  lès 
verres  de  diverses  couleurs  j  ce  sont  les  mêmes  qui  servent  à  colorer 
les  émau}^.  Mais^  comme  ici  l'on  n'a  pas  de  transparence  à  con- 
server, on  augmente  à  volonté  les  proportions  pour  obtenir  des 
couleurs  plus  foncées. 

Lorsqu'on  veut  colorer  les  émaux  seulement  par  place,  par  exem- 
ple pour  les  chiffres  sur  les  cadrans,  les  couleurs  sont  appliquées  au 
pinceau,  comme  pour  la  peinture  sur  verre,  en  mêlant  la  matière 
colorante  avec  le  mélange  de  quartz,  de  borax  et  de  nitre,  et  le 
verre  coloré  ainsi  obtenu  est  ensuite  pulvérisé ,  est  mêlé  de  même 
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avec  de  la  téréhmtine^  afin  de  lui  dooper  assez  de  corps  pour  le  faire 
tenir  au  pinceau. 

pkospflA'TE  t)Ê  feori)Ê. 

La  sottde  fertne  avec  Tacide  pfaosphorique  des  combinaisons 
semblable^  à  celles  qae  nous  aVens  étii(Ûées  à  la  petâsse  ;  nous  trou- 
vons donc  les  combinaiaoïis  avec  las  acides  métaptiosphoricpie, 
pyropbosphorique  et  phosphorique  ordinaire.  De  toutes  ces  combinai- 
aonsdeux  seulement  sontempiofjées  :  ce  sont  le  phosphate  ordinaire 
ou  tribasique  et  le  pyrophosphate. 


(  NaO)%  HO    P05  =:  143  ou  l78lï,Sf. 

Ce  phosphate  de  soude  est  neutre  ;  réquivalent  d'eâu  qui  se  trouve 
dans  la  formule  est  de  l'eau  basique.  Ce  sel^  qui  est  celui  dont  on  fait 
usage  dans  lèspharihaciës^  cristallise  très-faciléîneni  en  beaux  prismes 
obliques  à  bfise  rhomboïdale^  terminés  par  un  poihiement,  trans- 
parents, contenant  24  équivaleilts  ou  60^11  pour  ilM)  d'eau  de 
cristallisation.  Ces  cristaux  sont  efilorescents  ;  si  on  les  chauffe  à 
+  iOQo,  ils  ne  perdent  que  leur  eau  de  cristallisation;  si  Ton  re- 
dissout alors  ce  sel  dans  une  quantité  d'eau  bouillante  convenable^ 
par  le  refroidissement  on  obtient  de  nouveau  les  mêmes  cristaux  : 
dkisi  le  sel  li'à  pfté  chflmgé  de  tksiiïte,  pàrtb  t)tiè  l'éqûitàlerit  d'eau 
basique  ne  peut  être  éliminé  que  par  la  température  rdti^è,  ^ùi  le 
transforme  ainsi  en  pyrophosphate  dont  la  criataUisation  est  très- 
différente  :  ce  sel  doit  donc  être  représenté  par  la  fbrmule  (  NaO)  ^^ 
HO ,  PO^  i4H0  quand  il  est  cristallisé;  Les  cristaitt  chauffés  dans 
un  creuset  fondent  dans  leur  eau  de  cristallisation  ,^  et  lorsqu'elle 
est  évaporée,  si  Ton  chauffe  au  rouge,  1 
È^évàpbre  et  lé  sëlfbnd,  jpàv  k  fusion  îghée 
(jiil,  lorsqilll  eôt  ëxjio^é  à  l'air,  devient  op 
cri^aùx  sont  trëS-Sollibles  dâiiè  l'eàii,  doni 
peinture  dfe  rébiillitioh  et  4  à  la  iempératiin 
dre  i  de  ce  sel.  La  dissolution  saturée  à  la  t( 
qlii  à  iiéli  alôrâ  à-^  îd(r,6,  tontient  il2  j 
d'eaii.  Il  à  une  §avëiir  l^itilement  alcaline 
ihoih^àtnète  ^he  celle  de  sUlfatë  dé  k  mêii 
fôlrer  queltjdefJis  dans  son  emploi  fcômme  ^^.^ „„ 
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alcaline.  Lorsque  le  sel  cristallise  dans  une  dissolutioi)  satqrée  bouil- 
lante dôrit  la  iêmpérâliire  est  maintenue  àii  dessus  cle  -h  3 1^,  les  cris- 
taux ne  contiennent  que  14  équivalents  d'eau  de  cristallisation,  et 
lorsque  le  sel  effleuri  est  exposé  à  l'air  humide  »  il  reprend  14  équi- 
valents d'eau;  il  semble  d'après  cela  qiie  6*est  cette  hydratation  qui 
est  la  plus  stable. 

La  préparation  de  ce  sel  de  fait  en  traitant  la  diâsolutidn  du  phos- 
phate acide  de  chaux  par  le  carbonate  de  soude  ;  il  âe  dépose  du 
carbonate  et  du  phosphate  neutre  de  chaux  ;  la  dissolution  contient 
le  phosphate  de  soude  mêlé  d'un  peu  de  sulfate;  il  faut  ajouter  du 
carbonate  de  soude  jusqu'à  ce  que  la  liquëUr  ait  une  légère  réaction 
alcalidëj  la  liqueur  est  filtrée  et  concentrée  pbur  faire  cristalliser  ; 
pour  le  purifier,  après  avoir  décanté  Téau-m^é  que  Ton  petit 
évaporer  pour  avoir  de  nouveaux  cristdui^,  on  dissout  les  criâtaux 
dans  Teau  distillée  pour  les  faire  crisèalliser  de  nouveau. 

Cette  purification  suffit,  si  ce  ielhe  contient  pas  d'arsenic,  qui  peut 
provenir  de  l'acide  sulfurique  dont  on  s'est  servi  pour  la  préparation 
du  phosphate  de  chaux,  et  qu'il  est  nécessaire  d'éliminer  lorsque  le  sel 
doitêtreemployécommeréactif  pour  les  analyses  et  surtout  pour  les 
pharmacies.  Le  meilleur  mdyen  coii^te  à  faire  passer  d'abord  un 
courant  d'acide  sulfureux  dans  la  liqueur  bouillante  pour  changer 
l'acide  arsénique  en  acide  arsénieux ,  puis  on  maintient  l'ébuUition 
pendiuilquèk(tiëlèmps^i^y^è8  âtèit*  l;e^d«»  Ùàtë  arritèl*  le  ^  sul- 
fureux dont  l'excès  est  àirisl  e^ptllsé:  L'acide  sulfureux  qui  est 
resté  combiné 
réduction  de  l' 
gaz  sulfhydricii 
rëiat  de  suliii 
de  ce  gaz,  ce  ( 
conserve,  on  b< 
Après  ce  temp 
chasserl'excès( 
un  peu  de  cari 
âicaline;  c'est 
Beaux  cHslarix 
cristaliisër  de  nouveau. 

Ce  sel  n'esi  employé  dans  les  laboratoires  que  comme  rëactil* 
poiir  reconnaître  et  sëparei*  quelques  oxydes.  La  médecine  ne  l'eiii- 
.  ploie  que  comme  purgatif,  à  la  dose  de  3b  à  60  granimes. 
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raO«P0AVB  de  (MMJDB  VRlBAHiaUB  ACIDE, 

NaO,(HO)%PO^ 

Le  phosphate  tribasique  peut  ne  contenir  que  1  équivalent  de  • 
soude  et2  d'eau  basique  :  la  formule  est  NaO^  (HO)%PO^  ;  ilcristallise 
en  prismes  rhomboïdaux  droits  et  en  octaèdres  à  base  rectangle  : 
il  est  donc  dimorphe ,  puisque  ces  deux  formes  sont  incompatibles  ; 
à  quelqu'un  de  ces  deux  systèmes  qu'appartiennent  les  cristaux  y  ils 
contiennent  toujours  2  équivalents  d'eau  de  cristallisation ,  et  leur 
formule  est  NaO,  (HO)»,  PO^  +  2  HO.  Ces  2  équivalents  d'eau 
de  cristallisation  peuvent  être  chassés  complètement  à  la  tempéra- 
ture de  -h  iOO".  Si  l'on  élève  ensuite  la  température  à  +  230*,  on 
éUmine  1  des  2  équivalents  d'eau  basique,  et  le  sel  est  ainsi 
transformé  en  pyrophosphate.  Si  on  chauffe  ensuite  au  rouge,  on  dé- 
gage le  second  équivalent,  et  il  reste  le  métaphosphate. 

Pour  obtenir  ce  sel,  on  ajoute  à  la  dissolution  de  phosphate  neutre 
i  équivalent  d'acide  phosphorique,  dont  on  peut  mettre  un  léger 
exc^  sans  inconvénient,  la  base  n'en  pouvant  prendre  davantage  : 
on  évapore  pour  faire  cristalliser,  et  l'on  obtient  ainsi  le  sel,  que  Ton 
purifie  par  une  seconde  cristallisation.  Il  est  sans  usage. 


rHIMniAVB  Bm  mOtJïïm  TAUAMUUB,  AIiCAUIII(NaO)% 

PO^  =  16Ô0U  2061,6. 

Lorsqu'on  ajoute  à  la  dissolution  du  phosphate  (NaO)%  HO,  PO^ 
un  nouvel  équivalent  de  soude,  ce  que  l'on  fait  au  moyen  d'un  excès 
de  carbonate  ou  d'hydrate  de  soude,  si  l'on  évapore  la  dissolution 
jusqu'à  ce  qu'il  se  fasse  à  la  surface  une  pellicule  cristalline,  on  ob- 
tient, par  le  refroidissement,  une  cristallisation  en  prismes  à  6  faces 
terminés  par  une  face  oblique  :  pour  les  purifier,  onjes  fait  cristalliser 
de  nouveau;  mais  il  faut  éviter  le  contact  de  l'air;  l'acide  carbonique 
de  l'air  se  combinerait  avec  l'équivalent  de  soude  que  l'on  a  ajouté, 
et,  l'équivalent  d'eau  s'y  substituant,  on  reviendrait  au  sel  neutre. 
Leur  dissolution  a  une  réaction  fortement  alcaline  et  caustique.  Les 
cristaux  contiennent  24  équivalents  d'eau  de  cristallisation,  et  leur 
formule  est  (NaO)',PO*,24HO.  Les  cristaux  fondent  dans  leur  eau  de 
cristallisation  à  -h  77*»  ;  ils  sont  moins  solubles  que  le  sel  neutre  ;  100 
parties  d'eau  n'en  dissolvent  que  19  \. 

On  doit  préférer,  pour  la  préparation  de  ce  sel,  la  soude  hydratée 
au  carbonate,  parce  que,  si  l'on  met  un  excès  de  ce  dernier  pendant 
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la  cristilUsation  y  il  se  combine  avec  le  phosphate^  dont  il  est  presque 
impossible  de  le  séparer. 

Par  la  température  rouge  à  Tabri  du  contact  de  Tair,  on  ne  change 
en  rien  sa  composition^  puisqu'il  ne  peut  perdre  que  de  l'eau  de  cris- 
tallisation. 

Ces  trois  phosphates  tribasiques^  étant  traités  par  le  nitrate  d'argent 
neutre^  donnent  des  précipités  identiques  de  phosphate  d'argent  neutre 
etjaunepâle,  dontlaformuleest(AgO)',PO^;  mais  les  liqueurs  ne  pré- 
sentent pas  les  mêmes  caractères  ni  la  même  composition.  En  effet, 
le  phosphate  alcalin,  contenant  3  équivalents  de  base  réelle,  produit 
parla  double  décomposition  3  équivalents  du  nitrate  de  soude  neutre, 
(NaO)^  PQs  -t-  3  ( AgO,N05)  =  3  (AgO,  PO^)  4-3  (NaO,  NO^). 
Le  phosphate  neutre  ne  contenant  que  2  équivalents  de  base  réelle, 
il  ne  peut  se  former  que  2  équivalents  de  nitrate  de  soude  neutre  et  il 
y  a  1  équivalent  d'acide  nitrique  qui  reste  libre  :  (NaO)%  HO,PO^  + 
3  (AgO,NO^)  =  3(AgO,  PO^)  +  2  (  NaCNO^  )  +  NO^HO  ;  aussi  la  U- 
queur  offre-t-elle  une  réaction  acide,  quoique  la  dissolution  de  ni- 
trate d'argent  fût  tout  à  fait  neutre ,  et  que  celle  de  phosphate 
de  soude  eût  une  réaction  alcaUne  plutôt  qu'acide.  Enfin,  le  phos- 
phate acide,  qui  ne  contient  que  1  équivalent  de  base  alcaline  et  offre 
une  réaction  acide,  ne  peut  neutraliser  que  l'un  des  3  équivalents 
d'acide  du  nitrate  d'argent  employé;  et  la  liqueur  a  une  réaction 
très-fortement  acide  NaO,(HO)%P05  +  3  (AgO,N05)  =  3AgO,PO^-f- 
Na0,NO5-h2(NO5HO). 
Le  phosphate  alcaUn  anhydre  est  composé  de  : 

Soude. 56,36* 

Acide  phosphorique.  .  .  .      43,636 

100,000 
Le  sel  cristallisé,  qui  contient  24  équivalents  d'eau  de  cristallisa- 
tion, est  composé  de  : 

Soude 18,372     ' 

Eau 24,409 

Acide  phosphorique.  .  .  .       57,219 

100,000 
U  phosphate  neutre  desséché  contient  :  ^ 

Soude.  . 43,456 

Eau 6,293 

Acide  phosphorique.  .  .  .       50,251 

100,000 

T.  II.  17 
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Ce  phosphate  calciné  au  rouge  est  le  pyrophosphAte  anhydre^ 
dont  on  trouve  la  composition  plus  loin. 
Ge  phosphate  cristallisé,  qui  ^t  le  plus  tttile^  est  composé  de  : 

Soude 16,848)  Phosphate  anhydre. 

Acide  pbosphorique.      19,565)     36,413. 

Eau 63,587 

100,000 


UaUB»  (NaO)'  +  PO^  =,  134,  ou  1674,4 . 

Le  phosphate  de  soude  ordinaire,  (NaO)*,  HO,  PO^  chauffé  au  rougè, 
se  change,  comme  on  a  vu,  en  phosphate  (NaO)',  PO*.  Ce  sel  a  des  pro- 
priétés très-diffôrentes  de  celles  du  phosphate  ordinaire;  sa fbrttiè n'est 
pas  la  même,  et  les  cristaux  contiennent  10  équivalents  ou  40,19  pour 
100  d*eaude  cristallisation,  quils  perdent  entièrement  à  la  tempéra- 
ture de  -h  350**  :  ils  ne  sont  pas  efflorescents.  Ld  fbrmule  du  sel  cris- 
tallisé devient  NaOj'H-PO^  -h  10  HO.  Ce  sel  est  tnoins soluble  que  le 
phosphate  ordinaire;  il  exerce  comme  lui  une  réaction  alcaline.  Il  a 
quelques  propriétés  particulières  qui  le  font  utiliser  dans  les  arts; 
il  fbrme  fiicilement  des  sels  doubles  ((ui  ont  une  grande  stabilité  et 
que  Ton  emploie  pour  la  dorure,  Targenture,  et  surtout  Tétamagede 
la  fonte  et  du  fer,  industries  nouvelles  sur  lesquelles  nous  aurons  à 
donner  des  détails  utiles. 

Lorsqu'on  le  traite  par  une  dissolution  de  nitrate  d'argent  neutre, 
on  obtient  un  précipité  blanc  ;  et  quoique  la  dissolution  de  phosphate 
de  soude  soit  alcaline,  là  liqueur  qui  surnage  est  absolument  neutre, 
parce  qu'il  se  forme  du  phosphate  bibasique  ou  pyrophosphate  d'ar- 
gent neutre  et  2  équivalents  de  nitrate  de  soude  neu  tre,  (NaO^) ,  PO^ 
+  2CAgO,NO^)  =  (AgO',PO^)4-2(NaON05). 

Le  sel  anhydre  se  compose  de  : 

Soude 46,269 

Acide  pbosphorique.  .  .  .      53,731 

100,000 
Le  sel  cristallise  contient  : 

Soude •  .  .  -      27,676  j  Sel  anhydre, 

Acide  phosphorîque.      32,446  )     59,822. 

Eaiî 40,178 

f 00,000        . 
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PYBOPHOSPHilTE  OU  PHOSPHATE  DE  SMICrbE  ÀCIHB, 

NaO,HO,P05  =  112,  ou   1399,7. 

Le  sel  prétiédeûtpeut  se  combiner  «?eo  un  second  équivalent  diacide, 
eten  même tempsàa d'eau.  2(NaO'),+PO^  PO^+nHO,  donnentS 
(NaO,HO),2PO^  -hn-»HO,  ou2(NaO,HO,PO^);  mais  on  obtient  cette 
combinaison  plus  facilement  eii  chauffant  le  phosphate  acîde  triba- 
siqtlè  NaO,HO%tt)^  à  -+-  235<>,  sans  dépasser  cette  température.  Ce 
sel,  qui  a  une  forte  réaction  acide^  est  susceptible  de  cristalliser.  Les 
cristaux  contiennent  de  l'eau  de  cristallisation  qu*on  peut  leur  faire 
perdre  en  les  chauffant  à  +  d50>;  mais  l'équivalent  d'eau  basique 
reste  combiné^  et  le  sel  ne  change  pas  de  nature  :  on  ne  peut  l'é- 
^teine^  qu'en  chauffknt  le  sel  à  la  température  rouge;  le  sel  de- 
vient alors  le  phosphate  monobasique  oti  métaphosphate  neutre 
NaO,PO^ 

Lorsqu'on  traite  la  dissolution  de  ce  sel  par  une  de  nitrate  d'ar- 
gent, on  obtient  de  même  un  précipité  blanc  ;  mais  la  liqueur  est 
âclde  :  il  se  forme  i  équivalent  de  pyrophosphate  d'argent ,  1  de 
nitrate  de  soude  et  i  d'acide  nitrique  hydraté. 

NaO,HO,P05  -h2(AgO,NO^)  =:(AgO)»+PO^-|-NaO,N05  -t-NO^HO. 

Ce  sel  est  sans  usages,  et  est  composé  de  : 

Soude 27,678 

Eau 8,035 

Acide  phosphorique.  .  .  .      64,287 

400,000 


1|£TÀPH0»PH;1TB  ou  phosphate  MO.^OBilSiaUB 
DE  SMIUDB,  NaO,PO'  =  103,  ou  1287,2. 

Ce  set,  que  l'on  obtient  par  la  calcination  au  rouge  de  pyrophos- 
phate acide,  est  très-soluble,  déliquescent  :  aussi  né  peut-on  pas  l'ob- 
tenir cristallisé  régulièrement.  Le  métaphosphate  précipite  aussi  le 
nitrate  d'argent  en  blanc,  comme  le  pyrophosphate ,  dont  il  diffère- 
en  ce  que,  si  l'on  y  verse  du  blanc  d'œuf,  après  avoir  ajouté  un  acide 
qui  s'empare  de  la  soude,  l'albumine  est  coagulée.  Avec  le  nitrate 
d'argent.on  obtient  i  équivalent  de  métaphosphate  d'argent  et  1 
de  nitrate  de  soude  :  les  deux  sels  obtenus  sont  neutres  comme 
ceux  qui  ont  servi  à  la  réaction  NaO,PO  *  +  AgO,NO^  =  AgO,PO^  -h 

17. 
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NaO^NO'.  Ce  sel  est  jusqu'ici  sans  usages^  si  ce  n'est  dans  les  labora- 
toires ;  il  est  composé  de  : 

Soude 27,678 

Acide  phosphorique.  .  .  .      72^322 

400,000 

Ce  qui  a  été  dit  des  acides  phosphorique,  mono^  bi  et  trihydraté, 
dispense  de  détails  plus  étendus  sur  les  phosphates  de  soude  qui  y 
correspondent. 


PHOUraATB  DB   POTASAB  BT  DB  SOtJIIB. 

Ce  sel  double  a  été  obtenu  par  M.  MitscherUch;  il  cristallise;  les 
cristaux  contiennent  47  équivalents  ou  50,5  pour  100  d'eau;  on 
l'obtient  en  neutraUsant  le  biphosphate  de  soude  par  du  carbonate 
de  potasse,  ou  indifTéremment  le  biphosphate  de  potasse  par  du 
carbonate  de  soude.  On  ajoute  le  carbonate  jusqu'à  ce  qu'il  n'y  ait 
plus  d'effervescence  :  on  évapore  pour  faire  cristalliser.  Les  cristaux 
contiennent  > 

Phosphate  de  potasse.  .  .  .      27,38 

Phosphate  de  soude 22,12 

Eau 50,50 

100,00 
Il  est  sans  usages. 


raOSPUTB  I»  SatJDB,  NaO,  PO'. 

Le  phosphitede  soude  est  cristallisable  en  rhomboèdres trës^votsins 
du  cube  ;  il  est  déliquescent^  et  pour  lors  extrêmement  soluble  dans 
l'eau.  Selon  M.  Dumas^  il  est  insoluble  dansl'alcool,  et  selon  Berzélius^ 
soluble  même  dans  l'alcool  anhydre.  On  l'obtient  directement  en  sa- 
turant l'acide  phosphoreux  par  le  carbonate  de  soude  :  il  est  sans 
importance  et  sans  usages. 


HYPOPHOiiPflQPrB  DB  SOtJDB,  NaO,P'0. 

Ce  sel  est  déliquescent,«.très-soluble  dans  l'eau  et  dans  l'alcool;  il 
cristallise  sous  forme  de  lames  carrées  qui  ont  un  éclat  nacré  lors-- 
qu'on  en  place  dans  le  vide  sec  sa  dissolution  préalablement  c<m- 
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centrée.  Pour  le  préparçr^  on  traite  Fhypophosphite  de  chaux  qui 
provient  de  la  préparation  du  gaz  hydrogène  phosphore  par  le  car- 
bonate de  soude  :  il  se  forme  du  carbonate  de  chaux  insoluble  et  de 
rhypophosphite  de  soude;  on  sépare  le  carbonate  de  chaux  en  filtrant^ 
et  Ton  concentre. 


ABSilMIATE  DE  SOUDB ,  ( NaO  V  AsO  ^  =  177,  ou  2211,9. 

Ce  sel,  quoique  contenante  équivalents  de  soude^  est  un  arséniate 
neutre;  il  cristallise  en  gros  prismes  hexaèdres  contenant  24  équi- 
valents^ ou  54,8  pour  100  d'eau.  Cependant,  si  la  cristallisation  se  fait 
entre  les  températures  de  -f- 18  à  -h20<>  par  Tévaporation  spontanée, 
les  cristauxontuneautreformeet  ne  contiennent^  selon  M.  L.Gmelin, 
que  d6  équivalents  ou  44  pour  100  d'eau  :  ces  cristaux  ne  s'efQeu- 
rissent  pas  comme  ceux  qui  sont  à  24  équivalents  d'eau.  La  dissolu- 
tion a  une  réaction  alcaline,  et  se  comporte  cependant  dans  ses  réac- 
tions de  double  décomposition  avec  les  sels  de  plomb,  d'argent,  etc., 
comme  on  a  vu  que  cela  arrivait  avec  le  pyrophosphate  neutre 
(NaO)  *As05  -h  2  (  PhCNO^  )  =  (PbO)  «AsO^  -f- 2  (NaO,NO»),  et  la 
dissolution  est  neutre. 

On  obtient  cet  arséniate  en  neutralisant  l'acide  arsénieux  par  le 
carbonate  de  soude  dont  on  doit  mettre  un  petit  excès,  comme  pour 
le  phosphate  de  soude.  On  concentre  la  dissolution  qui  cristallise 
par  le  refroidissement. 

Ce  sel  est  quelquefois  employé  comme  réactif,  et  la  médecine  en 
fait  usage  pour  le  traitement  de  quelques  maladies,  mais  à  doses  ex- 
trêmement faibles  :  c'est  principalement  pour  quelques  affections 
cutanées,  telles  que  Texémas.  On  l'emploie  aussi  en  fumigations 
sous  forme  dé  cigarettes  ;  il  est  composé  de  : 

Soude 35,028 

Acide  arsénique 64,972 

100,000 


WaLAWMmtSKlATM  DE  SOUDE,  NaO,AsO^  =  146  ou  1824,7. 

Lorsqu'on  ajoute  à  la  dissolution  du  sel  précédent  une  quantité 
d-'acide  arsénique  suffisante  pour  que  sa  dissolution  ne  précipite 
plus  le  chlorure  de  barium ,  et  que  Ton  évapore  convenablement  la 
dissolution,  on  obtient  des  cristaux  prismatiques  droits  à  base  rhom- 
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boïde  qui  contiennent  4  équivalents,  ou  49,73  popr  400  d'eau  :  ces 
cristaux  sont  inaltérables  à  l'air-  J^pvsqu'on  traite  ce  sel  par  une 
dissolution  neutre  d'un  sel  d'argent,  de  plomb,  etc.,  on  obtient  on 
précipité  semblable  à  celui  que  donne  le  sel  précédent  :  il  faut  kJooo 
2  équivalents  de  nitrate  de  plomb ,  par  exemple,  pour  1  de  biaisé^ 
niate,  et  la  liqueur  est  acide,  car  il  n'y  a  que  4  équivalent  de  soude 
pour  les  2  d'acide  nitrique  : 

NaO^AsO^  -f-2  (PbO,NO^  )  =  (PbO)  ^AsO^-f-  NaO,NO* +NO*HO. 
H  est  oomposé  de  : 

Soude 24,235 

Acide  arsénique 78,T67 


AmmÉSKËATK  DE  POTASSE  ET  DE  SOUDE,  KO,  NaO,  2  AsQ^ 

Cet  arséniate  doubl^  est  l'analogue  du  phosphate  de  potasse  et 
de  soude  ;  et  s'obtient  de  la  même  manière;  il  donn«  des  cristaux 
qui  contiennent  47  équivalents  d'eau;  ii  contient  : 

Arséniate  de  potasse.  .  .  .      30,24 

Arséniate  de  soude 26,65  * 

Eau 43,44 

400,00 


ADSiinnVB  DB  soude,  Na6,Âs03. 

L'arsénita  desoade  cristallise  très-difficilement.  Quand  oo  éyapore 
la  dissobliion  ^n  copsistaoce  sirupeuse,  m  obtient  de  j^ts  eriat^x 
grenus;  il  est  sans  importance.  On  ne  se  sert  dans  1^  laboratoines 
que  de  l'arsénit&de  potasse. 


EilVHlUai,  Li  =  6,4  ou  80,37. 

Le  lithium  a  été  obtenu  pour  la  prenjière  fpis  pap  Piayy^  m^Js  de 
manière  à  constater,  pour  ainsi  dire,  seulement  son  existence. 
MM.  Bupsen  et  Mathiesen  ont  obt^u  o^  méi^l  par  la  voie  électrique, 
en  quantité  assez  considérable  ppur  m  fîeoonnaitna  lacilamani 
les  propriétés.  Ce  mét^  est  aussi  bian^  qm  l'argeot,  dont  il  a 
l'éclat;  c'est  le  plus  légef  d^a  corps  solides  obtemis  iamfa'm  ;  aaïkii- 
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site  est  0,5936  ;  il  ei^t  très^ductile  :  cescbimîstes  ont  pu  en  tir#r  un  fll  de 
près  d'un  n^ètre  de  \Qnguem  et  d^  |  de  millinoètre  da  diamètre  avec 
UQ  petit  morceau  p(9sant  seulenoent  S  nt^iUlgrammes.  Au  contaot  de 
Tair,  il  s'oxyde  rapideui^tet devient  presquenoir;  il  brûle  vivement 
gveo  une  lumière  blanche  très-éclatante  dans  l'oi^ygène,  le  chlore  et 
les  vapeurs  de  brome>  d'iode  et  de  soufre  ;  mis  en  contact  avec  l'eau, 
il  la  décompose,  même  à  froid,  avec  un  abondant  dégagement  d'hy* 
di*ogène. 

On  ne  peut  le  conserver  que  sous  l'huile  de  napbte,  comme  le  po- 
tassium et  le  sodium,  ou  dan$  des  tubes  privés  d'air.  Tl  n'existe  dans 
la  nature  qu'en  combinaison. 


•XYDB  9B  lilTHIiJH  HIJ  lilTHIME,  LiO  ==  14,4  ou  180,37. 

laliihine  est  \e  seul  o^yde  de  lithium  connu  jusqu'ici  ;  il  existe  dans 
la  nature  à  l'état  ae  couibinaison  avec  l'acide  silicique  formant  des  si- 
licates multiples.  La  litbine  aétédécouverteen48i7parM.  Arfwedson 
dans  le  pétaiite,  le  spodumen,  la  tourmaline  apyre,  le  triphyllin;  on 
la  trouve  aussi  dans  l'amblygoniie ,  et  surtout  la  variété  de  mic^i 
nommée  lépidoUthe;  c'est  ordinairement  de  cette  dernière'substance 
qil'oa  la  relire*  M*  Délasse  Va,  trouvée  depuis  peu  dans  une  roche 
.  des  Vosges  nommée  minette  par  M.  Vdte. 

Cet  oxyde  est  incolore;  il  a  une  grande  ressemblance  avec  cmK 
de  potassium  et  de  sodium  ;  comme  eux  il  forme  un  hydrate  LiO,HO, 
qui  ne  peut  être  décomposé  par  la  chaleur;  mais  il  fond,  et  peut  être 
coulé  en  plaquesdont  la  cassure  est  cristalline;  il  est  très-s(riuble  dans 
l'eau;  sa  saveur  est  très^caustique,  moiqs  cependant  que  celle  de  la 
soude  et  de  la  potasse.  Il  est  inodore;  il  absorbe  facilement  l'acide 
carbonique  de  l'air,  et  se  transforme  ainsi  en  carbonate  qui  difiere  de 
eaux  de  potasse  et  de  soude  en  ce  qu'il  est  beaucoup  moins  soluble 
dans  l'eau.  U  attaque  le  plafiae  beaucoup  plus  fortement  que  qe 
font  la  potasse  et  la  soude  :  cette  propriélé  sert  même  à  le  carac^ 
tériser^  parce  que,  phauffé  au  chalumeau  sur  uoe  lame  de  platine, 
il  y  produit  in^édiatement  une  tache  noij*a.  Si  Ton  maintenait  pen- 
dant un  certain  temps  de  la  lithine  fondue  dans  un  creuset  de  pla- 
tine, il  serait  probablement  percé. 

On  retire  ordinairement  la  lithine  du  lépidoUthe,  qui  cependant 
n'en  contient  pas  plus  de  i  pour  100;  elle  s'y  trouve  à  l'état  de  com- 
binaîeûD  av^  de  l'aode  iiiicique  ;  elle  y  est  associée  à  la  potasse,  la 
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soude,  Talumine,  etc.  On  réduit  ce  minéral  en  poudre  fine  ;  oii  le  mêle 
avec  deux  parties  de  chaux  vive  également  en  poudre,  et  Ton  chauffe 
la  matière  à  la  forge.  On  réduit  eq  poudre  la  masse  qui  a  été  frittée 
plutôt  que  fondue  ;  on  la  traite  par  Peau  bouillante,  et  Ton  maintient 
l'ébullition  pendant  un  certain  temps  en  y  ajoutant  un  peu  d'hydrate 
de  chaux  :  on  décante  la  liqueur  claire^  et  on  jette  le  dépôt  sur  un  filtre; 
puis  on  traite  la  liqueur  par  Tacide  chlorhydrique  dont  on  met  un 
faible  excès.  On  transforme  ainsi  toutes  les  bases  en  chlorures;  on 
évapore  pour  faire  cristalliser  la  plus  grande  partie  du  chlorure  de 
potassium,  qui  y  est  plus  abondant  que  les  autres;  la  dissolution 
décantée  est  traitée  par  le  carbonate  d'ammoniaque^  qui  précipite 
la  chaux  et  l'alumine;  en  filtrant  on  sépare  le  précipité,  et  la  liqueur 
est  évaporée  à  siccité  :  on  calcine  presque  au  rouge  pour  volatiliser  les 
sels  ammoniacaux.  Le  résidu  n'est  plus  alors  composé  que  des  chlo- 
rures de  potassium,  sodium  et  lithium.  Les  deux  premiers  sont  solu- 
bles  dans  Teau,  mais  non  déliquescents  et  peu  solubles  dans  l'alcool; 
le  chlorure  de  lithium  y  est,  au  contraire,  assez  soluble.  Traitant,  d'a- 
près cela ,  le  résidu  réduit  en  poudre  par  l'alcool,  on  dissout  tout  le 
chlorure  de  lithium,  et  seulement  des  traces  de  chlorure  de  potas- 
sium et  de  sodium.  On  filtre  la  dissolution  alcoolique,  et  l'on  distille 
l'alcool  pour  en  recueillir  les  trois  quarts.  Le  résidu  de  la  distilla- 
tion est  évaporé  à  siccité,  après  y  avoir  ajouté  assez  d'acide  sulfurique 
pur  pour  décomposer  complètement  le  chlorure.  On  chauffe  au 
rouge  pour  chasser  l'excès  d'acide  sulfurique,  on  dissout  dans  l'eau 
distillée,  et  l'on  traite  ensuite  la  dissolution  par  l'acétate  de  baryte  : 
on  forme  ainsi  du  sulfate  de  baryte  insoluble  que  l'on  sépare  en 
filtrant.  La  dissolution  contient  de  l'acétate  delithine  que  Ton  évapore 
à  siccité  et  que  l'on  calcine  pour  décomposer  T  acide  acétique  ;  il  reste 
du  carbonate  de  lithine. 

Lorsqu'on  traite  ce  carbonate  en  dissolution  dans  l'eau  par 
l'hydrate  de  chaux,  on  obtient  la  lithine  caustique  en  dissolution 
qu'il  faut  évaporer  dans  une  capsule,  puis  fondre  dans  un  creuset 
d'argent.  L'oxyde  de  lithium  ou  lithine  est  composé  de  : 

Lithium 44,56 

Oxygène 55,44 

100,00 
Cet  oxyde  est  sans  usages. 

CARACTÈRE  DES  SELS  DE  LITHINE. 

Les  sels  de  lithine  ne  peuvent  être  confondus  qu'avec  ceux  de 
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potasse  ou  de  soude  ;  car  le  carbonate  et  le  phosphate  sont  soluUes 
à  chaud^  tandis  que  ceux  de  tous  les  autres  métaux  sont  insolubles 
à  chaud  comme  à  froid.  Presque  toujours  un  sel  de  lithme  est  déli- 
ques  cent  quand  le  sel  correspondant  de  potasse  n'a  pas  une  solu- 
bilité remarquable,  et^  au  contraire^  il  est  peu  soluble  quand  celui 
de  potasse  l'est  beaucoup. 

Ils  diffèrent  des  sels  de  potasse  et  de  soude  en  ce  que  leurs  disso- 
lutions concentrées  et  froides  produisent  un  précipité  par  TadditicHi 
d'une  dissolution  de  carbonate  de  potasse  ou  de  soude,  et  par  celle 
d'un  phosphate  de  ces  bases;  dans  ce  dernier  cas,  c'est  toujours  un 
phosphate  double  qui  se  précipite. 

On  a  vu  plus  haut  que  le  chlorure  de  lithium  est  déliquescent  et 
soluble  dans  l'alcool;  ce  qui  offre  encore  une  différence  caractéris- 
tique. 

L'action  de  la  lithine  sur  une  lame  de  platine^  à  la  flamme  du 
chalumeau^  est  encore  un  des  caractères  qui  distinguent  la  lithine. 

Les  sels  de  lithine  sont  aussi  caractérisés  par  leur  fusibilité^  qui 
est  beaucoup  plus  grande  que  celle  des  sels  de  potasse  ou  de  soude; 
il  suffit  même  d'une  assez  faible  quantité  de  ces  sels  pour  entraîner 
les  autres  en  fusion.  Ils  colorent  la  flamme  de  l'alcool  en  rouge 
pourpre. 


NITBATB  DE  EJTHIIVE,  LiO,NO^  =  68,4  ou  855,37. 

Le  nitrate  de  lithine  est  un  sel  neutre  cristallisable  très-hygromé- 
trique; il  a  la  même  saveur  que  le  nitrate  de  potasse;  il  est  entière- 
ment soluble  dans  l'eau  et  fond  très-facilement;  il  est  composé  de  : 

Lithine 24,06 

Acide  nitrique 78,94 

100,00 


CHIiOliimB  WR  EJVHIVM,  UCl  =  41,9  ou  443.2. 

Lie  chlorure  de  lithium  cristallise  en  cubes;  il  est  indécomposable 
parla  chaleur;  il  fond  facilement;  chauffé  au  rouge ,  il  se  volatilise 
un  peu.  C'est  un  des  sels  les  plus  déliquescents,  il  est  soluble 
presqu'en  toute  proportion  dans  Teau  ;  lorsque  le  sel  est  complè- 
tement dissous  par  déliquescence^  il  se  forme  au  bout  d'un  certain 
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temps  de  gros  crigtdiu  quicontienoeot,  selon  M.  Germaiin^  4  équi- 
vdlenU  ou 46,5  pour  iOO  d'eau  de  crjsiaUisaiipu  ;  ces  cristaux,  placés 
$Mr  des  corps  absorbants  pour  être  essorés^  devianneut  bientôt 
opaques,  sont  iTiabl^s  et  se  réduisent  facilement  eo  una^MNidre  cri^ 
tallinci  le  chlorure  de  lithium  composé  de  : 

Lithium 15,28 

Chlore 84,72 

100,00 

On  peu^  le  préparer  directement  en  traitant  le  carbonate  ou 
rhydrale  par  l'acide  chlorhydrique.  U  est  plus  économique  (Je  ]e 
faire  en  traitant  le  triphyllin,  que  Ton  Irpuve  à  ïJobenstein  en 
Bavière  :  c'est  un  phosphate  basique  de  litlûue,  fer  et  ipauganj^.  En 
traitant  par  Vacide  chlorhydrique,  on  dissout  le  tout;  en  faisait 
passer  un  courant  de  chlore  à  travers  la  dissolution,  W  trawsfcrme 
le  protochlorure  de  fer  ep  perchlorure,  ou  bien  on  traite  le  mi- 
néral par  Teau  régale,  qui  donne  directement  le  perchlorure^  on 
évapore  jusqu'à  siccité  ;  on  reprend  par  l'eau^  et  TOn  ajoute  de 
l'ammoniaque  dans  la  dissolution  bouillante.  Le  fer  et  ie  manganèse 
se  déposent  alors  à  l 'état  de  phosphate  :  on  filtre  la  liqueur,  k  travers 
laquelle  on  fait  passer  du  gaz  sulfliydrique,  pour  être  sûr  de  séparef* 
les  dernières  traces  de  manganèse;  on  fait  bouillir  et  filtrer  bouillant 
pour  évaporer  à  siccité,  et,  on  chauffe  fortement  dans  une  capsule  de 
porcelaine  pour  chasser  le  chlorhydrate  4'anu)9oniaqua  ;  il  ne  reste 
que  le  chlorure  de  lithium  pur. 


Om^eBi^VH  »■  lilVIlIllîH,  UOfiiO^  =  89,9  ou   1123,57. 

Le  chlorate  de  lithine  est  extrêmement  soluble  dans  Teau  ;  il  cris- 
tallise confusémenten  masse  radiée: les  cristaux  contiennent  1  équi- 
valent ou  9, 1  pour  100  d'eau;  il  est  déliquescent.  Quoique  les  cris- 
taux ne  contiennent  que  peu  d'eau,  ils  fondent  dans  cette  eau  quand 
on  les  chauffe  à  -|-  SO*»,  et  la  perdent  complètement  à  -h  IOO*»  ;  et  dès 
cette  température  leselse  déoo0ipose£a dégageant  da l'oxygène. On 
l'obtient  direôtement  ;  il  est  composé  de  ; 

Mthine S,477 

Acid^  cblorique.  .  .  .    91,523 

mfiQO 
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Ce  s€l  diffère  essentiellement  du  perchlorate  de  potasse ,  qui  est 
presque  insoluble  à  froid,  tandis  que  celui  de  littiine  est  déliquescent, 
soluble  dans  Talcool.  Cette  dernière  propriété  permet  de  séparer 
d'une  manière  complète  le  sel  de  potassé  de  celui  de  lithine.  H  est 
composé  de  : 

Lithine 6,537 

Acide  perchlorique.  .  .    93,463 
100,000 


BUllATi:  DB  lilVHlMB,  LiO,BoO^  =  132,7  ou  1658,67/ 

Ce  sel  ne  cristallise  qu'en  plaçant  la  dissolution  concentrée  par  la 
chaleur  dans  le  vide  sec;  il.  affecte  la  forme  d'aiguilles  fines,  qui 
s'effleurissent  si  on  les  y  laisse  :  il  est  déliquescent. 


I0»AVB  DB  UVflnWB,  UO.IO^  =  179,7  ou  2258,67. 

Lorsqu'on  évapore  la  dissplutioa  àec^^,Qn  Gbtimt  nm  crp^to 
crutallioe  ,  qui  est  anbydir^.  Cd  lel  est  «otuUa  4fm  imx  îoh  sm 
poûjs  d'eau  à  froid,  et  est  teaucoyp  plus  ^uUe  à  I^l  UmgéfsàM^^ 
de  rébuUitim. 


FIitJO»U||iB    pE  EilTHIUM,  UFl  =  24,4  ou  320,17. 

Le  fluor  forme  avec  le  lithium  une  combinaison  qui  est  à  peine 
soluble  dans  l'eau  froide  ;  il  ne  donne  par  Tévaporation  que  des 
cristaux  extrêmement  petits ,  fusibles  en  une  masse  transparente 
qui  devient  pp^qf^  par  }e  rpfrojdp^ep^t. 

^VhFV^^  PB  LITglUM. 

n  est  probable  que  lelîthium  forme  un  grand  nombre  de  sulfures  : 
on  ne  connaît  que  le  monosulfure  et  le  sulfhydrate  de  sulfure. 
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•UliFUllB  OB  liirmi».  Lis  =  22,4  ou  280,37  . 

On  Pobtieot  en  chauffant  le  sulfate  de  lithine  avec  du  charbon , 
dont  on  ne  met  pas  un  excès,  ce  qui  produirait  un  pyrophore.  L'opé- 
ration se  fait  dans  une  cornue  ;  il  serait  préférable  d'opérer  en 
plaçant  le  sulfate  de  lithine  dans  un  creuset  brasqué,  s'il  n'était  pas 
si  fusiUe.  Il  est  composé  de  : 

Uthium.  .....    28,57 

Soufipe 71,43 

100,00 

Le  sulfhydrate  de  sulfure,  dont  la  formule  est  LiS,HS,  ne  peut 
cristalliser;  la  chaleur  est  sans  action  sur  lui;  il  est  déliquescent, 
soluble  dans  l'alcool;  on  l'obtient  en  saturant  d'acide  sulfhydrique 
la  dissolution  de  sulfure. 


•UliFATB  BB  lilTmiVB,  LiCSO^  =  54,4  ou  680,37. 

Le  sulfate  de  lithine  est  un  sel  incolore  comme  tous  ceux  que 
produit  la  lithine^  il  cristallise  en  prismes  très-surbaissés,  presque 
tabulaires,  contenant  1  équivalent  ou  14,2  pour  100  d'eau;  ils  sont 
inâtérables  à  l'air,  fondent  facilement  :  l'eau  dissout  un  peu  plus  du 
tiers  de  son  poids  de  sel  anhydre  à  +  18®  :  l'alcool  en  dissout  à 
peine  :  ce  sel  est  très-facilement  ftisible  quand  il  est  pur.  On  le  pré- 
pare comme  le  chlorure  au  moyen  du  triphyllin,  en  remplaçant 
l'acide  chlorhydrique  par  l'acide  sulfurique.  Il  est  composé  de  : 

Lithine 26,54 

Acide  sulfurique 73,48 

100,00 

Il  forme  avec  la  soude  un  sulfate  double  qui  cristallise  en 
rhomboèdres. 


CABBOMATB  BE  lilTHIlVB,  LiO,CO'  =  36,4  ou  455,37. 

Le  carbonate  de  lithine  est  un  peu  soluble  à  froid,  assez  soluble 
dans  l'eau  bouillante.  Par  l'évaporation  delà  liqueur,  on  obtient  une 
croûte  cristalline  :  il  fond  lorsqu'on  le  chauffe  au  rouge  sombre,  et 
forme  une  masse  qui  ressemble  à  un  émail  dont  la  cassure  n'offre 
pas  d'indices  de  cristallisation;  il  est  insoluble  dans  l'alcool;  il  est 
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plus  soluble  dans  T^au  chaînée  d'acide  carbonique;  on  en  ren- 
contre en  dissolution  dans  quelques  eaux  minérales  de  la  Bavière. 
Le  carbonate  de  Uthine  a  une  réaction  alcaline* 

On  obtient  le  carbonate  de  lithine  par  plusieurs  procédés;  comme 
il  est  peu  soluble^  on  peut  l'obtenir  par  double  décomposition  en  trai- 
tant le  chlorure  de  lithium  par  le  carbonate  d^ammoniaqne;  il  faut 
que  les  deux  dissolutions  soient  concentrées  et  froides.  Le  carbonate 
de  lithine  se  précipite  en  poudre  blanche  que  l'on  recueille  sur  un 
filtre  sur  lequel  on  le  lave  avec  de  Talcool  concentré;  on  ne  peut 
se  servir  de  carbonate  de  soude,  qui  pourrait  y  rester  mêlé  sans 
qu'on  pût  Tenlever  facilement,  tandis  que  le  carbonate  et  le  chlor- 
hydrate d'ammoniaque,  s'il  en  reste,  peuvent  être  facilement  éli- 
minés par  la  chaleur  :  ce  procédé  est  le  meilleur.  Cependant  on  peut 
aussi  le  préparer  en  traitant  le  sulfure  de  lithium  par  l'acétate  de 
baryte,  dont  on  peut  mettre  un  excès  sans  inconvénient.  On  sépare 
le  sulfate  de  baryte  par  la  filtration ,  la  dissolution  ne  contient  plus 
que  les  acétates  de  lithine  et  de  baryte;  on  évapore  à  siccité  j  on 
êalcine;  on  reprend  par  l'eau  bouillante,  qui  dissout  le  carbonate  de 
lithine  et  laisse  le  carbonate  de  baryte  qui  résultent  de  la  décom- 
position des  acétates;  on  pourrait  aussi  ajouter  à  la  dissolution  un 
peu  de  carbonate  d'ammoniaque  qui  précipiterait  la  baryte  à  l'état 
de  carbonate  que  Ton  séparerait  par  filtration;  puis  calcinant,  le 
carbonate  d'ammpniaque,  résultan  tde  l'acétate^  serait  volatilisé.G'est 
au  moyen  de  ce  sel  que  l'on  se  procure  toutes  les  combinaisons 
de  lithium;  il  n'a  pas  d'autre  usage.  Il  est  composé  de  : 

Lithine 39,89 

Acide  carbonique.  .  .  .    60,11 
100,00 


BOBAVB  WR  EilTHIMB,  LiO,BoO^  =  84,2  ou  1052,67. 

Le  borate  de  lithine-ressemble  beaucoup  au  borax;  il  a  comme 
lui  une  saveur  alcaline  :  ses  réactions  le  sont  aussi  ;  il  cristallise  facile- 
ment; lorsqu'on  le  chaufTe,  l'eau  de  cristallisation  se  dégage,  et  le 
sel  se  boursoufle  considérablement;  puis,  quand  il  est  sec,  il  fond  en 
un  verre  transparent.  Il  est  composé  de  : 

Lithine 17,1 

Acide  borique.   ....    82,9 
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vAùfêË^tk^'ÉB  MBijÉRÉ  l»È  LÎTd[iiîÉ^(Li())%HO,t»0^  =  io9,d  ou 

1373,44. 

ûs  pfao8|rtiftle^  Malogaéanpboflphâti)  de  ioiide  ordlnûô^  ertà 
petne  soloUe  daût  F«au  k  la  lempétiUiré  ordinaire^  dn  ne  Tobtient 
pas  par  double  décoitipoëitkm^  mais  en  contant  de  l'acide  pho»* 
phoriqde  à  la  disBolution  d'acéiale  de  Itihine  ^  parce  qu'il  aune 
grande  tendanee  à  produire^  surtout  avec  la  soude,  un  phosphate 
double.  Il  est  composé  de  : 

Lithîne 13,114 

Êau à,196 

Acide  phôsphorique. .      78,690 
100,000 


PHOfiPHilVB   ACIDE  BE  UITHINB,  LiO,  (H0)%   PO^   =  104,4 

OU  1305,37. 

de  sei  s'obtient  par  l'additioti  de  1  ëquitralent  d'adde  phôspho- 
rique à  4  de  phosphate  neutre  :  en  évaporant  la  dissotntibn,  m 
l'obtient  en  très^petits  cristaux  transparents;  il  est  très^soluble. 

PHOSPHATE  D£  SOUOE  BT  DE   LITHINE. 

Ce  sel  contient  1  équivalent  de  chaciin  dé  ces  phôsphàies  ;  il 
est  presque  insoluble  â  froid  ;  car  à  + 15»,  selon  M.  Braiides,  il  faiit 
1,396  parties  d'éâu  pour  en  dissoadre  1  de  të  sel  :  aussi  peut-on 
reconnaître  par  Sdn  tnoyen  la  pfé^ilce  de  QUàtttités  très-faibles  de 
lithine;  à  +  iOO*,  il  fitut  951  parties  d'eau  pour  le  dissoudre. 


AMMOMIUli,  NH4. 

En  parlttit  de  l'ammoniaque^  dont  la  foroude  est  NH^  ,  nous 
avons  vu  qu'on  ne  la  connaissait  qu'à  l'état  de  liberté;  que  f  dès 
qu'elle  entrait  en  combinaison  aveo  un  corps  quelconque,  c'était  tou- 
jours en  acquérant  ou  en  perdant  1  équivalent  d'hydrogène»  et  en  pro- 
duisantdeux  corps  particuliers:  l'un  NH^,queronnomme  ammonium, 
parce  qu'il  parait  avoir  toutes  les  propriétés  des  métaux  alcalins; 
l'autre  NH*,  que  l'on  ^  nommé  ajnide  ou  amidogène,  parce  qu'il 
entre  dans  la.  composition  d'une  sorte  de  famille  de  corps  à  laquelle 
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on  a  donné  le  nom  â'amdês  pont  rappeler  Qu'ils  c6htlennent  une 
[Mfrde  de»  éléments  de  ^ammoniaque  que  Ton  peut  régénérer.  Oes 
deux  corps  se  comportent  comme  des  radicaux;  ils  n*ont  ceperidânt 
pas  été  isolés  jusqu'ici  et  sont  encore  hypothétiques,  puisqu'on  hë 
les  connaît  qu'à  l'étsttde  combinaisons  doilt  on  ne  peut  les  séparer 
sans  faire  perdre  à  Yûn  1  équivalent  d'hydrogène,  et  en  faire  ac- 
quérir 1  à  l'autre  pour  reproduire  l'ammoniaque. 

L'existence  de  l'ammonium  et  de  l'amidogêne  est  donc  par  cette 
raison  encore  le  sujet  de  (îOntrovèrsë,  quoiqu'on  l'admettant  on 
puisse  rendre  compte  de  la  manière  Ist  plus  complète  de  toutes  les 
réactions  produites  par  l'ammoniaque.  Nous  ferons  cependant  l'his- 
toire des  combinaisons  salines  de  l'ammoniaque,  en  la  considérant 
comme  un  oxyde  d'ammonldm,  et  naturellement  nous  serons  amené 
en  même  temps  à  parler  des  amides.  Quelques  considérations  pré- 
liminaires vont  faire  toir  comment  les  phénomènes  peuvent  s'expli- 
quer à  ce  point  de  vue. 

L'ammoniaque. NH^  ne  peut  se  combiner  sans  décomposition 
avec  les  acides  anhydres  pour  former  les  sels  correspondant  à  ces 
acides}  elle  se  combine,  au  contraire,  avec  eux  quand  ils  sont  hy- 
dratés, sans  qu'il  y  ait  décomposition  ni  de  Tammoniaque  ni  de 
l'acide.  L'ammoniaque  n'est  donc  pas  une  base  par  elle-même ,  mais 
elle  en  devient  une  au  moyen  de  l'équivalent  d'eau.  Voici  comment 
on  explique  alors  la  réaction  :  l'ammoniaque  NH^,  en  présence  de 
l'eau  et  d'un  acide,  opère  la  décomposition  de  TedU  en  s'emparant 
de  ses  deux  éléments,  car  il  n'y  a  pas  dé  gai  dégagé  ;  l'équivalent 
d'hydfogène  se  èombine  avec  l'ammoniaque  pour  la  transformer 
eu  ammonium  NH%  qui,  en  présence  de  l'acide,  retient  l'oxygène  de 
cette  eau  pour  constituer  l'oxyde  d'ammonium  NH^O,  base  éner* 
gique,  par  suite  de  l'affinité  de  l'acide  pour  la  base  dont  il  déter- 
mine la  formation,  comme  il  produit  celle  de  l'oxyde  de  zinc  lors- 
qu'on met  ce  métal  en  présence  d'un  acide  et  de  l'ëau,  qu'il  ne 
décomposerait  pas  sans  le  concours  de  l'acide. 

Dans  ce  dernier  cas,  le  métal  existant  n'a  besoin  que  d'oxygène 
pour  devenir  une  base,  et  l'hydrogène  se  dégage  ;  mais,  dans  le  pre- 
mier, le  métal  n'existe  pas  :  il  y  a  seulement  en  présence  les  élémen  t$ 
qui  peuvent  le  constituer,  et  Taffinité  prédisposante  de  l'acide  pou  r 
la  base  qui  peut  prendre  naissance  détermine  l'action  plus  complète 
qui  produit  simultanément  le  métal  et  son  oxyde. 

Avant  que  l'on  eût  aucune  donnée  pour  supposer  l'existence  de 
ce  métal  complexe,  Pidée  en  avait  cependant  germé ,  dès  que  Davy 
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eut  découvert  que  les  alcalis  étaient  les  oxydes  de  métaux  réels.  Les 
expériences  de  Berzélius^  de  Davy^  de  S^beck  et  de  Trommsdorf^ 
qui  produisirent  cet  amalgame  remarquable  résultant,  soit  de  Tac- 
tion  de  la  pile  dans  un  globule  de  mercure  placé  dans  une  coupelle 
de  sel  ammoniac^  soit  de  Tamalgame  de  potassium  sur  une  disso- 
lution concentrée  du  même  sel,  amalgame  présentant  tous  les  ca- 
ractères de  la  métallicité,  ces  expériences  firent  adopter  par  le  plus 
grand  nombre  des  chimistes  To^Mnion  d'un  radical  métallique  com- 
plexe f  surtout  après  les  expériences  de  Gay-Lussac  qui  démontrè- 
rent que  le  cyanogène  ou  carbure  de  nitrogène  se  cx)mportait 
comme  un  radical  métalloïde. 

En  décrivant  Tammoniaque  nous  avons  parlé  de  cet  amalgame^ . 
qui  occupe  un  volume  dix  fois  plus  considérable  que  celui  de  po- 
tassium qui  le  produit  :  nous  n'avons  doQC  qu'à  le  rappeler  et  à 
renvoyer  à  ce  que  nous  en  avons  dit^  1. 1^  p.  97.  £n  parlant  du 
chlorhydrate  d'ammoniaque,  nous  aurons  à  expliquer  comment  on 
procède  pour  l'obtenir. 

Les  sels  formes  par  l'amnooniaque  contiennent,  comme  nous 
l'avons  dit^  i  équivalent  d'eau  ;  en  les  considérant  comme  sels  d'am- 
moniaque, on  porte  l'eau  sur  l'acide.  Ainsi  l'on  écrirait  pour  le  sulfate 
d'anunoniaque  NH^,SO^,HO;  en  les  considérant  comme  sels  d'am- 
monium, l'équivalent  d'eau  se  porte  sur  l'ammoniaque  pour  con- 
stituer l'oxyde  d'ammonium  ;  et  l'on  formule  ainsi  NH*0,SO^  comme 
pour  le  sulfate  dé  potasse  on  écrit  KO^SCP. 

Les  sels  haloïdes  peuvent  être  formulés  aussi  facilement  dans 
les  deux  hypothèses.  L'anunoniaque  se  combine  directement  avec 
les  acides  hydriques  anhydres;  ce  qui  s'explique  facilement  dans  la 
théorie  de  l'anunonium,  parce  que  les  acides  hydriques  cèdent  leur 
équivalent  d'hydrogène  à  l'ammoniaque  pour  le  transformer  en 
ammonium,  NH^  -f-  HCl  =  NH^,a,  c  est-à-dire  chlorure  d'ammo- 
niaque; la  première  formule  représente  le  sel  considéré  comme 
chlorhydrate  d'ammoniaque.  On  voit  ainsi  que  les  acides  hydriques 
anhydres  peuvent  se  combiner  avec  ranunoniaque  anhydre  sans 
contredire  l'hypothèse  de  l'aounonium ,  hypothèse  qui  se  trouve  ap- 
puyée par  la  combinaison  avec  le  chlorure  de  platine  (NH^Gl  )  -f- 
(  PtCl^  ),  entièrement  pareil  au  chlorure  de  potasâum  et  de  platine 
(Ka)-+-(PtCl«). 

Mais,  si  l'on  met  le  gaz  ammoniac  anhydre  en  contact  avec  un 
oxacide  anhydre,  comme  il  n'a  pas  d'hydrogène  qu'il  puisse  céder 
à  l'ammoniaque,  il  se  produit  des  combinaisons  d'un  ordre  particu* 
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lier^  dans  lesquelles  on  trouve  l'ammoniaque  et  l'acide  ;  toutefois  ces 
combinaisons  ne  ressemblent  aucunement  par  leurs  propriétés  aux 
sels  correspondants»  sels  qui  se  produisent  lorsqu'on  ajoute  de  Teau, 
et  qu'on  maintient  en  ébulUtion  pendant  qudque  temps  :  ce  sont 
ces  combinaisons  anhydres  que  Ton  nomme  amides.  Âinsi^  la  com- 
binaison de  l'ammoniaque  et  de  l'acide  sulfurique  anhydre^  NH^^SO^, 
est  nommée  sulfamide.  Il  est  facile  de  démontrer  expérimentale- 
ment la  différence  qui  existe  entre  le  sulfate  anhydre  ou  sulfamide 
et  le  sulfate  d'ammoniaque  :  la  dissolution  de  sulfamide  ne  donne 
pas  de  précipité  parles  sels  de  baryte^  comme  le  fait  le  sulfate  d'am- 
moniaque. 

GARAGTÉRE  DES  SELS  D'AMMONIUM. 

Les  sels  ammoniacaux  ont  des  caractères  qui  ont  la  plus  grande 
ressemblance  avec  ceux  de  potassium  :  quelques-uns  cependant  pré- 
sentent des  différences  remarquables  qui  les  font  reconnaître  facile- 
ment; ils  sont  incolores,  ils  ont  généralement  une  saveur  àcre^ dé- 
sagréable. 

Les  sels  ammoniacaux  ne  sont  précipités  ni  par  les  sulfures  ni  par 
les  carbonates  alcalins;  ces  deux  propriétés  les  distinguent  de  ceux 
de  tous  les  sels  des  métaux  non  alcalins. 

Ghauflés  dans  un  tube  avec  l'hydrated'un  oxyde  alcalin  ou  alca- 
lin terreux^  ils  laissent  dégager  l'ammoniaque^  qu'il  est  facile  de 
reconnaître  à  son  odeur  ou  par  son  action  sur  un  papier  rouge 
légèrement  humecté,  qui  est  immédiatement  ramené  au  bleu.  Si  la 
quantité  sur  laquelle  on  opère  est  très-petite,  on  rend  facilement 
viable  le  dégagement  d'ammoniaque  en  approchant  une  baguette 
de  verre  que  l'on  a  trempée  dans  l'acide  chlorhydrique,  ce  qui  pro- 
duit une  vapeur  blanche  très-visible  de  chlorhydrate  d'ammoniaque. 
Ce  caractère  sert  à  les  distinguer  des  autres  sels  alcalins. 

Le  chlorure  de  platine  produit  dans  les  sels  d'ammoniaque  un  pré- 
cipité jaune  semblable  à  celui  qu'on  obtient  par  les  sels  de  potassium; 
comme  lui,  il  est  jaune ,  à  peine  soluble  dans  l'eau,  insoluble  dans 
Talcool,  décomposé  par  la  chaleur  en  perdant  tout  le  chlore  et 
i'ammonia(|ue,  de  telle  sorte  qu'il  ne  reste  que  le  platine  métallique. 
Ce  caractère  suffit  pour  le  distinguer  du  précipité  produit  par  les 
sels  de  potassium,  qui,  traité  de  même  par  la  chaleur,  ne  perd  que  le 
chlore  combiné  avec  le  platine.  Il  reste  donc,  dans  ce  cas,  du  platine 
métallique  aussi,  mais  il  est  mélangé  avec  le  chlorure  de  potassium 

T.  II.  •  1^ 
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qui  h*ft  été  ni  décomposé  ni  volatilisé^  et  qUe  l'on  petit  dissôudl^ 
datiâ  l'éau  ^nt  en  confier  la  pfé^nee. 

Les  tolâ  âmmonieàUJt  ^nt  aussi  t)réci^ttéS  paî^  là  âisâolutiotî  eob- 
cèfltrée  de  sUlfâle^  d'aluitlihë,  ijui  y  fortné  un  précipité  CttétUlift 
d'ftlun  aihtïiôniacal.  Ciommè  àveê  lè§  tels  de  potasse,  dti  obtlëât  de 
Tàliin  potà§si()uei  il  eàt  fkcilé  de  les  distiâguei*  ^it  en  dhaùffàut 
avec  Utlë  dissoldtiôn  dlôàline  qui  dégage  IWmoniaque^  soit  en  cftl- 
dtiatlt  :  la  ehalédf  décompose  leé  deut  aluns  J  mais  l'alun  &  baée 
âttitnôniacale  he  laisse  que  l^aluminë;  l'àluh  à  Msé  de  potasse  lâtsâe 
l^àlutnine  et  le  sulfate  de  pdtasèe* 

L'acide  tartrique  n'y  produit  pas  un  précipité,  comme  dans  les 
sels  de  potasse,  quand  ils  sont  peu  concentrés. 


MtïiiATiË  b'AiiiloMiiJII  oa  to^AltildMtAiftUià,  Kll'iO,MD^ 
ouNH^rtO,NÔ^=  SO  ôu  i,ooo. 

Le  nitrate  d'ammoniaque  cristallise  facilement  en  pristnes  peu 
dlslihcts,  Irès-lotigs,  Striés,  ressemblant  à  CeUi  de  Uîtrâte  de  potaSse. 
Le  nitrate  d^aîninoniaquè  est  très-soluble  daris  Teau  ;  eu  se  dissol- 
vant il  produit  un  abaissement  dé  téhipétatui^è  considérable.  100  par- 
ties d'eau  en  dissolvent  200  parties  à  4-  18^  et,  selon  M.  Lepage, 
plus  de  2,000  à  l^ébullltlon,  qui  à  lieU  à-|-  164^  quand  l'eaU  en  est 
saturée.  Si  la  dissolution  n*êst  pas  tl?op  cottcentrèe  et  qu'oh  laisse 
refroidir  lentement,  on  obtient  deS  cristaux  très-nets ,  qui  soht  des 
prismes  hexagonaux  ne  Contenant  pas  d'eaU  de  Cristallisation; 
projeté  sur  le  charbort  l*ouge ,  il  active  fortement  là  Combustion 
en  produisant  une  flammé  fougeâtre  due  à  la  Conibtistibn  de 
l'hydrogène,  ce  qui  lui  avait  fiiit  donne!»  le  hom  de  nitrum  /tom- 
mans. 

Lotsqu^on  le  chauffe,  il  foiid,  il  perd  son  eau  d'intërpositloU  et 
de  constitution ,  et  se  décomposé  en  cau  et  protoxyde  de  nitro- 
gene  put",  si  Ton  ne  Chauffé  pas  trop  fortement;  la  décomposition 
commence  à  4-  28*».  Si  l'on  chauffe  trop  fortement,  il  se  forme  du 
nitrité  d'ammoniaque  qui  produit  déS  vapeurs  blanches,  et  de  plus 
du  gaz  bioxydé  dé  nitrogène. 

On  obtient  ce  sel  directement  »  11  hé  Sert  dans  les  laboratoires  qu'à 
là  préparation  du  protoxyde  de  nitrogène  et  pour  leS  ittélànges 
réfrigérants.  On  ert  fait  peu  d'usage  eu  médecine;  il  n'est  employé 
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que  comme  ffllirétique,  à  la  dose  de  quelques  décigràmtnèà,  îl  est 
composé  dé  i 

Ammoniaque Ï9,lt)l 

Êau  .  . 20,225 

Acide  nitrique 60,674 

10Ô,fe0 


«tMlf»fi  ll'Allrild^lAlltjB,  b4H4b,  m'  ou  NHî,  MO  ,  No^  =  64 


ou  èoo. 


Ce  sel  cristallise  en  aiguilles  :  les  cristaux  ne  contiennent  pas  d'eau 
deoristaliisation;  ilssont  très-solubles;  quand  on  les  chauffe,  ils  fon- 
deot  et  dégagent  du  nitrogène,  et  il  se  forme  de  Teau  NH^O,  N0-* 
=nî  N  -H  4  HO.  On  Tobtient  en  décomposant  le  nitrate  de  plomb  par 
le  sulfate  d'anunoniaque* 


CVMMitJliH  A'AimOMItJM»  m  CHIiOliHiriMiAVB  U^AM- 
MOMIAQUB,  ou  SBE.  AUMOXEAV,  NH^Gl  ou  NH^  HGl  =  53,5 
ou   668)2. 

Le  sel  ammoniac  se  trouvé  dans  la  nature,  quelquefois  en  cris- 
taux, plus  orfinaifelnent  amorphe,  près  des  Volcans  et  dans  les  fis- 
singes  dés  terrains  qui  recouvrent  des  houillères  embrasées. 

Lé  gaz  atnmoniac  se  combine  avec  son  volume  de  gaz  acide  chlor- 
hydrique  :  îl  en  résulte  des  vapeurs  blanches  qui  se  déposent  sous 
forme  d^iltie  éouche  solide  blanche,  tfès-soluble  dans  Feau ,  et  qui 
même  est  hygrométrique;  sa  solubilité  est  plus  grande  à  chaud  qu'à 
fh)id.  100 parties  d'eau  en  dissolvent  36,75à+l8%-  88,90  â+H4%2, 
(Jlii  est  la  température  de  l*ébullttion.  Il  est  soluble  dans  Palcool. 
H  est  indécomposable  par  la  chaleur,  qui  le  réduit  seulement  en  va- 
peur avant  la  température  roUge.  Le  sel  ainsi  sublimé  est  demi- 
transparent;  quoique  peu  dur,  il  oRVe  une  assez  grande  résistance, 
et  îl  est  três-difflcile  à  réduire  en  poudre  :  sa  densité  est  alors  1,55. 
Sa  cristallisation  est  confUse  et  pennlforme  quand  elle  s'opère  dans 
des  dissolutions  trop  concentrées  ;  mais  là  dissolution  saturée  h  froid 
donne  par  Tëvaporalion  spontanée,  quand  elle  n'est  pas  trop  rapide, 
des  cubes  ou  des  octaèdres.  Il  est  connu  depuis  longtemps.  Tout  le 
sel  ammoniac  du  commerce  venait  Jadis  de  TÊgypte  ;  c'est  en  France 
que  l'on  a  commencé  à  en  fabriquer  ensuite. 

is. 
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Ce  sel  est  le  plus  important  de  tout  ceux  que  forme  rammonia- 
que  :  on  peut  le  préparer  directement  en  mêlant  les  deux  gaz  secs 
à  volumes  égaux,  où  les  deux  gaz  dissous  dans  Teau;  mais  ces  pro- 
cédés sont  pratiqués  seulement  comme  expériences  de  laboratoire; 
dans  les  arts  ^  on  l'obtient  de  diverses  manières. 

Lorsqu'on  chauffe  des  matières  animales  en  vase  dos^  il  se  dé- 
gage toujours  du  carbonate  et  un  peu  de  sulfhydrate  d'ammoniaqae 
dans  les  produits  de  la  distillation  qui  contiennent  de  Teau  et  des 
huiles  empyreumatiques  brunes  d'une  odeur  fétide,  du  goudron,  etc. 
C'est  principalement  en  calcinant  ainsi  les  os  pour  fabriquer  le  noir 
animd  que  l'on  obtientce  produit.  Une  partie  du  carbonate  d'am- 
moniaque est  en  dissolution  dans  la  liqueur  ;  le  reste  est  cristallisé 
dans  les  tonneaux  et  les  tuyaux  qui  établissent  la  communication 
entre  les  cylindres  et  les  tonneaux  par  lesquels  passent  les  vapeurs  : 
on  dissout  le  tout ,  et  la  dissolution  est  portée  dans  des  réservoirs  plus 
hauts  que  larges ,  afin  de  laisser  déposer  autant  que  possible  le 
goudron  qui  retient  une  partie  des  huiles;  mais  il  est  préférable  de 
mettre  à  part  le  dépôt  de  carbonate  d'ammoniaque  pour  le  purifier 
par  sublimation.  L'huile  qui  vient  à  la  surface  est  enlevée  avec  soin 
au  moyen  de  poches^  sortes  de  cuillers  en  fer. 

Lorsqu'on  a  enlevé  l'huile  et  que  le  goudron  est  déposé,  on  dé- 
cante les  eaux  que  l'on  traite  par  l'acide  chlorhydrique ,  ou  mieux 
par  le  chlorure  de  manganèse  provenant  des  fabriques  de  chlorure 
de  chaux  et  dont  la  valeur  est  très-faible.  Dans  le  premier  cas,  l'a- 
cide chlorhydrique  s'empare  deFammoniaque,  et  l'acide  carbonique 
se  dégage,  NH40,C0*  +  HGl  =  NH^HGl  ou  NH^  Cl  -+-  HÔ  4-  CO*. 
Dans  le  second  cas,  il  se  forme  du  chlorhydrate  d'ammoniaque  et 
du  carbonate  de  manganèse,  NH*0,C02  -h  MnCl  =  NH^Cl  +  MnO, 
€0*.  La  dissolution  est  évaporée,  après  filtration  si  l'on  a  employé 
le  chlorure  de  manganèse ,  pour  faire  cristalliser  le  sel  qui  est  très- 
impur,  car  il  contient  toujours  plus  ou  moins  d'huile  empyreumati- 
que  et  de  goudron  :  on  enlève  les  cristaux,  que  l'on  chauffe  sur  la  sole 
d'un  four  à  réverbère,  en  ménageant  la  chaleur ,  qui  doit  être  voisine  du 
point  où  le  sel  se  volatilise  sans  l'atteindre  ;  cette  chaleur  suffit  pour 
volatiliser  ou  décomposer  la  plus  grande  partie  de  l'huile  et  du  gou- 
dron qui  forment  un  résidu  charbonné.  On  dissout  de  nouveau  dans 
l'eau ,  et  l'on  fait  bouillir  avec  du  noir  animal  pour  achever  de  le  dé- 
colorer ;  puis  on  filtre,  et  évapore  à  sec  si  l'on  veut  le  sublimer,  ou 
l'on  concentre  pour  faire  cristalliser  :  de  cette  manière  on  a  des  cris- 
taux incolores,  mais  c'est  ordinairement  à  l'état  sublimé  que  le  com- 
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merce  le  fournit.  Pour  l'obtenir  sous  cet  étal  en  Egypte,  on  cliaufTe 
dans  des  ballons  de  verre  la  suie  provenant  de  la  combustion  de  mot- 
tes fabriquées  avec  la  fiente  des  chameaux.  Cette  suie  contient  une 
grande  proportion  de  ce  sel.  Lorsque  tout  est  sublimé,  on  casse  le 
ballon  pour  retirer  la  calotte  hémisphérique  qui  s'est  condensée  à  la 
partie  supérieure  du  ballon.  Ce  sel  est  toujours  coloré  un  peu  en 
brun  par  des  huiles  empyreumatiques  qui  s'y  trouvent  en  petite 
quantité. 

Dans  les  fabriques  de  France,  on  introduit  dans  des  ballons  ou 
plutôt  des  bouteilles  de  terre  (fig.  224)  le  chlorhydrate  d'ammo- 
niaque desséché,  on  place  ces  vases  dans  un  four- 
neau de  galère.  La  partie  Inférieure  est  assez  forte- 
ment chauffée  pour  que  le  sel  se  volatilise  facilement, 
et  la  partie  supérieure  assez  iroide  pour  que  les  va- 
peurs puissent  s'y  condenser;  on  doit  de  temps  en 
temps'passer  une  tige  de  fer  dans  1^  col,  pour  éviter 
qu'il  ne  vienne  à  se  boucher,  pendant  le  commen- 
CFig.  224).  cément  surtout ,  époque  à  laquelle^  la  quantité  de 
vapeurs  formées  étant  très-abondante^  leur  tension  pourrait  faire 
éclater  les  vases;  mais  à  la  fin  cet  accident  n'est  pas  à  craindre, 
parce  qu'il  n'y  a  plus  que  peu  de  vapeurs  produites  :  elles  viennent 
alors  se  condenser  à  la  naissance  du  col  ;  on  obtient  ainsi^  en  brisant  le 
vase,  un  pain  qui  forme  une  calotte  blanc-grisfttre  clair,  d'un  aspect 
corné.  Ces  pains,  beaucoup  plus  beaux  que  ceux  qui  provenaient 
de  l'Egypte,  furent  refusés  d'abord  par  le  commence ,  parce  qu'ils 
n'étaient  pas  enfumés,  et  qu'on  supposait  d'après  cela  qu'ils  ne  pou- 
vaient être  bons;  on  ne  parvint  à  les  faire  accepter  qu'en  les  frottant 
de  suie;  alors  on  les  trouva  parfaits  :  il  fallut  un  certain  temps  pour 
habituer  les  industriels  à  l'avoir  propre  et  pur. 

On  obtient  aussi  le  sel  ammoniac  en  chauffant  dans  ces- vases  un 
mélange  de  sulfate  d'ammoniaque  peu  volatil  et  de  chlorure  de 
sodium  qui  ne  l'est  pas,  si  ce  n'est  à  une  forte  température  rouge  : 
sous  l'influence  de  la  chaleur,  il  y  a  double  décomposition  ;  il  se  forme 
du  chlorhydrate  d'ammoniaque  et  du  sulfate  de  soude  :  NH^O,  SO' 
H-  NaCl  =  NH4C1  -h  NaO,  SO^ 

Cette  double  décomposition  se  fait  aussi  par  voie  humide ,  le  sul- 
fate de  soude  cristallisant  plus  facilement  pendant  la  concentration, 
on  l'enlève  à  mesure  qu'il  cristallise  ;  mais  le  chlorhydrate  d'am- 
moniaque qui  cristallise  à  la  fin  contient  toujours  un  peu  de  sulfate 
de  soude,  dont  la  sublimation  le  sépare  ensuite. 
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La  distillation  des  os  o'est  pas  U  s^ule  amvc^  de^  se)^  anf^monia* 
eaux.  Les  produits  de  la  distillation  de  la  hquille,  comwe  nous  Tavans 
dit  en  parlant  du  s^i  d'éclairage,  contienn^t  unq  grande  quiM^tité 
de  carbc^iate,  swlfhydrate,  etp»,  d'ainmopiaquei  en  épurant  te 
gaz  par  du  chlorure  de  mangAoèse  ^^  ou  en  le  faiiant  p»^r  dan»  4e4 
laveurs  contenant  de  rapide  cblqrhydrique,  op  obtient  de  wên^  du 
chlorhydrate  d'ftipmoniaqne,  qui  doit  être  purifié  égaienftent  par  i^ 

calcination. avant  d'être  sublimé  dans  les  ballons. 

Les  urines  putréfiée^  contiennent  aussi  une  grande  quantité  de 
carbonate  d'ammoniaque  :  en  les  chauffant  avec  de  la  chau^  dans 
un  appareil  distillatoire,  on  en  dégage  Tan^n^PUiaque  que  Ton  fait 
arrivei»  dans  des  vases  contenant  de  Tacide  cblorhydrique  ou  du 
chlorure  de  manganège ,  et  Ton  procède  ensuite  comme  pour  les 
autres  cas.  L'ap^moniaque  des  urines  n'est  cependant  pas  entière- 
nuent  de  Tamuioniaque  ordinaire,  il  s'y  trouve  au^i  de  Téthyle  am- 
nionique,  etc,,  ayant  une  odeur  particulière  qui  rappelle  en  même 
temps  et  l'anïmoniaque  ordinaire  et  le  homard  ou  la  marée. 

Le  sel  an^n^oniac  e§t  employé  dans  les  arts  pour  la  préparation 
des  chlorures  d'étain?  faciliter  l'éfamage  dq  enivre  I  préparer  le 
chlorure  double  de  platine  et  d'animonium  au  n^oyen  duquel  on  ob- 
tient le  platine  en  éponge. 

Dans  les  laboratoires,  lorsqu'on  veut  préparer  l'amalgaiP^  d'am- 
monium, on  creuse  up  morceau  cylindrique  de  sel  amnM)niac,  m 
le  dispose  sur  une  plaque  métallique  ijg.  323)  à  laquelle  on  attache 
le  pôle  négatif  d'une  pile;  on  fait  poser  le  pâle  po- 
sitif prè^  d'un  globule  de  mercure  placé  au  fend  do  la 
cavité  pratiquée  dans  le  ^el  ammoniac  qui  a  du  être 
humecté  au  dehors  et  en  dedans;  le  fil  doit  toucher 
le  sel  et  non  le  mercure»  On  vpit  immédiatement  |o 
globule  de  mercure  augmenter  considérablement  de 
ITg.  ^^.  volume ,  devenir  de  plu^  en  plu$  épais  et  acquérir  la 
consistance  du  beurre,  Lorsqu'on  cesse  l'opération,  ^i  Ton  humeete 
le  produit  avec  un  peu  d'^au,  il  se  produit  del'ammoniaque^  et  il  y 
a  dégagement  d'hydrpgène  comme  avec  l'amalgame  de  potassium 
NH^,Hg  =  Hg+  NH^  -H  H,  et  le  mercure  redevient  liquide. 

(.a  médecine  en  fait  qsage  pour  le  traitement  de  l'hydropisie  et 
des  maladies  scrofuleuses,  depuis  quelques  centigrammes  jusqu'^ 
2  grammes.  On  s'en  sert  aussi  pour  des  gargarismes  :  on  en  met 
1  gramme  dans  100  gr.  d'eau.  On  l'emploie  aussi  pomme  fébrifiige^, 
d'après  le  docteur  Arac,  à  la  dose  de  8  grammes  pour  100  d'eaU)  en 
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fusant  prendre  ftprèspliaquedose  une  t2|ssec|e  c^fé.  Qn-^'m  estaussi 
servi  comme  collype,  à  très-petitç  dose. 


CPI4IPATP  11*4111101^41111^1  NH40,C10^  ou  NH3,HÛ,C105  = 

101^5  ou  i207,î$. 

Le  chlorate  d'ammoniaque  cristallise  en  lames^  comme  le  chlo- 
rate de  potasse,  ou  en  aiguilles;  il  est  beaucoup  plus  soluble  dans 
Teau  que  le  chlorate  de  potasse,  il  est  même  soluble  dans  TalcooK 
Les  cristaux  de  chlorate  d'ammoniaque  se  décomposent  sponta- 
nément. Au  bout  de  quelques  jours  ils  ont  jauni  |  le  flaoeA  esl  pMki 
d'un  gaz  irritant  les  yeux  et  les  narines,  suivant  M.  Wonfor,  et 
prodqisant  une  forte  détonation.  On  pense  (|ue  la  détonation,  oui 
^t  loujoprs  très-violente,  est  due  à  ce  qu'il  se  produit  du  chlorure 
(Je  nitrogènQ.  La  chaleur  le  décompose-  très-facilement.  Il  ne  faut 
jamais  opérer  que  sur  quelques  centigrammes  et  ep  méqage^^nt  beau- 
coup la  chaleur,  afin  d'qviter  Texplosioi^  ;  il  se  dégage  de  Toxygène, 
du  nitrogène,  du  chlore,  de  Teau  et  de  l'acide  nitreux. 

Pour  le  préparer,  on  traite  la  dissolution  de  chlorate  de  potasse 
chaude  par  le  silico-fluorhydrate  d'ammoniaque  ou  par  du  bitar- 
trate  d'ammoniaque. 


PERCHnLORATE  D'AMMOIVIAQIJE^  NH40,C107  ou  NH^HCCIO 
=  117,5  ou  1468,2. 

Lp  pereWor^te  d'amïPoniaque  cristallise  m  prismes  <Jroit§j  ter- 
minés par  un  biseau,  et  transparents  :  ce  ^e}  egt  très-soluWe  d^ns 
l'eôU  pure,  n\m  tcè^-peu  si  ^le  oontient  de  l'acide  perchlorique  : 
U  m\  §oluWe  dans  r^lcool  ;  on  le  prépare  directem^t, 

L0  pbjarite  et  l'byppchlprite d'amnipniaque  ^Qut  p§u stables;  on 
les  obtient  directement  ;  op  ne  peul  les  faire  ppist^Uiser;  ils  se  décom- 
posent dès  que  l'on  veut  concentrer  les  liqueurs  ;  ils  agissent  d'ail- 
leurs comme  ces  genres  de  sels  :  ils  sont  décolorants,  mais  sans  usage. 


BROMURE    D'AMMOMIUM   ou    BROMHYDRAVB      D'AH- 
MOWIiMIIJPf  NH^Br  ou  NIi^HBr  =  96,3  ou  U03,3. 

Le  bromhydrated^ammoniaque  cristallise  en  prismes  droits  h  bases 
carrées;  ces  prismes  sont  neutres,  mais,  exposés  à  l'air^ils  jaunissent  et 


Digitized  by  LnOOQ IC 


â80  lODATE   d'ammoniaque. 

deviennent  acides.  Ce  sel  se  volatilise  par  la  chaleur,  sans  éprouver  de 
décomposition.  On  le  prépare  en  ajoutant  du  brome  à  une  dissolu- 
tion d*ammoniaque  jusqu'à  ce  qu'elle  en  soit  saturée;  la  réaction  est 
assez  vive  :  la  température  s'élève,  il  y  a  dégagement  de  nitrogène, 
pour  qu'il  puisse  se  produire  de  l'anmionium  dans  l'hypothèse  de 
l'ammonium^  ou  de  l'acide  bromhydrique  dans  celle  des  sels  d'am- 
moniaque :  à  NH^ou  N*H*2  -h  3  Br =N^H*^Br»  ou  3  (NH^Br)  ou  3 
(NH^HBr)-|-N. 


D'AMMONIAQUE,  NH40,BrOS   ou  NH^HO,BrO^  = 

144,3  ou  1,803,3. 

Ce  sel  ne  donne  que  des  cristaux  microscopiques,  grenus,  incolores, 
d'une  saveur  fraîche  ;  la  chaleur  le  fait  détoner  fortement  ;  il  produit 
le  même  efTet  spontanément  et  plus  facilement  que  le  chlorate;  il  est 
très-soluble  dans  l'eau,  à  chaud  surtout.  On  l'obtient  en  traitant  les 
bromates  de  baryte  ou  de  chaux  par  le  carbonate  d'ammoniaque. 


lOinUBE  IF  AMMONIUM  o«  lODHYDRATB    D'AMMONIA- 
QUE, =  145,3   OU  1811. 

Ce  sel  est  très-soluble  dans  l'eau  ;  hygrométrique,  il  cristallise  dif- 
ficilement en  cubes  ;  il  est  volatil  sans  décomposition  quand  on  le 
chauffe  à  l'abri  du  contact  de  l'air,  mais  à  l'air  il  se  décompose  ;  il 
se  dégage  de  l'ammoniaque,  et  le  sel  prend  une  couleur  brune  en  se 
changeant  en  biiodure,  NH^,l^.  Cet  effet  se  produit  aussi,  mai§  len- 
tement, sur  la  dissolution  de  ce  sel  qui  se  colore  de  plus  en  plus. 
On  obtient  Tiodure  directement.  Le  biiodure  une  fois  formé,  quand 
il  est  solide,  perd  la  moitié  de  l'iode  qu'il  contient,  se  décdore,  et 
redevient  monoiodure  par  son  exposition  à  l'air. 


lODATE  D'AMMONIAQUE,  NH<0, 10^  ou  NH^,  HO.IO^  =  193,3 

ou  2411. 

L'iodate  d'ammoniaque  est  très-peu  soluble  dans  l'eau  à  froid; 
100  parties  d'eau  en  dissolvent  2,59  à  -h  45%  44.,49  à  -f-  400*».  On 
ne  l'obtient  qu'en  poudre  cristalline,  par  le  refroidissement  d'une 
dissolution  saturée  bouillante  ;  mais,  si  la  dissolution  n^a  été  faite  qu'à 
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une  température  de  +  30  à  -i-  40  degrés,  on  obtient,  par  l'évapora- 
tion  spontanée,  de  petits  cristaux  dans  lesquels  on  reconnaît  facile- 
ment la  forme  cubique.  Il  est  plus  stable  que  les  chlorate  et  bromate 
d'ammoniaque;  il  ne  se  décompose  pas  spontanément;  à  H-  130<> 
il  se  décompose  en  produisant  de  l'oxygène,  du  nitrogène,  de  Tiode 
et  de  Teau.  On  le  prépare  en  traitant  Tammoniaque  par  le  chlorure 
d'iode  ou  par  l'acide  iodique.  Par  le  chlorure  d'iode  il  se  fait  du  chlor- 
hydrate et  de  riodate  d'ammoniaque;  en  agissant  à  chaud^  par  le 
refroidissement  de  la  dissolution^  Tiodate  se  dépose^  tandis  que  le 
chlorhydrate  reste  dans  Feau-mère. 


FI4ILJORCJRB  D'AMMCiMlUlI  on    FliUORHYDRATB  R'AM- 
HOMIAQVB,  NH4F1  ou  NH%  HFK  =  36  ou  464,8. 

Le  fluorure  d'ammonium  cristallise  par  sublimation  en  prismes 
déliés  :  quand  il  est  sec,  on  peut  le  conserver  sans  altération;  s'il  est 
humide,  quand  on  le  sublime  il  se  dégage  de  l'ammoniaque,  et  il  se 
produit  du  fluorure  acide  ou  fluorhydrate  de  fluorure  d'ammonium, 
NH'^Fl,!!?!.  Il  est  soluble  dans  l'eau  et  un  peu  dans  l'alcool.  Il  fond 
lorsqu'on  le  chaufTe,  puis  il  se  sublime*  Lorsqu'il  est  en  dissolution 
dans  l'eau,  il  se  forme  toujours  du  fluorhydrate  de  fluorure,  qui 
attaque  le  verre  et  qui  peut  servir  à  le  graver. 

Berzélius  le  préparait  en  chauffant  dans  une  cornue  de  platine 
un  mélange  de  chlorure  d'ammonium  avec  le  quart  de  son  poids 
de  fluorure  de  sodium,  les  deux  sels  étant  secs  et  en  poudre  fine;  ou 
dans  un  creuset  de  platine  dont  le  couvercle  est  creux  et  que  l'on 
remplit  d'eau  que  l'on  renouvelle  :  on  doit  chauffer  doucement  le 
fond  du  creuset. 


SUIiFURBl»  D'AMMOMIUII. 


L'ammonium  forme  plusieurs  sulfures,  comme  le  potassium  et  le 
sodium,  mono,  bi,  tri,  quadri,  quinti  et  septisulfure  ;  tous  ont  une 
odeur  fétide  des  plus  désagréables  :  c'est  le  sulfure  d'ammonium, 
qui  se  dégage  souvent  des  fosses  d'aisances,  et  qui  répand  l'odeur 
infecte  qui  se  fait  sentir  surtout  dans  les  temps  humides. 
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P'AMHOMIitQtjEi  NH^S  ou  NH^HS  =  34  ou  425. 

Ce  sulfure  d'ammonium  peut  se  préparer  par  voie  humide  et  par 
voie  sèche;  par  ce  dernier  procédé  on  peut  l'obtenir  en  eristaux  in- 
colores transparents.  Il  est  très-odorant  ;  son  odeur  rappelle  celle  de 
l'acide  sulfhydrique,  mais  elle  est  beaucoup  plus  désagréable;  il  est 
très-soluble  dans  Teau.  Lorsqu'on  Ta  obtenu  par  voie  humide,  il  peut 
cristalliser  dans  le  flacon  qui  a  servi  à  le  préparer.  Il  est,  dans  les 
deux  modes  de  préparation ,  tout  à  fait  incolore,  si  l*on  s'est  mis  à 
Tabri  du  contact  de  Tair;  mais,  si  ce  gaz  est  en  contact  avec  le  sel 
produit,  il  se  colore  immédiatement,  l'acide  sulfhydrique  absorbe 
l'oxygène  poup  poûduiM  de  l^aau  at  du  soufi^ }  oêlm-m  ^  iimmi  dani 
le  sulfure,  qui  perd  en  même  temps  de  l^an^moniaqua  qui  se  forme. 
Le  sel  devient  ainsi  un  polysulfure  dans  lequel  la  proportion  de  soufre 
est  d'autant  plus  grande,  et  la  coloration  par  suite  d*autant  plus  forte, 
qu'il  y  a  eu  plus  d'air  à  intervenir.  Il  faut  purger  d^air  les  appareils, 
si  l'on  veut  avoir  un  produit  incolore. 

Pour  le  préparer  par  la  voie  humide,  on  monte  un  appareil  de 
Woulf,  comme  pour  l'acide  sulfhydrique  :  cet  appareil  est  composé 
d'un  flacon  à  tubulures,  dans  lequel  on  dégage  de  l'acide  sulfhydri- 
que au  moyen  du  sulfure  de  fer,  de  Vestu  et  de  l'acide  sulfiirique. 
Le  gaz  passe  dans  un  second  flacon  contenant  seulement  de  Peau 
pour  le  laver  et  le  purifler,  puis  dans  un  troisième  contenant  la 
moitié  d'un  volume  d'ammoniaque  étendu  d'eau  dont  on  met 
l'autre  moitié  en  réserve  ;  le  flacon  dans  lequel  est  l'ammoniaque 
doit  être  refroidi  pour  empêcher  la  volatilisation  de  l'ammoniaque  : 
on  fait  passer  lentement  le  gaz  sulfhydrique  jusqu'à  ce  qu'il  y  en 
ait  un  excès,  puis  on  ajoute  l'autre  moitié  de  l'ammoniaque;  Po- 
pération  avait  produit  du  sulfliydrate  de  sulfure  d'ammonium 
NH^  -h  2  HS  =  NH4S,HS.  En  ajoutant  Pautre  partie  d^ammoniaque 
on  obtient  2  (NH4,S). 

Lorsqu'on  veut  l'obtenir  anhydre,  on  copimence  par  faire  passer 
un  courant  d'hydrogène  dans  tout  l'appareil,  afin  de  chasser  complè- 
tement l'air;  cet  hydrogène  se  dégage  d'un  flacon  à  tubulure  A 
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(fig^  ?86  );  il  pa«iîe  4^ps  un  ^ytre  Ç,  ppur  être  lavé,  pwjs  clans  q^ 
tube  C  plein  de  chlorure  de  calcium  pour  être  desséch^r^  £nfin  dans 


Fig.    226. 

le  flacon  D,  qui  doit  servir  de  récipient  :  il  est  nécessaire  de  refroidlf 
fortement;  un  tube  E,  partant  du  bouphpn  de  ce  flacon^  plonge.de 
5  millimètre  dans  le  mercure  placé  dans  un  godet  et  qui  empêche 
Tair  d'y  pénétrer.  On  commence  par  faire  passer  Phydrogène  dans  le 
flacon  F  de  l'appareil  à  acide  sulfhydrique  par  la  tubulure  du  mi- 
lieu, pour  chasser  Pair  de  tout  ce  qui  en  dépend  :  lorsque  Pair  en 
est  parfaitement  chassé ,  on  retire  le  tube  de  Pappareil  à  hydro- 
gène; on  ç^pl^ce  le  bouchon  ^  c^tt^  tubulure,  et  l'on  cb§i|ff0  alprs 
le  ballon  J ,  pour  commencer  le  dégagement  d'ammoniaque  qui 
expulse  Pair  de  son  appareil  en  traversant  le  flacon  laveur  K ,  et  le 
tube  desséchant  L,  de  même  que  Phydrogène  a  purgé  le  flacon 
laveur  G  et  le  tube  desséchant  H  de  Pacide  sulfhydrique. 

Lors(|ue  l'ammoniaque  n'entraîne  plus  d^air,  on  adapte  son  ap- 
pareil au  flacon  D,  et  Pon  commence  à  dégager  Pacide  sulfhydri- 
que en  versant,  par  le  tube  M,  de  Pacide  dans  Peau  qui  recouvre 
le  sulfure  de  fer;  il  faut  que  le  dégagement  soit  très-lent,  car  on 
doit  toujours  avoir  iin  excès  d'ammoniaque  dans  le  flacon  D ,  et 
cependant  il  faut  aussi  que  le  gaz  ammoniac  n^arrive  que  bulle 
à  bulle  et  lentement^  parce  que  sans  cela ,  en  sortant  par  le  tube 
E,  il  entraînerait  en  dehors  du  récipient  une  quantité  considé- 
rable de  sulfhydrate  d'ammoniaque  qui  n'aurait  pas  le  temps 
de  se  condenser.  On  voit  alors  le  flacon  D  se  tapisser  peu  à  peu  de 
cristaux  incûloites ,  transparents ,  qui  sont  le  sulfbydrate  d'amino- 
niaque  anhydre.  C'est  une  des  sulfobases  les  plus  énergiquen;  U  ^ 
combine  avec  lessulfacides,  comme  les  §HlfMre3  de  carbone,  d'arse- 
nic, d'antimoine,  d'or,  de  platine,  etc.,  pour  produire  des  sulfosels. 

Le  monosulfure  d'ammonium  est  un  réactif  très-employé  dans 


Digitized  by  LjOOQIC 


284  OUlNTrsULFUllE   d'AMMONIUM. 

les  iaborat(Hres  pour  les  an&lyses  qualitatives  et  quantitatives.  U 

est  composé  de  : 

Ammonium.  .  .    53,012  ou  ammoniaque 50,075 

Soufre 46,^88        acide  sulfhydrique.  .  .    49,925 

100,000  100,000 


BMtJl4FUBB  irAMMOmt»,  NH4S*=  50  ou  625. 

Ce  sulfure  n'est  connu  qu'à  l'état  de  dissolution  ;  il  est  col(H*é  en 
jaune  clair;  il  a  la  même  odeur  que  le  monosulfiire  ;  il  ne  se  con^ 
porte  pas  comme  une  sulfobase.  Pour  le  préparer,  on  ajoute  à  la  dis- 
solution du  monosulfure  de  la  fleur  de  soufre  bien  lavée  à  l'eau 
distillée  :  le  flacon  doit  être  bien  rempli,  puis  bouché  :  on  laisse 
digérer  tant*  qu'il  se  dissout  de  soufre.  Il  ne  sert  que  dans  les 
laboratoires  comme  réactif.  II  est  composé  de  : 

Ammonium 36,065 

Soufre 63,935 

100,000 

aUUVrnSUIiFCJBE  IFAIIIIOIVIUII,  NH4S5  =  98  ou  i226. 

Le  quintisulfure  d'ammonium  est  volatil,  et  cristallise  en  prismes 
parfaitement  nets  à  base  carrée;  et  terminés  par  un  pointement  ;  ils 
sont  colorés  en  rouge  orangé;  ils  s'altèrent  promptement  à  l'air, 
surtout  quand  il  est  humide  :  il  se  produit  du  sulfure  d'ammonium, 
de  l'hyposulfite  d'ammoniaque  et  du  soufre.  L'eau  le  dissout ,  mais 
le  décompose  aussi  :  3  équivalents  de  soufre  se  déposent,  il  reste 
du  bisulfure  en  dissolution.  Le  soufre  qui  se  dépose  est  du  soufre 
mou.  L'alcool  dissout  le  quintisulfure  sans  le  décomposer  immédia- 
tement; mais  on  voit  bientôt  des  cristaux  de  soufre  se.  former  ;  et  il 
reste,  de  même  qu'avec  l'eau,  du  bisulfure. 

On  obtient  facilement  ce  quintisulfure  en  distillant  un  mélange 
intimé  de  quintisulfure  de  potassium  et  de  chlorure  d'ammonium  : 
KS5  +  Nff  ,a  =  KGl  +  NH^S^. 
Il  est  sans  usages,  si  ce  n'est  comme  agent  de  sulfuration;  il  est 
composé  de  : 

Ammonium 18,4 

Soufre 81,6 

iOO,0 


Digitized  by  LnOOQ IC 


LIQUEUR  FUMANTE  DE  BOTLE.  285 

SEPnSUl4FlJRB  ir AMMOmUll,  NH^S^  =:  H2  OU  1625. 

Ce  sulfure  est  coloré  en  rouge  rubis,  sous  forme  de  petits  cristaux 
indéterminés.  Il  est  assez  staî)le;  on  peut  le  conserver  facilement 
dans  un  flacon^  pourvu  qu'il  en  soit  rempli,  parfaitement  bouché  et 
à  Pabri  de  la  lumière.  Il  est  insoluble  dans  l'eau  ;  Tacide  chlorhydri- 
que  ne  le  décompose  que  lentement.  M.  Fritzsche  l'a  obtenu  en  lais- 
sant refroidir  sous  une  cloche  de  verre  une  dissolution  chaude  de 
quintisulfure;  il  se  volatilise  du  sulfure  d'ammonium  ,  une  autre 
partie  reste  en  dissolution,  et  le  septisidfure  se  dépose  au  fond  de  la 
dissolution. 

Ces  cristaux  se  forment  aussi  par  la  décomposition  spontanée  des 
cristaux  de  quintisulfure.  Il  n'a  pas  d'analogue  dans  les  sulfures 
de  potassium,  etc.  Il  est  composé  de  : 

Ammonium 13^88 

Soufre 86,12 

100,00 


UIQCJBtJR  FIJHANTB  MB  BOYIiB. 

On  connaît  un  autre  sulfure  d'ammonium  dont  la  composition 
n'a  pas  été  déterminée;  c'est  un  liquide  jaune  foncé,  qui  répand  d'a- 
bondantes fumées  quand  on  le  met  au  contact  de  l'air  :  ces  fumées 
épaisses  résultent  de  la  décomposition  de  la  vapeur  qu'il  répand^  et 
que  l'oxygène  de  l'air  change  en  sels  non  volatils.  Pour  le  préparer^ 
on  fait  un  mélange  intime  de  1  partie  de  soufre  en  fleur,  de  2  de 
chaux  viveet  de  2dechlorure  d'ammonium  parfaitement  pulvérisés; 
on  chaufle  dans  une  cornue  à  laquelle  on  adapte  un  petit  ballon  tu- 
bulé  préalablement  séché  et  qu'il  faut  reft*oidir. 

On  connaît  encore  d'autres  combinaisons  de  ce  genre  que  l'on 
prépare  en  faisant  passer  dans  un  tube  de  porcelaine ,  chauffé  au 
rouge  naissant,  du  gaz  ammoniac  et  de  la  vapeur  de  soufre  ;  il  se 
dépose,  dans  les  parties  froides  du  tube  et  dans  l'allongé  que  l'on  y 
adapte,  de  gros  cristaux  jaunes  qui  sont  un  autre  sulfure  d'ammo- 
nium dont  on  n'a  pas  déterminé  les  proportions.  Si  l'on  portait  la 
température  du  tube  au  rouge  vif,  on  obtiendrait  un  autre  sulfure 
qui  est  incolore,  qui  semble  être  le  monosulfure,  mais  qui  cependant 
en  difTère  par  une  plus  grande  volatilité. 
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NH40,S0»  ou  NH^HO,S(y  =  66  ou  825. 

Le  sulfaté  neutre  d*animonlaque  cristallise  de  la  même  hldniëre 
i)Ué  le  sulfate  de  potasse  \  H  est  décomt)osé  p^t  la  ehaleur;  il  se 
7ofttlé  dé  Teati,  du  niti^ogène^  dii  sulfite  d*ammohia()ué,  qui  Se  Coti- 
dense  sût  les  parois  froides  du  vase  datis  lequel  on  le  éhaufife ,  ûiië 
petite  quantité  de  sulfate  se  sublime  cependant  isaAâ  décompositioh  ; 
èSL  saveui"  estsalée^  amèt^e^  désagréable.  L'éau  eh  disâout  la  moitié  de 
Son  poids  à  la  tempéf  atute  ordinaire ,  el  son  poids  à  celle  de  TébnU 
lition;  on  ne  peut  obtenir  une  cristallisation  régulière  que  par 
rêvapoi*atîott  spontanée  d^Uhe  dissolution  saturée  k  froid.  Le  sulfkte 
d^âmmonlaque  est  insoluble  dans  l'alcool  anhydre;  mais  11  se  dissout 
en  petite  quantité  dans  l'alcool  dont  la  densité  est  0,905. 

On  le  prépare  en  grahd  au  moyen  des  liquides  provenant  de  la 
distillation  des  matières  animales ,  principalement  les  os  dans  la 
fabrication  du  charbon  Miimal^  de  ceux  recueillis  par  la  distillation 
de  la  houille  pour  le  gaz  d'éclairage  et  des  urines  putréfiées.  Tous 
ces  liquides  contiennent  du  carbonate  d'ammoniaque ,  ainsi  que 
nous  l'avons  dit  en  pirtamt  de  la  fabrication  du  mi  ammoniac;  on 
peut  en  obtenir  le  sulfate,  soit  en  les  traitant  par  l'acide  sulfurique 
ou  par  le  sulfate  de  fer,  enfin  en  filtrant  Ces  liquidés  à  travers  de  la 
pierre  à  plâtré  qui  est  du  sulfate  de  chaux  hydraté  i  ce  Sel  n'est  que 
peusoluble,  le  carbonate  d*ammontaque,  en  filtrant  à  travers,  oi>êre 
une  double  décomposition  d'où  il  résulte  du  carbonate  de  chaux 
insoluble  et  du  sulfate  d'ammoniaque  très-Soluble  qUl  filtre  : 

GaOSO^  +  NH40,G0'  =  GaO,C02  +NH46,60\ 

Le  sulfate  ainsi  obtenu  entraîne  avec  lui  l'hûllc  empyrtiuma- 
tique,  qu'on  enlève  pendant  la  concentration,  cette  hUlle  venant  à  la 
surface  d'autant  plus  facilement  que  la  dissolution  se  concetitre 
davantage.  Quand  la  dissolution  est  assez  concentrée ,  on  la  fait 
Couler  dans  des  crtstâllisoirs,  ou,  si  l'on  veut,  on  l'éVapore  à  Mccité  ; 
puis  on  chauffe  sur  la  sole  d'un  four  à  réverbère  à  la  température 
du  rouge  naissant;  on  chasse  oU  décompose  ainsi  les  produits 
pyrogéués  qui  coloraient  le  sulfate  d'ammoniaque;  une  très*petîte 
portion  du  sel  se  décompose;  il  n'est  plus  mêlé  qu'avec  le  charbon 
.qui  reste  dé  la  décomposition  des  matières  organiques.  ^ 

Lorsqu'on  traite  ces  matières  par  le  sulfate  de  fer,  Tôxyde  de  fer 
entraîne  la  plus  grande  partie  des  produits  pyrogéués,  de  sorte  que 
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là  purifiôàtiôn  est  plus  facile.  Quand  le  sel  a  été  calciné,  on  le  dissout 
dé  toôuvefttt  dati^  1  f  fois  âon  poids  d'eaii  bouillailtê  ;  otl  filtre  pour 
séparer  le  ôhafbon,  et  l'on  Reçoit  dans  des  éristallisoirs; 

Quant  auiturtnës  putrtflées,  on  préfère  en  dégager  l'ammoniaque 
en  les  chaufTant  avec  de  la  chaux  comme  pôui*  le  sel  ammoniac  ; 
les  vapeurs  anunoniacales  sont  reçues  dans  des  vases  contenant  de 
l'acide  sulfurique  à  50  ou  53  degrés  au  plus. 

Dans  les  lalnûratoires,  on  le  prépare  ea  versant  l^ilement  de  Tam- 
moniaque  dans  de  Tacide  sulfurique  auquel  on  a  ajouté  deux  fois 
Son  volume  d'eau ,  et  tion  raeide  sulfUriqué  dans  l'ammoniaque , 
parce  quë,  la  température  S'életatit  beaucoup  paria  combinaison,  il 
\  aurait  une  grande  pâme  de  l^ftmmoniaqUe  qui ,  n'étant  pas  neu- 
tralisée, sê  dégagerait. 

Le  sulfate  d'ammbniaqUe  est  employé  en  grande  quantité  dans 
lei^arts  pouf  la  fllbi'icatiën  de  l'alun  ammoniacal;  il  entre  aussi 
dans  la  confection  des  engrais,  parce  que  le  àulfate  d'ammoniaque 
fixe,  au  contact  du  carbonate  de  chaux,  donne  peU  à  peu  du  carbo- 
nate d'ammoniaque  qui  se  volatilise  en  partie,  et  est  absorbé  en  va- 
peufë  par  les  feuilles,  en  dissolution  par  les  racines^  pour  fournil*  du 
nitrogëne  aux  plantes. 

StîLPATË  ACtbË  t)'AMMONîÀQtÈ. 

On  prépare  un  sulfate  acide  d'ammoniaque  en  ajoutant  un  excès 
d'acide  sulfurique  à  la  dissolution  de  sulfate  neutre.  En  concentrant 
la  liqueur,  on  obtient  le  sel  en  cristaux  dont  la  composition 
semble  anormale,  car  ils  sont  représentés  par  la  formule  suivante  : 
3  (  NH<0,SO^  )  4-  SO^HO  -f-  HO,  c'est-à-dire  3  équivalents  de  base 
pour  4  d'acide.  On  n^est  parvenu  à  produire  ni  un  sesqui  ni 
un  bisulfate  ;  doit-on  le  considérer  comme  une  combinaison  saline 
analogue  à  celle  des  oxydes  de  la  formule  H^O^,  ou  comme  un  sel 
neutre  dans  lequel  le  quart  de  la  base  est  remplacé  par  une  quan- 
tité équivalente  d'eau  basique ,  ce  qui  donne  au  set  une  réaction 
acide  comme  dans  les  phosphates  à  eau  basique  ?  Quelle  qu'en  soit  la 
constitution  réelle,  ce  sel  est  très»-soluble  dans  l'eau,  et  l'on  ne  peut 
obtenir  des  cristaux  qu'en  concentrant  fortement  la  dissolution. 

Lorsque  le  sulfate  d'ammoniaque  est  sec,  il  peut  condenser  les 
vapeurs  d'acide  sulfUrique  anhydre  en  quantité  qui  n'a  pas  été 
déterminée  :  le  produit  que  l'on  obtient  de  cette  manière  est  en 
masse  compacte;  si  la  combinaison  est  stable,  on  arriverait  à  con^ 
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nattre  sa  composition  par  ^augmentation  de  poids^  en  ayant  soin 
de  mettre  le  produit  sous  le  récipient  de  la  machine  pneumatique, 
en  posant  le  vase  qui  le  contiendrait  au-dessus  d'une  capsule  con- 
tenant de  la  chaux  en  poudre  qui  pourrait  abscurber  l'excès  des 
vapeurs  d'acide  sulfurique. 


«DliFAMIBB,  NH*,S03  =  57  ou  710. 

Le  gaz  ammoniac  anhydre  peut  se  combiner  avec  4'acide  sulfu- 
rique anhydre;  mais  le  produit^  ^qui  a  été  nommé  sulfamide,  n'a 
aucune  des  propriétés  du  sulfate  d'ammoniaque.  La  combinaison 
des  deux  corps  s'opère  énergiquement  ;  le  composé  est  pulvérulent, 
soluMe  dans  Teau ,  il  peut  être  neutre,  ou  avoir  un  excès  d*acide 
correspondant  exactement  au  sulfate  acide  d'ammoniaque,  et  est 
représenté  par  la  formule  3  NH',4S0',  et  souvent  on  obtient  un 
mélange  des  deux. 

Pour  cela,  on  fait  arriver  des  vapeurs  d'acide  sulfurique  an- 
hydre dans  un  flacon  absolument  sec  et  entouré  d'un  mélange  ré- 
frigérant ;  ces  vapeurs  s'y  condensent  en  tapissant  les  parois  de 
flocons  neigeux.  Lorsque  la  quantité  d'acide  condensé  a  tapissé 
toutes  les  parois  d'une  couche  mince^  on  cesse  de  faire  arriver  les 
vapeurs  acides,  et  l'on  fait  passer  lentement  te  gaz  ammoniac  préa- 
lablement séché  sur  la  chaux.  11  faut  entretenir  le  mélange  réfri- 
gérant^ parce  que  la  température  s'élève  pendant  la  combinaison 
qui  s'opère  rapidement,  au  commencement  de  l'opération^  jusqu'à 
ce  que  l'on  ait  obtenu  le  produit  acide  ;  une  fois  arrivé  à  ce  terme, 
l'ab^rption  de  l'ammoniaque  ne  se  fait  plus  qu'avec  une  extrême 
lenteur  et  beaucoup  de  difficulté.  Pour  faciliter  l'action,  on  détache, 
au  moyen  d'un  fil  de  platine  recourbée  et  aplati  à  son  extrémité, 
la  couche  déposée  sur  les  parois^  et  l'on  recommence  à  faire  passer 
le  gaz  ammoniac  très-lentement  ;  si  l'on  veut  parvenir  à  convertir 
le  tout  en  combinaison  sans  excès  d'acide,  il  faut  faire  passer  le  flacon 
sous  une  cloche  pleine  de  gaz  ammoniac  sec  sur  le  mercure  :  il  faut 
pour  cela  fermer  l'ouverture  du  flacon  au  moyen  d'un  fort  papier 
bien  desséché;  on  maintient  l'appareil  jusqu'à  ce  qu'il  n'y  ait  plus 
d'absorption^  ce  qui  demande  plusieurs  jours.  Le  produit  que  l'on 
obtient  de  cette  manière  est  pulvérulent  et  semble^  au  microscope, 
composé  de  granules  sphéroïdales.  Il  est  soluble  dans  l'eau ,  et  se 
transforme  assez  promptement  en  sulfate  d'ammoniaque.  Si  l'on 
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chauffe  la  dissolution  à  une  température  supérieure  à  4-  50®,  la 
transformation  s'opère  très-rapidement,  ce  qu'il  est  facile  de  re- 
connaître à  la  manière  dont  elle  se  comporte  avec  le  chlorure  de 
barium,  qui  produit  alors  un  précipité  de  sulfate  de  baryte,  ce  que 
ne  fait  pas  la  dissolution  de  sul&mide  3  ce  résultat  montre  que^  dans  ce 
dernfer  corps,  l'acide  sulfurique  a  changé  de  nature  ou  de  propriétés. 
En  arrêtant  ropération  au  moment  où  l'absorption  de  l'ammo- 
niaque cesse  desefaire  rapidement,  on  obtient  la  combinaison  3  NH^, 
4  SO^,  qui  par  la  fusion,  dans  un  courant  de  gaz  ammoniac,  est  pur  de 
la  combinaison  neutre;  après  le  refroidissement,  le  produit  se  prend 
en  masse  cristalline;  pour  le  fondre,  on  fait  passer  un  courant  de 
gaz  ammoniac,  parce  que  sans  cela  il  y  aurait  contact  de  l'air  et  dé- 
composition de  ce  corps,  il  se  dégagerait  du  nitrogène  et  du  sulfite 
d'ammoniaque,  le  sulfate  d'ammoniaque  acide  restant,  se  vola- 
tiliserait. Lorsqu'il  est  pur,  il  rougit  le  papier  de  tournesol ,  il  est 
soluble  dans  l'eau ,  la  dissolution  n'est  pas  précipitée  par  le  chlo- 
rure de  barium  rendu  acide;  mais,  si  l'on  fait  bouillir  la  dissolution  à 
laquelle  on  a  ajouté  ce  chlorure,  on  ne  tarde  pas  à  voir  du  sulfate  de 
baryte  se  précipiter,  cette  température  déterminant,  comme  dans  le 
composé  neutre,  la  formation  du  sulfate  d'ammoniaque.  L'alcool  ne 
ledissoutpas,  et  le  précipite,  au  contraire,  de  sa  dissolution  aqueuse  : 
on  ne  sait  pas  cependant  si  le  corps  précipité  a  la  même  composition. 
L'acide  sulfurique  monohydraté  le  dissout  à  froid  sans  décomposi- 
tion :  mais,  si  l'on  chauffe,  il  y  a  un  fort  dégagement  d'acide  sulfu- 
reux. On  pourrait  tirer  de  cette  réaction  une  conclusion  possible, 
sinon  certaine  ;  c'est  que  dans  ce  produit  qui  ne  précipite  pas  la 
dissolution  acide  de  chlorure  de  barium,  ce  n'est  pas  de  l'acide 
sulfurique  qui  existe,  mais  réellement  de  l'acide  sulfureux  :  on 
peut  donc  assigner  hypothétiquement.  à  ce  composé  deux  formules 
différentes  de  celle  qui  a  été  donnée,  NH^SO'.  Si  c'est  de  l'acide 
sulfureux  qui  s'est  produit  dans  la  combinaison,  un  des  équivalents 
d'oxygène  de  SO^  a  dû  se  porter  sur  NH^,  puisqu'il  ne  s'en  est  pas 
dégagé,  et  donner  NH^O;  mais  comment  ces  troiscorps  simples  sont- 

ils  groupés?  est-ce  de  l'ammonium  N  ^  dans  lequel  1  équivalent 

d'oxygène  est  substitué  à  1  équivalent  d'hydrogène  et  que  l'on  pour 

us 

rait  écrire  N  ^  ou  bien  de  l'amidogène  et!  équivalent  d'eau,  NH» 
-h  HO? 

T.    II.  ï« 
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COMBIlVAIftOM  DB  liA  I»UI4FAIUDB  NBUVRB  AlHBlC   I^E 
HUI^FitTB  D'AMMOmAQUB,  (NH5,S0'»),NH40,(S0'). 

M.  H.  Rose^  en  traitant  par  l'eau  la  sulfamide  neutre  cristallisée^  a 
obtenu  par  une  évaporation  lente  des  cristaux  de  sulfate  d^atnmo- 
niaque  simple,  dont  Teau-mère^  évaporée  ensuite  dans  le  vide  sec,  se 
prend  en  masse  cristalline,  déliquescente,  qui  est  la  combinaison  des 
deux  corps.  La  réaction  peut  être  considérée  comme  se  passant 
entre  3  équivalents  de  sulfamide  et  2  d'eau,  et  Ton  a  3(NH^,  SO^) 
H-  f  HO  «=  NH*0,SO'  qui  cristallise  d'abord  -h  (  NH^SO»  ) ,  (  NH* 
0,S0».  ) 

Le  sulfate  d'ammoniaque  se  combine  à  équivalents  égaux  avec  les 
sulfates  de  soude  et  de  llthine  (  NaO,80'),  (NH*0,SO';,  4 HO,  qui 
cristallise  en  prismes  droits  rhomboldaux,  et  (  LiO,SO'  ),  (NH^SO*), 
qui  est  extrêmement  soluble  et  cristallise  en  tables. 


9lt;LtPlVB  ll^AliMOIVlAaUB  MfiUTIIIfi,  NH^CSO»  ou  NH\HO, 
80*  =5860  ou  725. 

Le  sulfite  neutre  d'ammoniaque  cristalline  en  prismes  à  six  pans 
terminés  par  un  pointement  à  six  faces;  il  a  une  saveiir  salée > 
ftcre,  sulfureuse;  il  est  très-soluble  dans  Teau»  qui,  à  la  température 
ordinaire,  en  dissout  son  poids;  il  estbeaucoupplussolubleà  chaud. 
Les  cristaux  contiennent  i  équivalent  ou  13 1  pour  cent  d'eau  ;  il 
est  insoluble  dans  l'alcoo),  qui  le  précipite  de  sa  dissolution  aqueuse. 
La  chaleur  le  décompose;  (a  moitié  de  l'ammoniaque  se  dégage  ;  il 
se  forme  ensuite,  en  élevant  la  température,  un  sublimé  qui  est  du. 
bisulfite  anhydre.  Le  sulfite  neutre  se  transforme  en  sulfate  par  le 
contact  de  l'air  :  ce  sulfite  a  une  réaction  alcaline  ;  et,  quand  il  est 
changé  en  sulfate,  il  est  neutre  aux  réactifs  colorés. 

Ou  le  prépare  en  faisant  passer  un  courant  de  gaz  acide  sulfureux 
dans  de  l'ammoniaque  liquide;  on  se  sert  d'un  appareil  de  Woulf. 
Le  flacon  dans  lequel  on  opère  la  combinaison  doit  être  refroidi 
par  un  mélange  de  glace  et  de  sel ,  autrement  une  grande  partie  de 
l'ammoniaque  se  dégagerait,  par  suite  de  l'élévation  de  température 
produite  par  la  combinaison.  On  fait  passer  le  gaz  presque  jusqu'à 
saturation.  Le  sel  finit  par  cristalliser  :  mais,  quand  l'opération  est 
terminée,  en  chauffant  légèrement  le  flacon,  les  cristaux  se  dissolvent, 
et  l'on  verse  la  liqueur  du  flacon  dans  une  capsule  que  l'on  refroidit 
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poHP  faiw  crisUHlser  de  nouveau,  ce  gel  n'est  employé  que  dans 
les  laboratoires.  Les. cristaux  sont  composés  de  t 

Oxyde  d'ammohium 39,1 

Ëau 13,4 

Acide  sulfureux 47,5 

100,0 

hd  jmlflte  d'^mnioniaque  est  souvent  employé  comme  agent  dés- 
Qxydant  par  la  voie  humide. 


BlSUIiFITE  D»AMMOMIAQUB,NH40,2SO^  ou  NH%H0,2  SO'  = 

90  OU  1125. 

Lonque>  dans  la  préparation  du  sulfita^  on  fait  arriver  du  gaz 
sulfureux  jusqu'à  ce  qu'il  y  en  ait  un  excès ,  on  obtient  le  bisulfite, 
que  Ton  ne  peut  faire  cristalliser  qu'en  évaporant  la  liqueur  à  une 
Mt^douee  ehaleur;  autrement  on  ferait  dégager  une  partie  de 
l'idide  lolfureux  ;  leé  cristaux  sont  anhydres.'Ge  sel  est  trèsHsoluble 
dam  Pwu  ;  il  est  soluble  aussi  dans  Talcool;  il^'a  pas  de  réaction 
aeido  sui*  là  teinture  bleue  ni  de  réaction  alcaline  sur  la  t«inture 
rougîè  de  tournesol  i  il  lèii  donc  neutre  en  apparence  :  mais,  si  on  le 
iiiiK  expo«&  au  contact  de  l'air,  il  se  transforme  plus  rapidement 
que  le  sel  précéddnien  siilfate,  et  il  rougit  alors  fortement  la  teinture 
bleue.  Le  bisulfite  ne  sert  que  comme  réactif;  il  est  composé  de  ; 

Oxyde  d'ammonium ,  ou 
Ammoniaque  hydratée.   .  .  .    29,35 

Acide  sulfureux 70|65 

400,00 


•CliVlllIMi»   Nif\80'    r=r49  0tt   6l2,â. 

Cette  combinaison,  analogue  à  la  sulfamide,  cristallise  en  aiguilles 
formant  des  étoiles  d'un  jaune  rougeâtre,  solubles  dans  Te-au,  qui  est 
alors  colorée  en  jaune  :  ces  cristaux  exposés  à  l'air  se  décolorent, 
.  puis  attirent  l'humidité  et  se  liquéfient*  La  dissolution  aqueuse  s'al- 
tère au  bout  de  p^u  de  temps,  et  il  se  forme  un  mélange  de  2  équi- 
valent» de  sulfate  et  de  i  d'hyposulfite  ;  il  reste  i  équivalent  d'am- 
moniaque en  excès.  A  NH^SO'  -h  nHO=  2  NH40,S03  -+-  NffO, 

19. 
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S'O*  -f-  NH'  -f-  n-3  HO.  Au  contact  de  l'air  ïec,  les  cristaux  se 
changent  en  hyposulfate. 

On  obtient  ce  composé  en  mêlant  dans  une  éprouvette  parfaite- 
ment sèche  y  sur  le  mercure,  1  volume  de  gaz  acide  sulfureux  et 
2  de  gaz  ammoniac,  tous  deux  absolument  secs  :  si  Ton  met  un  excès 
de  Tun  des  deux^  il  reste  libre.  Uéprouvette  est  immédiatement  ta- 
pissée d'une  masse  jaune  rougeàtre,  molle^t|ui,  abandonnée  à  elle - 
même,  se  transforme  graduellement  en  aiguilles  jaune-rougeàtre. 

Lorsqu'on  met  des  volumes  égaux  de  gaz  sulfureux  et  ammo- 
niac, on  obtient  un  produit  différent,  représenté  par  NH',  2  SO*  qui 
est  solide,  mais  n'a  pas  été  étudié. 


HYPOftUIiFiiTB  D^AMMONIA^UB,  NH^OjS'O*  ou  NHSH0,S*05 

=  98  OU  1225. 

L'hyposulfate  ou  ditliionate  d'ammoniaque  cristallise  en  prismes 
qui  contiennent  i  équivalent  ou  8,38  pour  100  d'eau;  il  est  inalté- 
rable à  Tair;  100  parties  d'eau  dissolvent  126  î  parties  de  ce  sel  à  -h 
lO*.  On  le  prépare  en  traitant  la  dissolution  d'hyposulfate  de  baryte 
par  le  sulfate  d'ammoniaque  dissous.  On  filtre  pour  séparer  le  sul- 
fate de  baryte  insoluble,  et  l'on  évapore  la  dissolution  sous  le  réci- 
pient delà  machine  pneumatique,  pour  éviter  la  décomposition  du 
sel ,  qui  s'opérerait  facilement  par  la  chaleur. 


HYPOSUIiFITB  D^AMMOMIii^UR,  NH40,S»0»  ou  NHVH0,S*0» 

=  74  OU  926. 

Ce  sel,  qui  est  le  dithionite  d'ammoniaque  de  Berzélius,peut  cris- 
lalliser  en  aiguilles  et  en  écailles  rhomboidales.  Ces  cristaux  con- 
tiennent I  d'équivalent  d'eau  ou  3,88  pour  100  d'eau.  Ds  sont 
déliquescents.  Ce  sel  est  décomposé  par  la  chaleur  en  ammoniaque, 
eau  et  soufre  qui  se  dégagent  et  distillent  ;  il  reste  une  matière  sa- 
line qui  se  sublime  et  qui  est  un  mélange  de  sulfate,  sulfite  et 
hyposulfite  qui  a  échappé  à  la  décomposition.  Pour  le  préparer,  on 
décompose  l'hyposulfite  de  chaux  par  le  carbonate  d'ammoniaque, 
tous  deux  en  dissolution  ;  on  sépare  le  carbonate  de  chaux  en  filtrant, 
et  l'on  évapore  pour  faire  cristalliser. 
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SÉLENITES  d'ammoniaque. 

On  ne  connait  pas  de  séléniate  d'ammoniaque.  Cette  base^  qui 
exerce  quelquefois  une  action  réductrice^  transforme  Tacide  sélénique 
en  acide  sélénieux,quandonveut  opérer  la  combinaison.  On  connait 
trois  combinaisons  de  Tacide  sélénieux  avec  Tammoniaque  :  !<>  un 
sélénite  neutre  NH^O^SeO^^  qui  est  susceptible  de  cristalliser^  les 
cristaux  sont  hygrométriques.  On  obtient  cette  combinaison  en 
traitant  Tacide  sélénieux  par  un  excès  d'ammoniaque.  2®  Un  bi- 
sélénite  NH^O,  2  SeO^,  qui  se  forme  naturellement  en  abandonnant 
à  Vairune  dbsohition  du  sel  neutre;  la  moitié  de  l'ammoniaque  se 
dégage  en  même  temps  que  la  dissolution  se  concentre  et  laisse 
une  masse  cristalline^  qui  est  inaltérable  à  Tair  :  c'est  la  combinaison 
la  plus  stable.  3°  Enfin  en  quadrisélénite  NH^0,4  SeO%  que  Ton  ob- 
tient en  évaporant  la  dissolution  de  bisélénite  à  laquelle  on  ajoute 
une  quantité  convenable  d'acide  sélénieux.  Ce  seine  cristallise  pas^ 
et  se  prend  seulement  en  masse  amorphe  par  l'évaporation.  Ces  trois 
sels  sont  sans  importance. 

TBLLURATES. 

L'acide  tellurique^  beaucoup  plus  stable  que  l'acide  sélénique^ 
forme  trois  combinaisons  avec  l'ammoniaque  :  i^  un  tellurate  neutre 
NffOjTeO^,  qui  est  incristallisable  et  s'obtient  directement;  2®  un 
bitellurate  NH^0,2  TeO^,  qui  est  incristallisable^  peu  soluble  et  s'ob  - 
tient  par  double  décomposition  par  le  bitellurate  de  potasse  en 
dissolution  concentrée  et  le  chlorhydrate  d'ammoniaque;  3''  un 
quadritellurate^  NH*0,4TeO',  qui  s'obtient  de  même  par  double  dé- 
composition^ au  moyen  du  quadritellurate  de  soude  :  ce  dernier  sel  est 
encore  moins  soluble  que  le  bitellurate,  on  peut  le  laver  sur  un  filtre 
pour  le  purifier  :  il  est  très-facilement  fusible. 

TELLURITES  D'AMMONIAQUE  • 

L'acide  tellureuxne  forme  que  deux  combinaisons  avec  l'ammo- 
niaque :onne  peut  les  concentrer  sans  qu'elles  se  décomposent.  L'a- 
cide tellureux  finit  cependant  par  cristalliser^  l'ammoniaque  se 
dégage  presque  en  entier;  on  ne  l'obtient  qu'en  dissolvant  l'acide 
tellureux  dans  l'ammoniaque.  Quand  on  dissout  à  chaud  de  l'acide 
tellureux  dans  du  carbonate  d'ammoniaque  et  que  l'on  ajoute  un 
peu  de  sel  ammoniac  dans  la  dissolution  chaude^  on  obtient  un  pré- 
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cipité  grenu^  pesant,  qui  est  le  quadriteliurite  :  quand  il  est  sec,  si 
on  le  chauffe,  Tammodiaque  se  dégage  rtvec  de  Teau. 

CARBONATES  J)' AMMONIAQUE. 

L^ammoniaque  produit  trois  combinaisons  aveè  l'acide  (carbonique  : 
m\  carbonate  neutre  NH^O,CO%  un  sêsquicarboftate  î(NH<0), 
3  CO*,  un  bicarbonate  NH*0,5  Go*.  Quand  on  mêlé  dans  une  éproil- 
vettc  sur  le  mercure  desgaî  ammoniac  et  acide  carbonique  secs, 
si  Pon  met  un  excès  de  gaz  ammoniac,  les  deux  gaz  fie  eombinent 
dans  la  proportion  de  f  volumes  de  gaz  ammoniac  et  de  1  d'acide 
carbonique^  ce  qui  correspond  à  4  équivalent  de  Vm  et  de  TâUtre, 
puisque  celui  du  gaz  ammoniac  est  représenté  par  A  vdumei  et 
celui  de  l'acide  carbonique  par  2.  La  formule  du  composé  solide  qdl 
se  forme  est  doric  réellement  NH',CO*.  Il  est  probable  qite  c'est  un 
corpa  analogue  à  ceux  que  tious  avons  désignée  par  les  noms  ê& 
sulfkmide  et  sulflmlde;  mais  jusqu'ici  ce  fklt  n'a  pu  être  constaté, 
parce  que,  dès  qu*on  le  traite  par  Pertu,  il  se  combine  avec  l'iirt  de 
ses  équivalents  pour  constituer  le  carbonate. 


f!0,CO»  =  48  ou  600. 

Le  carbonate  neutre  d'ammoniaque  ne  peut  éite  obtenu  solide  : 
on  ne  le  connaît  qu'en  dissolution^  parce  que,  si  Ton  évapore  la 
liqueur,  il  perd  d'al)ord  une  partie  de  son  ammoniaque  et  se  change 
en  sesquîcarbonate/  si  l'on  évapore  à  siccité,  Il  se  dégage  de  l'eaU, 
et  le  résidu  est  un  mélange  du  carbonate  d'ammoniaque  NH<a,€IO* 
avec  le  corps  NH',€IOS  qui  est  déliquescent  et  redevient  entièrement 
carbonate  au  moyen  de  l'eau  absorbée.  Ott  ne  peut  l'obtenir  qu'en 
transformant  la  moitié  d'une  dissolution  d'ammoniaque  étendue 
en  bicarbonate,  puis  en  ajoutant  là  moitié  mise  en  réserve;  il  n'est 
em^ployé  que  comme  vé^çMf.  Il  çst  camposé  de  : 

Ammoniaque 35,^2 

Eau iè,n 

Aoide  carJwnique.  .....    45,83 
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BlCARBOlliAV»  »»AlMMWIlAaiJB,NH40,HO,3aO?  auNHS3H0, 
2  GO'  =  79  ou  987,5. 

Le  bicarbonate  d'ammcuniaqua  produit  des  cristaux  de  la  même 
forme  que  ceux  du  carbonate  de  potasse,  qui  contiennent  1  équiva-- 
lent  d'eau  de  combinaison  et  non  de  cristallisation  î  on  peut  le  con^ 
sidérer  comme  Je  1  eau  basique  dont  la  proportion  est  de  il  ,4 
pour  100  du  sel.  11  est  inodore;  sa  saveur  est  piquante  j  la  chaleur 
le  décompose  :  il  perd  1  équivalent  d'eau  et  le  quart  de  Tacide 
(»rbonique,  et  se  transforme  en  sesquicarbonate  qui  se  sublime;  il 
se  volatilise  spontanément  sans  décomposition  ;  quand  il  est  renfermé 
dans  un  flacon  bien  bouché ,  les  vapeurs  produites  forment  des 
cristaux  à  la  partie  supérieure  du  vase,  comme  cela  arrive  pour  le 
camphre.  100  parties  d'eau  en  dissolvent  16,66  à  la  température  de 
-h  10°.  Userait  certainement  plus  soluble  à  chaud,  mais  on  ne 
pourrait  obtenir  ainsi  une  dissolution  plus  concentrée  qu'en  chauf- 
fant sous  pression  dans  une  atmosphère  d'acide  carbonique;  car,  à 
Tair  libre,  la  dissolution  perd  de  Tacide  carbonique  dès  la  tempé- 
rature de  +  36<».  En  faisant  bouillir  pendant  un  certain  temps,  le 
sel  finit  par  être  transformé  en  sesquicarbonate  ;  si  l'on  continue 
Tébullition,  il  ne  reste  que  le  carbonate  neutre.  Le  bi  et  le  sesqui- 
carbonate d'ammoniaque  s'unissent  en  diverses  proportions;  sou- 
vent ces  combinaisons  variables  se  produisent  pendant  la  dissolution 
à  chaud,  et  cristallisent  par  le  refroidissement. 

On  peut  préparer  ce  sel  par  divers  moyens.  Le  carbonate  ordi- 
naire du  commerce,  qui  est  le  sesquicarbonate,  peut  être  repré- 
senté par  1  équivalent  de  bicarbonate  plus  1  de  carbonate  neutre  ; 
à  on  l'expose  à  lair  après  l'avoir  mis  en  poudre,  il  perd  peu  h 
peu  le  tiers  de  son  ammoniaque,  et  du  bicarbonate  reste.  Si  l'on  fait 
une  dissolution  concentrée  de  ce  sel,  et  qu'on  y  ajoute  de  l'alcool, 
le  bicarbonate  se  dépose,  et  le  carbonate  neutre  reste  dissous.  On 
peut  aussi  le  préparer  en  saturant  l'ammoniaque  d'acide  carbonique, 
dans  un  appareil  de  Woulf.  Ce  sel  est  employé  comme  réactif;  il 
6st  composé  de  : 

Ammoniaque 21,52 

Eau 22,78 

Acide  carbonique 55,70 

100,00 
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«BS^tJICABBOlVATB  IFA1I1I0III1A4IUB,  2NH40,3GO'  ou 
2(NH%H0)  3C0'  =  118 ou  1476. 

Cette  coinUnaison  est  la  seule  que  l'on  cherche  à  obtenir  dans 
l'industrie.  On  peut,  ainsi  que  nous  l'avons  dit  plus  haut^  le  considérer 
comme  le  résultat  de  la  combinaison  de  i  équivalent  de  bicar- 
bonate avec  1  de  carbonate  neutrey  quand  il  vient  d'être  fabriqué; 
mais,  au  bout  d'un  certain  temps  d'exposition  à  l'air,  la  proportion  de 
bicarbonate  augmente.  C'est  en  grande  partie  ce  carbonate  qui  se 
produit  par  la  distillation  des  matières  animales  ;  mais  il  serait 
toutàfait  impossiblede  l'obtenir  par  ces  produits,les  huiles  empyreu- 
matiques  se  volatiliseraient  en  même  temps  que  lui  et  le  souille- 
raient toujours. 

C'est  souvent  en  chauffant  un  mélange  à  équivalents  égaux  de 
chlorhydrate  d'ammoniaque  ou  chlorure  d'ammonium  et  de  car- 
bonate de  chaux  (  craie  )  par  l'action  de  la  chaleur  qu'on  l'obtient,  ilse 
forme  du  chlorure  de  calcium  fixe  et  des  carbonates  d'ammoniaque 
volatil  :NH*Cl-f-  CaO,GO^  =CaCl  -i-NH^O,CO*;  mais,  sous  l'in- 
fluence de  la  chaleur,  le  carbonate  neutre  qui  se  forme  perd  une  partie 
de  son  ammoniaque,  et  c'est  du  sesquicarbonate  que  l'on  recueille. 
Pour  éviter  autant  que  possible  cette  perte,  on  fait  arriver  avec  pres- 
sion, dans  les  appareils  de  condensation,  de  l'acide  carbonique  qui 
vient  s'ajouter  à  celui  du  carbonate  neutre'pour  constituer  le  sesqui- 
carbonate. L'acide  carbonique  en  excès  dans  un  des  vases  passe 
dans  le  suivant,  et  ainsi  de  suite;  la  perte  d'acide  carbonique,  en 
tout  cas,  ne  serait  pas  à  comparer  à  celle  de  l'ammoniaque.  M.  La- 
ming,  dans  son  usine,  produit  son  acide  carbonique  en  décomposant 
du  carbonate,  de  chaux  dans  un  cylindre  de  tôle;  le  tuyau  par. 
lequel  l'acide  doit  se  dégager  est  mis  en  communication  avec  une 
pompe  aspirante  et  foulante  qui  enlève  l'acide  carbonique  du 
qylindre  à  mesure  qu'il  se  dégage,  et  le  refoule  dans  les  condensa- 
teurs. La  cuisson  de  la  chaux  s'opère  ainsi  avec  la  même  facilité 
qu'à  fourneau  ouvert ,  parce  que  l'acide  carbonique,  étant  conti- 
nuellement soustrait,  n'exerce  plus  dépression  dans  la  cornue.  Ce  sel 
forme  dans  les  récipients  une  croûte  épaisse,  blanche,  composée 
de  cristaux  entrecroisés  qui  ne  contiennent  pas  d'eau  de  cristalli- 
sation. Lorsqu'on  veut  le  sublimer^  il  est  nécessaire  de  ménager 
beaucoup  la  chaleur  ;  car  il  parait  que,  si  l'on  élève  trop  la  tempéra- 
ture, les  deuxgaz  se  séparent  et  ne  se  combinent  qu'incomplètement, 
quoique  en  présence  l'un  de  l'autre. 


Digitized  by  LnOOQ IC 


BORATE   NEUTRE.  297 

Le  sesquicarbonate  est  très-soluble ,  plus  à  chaud  qu'à  froid; 
100  parties  d'eau  en  dissolvent  25  à  -h  13° 

30  à  +  17« 

37  à  -h  32« 

40  à  -f-  41« 

50  à  -h  490 
Quand  on  chauffe  plus  fortement,  de  Tacide  carbonique  commence  à 
se  dégager,  si  Ton  n'augmente  pas  la  pression. 

M.  H.  Rose  a  publié  un  très-beau  travail  sur  les  changements  qui 
s'opèrent  par  la  chaleur  sur  le  carbonate  d'ammoiriaque  ;  d'où  il  ré- 
sulte des  combinaisons  des  deux  carbonates  dans  les  proportions 
suivantes  :  1«  3  NH^O,  CO^  +  NH^O,  2  CO^  2<»  le  même  plus  HO; 
3<»  le  même  plus  3  HO;  4<»  un  composé  représenté  par  NH^O,  CO^  + 
3  (  NH^O,  2  CO^  )  4-  8  HO  et  l'inverse,  3  (  NH-^OjGO^  )  ■+■  NH^O,  2C0» 
4-  8  HO;  5°  enfin  un  dans  lequel  on  trouve  une  formule  qui  repré- 
sente du  tricarbonate  d'ammoniaque.  Sa  formule  est  NH^O,  3  GO*  4- 
3NH^0,  2  CO^  +  6  HO,  et  qui  cristallise ,  quand  on  concentre  sous 
la  machine  pneumatique  au  moyen  de  l'acide  sulfurique,  une  disso- 
lution de  bicarbonate  d'ammoniaque  :  c'est  le  seul  cas  dans  lequel  on 
trouve  le  tricarbonate  d'ammoniaque,  qui  est  si  peu  stable  que, 
quoique  renfermé  dans  un  flacon  plein  d'une  atmosphère  d'acide 
carbonique,  il  se  décompose. 

U  résulte  en  outre  de  ce  travail  que  le  carbonate  d'ammoniaque 
NH^jCO*  peut  se  combiner  à  équivalents  égaux  avec  le  produit  an^ 
hydre  NH^CO^.  On  obtient  toujours  une  certaine  quantité  de  ce 
composé  pendant  la  sublimation  du  sesquicarbonate.  Gomme  il 
est  moins  volatil,  il  reste  dans  le  tube  de  communication  de  la  cornue 
avec  le  récipient. 


BORATES!  O'AMMOMiAatJK. 

On  connaiC  plusieurs  borates  d'ammoniaque  :  un  borate  neutre , 
peu  stable  et  non  cristaliisable;  un  second^  qui  pour  3  équivalents 
d'ammoniaque  en  contient  4  d'acide,  et  de  plus  un  bi,  un  quadri  et 
un  sexborate  :  ces  quatre  derniers  cristallisent. 


BOBAVK  IVKUTBK,  NH^O,BoO^ 

Ce  borate  n'est  connu  qu'à  l'état  de  dissolution,  et  s'obtient  en 
dissolvant  l'acide  borique  hydraté  dans  l'ammoniaque  caustique.  Si 
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l'on  évapore  cette  liqueur^  les  oristnux  qui  se  foi*iu6»t  pwr  suite  ne 
sont  pas  composés  de  borate  neutre  ^  mais  bien  du  borate  3NHM)^ 
i  BoO^  et  quelquefois  NH^O,iBO^.  Le  degré  de  saturation  dépend 
du  temps  pendant  lequel  la  dissolution  est  chauffée,  parce  qu'il  y  a 
d'autant  plus  d'ammoniaque  dégagée  que  l'application  de  la  cha- 
leur est  plus  longtemps  prolongée. 

Le  borate  3  (NH^O),  4  (BoO^)  se  forme  toujours  quand  on  intro- 
duit de  l'acide  borique  cristallisé  dans  une  éprouvette  contenant  du 
gaz  ammoniac  sur  le  mercure^  et  contient  9  équivalents  d^eau;  on 
peut  le  considérer  aussi  comme  la  combinaison  de  SI  équivalents 
de  borate  neutre  avec  1  de  biborate.  On  pourrait  donc  le  formuler 
ainsi  :  2  (NH40,Bo03)  -h  (NH*0,2  BoO^)  4-  9  HO,  On  peut  aussi  ob- 
tenir cette  combinaison  en  dissolvant  les  borates  acides  suivants 
avec  de  Tammoniaque  ;  mais^  dans  ce  cas,  la  cristallisation  est  diffé- 
rente, parce  que  ce  sel  ne  contient  que  3  équivalents  ou  11  pour 
100  d'eau. 

Ce  borate,  comme  celui  qui  est  neutre,  tend  toujours,  surtout  par 
Faction  de  la  chaleur,  à  perdre  de  raramoniaque,  et  peut  ainsi  de- 
venir bi,  quadri,  etc.  borate. 


BIBOBATE  D'AlIllOIVIAaUBf   NH40,  2  BoO'. 

Ce  sel  correspond  au  borate  desoude,  qui  est  le  borax.  On  l'obtient 
directement  en  dissolvant  l'acide  borique  cristallisé  dans  un  excès 
d'ammoniaque;  il  y  a  production  de  chaleur.  Par  le  refroidissement 
on  obtient  des  octaèdres  à  base  rhomboïdale  souvent  basés  ;  ils  sont 
opaques  :  ils  contiennent  4  équivalents,  ou  29/2  pour  100  d'eau  de 
cristallisation.  Ce  sel  est  efttorescent,  et  perd  en  même  temps  de 
Teau  et  de  Tammoniaque;  100  parties  d'eau  en  dissolvent  8,33. 


aUADBIBOBATB  B'AlUIOlVlAlitJB,    NH^O,4BoO'. 

Ce  borate  cristallise  en  prismes  hexagonaux  :  ils  contiennent  6  équi- 
valents ou 24, 55 pour  100 d'eau;  leur  saveur  estlégèremment  alcaUne 
au  bout  de  quelque  temps.jll  n'est  pas  altérable  à  l'air;  si  onlechauffe, 
il  fond,  se  boursoufle  et  perd  son  eau  et  de  l^mmoniaque  ;  en  élevant 
graduellement  la  température  au  rouge  ^  il  ne  reste  que  de  l'acide 
borique.vitreux.  Si  l'on  imi^règne  une  §tofife  mince,  légère^  comme  dé 
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lagase^avoe  U  dissolution  de  ce  ml,  elle  ne  s'euflamme  jpm  au  feu^  et 
ne  fait  que  se  obarboqner^  Taeide  borique  qui  la  recouvre  empé^ 
chant  la  combustiou  j  cet  effet  est  égaidmint  piH)duit  par  tous  les  bo* 
rates  d'ammoniaque. 

]s  quadriborate  d'ammoniaque  e^t  soluble  dans  l'eau ^  dont  iOO 
parties  en  dissolvent  12^5  :  la  dissolution  a  une  saveur  alcaline. 

Pour  le  préparer,  on  dissout  dans  Tammoniaque  une  quantité  d'a- 
cide borique  cristallisé  assez  considérable  pour  que  la  dissolution  ne 
ramène  plus  au  bleU  un  papier  roùgé. 


liBXBOBATB    D'AMMONIAaCJK,   NH'^O,   6BoO^ 

En  maintenant  en  ébuUition  la  dissolution  du  quadriborate  jus- 
qu'à ce  qu'il  ne  se  dégage  plus  d'ammoniaque ,  il  se  dépose,  par  le 
refroidissement  de  la  liqueur,  une  masse  grenue  qui  est  le  sexbo- 
rate.' Ce  sel,  inaltérable  à  Fair,  se  comporte,  comme  les  précédents, 
par  Faction  de  la  chaleur.  - 


PmM»PVi^irB  IFAiWQIViAlitlB. 

On  obtient  avec  l'ammoniaque,  comme  avec  la  potasse  et  la  soudé, 
des  combînalsomS  avec  les  acides  métaphosphorique ,  pyrophos- 
phorique  et  phosphorique.  Les  meta  et  pyrophosphates  d'ammonia- 
que sont  constitués  comme  les  sels  correspondants  produits  par  là 
potasse  et  la  soude,  et  nous  ne  reviendrons  pas  ici  sur  les  différences 
caractéristiques  des  sels  formés  par  ces  modifications  isomériques 
de  l*acide  phosphorique.  Nous  ne  parlerons  donc  ici  que  des  sels 
formés  par  l'acide  phosphorique  ordinaire. 


raMPHAVfi  HTBUVBB  tPAMÊÊOlUAiktjm,  (NH%0)  '  HO,  PO^ 

ou  (ïiH«,HO)% HO,POS  «*  laa  oui«e25. 

Ce  sel  cristallise  en  prismes  qui,  outre  1  équivalent  d'eau  basique, 
en  contiennent  1  ou  6,8  pour  100  de  cristallisation  ;  ils  ont  une  faible 
réaction  alcaline,  une  saveur  piquante.  Il  est  très-soluble  dans  l'eau, 
insoluble  dans  l'alcod;  lorsqu'on  le  dissout  dans  l'eau  bouillante,  il 
perd  de  l'ammoniaque,  et,  pour  l'obtenir  de  cette  dissolution,  il  faut 
ajouter  de  l'ammoniaque  en  léger  excès  dès  que  la  dissolution  est 
opérée. 
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Pour  le  préparer^  on  traite  la  dissolution  de  phosphate  acide  de 
chaux  par  Fanunoniaque  en  excès  :  il  se  forme  du  pho^ate  neutre 
de  chaux  insoluble  cpii  se  dépose  et  que  Fon  sépare  en  filtrant,  puis 
on  concentre  par  Févaporation;  quand  la  concentration  est  assez 
avancée^  on  ajoute  un  peu  d'ammoniaque,  autrement  on  aurait 
du  phosphate  acide;  il  est  composé  de  : 

Ammoniaque 25,56 

Eau 20,30 

Acide  phosphorique.  .  .      54^14 

100,00 


mSWWUmWUATB  IFJlM1I01VIA<|IJB,  NH^G  ,  (  HO  )%  PO^  =  il« 

ou  1,450. 

Ce  sel  forme  des  cristaux  qui  sont  de  gros  prismes  à  4  pans  -ter- 
minés par  un  pointement  à  4  faces  et  en  octaèdres  qui  résultent 
de  la  réunion  des  pointements  des  deux  sommets  des  prismes  qui  ne 
se  sont  pas  formés  :  ils  contiennent  1  équivalent  ou  15,6  pour  100 
d'eau;  100 parties  d'eau  en  dissolvent  20  parties  à  la  température 
ordinaire;  il  est  beaucoup  plus  soluble  à  chaud.  La  dissolution  ne 
perd  pas  d'ammoniaque  par  l'ébullition ;  mais,  quand  on  chauffe 
les  cristaux,  ils  fondent^  perdent  leur  eau,  puis  l'ammoniaque;  et  il 
reste  ;  comme  avec  le  phosphate  précédent^  de  l'acide  phospho- 
rique vitreux;  Gay-Lussae  a  montré  que  cet  acide  retenait  toujours 
une  petite  quantité  d'ammoniaque.   . 

Lorsqu'on  trempe  une  étoffe^  du  papier^  etc.^  dans  les  dissolu- 
tions de  ces  deux  phosphates,  la  substance  se  décompose  par  la 
chaleur  rouge,  mais  ne  fait  que  se  charbonner  comme  avec  les  borates 
d'ammoniaque.  On  le  prépare  en  traitant  le  phosphate  acide  de 
chaux  par  un  faible  excès  d'ammoniaque  et  en  soumettant  la  liqueur 
filtrée  à  une  ébullition  prolongée,  sans  ajouter  ensuite  une  nouvelle 
quantité  d'ammoniaque.  Ces  deux  phosphates  ne  sont  employés  que 
comme  réactifs.  Celui-ci  est  composé  de  : 

Ammoniaque 14,65 

Eau 23^7 

Acide  phosphorique.  .   .      62,08 

100,00 
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PHOSPHATE  DE  SOUDE  ET  D'AMMOMIAQUB,  NaO,NH40, 

HO,PO^ 

On  nomme  aussi  cette  combinaison  sel  de  phosphore;  il  existe 
tout  formé  dans  I^urine;  on  le  nommait  anciennement  sel  fusible  de 
Vûrine.  U  cristallise  souvent  en  gros  prismes  qui  contiennent  9  équi- 
valents ou  38,17  pour  100  d'eau  de  cristallisation  ;  aussi  est-il  eflOo- 
rescent.  Il  est  beaucoup  plus  soluble  à  chaud  qu'à  froid;  lorsqu'on 
lé  chauffe^  il  fond  d'abord  dans  son  eau  de  cristallisation,  qui  s'é- 
vapore en  même  temps  que  l'ammoniaque;  puis  il  fond  de  la  fusion 
ignée,  et  forme  un  verre  qui  reste  transparent.  On  s'en  sert  pour  les 
essais  au  chalumeau,  surtout  pour  essayer  les  substances  siliceuses. 
On  prépare  ce  sel  en  dissolvant  dans  2  parties  d'eau  bouillante 
6  parties  de  phosphate  de  soude  cristallisé.  Lorsque  la  dissolution 
est  opérée,  on  la  retire  du  feu^  et  l'on  y  ajoute  du  chlorhydrate 
d'ammoniaque  en  poudre;  on  agite  pour  faciliter  la  dissolution,  que 
Ton  filtre  immédiatement  pour  la  mettre  à  cristalliser  dans  un 
lieu  froid.  H  se  forme  du  chlorure  de  sodium  qui  reste  dans  l'eau- 
mère  (NaO)%HO,PO*  -f-  NH^Cl  =  NaO,  NH^O,  HO,  PO*  -+-  NaQ. 
Les  cristaux  sont  imprégnés  de  la  dissolution  de  chlorure  de  so- 
dium. Quand  on  a  décanté  l'eau-mère,  on  est  obligé  de  les  dissoudre 
de  nouveau  en  les  ajoutant  successivement  à  de  l'eau  bouillante  jus- 
qu'à ce  qu'elle  en  soit  saturée  :  comme,  pendant  cette  dissolution,  il 
se  dégage  toujours  un  peu  d'ammoniaque,  il  faut  en  ajouter  un  excès 
au  moment  où  l'on  va  filtrer  la  dissolution;  il  est  composé  de  :  j 

Soude 22,46 

Ammoniaque 12,32 

Eau 13,04  I 

Acide  phosphorique.  .  .      52,18 

100,00 


PHOfiPHITE  D'AMMOWlAaDB. 

Le  phosphite  d'ammoniaque  cristallise  en  gros  prismes  à  4  pans, 
terminés  par  un  pointement  à  4  faces,  qui  sont  hygrométriques, 
très-solubles,  plus  à  chaud  qu'à  froid;  quand  on  chauffe  ces  cris- 
taux, ils  perdentde  l'ammoniaque,  de  l'eau,  puis  l'acide  sedécompose 
et  donne  de  l'hydrogène  phosphore ,  et  il  reste  de  l'acide  phospho- 
rique. On  le  prépare  directement. 
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IIYIHIPHOSPIIIT B^  ITiilllIOMIiiaUfi. 

Ce  sel  est  déliquescent  ;  oa  ne  Ta  pas  obtenu  cristallisé;  il  est  ex- 
trêmement soluble  dans  Teau^  même  à  froid  i  il  est  également  soluble 
dans  Talcool;  il  se  décompose  dès  qu'on  le  chauffe*  L'ammoniaque 
se  dégage  d'abord ,  et,  comme  le  sel  précédent,  i)  donne  ensuite  de 
rhydrogène  phosphore  et  de  l'acide  phosphorique.  On  l'obtient  en 
décomposant  l'hypophosphite  de  baryte  par  le  sulfate  d'anamoniaque. 

L'ammoniaque  se  combine  aussi  avec  l'oxyde  de  phosphore  ;  ces 
combinaisons  sont  très-peu  stables. 


iiPvAviAfw  jum^nw  »»AiiiioiiiAai«  >  (nh40)'  ,hq,aso^ 

L'arséniate  neutre  d'ammoniaque  cristallise  en  prismes  obliques 
à  base  rhomboïdale;  ils  s'effleurissent  à  l'air,  en  perdant  de  l'am- 
moniaque, mais  non  de  l'eau;  sa  dissolution  réagit  comme  les  alcalis. 
On  le  prépare  en  ajoutant  de  l'ammoniaque  en  excès  à  une  dissolu- 
lion  concentrée  diacide  arsénique;  par  le  reflroidissement  le  sel 
cristallise. 


:  iiiAiuiife«tA're,  nh^o,  (  ho)%as05. 

Lorsqu'on  lyoute  4  équivalent  d^aeide  ar«éniqiie  à  la  dtaidtttion 
de  1  équivalent  d'arsppiate  neutre,  on  obtient  par  le  refroidissement 
une  masse  cristalline  composée  de  pwmes  acioulaires  groupés  en 
rayons;  ces  cristaux  sont  inaltérables  à  l'air.  Ce  sel  se  forme  aussi 
spontanément  en  laissant  l'arseniate  neutre  exposé  à  l'air  pendant 
un  certain  temps. 


MIAQUB,  NH^Cy  ou  NH%HCy  =  44  ou  550. 

Cette  combinaison  peu  stable  cristallise  en  cube  :  elle  est  très- 
vdatile;  on  peut  l'obtenir  en  mêlant  les  gat  cyanhydrique  et  am- 
moniaque en  volumes  égaux.  La  condensation  s'opère  si  la  tempéra- 
titfe  e^  basse  :  oe  cyanure  a  la  même  odeur  que  l'acide  cyanhy- 
drique; sa  vapeur  est  dangereuse  à  reqpirer;  il  s'en  produit  toujours 
dans  iadistillation  de  la  houille  pour  la  fabrication  du  gaz  d'éclairage. 
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•t  on  le  retrouve  dans  le  sulfate  que  Fon  obtient  de  ces  produits:  Il 
se  décotnpoie  spontanément^  même  quand  il  est  oristalltsé.  Les 
cristaux,  qui  sont  incolores,  brunissent  de  plus  en  plus  sans  se  dé- 
former* On  peut  le  préparer  soit  en  faisant  arriver  du  gaz  ammo- 
niac dans  de  Tacide  cyanhydriqiie ,  soit  en  chauffant  à  une 
ti^ès-douce  chaleur  un  mélange  de  cyanure  de  potassium  et  de 
chlorhydrate  d'amnioniaque,  soit  enfin,  suivant  M.  Ittneer,  en  dis- 
tillant un  mélange  de  3  de  sel  ammoniac,  2  de  ferrocyanure  jaune 
de  potassium  et  i G  d'eau;  oti  l'obtient  ainsi  en  dissolution  con- 
centrée, n  est  sans  usages,  et  est  composé  de 

Ammoniaque 38,63 

Acide  cyanhydrique 6i,37 

100,00 


liUL^OeVAMURB    D»AiIilO!«IUlI    ou    liCJI^rHYDROClA- 
MAVfi  ITAiniOMA^tJB,  NH<S,CyS  ou  NH4,CyS\ 

Ce  iel ,  déliquescent,  très*soluble  dans  l'eau^  cristallise  cependant 
en  lames  brillantes  ;  il  est  aussi  très-soluble  dans  Talcool.  Il  s'en 
produit  toujours  une  quantité  assez  considérable  dans  la  distillation 
de  la  houille,  et  se  retrouve,  comme  le  cyanure,  dans  le  sulfate  d'am- 
moniaque que  Ton  en  retire  :  on  éprouve  quelque  difficulté  à  le  dé- 
naturer. 

On  peut  l'obtenir  directement  ou  en  distillant  un  mélange  de 
sulfocyanure  de  potassium  et  de  chlorhydrate  d'ammoniaque. 


MÉTAtX  ALCALINO  TERREUX. 

BARIUM,  Ba  =   69  ou  858. 

Ce  niétal  doit  son  nom  à  la  pesanteur  de  ses  combinaisons;  on  Ta 
trouvé  dans  un  minéral  cristallisé,  qui  est  le  sulfate  de  son  oxyde, 
que  Ton  nomme  quelquefois  tpath  pesant.  De  là  on  a  fait  le  nom  du 
métal,  quand  il  a  été  reconnu,  du  uiot  grec  papuç,  qui  veut  dire  pe- 

Le  bariuai ,  comme  tous  les  métaux  analogues  que  nous  étu- 
dierons après  lui,  peut  être  obtenu  par  l'action  de  la  pile,  au  moyen 
d'une  disposition  semblable  à  celle  qui  sert  k  obtenir  le  potassium , 
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l'ammonium  :  on  met  une  capsule  de  platine  sur  un  support;  on 
y  introduit  un  globule  de  mercure^  et  par-dessus  un  peu  de  disso- 
lution de  baryte  et  de  l'hydrate  de  baryte  cristallisé;  on  met  la 
capsule  en  contact  avec  le  pôle  négatif  d'une  pile  et  l'hydrate  avec 
le  pôle  positif  :  l'oxyde  de  barium  se  décompose  en  même  temps 
que  l'eau  ;rhydrogènese  dégage;  mais  le  barium, réduit^  se  dissout 
dans  le  mercure.  Lorsqu'on  cesse  l'opération,  on  décante  le  mercure, 
que  l'on  distille  au  milieu  d'un  courant  d'hydrogène  pour  éviter 
l'oxydation.  Le  métal  qui  reste  est  blanc  d -argent,  un  peu  mal- 
léable^fusible  au  rouge,  difficilement  volatil  ;  sa  densité  est  supérieure 
à  2;  on  ne  la  connaît  pas  exactement.  Au  contact  de  l'air  il  s'oxyde 
rapidement,  et  l'on  doit  le  conserver  dans  l'huile  de  naphte;  il  dé- 
compose l'eau  à  la  température  ordinaire. 

On  peut  obtenir  aussi  ce  métal  en  décomposant  y  par  la  vapeur 
de  potassium,  son  oxyde  ou  son  chlorure  chauffés  au  rouge  d^ns 
une  nacelle  de  platine  placée  dans  un  tube  de  porcelaine  à  travers 
lequel  on  fait  en  même  temps  passer  un  courant  de  gaz  hydrogène 
sec.  Pour  séparer  le  barium  de  l'oxyde  ou  du  chlorure  de  potas- 
sium, il  faut  l'amalgamer  et  distiller  le  mercure  comme  dans  le 
procédé  de  la  pile. 


OXYDES  DE  BARIUM. 
PROTOXYWB  DB  BARIUM  on  BARYTR  ,  BaO  =  77  ou  958. 

Cet  oxyde  se  trouve  dans  la  nature  à  l'état  de  combinaison  avec 
les  acides  sulfurique  et  carbonique  :  c'est  à  l'une  ou  l'autre  de  ces 
deux  combinaisons  que  l'on  a  recours  pour  se  procurer  l'oxyde. 
L'oxyde  de  barium  est  infusible  au  feu  de  forge  :  on  ne  peut  le  fondre 
qu'au  moyen  du  chalumeau  d'hydrogène  et  d'oxygène  ou  du  courant 
d'une  pile  très- énergique;  il  n'est  pas  volatil.  La  baryte  est  toujours 
d'un  blanc  grisâtre,  plus  ou  moins  foncé;  sa  pesanteur  spécifique 
est  supérieure  à  4;  elle  a  une  grande  affinité  pour  Teau  ;  si  on 
mêle  de  la  baryte  en  poudre  avec  |  de  son  poids  d'eau  ,  la  tempé- 
rature s'élève  au  point  de  produire  l'incandescence  facilement  vi- 
sible dans  l'obscurité.  Elle  est  soluble  dans  l'eau ,  beaucoup  plus  à 
chaud  qu'à  froid;  la  liqueur  filtrée,  bouillante,  donne  par  le  re- 
froidissement des  cristaux  transparents,  lamelleux  ou  prisma- 
tiques, qui  contiennent  iO  équivalents  ou  54  poi^r  100  d'eau  ;  lors- 
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qu'on  chauffe  cet  hydrate  dans  uu  creuset  d'argent,  il  perd  peu  à 
peu  les  ^  de  son  eau;  et  il  reste  un  hydrate  qui  retient  1  équi- 
valent ou  10,5  pour  100  d'eau,  quil  n'abandonne  pas  même  à  la 
chaleur  rouge.  La  dissolution  de  baryte ,  que  l'on  nomme  eau  de 
baryte^  doit  être  placée  dans  un  flacon  bien  bouché,  parce  que  sans 
cela  elle  absorberait  rapidement  l'acide  carbonique  de  l'air,  et  le 
carbonate  de  baryte  insoluble  produit  se  déposerait  et  troublerait 
de  plus  en  plus  la  dissolution  qui  finirait  par  ne  plus  contenir  de 
baryte. 

Cet  oxyde  a  des  propriétés  alcalines  très-énergiques  :  il  ramène 
au  bleu  la  teinture  de  tournesol  rougie;  il  verdit  le  sirop  de  vio- 
lettes, et  se  combine  avec  une  grande  énergie  avec  les  acides.  Si  l'on 
verse  de  l'acide  sulfurique  concentré  sur  un  fragment  de  ba- 
ryte, il  y  a  mcandescence  immédiate;  c'est  un  des  réactifs  les 
plus  fréquemment  employés  dans  les  laboratoires  :  toutes  ses  com- 
binaisons solubles  sont  vénéneuses;  comme  il  forme  avec  l'acide 
sulfurique  un  sel  d'une  insolubilité  presque  absolue',  le  meilleur 
moyen  de  combattre  ses  effets  est  d'administrer  une  dissolution  de 
sulfate  de  soude,  dont  un  excès  ne  peut  nuire. 

On  obtient  la  baryte  par  plusieurs  procédés  ;  mais,  pour  l'avoir 
aussi  pure  que  possible,  le  nitrate  purifié  doit  être  décomposé  par 
la  chaleur  rouge  dans  une  cornue  de  porcelaine  placée  dans  un  four- 
neau à  réverbère  (  fU/.  227  ).  Le  nitrate  a  dû  être  préalablement 

fondu.  On  adapte  à  la  cornue  un 
tube  parj  lequel  les  gaz  résultant 
de  la  décomposition   peuvent   se 
dégager  :  ces  gaz  sont  un  mélange 
d'oxygène  et  de  vapeurs  nitreuses. 
Il  faut  chauffer  très-douc>ement  au 
commencement,  et  n'augmenter  la 
I  température    que    très-lentement 
"  pour  éviter  la  rupture  de  la  cornue 
et  la  projection  des  matières ,  ce 
[qui  serait  causé  par  un  dégage- 
ment trop  rapide  de  gaz.  Pour  que 
la  décompositionsoit parfaite, il  faut 
donner  à  la  fin  un  fort  coup  de 
Kg.  227.  feu,  que  l'qn  continue  jusqu'à  ce 

que  les  gaz  cessent  de  se  dégager,  ce  dont  on  s'assure  au  moyen 
d'une  allumette  dont  on  souffle  la  flamme  pour  en  présenter  le 
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charbon  en  ignition  au  bout  du  tube  :  s'il  se  dégage  eocore  du  gaz, 
la  flamme  reprend.  Quand  Topération  est  terminée^  on  retire  le 
bouchon  qui  porte  le  tube,  et  on  le  remplace  par  un  booehcm 
plein  ;  on  ferme  la  porte  du  cendrier  pour  laisser  refroidir  tei^eiûeât 
la  cornue  ;  lorsqu'elle  est  froide^  on  est  obligé  de  la  casser  pour  en 
retirer  la  baryte  qui  forme  une  masse  caverneuse^  dont  Fétat  a 
été  produit  par  le  dégagement  du  gaz  quand  le  sel  en  partie  décom- 
posé n'a  plus  été  qu'à  l'état  de  fusion  pâteuse  dont  la  solidité  aug- 
mente à  mesure  que  la  quantité  de  sel  à  décomposer  diminue. 

On  peut  aussi  préparer  la  baryte  au  moyen  du  carbonate  de 
cette  base,  que  Ton  mêle  avec  un  peu  plus  de  6  pour  iOOde  scn  poids 
de  noir  de  fumée,  préalablement  calciné  ^  et  chauffant  de  même  lé 
mélange  au  rouge  dans  une  cornue^  tant  qu'il  y  adégagementd'oxyde 
de  carbone.  Mais  la  baryte  ainsi  préparée  est  en  poudre^  et  se 
trouve  toujours  mêlée  soit  avec  un  petit  excès  de  charbon,  soit 
avec  du  carbonate  de  baryte  non  décomposé  si  la  quantité  de  char- 
bon n'apasété  suffisante^  et  n'est  bonne  à  employer  qu'en  dissolution. 

On  peut  enfin  préparer  plus  économiquement  la  baryte  hydratée 
en  décomposant  la  dissolution  de  sulfure  de  barium  par  l'oxyde 
de  cuivre;  il  y  a  double  décomposition  :  lecuivre^qui  e^t  un  des  mé- 
taux qui  ont  le  plus  d'affinité  pour  le  soufre^  car  le  fer  ne  peut 
décomposer  complètement  son  sulfure ,  cède  son  oxygène  an 
barium^  et  s'empare  du  soufre  ,  BaS  -I-  GuO  =  BaO  +  CuS.  On 
qpère  sur  la  dissolution  bouillante  du  sulfure^  et  Ton  ajoute  l'oxyde 
de  cuivre  par  petites  portions  successives  pour  n'en  pas  mettre  un 
excès.  On  essaye  de  temps  en  temps  la  liqueur  en  versant  quelques 
gouttes  dans  un  verre  à  expérience ,  pour  la  traiter  par  une  disso- 
lution de  nitrate  ou  de  chlorure  de  cuivre;  on  ajoute  de  l'oxyde 
tant  qu'il  se  forme  un  précipité  noir  dans  cet  essai.  Il  faut  se 
garder  de  n^ttre  un  excès  d'oxyde  de  cuivre  :  il  serait  préférable  de 
laisser  des  traces  de  sulfures.  On  filtre  la4iqueur  bouillante  «dans 
un  vase  que  l'on  recouvre  pour  la  mettre  à  l'abri  de  l'air.  Par  le 
refroidissement,  l'hydrate  cristallise  presque  en  masse;  on  décante 
l'eau  mère  qui  retient  les  traces  de  sulfure  que  l'on  aurait  pu 
laisser.  On  peut  ensuite  purifier  les  cristaux  d'hydrate  en  les  dis- 
solvant pour  les  faire  cristalliser  de  nouveau. 

La  baryte  est  composée  de  : 

Barium. 89,64 

Oxygène 10,39 

400,00 
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Le  monobydrate  de  baryte  fondu  contient  : 

Oxyde  de  barium 89,53 

Eau.  .  .' 10,4? 

100,00 
et  l'hydrate  cristallisé  à  iO  équivalents  d'eau  : 

0.<yde  de  bârium 46,14 

Eau 83,89 

100,00 

La  baryte  n'avait  été  employée  jusqu'ici  que  comme.réactif  dans 
les  laboratoires.  Cependant  on  avait  essayé  de  l'employer,  dans  une 
fabrique  des  Vosges,  à  la  fabrication  de  la  soude  par  le  sulfate.  A  cet 
effet,  pour  obtenir  la  baryte  plus  économiquement,  on  mélangeait  le 
sulfate  de  baryte  réduit  en  poudre  fine  avec  du  charbon  en  quan- 
tité seulement  un  peu  plus  grande  qu'il  ne  fallait  pour  transformer 
Tacide  sulfurique  en  acide  sulfureux ,  c'est-à-dire  environ  6  de 
charbon  pour  100  de  sulfate  de  baryte;  on  humectait  le  mélange 
pour  en  faire  une  pâte  solide  dont  on  faisait  les  boulettes  grosses 
comme  le  poing;  on  chauffait  au  rouge  sombre  dans  un  fourneau 
à  réverbère,  et  la  décomposition  s'opérait.  La  matière,  traitée  par 
l'eau  bouillante  et  filtrée,  laissait  déposer  de  l'hydrate  de  baryte; 
mais  cet  hydrate  contenait  toujours  une  certaine  quantité  de  sulfure  ' 
qui  se  formait  dans  les  parties  qui  étaient  plus  chauffées.  On  ne  tarda 
pas  à  renoncer  à  cette  opération.  La  décomposition  du  sulfate  de 
soude  n'avait  pas  lieu  complètement. 

11  y  a  quelques  années,  M.  Dubrunfau t  employa  la  baryte  à  l'extrac- 
tion du  sucre  cristallisable  qui  se  trouve  dans  les  mélasses;  le  pro- 
cédé de  fabrication  de  la  bai'yte  parle  carbonate  et  le  charb^ï  dans 
des  fours  à  réverbère  d'une  construction  particulière' réussissait 
trop  rarement  pour  que  le  procédé  donnât  ce  sucre  à  un  prix  de 
revient  convenable  avec  •le  nouvel  impôt. 

La  baryte  est  quelquefois  employée  en  médecine ,  pour  le  traite- 
ment des  dartres,  soUs  forme  d'un  Uniment  composé  de  : 

Eau  de  baryte  satur^  à  froid 1 

Huile  d'olive B 


20. 
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BlOXYjDE  BEBABnJM»  BaO>  ==  8ô  ou  1058. 

Le  bioxyde  de  barium  a  été  découvert  par  M.  Thénard.  Il  est  gris. 
Il  se  combine  avec  Peau  pour  former  un  hydrate  pulvérulent  blanc; 
lorsqu'on  veut  le  dissoudre  dans  Teau^  il  dégage  de  Toxygène,  il 
reste  de  la  baryte  en  dissolution.  La  chaleur  rouge  vif  le  décompose 
et  dégage  la  moitié  de  Foxygène.  Lorsqu'on  le  chauffe  dans  un  cou- 
rant d'hydrogène,  ce  gaz  brûle  au  contact  du  bioxyde,  qui  devient  * 
incandescent  et  se  change  en  hydrate. 

On  prépare  ce  bioxyde  en  chauffant  la  baryte  presque  au  rouge 
dans  un  ballon  B,  placé  dans  un  bain  de  sable  A  (Jig.  228);  l'oxygène 

est  dégagé  d'une  cor- 
nue,   arrive   dans  un 
flacon  à   tubulure  G, 
contenant  une  dissolu- 
tion de  potasse  destinée 
à  retenir  l'acide  carbo- 
nique  qui  l'accompagne 
souvent ,  et  de  là  dans 
un  tube  en  U,  D,  con- 
|tenant  du  chlorure  de 
icalcium  fondu  pour  des- 
sécher le  gaz;  car  il  est 
P's-  228.  nécessaire  d'enlever  ces 

deux  corps  qui  décomposent  le  bioxyde;  l'oxygène,  ainsi  puri- 
fié, arrive  par  un  tube  E,  F,  au  fond  du  ballon  rempli  aux  trois  quarts 
de  baryte.  Au  bouchon  que  traverse  ce  tube  est  adapté  un  tube  G, 
destiné  à  laisser  dégager  l'oxygène  qui  n'est  pas  absorbé  ;  on  re- 
connaît que  sa  transformation  est  achevée  au  dégagement  du  gaz. 
oxygène  parce  tube.  On  cesse  alors  de  faire  dégager  l'oxygène;  on 
enlève  le  bouchon  du  ballon  pour  le  fermer  au  moyen  d'un  bou- 
chon plein,  préparé  d'avance,  et  on  le  laisse  refroidir.  Le  bioxyde  a 
conservé  la  forme  des  fragments  de  baryte. 

MM.  Liebiget  Wôhler  le  préparent  en  chauffant  dans  m  creuset 
de  platine,  au  rouge  naissant,  de  la  baryte  anhydre  qu'ils  saupoudrent 
peu  à  peu  de  son  poids  de  chlorate  de  potasse  en  poudre;  on  obtient 
ainsi  un  mélangede  bioxyde  de  barium,  et  de  chlorure  de  potassium. 
Lorsque  la  matière  est  refroidie,  on  la  traite  par  l'eau,  qui  trans- 
forme le  bioxyde  en  hydrate  et  dissout  le  chlorure  de  potas- 
sium. On  exprime  dans  un  linge  fin  et  laisse  sécher  le  bioxyde 
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spontanément.  Le  bioxyde  retient  toujours  un  peu  de  chlorure. 
C'est  au  moyen  de  ce  bioxyde  que  M.  Thénard  a  découvert  le 
bioxyde  d'hydrogène,  et  que  M.  Boussingault  a  trouvé  le  moyen  de 
produire  de  Toxygène  d'une  manière  plus  économique  en  grand. 
Il  est  composé  de  : 

Barium 81,08 

Oxygène  .......     48,92 


400,00 

CARACTERES  DES  SELS  DE  BARYTE. 

Les  sels  de  baryte  ont  une  saveur  salée,  amère,  très-désagréable^ 
la  plupart  sont  vénéneux. 

Us  sont  précipités  par  les  sulfates  et  Tacide  sulfurique.  Le  préci- 
pité est  insoluble  dans  les  acides  nitrique  et  chlorhydrique;  complè- 
tement insoluble  dans  l'eau.  Ils  ne  sont  pas  précipités  par  l'ammo- 
niaque pure  :  si  elle  était  en  partie  carbonatée,  il  y  aurait  un  trouble 
dû  à  la  formation  de  carbonate  de  baryte.  Ils  ne  sont  pas  colorés 
ni  précipités  par  l'acide  sulfhydrique ,  ce  qui  les  distingue  des 
sels  de  plomb,  qui  sont  aussi  précipités  par  l'acide  sulfurique.  Nous 
verrons  plus  loin  que  les  sulfates  précipitent  aussi  les  sels  de  stron- 
tiane  et  de  chaux ,  qu'on  en  distingue  par  quelques  autres  carac- 
tères. 

Ils  sont  précipités  par  le  chromate  de  potasse,  par  l'acide  hy- 
dro-fluosilicique ,  qui  n'ont  aucune  action  sur  les  sels  de  strontiane. 


NITBATE  BE  BABYTE,  BaO,NO^  =131  ou  1633. 

Ce  sel  cristallise  en  octaèdres  anhydres,  mais  qui,  par  l'eau  d'inter- 
position qu'ils  contiennent,  décrépitent  fortement  quand  on  le 
chaufTe;  il  fond  avant  la  chaleur  rouge  :  à  cette  température,  il  se 
décompose,  comme  nous  l'avons  vu  en  parlant  de  la  préparation  de 
la  baryte.  Il  ne  faut  pas  décomposer  le  nitrate  de  baryte  dans  un 
creuset  de  platine ,  parce  que  la  baryte  l'attaque,  comnie  font  tous 
les  alcalis  caustiques  :  il  se  forme  de  l'oxyde  de  platine,  qui  agit 
comme  un  acide  et  se  combine  à  la  baryte  qu'il  colwe  en  jaune.  Jl 
est  inaltérable  à  l'air,  soluble  dans  l'eau,  plus  à  chaud  qu'à  froid. 
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100  parties  d'eau'en  dissolvent  5    parties 

à          0» 

8         » 

à  +   15» 

17          » 

à  -f-  49» 

29,6      » 

à  H-  56» 

35,9      » 

à  -|-101«6. 

Il  est  insoluble  dans  ("alcool  et  dans  l'acide  pitrique  concentré; 
cette  propriété  peut  tromper  sur  la  qualité  d'un  acide  nitrique^  quand 
on  cherche  à  y  découvrir  la  présence  de  l'acide  sulfurique  :  cav^  si  l'on 
y  verse  une  dissolution^  concentrée  surtout,  de  nitrate  de  baryte, 
ce  sel  se  précipita  infirpédiatem^nt^  con^Qia  si  c'était  du  sulfate;  il 
faut,  avant  de  faire  cet  essai,  étendre  l'acide  nitrique  d'eau  distillée, 
^t  R^y  veraar  que  quelques  gouttas  de  nitrate  de  baryte.  Si  l'on  avait 
employé  l'acide  nitrique  concentré ,  il  faudrait  ajouter  enaqite  de 
l'eau  di^Uée^  qui  dissoudrait  tout  le  nitrate  et  laisserait  le  sulfate. 
L'acide  nitrique  diminue  même  asses  la  solubilité  du  sel  dans  reaq 
pour  le  précipiter  de  l'eau  mère  dans  laquelle  w  a  fait  orist^Uiaer 
ceael. 

On  prépare  le  nitrate  de  baryte  en  décomposant  par  l'aoide  ni^ 
Uîque  le  sulfure  de  barium  dissous  ou  en  suspension  dans  Teau, 
Cette  opération  donnant  lieu  à  la  production  d'une  trèç-^grande  quan* 
tité  d'acide  sulfhydrique,  il  faut  opérer  en  dehors  du  laboratoire, 
se  placer  sur  le  vent,  et  enflainwer  le  gaz  avecî  une  torche  de  pa- 
pier. Il  faufrque  l'eau  que  l'on  a  versée  sur  le  sulfure  de  barium, 
placé  dans  une  terrine,  soit  bouillante  :  la  réaction  en  est  facUitée ,  et 
l'on  ne  doit  ajouter  Tacide  que  par  très^faiWes  portions  h  la  fois,  jus^ 
qu'à  ce  qu'enfin  la  liqueur,  que  l'on  agite  sans  cesse  avec  un  bâton, 
soit  devenue  sensiblement  acide  ;  on  la  jette  alors  sur  une  toile  serrée 
et  humectée  d'avance,  pour  filtrer  la  liqueur  pendant  qu'elle  est 
encore  chaude,  et  on  laisse  cristalliser.  L'eau  mère  décantée  doit 
être  concentrée,  pour  obtenir  successivement  de  nouveaux  cristaux. 

Le  nitratede  baryte  que  l'on  obtient  ainsi  qontient  un  peu  d'oxydes 
de  fer  et  de  «manganèse;  on  le  dissout  de  nouveau  dans  l'eau  \mi\- 
lante,  ^  laquelle  on  ajoute  un  pen  d'eaw  de  bw^yte,  quand  tout  est 
dissous,  pour  pr^ipi  ter  ces  oxydes;  on  filtre  la  liqueur,  à  travers  la- 
quelle on  fait  passer  un  courant  d'acide  carbonique  po«r  trantfDi?» 
mer  l'excès  de  baryte  en  carbonate  ;  puis  m  feît  bouillir,  pow  efmm 
à  son  tour  re3^cès  d'acide  carJ>ûnique  qui  poqrpait  teiw  en  disialu^ 
tion  une  partie  du  carbonate,  et  Ton  filtre  bouillant  :  on  a,  par  le  re^ 
froidissenoent,  du  nitrate  pur. 
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On  peut  encore  l'obtenir  en  traitant  le  carbonate  de'  baryte  na- 
turel par  l'acide  nitrique  très-étendu  d'eau,  Tinsolubilité  du  nitrate 
dans  Tacide  étant  assez  grandes  pour  empêcher  la  réaction  de  se 
produire  :  il  arrive  souvent  que  dans  le  carbonate  de  baryte  naturel 
qui  vient  d'Angleterre,  il  se  trouve  du  carbonate  de  chaux,  qui  est 
quelquefois  en  gros  cristaux  au  milieu  de  la  masse  :  ils  sont  faciles 
à  distinguer  par  leur  transparence  plus  grande,  un  éclat  plus  vif  et 
différent  ;  il  faut  autant  que  possible  les  éliminer;  mais  il  en  reste  tou- 
jours plus  ou  moins  :  on  a  ainsi  un  mélange  de  nitrate  des  deux  bases  ; 
il  est  facile  de  les  séparer  :  le  nitrate  de  chaux  étant  beaucoup  plus 
soluble,  reste  dans  les  eaux  mères;  il  contient  aussi  du  fer,  et  la  pu- 
rification doit  être  faite  de  même. 

Le  nitrate  de  baryte  sert  principalement  à  la  préparation  de  la 
baryte;  on  ne  doit  pas  l'employer  pour  le  dosage  de  Tacide  sulfu- 
rique,  à  moins  de  nécessité,  parce  qu'il  se  forme  souvent  un  préci- 
pité de  nitrosulfate  qui  donnerait  de  faux  résultats ,  et  qui  en  outre 
passe  plus  facilement  à  travers  les  filtres  que  le  sulfate  obtenu  par 
le  chlorure;  il  est  composé  de  : 

Baryte ^  58,48 

Aci4e  nitrique 41,52 

100,00 


CHIiOBUBE  DB  BARIUM,  BaCl  =»  104,ôou  1301,2. 

Ce  sel  cristallise  en  lames,  inaltérables  à  l'air;  les  cristaux  con- 
tiennent 2  équivalents  d'eau  de  cristallisation  ou  14,75 pour  100;  il 
a  une  saveur  amère.  Lorsqu'on  le  cjiauffe,  ilperd  d'abord  son  eau,  et  à 
la  chaleur  du  rouge  vif  il  fond,  et  peut  être  coulé  en  plaques  qui  sont 
translucides  et  dont  la  cassure  est  cristalline  :  il  est  très-soluble 
dans  l'eau ,  mais^  plus  à  chaud,  ce  qui  permet  de  le  faire  cristal- 
liser facilement.  iOO  parties  d'eau  dissolvent  43,5  du  sel  cristallisé 
à  -1- 15*»  et  70,36  k  +  104«,4,  température  de  l'ébullition  de  l'eau 
qui  m  est  saturée.  Il  gA  moins  soluble  dans  l'eau  acidulée  par  Ta-* 
cide  chlorhydrique  et  presque  insoluble  dans  cet  acide  ;  il  est  un  peu 
soluble  dans  l'alcool  à  90*»  cent. 

On  peut  préparer  ce  chlorure  en  faisant  arriver  du  gaz'chlor- 
hydrique  sur  de  la  baryte  anhydre  :  la  baryte  devient  incandescente  ; 
il  se  forme  de  l'eau  qui  se  volatilise  ;  il  reste  du  chlorure  de  barium 
anhydre  :  ce  procédé  ne  s'exécute  que  comme  expérience  de  cours  ; 
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mais^  pour  obtenir  ce  sel^  on  peut  traiter  le  sulfure  ou  le  c  irbonate 
de  baryte  par  l'acide  chlorhydrique,  en  prenant  les  mér. .  ^  précau- 
tions que  pour  la  préparation  du  nitrate  :  il  faut,  comme  pour  ce 
dernier^  chauffer  fortement  les  cristaux  au  contact  de  l'air  pour  dé- 
composer surtout  le  clûorure  de  fer^  et  ajouter  de  même  ensuite  à  la 
dissolution  un  peu  d'eau  de  baryte. 

On  peut  encore  l'obtenir  en  fondant,  comme  l'indique  Bucholz^  un 
mélange  de  100  parties  de  sulfate  de  baryte  et  de  55  de  chlorure 
de  calcium^  tous  deux  en- poudre  :piar  la  fusion  il  s'opère  ui^  double 
décomposition  qui  produit  du  chlorure  de  barium  et  du  sulfate  de 
chaux,BaO,So^-l-Ca  Cl  =  BaCl^-CaO,SO^  Onpiletrès-fin  la  ma- 
tière refroidie.  On  jette  de  Feau  bouillante  dessus;  on  agite  vivement 
pour  filtrer  inunédiatement  sur  une  toile  préparée  d'avance.  Sans 
cette  précaution  le  sulfate  de  baryte  insoluble  se  reproduirait  peu 
à  peu,  le  sulfate  de  chaux  étant  un  peu  soluble.  Lorsqu'on  ajoute 
au  mélange  de  100  sulfate  de  baryte  et  55  de  chlorure  de  calcium 
24  de  charbon  en  poudre,  la  décomposition  qui  s'opère  est  diffé- 
rente :  il  se  forme  d'abord  du  sulfure  de  barium^  sur  lequel  réagit 
ensuite  le  chlorure  de  calcium^  pour  donner  du  sulfure  de  calcium 
et  du  chlorure  de  barium. 

Le  chlorure  de  barium  est  im  des  réactifs  les  plus  employés;  il 
sert  à  doser  le  soufre  et  l'acide  sulfurique.  n  est  composé  de  : 

Barium 66 

Chlore 34 

.  100 


BBOmJBH  BE  BABIUI,  BaBr  =  147,3  ou  1836,3. 

Le  bromure  de  barium,  plus  soluble  que  le  chlorure^  est  isomor- 
phe avec  lui  et  cristallise  plus  difficilement  ;  les  cristaux  contiennent 
de  même  2  équivalents  ou  10,9  pour  100  d'eau  de  cristallisation.  On 
l'obtient  en  décomposant  le  bromure  de  fer  par  la  baryte  en  disso- 
lution ou  bien  le  sulfure  de  barium  par  la  dissolution  alcoolique  de 
brome  ;  il  est  sans  usages  et  est  composé  de  : 

Barium. 16,84 

Brome 83,16 

100,00 
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CpHiORAVS  BB  BARYVB,BaO,C10^:r:  15S,5  ou  1901,2. 

Le  CHkkP^ie  de  baryte  cristallise  en  prisme  à  base  carrée,  conte- 
nant i  équivalent  ou  5,9  pour  100  d'eau;  il  est  plus  spluble  à  chaud 
qu'à  froid;  400  parties  d'eau  en  dissolvent  environ  28  à  la  tempéra- 
ture ordinaire.  On  l'obtient  en  traitant  Tacide  chlorique  étendu  d'eau 
par  de  la  baryte  hych^at^e,  doat  m  met  un  lâible  esôè^.  On  s'en  sert 
qufilqiiefeis  pour  les  pièces  d'artifice }  il  prodqitdes  fmx  verts.  Il  etf, 
composé  de  :  baryte,  50,49;  aeide  chlopique,  49,51  o»  100^00. 

PKttCHEiOBAVE  BE  BARWfiy  BaO,tlO^  =  168,5  ou  2101,2. 

Ce  961  est  déliquicsceût,  trèfstsQluble ,  omt^llisable  m  t^mim^ 
long»  et  minces;  it  est  solubla  àfm  Talcool  ;  on  l'obtient?  ^t  dîreei- 
tamefit  w  tmiitapt  le  carbonate  de  b»?yte  par  Ta^id^  peFcbkirique, 
soit  an  décomposant  un  paroblor^te  des  poétaux  suivants,  et  de 
préférence  celui  de  sine ,  par  la  baryte  :  il  est  composé  de  i  bftr 
rytc,  4^,7}  acMe  perchloriqpe,  54,3  n^  iOO,00, 

eetiOBlVfi  BB  BABTVB,  BaO,ClO'  =  136,5  ou  1701,2. 

Ce cbjori^  e^t trèjSrsoluble :  fQuv lefajr^ ç|i^^lliser, oa^ év^ppre |^ 
(Jissolutioi)  ixmn'^  pellipule ,  puis  ^  )§  pla^e  ^ws  le  vide  ^çj  1^ 
cristaux  sqpt  ^nJiy^res.  M.  J^illop  l'a  obfeflW  e^  satpfaw^  YmÛP 
chloreux  par  la  baçyt^.  Il  est  coipposé  de  ;  barytg,  â6,4i;  api^p 
chloreux,  43,59  =  100,00. 

HYP^HIiOBITB  PBBABYTB,  BaO^ÇlO  =  120^  5  ou  1501,2. 

Ce  sel  peut  être  obtenu  directement  :  dan$  oe  eas  il  est  pup*  fiki 
faisant  ai^iver  lentement  du  gs^  chlârp  sur  de  l^ydimte  de  baryte 
oii  i^|a?aver$  une  dissolution  tuès-rétenduede  cette  base  >  on  obtient, 
de  m^m»  qii'avc<&  le  potease  ou  la  S0i|de,  m  mélange  d-hypocblorite 
et  de  obloruire ,  k  équival^ts  égaux. 

BBOMATB  BB  BABY^B,  Bro,  BnO^  =  195,3  ou  2436,3. 

Le  ^^rooiate  dp  baryte  cristallise  eu  prispi^  4wte  ^  quî^tfe  pftng, 
conten^t  4  équjvaleut  Qu  4,4  pour  ^QO  4'eau;  pe  sel  est  très-pe^i 
soluble  k  ftoid,  100  parties  d'eau  n'en  dissolvent  que  0,77  à  la  teui- 
pér^ture  ordinaire,  et  4,66  à  l'ébulUtion  î  s^  faibl^  splubili^  à  frpid 
permet  d^  Vobtenip  par  double  décpmpositW  :  oq'mêle  les  dissiiju- 
tions  bouillantes  de  JOO  parties  de  bromate  de  potasse  et  de  74  de 
chlorure  de  barjum  aphydre;  il  se  produit  du  chlorure  de  potassium 
qui  reste  ep  di^olulion,  tandis  que  la  plus  grande  partie  du  broftiate 

20* 


Digitized  by  LnOOQ IC 


312  ier  pbriodate  de  bartte. 

de  baryte  se  dépose  dès  ropération  du  mélange  ;  pendant  le  refroi- 
dissement^ le  reste  dm  bromate  cristallise;  l'eau  mère  n'en  relient'quc 
des  traces.  Il  est  composé  de  :  baryte,  39,42;  acide  bromique, 
60,58  c=  i  00,00. 

lODATB  BE  BARYTE,  BaO.IO^  =  242,3  ou  3036,2. 

Ce  sel  est  à  peine  sduMe  à  froid,  et  trè&-peu  à  chaud,  dans  l'eau 
pure,  dont  il  faut  600  parties  pour  en  dissoudre  une  à  la  température 
de  rébuUition.  Pour  le  faire  cristalliser,  il  faut  le  dissoudre  dans  de 
Tacide  nitrique  étendu  d'eau  et  boitillant;  par  le  refroidissement  il 
se  produit  de  petits  cristaux,  dont  la  forme  n'a  pas  pu  être  observée  ; 
ils  contiennent  i  équivalent  ou  3,6  pour  100  d'eau  de  cristallisation. 
On  peut  le  préparer  par  plusieurs  procédés  :  1"*  par  double  décom- 
position; 2^  en  traitant  i  équivalent  d'acide  iodique  par  i  équiva- 
lent de  nitrate  de  baryte  :  Tiodate  de  baryte  se  dépose  immédiate- 
ment en  poudre  blanche,  qui  doit  être  lavée  à  plusieurs  reprises,  avec 
de  Teau  froide;  3^  par  double  décomposition,  au  moyen  de  l'iodate 
de  soude  et  du  nitrate  de  baryte,  ou  du  chlorure  de  barium  en  équi- 
valents égaux  :  le  lavage,  que  Ton  doit  répéter  plusieurs  fois  à  froid, 
ne  peut  enlever  complètement  les  sels  qui  résultent  de  la  double  dé- 
composition; il  faut  faire  bouillir  l'iodate  avec  un  peu  d'acide  iodique, 
puis  on  lave  avec  de  l'eau  bouillante.  Il  est  composé  de  :  ba- 
ryte, 31,7^;  acide  iodique,  68,22  =  400,00. 

PEBIODATE  BE  BABYTE,  BaO,IO^  =  2à8,  3  ou  3236,2. 

On  ne  connaît  pas  encore  bien  le  periodate  neutre,  que  l'on  peut 
obtenir  directement.  Quand  on  chauffe  à  vase  clos  l'iodate,  il  se 
décompose  et  donne ,  non  pas  du  periodate  neutre ,  mais  un  per- 
iodate quinquibasique  dont  la  formule  est  :  (BaO)^,107.  Il  se  dégage 
de  l'oxygène  et  de  l'iode;  l'équation  suivante  traduit  la  r^ction  : 
5  Ba0,105  =  480  4-  4 1 4-  (BaO)»  10?.  Ainsi  18  des  25  équivalents 
d'oxygène  de  l'acide  iodique  se  dégagent  en  même  temps  que  4 
équivalents  d'iode  ;  il  ne  reste  que  1  équivalent  d'iode  et  7  d'oxy- 
gène, qui  produisent  l'équivalent  d'acide  périodique  en  combinaison 
avec  les  5  équivalents  de  baryte  ;  il  ne  se  produit  pas  d'iodure  de 
barium.  Ce  sel  n'est  soluble  que  dans  l'acide  nitrique.  Si  l'on  ajoute 
de  l'ammoniaque  à  cette  dissolution ,  on  le  transforme  en  un 
autre,  dans  lequel  la  proportion  d'acide  iodique  est  double;  on  le 
représente  parla  formule  :  5  BaO,  2 10^.  C'est  cette  même  combinai- 
son que  l'on  obtient,  sous  forme  d'un  précipité  gélatineux,  quand  on 
traite  une  solution  de  nitrate  de  baryte  par  une  de  periodate  de  soude. 


Digitized  by  LnOOQ IC 


SILIGO -FLUORURE  DE   BARIUM.  313 

lODURE   DE  BABllJM,  Ba  I.  =  194.3  ou  2436,2. 

Ce  sel  est  extrêmement  soluble  dans  Teau^  et  ne  peut  cristalliser 
que  difficilement  en  aiguilles  fines;  il  est  très-soluble  dans  l'alcool; 
exposé  à  Vair,  il  en  absorbe  l'oxygène  et  l'acide  carbonique ,  et  se 
colore  en  produisant  un  biiodure  ou  iodure  ioduré.  On  le  prépare 
comme  le  bromure,  et  tous  les  deux  peuvent  s'obtenir  aussi  par  la 
baryte  et  les  gazbromhydrique  et  iodhydrique;  il  est  composé  de  : 

Barium 35,51 

Iode 64,49 

100,00 


FliUOBUBB  DR  BABIUM,  Ba   Fi.  =  87  ou  1097,  8. 

Le  fluorure  de  barium  est  à  peine  soluble  dans  l'eau  pure;  il  l'est 
sensiblement  dans  l'eau  contenant  de  l'acide  fluorhydrique  ;  et  lors- 
qu'on évapore  cette  dissolution^  au  fur  et  à  mesure  que  l'acide  se 
dégage,  le  sel  se  dépose  en  petits  grains  cristallins;  il  est  soluble 
dans  les  acides  nitrique  et  chlorhydrique.  Avec  ce  dernier,  si  l'on 
chauffe,  une  partie  de  l'acide  fluorhydrique  se  dégage,  et  l'on  obtient 
une  combinaison  peu  soluble  de  chlorure  et  de  fluorure  BaCl,6a  FI. 


BOBOFIitJOBUBE  DE  BABIUM,  Ba  FI,  Bo  FI'. 

Ce  sel  est  très-soluble;  en  évaporant  la  dissolution  en  consii^tauce 
sirupeuse,  on  obtient  des  cristaux  en  aiguilles  ;  il  offre  une  réaction 
acide;  on  l'obtient  en  traitant  par  le  gaz  fluoborique  le  carbonate 
de  baryte  en  poudre  fine,  mis  en  suspension  dans  l'eau.  La  chaleur 
rouge  lé  décompose  ;  le  fluorure  de  bore  se  dégage,  il  reste  du  fluo- 
rure de  barium. 


SlIilCa-FIilJOBlJBK  DE  BApiItJM,3(Ba  FI)  +  '  (8iFl>). 

Ce  sel  est  presque  insoluble  à  froid  ;  il  est  un  peu  soluble  dans  l'eau 
bouillante,  qui  par  le  refroidissement  cristallise  en  aiguilles  prismati- 
ques, fines,  anhydres.  L'insolubilité  de  ce  sel  sert  à  séparer  la  baryte 
de  la  strontiane  ;  on  l'obtient  par  double  décomposition. 
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«UliPlJBE  DK   BABim,  BaS  =  85  ou  1058. 

Le  sulfqre  de  barium  est  infusihle  à  la  température  de  la  forge  ; 
il  est  soluble  dans  l'eau  et  peut  cristalliser;  les  cristaux  contiennent 
ti  équivalents  ou  40  pour  lOOd'eau  environ-  l*e sulfure  solide  anhydre 
est  d'un  blanc  grisAtre  ;  sa  dissolution  est  souvent  colorée  en  jaune, 
parce  qu'il  peut  se  former  des  poly sulfures,  jusqu'à  la  formule  BaS^ 
Le  monosulfure  se  combine  avec  l'acide  sulfhydrique ,  et  produit 
un  sulfhydrate  de  sulfure.  Les  cristaux  d'hydrate  de  sulfure  repris 
par  l'eau,  que  Ton  a  eu  la  précaution  de  faire  bouillir,  donnent  une 
dissolution  incolore. 

On  obtient  ce  sulfure  en  chaufTant  à  une  très-haute  température 
100  de  sulfate  de  baryte  mêlé  avec  20  de  charbon  réduit  en  poudre' 
très-fine;  la  décomposition  ne  s'opère  bien  qu'à  la  température  de 
la  forge  ou  d'un  fourneau  à  vent.  Lorsque  lu  masse  est  refroidie,  il 
faut  la  traiter  par  l'eau  bouillante,  si  Ton  veut  le  faire  pristalliser. 
Lorsqu'on  chauffe  au  rouge  blanc,  dans  un  creuset,  du  sulfate  de 
baryte  mis  en  p4ta  au  moyen  d'un  mucilage  de  gomme  adra^t^ 
que  l'on  fait  sécher  et  que  l'on  entoure  de  poussier  de  charbon^  on 
obtient  du  sulfure  de  barium  quij  après  avoir  été  exposé  h  la  lumière 
solaire  et  placé  dans  un  flacon  parfaitement  bouché^  a  la  pr<H>riété  de 
produire  dans  l'obscurité  une  lueur  jaunâtre  :  cette  phosphorescence 
lui  avait  fait  donner  le  nom  de  pJiosphorus  bononiensis.  Ce  sulfure 
sert  dans  les  laboratoires  pour  obtenif-  la  plupart  des  sels  de  baryte  ; 
il  est  composé  de  : 

Barium 84,18 

Soufre 18,82 


100,00 


Oxysulfure  de  barium.  Souvent  les  cristaux  qui  se  déposent  des 
dissolutions  aqueuses  de  sulfure  de  barium  sont  des  oxysulfures  ; 
M.  H.  Rose  en  distingue  trois  :  l'un,  en  cristaux  squammeux,  aurait 
pour  formule  4  (BaO,  10  HO)  -h  3  (  BaS,  6  HO);  le  second,  en  cris- 
taux grenus,  BaO,  10  HO,  -f- BaS,  10  HO;  enfin  un  dernier,  qui  produit 
de  gros  cristaux  incolores  dans  les  dissolutions  de  sulflire  de  ba- 
rium renfermées  dans  un  flacon  bien  bouché  et  qui  ont  la  forme  de 
tables  hexagonales,  BaO,  10  H0-+-  3  (  BaS,  6H0).  Cet  hydrate,  traité 
par  Teau  bouillante,  se  décompose  en  oxyde  de  barium,  qui  se  dé- 
pose en  cristaux  hydratés,  l'eau  cédant  de  l'oxygène  à  une  partie 
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du  bariuin,  du  sulfure^  et  de  Fhydrogène  à  la  quantité  de  soufre  cor- 
re8pond^nt  pour  produire  du  sulfhydrate  de  sulfure  qui  reste  en 
dissolution. 


SUIiFATl}  DB  BABYTE,  BaO,  80^=  117  ou  14&8. 

Le  sulfate  de  baryte  se  rencontre  très-fWquemment  dans  la  na- 
ture, souvent  en  très-beaux  et  très-gros  cristaux;  sa  forme  primi- 
tive est  un  prisme  rhomboïdal  très^surbaissé  ;  souvent  on  le  trouve 
en  octaèdre  cunéiforme,  etc.,  quelquefois  en  masses  fibreuses,  ou 
amorphes,  mais  toujours  avec  des  indice*  de  cristallisation  5  souvent 
il  est  désigné  par  le^  minéralogistes  sous  le  nom  de  spath  pesant, 
à  cause  de  sa  densité  considérable,  qui  est  moyennement  de  4, 3. 
Ces  cristaux  sont  rarement  incolores  ;  très-souvent  ils  sont  jaunâtres, 
quelquefois  d'une  nuance  légèrement  bleue ,  ou  vert  olive,  ou  bru- 
nâtre. Une  variété  qui  est  en  masses  arrondies,  à  cassure  fibreuse, 
que  Ton  trouve  aux  environs  de  Bologne ,  étant  mise  en  pondre  et 
j^acée  sur  une  plaque  de  fer  chauffée,  est  phosphorescente  :  on  la 
nomme  phosphore  de  Bologne,  Les  cristaux  sont  souvent  en  pris- 
mes droits  rhoqiboïdaux,  ou  en  tables  rhomboïdales,  0tc.  Lorsqu'on 
le  chaui^e  tu  chalumeau  ou  à  une  très«-haute  température,  il  fond 
en  un  émail  blanc.  Ce  sel  est  un  des  plus  insolubles,  et  c^est  cette 
|H*opriété  qui  le  fait  servir  à  doser  l'acide  sulfurique  ou  le  souiVe , 
par  cet  acide,  dans  les  analyses  :  son  insolubilité  est  \^  même  quand 
(m  ajoute  un  aeide  à  la  dissolution  ;  il  ne  se  dissout  que  dans  Ta- 
oide  sulfurique  eonoentré  ;  pour  peu  que  l'on  y  ajoute  d'eau,  il  se 
sépare  et  se  dépose  en  poudre  blanehe^  la  dissolution  faite  dans 
Faoide  sulfurique  bouillant  donne  par  le  refroidissement  de  petits 
cristaux  en  aiguilles  :  c'est  un  bisulfate  qui  contient  3  équivalents 
d'eau  dont  3  de  cristallisation,  et  dont  la  foripule  est  (BaO,  SO  )  ^  (  80^ 
H0),2H0. 

L'afBnité  de  la  baryte  pour  Tacide  sulfurique  est  supérieure  à 
celle  de  toutes  les  autres  bases,  et  elle  décompose  tous  les  sulfates. 
Aussi  le  sulfata  de  baryte  ne  peut-il  pas  être  facilement,  et  jamais 
complètement^  décomposé  par  la  dissolution  de  carbonate  de  potasse 
ou  de  soude  bouillante. 

Le  sulfate  de  baryte,  que  l'on  obtient  par  double  décomposition, 
est  enpoudre  tellement  fine  qu'il  paas^  facilement  à  travers  les  fii4 
très.  fierïéUus  dit  qu^  cet  effet  se  produit  surtout  quand  la  dissolution 
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contient  des  sels  de  soude;  il  dit  de  plus  que,  quand  la  dissolution 
est  très-étendue,  ou  très-concentrée,  ou  acide,  cet  effet  n*a  pas  lieu. 
Lorsqu'on  veut  éviter  cet  inconvénient,  il  faut  toujours,  avant  de  fo^ 
mer  le  précipité  de  sulfate  de  baryte,  ajouter  à  la  liqueur  une  petite 
quantité  d'acide  chlorhydrique,  et  laisser  le  précipité  prendre  une 
certaine  cohésion  avant  de  le  filtrer  et  avoir  soin  d'arroser  préalable- 
ment le  filtre  avec  de  l'eau  distillée  ;  quand  on  ajoute  du  chlorhydrate 
d'ammoniaque  à  la  liqueur,  le  sulfate  de  baryte  ne  passe  pas  non 
plus  à  travers  les  pores  du  filtre.  Quand  le  sulfate  de  baryte  est  tel 
qu'il  peut  passer  à  travers  les  filtres ,  il  est  inutile  d'essayer  de  l'en 
empêcher  :  par  l'évaporation  et  la  dessiccation  même  on  ne  réussit 
pas  à  lui  enlever  cette  propriété. 

Il  faut  de  plus  ne  jamais  essayer  cette  précipitation  du  sulfate  de 
baryte  quand  la  liqueur  contient  de  l'acide  nitrique,  comme  nous 
l'avons  dit  plus  haut,  parce  que  le  nitrosulfate  qui  se  forme  ne  peut 
être  décomposé  par  l'acide  chlorhydrique  quand  une  foisiiest  formé  : 
si  la  liqueur  en  contient ,  avant  d'opérer  la  réaction  il  faut  éva- 
porer la  dissolution  après  y  avoir  ajouté  un  excès  d'acide  chlorhydri- 
que, évaporer  à  siccité,  calciner  fortement  pour  décomposer  les  ni-  ' 
trates,  et  les  transformer  en  chlorures  que  l'on  redissout  dans  l'eau 
distillée,  à  laquelle  on  ajoute  un  peu  d'acide  chlorhydrique. 

Le  sulfate  de  baryte  ne  sert  dans  les  laboratoires  qu'à  la  prépara- 
tion du  sulfure,  et  par  suite  à  celle  des  autres  sels.  Dans  les  arts,  on 
emploiequelquefoisle  sulfate  naturel,  réduit  en  poudre  très-fine,  pour 
la  mêler  aux  pâtes  de  papier,  pour  lui  donner  du  poids;  il  est  quel- 
quefoisemployécomme  fondant  pour  certaines  opérations  métallur- 
giques. Le  sulfate  artificiel  est  préparé  en  grande  quantité,  pour  senir 
comme  couleur  blanche  dans  la  fabrication  des  papiers  peints.  Pour 
le  préparer,  on  dissout  le  carbonate  naturel  dans  l'acide  chlorhy- 
drique très-étendu  d'eau ,  et,  lorsque  la  dissolution  est  opérée,  on  y 
ajoute  de  l'acide  sulfurique  en  quantité  convenable  pour  précipiter 
toute  la  baryte;  on  laisse  déposer  le  sulfate  insoluble  formé,  et,  quand 
la  liqueurestparfaitement  éclaircie, on  la  décante:  elle  contient  tout 
l'acide  chlorhydrique  que  l'on  avaitemployé  pour  dissoudre  la  baryte, 
et  qui  peut  ainsi  servir  indéfiniment  à  dissoudre  de  nouvelles  quan- 
tités de  carbonate  de  baryte  :  nécessairement  la  liqueur  qui  humecte 
le  dépôt  de  sulfate  en  contient  la  même  proportion  que  celle  qui  a 
été  décantée;  on  lave  le  sulfate  en  l'arrosant  avec  un  peu  d'eau  pour 
perdre  moins  d'acide,  et  la  liqueur  égouttée  ainsi  que  celle  de  ce  la- 
vage sont  réunies  à  la  première  avant  d'y  ajouter  de  nouvel  acide 
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chlorbydrique.  Ce  lavage  est  insuffisant;  ori  le  renouvelle,  mais  à 
grande  eau^  jusqu'à  ce  qu'elle  passe  sans  produire  d'action  sur  le 
papier  bleu.  Il  est  composé  de  : 

Baryte.  ........    65,63 

Acide  sulfurique  ...    34,  37 
100,00 

Le  sulfate  de  baryte  se  combine  avec  le  sulfate  de  soude^  et  donne 
un  produit  qui ,  selon  M.  Berthier,  fond  à  la  chaleur  rouge  blanc  en 
un  liquide  transparent  qui ,  par  le  refroidissement,  a  l'apparence 
cristalline;  la  masse  est  opaque  et  blanche.  Cette  combinaison  est  for- 
mée de  1  équivalent  de  chacun  des  deux  sels,  et  la  formule  estBaO, 
NaO,2SO\. 

Le  sulfate  de  baryte  peut  former  avec  le  sulfate  d'anmioâiaque 
une  combinaison, du  même  ordre,  qui  est  susceptible  de  cristalliser 
en  aiguilles-,  quoique  très-peu  soluble  dans  l'eau,  mais  soluble  dans 
celle  à  laquelle  on  ajoute  un  peu  d'acide  chlorbydrique. 


«UliFIVB  DR  BABYTB,  BaO,SO  >  =  109  OU  1358. 

Le  sulfite  de  baryte  neutre  est  insoluble  dans  l'eau.  Si,  après  l'y 
avoir  mis  en  suspension,  on  fait  passer  dedans  du  gaz  acide  sulfureux, 
le  sulfite  se  dissout,  et  Ton  peut  obtenir  par  l'évaporation  spontanée 
des  cristaux  prismatiques,  qui  sont  du  bisulfite;  ils  sont  anhydres.  Le 
sulfite  neutre  s'obtient  facilement  par  double  décomposition  ;  quand 
il  est  sec,  il  ne  s'altère  que  difficilement  à  Fair  :  il  est  sans  usages,  et 
est  composé  de  : 

Baryte 71,47 

Acide  sulfureux 28,53 

100,00 


HYPOSUIiFATB  (Dithfonate)  DE  BABYVK,  BaO,S'0'  =181 

ou  1858. 

Ce  sel  cristallise  de  deux  manières,  selon  la  température  à  laquelle 
le  phénomène  se  passe.  Par  l'évaporation  spontanée,  les  cristaux  ont 
la  forme  de  prismes  à  quatre  pans  terminés  par  des  pointements  à 
quatre  faces;  ils  contiennent  4  équivalents  ou  19,5  pour  100  d'eau. 
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dont  ils  perdit  la  moitié  en  s'effleurissani  àTair.  Lonqualefteriff- 
taux  se  forment  par  le  refroidissement  d'une  dissolution  bouillante» 
leur  forme  est  encore  un  prisme  à  à  faces,  dont  la  base  n'est  pas 
carrée^  mais  seulement  rectangle^  un  peu  obliques, qui  ne  contien- 
nent  que  2  équivalents  ou  i0,8  pour  iOO  d'eau,  et  sont  inaltérables  à 
Tair^  puisqulls  contiennent  la  même  proportion  d'eau  que  les  cris- 
taux précédents  lorsqu'ils  sont  effleuris.  Ce  sel  est  très-soluble  :  100 
parties  d'eau  en  dissolvent  24,75  à  +  iB"  et  90,9  à  la  température 
de  rébuUitidn.  Ces  cristaux  décrépitent  par  la  chaleur,  puis  se  dé- 
composent comme  tous  les  hyposulfltes. 

On  le  prépare  en  traitant  Thyposulfate  de  manganèse  par  la  disso- 
lution de  sulfilre  de  barium,  qui  donne  du  sulfure  de  manganèse  in- 
soluble et  de  rhyposulfate  de  baryte,  que  l'on  sépare  en  flltrant.  Ce 
sel  sert  dans  les  laboratoires  à  la  préparation  de  l'acide  hyposulfuri- 
que;  il  est  composé,  abstraction  faite  de  l'eau,  de  : 

Baryte 4«,5i 

Acide  hyposulfurique .   .  .^.    .  .    57,46 

100,00 


HYFOfSUIjFlTE  (  Dithlonlte  )  DE  BABYTE^  BaO,  S*0>  =   125 

ou  1558. 

Ce  sel  est  peu  soluble;  il  cristallise  en  aiguilles  transparentes.  Ces 
cristaux  contiennent  i  équivalent  ou  6,73  pour  100  d'eau  :  ils  ne  per- 
dent pas  toute  cette  eau,  même  à  -4-  170^,  selon  M.  Rammelsberg  ; 
et,  au-dessus  de  cette  température,  le  sel  se  décompose  en  même 
temps  que  l'eau  achève  de  se  dégager.  Si  cette  opération  se  fait  en  vase 
clos,  il  ne  se  dégage  pas  de  gaz  :  la  réaction  donne  pour  résidu  du 
sulfate,  du  sulfite  et  du  sulfure  de  barium.  La  moitié  du  soufre  se 
sublime,  en  effet. 

6  (BaO,  S*0»)  ou  BaW,  8«'  0'%  =  3(BaO,  80')-f- 2  (BaO,80')  H- 

BaS4-6S. 

On  peut  obtenir  ce  sel  en  faisant  passer  du  gaz  acide  sulfureux 
dans  la  dissolution  du  monosulfure  de  barium,  ou,  comme  il  est  peu 
soluble,  par  double  décomposition^en  traitant  une  dissolution  d'acé  - 
tate  de  baryte  par  une  d'hyposulfite  de  soude;  le  précipité  d'hypo- 
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sulfite  de  hà!tyiB  est  lavé  avec  de  l'alcool.  Ce  sel  est  sans  usages;  il 
eit  composé  de  : 

Baryte. 6i,6 

Acide  hyposulfureux  .......    38,4 

100,0 


SÊLÉMlAVÊ  Dfi  ItAHY^iË»  BaO,  SeO^  =i4o,3  ou  1749. 

Le  séléniàte  de  baryte  est  aussi  insoluble  dans  FeaU  que  le  sul- 
fate. L'affitilté  de  Taeide  sélénîque  pour  la  baryte  est  aussi  forte  que 
celle  de  Tacide  iUlfurique.  Aussi  ce  dernier  ne  peut-il  le  décomposer 
qu'en  partie.  La  baryte  se  partage  également  entre  les  deux  acides. 
Maisracide  sélénique  étant  facilement  réductible,  si  l'on  fait  bouillir 
ce  sel  avec  de  l'acide  chlorhydrique,  cet  acide  se  décompose  en  cé- 
dant de  l'hydrogène  à  l'acide  sélénique,  auquel  il  enlève  un  équiva- 
lent d'oi^ygène  et  le  transforme  en  acide  sélénieux  ;  le  charbon  et 
l'hydrogène  le  décomposent  et  le  transforment  en  séléniure;  l'hydro- 
gène à  chaud  le  réduit  avec  ignition  :  on  ne  l'obtient  que  par  double 
décomposition  ;  il  est  composé  de  : 

Baryte. 54,88 

Acide  sélénique.  .   .  .        45,12 
100,00 


SÉLtimU^i:  Dis  liARY'rfi^BaÔ^deO'^  132,3  ou  1649. 

L'analogie  qui  existe  entre  les  combinaisons  de  sélénium  et  celles 
du  soufre  doit  faire  prévoir  qu'elle  se  maintient  dans  la  plupart  de 
leurs  combinaisons.  La  ressemblance  de  propriétés  qui  se  voit  entre 
le  sulfate  et  le  séléniàte  se  retrouve  entre  les  sulfites  et  sélénites  : 
aussi  le  séjénite  neutre  de  baryte  est  insoluble  :  on  peut  l'obtenir 
par  double  décomposition;  il  n'est  pas  altérable  à  l'air;  il  ne  fond 
pas  à  la  température  de  la  fusion  du  verre  ;  il  n'offre  pas  de  réac- 
tion acide  ni  alcaline.  Il  se  dissout  dans  les  acides  nitrique, 
chlorhydrique  et  sélénieux  :  avec  ce  dernier  il  produit  un  bisélé- 
nite  soluble  et  cristallisable,  mais  confusément.  Ce  sont  de  pe- 
tits sphéroïdes,  composés  d'aiguilles  partant  du  centre  lorsqu'il 
y  a  plus  d'acide  qu'il  n'en  faut  pour  produire  le  bisélénite  :  s'il  n'y 
a  que  juste  cette  proportion,  l'évaporation  spontanée  donne  une 
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masse  grenue  qui  n'est  que  difficilement  soluble  dans  Feau.  Il  pa- 
rait que  cette  masse  cristalline  est  anhydre.  Le  sélénite  neutre 
est  composé  de  : 

Baryte 58,2 

Acide  sélénieux 41^8 

100,0 

Les  acides  tellurique  et  tellureux  se  combinent  en  diverses  pro- 
portionsavec  la  baryte.  Le  tellurate  neutre  est  un  peu  soluble  à  froid, 
plus  à  chaud.  Cette  propriété  pourrait  être  utilisée  pour  séparer  le 
tellure  du  sélénium.  11  est  très-$oluble  dans  l'acide  nitrique,  qui 
est  sans  action  sur  le  sulfate  et  le  séléniate.  Le  tellurite  neutre  est 
aussi  un  peu  soluble  dans  l'eau  :  ces  sels  peuvent  constituer  des 
bi-  et  quadri tellurate  et  un  quadritellurite;  ils  sont  sans  usages. 


rARBONAVfl  DB  BARYTR,  BaOXO'  =  99  ou  1258. 

Le  carbonate  de  baryte  se  trouve  dans  la  nature  ;  il  est  beaucoup 
moins  fréquent  que  le  sulfate  :  car  on  ne  l'a  encore  trouvé  que  dans 
peu  de  gisements,  en  Angleterre,  dans  leLancâshire,etprès  de  Neu  • 
berg,enStyrie.  On  le  trouve  cristallisé,  surtout  en  prismes  hexaèdres, 
terminés  par  une  pyramide  à  6  faces,  quelquefois  basés,  et  dérivant 
d'un  rhomboèdre  un  peu  obtus,  souvent  en  masses  fibreuses,  quel- 
quefois compacte;  il  est  blanc  ou  blanc  jaunâtre.  Le  carbonate 
de  baryte  est  infusible  au  chalumeau.  Cependant  on  parvient  à  le 
fondre  à  la  chaleur  blanche;  il  perd  ensuite  son  acide  carbonique; 
ce  qui  est  probablement  dû  à  l'influence  des  gaz  réducteurs  qui 
pénètrent  dans  le  creuset  et  qui  décomposent  l'acide  carbonique. 
Quand  on  le  traite  par  l'acide  nitrique,  il  n'y  a  qu'une  faible  effer- 
vescence si  l'acide  est  concentré,  à  causede  l'insolubilité  du  nitrate 
dans  l'acide  nitrique;  sa  pesanteur  spécifique  est  4,29.  Sa  poussière 
est  phosphorescente  quand  on  la  met  sur  une  plaque  métallique 
chaude.  Il  est  insoluble  dans  l'eau,  qui  ne  contient  pas  d'acide  car- 
bonique, car  elle  n'en  peut  dissoudre  que  iéô  de  son  poids  à  froid  : 
à  rébulHtion,  elle  en  peut  dissoudre  ^;  quand  l'eau  est  saturée  de 
chlorure  de  sodium ,  elle  n'en  dissout  pas  de  traces.  On  le  prépare 
dans  les  laboratoires  par  double  décomposition.  On  peut  l'obtenir 
aussi  en  chauffant  au  rouge  un  mélange  de  iO  de  sulfate  de  baryte, 
r>  de  carbonate  de  potasse  pur  et  2  de  charbon  :  il  se  forme  du  sulfure 
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de  potassium,  que  l'on  dissout  dans  Teau  ;  et  le  mélange  de  carbonate 
de  baryte  et  de  charbon  qui  reste  peut  être  chauffé  au  rouge 
naissant  qui  brûle  le  charbon  et  laisse  le  carbonate.  U  est  employé 
dans  les  laboratoires  pour  les  analyses  de  minéraux  qui  contien- 
nent de  la  potasse^  de  la  soude  ou  de  la  lithine.  11  est  vénéneux  :  en 
Angleterre,  on  l'emploie  comme  mort  aux  rats;  Pelletier  a  fait  périr 
des  chiens  de  petite  taille  en  leur  administrant  8  décigrammes  de 
ctirbonate  naturel,  et  n'a  pu  y  parvenir  avec  du  carbonate  artificiel; 
ce  qui  pourrait  faire  supposer  que  dans  le  carbonate  naturel  il 
se  trouve  quelque  combinaison  arsenicale ,  ce  minéral  accompa- 
gnant des  mines  de  pyrites  de  cuivre^  de  sulfures  de  plomba  de  zinc, 
qui  souvent  contiennent  des  arséniures  ou  des  sulfures  d'arsenic* 
Il  est  composé  de  : 

Baryte 77,7  . 

Acide  carbonique 22,3 

100,0 


BieAMBOIVAVB  INB  BAMYTB ,  BaO.GO'  »  121  ou  1508. 

On  obtient  ce  bicarbonate  en  faisant  passer  un  courant  de  gaz 
acide  carbonique  dans  de  l'eau  distillée  tenant  du  carbonate  de 
baryte  neutre  en  suspension.  Le  bicarbonate  se  dissout  au  fur  et 
à  mesure  qu'il  se  forme  ;  on  ne  peut  le  faire  cristalliser  ;  si  l'on  veut 
concentrer  cette  dissolution ,  le  quart  de  l'acide  carbonique  se 
dégage ,  et  il  reste  du  sesquicarbonate  2  BaO,3  CO^  moins  soiuble. 
Si  l'on  faisait  bouillir,  il  pourrait  se  transformer  en  carbonate  neutre, 
au  moins  en  partie. 

Le  carbonate  de  baryte,  chauffé  au  rouge  avec  le  chlorure  de 

sodium,  le  sulfate  de  soude  ou  le  chlorure  de  barium  à  équivalents 

,  égaux,  forme  des  combinaisons  fusibles,  qui  par  le  refroidissement 

se  prennent  en  masses  demi-transparentes  dont  la  cassure  montre 

des  indices  de  cristallisation. 

BORATBSBE  BAAYT£. 

L'acide  borique  produit  avec  la  baryte  le  même  nombre  de  com- 
binaisons qu'avec  la  potasse;  le  borate  neutre  est  à  peine  soiuble 
dans  l'eau  :  dan?  cet  état  il  est  décomposé  par  l'acide  carbonique 

T.    II.  9.i 
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Les  âtttres  bortles  sont  peu  solaUes  :  tous  août  fuaiUis  à  là  cha- 
leur  rouge. 

SILICATE   bE  BARYTE. 

On  commit  à  peine  le  siliette  de  barjfte  pur.  On  trouTe  quelques 
silicates  naturels  qiii  en  contiennent 

PHOSPHURE  DE  BAAIUM. 

Le  phôsphui^  de  barium  est  bl^n  ;  il  a  tili  éclat  ifaélalliqbe  ;  A  l'air, 
H  répand  une  odc^ur  alliacée,  due  à  Tactidn  de  rhumidilé  atmosphé- 
rique qui  produit  des  tra(^s  d'iiydrogène  f  bosphoré.  Gé  ooips>  tel 
qli'ôd  rdbtieht,  est  toujours  Un  mélange  de  phosphate  et  de  phds- 
phure  ;  pour  le  préparer,  on  introduit  dans  un  tube  fbrtiié  à  la  lai&pe 
à  Tune  de  ses  extrémités,  et  rétréci  à  2  centimètres  du  fond,  un  mor- 
ceaude  phosphore;  le  tube  est  courbé  à renc|roit  rétréci  sous  un  angle 
de  4d<».  On  emplit  le  reste  du  tube  avec  de  la  baryte  caustique  en  petits 
fragments.  Le  tube  a  un  diamètre  de  1  centimètre,  et  doit  être  en 

verre  vert.  On  le  pose  sur  une 
grille    horizontale,    et    l'on 
chaufife  la  partie  ^  eontient 
pia  baryte  (fig.  229).  Quand 
;,  elle  est  à  la  chaleur  rouge^  on 
chauffe  la  portion  qui  con- 
tient le  phosphore  pour  le  ré- 
duire en  vapeur  qui  passe  sur  la  baryte  et  produit  la  réaction. 


PHOAPHATB  DB  BARYTE,  (BaO)»  HO,PO^  =  235  ou  292S,5. 

Le  phosphate  neutre  de  baryte  est  presque  aussi  insoluble  que  le 
sûlfafe;  car,  selon  M.  Bischof,  il  faUl  20500  parties  d*eau  pour  en 
dissoudre  1  de  ce  sel.  Cependant,  quand  on  le  prépare  ,  ce  qui  se 
fait  par  double  décomposition,  le  pi^écipité  à  une  abparencfe  ci-is- 
talliiie;  ce  sél  èslsolubîe  dans  l'acide  nitrique  étendu  d'eaii,  et  en 
général  dans  les  acides  qui  forment  des  sels  solubtes  avec  ta  baryte. 
Il  est  sans  usages  et  est  composé  de  : 

Baryte 6.'>,53 

Eaur  •  • 3,85 

Acide  piiosphoriqùe 30,62 

100,00 
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La  barjrte  torme  en  outrei  ftVec  Facide  phosphoriqiiëj  d'àlitt^ii 
combinaisons  qui  correspondent  aux  divers  phosphates  des  autres 
bases.  Le  phosphate  neutre  se  combine  avec  le  nitrate,  de  la  même 
manière  que  le  sulfate. 


PHOSPHlTfi  DB   BARYTE,  (BaO)'   H0,P03  =  228 
ou  2é4l. 


tous  les  phosphit66;  il  reste  du  phosphate.  Il  est  satls  usages. 


liirt>ék»ittofiîl*klt»I^B  il6  HAiiirTB,  Bao,  (Hôy  Po=:  135 

ou  1483. 

L'hypdphosphite  de  baryte  ëHstâUisë  eii  priémës  très-nets ,  d'un 
éëlftthàcré;  ild  gotittleiibles;  ils  contieiinent  1  équivalent  d'eâii  de 
cristallisation  qu'ils  peuvent  perdre  à  H-  lOO®,  et  ils  retietinëht  à 
celte  tempjéi^atute  2  autres  éqiiivttlents  d'eftU  de  constitution  qu'ils 
peuvent  perdre  à  une  température  plus  élevée ,  mais  en  se  décom- 
posant comme  tous  les  hypophosphites,  en  dégageant  de  l'hydro- 
gène phosphore  et  laissant  du  phosphate .  Lorsqu'on  ajoute  de  Fa- 
cide  phosphoreux  k  la  dissoldtidti  d'hypophosi^hité  de  baryte^  les 
cristaux  que  l'on  obtient  sont  des  lames  carrées  qui  ne  contien- 
nent pas  d'eau  de  cristallisation,  ihais  seulement  2  équivalents 
d'eau  de  constitution  :  c'est  de  l'iiypophosphite  neutre ,  composé 
comme  les  cristaux  précédents  chauffés  à-^  100".  L^acide  hypophos- 
pboreux  que  l'on  a  ajouté,  qui  reste  dans  l'eau  mère,  a  retenu 
l'équivalent  d'eau  de  cristallisation  qui  se  serait  combinée  au  sel,^ 
s'il  n'y  avait  pas  eu  d'acide. 

On  obtient  ce  sel  en  traitant  le  phoçphure  de  barium  par  l'eau, 
ou.  en  faisant  bouillir  de  l'hydrate  de  baryte  avec  du  phosphore. 
C'est  au  moyen  de  ce  sel  que  l'on  obtient  l'acide  hypopho8ph((H«ux  eni 

21* 
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le  décomposant  par  Tacide  solfurique.  Le  sel  sec  est  composé  de  : 

Baryte 57,00 

Eau 13,33 

Acide  phosphoreux 29,67 

100,00 


JkmmÉSMATB  DB  BARYTE  ,  (BaO)S  AsO^  =  269  ou  3353,5. 

Uarséniate  neutre  est  un  peu  soluble;  il  cristallise  confusément  en 
écailles,  qui  contiennent  A  équivalents  ou  11, 8  pour  100  d^eau;  on 
l'obtient  par  double  décomposition  ;  il  ne  faut  pas  trop  le  laver, 
parce  que  tout  se  dissout  ;  il  se  combine  avec  un  second  équiva- 
lent d'acide  et  forme  uri  biarséniate  BaO,AsO^,  irès-soluble,  qui  se 
prend  en  masse  cristalline.  L'arséniate  neutre  est  composé  de  : 

Baryte 57,24 

Acide  arsénique 42,76 

100,00 

La  baryte  forme  aussi  un  arséniate  basique  de  la  formule 
(BaO)%AsO^ 

L'arséniate  neutre  peut  se  combiner  avec  un  équivalent  d'ammo- 
niaque et  produire  un  sel  dans  lequel  l'ammoniaque  joue  le  rôle  du 
troisième  équivalent  de  baryte  de  l'arséniate  basique.  Sa  formule 
est{BaO)%  NH<0,AsO\ 

L'arsénite  de  baryte  est  un  sel  insoluble,  qui  s'obtient  par  double 
décomposition. 


CITAMIJRB  DB  BABIUM,  BaCy  =  95  ou  1183. 

Le  cyanure  de  barium  est  peu  soluble;  il  a  une  réaction  alca- 
line :  l'acide  carbonique  de  l'air  le  décompose  peu  à  peu  ;  on  peut 
l'obtenir  directement. 


i^UIiVOCYAUDRB  BB  BAttlCMl,  BaS.CyS  ou  Ba^CyS'. 

Ce  sel  est  irès-soluble  j  il  cristallise.  Les  cristaux  renferment 
2  équivalents  d'eau  :  ce  sont  des  aiguilles  brillantes,  qui  contiennent 
2  équivalents  ou  12,41  pour  100  d'eau  ;  il  attire  un  peu  l'humidité 
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de  l'air.  Quand  on  le  chauife  au  rouge,  il  fond ,  et  par  le  refroidisse- 
ment il  se  prend  en  masse  dont. la  cassure  est  cristalline;  on  l'ob- 
tient en  chaufTant  un  mélange  de  ferrocyanure  de  barium  et  de 
soqfre. 


mmomncii,  sr  =  44  ou  548. 

Le  strontium^  découvert  par  H.  Davy  comme  tous  les  métaux  pré- 
cédentsy  n'avait  été  préparé  qu'en  quantité  trop  faible  pour  que  ses 
propriétés  fussent  bien  connues.  M.  Mathiessen  l'a  obtenu  depuis 
quelque  temps  par  la  voie  électrique  aussi^  mais  plus  en  grande  ce  qui 
lui  a  permis  de  le  mieux  faire  connaître  :  il  est  d'un  beau  jaune  de 
laiton  clair;  sur  la  pierre  de  touche  il  laisse  un  trait  brillant  jaune 
d'or^  qui  ne  tarde  pas  à  prendre  une  teinte  rouge  par  suite  d'une 
oxydation  superficielle;  on  peut  le  réduire  en  lames;  il  est  très- 
ductile  :  sa  densité  est  2^542.  M.  Mathiessenn'a  pas  indiqué  la  tem- 
pérature de  sa  fusion.  Il  décompose  vivement  Teau^  même  à  froid  ;  il 
brûle  avec  une  flamme  blanche  éclatante  dans  l'oxygène,  le  chlore, 
les  vapeurs  de  brome,  d'iode  et  de  soufre.  Il  résulte  des  expériences 
de  ce  chimiste  qu'il  serait  électro-négatif  par  rapport  au  calcium, 
ce  qui  est  en  opposition  avec  ce  que  Ton  pouvait  prévoir.  Ce 
métal  tire  son  nom  de  Strontian^  en  Angleterre,  oii  ses  combinai- 
sons furent  trouvées  pour  la  première  fois. 

Le  strontium  se  trouve  dans  la  nature  seulement  à  l'état  de 
combinaisons  salines,  principalement  de  sulfate  et  de  carbonate. 


•ILYUE  IW    fiTBOIVVlUil    ou    fi^TRONVlANB,    SrO    =^   52 

ou  648. 

Le  strontium  forme  deux  combinaisons  avec  l'oxygène  :  le  prot- 
oxyde,  ou  strontiane,  offre  autant  d'analogie  avec  la  baryte  que  la 
potasse  avec  la  soude;  souvent  ces  deux  bases  sontassociée^dans  les 
minéraux  qui  les  contiennent  ;  soupçonnée  par  Crawford  et  Cruik- 
shank,  elle  fut  définitivement  découverte  par  Klaproth.  Elle  ne  se 
trouve  jamais  libre  dans  la  nature  :  c'est  une  base  trop  énergique. 
On  la  prépare  comme  la  baryte  en  décomposant  son  nitrate  par  la 
chaleur^  et  elle  se  présente  de  même  sous  l'aspect  d'une  masse  po- 
reuse boursouflée.  On  pourrait  cependant  l'obtenir  au  moyen 
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d^  son  carbonate,  qui  ei^t  ptu§  faqiWm^#Dl  déPQin|H>a»Ue  que  celai 
da  liaryte.  q^pçpdwt^  po^P  fopiiite?  te  déoompoiitiQn,  il  vaut  mim% 

Les  propriétés  de  la  strontiane  sont  sensiblement  les  mémea  que 
celles  de  la  baryte  :  sa  densité  est  un  peu  plus  faible  ;  sa  saveur  est 
moins  acre  :  elle  est  caustique  ;  elle  est  soluble  dans  Peau  plus  à  chaud 
qu'à  froid.  Une  di§gol^(iûR  situ|ée  bpWlhRtfi  Imiie  déposer  par  le  re- 
froidissement un  hydrate  qui  cristallise;  ces  cristaux  contiennent 
10  ^uivalanta  w  6i),Ëî  pour  100  d'anu.  Lanqu'an  ohaulle  cet 
hfdrate»  il  perd  p^  k  ptuiaii  eau,  et  au  ro|i§a  il  fend  en  m  re* 
lenant  seulement  1  équivalent  qu'il  ne  peut  p«idfe  qu%  la  ohaleur 
blanche.  La  (UBsolution  aquauae  eat  nommée  etm  d^  êUcmiUa^.  M 
strootiape  ae  sait  que  dans  laa  laboratoires  ;  elle  est  eoBqpoié^  da  : 

Strontium 84,55 

Oxygène 15,45 

100,00 


BIOXYDB  DQ  «rpOIV^IAIV]^  SfO'  =  6q  ou  748. 

Le  bioxyde  de  strontium  n'a  encore  été  obtenu  qu'en  traitant 
l'eau  de  strontiane  par  l'eau  oxygénée;  il  se  dépose  sous  forme  de 
paillettes  brillantes  un  peu  nacrées.  On  n*a  paâ  essayé  de  le  préparer 
par  Faction  directe  de  l'oxygène  sur  la  strontiane  chauffée  au 
rouge  naissant.  Il  est  sans  usages. 

CARACTÈRES   DES   SELS  DE  STRONTIANE. 

Les  sels  de  strontiane  sont  précipités  par  l'acide  sulfurique  et 
les  sulfates  ;  ifai  ne  le  aoQt  pas  par  rammooiaifQe  puM.  des  deut 
caractères  leur  sont  communs  aveo  ceux  des  sels  de  baryte.  Us  en 
sont  distingués  par  les  suivants  :  l'acide  hydrofluosiiiciquen'y  pro- 
duit pas  de  {précipité;  le  chromate  de  potasse  n'en  produit  pas  da- 
vantage. Ces  sels  ne  sont  pas  vénéneux. 

Les  sels  de  strontiane  colorent  la  Hamme  de  l'alcool  ou  d'une 
bougie  en  rouge.  Pour  faire  cet  essai,  on  humecte  un  morceau  de 
coton  avec  un  sel  de  strontiane  ;  on  verse  de  Falcool  dessus,  et  on 
l'enflamme,  ou  bien  on  met  un  peu  de  ces  sels  en  poudre  sur  la 
mèche  d^une  bougie. 
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îflf  !|41^JR  1^1^  l|^T»^îl?I41W,  SrQ,î^9^  =  to^  01^  1323. 

Le  nitrate  de  strontiane  cristallise  de  deux  manières.  Quand  on 
laisse  refroidir  lentement  une  dissolution  saturée  à  chaud,  on 
obtient  des  octaèdres  qui  ne  sont  pas  transparents,  mais  seulement 
translucides  et  anhydres,  comme  ceux  de  nitrate  de  baryte.  Dans 
cet  état  il  décrépite  parla  chaleur;  lorsque  la  dissolution  n'est 
saturée  qu'à  moitié,  le  sel  prend  la  forine  de  prisnfies  obliques  ter- 
minés par  des  pointements ,  volumineux,  transparentii  qui  contien- 
nm\  Séqwvftî^ntg  ou  30  pou?lûO  d'feaii  j  ««posés  à  Tajp,  ils  s'effleu- 
lA^smU  si  m  las  cb^uITtif^  ih  fondent  dans  teur  mn  da  eristalUsatien  : 
100  parties  d'eau  en  dissolvent  20,  à  la  tâmpér^tui^  ^dlnaire^  ^ 
200  à  la  températuçe  4§  l'ébullitioû.  Il  ^^t  iO^Ql^ble  dans  Talcool 
anhydre.  C'est  au  iflpyfin  de  ce  se}  p^  }-qh  prépare  la  strontiane 
anhydre  :  on  Tobtippt  ^!^  décomposant  le  sulfure  par  Tacide  ni- 
trique. Ce  sel  n'a  que  peu  d'emploi  dans  les  laboratoires;  les  artifi- 
ciefs  s'en  am'vent  poui^  obtenir  des  feux  rouges  par  un  mélange  de 
nitpate  de  stoontiane ,  de  chlorate  de  potasse,  de  ileur  de  sou&e  et 
de  noir  de  fumée.  Il  est  composé  de  : 

Strontiane 49 

Aoide  fidipiqHfi M 

Iqq 


mVRITE  DB  STROMTIAME,  SrNO'  =  90  pi^  \\n^ 

Le  nitrite  de  strontiane  est  soluble  et  oristallisable  ;  les  cristaux 
sont  inaltérables  à  l^ir  ;  il  se  décompose  par  la  chaleur,  comme  le 
nitrate,  et  laisse  la  strontiane  anhydre. 


CHIiORUBB  DB  «TROrVTIUM,  SrCl  =  79,6  ou  9912. 

Qd  isl  oriftotUse  PP  aigttiUef  pi^ismatiques  qui  coatienaânl  6  éqiiir 
valents  ou  40^5  pour  400  d'^ftW}  il  €^st  un  peu  hygtamétrique.  Par 
la  chaleuf  cf^  cristaux  perdent  leur  ea}} ,  piiis  le  chlorure  reste 
anhydre.  ||  ejt  entièrement  soj^bte  ;  100  parties  d'eau  dissolvent 
133  parti^  de  ehlôrûre  k  froid,  et  presque  en  toute  proportion  à 
chaud;  il  esttrès-soluble  dans  l'alcool  même  anhydre  :  ce  qui  donne 
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un  moyen  de  séparer  la  baryte  de  la  strontiane.  On  le  prépare  en 
décomposant  le  sulfure  de  strontium  par  racidechlorhydrique.  U 
est  composé  de  : 

Strontium 55^35 

Chlore 41,65 

100,00 


CHIiMIATB  ne  STBONTIAIVB,  SrO,G10^  =  127,&  ou  1591,2. 

Ce  sel  cristallise  en  pyramides  anhydres;  il  est  hygrométrique, 
très-soluble  dans  l'eau  et  Talcool  ;  on  le  prépare  comme  celui  de 
baryte.  Il  estcomposé  de  : 

Strontiane.  ......    40,78 

Acide  chlorique.  .  .  .    59,22 

100,00 

Le  perchlorate  cristallise  en  prismes  déliquescents,  très-solubles 
dans  Feau  et  l'alcool.  Le  chlorite  cristallise  en  aiguilles  déliques^ 
centes. 


BRaMURB  BB  «VBONTIUM,  SrBr  =  121,3  ou  1526,3. 

Le  bromure  de  strontium  cristallise  comme  le  chlorure  et  con- 
tient de  même  6  équivalents  ou  30,7  pour  100  d'eau,  qu'ils  perdimt 
par  la  chaleur;  il  est  très-soluble  dans  l'eau  et  un  peu  dans  l'alcool. 
Il  est  composé  de  : 

Strontium <    36 

Brome 64 

.  100 


BBmiATB  BB  «TBOmnAMB,  SrO,BrO^  =r  170,3  on  2120,3. 

Le  bromate  de  strontiane  cristallise  en  prismes,  contenant  2  équi- 
valents d'eau;  inaltérable  à  l'air.  100  parties  d'eau  en  dissolvent  33 
à  la  température  ordinaire.  Il  est  composé  de  : 

Strontiane 31,12 

Acide  bromique 68,88 

100,00 
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lOlNiBB  BB  fi^TROMTItJM,  Sri  ==  169,3  ou  2126,2. 

Le  chlorure  et  le  bromure  de  strontium  ne  sont  pas  décomposés 
par  la  chaleur^  même  au  contact  de  Tair;  mais  l'iodure  dans  ces  der- 
nières conditions  se  décompose  :  le  strontium  absorbe  Toxygéne  et 
l'iode  se  dégage;  pour  ne  pas  Taltérer^  il  faut  le  chaufTer  en  vase 
clos.  11  est  très-soinble;  il  peut  cependant  cristalliser  ;  il  est  composé 
de  ; 

Strontium. 26 

Iode 74 

100 


IOD.4TB   DE  tiTliOMTIA1«B,SrO,lOâ=:  217.3  ou  2726.2. 

Cet  iodate  est  à  peine  soluble  :  il  peut  cristalliser  en  petits  octaèdres 
qui  contiennent  6  équivalents  ou  19,85  pour  100  d'eau.  On  l'obtient 
par  double  décomposition.  Siles  dissolutions  de  chlorure  de  strontium 
et  d^iodate  de  soude  qui  servent  à  Fobtenir  sont  bouillantes,  il  se 
précipite  en  poudre  qui  ne  contient  alors  que  1  équivalent  ou 
3,96  pour  100  d'eau. 


FliUORURB  BB  STBONTItJM,  SrFl  =  62  ou  787,8. 

Le  fluorure  de  strontium  est  très-peu  soluWedans  Te  au,  et  peut 
être  obtenu  par  double  décomposition  :  il  est  sous  forme  de  poudre 
blanche;  il  est  composé  de  : 

Strontium 70,9 

Fluor 29,1 

100,0 


tiUilCOFIitJOBUIftB  BB  STBOMTIUM,  3(   SrFl)  +  2(SiFl'). 

Ce  sel  est  soluble,  surtout  quand  l'eau  contient  un  petit  excès 
d'acide  hydrofluosilicique.  Cette  propriété  offre  un  moyen  facile  et 
sûr  de  séparer  la  strontiane  de  la  baryte  ;  sa  dissolution  donne  par 
Vévaporation  d'assez  gros  cristaux  prismatiques  terminés  par  un 
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biseau  ;  ils  contiennent  de  l'eau  de  cristallisation  ;  on  peut  l'obtenir 
en  traitant  le  carbonate  de  strontiane  par  l'acide  bydrofluositicique. 


U  strpfttimn  fonfl^  §Hteqt  dt5  mV^m  v^  te  t^riam  ^t  se  pré- 
pare de  la  même  manière.  On  ne  se  sert  que  du  monosulfure,  pqyf 
préparer  le  nitrate  et  l^  chlorure  :  il  est  phosphorescent  et  répand 
dans  l'obscurité  une  luipière  rougeAtre.  H  est  cpn^posé  de  : 

Stronijum 73,13 

Soufre 26,87 

100,00 


U  sulftte  dq  stronti^e  sc}  trQ«Ye  Hftfis  1»  qstiifg  mw^mi  §0  tçfi^ 
beaux  crisfeiHî^iiicolQr^s  :  ^  foyai^prifluitive  ^t  m  prin^  rhOWM" 
44l  ctroit;,  pré^ntapl,  de^  iiiodiiic§^qns  du  mi^no^  oj^F^  QH^  (^ll^  4u 
sulfate  de  baryte  ;  quelquefois  il  e^t  en  aiguilles,  ^ip^fgfs  §^(9^^^; 
quelquefois  il  est  mêlé  de  carbonate  de  chaux  :  c'est  cette  dernière 
variété  que  l'on  trouve  en  grande  quantité,  en  rognons  disséminés, 
dans  up^  marne,  à  Montmartre,  au  roopt  Yal^fjei)^  çtQ^  {^s  plu^  belles 
variétés  viennent  de  Catholica  en  Sicile;  souvent  il  est  accompagné 
de  §oufre  natif;  s^  densité  e$t  3,6;  il  ^st  \>\%m^  gris,  û(i  bleu  i  |1  est 
presque  insoluWpd^ns  l'eau,  qpi  i)'epdis5(Hltq»fi  ièëi»^ft|t>bjljtée4 
plus  grande  dans  l'eau  chargée  de  chlorure  da  §Q(}iHip;  p^r  1^  ^lU* 
meau  on  le  fond  en  un  émail  blanc  ;  mêlé  avec  le  carbonate  de  soude, 
on  obtient,  à  la  température  rouge,  une  combinaison  qui  fond  facile- 
ment et  se  prend  par  le  refroidissement  en  une  masse  dure,  nacrée. 
Il  est  composé  de  : 

Strontiane 56,52 

Acide  sulfurique.  .   .    43,48 

iôo,oô' 

Le  sulfate  de  strontiane  n'est  employé  que  pour  préparer  le  sul- 
fure, puis  les  divers  sels  de  cette  base. 
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SUliFlVB  DB  mmmAWWMJkMWt^  ÈtO  80'=.  84  ou  1048. 

Le  sulfite  de  strontiane  est  blanc,  insoluble  dans  l'eau  ;  il  se  dis- 
sont quand  on  fait  passer  dans  Peau  qui  le  tient  en  suspension  un 
courant  d'acide  sulfureux,  et  donne  un  bisulfite  qui  peut  cristalliser  ; 
le  sulfite  neutre  s'obtient  pav  double  décomposition^  il  est  composé 
de  : 

Strontiane .    6i,9 

sulfureux. 38,1 

fôo,ô" 


BYMttUIiPAVB  BB  MPHOlllVlAlliB.  SrO,  S'O^  =124  ou  1548. 

Ce  aal  oriat^lii»  en  grosses  lanPies  hexagonales  qui  i}ûI>ti^nnent 
A  équivalents  ou  ^,5  pour  iOO  d'eau  :  100  parties  ^'em  &i^  àmfA* 
vent  25  à  -H  16®,  e\  66  à  la  température  de  rébqllition.  On  le  pré- 
pare comme  celui  de  baryte. 


CARBONATE  DB   STRONTIANB,  SrO,  CO'  =  74  ou  923. 

On  trouve  ce  selcristaliisédanslanature  :  saforme  primitive  est  un 
rhomboèdre  obtus;  on  le  trouve  plqp  ordinairement  en  ppisme,  à  6 
pans;  il  est  blanc,  gris  ou  verdàtre;  sa  densité  est  3^65  ;  sa  pousaiàiip 
est  {^ospho9*6seente,  quand  on  la  projette  suo  d^  charbons  rouges } 
il  fend  au  chalumeau,  an  eolora^t  la  flamme  en  pourpre  ;  il  est  sor 
lubie  dans  l'acide  nitrique  un  pau  étendu  d^eau,  en  pDqduis|int  une 
faible  effervesoènèe.  On  peut  ticilement  l^obtâuir  par  double  décom- 
position; ilestppesqueinsQliiUe;  l'eau  bûuillanteenprendig^.Si  l'on 
fait  passer  un  courant  d'acide  carbonique  d^na  de  l^^^u  ffiàée  qui  te 
tienten  suspension,  ilse  di^SQUt^  et  pgr  l'évaporationde  la  dissolution 
le  carbonate  neutre  se  reproduit,  parce  que  l'acide  carbonique  se 
dégage  petit  à  petit,  ^t  i)  pristalUse  m  aiglllltes, 

H  est  sans  usages:  Je  carbonate  naturel  est  trop  rare  jusqu'ici  pour 
être  employé  pour  la  préparation  des  sels  ;  il  est  composé  de  : 

Strpntjane 70^27 

Acide  cjirboniqqe, 29 J3 

190,00 
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BORATES  DE  STROiniANE. 

Oa  connaît  le  borale  neutre  SrO,  2  B0'9très-^[>eu  sduUe  même  dans 
l'eau  bouillante,  il  a  une  réaction  alcaline,  est  fusible,  on  l'obtient  par 
double  décomposition;  on  connaît  aussi  un  sexborate  SrO,  6  BO^ 
peu  sduble,  mais  plus  cependant  que  le  précédent,  et  ftisiUe 
comme  lui. 


PHOSPIIATB  nm  mnUHVTIAUÎB»  (SrO)'  HO,PO^  =:  133  oa 

1660,5. 

Ceselest  le  phosphate  neutre^il  est  insoluble  dansTeau,  fusibleau 
chalumeau  ;  il  est  alors  phosphoresc^t;  les  acides  ledissdvent  quand 
ils  peuvent  produire  des  sels  solubles  avec  la  strontiane;  les  dcalis 
ne  le  décomposent  pas;  on  l'obtient  par  double  décomposition;  il 
est  composé  de  : 

Strontiane 39,10 

Eau 6,77 

Acide  phosphorique  .  .     54,13 
100,00 

PHOSPHITE  ET  HTPOPUOSPHITE  DE  STRONTIANE. 

Ces  deux  sels  sont  sans  importance  :  le  premier  est  insoluble 
quand  il  est  neutre,  et  s'obtient  facilement,  smt  par  double  décom- 
position, soit  en  traitant  le  carbonate  par  l'acide  phosphoreux.  Le 
second  est  très-soluble  et  cristallise  difficilement  ;  on  l'obtient  en  trai- 
tant le  phosphure  de  strontium  par  l'eau. 

L'arséniate  et  l'arsénite  sont  semblables  à  ceux  de  baryte. 

Le  cyanure  n'est  pas  connu.  Le  sulfôçyanure  cristallise  confiisé- 
ment;  il  est  hygrométrique. 


C.4IiCIUM,  Ca  =  20  ou  : 

Le  calcium  est  un  des  corps  les  plus  abond'^ts  dans  la  nature, 
mais  toujours  à  l'état  de  combinaison  saline,  surtout  avec  les  acides 
carbonique,  sulfurique,  phosphorique,  siliciquei  etc.  Le  métal  ne 
peut  être  obtenu  que  par  voie  électrique,  comme  Jes  autres  métaux 
de  ce  groupe  ;  il  est  blanc  d'argent,  très-éclatant  ;  sa\densité  est  i  ,88i 

\ 
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selon  M.  Bunsen^  qui  Ta  obtenu  en  quantité  assez  considérable  pour 
rétudier  mieux  qu'on  n'avait  pu  le  faire  jusqu'ici;  il  absorbe  très- 
facilement  l'oxygène  àe  Fair.  A  Tétat  métallique  il  est  sans  aucune 
ia^>ortaQce;  mais  quelques-unes  de  ses  combinaisons  sont,  au  con- 
traire, d'un  usage  très-fréquent,  et«ous  ce  point  de  vuec'ert  un  des 
corps  les  plus  importants  que  l'on  connaisse. 


OXYDK  BB  CAliClDai  ou  CHAUX,  CaO=::  28  ou  350. 

La  chaux  est  de  tous  les  oxydes  métalliques  le  plus  abondant; 
c'est  une  base  tropénergique  pour  se  trouver  à  l'état  de  liberté  :  elle  fait 
partie  dès  os  des  animaux  vertébrés,  à  l'état  de  pho^hate  et  de 
carbonate.  A  l'état  de  carbonate  mêlé  de  traces  de  phosphate,  elle 
constitue  les  coquilles  des  mollusques,  le  test  des  crustacés;  on  la 
trouve  aussi  dans  les  végétaux ,  mais  principalement  combinée  avec 
l'acide  carbonique;  elle  fait  partie  de  terrains  et  souvent  en  constitue, 
à  elle  seule,  les  marbres  saccharoïdes  et  autres,  des  albâtres >  les 
calcaires  qui  servent  aux  constructions,  à  la  fabrication  de  la  chaux, 
la  craie;  avec  l'acide  sulfurique  elle  constitue  le  gypse  ou  pierre  à 
plâtre,  etc. 

La  chaux  est  blanche  quand  elle  est  pure,  sa  densité  est  2,3.  Elle 
n'est  1^  poreuse  comme  la  baryte  et  la  strontiane,  parce  qu'elle  est 
toujours  obtenue  par  la  calcination  du  carbonate,  qui  est  infusible; 
elle  est  infusible  elle-même;  elle  est  inodore;  sa  saveur  est  très- 
caustique;  elle  a  une  réaction  fortement  alcaline;  elle  a  une 
grande  afBnité  pour  l'eau  :  si  on  la  laisse  exposée  à  l'air  humide,  elle 
absorbe  l'eau,  et  se  réduit  en  poudre  impalpable  qui  est  un  hydrate 
contenant  1  Suivaient  ou  24,33  pour  100  d'eau.  Si  l'air  peut  se 
renouveler  Ubrement,  la  chaux  délitée  est  alors  un  mélange  d'hydrate 
et  de  carbonate  dont  la  formule  est  CaO,  HO+CaO,  CO*,  au  bout 
d'un  temps  un  peu  long,  parce  que  la  proportion  d'acide  carbonique 
de  l'air  est  très-faible.  Quand  onl'humecte,  elle  s'échauffe  fortement, 
fNToduit  un*  sifflement,  et  se  réduit  de  même  en  poudre.  La  chaux 
anhydre  est  nommée  chaux  vive;  quand  on  l'a  délitée  au  moyen  de 
l'eau,  on  la  nomme  chauxèteinte.  Si,  au  lieu  d'humecter  seulement 
la  chaux  on  la  plonge  dans  l'eau  de  manière  à  ce  qu'elle  soit  baignée, 
elle  s'éteint  de  même  avec  une  production  de  chaleur  capable  de 
mettre  cette  eau  en  ébullition  ;  et  lorsque  la  chaux  est  en  grande 
quantité  et  seulement  fortement  humectée,  la  température  s'élève  au 
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poiBidé  |Mmv9ir  «ifitminer  la  poudre.  Semreat^  des  Gharr^ties  char- 
geai de  Ghaiix  étant  surprises  par  la  pluie,  la  chaleur  est  der^Ue 
asseï  forte  pour  j  mettre  le  feu. 

La  chaux  est  selaUe  dans  Teau^  el^  d'après  les  «qiérieiiees  de 
IMten,  plds  àfroid  cln'à  chaud  ;  aUâs  Mte  solubilHé  est  kès^aible  i  il 
faut  500  parties  d'eau  froide  et  plus  de  i  ^iOO  d'ilui  boiiiUaiite  (kw  ea 
dissoudre  1  de  chaux  :  cette  dissolution  est  nommée  eau  de  chaux  ei 
sert  souvent  comme  réactif  ;  exposée  au  contact  de  l'air»  elle  absorbe 
l'acide  carbonique  ^  et  la  surface  du  liquide  se  recouvre  d'une  pelli- 
cule de  carbonate  de  chaux  qui  se  brise  par  l'agitation  et  tombe  au 
fond  ;  une  nouvelle  couche  se  produit^  etailisi  de  sidte  jusqu'à  ce  que 
toiite  la  chaux  toit  convertie  en  carbonate.  8i  l'on  soumet  l'eau  de 
chaux  à  l'évapotation,  à  l'abri  du  ôoutact  de  l'air,  eohime  dans  Une 
colnue^  \à  chaUx  cristallise,  à  l'état  d'hydAite^  en  aiguilles  qui  se  for- 
aient beaucoup  mieux  sous  le  vide  sec  :  on  y  reconnaît  alors  la  forme 
de  prismes  hexaèdres  qiii  contiennent  certainement  une  certaine 
proportion  d'eau  de  cristalUsatkHl^  mais  qui  n'a  pas  été  déterminée. 
La  chauit  délayée  dans  l'eau  poHe  le  nom  de  laii  de  chausf  etbert 
souveht  pour  absorbei*  l'aéide  carbonique  ou  d'autres  gaz  aeides  que 
l'on  ne  veut  pas  laisser  se  dégager  librement  dahs  les  laboratoires. 

La  chaux  est  employée  aussi  dans  les  laboratoires  comme  réac- 
tif :  dans  quelques  bas  il  faut  qu'elle  soit  parfaitement  pure  6t  pire- 
parée  avec  des  soins  particuUers;  noua  ne  parlerons  que  plus  loin 
de  ses  usages  dans  les  arts,  et  de  sa  préparation  en  grand.  On  peut 
obt^ir  de  la  chaux  sensiblement  pure  en  chauffant  au  rouge  blanc, 
jusqu'à  décomposition  complète,  la  variété  de  carbonate  de  chaux 
nommée  spath  d'hlande  qui  est  transparent  et  incolore  ;  OU  le  place 
dans  un  creuset  de  phitine»  placé  lui-même  dans  un  ereuaet  de  tarre, 
pour  préserver  lej^tine  de  l'action  des  cendres,  etût)  quipoiu*raient 
Taltérer  ;  mais  il  est  préférable  d'employer  du  carboiûite  de  chaux 
artificiel  pur,  que  l'on  peut  obtenir  en  dissolvant  du  carbonate  de 
chaux  naturel  dans  l'acide  nitrique  étendu  d'eau.  On  doit  mettre  un 
excès  de  carbonate  de  chaux  et  laisser  agir  tant  qu'il  se  dégage  des 
bttUeis  d'acide  carbonique;  on  décante  la  dissolution  dans  un  matras^ 
on  y  ajoute  un  peu  de  chaux  éteinte,  et  Ton  fait  bouilUr»  Cette  chaux 
,  préci(Hte  les  oxydes  métalliques  mêlés  à  la  chaux,  tels  que  nmgnésie 
qui  s'y  trouve  souvent,  alumine,  oxydes  de  fer,  de  manganèse;  la 
liqueur^  filtrée  ensuite  et  évaporée  àsiccité,doitêtre  calcinée  au  rouge 
pour  décomposer  le  nitrate^  On  peut  aussi  traiter  la  dissolution  par 
le  carbonate  d'ammoniaque  pur;  il  se  forme  du  nitrate  d'ammonia- 
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qae  BOluMe  et  da  carbonate  de  chaux  p\xv  qui  se  dépose^  qu'on 
lave  sur  un  Bltre^  et  que  l*on  décompose  dans  le  cr«uset  de  platine. 
Dans  la  plupart  des  cas,  c'est  de  la  chaux  grasse  du  commerce  que 
l'on  se  sert.  Cette  chaUx^  qui  est  ordinairement  fabriquée  dans  des 
fours  à  cuissen  continue,  dans  lesqdels  la  pierre  à  chaux  est  mêlée 
aYéc  le  combustible)  est  alors  sodrent  recouverte  des  cehdres 
des  combustiMeë  >  et  contient  ainsi  des  ohlorui^es  et  des  sulfates  |  on 
peut  la  purifier  convenablement^  pour  la  plupart  des  besoins  des  la- 
boratoires^ en  réteignant  et  la  lavant  ensuite  sur  ude  toile  avec  de 
l'eau  de  rivière  d'abord^  puis  de  l'eau  distillée  jusqu'à  ce  que  celle-ci 
ne  précipite  plus  par  le  nitrate  acide  d'argent  ni  par  le  chlorure  acide 
de  bariufaii  L'hydrate  purifié  de  cette  fa^n  peut  être  ensuite  séché, . 
puis  calciné  au  rouge  ^  on  obtient  ainsi  dé  la  chaux  vive  très-divisée 
et  suffisamihent  pure»  La  chaux  sert  quelquefois  à  faire  des  luis  très- 
soUdes  :  pour  cela  on  ihéle  la  chaux  en  poudre>  soit  avee  du  blanc 
d'deuO  ëoit  évcc  du  fromage  blanc,  qui  est  de  la  caséine  asséE  pure. 
Lamédeeine  en  fait  quelquefois  usage  :  ainsi  à  l'état  d'eau  de  chaux 
pour  le  traitement  d'ulbèrës^  de  la  teigne^  et  en  injection,  dans  des 
cas  d'uréthritë  chronique;  Le  docteur  Trousseau  prépare^  pour  le 
traitemaitde  la  diarrhée  éhee  lesenfhnt^^  un  sirop  composé  de  : 

Sirop  dô  SUcire 15 

Èâu. 40 

Chaùk  Vive i2 

On  éteint  la  chaux  dans  les  10  d'eau.  On  fait  bouillir  le  sirop ,  on  y 
ajoute  le  lait  de  chaux  peu  à  peu;  on  filtre  à  Tétuve;  on  pèse,  et  l'on 
ajoute  du  sirop  pour  compléter  40  grammes. 

Pour  la  teigne  on  fait  une  pommade  composée  de  : 

Soude  du  dommercei  ....       6  décigrammes. 
Ohault  éteinte  ëti  poudre.  .  .        4  grammes. 
Axonge .  .   Î20  g4»ammes. 

Pour  l'employer,  on  coupe  les  cheveux,  on  détache  les  croules 
au  moyen  de  cataplasmes,  on  savonne  le  cuir  chevelu  ;  on  répète 
celle  opération  përidànl  B  jours,  puis  on  fricliônrie  avec  cette  pom- 
hiade. 

«•iBÉIGÀTIOfl  îlîîDtJstRIELtE  bÉ  LA  CttAUJC. 

On  distingue  dans  les  arts  trois  espèces  de  chaux,  qui  sont  désignées 
par  les  noms  de  chaux  grasêc,  ckaux  maigre  et  ehaax  hydraulique • 
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Ces  diverses  espèces  de  chaux  présentent  des  caractères  particuliers 
dépendant  de  propriétés  spéciales  dues  à  leur  composition^  qui  est 
très-différente. 

Chaux  grasses.  Elles  sont  produites  parles  pierres  à  chaux  ou 
calcaires  les  plus  purs  :  elles  absorbent  focilement  Teau/se  délitent 
rapidement  et  fusent;  leur  volume  devient  presque  trois  fois  plus 
considérable.  C'estl'hydrate  de  chaux  obtenu  avec  les  chaux  grasses  . 
qui  sert  dans  les  arts^  comme  dans  les  laboratoires^  à  enlever  Faicide 
carbonique  à  la  potasse  et  à  la  soude  pour  les  rendre  caustiques  et 
propres  à  fabriquer  les  savons,  à  décomposer  les  sels  ammoniacaux 
pour  en  dégager  l'ammoniaque,  à  préparer  le  savon  de  chaux  dont 
on  extrait  entité  les  acides  gras  en  saturant  la  chaux  par  de  Tacide 
sulfurique  ;  elle  sert  aussi  à  absorber  Tacide  carbonique  des  gaz  d'é- 
clairage, celui  qui  se  dégage  dans  les  galeries  de  mines/ les  puits,  les 
caves,  quelquefois  pour  le  lessivage  des  chiffons  pour  le  papier,  la 
défécation  du  jus  de  betterave,  la  purification  du  camphre,  le  raffi- 
nagedu  sucre,  la  préparation  des  acides  acétique,  tartrique,  citrique , 
la  conservation  des  œufs,  moyen  excellent  qu'un  journal  anglais  vient 
de  publier  conmie  nouveau,  et  qui  est  pratiqué  en  France  depuis 
quarante  ans  au  moins;  enfin  aune  grande  quantité  d'autres  usages 
qui  seront  cités  en  temps  et  lieu  ;  le  chaulage  des  grains.  Mais  les 
usages  qui  en  absorbent  la  plus  grande  quantité  sont:  la  fabrication 
des  mortiers  pour  les  constructions,  et  l'agriculture,  soit  pour  la 
confection  de  composts,soit  pour  l'amendement  des  terres:  on  jugera 
de  cette  dernière  importance  par  la  consommation  qui  en  est  faite, 
pour  ce  dernier  usage,  dans  le  seul  département  de  la  Mayenne,  qui 
est  de  plusieurs  millions  d'hectolitres,  application  par  laquelle  les  pro- 
duits de  ce  département  ont  triplé  depuis  vingt-cinq  ans.  Souvent 
on  la  délaye'  en  bouillie  claire  pour  re(M)uvrir  les  murailles,  dans  le 
but  de  détruire,  surtout  dans  les  pays  chauds,  comme  en  Algérie, 
les  insectes  qui  se  nichent  dans  les  crevassesdes  murs  :  cet  enduit  ab- 
sorbe, peu  à  peu  l'acide  carbonique  de  l'air,  et  acquiert  ainsi  une 
assez  grande  dureté. 

Chaux  maigres .  Ces  chaux  sont  produites  par  des  calcaires  ma- 
gnésiens :  elles  contiennent  souvent  de  20  à  25  pour  iOO  de  magnésie; 
elles  diffèrent  des  chaux  grasses  en  ce  qu'elles  absorbent  l'eau  plus 
difficilement,  ne  se  délitent  que  lentement,  et  n'augmentent  pas 
sensiblement  de  volume  par  leur  extinction  :  quand  on  les  arroseavec 
de  l'eau,  elles  ne  fusent  pas  comme  les  chaux  grasses.  Elles  peuvent 
servir  à  quelques-uns  des  usages  pour  lesquels  on  emploie  la  chaux 
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grasse;  ainsi  pour  lés  mortiers  elle  est  moins  avantageuse^  en  ce 
qu'elle  n'augmente  pas  de  volume.  Il  paraît  que  son  usage  prolongé 
pour  l'amendement  des  terres  finit  par  les  rendre  improductives^ 
c'est  au  moins  ce  que  l'on  a  cru  remarquer  dans  le  département 
de  la  8arthe,  oii  les.chaux  magnésiennes  sont  très-abondantes^  et  y 
sont  employées  à  fabriquer  en  grand  du  sulfate  de  magnésie. 

Toutes  les  fois  que  l'on  a  le  choix  entre  les  chaux  maigres  ou 
grasses,  ce  sont  toujours  ces  dernières  que  l'on  doit  préférer. 

Chaux  hydrauliques.  Les  chaux  que  l'on  nomme  ainsi  ont  la 
propriété  de  se  solidifier  sous  l'eau,  et  de  résister  à  son  action  avec 
plus  ou  moins  d'énergie:  elles  doivent  cette  propriété  à  la  composi- 
tion de  la  pierre  qui  la  produit,  et  qui  est  toujours  un  calcaire  plus 
ou  moins  argileux  )  plus  la  proportion  d'argile  est  considérable 
dans  certaines  limites,  plus  l'hydrablicité  est  grande. 

Ces  chaux  ne  fusent  pas  quand  on  les  met  en  contact  avec  l'eau  ; 
elles  n'augmentent  pas  sensiblement  de  volume;  c'est  aux  beaux 
travaux  de  M.  Vicat  qu'on  doit  la  découverte  des  causes  aux- 
quelles sont  dues  les  propriétés  remarquables  de  ce  produit,; 
ses  effets  sont  dus  à  des  réactions  intimes  et  compliquées,  dont 
l'explication  est  rendue  plus  facile  depuis  les  analyses  de  ces 
diverses  chaux  et  des  calcaires  qui  les  produisent ,  et  qui  ont  été 
faites  par  M.  Berthier. 

Ces  chaux  ont  une  immense  importance  pour  la  fabrication  des 
mortiers  destinés  aux  constructions  sous  l'eau ,  mais  on  ne  doit 
jamais  s'en  servir  dans  les  autres  applications,  pour  lesquelles  on  se 
sert  des  chaux  grasses  ou  maigres. 

Lorsque  la  quantité  d'argile  contenue  dans  les  calcaires  dépasse 
certaines  limites,  que  nous  détaillerons  en  parlant  des  mortiers  à 
la  fhi  de  cet  article ,  ce  ne  sont  plus  des  chaux  hydrauliques ,  mais 
des  ciments  connus  sous  les  noms  de  ciments  romain ,  Parker, 
de  Pouilly,  de  Vassy,  etc. 

FABRICATION  DE   LA   CHAUX. 

La  chaux  se  fabrique  par  trois  procédés  :  i®  par  des  fours  à  cuisson 
intermittente  ;  2®  par  des  fours  à  cuisson  continue  ;  3«  en  meules  : 
(*e  dernier  procédé  donne  une  chaux  d'une  qualité  supérieure, 
mais  on  ne  peut  en  obtenir  ainsi  que  des  quantités  très-faibles ,  et  il 
n'est  praticable  que  dans  le  cas  où  l'on.n'a  pas  de  fours  à  chaux  dans 
le  voisinage ,  car  on  est  obligé  de  vendre  cette  chaux  plus  cher. 

La  cuisson  de  la  chaux  s'opère  avec  des  précautions  particulières 
T.  II.  n 
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lorsqu'elle  est  hydraulique ,  il  faut  que  la  tenlpël*ature  soit  assez 
élevée  pour  décomposer  le  carbonate  dis  chaUx,  mais  pas  assez  pour 
que  la  cUaux  qui  eh  résulte  puisse  se  combiner  avec  Targilè;  il  se 
produirait,  dans  ce  cas,  un  silicate  double  de  chaux  et  d'alUMitlii,  qui 
ne  pourrait  être  d'aucun  usage.  Il  faut  donc>  pour  cuire  les  cateaibes 
argileux,  moins  de  chaleur  que  pour  \^  chaux  grasses  ou  maigres  )  m 
y  parvient  en  diminuât  les  foyers,  si  les  fours  en  sont  pourvus,  ou 
en  employaht  moiris  de  combustibles>  si  ce  dernier  se  trouve  mêlé 
avec  la  pierre  à  chaux. 

PIERRES  A  CHAUX. 

Les  pierres  à  chaux  grasses  ne  spnt  jamais  coïhposées  uniquement 
de  carbonate  de  chaux,  à  moins  que  ce  ne  soît  du  carbonate  de 
chaux  cristallisé  limpide,  comme  le  spath  dlslânde;  elles  contiennent 
toujours  des  traces  ^lus  ou  moînsTorlesde  magnésie,  d'oxyde  (Je  fer, 
d*argîle;  voici  la  composition  de  quelques-unes,  dont  les  analyses  sont 
dues  à  M.  Berthier  : 

Oarbonote  CarboMte 

de  de  Arfile,  etc. 

chaux.  ma^ésie. 

Calcaire  grossier  de  Paris 98,5  i»  1,5 

Calcaire  de  ChAteau-Landon 97,0  2,0  1,0 

ÛalcairedeSaiût-Jàcques  (Jura).    96,5  2,0  i*,5 

Ces  trots  calcaires  donnent  des  ehaux  très-grasses. 

Carbonate       Carbonate        ^    ^ 

de  de  *^t°rf«*  Arjiift 

>^  rhaux.  magnésie.  *•*  ï*»"- 

Calcaire  qui  forme  le  toit  de  la  mine 

de  ffer  dé  ia  Voûte  (  Àrdèthe  ) 9ô,0  1,3  1 ,5  2,!î 

Càteàite  de  LagneUx  ( Ain  ) ^4,0  1,6              \  ^     3*9 

Calcaire  d'eau  douce  de  Vichy 87,2  10,0  »  *     2^8 

Les  deux  premiers  de  ces  calcaires  donnent  des  chaux  grasses; 
la  troisième  donne  une  bonne  chaux  qui  n'est  que  moyennement 
grasse ,  et  commence  à  passer  à  la  pierre  à  chaux  maigre.  Cette 
dernière  analyse  montre  qu'au-dessous  de  90  pour  100  de  car- 
bonate de  chaux  pur,  une  pierre  à  chaux  quelconque  n'est  idus 
grasse. 

Les  pierres  à  chaux  maigres  contiennent  toujours  une  beaucoup 
plus  grande  quantité  de  carbonate  de  magnésie,  de  fer,  etc.,  et 
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pk'esque  jdttiàid  d'at^ile^  comme  le  montrent  les  deux  analyses  sui-^ 
vantes  : 


Calcaire  to  environs  de  Pans 74,5 

Calcaire  de  Villefranche  (  ATeyren), 

Dolomie  des  Alpes 53,1 

Dolomie  de  Scbirmeck  (  Vosges  ) 

Les  pierres  à  chaux  hydrauliques  ne  cohtiennent  ique  peu  de  car- 
bonate de  magnésie;  celles  qui  produisent  des  chaux  moyennement 
hydrauliques  ont  donilé  à  M.  Berthier  les  résultats  suivants  : 

Carbonate       Cariiouate      ^    .       . 

de  de  Carbonate        ^    .,, 

cbaux.  magnésie.  *»«  '«•■• 

Calcaire  de  Chaulnay,  près  Màcon.    89,2  3,0  »  7,8 

Calcaire  de  Sàint-Germain  (Ain)..    85,8  0,4  6,2  7,6 

Calcaire  'ûe  Bigna 83,0  2,o  »  1 5,o 

U  est  évident,  d'après  ces  analyses,  qu'une  chaux  est  en  général 
d'autant  plus  hydraulique  qu'elle  contient  plus  d'argile.  Cependant 
la  chaux  produite  par  le  calcaire  de  Nîmes,  dont  on  verra  l'analyse 
plus  loin,  et  qui  ne  contient  que  43,4  d'argile,  est  plus  hydraulique 
que  celle  de  Bigna,  qui  en  contient  45.  Il  est  probable,  s'il  n'y  a  pas 
erreur,  que  cette  anomalie  apparente  provient  de  la  composition 
et  surtout  de  la  constitution  de  l'argile  qui  se  trouve  dans  ces  deux 
(ialcaires,  bompositioh  qui  n'a  pus  été  déterminée  par  l'analyse. 


GALGAIRES  DONNANT  DES  CHAUX  TRES-HYDRAULIOUES* 

Carbonate      Carbonate      f...j«»«.*. 

«e  de  Carbonate  ^^gite. 

cbaux.        magnésie.         °*  '*'"•    ' 

Calcaire  des  environs  de  Nîmes..    82,5  4,0  »  13,4 

Calcaire  de  Senonches 80,b  i  ,5  >*  18,5 

Calcaire  de  Leioux(Piiy-de-Ddrate).    72,5  4,5  »  13 

Lorsque  la  proportion  d'argile  devient  plus  considérable,  les 
calcaires  ne  donnent  plus  seulement  des  chaux  hydrauliques, 
mais  des  ciments  naturels  qui  peuvent  prendre,  sans  addition,  une 
grande  dureté  quand  ils  sont  immergés.  Quelquefois  l'argile  est^en 
partie  remplacée  par  un  silicate  de  magnésie  qui  produit  le  même 

22. 
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effet  que  le  silicate  d'alumioe^  comme  on  peut  le  voir  par  l'une  des 
analyses  suivantes  : 

CarboaatcCarbolMte    Carbonate  Carbonate 

de  de  de  de         Argile.       Eau. 

chaux.       magnéale.        fer.      manganèse. 

Ciment  Parker 65,7  0,5  6,0  1,9  24,«  1,3 

aiiientdePouilly(C6te-d'Or).  57,2  3,6  6,6  »  25,2  7,4 

Ciment  de  Matait  (Suède) 66,8  »  3,5  »  29,5  » 

Calcaire  mameai  d'Argenteoil.  63,0  4,0  »  »  27,0  6,0 

Les  résultats  de  ces  analyses,  qui  sont  toutes  dues  à  M.  Berthier, 
montrent  qu'il  y  a  certaines  limites  entre  lesquelles  se  trouvent 
comprises  les  chaux,  soit  passes,  soit  hydrauliques,  et  les  ciments. 
Les  pierres  qui ,  dans  chaque  série,  ont  le  maximum  d'argile  sont 
désignées  sous  le  nom  de  chaux  ou  ciments  limites.  Les  chaux  cessent 
d'être  réellement  grasses  quand  elles  contiennent  plus  de  6  pour 
i 00  d'argile.  Les  pierres  à  chaux  hydraulique  ont  pour  limitera  pour 
iOO  d'argile,  et  les  pierres  à  ciment  sont  limites  quand  elles  en  ren- 
ferment 60  pour  iOO.  On  ne  connaît  pas  de  pierre  à  ciment  qui  ait 
cette  dernière  proportion ,  au  delà  de  laquelle  la  pierre  ne  donne 
plus  de  ciment  par  sa  calcination,  mais  une  substance  qui  sert  à  la 
fabrication  dés  mortiers ,  et  dont  nous  parlerons  en  traitant  de  ces 
derniers,  sous  le  nom  de  pouzzolanes  artificielles. 

FABRICATION  DES  CHAUX. 

Chatta:  grasses.  Les  chaux  s'obtiennent  dans  des  fours  dont  la 
forme  et  les  dimensions  varient  selon  l'importance  possible  de  la 
fabrication  et  la  nature  des  combustibles  dont  on  peut  disposer. 
Quand  le  débit  de  la  chaux  est  peu  abondant,  la  fabrication  se  fait 
toujours  par  des  fours  à  cuisson  intermittente  ;  pour  avoir  les  chaux 
grasses,  on  emploie  les  calcaires  les  plus  purs,  et  l'on  doit  s'assurer 
avant  tout  de  leur  composition  ;  ce  sont  souvent  des  marbres ,  des 
calcaires  compactes,  quelquefois  très-coquilliers,  et  même  la  craie. 

On  peut  faire  une  analyse  suffisamment  exacte  des  calcaires  par 
un  moyen  très -simple  :  un.  poids  déterminé  du  calcaire  pulvérisé 
est  traité  par  de  l'acide  chlorhydrique  très-étendu  d'eau  ou  du 
vinaigre  ordinaire,  que  l'on  verse  sur  le  calcaire  délayé  avec  un  peu 
d'eau;  on  met  un  excès  de  l'acide ,  qu'on  laisse  agir  tant  qu'il  y  a 
dégagement  d'acide  carbonique  ;  on  chasse  l'excès  d'acide  en  éva- 
porant doucement  presque  jusqu'à  siccité,  et  l'on  reprend  par  l'eau 
pour  filtrer  :  le  filtre  retient  l'argile,  qu'on  lave  avec  soin^  et  que 


Digitized  by  LnOOQ IC 


OXYDE  DE  CALCIUM  OU  CHAUX.  341 

Pon  dessèche  à  rétiive  au  bain-marie  pour  la  peser;  puis  on  la  cal- 
cine au  rouge  sombre,  pour  lui  faire  perdre  son  eau  de  combinaison, 
que  Ton  dose  en  pesant  de  nouveau.  On  sait  par  là,  connaissant  la 
limite  des  pierres  à  chaux  grasses ,  si  la  pierre  est  de  qualité  con- 
venable. 

La  dissolution  doit  être  traitée  ensuite  par  l'eau  de  la  chaux,  dans 
le  but  de  rechercher  si  le  calcaire  contient  du  carbonate  de  ma- 
gnésie, dont  une  proportion  supérieure  à  4  pour  100  donnerait 
une  chaux  maigre  :  c'est  de  la  magnésie  que  Ton  obtient  par  la 
calcination  du  précipité  obtenu  pat  la  chaux;  il  faut  la  transformer 
par  le  calcul  en  carbonate  de  cette  base;  10 de  magnésie  correspon- 
dent  à  21  de  carbonate.  La  chaux  ne  précipite  pas  la  magnésie  seule, 
parce  que  les  calcaires  contiennent  de  Toxyde  de  fer  qui  a  été  préci- 
pité en  même  temps  que  la  magnésie  ;  mais,  connaissant  le  poids 
des  oxydes  ensemble,  après  la  calcination,  on  les  dissout  dans  un 
excès  d'acide  chlorhydrique,  ^t  l'on  y  verse  de  l'ammoniaque,  qui  ne 
précipite  que  l'oxyde  de  fer;  on  filtre  de  nouveau  pour  recueillir  ce 
dernier,  qu'on  lave  et  calcine  afin  de  le  peser  :  si  l'on  retranche  son 
poids  de  celui  des  deux  oxydes,  on  obtient  par  différence  celui  de 
la  magnésie. 

On  sait  donc  de  cette  manière  les  quantités  d'argile,  de  carbonates 
de  chaux,  de  magnésie  et  de  fer,  et  par  conséquent  si  la  pierre  don- 
nera une  chaux  grasse,  maigre  ou  hydraulique. 

FOURS  A  CHAUX  INTERMITTENTS. 

Ces  fours  {fig.  230)  sont  construits  de  manière  à  être  adossés  à 

un  talus  qui  se  trouve  au  niveau 
de  la  partie  supérieure  des  fours, 
afin  de  faciliter  le  travail;  leur 
hauteur  est  de  3  à  4  mètres;  ils 
peuvent  être  construits  en  pierres 
siliceuses,  mais  on  doit  employer 
pour  la  partie  intérieure  des  bri- 
ques réfractaires;  la  capacité  inté- 
rieure ou  cuve  A  est  ordinaire- 
pment  ellipsoïde.  A  la  partie  infc- 
f  rieure,  qui  est  ouverte,  se  trouve 
Fig.  230.  une  grille  B  destinée  à  recevoir  le 

combustible,  qui  peut  être  du  bois,  de  la  tourbe,  du  lignite  ou  de  la 
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lioiiille  ;  au-dessous  de  la  grille  sa  trouve  le  cendrier  C  ;  oniittiM)duit 
le  combustible  par  la  portp  poéniig^  pn  D,  PoMfphftrger  je  fowrT^ 
neau  on  pQïT^mence  par  coft$triiira  pop  voûte  m  Pïoyep  (Jes  plij^ 
gfoa  morceaux  de  pierre  à  cbaux^  aiiTilessu^  ^e  la  grU)e  ;  on  met 
par-dessus  cette  voûte  la  charge  de  pierre  à  chaux  qui  doit  remplir 
le  four>  ep  comipenç^t  p^r  les  plus  grps  fr^mppts;  Qi\  résep^  les 
p\usf  pefits  poiirl^  Pftrtie  supérieure.  On  ne  fait  que  peu  (Je  feu  eft 
commençant,  pour  qv»e  la  }\)asse  puisse  s'écht^uffer  ég^lerpent;  oi^ 
n'augmente  la  chaleur  que  lentejfpeot  pendant  12  heures,  puisQii 
active  le  feu  de  manière  ^  ce  que  toute  1^  mas^e ,  méine  à  la 
partie  supérieure,  soit  portée  au  rouge,  température  nécessaire 
pour  décomposer  je  carbonate  de  chaui^  ;  op  continue  de  chauf- 
fer jusqu'à  ce  que  lea  morceaux  qui  sont  a»  niveau  du  gueuM 
E  soient  eux-mê^ps  parfaitement  puit^,  c'est-à-dire  à  Tétat  decbauï. 
La  durée  de  l'opération  varje  selon  la  nature  de  )a  pierre,  selon  le 
combustible  et  sejqn  le  temps  qu'jl  fait,  au  moment  surtout  où  l'on 
conmience  le  feu.  En  effet,  les  c^lcajreç  compactes,  dpnses,  étant 
mqins  facilepient  pénétré^  par  la  cjialeur,  sont  plus  difficilement 
transfqrmés  en  chaux  que  les  calcaires  poreux,  et  demandent  donc 
plus  de  chaleur  et  de  temps  pour  être  convenablement  puits,  La 
houille  chauffer^  plus  fort^n^ent  que  1^  tourbe ,  Je  ])o\^  sec  que  le 
bois  vert.  Ces  eirconst4npes,faj$ant  varipr  l^  ten)péra)'Urp,p}îangent de 
même  la  durée  de  l'opération;  enfjn,  s'il; pleut  {fu  mqnippt  où  l'pn 
commence  le  feu,  l'opération  peut  durer  48  heures,  au  lieu  de  24  à30. 

Dans  quelques  locaUtés,  on  ne  se 
donne  pas  la  peine  de  disposer  une 
grille  au-dessous  c}e  la  voûte  4^  pierre 
calcaire  ;  celle-ci  repose  comme  dans 
l^  figure  230,  sur  une  banquette  qui 
règne  autour  de  la  base  de  la  cuve, 
sur  le  sol  même;  en  avant  du  four 
,  se  trouve  une  porte  par  laquelle  on 
introduit  de  longues  bourrées  que  l'on 
^  fait  reposer  sur  une  traverse  en 
grès  [fig,  230  bis),  On  les  pousse  en 
avant  à  mesure  qu'elles  brûlent. 

Ces   fours  intermittents   consom- 

n^ent  naturellement  beaucoup  plus  de 

Fig.  250  bis.  combustiblc  que  les  fours  à  feu  con- 

limi,  p"'^^q»»'il  l'aut  laisser  refroidir  la  chaux  dans  le  four  même 
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av^nt  de  l^  peti^*er,  etqu'^iinsi  toute  la  chaleur  «bsorbéa  parle  four 
se  trûviv^  perdue  ppur  rppération  suivant^. 

FOURS  A   CHAUX   CONTINUS. 

Il  y  a  deux  sortes  de  fours  de  ce  genre  :  les  uns  ont  des  foyers 
distincts  ;  la  chaux  occupe  seule  la  cuve  du  four  ;  elle  est  alors  plus 
pure,  n'étant  pas  mêlée  avec  les  cendres  du  combustible^  les  autres 
sont  sans  foyers^  la  pierre  à  chaux  se  trouve  par  couches  alternant  avec 
le  combustible  dont  les  cendres  recouvrent  les  fragments  de  chaux. 
Les  fours  à  foyers  particuliers  (fig^  231  )  ont  ordinairement  trois 
foyers  places  à  égale  distance  les  uns  des 
autres  :  entre  chacun  d'eux  se  trouve  au  ni- 
veau de  la  sole  une  embrasure  par  laquelle 
on  retire  de  temps  en  temps  la  chaux.  Les 
carneaux  par  lesquels  la  flamme  des  foyers 
arrive  dans  la  cuve  sont  *  à  environ  i  \ 
mètre   au-dessus.  Ces  fours    présentent 
l'avantage  de  pouvoir  se  servir  de  tout 
combustible    produisant  de  la  flamme  ^ 
p  comme  pour  les  fours  intermittents  à  grille. 
^  La  mise  en  fei;  de  ces  fours  exige  que  Ton 
Fig.  W'  disposé  d'abord  une   voûte  de  calcaire 

comme  powr  les  fours  alternatifs,  voûte  sous  laquelle  on  brûle  des 
bourrées  jusqu'à  ce  que  la  pierre  soit  chauffée  au  rouge  au  ni»- 
veau  des  carneaux  des  foyers  que  l'on  commence  alors  à  allumer. 
Quelque  temps  après,  on  fait  tomber  la  voûte  au  moyen  de  rin- 
gards que  rqp  introduit  par  les  embrasures,  et  l'on  comble  par  le 
gueulard  le  vjde  qui  se  fait  dans  la  cuye.  Quelquefois  pour  la  mise 
en  feu  l'on  se  dispense  de  faire  une  voûte  ;  on  remplit  le  bas  de  la 
cuve  avec  des  bonrréc^s  bien  sèches  jusqu'à  )a  hauteur  des  ouvreaux , 
et  Ton  pose  la  pierre  à  chaux  au-des§us  3  de  manière  à  remplir  la 
cuve;  on  les  allume,  et,  quand  ils  sont  presque  entièrement  con- 
sumés ,  on  commence  |e  feu  dans  le$  foyers;  on  tire  la  chaux  de 
douze  en  douze  heures  dans  ces  fours  :  le  vide  qui  se  fait  alors  à 
la  partie  supérieure  de  la  cuve  ei>t  immédiatement  rempli  par  de  nou- 
velle pierre  disposée  d'avance  près  du  gueulard.  Les  dimensions  sont 
moyennement,  pour  Tintérieur  de  la  cuve,  8  mètres  de  haut  sur  % 
de  diamètre  dans  la  partie  la  plus  large  qui  se  trouve  à  la  hauteur 
des  ouvreaux. 

Fours  sans  foyers.  Dans  cette  espèce  de  fours  on  se  sert  toujours  de 
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hoaillemenue,  delignite  oud'anthraciie  ;  quelquefois  ilsont  la  forme 
d'un  cône  renversé  (^^.232);  la  sole  est  elle-même  enferme  decône, 

— uv  que  la  chaux  glisse  plus  facileraen  t 
*s  les  embrasures  par  lesquelles  oh 
•étire  ;  c^s  fours  ontenviron4mèlres 
profondeur  à  partir  de  la  partie 
ïérieure  du  cône  de  la  sole,  de  4  à 
nètres  de  diamètre  à  la  partie  sii- 
rieure  environ,  i  |  mètre  au  ni- 
iu  de  la  sole.  Le  cône  plein  qui  est 
Fis.  232.  posé  sur  la  sole  du  four  a  80  centi- 

mètres de  haut  :  il  est  formé  d'un  grès  compacte  et  dur.  Le  four  a, 
comme  le  précédent,  trois  embrasures  pour  tirer  la  chaux. 

La  mise  en  feu  de  ce  four  se  fait  au  moyen  de  bourrées  dont 
on  entoure  le  cône  nommé  borne;  on  met  par-dessus  quelques 
hectolitres  de  houille,  puis  enfin  la  pierre  à  chaux  en  lits  alterna- 
tifs avec  le  combustible;  ces  lits  ont  des  épaisseurs  différentes: 
ceux  de  pierre  à  chaux  ont  15  centimètres  environ  ;  ceux  de  cona- 
bustible,  4  centimètres  seulement.  Ces  fours  peuvent  servir  à  la 
cuisson  continue,  et  à  la  cuisson  intermittente.  Lorsqu'on  marche  à 
feu  continu,  et  que  la  température  est  arrivée  au  rouge  à  la  partie 
supérieure,  on  retire  la  chaux  par  les  embrasures  au  moyen  de 
fourches  courbes  à  deux  dents,  que  l'on  nomme  grappins;  par 
chaque  ouverture  on  retire  6  hectolitres  de  chaux.  On  recharge  dn 
combustible,  puis  de  la  pierre  à  chaux  dans  les  rapports.de  5  à  18. 
Les  charges  sont  toujours  préparées  d'avance.  La  pierre  est  amenée 
ainsi  que  le  combustible  dans  des  brouettes  qui  jaugent  \  hectolitre. 
On  peut  tirer  une  nouvelle  quantité  de  chaux,  égale  à  la  première, 
deux  heures  après;  de  cette  manière,  lorsque  le  four  est  en  train, 
on  peut  retirer  par  jour  i62  hectolitres  de  chaux  seulement,  en 
raison  du  repos  de  la  nuit  pour  lequel  on  dispose  une  surcharge 
au-dessus  du  four. 

La  proportion  de  combustible  indiquée  ne  peut  cependant  pas 
être  donnée  comme  absolue  :  elle  doit  varier  selon  sa  puissance  ca- 
lorifique et  la  nature  de  la  pierre,  qui  est  plus  ou  moins  facile  à  cuire. 
On  reconnaît  facilement  si  le  combtistible  manque  à  ce  que  des 
morceaux  arrivent  en  bas  sans  être  cuits.  Quand  on  se  sert  de 
houille  et  que  l'on  en  a  mis  en  excès,  les  morceaux  de  chaux  sortent 
noirs  :  dans  le  premier  cas,  on  augmente  le  combustible  ;  dans  le  se- 
cond, on  le  diminue. 
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Les  fourè  dont  on  se  sert  dans  le  département  de  la  Mayenne  ont 
des  dinoensions  beaucoup  plus  considérables.  La  cuve  a  la  forme 
ellipsoïde  (  fig.  333  )  ;  le  grand  axe  a  de  i3  à  14  mètres,  le  petit  5  à 

4f  mètres;  le  diamètre  du  gueulard 
est  de  2  I  mètres;  celui  de  la  partie 
inférieure  au  niveau  de  la  sole,  2  à 
2 1  mètres.  La  capacité  intérieure  est 
de  i200  ài300 hectolitres.. Ces  fours 
produisent  320  hectolitres  de  chaux 
par  24  heures  en  consommant  80 
hectolitres  d'anthracite  mélangée; 
il  faut  trois  jours  pour  que  la  chaîne 
arrive  du  gueulard  au  niveau  des  em- 
I  brasures.  Les  fours  que  Tony  consr 
i  truit  maintenant  ont  des  dimensions 
Fîg.255.  encore  plus  grandes;  et  la  consom- 

mation de  combustible  diminue  proportionnellement  à  mesure  que 
les  dimensions  augmentent.  Ces  fours  ont  trois  embrasures^  comme 
les  précédents.  Cette  chaux  est  principalement  fabriquée  pour  Ta- 
griculture.  Ce  département  en  fournit  plus  de  3  millions  d'hectoli- 
tres, dont  une  partie  est  exportée  dans  le  département  d'IUeet-Vi- 
laine  ;  rinfluence  de  l'emploi  de  la  chaux  sur  l'agriculture  dans  ce 
département  en  a  plus  que  doublé  les  produits  depuis  trente  ans. 

La  mise  en  feu ,  les  charges ,  se  font  comme  dans  le  four  précé- 
dent. 

PROCEDE    DES    MEULES. 

Ce  procédé  est  souvent  employé  dans  le  pays  de  Galles ,  dans 
quelques  comtés  d'Angleterre  et  en  Ecosse,  puis  on  l'a  essayé  en 
Belgique;  l'opération  réussit  trèS'bien,  et  donne  une  chaux  excel- 
lente. Ces  meules  {fig,  234)  sont  en  forme  de  cônes  ou  hémisphé- 
riques  elles  ont  ordinairement  4  mètres 
de  diamètre  à  la  base,  3  -,  à  la  partie 
supérieure,  et  autant  de  haut.  La  pierre 
à  chaux  en   fragments  irréguliers  est 
stratifiée  avec  de  la  houille  menue.  Au 
centre  de  la   meule  on   ménage  une 
Fig.  234.  ^"  cheminée  que  Ton  dresse,  en  montant  la 

meule ,  avec  les  morceaux  les^  [plus  volumineux;  on  réserve  les 
plus  petits  fragments  de  pierre  pour  les  parties  les  moins  cen- 
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orales;  on  recouvre  lu  meule  aveq  de  la  lerre  bumiiW;  puis  du 
gazon  enlevé  en  plaques*  On  i^et  en  feu  par  la  cbfuminée  oonaipe 
pour  les  meules  à  charbqn,  et  l'opération  $e  coi^^uit  comme 
elles;  on  maintient  la  couverture  sans  fissures^  ce  qui  est  plus  fa- 
cile que  pour  le  charbon^  le  ta9»ement  étant  peu  sensible.  On  doit 
de  même  abriter  la  meule  des  courants  d'air  trop  forts  ^  qui  ren- 
draient la  combustion  inégale.  L'opération  dure  ordinairement  six 
jours. 

Ce  procédé  devrait  être  employé  par  les  agriculteurs  qui  sont 
trop  éloignés  des  fours  à  chaux  ;  les  avantages  considérables  qu'on 
retire  de  son  emploi  sont  assez  remarqqables  pour  qu'il  se  géné- 
ralisée de  plus  en  plus;  il  est  probable  que  l'état  extrême  de  divi- 
sions dans  lequel  elle  se  trouve  facilite  l'absorption  de  gaz  qui 
produisent  probablement  du  nitrate  de  chaux ,  dont  Tacide  nitri- 
que vient  ensuite  céder  du  nitrogène  aux  végétaux. 

On  a  conseillé  quelquefois  de  mouiller  la  pierre  à  chaux  avant 
de  la  charger  dans  le  foqr.  Ce  conseil  a  été  mis  en  pratique 
quelquefois,  et  toujours  avec  aussi  peu  de  sticoèSt  E^  efTeti  cett^ 
eau  ne  peut  servir  en  rien  à  faciliter  le  dégagemei^t  de  l'acide  car- 
bonique, puisqu'elle  est  évaporée  ayant  que  la  pierre  ait  une  tem- 
pérature suffisante  pour  commencer  h  ?e  décompo^^r  î  et  cette  éva- 
poration  absorbe  de  la  phaleur  en  pure  perte*  Un  fabricant  de  cb^UK 
des  environs  de  Tours  a  employé  l'eau,  mais  d'une  maqièr^  plus 
judicieuse  ;  il  a  fait  arriver  de  la  vapeur  d'eau  ^  la  partie  ii^férieure 
du  four;  elle  traverse  alors  le  four  où  elle  trouve  la  pierre  à  cbaq? 
portée  au  rouge,  et  facilite  ainsi  notablement  l'opération;  il  y  a  donc 
probablement  économie  de  combustible  et  de  temps.  Cette  modifi- 
cation a  été  brevetée. 

Ces  diverses  sortes  de  fours  servent  également  à  la  cuissoq  des 
chaux  grasses,  maigres  ou  hydrauliques.  Pour  ces  dernières,  ainsi 
que  nous  l'avons  dit,  l'on  doit  diminuer  la  proportion  de  combus- 
tible pour  avoir  une  température  moins  élevée,  afin  d'éviter  la  vitri- 
fication qui  pourrait  sans  cela  se  produire,  et  qui  empêcherait  l'action 
de  l'eau. 

Les  pierres  à  chaux  hydrauliques  ne  se  rencontrent  pas  dans 
toutes  les  localités  où  leur  emploi  est  nécessaire  :  grâce  aux  tra- 
vaux de  M.  Vicat,  on  a  pu  en  préparer  d'artificielles;  les  analyses  de 
M.  3erthier  ont  donné  la  composition  des  chaux  hydrauliques  de 
diverses  qualités;  M.  Vicat  en  a  conclu  que  l'on  pouvait  préparer 
des  mélanges  qui  donneraient  des  chaux  de  qualité  semblable  à 
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ceile  des  <^aux  hydrauliques  naturelles.  Cette  donnée  tl^rique  a 
été  appliquée  avec  le  plus  grand  succès,  d'abord  au  Bas-Meudon,  eq 
opérant  un  mélange  de  4  parties  de  craie  et  de  1  d'argile  de  Yanves. 
Les  matières  sont  ipélangées  humides  dans  une  afige  circulaire  en 
pierre ,  au  moyen  de  meules  verticales  montées  sur  un  manège ,  et 
mises  en  mouvement  par  un  ou  deux  chevaux.  Il  est  nécessaire 
de  faire  le  mélange  avec  le  plus  grand  soin  ;  quand  il  est  achevé^ 
on  laisse  déposer  pour  décanter  Teau,  et  Ton  moule  la  pftte  épaisse 
en  briques  pe|i  régulières  qu'on  laisse  sécher  spontanément  à  l'air  : 
on  ne  procède  à  la  cuisson  que  quand  la  dessiccation  est  complète. 
La  nature  de  l'argile  influe  sur  la  qualité  de  la  chaux  :  celles  qui 
contiennent  de  lasilice  hydratée^  qui  divise  considérablement  rargile^i 
sont  préférables;  on  les  reconnaît  en  l^s  traitant  par  une  dissolu- 
tion  de  potasse  ou  de  soude  caustique,  qui  dissout  une  partie  de  1^ 
silice.  C'est  par  cette  raison  que  1^  plupart  des  kaolins ,  qui  sont 
dans  ce  cas^  produisent  des  chaux  hydrauliques  excellentes. 

MM.  Chatoney  et  Rivot  indiquent,  pour  la  fabrication  d^s  èhaux 
hydrauliques  artificielles^  un  mélange  20  à  35  de  sable  fin  ou  de  silex 
porphyrisé,  et  30  à  75  de  calcaire;  ce  mod^  de  fabripation  ne 
serait  praticable  que  si  l'on  trouvait  abondamment  et  partovit  des 
quarts  pulvérulents  comme  celui  4^  environs  de  Vierzon  ;  autre- 
ment il  serait  trop  coûteqx. 

Par  la  calcination  des  pierres  à  chaux  hydrauliques  naturelles  ou 
artificielles,  Pargile  ne  se  trouve  plus  dans  le  même  état;  car,  si  Ton 
traite  la  pierre  par  les  acides  avant  leur  calcination,  l'argile  ne  se 
dissout  pas.  Lorsqu'au  contraire  elle  est  calcinée  convenablement, 
elle  se  dissout  en  entier,  parce  que  cette  opération  a  comWné  la 
chaux  avec  l'acide  silicique  et  a  produit  ainsi  un  silicate  de  chaux  et 
d'alumine  très-basique  qui  est  facilement  soluble.  Si  l'on  évapore 
doucement  cette  dissolution,  elle  ne  tarde  pas  à  former  une  gelée 
produite  par  l'acide  silicique  hydraté  que  l'acide  ajouté  a  mis  en 
liberté. 

L'affinité  de  la  chaux  pour  l'acide  silicique  est  assez  grande  pour 
que  de  l'argile,  calcinée  à  une  température  inférieyre  à  la  chaleur 
rouge,  se  combine  avec  la  chaux  tenue  en  dissolution  dans  l'eau , 
pourvu  que  Ton  agisse  à  l'abri  du  contact  de  l'air;  au  bout  de  peu 
de  temps  toute  la  chaux  est  entrée  ep  combinaison,  et  l'eau  n'en 
contient  plus  en  dissolution.  Lorsqu'on  met  de  l'hydrate  de  chaux 
en  contact  avec  de  l'acide  silicique  desséché  seulement  à  -+-  100° , 
et  que  l'on  en  fait  une  pâte,  la  combinaison  s'opère,  et,  si  lapropor- 
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lion  d'acide  siiicique  est  assez  considérable,  l'eau  ne  peut  plus  dis- 
soudre de  chaux  ;  il  y  a  donc  eu  formation  de  silicate  de  cette  base  : 
c'est  donc  à  la  production  de  ce  silicate  que  les  chaux  hydrauliques 
doivent  leurs  propriétés.  Dans  les  chaux  hydrauliques,  la  composition 
du  silicate  de  chaux  est  représentée  par  la  formule  (CaO  Y,  SiO*  -♦- 
3  ou  6  HO. 

Les  propriétés  hydrauliques  n'appartiennent  pas  exclusivement 
aux  calcaires  qui  sont  mélangés  de  silicate  d'alumine  ou  de  ma- 
gnésie :  on  a  remarqué ,  il  y  a  déjà  quelque  temps,  que  la  pierre  à 
chaux  grasse  et  dont  les  morceaux  sont  nonunés  incuits  par  les 
chaufourniers ,  avait  cette  propriété  quand  la  cuisson  n'était  pas 
parfaite ,  on  désigne  la  chaux  qui  est  dans  cet  état  par  le  nom  de 
sous-earbonate  de  chaux,  dans  les  ponts  et  chaussées  ;  ce  n'est  ce- 
pendant qu'un  mélange^  variable  dans  les  proportions,  de  chaux  et 
de  carbonate  de  chaux,  qui,  soùs  l'influence  de  l'eau,  tend  à  pro- 
duire la  combinaison  n(CaO,CO*)  -f-n(CaO,HO)  qui  s'opère  spontané- 
ment lorsqu'on  laisse  la  chaux  se  déliter  à  l'air;  l'hydrate  de  chaux, 
en  se  solidifiant ,  enchevêtre  les  portions  du  carbonate  non  décom- 
posé, et  la  masse  acquiert  une  solidité  qui  va  croissant  par  l'absorp- 
tion lente  de  l'acide  carbonique  déplaçant  peu  à  peu  l'eau  de 
l'hydrate  ;  mais  ce  mélange,  quoique  solide,  n'acquiert  jamais  au- 
tant de  dureté  que  les  chaux  hydrauliques. 

MORTIERS  ET  CIMENTS. 

On  connaît  deux  espèces  de  mortiers  :  les  mortiers  ordinaires 
faits  avec  les  chaux  grasses  et  qui  sont  destinés  aux  constructions 
hors  de  l'eau,  et  les  mortiers  hydrauliques  qui  peuvent  être  obteniis, 
io  avec  les  chaux  hydrauliques;  â^"  avec  les  chaux  grasses,  en  y  ajou- 
tant des  substances  qui  leur  communiquent  les  propriétés  des 
chaux  hydrauliques. 

MORTIERS  ORDINAIRES. 

Ces  mortiers  se  font  avec  la  chaux  seule,  lorsqu'il  ne  s'agit  que 
de  lier  entre  elles  des  pierres  taillées  et  juxtaposées;  le  mortier, 
peu  liquide,  doit  être  mis  en  très-petite  quantité  et  seulement  pres- 
que juste  pour  remplir  les  petites  cavités.des  pierres;  l'hydrate  de 
chaux,  comprimé  entre  elles,  perd  son  eau  lentement,  elle  est  ab- 
sorbée par  les  pierres  elles-mêmes,  que  souvent  on  mouille  pour 
que  cette  absorption  ne  soit  pas  trop  rapide  ;  car,  dans  ce  cas,  la 
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chaux  se  mettrait  en  poudre  et  ne  produirait  pas  d'adhérence; 
Fhydrate^  en  se  desséchant  lentement^  au  contraire^  se  solidifie^ 
se  carbonate  peu  à  peu^  et  lie  fortement  les  pierres  ensemble. 
Cette  conversion  dePhydrate  en  carbonate  demande  un  temps  d'au- 
tant plus  long  que  les  murs  sont  plus  épais,  et  dans  les  démolitions 
d'épaisses  murailles^  très-anciennes  ^  on  trouve  la  chaux  encore  à 
l'état  d'hydrate.  Cet  exemple  montre  qu'il  n'est  pas  utile  d'employer 
le  mortier^  dans  ce  cas^  pour  les  parties  centrales. 

Si  les  pierres  sont  irrégulières  ^  on  ne  peut  plus  employer  la  chaux 
seule;  on  y  ajoute  du  sable  siliceux^  dont  le  grain  ne  doit  pas  être 
trop  gros^  et  qui  ne  sert  alors  qu'à  donner  de  la  consistance  au 
mortier,  parce  que  cet  acide  silicique,  n'étant  pas  à  l'état  d'hydrate^ 
ne  se  comlnne  pas  avec  la  chaux.  C'est  pourquoi  l'on  peut  sans  incon- 
vénient le  remplace  par  des  pierres  d'une  nature  quelconque, 
pourvu  qu'elles  soient  réduites  en  poudre  grossière.  On  emploie 
2  à  3  parties  de  sable  pour  i  de  chaux  en  volume.  Le  sable  sili- 
ceux donne  un  mortier  plus  dur;  mais  un  sable  composé  de  grains 
p(H*euX;  ou  dont  la  surface  n'est  pas  lisse,  est  beaucoup  plus  solide. 
La  chaux  ne  se  combinant  pas  avec  la  matière  que  l'on  y  ajoute 
conserve  ses  propriétés  d'alcalinité  et  de  solubilité  dans  l'eau  ^  jus- 
qu'à ce  qu'elle  se  soit  transformée  en  carbonate  ^  ce  qui  demande , 
ainsi  qu'on  l'a  déjà  fait  observer,  un  temps  très-long  ;  les  mortiers 
de  cette  nature  seraient  immédiatement  délayés  et  entraînés,  si  on 
les  employait  pour  des  constructions  sous  l'eau. 

MORTIERS  HYDRAULIQUES. 

Mortiers  à  chaux  hydrauliques.  Les  chaux  hydrauliques  sont 
douées  de  la  propriété  de  se  solidifier  plus  ou  moins  promptement 
sous  l'eau;  de  là  les  dénominations  de  chaux  moyennement  et  très- 
hydrauliques  :  ces  chaux  doivent  toujours  être  mélangées  avec  des 
substances  étrangères ,  solides ,  dures ,  comme  on  le  fait  pour  les 
mortiers  non  hydrauliques  produits  par  la  chaux  grasse.  Ces  ma- 
tières sont  désignées  par  le  nom  de  pouzzolanes,  pris  ici  généri- 
quement,  car  ce  ne  sont  pas  toujours  réellement  des  pouzzolanes  ; 
elles  sont  séparées  en  pouzzolanes  très-énergiques ,  moyennement 
énergiques  et  inertes.  Le  choix  dç  l'une  ou  de  l'autre  de  ces  variétés 
n'est  pas  indifférent;  il  dépend  de  la  nature  de  la  chaux  avec  la- 
quelle on  doit  fabriquer  le  mortier.  Avec  les  chaux  hydrauliques 
comme  avec  les  chaux  grasses,  on  a  pour  but  d'augmenter  le  vo- 
hime  et  la  dureté  du  mortier. 
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Là  pouezolane  laplus  inerte  doit  être  choisie  de  piéférenee  poar 
mêler  avec  les  chaux  les  plus  hydrauliques ,  o'e^  le  sable  siliceux  ; 
il  n'intervient  dans  ce  casque  mécaniquement,  c'est  une  poutzdane 
naturelle.  Lorsque  la  duuix  est  peu  hydraulique,  ou  se  sert  de  pouK- 
solauës  naturelles  où  artificielles»  qui  ont  une  faible  action  diitnique 
et  mécanique  en  même  temps.  Beaucoup  de  roches  volcaniques , 
surtout  quand  elles  sont  uu  peu  poreuses»  sont  dans  ce  cas;  car  ce 
sont  des  silicates  qui,  par  Tinfluence  de  Teau»  peuvent  réagir  sur  la 
chaux.  Parmi  les  pouzzolanes  artificielles ,  les  briques  ^  tuiles»  dé- 
bris de  poterie  conunune  poreuse»  sont  très-énergiques  ;  à  défaut 
de  ces  débris  on  calcine  exprès»  à  une  température  qui  n'attdnt  pas 
le  rouge ,  des  argiles  plastiques  pures  ;  les  pouzzolanes  qu'elle  pro- 
duisait sont  peut-être  supérieures  aux  meilleures  que  l'on  trouve 
dans  la  nature.  Le  mode  de  calcination  que  l'on  doit  préférer  est  la 
câlcination  dans  un  four  à  courant  d'air.  Raucourt»  ingénieur 
français  qui  pendant  quelques  années  fut  employé  par  le  gouverne- 
ment ruste  pour  des  travaux  hydrauliques  »  avait  observé  que  les 
argiles  calcinées  en  vase  clos  donnaient  une  pouzzolane  presque 
aiissi  inerte  que  le  sable  siliceux  :  il  n'a  pas  examiné»  d'après  l'ana- 
lyse des  argiles  calcinées  dans  ces  deux  conditions»  $11  y  avait  une 
cfifférence  de  composition  ou  d'état. 

U  est  probable  que  cette  différence  tient  à  ce  que»  dans  la  cuisson 
à  courant  d'âir^  la  température  est  plus  également  répartie  et  qu'il 
n'y  a  pas  de  parties  d'atgile  qui  aient  éprouvé  une  température 
assez  élevée  pour  ne  plus  avoir  d'action.  Cependant  les  roches  vol- 
caniques, les  vraies  pouzzolanes  niême>  ont  été  mises  en  fusion  et 
n'en  sont  pas  nimns  d'un  effet  très-énergique  ;  mais  ces  roches  ont 
une  autre  composition  que  les  argiles.  :  ce  sont  des  silicates  aussi» 
mais  plus  basiques»  et  par  conséquent  sur  lesquels  l'eau-et  la  chaux 
peuvent  plus  facilement  exercer  une  action  chim  ique. 

MM.  Chatoney  et  Rivot  ont  avancé  (  Compte  rendus  de  l'aca- 
démie des  séances  TUXL.  p.  1122  )  que  les  pouzzolanes  artificielles 
peuvent  très-rarement  donner  des  résultats  favorables;  cette  asser- 
tion^ qui  se  trouve  en  opposition  avec  ceux  qui  ont  été  obtenus  depuis 
longtemps  M.  Vicat,  très-compétent  dans  cette  question»  oppose  à 
cette  opinion  les  résultats  suivants  (  même  volume  p.*  1201  ). 

Aucune  de  celles  (les  pouzzolanes)  qui  m'ont  été  fournies 
par  les  nombreuses  variétés  d'argiles  pures  n'a  fait  exception  à 
la  règle;  et  je  conserve  en  eau  de  mer»  dans  les»  circonstances 
où  sa  puissance  destructive  a  le  plus  d'intensité  »  et  depuis  plus  de 
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diR  ém,  des  «Hcatli^  composés  ainsi^  parfaitement  intacts  dans  leur 
cohésion  physique^  et  cela  par  l'effet  de  cette  substitution  de  prin- 
cipes qui,  sans  nuire  en  rien  à  leur  stabilité,  en  élimine  presque 
toute  là  chaux  attaquable  qu'elle  remplace  par  la  magnésie  et 
l'acide  carbonique.  En  voici  deuK  exemples,  pris  entre  plusieurs 
autres  : 
Composition  initiale  des  silicates  Éiv^nt  leur  immersion. 

No  1. 

Chïiux 43,90 

Silice 55,65 

Alumine  et  traces  d'oxyde  de  fer 30^43 

N*>  ^. 

Ghaux .    13,05 

Silice. .    4^,56 

Alumiae  et  traces  d'o)cyde  de  fer 28,31 

Magnésie.  •  .   .  . 2,00 

Sable  de  l'argile 14,00 

99,99 

-   Composition  définitive  des  silicates  après  J;ransformation  com- 
plète. 

N«  1. 

Ghaux  combinée  avec  la  pouzzolane.    .  .      2,23 

Carbonate  de  chaux 3,87 

Magnésie. 7,42 

Pouzzolane .\  .  «  .  .    85,80 

99,32 

No  2. 

Ghaux  combinée  avec  la  pouzzolane.  .  .      2,43 

Carbonate  de  chaux •  .  .      2,61 

Magnésie 6,37 

Pouzzolane.  . 88,56 

99,97 
On  a  fait  absti*action  de  l'eau  dans  ces  analyses,  t 
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Mof^Uers  hydrauliques  avec  la  chauœ  grasse.  On  peut ,  à  défaut 
de  diaux  hydraulique^  produire  des  mortiers  tout  aussi  bons  pour 
les  constructious  sous  Teau  avec  les  chaux  grasses;  mais^  dans  ce 
casj  il  faut  employer  les  pouzzdanes  les  plus  éuergiques^  naturelles 
ou  artificielles.  Ces  mortiers  prennent  sous  Teau  une  aussi  grande 
dureté  que  ceux  qui  sont  préparés  avec  les  chaux  hydrauliques  et 
le  sable  de  rivière.  Où  peut  employer  les  briques  pilées  et  tamisées 
pour  faire  le  mélange  avec  la  chaux  grasse  :  on  prend  trois  mesures 
de  cette  poudre  pour  une  de  chaux;  ce  mélange,  mis  en  bouillie 
très-épaisse ,  peut  servir  à  réunir  les  briques  ou  les  moellons;  en  le 
comprimant  et  Punissant  à  la  surface  aux  moyens  de  la  truelle^  il 
reste  humide  en  dedans  assez  de  temps  pour  devenir  très-solide  et 
d'une  grande  dureté. 

Les  ciments  naturels  provenant  des  calcaires  très-argileux,  comme 
les  ciments  de  Boulogne,  de  Vassy,  etc.,  n'auraient  pas  besoin  de 
l'addition  de  pouzzolane  pour  prendre  une  grande  dureté  en  se  soli- 
difiant :  cependant  on  y  ajoute  toujours  au  moins  leur  volume  de 
sable;  mais,  dans  ce  cas,  c'est  purement  pour  augmenter  le  vo- 
lume :  on  s'en  sert  quelquefois  sans  addition  pour  cimenter  les  bri- 
ques et  les  pierres,  de  la  même  manière  qu'on  opère  en  se  servant 
de  la  chaux  grasse  et  de  la  brique  pilée. 

On  trouve  dans  les  anciennes  constructions  romaines  des  exemples 
remarquables  de  constructions  dans  lesquelles  leurs  mortiers,  compo- 
sé3  de  chaux  grasse  et  de  véritable  pouzzolane  des  en  virons  deNaples, 
ont  pris  une  si  grande  dureté  qu'il  faut  le  pic  pour  en  opérer  la  dé- 
molition.  Les  Romains  ne  connaisi^aient  pas  certainement  la  théorie 
des  mortiers  hydrauliques;  mais  la  pratique,  qui  si  souvent  devance 
la  théorie,  leur  avait  appris  les  propriétés  de  ce  mélange,  et  ils  avaient 
su  l'appliquer  de  la  manière  la  plus  heureuse;  c'est  pourquoi  ces  sortes 
de  ciments  sont  quelquefois  çlésignés  par  le  nom  de  ciment  romain. 

Les  mortiers  hydrauliques  sont  souvent  employés  à  faire  des  mé- 
langes avec  des  fragments  de  pierre;  ces  mélanges,  que  l'on  nomme 
optons,  prennent  en  peu  de  jours  une  très-grande  solidité;  ils  servent 
principalement  pour  les  fondations  de  constructions  en  mer  et  celles 
des  piles  des  ponts  ;  les  ciments  naturels  servent  aussi  à  cet  usage: 
on  choisit  des  pierres  anguleuses,  en  petits  fragments  de  quelques 
centimètres  au  plus,  et  poreuses  ou  caverneuses ,  comme  la  pieiTe 
meulièi^e,  que  l'on  .choisit  de  préférence  à  cause  de  sa  grande  du- 
reté. Ces  bétons  se  font  en  ajoutant  2  à  3  mesures  de  pierres  à  1  de 
mortier. 
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Ueau  de  mer  les  désagrège  à  la  longue  par  une  réaction  chimi- 
que produite  par  les  sels  de  magnésie  qu'elle  contient  et  qui  sont  dé- 
composéspar  leur  chaux;  celle-ci  sépare  la  magnésie  en  se  dissolvant 
à  sa  place.  Si  la  magnésie  pouvait  se  substituer  à  la  chaux  dans  le 
mortier  sans  en  changer  la  solidité  :  il  n'y  aurait  aucun  inconvénient; 
mais  la  magnésie^  étant  une  base  moins  énergique^  ne  peut  se  com- 
biner assez  vite  pour  prendre  de  la  solidité  :  si  la  réaction  s'opère 
rapidement,  elle  se  trouve  entraînée,  et  le  béton  au  bout  ;de  peu 
de  temps  n'offre  plus  de  résistance.  Il  est  probable  que,  si  on 
le  coulait  en  grande  masse  dans  des  caisses  immergées,  l'action 
chimique  de  Teau  de  mer  ne  pourrait  s'exercer  que  sur  les  par- 
ties extérieures  tant  qu'elles  ne  seraient  pas  complètement  soli- 
difiées par  la  combinaison  de  la  chaux  avec  la  siUce,  tandis  que 
les  parties  intérieures  non  encore  en  contact  avec  cette  eau  pour- 
raient opérer  leur  combinaison,  sur  laquelle  l'eau  magnésienne 
ne  pourrait  plus  agir  sensiblement  en  raison  de  TinsolublUté  acquise. 
Un  prix  est  proposé  pour  trouver  le  moyen  de  remédier  à  ce  grave 
inconvénient,  contre  lequel  on  a  tenté  plusieurs  moyens  dont  l'ef- 
ficacité n'a  pas  été  trouvée  suffisante. 

Les  mélanges  de  chaux  et  de  pouzzolane  se  font  toujours  dans 
des  auges  circulaires,  au  moyen  de  roues  verticales  mues  par  des  ma- 
nèges, et  les  bétons,  en  remuant  à  la  pelle,  ou  mieux  à  la  fourche 
courbe,  le  mélange  de  pierres  et  de  mortier. 

Ces  bétons  ont  été  employés  à  faire  des  pierres  artificielles  en  les 
coulant  dans  des  moules  en  bois  ayant  la  forme  que  doit  avoir  la 
pierre,  et  immergeant  ensuite  ces  caisses  jusqu'à  solidification  :  un 
des  ponts  du  midi  de  la  France  a  été  construit  de  cette  manière. 

CARACTÈRES  DES  SELS  DE  CHAUX. 

Les  sels  de  chaux  ont  une  saveur  amère;  ceux  qui  sont  solubles 
.  sont  précipités  par  les  dissolutions  de  potasse  et  de  soude  causti- 
que, mais  non  d'ammoniaque;  ce  dernier  caractère  est  commun 
aux  sels  de  chaux,  de  strontiane  et  de  baryte.  Les  dissolutions  même 
très-étendues  d'eau  sont  précipitées  par  l'acide  oxalique  ;  lorsqu'elles 
sont  concentrées,  elles  sont  précipitées  par  l'acide  sulfurique  et  les 
sulfates;  le  précipité  ne  se  produit  pas  dans  les  dissolutions  très- 
étendues;  ce  dernier  caractère  sert  à  distinguer  ces  sels  de  ceux  de 
baryte  et  de  strontiane.  / 

Les  carbonates  alcalins  y  produisent  un  précipité  même  lorsque 

T.  II.  *  23      • 
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les  dis6(dtttioii8  sont  très-étendues,  ce  qui  distingue  ces  sels  de  ceux 
de  iithine^  et  à  plus  forte  raison  d«8  sels  de  potasse  et  de  soude. 

L'insdubilité  de  l'oxalâte  de  ctaaux  sert  à  doser  la  cbàux  dans 
les  analyses.  Malgré  cette  insolubilité  presque  absolue^  Toialate  de 
diaux  ne  se  produit  pas  immédiatement  >  si  la  dissolution  est  étefl^- 
due  ^  pour  en  déterminer  la  formation  on  est  obligé  d'agiter  avec 
une  baguette  de  terre. 


Mt'mAVfi  ne  cttAtm,  CâO^No»  ^  s^  ou  1025. 

Le  nitrate  de  chaux  se  tenck)ntre  en  dissolution  dans  quelques 
em%i  Berzélius  l'a  trouvé  en  petite  quantité  dans  les  eckUx  des  fon- 
taines de  Stockholm^  accompagné  de  nitt*aie  de  potaise  et  de  Ma^ 
gnésie }  il  s^en  produit  toujoiii'S  spontanémetil  le  long  des  parois 
extérieures  des  falaises  de  craie  exposées  au  sud^ouesti  La  cause  de 
cette  foi'mation  est  encore  controversée  ;  on  l'attribue  ftux  émana- 
tions ammoniacales,  qui,  absorbées  par  la  pierre  poreuse,  se  trans- 
forment en  acide  nitrique  par  l'oxygène  de  l'air.  D'auti'eê  chimistes 
pensent^  peut-être  avec  raison,  que,  sans  la  présence  de  ràmmonia-^ 
que,  l'oxygène  et  le  nitrogène  de  l'air  peuvent j  en  pénétrant  dans 
les  pores  de  la  roche  humide,  se  combiner  par  l'influence  de  la 
puissance  alcaline  de  la  chaux»  Ce  qu'il  y  a  de  certain,  c'est  que 
lès  matériaux  salpélrés>  après  avoir  été  lessivés  jusqu'à  ce  que  l'eau 
marque  0°  à  Taréomètre^  retirés  des  cuves  de  lessivage  et  mis  en  tas, 
se  recouvrent,  au  bout  d'un  certain  temps,  d'une  efflofëscence  ni- 
treuse,  et  que  le  lessivage  donne  de  l'eau  chargée  de  nitre. 

Ce  sel  est  déhquescent,  extrêmement  soluble  dans  l'eau  :  100 
parties  d'eau  en  dissolvent  278  à  froid  et  363  à  la  température  de 
l'ébulUtioné  On  peut  l'obtenir  cristallisé  en  prismes  à  6  pans,  qui 
contiennent  4. équivalents  ou  30,5  pour  iOO  d'eau.  Il  est  très-soluble 
dans  Talcool.  Ce  sel  est  fusible;  si  l'on  continue  à  chauffer  après  sa 
fusion,  il  se  décompose  comme  tous  les  nitrates,  mais,  si  o*lô  coule 
au  moment  où  la  décomposition  va  commencer  et  qu'oti  le  laisse 
quelque  temps  exposé  à  la  lumière  solaire,  il  luit  dans  l'obscurité  : 
on  le  nommaitjadis,  à  cause  de  cette  propriété,  phosphore  deBùU^ 
doin.  Ce  sel  n'est  pas  employé  directement;  mais  il  est  utilisé  dans 
les  matériaux  salpêtres  ;  on  le  transforme  en  nitrate  de  potasse  en 
le  traitant  par  le  sulfate  de  cette  base*  Il  est  composé  de  : 
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Ghaux.  ,».***.    Sàjib 
Aiiide  nitrique»  .  «  .    65,85 


100,00 


Ce  Sel  di^ôUs,  tnis  en  ^billHtlon  âVec  de  l'eaii  dé  êhâiix,  produit 
dëè  fllttâtéS  basiques  de  divers  degrés  dont  la  côinpôsîtioh  n*à  pas 
été  déteî'itildée. 


CHIiORCJRB  DB  CAIiOItJll,  Ca  Cl.  =  56,5  ou  693,2. 

Le  chlorure  de  calbium  ne  se  rencontre  dans  la  nature  qu'en  dis- 
solution dans  quelques  eaux  minérales  et  dans  celles  des  mers  et  de 
quelques  lacs.  11  est  très-déliquescent ,  et  Ton  s'en  sert  soavent  par 
cette  raison  pour  dessécher  les  gaz;  il  a  une  saveur  ampère  qui  ap- 
partient à  presque  tous  les  sels  de  cette  base;  il  est  fusible  et  peut 
être  coulé  feil  plaqués;  c'est  soiis  cette  forine  qu'on  l'emploie  pour 
les  gaz.  On  ne  doit  pas  cependant  s'en  servir  pour  dessécher  le  gaz 
airiihoiiiàc,  jparce  qu'il  en  absorbe  Un  grand  nombre  de  volumes,  se 
tUttiéfle  et  tombe  en  poudre.  lOO  parties  dé  chlorure  de  calcium 
peuvent  aittsi  absorber,  selon  M.  H.  ttosé,  118,96  parties  de  gaz 
ammoniac^  ce  qui  donne  à  ce  produit  la  composition  Ga  Cl,  4  NH'. 
Il  est  extrêmement  soluble  dans  Feau,  dont  100  parties  en  dissolvent 
325  à  la  température  de  l'ébullition,  qui  se  fait  à  + 180°  environ  : 
il  cristallise  eti  prismes  à  6  pans,  qui  coritiétinent  6  équivalents  ou 
49  pour  100  d'eau.  Quand  il  vient  d'être  coulé  après  sa  fusion,  et 
qii*on  Péxpose  aii  soleil  pendant  quelque  temps,  il  luit  dans  l'obs- 
(îurité  :  c'est  pourquoi  on  le  désignait  par  le  nom  de  phosphore  de 
tiomberg.  Cette  phosphorescence,  que  l'on  a  déjà  citée  pour  le  ni- 
trate, se  présente  dans  beaucoup  d*autres  sels  de  chaux. 

Ce  sel  est  très-solubledans  l'alcool. Si  Pon  chauffe  cette  dissolutioil 
dans  un  appareil  distillatoire,  l'alcool  passe  anhydre,  le  chlorure 
de  calcium  retenant  l'eau  qui  y  était  mêlée.  On  a  cru  remarquer 
que  l'alcool  en  distillant  entraînait  toujours  un  peu  de  ce  sel,  quel* 
que  précaution  que  l'on  prit  pour  l'éviter.  La  dissolution  alcoolique^ 
saturée  bouillante^  laisse  déposer  par  le  refroidissement  des  cristaux 
en  lames  rectangulaires  contenant  3  l  équivalents  ou  59  pour  100 
d'alcool,  d'après  M  iGraham* 

Le  chlorure  de  calcium  se  produit  dans  les  laboratoires  en  émet 

23. 
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grande  quantité  par  les  opérations  dans  lesquelles  on  prépare  Va- 
cide  carbonique  parle  carbonate  de  chaux  et  l'acide  chlorhydrique; 
et  aussi  dans  la  préparation  du  gaz  ammoniac,  en  traitant  le 
chlorhydrate  d'ammoniaque  par  la  chaux.  Qi  l'on  traite  le  résidu  par 
l'eau  et  que  l'on  filtre,  on  obtient  le  chlorure  de  calcium  en  dissolu- 
tion, mais  non  à  l'état  de  combinaison  neutre  ;  il  contient  toujours 
un  peu  de  chalix,  qu'il  fautséparer  en  y  faisant  passer  un  courant  de 
gaz  acide  carbonique  en  excès;  on  fait  alors  bouillir  pour  chasser 
l'excès  d'acide  carbonique,  qui  sans  cela  dissoudrait  du  carbonate 
de  chaux;  on  filtre  et  Ton  évapore.  Il  est  composé  de  : 

Calcium 36 

Chlore 64 


100 


PERCHIiORATE  DE  CHAUX,  CaO,  C107.  =  119,5  ou  1493,2. 

Le  perchlorate  de  chaux  cristallise  en  prismes;  il  est  hygromé- 
trique; il  est  très-soluble  dans  l'eau  et  soluble  aussi  dans  ralcool 
même  absolu.  On  l'obtient  directement;  il  est  sans  usages. 


.CHIiORAOtE  DE  CHAUX,  GaO,G10^  =  103,5  ou  1293,2. 

Ce  sel  est  extrêmement  soluble,  et  ne  cristallise  que  très-diffici- 
lement; cependant  M.  Waechter  Ta  obtenu  en  prismes  rhomboidaux 
contenant  2  équivalents  ou  14,1  pour  100  d'eau.  11  est  très-soluble 
dans  Talcool  ;  il  est  déhquescent.  On  Tobtient  par  double  décom- 
position au  moyen  du  silico-fluorure  de  calcium  et  du  chlorate  de 
potasse,  n  est  sans  usage. 


HlTPOCHIiORIVB  DE  CHAUX,  CaO,Clo  =  71,5  ou  893,2. 

On  ne  se  sert  jamais  de  Thypochlorite  de  chaux  à  l'état  de  pureté  : 
on  ne  pourrait  l'obtenir  ainsi  que  directement  en  versant  de  l'acide 
hypochloreux  dans  du  lait  de  chaux,  et  non  du  lait  de  chaux  dans 
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Tacide  hypochloreux  ;  car  il  faut  qu'il  y  ait  un  excès  de  chaux,  sans 
quoi  la  combinaison  se  détruirait  en  donnant  2  de  chlorure  de  cal- 
ciumet  1  de  chlorate  de  chaux  3  (CaOClO  )  =  CaO,  CIO  ^  +  2  CaCl; 
mais,  à  l'état  de  mélange  avec  le  chlorure  de  calcium,  il  est^  au  con- 
traire, d'une  importance  extrême  dans  l'art  du  blanchiment  pour  le 
fil^  le  coton,  les  pâtes  à  papier.  On  le  connaît  alors  sous  le  nom  de 
chlorure  de  chaux.  On  l'obtient  soit  en  dissolution,  soit  à  Tétat  so- 
lide :  c'est  sous  cette  dernière  forme  qu'il  est  fabriqué  sur  une  très- 
grande  échelle,  parce  qu'il  peut  être  transporté  en  barils;  il  est  tou- 
jours mêlé  avec  un  excès  de  chaux  hydratée.  Il  est  très-soluble  dans 
l'eau;  la  dissolution  filtrée  et  exposée  à  Tair  se  recouvre  bientôt 
d'une  croûte  de  carbonate  de  chaux,  et  en  même  temps  elle  dégage 
une  forte  odeur  de  chlore,  parce  que  Tacide  hypochloreux  est 
déplacé  de  sa  combinaison  par  Tacide  carbonique  de  l'air.  La  dis- 
solution de  chlorure  de  chaux  a  toujours  une  réaction  alcaline,  elle 
ramène  au  bleu  le  tournesol  rougi,  dans  le  premier  moment,  puis  la 
couleur  est  détruite,  à  moins  que  le  mélange  ne  soit  à  l'abri  du  contact 
de  Tair  dont  l'acide  carbonique,  s'emparantdela  chaux,  met  en  li- 
berté l'acide  hypochloreux;  cet  acide  réagissant  sur  les  miasmes 
putrides^  on  emploie  le  chlorure  de  chaux  comme  désinfectant. 

Le  chlonire  de  chaux  s'obtient  à  l'état  liquide  en  faisant  passer  le 
chlore  gazeux  à  travers  un  lait  de  chaux  ;  on  ne  le  prépare  de  cette 
manière  que  lorsqu'il  doit  être  employé  sur  place,  et  non  pour  le 
commerce.  Le  chlorure  solide  s'obtient  en  faisant  arriver  le  chlore, 
gazeux  et  refroidi,  dans  des  chambres  (fig.  235)  tapissées  de  ta- 
blettes disposées  par  étages,  A,B^ 
C,  D,  sur  lesquelles  on  étale  de 
l'hydrate  de  chaux  pulvérulent, 
en  couches  de  2  centimètres  d'é- 
paisseur :  ces  tablettes  sont  dis- 
posées en  rayons  du  haut  en  bas 
des  chambres  ;  l'espace  qui  sépare 
les  étages  de  tablettes  doit  être  as- 
^  Fig.  235.  sezgrapdpourfaciliter  le  service, 

qui  consiste  à  charger  l'hydrate  de  chaux  et  à  introduire  le  chlo- 
rure de  chaux,  une  fois  formé,  dans  des  tonneaux  que  l'on  doit 
pouvoir  y  rouler.  Les  chambres  sont  construites  en  briques  re- 
liées avec  de  l'argile  ;  on  ne  doit  jamais  employer  de  pieq|p  calcaire 
ni  de  ciment  de  chaux.  On  a  toujours  deux  chambres  semblables  dis- 
posées parallèlement  ;  et  l'appareil  à  chlore  est  situé  en  avant  à  égale 
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distance  des  deux,  de  manière  h  le  mettre  en  communicatiDO  avec 
l'une  pendant  que  Ton  enlève  le  clilorure  de  chaux  produit  dans 
l'autre. 

Il  est  nécessaire  de  ne  faire  arriver  le  eblore  qu  avec  lenteur,  parce 
que  pendant  la  combinaison  il  y  a  toujoura  prodiuHion  de  chaleur, 
et,  si  l»  températM?e  était  trop  élevée,  ce  qui  résulterait  d^une  oorur 
binaison  trop  rapide,  on  ne  produirait  pas  du  ablorure  de  chaux, 
nuiis  un  mélange  da  chlorate  de  chaux  et  de  eblorure  de  calcium 
qui  n'aurait  pas  de  propriétés  décolorantes  ni  désinfectantes. 

Dans  beaucoup  d'usines  on  se  sert,  au  lieu  de  chambres  sembla- 
bles, decaissesA,B  {fig»  336  ),  qui  sont  construitosen briques  dures, 
4  ifl^      enlavedeVolvio, 

Ijf^^yM^mm-'^è^^^^^^  joints  aont  réunis 

Vlll)(i/^'"''";^K-"-;i((iV''-y^'    _    \ ■_  r -'-'" pii'.Hm.>|       ipngtio    bitumir 

u\%.m  neux.  KUes ont ^ 

mètres  de  long^  i  mètre  de  large  et  r)3  centimètres  de  haut;  la  caisie 
est  traversée  en  avant  par  un  autel  transversal  de  30  centimètras  de 
haut,  formant  un  compartiment  de  40  cnntimètresde  l^rge,  sur  lequel 
on  ne  place  pas  d'hydrate  de  ch^nx  ;  cet  espace  est  destiné  à  rece- 
voir Teau  entraînée  par  le  ga^,  qui  y  arrive  des  appareil  pw  (te^ 
tuyaux  en  plomb  T]  cette  eau  s'écoule  par  un  tuyftU  ^n  plomb  0, 
au-dessous  duquel  on  dépose  un  vase  pour  la  recevoirt  On  recouvra 
le  reste  de  la  caisse  d'une  couphe  uniforme  d'bydr|^t^de  chau5^  pu^ 
vérulent  d'une  épaisseur  de  20  centimètres  au  plus.  L'appareil  à 
chlore  est  composé  de  2  bombones  de  100  litres,  décrites  au 
chlore  ;  le  gaz  passe  de  là  par  des  tourilles  plus  petites,  où*  il  se  re- 
froidit et  abandonne  la  plus  grande  partie  de  Teau  qu'il  entraîne, 
avant  de  pénétrer  dans  la  caisse;  celle-ci  porte  à  la  partie  supé- 
rieure, à  Textrémité  opposée  k  celle  par  laquelle  le  chlore  pénètre 
dans  Tappareil,  un  tube  de  sûreté  E,  qui  plonge  dans  une  solution 
alcaline  colorée  en  bleu  par  du  tournesol  qui  sert  à  indiquer  lors- 
^uç  la  réaction  PSt  terminée ,  parce  qu'alors  le  chlore  qui  se  dé- 
gage fait  passer  |a  couleur  au  rouge,  A  l'extréinité  P  se  trouve  une 
porte  F  qui  sert  à  retirer  le  chlorure  quand  l'opération  e§t  terminée; 
avant  de  l'ouvrir,  on  interrompt  la  pomniunication  avc^c  Tappareil 
à  chlore  jaour  le  faire  passer  dans  une  caisse  jumelle  semblable;  de 
cette  mamère  il  n'y  a  pas  de  chlore  perdu.  Pour  une  caisse  de  cette 
dimension  on  emploie  liOkilogramuîes  d'hydrate  de  chaux,  produi- 
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mnt,  en  94  heure»,  30a  kilogrammes  de  chlorure  :  il  faut  8  bom- 
bones  à  chlore  pour  une  caiijse  de  cette  dimenaiou. 

On  remplace  souvent  ces  crnssea  de  petite  dimension  par  d'autres 
caisses  construites  avec  les  mêmes  matériaux,  mais  ayant  6  mètres  de 
largesuri^delqngîSurlasoleondonne^lacouched'hydratedechauK 
une  épaisseur  de  5  centimètres  seulement;  des  râbles  sitmt  disposés 
transversalement  dans  Tintérieur  de  ces  chambres,  le  rnanche  tra- 
verse les  parois  et  y  glisse  à  frottement;  ils  servent  à  renouveler  da 
temps  en  temps  les  surfaces  ppur  faciliter  et  béter  la  combinaison. 

Lorsqu'une  opération  est  terminée,  il  faut  ouvrir  les  portes  des 
chambres  pu  omisses,  et  laisser  Texcès  de  chlpre  se  dissiper  avant  de 
retirer  le  chlorure  produit  ;  les  ouvriers  seraient  dangereusement  ex  * 
posés,  si  Ton  n'attendait  pas  que  tout  le  chlore  resté  libre  fûtcxim* 
plétament  expulsé;  et  i\  est  nécessaire  d'établir  une  ventilation  asse» 
énergique,  Ifes  ouvriers  ^ont  cependant  toujours  exposés  àdegraves 
accidents  par  les  fuites  qui  peuvent  se  produire  dans  une  partie 
quelconque  dps  appareils  pendant  le  cours  de  l'opération;  aussi  a- 
t-on  le  soin  d'avoir  du  lait  sucré  disposé  d'avance  pour  le  leur  admi^ 
nistrer. 

Pans  la  fabrication  en  grand,  pour  4 ,000  kilogrammes  de  chm%  à 
transformer  en  chlopnre  décolorant  ou  hypochlorjte,  on  emploie 
réellement  H70  kilogrammes  de  peroxyde  de  manganèse  et  4.170 
d'acide  ch}prhydrique  du  commerce. 

Cet  hypochlorjte  sert  maintenant  à  obtenir  ceux  de  potasse  ou 
eau  de  Javelle,  et  de  soude  ou  chlorure  de  Labarraque  que  l'on  pré- 
parait jadis  tpujqnrs  directement  ;  cfis  produits  s'obtiennent  en  trai- 
tant une  djs^lntjon  de  lOOkilogramines  de  chlorure  de  chaux  dan« 
IfiO  litres  4'eau ,  et  y  ajoutant  42  kilogrammes  de  carbqp^te  de  potasse 
m  purifié  (  potasse  perlasse  ),  pour  l'eau  de  Javelle,  pu  bien  30  kilo- 
gramm^P  de  cristaux  de  spiide  (aarbnnate  de  squde  pristaliipé),  et 
laissi^nt  déposer  le  parh^fttp  de  chaux  résultat  <Je  la  réaptjpn  pour 
décanter  la  liqueur  plair^.  La  réaction  pst  r^peésantée  pa?  Téquatipu 
^nivante  ; 

(  CaO,  GlO-hGaCl  )  -f-  2  (  KO  ou  NaO,  GO" )  =  2  (  GaO, 
00  2  )  4- KO  ou  NaO,  G10+  K  ou  NaGl. 

Les  chlorures  de  potasse  et  dp  spudp  sppt  aussi,  comme  qn  le  voit, 
des  mélanges  à  équivalents  égaux  de  chlorure  de  potassium  on  de 
sodiuu)  et  d'hypochlorit-e. 

La  valeur  de  ces  hypqchlorites  dépendant  de  la  quantité  de  chlore 
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qui  peut  agir  par  la  décomposition  de  Tacide  hypochlorite^  on  a 
cherché  plusieurs  moyens  de  la  déterminer  ;Gay-Lussac  a  proposé  un 
moyen  qui  a  été  généralement  adopté,  et  .qui  [sert  à  titrer  en  cen- 
tièmes la  richesse  des  produits  du  commerce.  Ce  procédé  est  fondé 
sur  la  propriété  que  possède  le  chlore  d'exercer  uneaction  oxydante 
énergique  fit  instantanée  sur  certains  corps  sous  l'influence  de  Teau 
qu'il  décompose^  il  se  change  en  acide  chlorhydrique  au  moyen 
de  l'hydrogène  en  mettant  en  même  temps  en  liberté  l'oxygène  qui 
à  l'état  de  gaz  naissant  se  combine  immédiatement  avec  les  corps 
oxydables.  Plusieurs  corps  ont  été  proposés  comme  propres  à  cette 
épreuve.  Gay-Lussac,  aprèsavoir  comparé  leur  action  dans  des  cir- 
constances identiques,  a  cru  reconnaître  que  l'acide  arsenîeux  dis- 
sous dans  l'acide  chlorhydrique  et  l'eau  était  préférable  à  tous  les 
autres,  parce  qu'alors  le  chlore  le  transforme  ihstantanément  en  acide 
arsénique  :  c'est  son  procédé  qui  est  exclusivement  employé  par  le 
commerce,  et  le  seul  qu'il  soit  nécessaire  de  décrire  ici  en  détail  ;  l'o- 
pération qui  détermine  ainsi  le  titre  des  chlorures  décolorant  est 
nommée  chlorométrie. 

Pour  estimer  les  valeurs  comparatives  des  divers  chloruresdu  com- 
merce^ on  détermine  les  quantités  respectives  en  poids  de  ces  chlo- 
rures qui  sont  nécessaires  pour  produire  le  même  effet  ;  il  est  évident 
que  ces  richesses  seront  en  raison  inverse  des  quantités  qui  auront 
été  nécessaires  pour  produire  la  même  réaction^  c'est -à-dire  pour 
transformer  la  même  ^quantité  d'acide'  arsenieux  en  acide  arsé- 
nique. 

Il  faut  commencer  par  préparer  une  liqueur  d'épreuve  normale, 
contenant  une  quantité  d'acide  arsenieux  telle  que  i  litre  de  gaz 
chlore  sec,  à  la  température  de  0>  et  sous  la  pression  de  76 centi- 
mètres, puisse  se  transformer  entièrement  en  acide  arsénique.  Pour 
arriver  à  déterminer  exactement  cette  quantité,  on  remplit  un  flacon 
bouchant  à  l'émeri  d'une  contenance  de  1  litre,  avec  du  gaz  chlore  sec, 
par  le  moyen  qui  a  été  indiqué  à  l'article  de  ce  gaz;  lorsqu'on  est 
ceii;ain  que  l'air  a  entièrement  été  remplacé  parle  chlore,  on  bouche 
le  flacon,  et  l'on  observe  la  température  et  la  pression  pour  faire  la 
correction  nécessaire^aflnde  le  ramener  au  volume  réel  dans  ces  con- 
ditions; puis  on  débouche  le  flacon  renversé,  dans  de  l'eau  contenant 
\  pour  100  de  son  poids  de  soude,  ou  dans  un  lait  de  chaux  :  le  li- 
quide, absorbant  un  peu  de  gaz,  pénètre  dans  le  flacon;  on  le  bouche 
et  on  l'agite  pour  faciliter  la  dissolution  du  gaz;  on  le  plonge  de  nou- 
veau dans  l'eau,  et  on  le  débouche;  le  vide  produit  par  la  dissolution 
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du  gaz  fait  pénétrer  une  nouvelle  quantité  de  liquide;  on  bouche  et 
agite  de  nouveau  pour  le  plonger  et  déboucher  encore^  et  ainsi  de 
suite  jusqu'à  ce  que  le  flacon  soit  exactement  plein.  L'eau  qui  a  rem- 
pli le  flacon  contient  donc  1  litre  de  chlore,  et  peut  servir  d'unité  de 
mesure  pour  préparer  la  liqueur  d'épreuve,  si  la  température  était  0° 
etlapression0™,76.  Comme  ces  conditions  se  rencontrent  rarement, 
on  doit  faire  la  correction,  comme  nous  Tavons  dit  :  à  0>  et  à  la  pres- 
sion 0",76,  le  titre  serait  exactement  100.  Si  le  gaz  n'était  pas  des- 
séché, il  faudrait  aussi  faire  intervenir  la  correction  de  la  force  élas- 
tique de  la  vapeur.  Nous  avons  donné,  1. 1,  p.  M,  la  formule  de  ces 
corrections. 

Cette  dissolution  préparée  sert  à  déterminer  la  quantité  d'acide 
arsénieux  que  1  litre  de  chlore  sec  peut  transformer  en  acide  ar- 
sénique.  Pour  que  la  transformation  s'opère  facilement,  il  faut  dis- 
soudre Tacide  arsénieux  dans  l'acide  chlorhydrique  pur  étendu  de 
son  volume  d'eau  distillée;  il  faut  que  Tacide  arsénieux  ait  été  puri- 
fié et  mis  en  poudre  fine  ;racide  chlorhydrique  ne  doit  contenir  ni 
chlore  libre,  qui  agirait  sur  l'acide  arsénieux,  ni  acide  sulfureux,  qui 
agbait  en  sens  inverse  sur  la  dissolution  de  chlore.  Quand  la  disso- 
lution est  opérée,  on  l'étend  d'eau  jusqu'à  ce  qu'elle  détruise  un  vo- 
lume égal  au  sien  de  la  Uqueur  normale  de  chlore.  On  ajoute  à  la 
dissolution  arsenieuse  quelques  gouttes  de  sulfate  d'indigo,  sur  lequel 
le  chlore  n'agit  qu'après  avoir  changé  tout  l'acide  arsénieux  en  acide 
arsénique.  Dès  que  l'indigo  change  de  couleur,  on  est  certain  d'avoir 
atteint  la  limite ,  et  même  de  l'avoir  un  peu  dépassée. 

Par  suite  de  ces  recherches  minutieuses,  faites  avec  une  grande 
précision,  Gay-Lussac  a  trouvé  que  la  liqueur  normale  arsenieuse 
pouvait  être  faite  en  dissolvant  4«',439  d'acide  arsénieux  pur  et  sec 
dans  l'acide  chlorhydrique  étendu  de  son  volume  d'eau,  puis  le  ver- 
sant dans  un  carafe  {fig.  237),  jaugée  de  manière  à  mesurer  exacte- 
ment 1  Utre  au  trait  Â,  marqué  autour  du  col  ;  le  bas 
du  ménisque  doit  coïncider  avec  le  trait.  Cette  dissolu- 
tion, ainsi  préparée,  constitue  exactement  la  liqueur 
normale  arsenieuse. 

ESSAI  DU  CHLORURE  DE  CHAUX. 

On  doit  tirer  plusieurs  échantillons  de  la  masse  de 
Fig.  237.       chlorure  de  chaux  à  essayer;  on  les  mélange  exac- 
tement,  et  l'on  prend  10  grammes  sur  l'échantillon 
moyen  que  l'on  a  ainsi  préparé,  on  les  broie  avec  un  peu  d'eau  dans 
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un  mortier  de  porcelaine;  lorsqu'on  en  a  fait  une  bouillie,  on  met  de 
Veau  à  nioitié  du  mortier,  on  broie  de  nouveau,  et  on  laisse  déposer 
pour  décanter  dans  la  carafe  de  1  litre  (/f^.^7);on  broie^  avec  une 
nouvelle  quantité  d'eau,  le  résidu  qui  est  danslemortier  ;  on  laisse  dé< 
poser  pour  décanter  dans  la  carafe^  et  aipsi  de  suite  tvoia  ou  quatre 
fois;  on  jette  enfin  ce  résidu  sur  un  filtre  disposé  au-dessus  de  la  ca- 
rafe i  et  on  le  lave;  puis  on  complète  un  litre,  après  quoi  Pon  agite 
vivement^  afin  de  rendre  la  liqueur  homogène. 
Pour  opérer  ensuite,  on  prend  avec  une  pipette  A  {fig.  238),  qui 
contient  iO  centimètres  oubes  jusqu'au  trait  B,  et  l'on  fait 
couler  cette  mesure  dans  un  vase  A  (j^^.  239),en  verre  mince; 
on  y  ajoute  im  peu  de  dissolution  d'indigo  pour  lui  donner 
une  légère  couleur  bleue;  elle  est  assez  étendue  pour  qu'une 
goutte  de  dissolution  de  chlorure  suffise  pour  en  décolorer 
6  ou  8.  On  remplit  la  pipette  par  aspiration,  ee  qui  peut  pré* 
senter  du  danger  si  l'on  ne  fait  pas  asses  attration;  il  vaut 
mieuK  la  faire  plonger  dans  la  dissolution  arsenieusQ  plus  bai 
que  le  trait  qui  sert  h  mesurer  les  iO  centimètres  pubes.  0» 
ferme  l'orifice  du  tube  avec  l'index,  on  vetire  du  vase,  puis 
Fig.  238.  o»  soulève  un  peu  le  doigt  pour  laisser  couler  la  liquide  jws^ 
qu'à  ce  que  le  bas  du  ménisque  soit  au  niveau  du  trait  Bt 
On  emplit  alors  une  burette  graduée  A  [fig*  *40)} 
elle  contient  ÎOO  divisions  qui  représentent  3Q  centi» 
mètres  cubes,  ho  bas  du  ménisque  dô  )a  dissolution  de 
chlorure  doit  êtpe  au  niveau  du  trait  du  Q  de  l'écbelli. 
On  verse  cette  dissolution  peu  h  peu  dans  le  vaip  qui 
contient  la  dissolution  arsenieuse,   ^  laquelle  on  iw 
prime  un  mouvement  giratoire  jusqu'à  ce  que  la  coul^n? 
bleue  soit  à  peine  sensible;  on  ajouta  alors  un  peu  de  di^ 
solution  d'indigo  pour  rehausser  la  teinte,  et  l'on  n'^youte 
aloi*8  le  liquide  de  la  burette  que  goutte  à  goutte.  Lors- 
qu'on est  arrivé  au  terme,  la  coloration  Weue  disparaît 
instantanément,  On  regardp  aloys  le  nombre  de  divisions 
de  la  burette  pour  en  conclure  le  titre  du  chlorure. 

Ce  premier  essai  est  ordinairement  suffisânt|  si  Ton  n'a 
ajouté  que  2  gouttes  de  sulfate  d'indigo;  majs  ordinaire- 
ment on  en  fait  nn  second  pour  lequel  m  n'ajoute  l'indigo 
qu'après  avoir  versé  dans  la  dissolution  ^fsenieuse,  à  3 
ou  4  divisions  près,  la  quantité  de  chlorure  nécessaire  pour 
opérer  la  trauîiformation  ;  on  achève  ei^swif^  ropéyation. 
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Le  nombre  de  degrés  indiqués  par  la  burette  ne  donne  pas  di^ 
rectement  le  titre  du  chlorure,  excepté  pour  le  nombre  100;  car 
plus  le  chlorure  sera  chargé  de  chlore,  moins  H  en  faudra;  moins  il 
sera  riche,  plus  on  devra  employer  de  divisions,  On  aura  recours  alors 
aux  tables  publiées  par  Gay-^yssac.  On  peut  cependant  s'en 
passer,  si  Ton  se  souvient  que  le  titre  est  en  raison  inverse  du 
nombre  de  degrés.  Ainsi,  supposant  qu'on  soit  arrivé  au  terme 
avec  90«  seulement  de  la  burette,  on  trouvera  le  titre  en  multi- 
pliant 100,  titre  normal  voulu,  par  100  divisé  p^r90,  que  Ton  for- 
mule ainsi:  100  X  ^  =  111.  La  même  sorte  de  formule  sert  pour 
les  degrés  qui  dépassent  100.  Ainsi,  supposons  que  Pon  ait  trouvé 
sur  la  burette  liS«,  le  titre  se  trouvera  par  la  formule  100  X  ^f  =^ 
80».  Pour  éviter  ces  calculs  ou  remploi  des  tables,  on  a  gradué  une 
burette  qui  donne  directement  le  titre. 


BROMURE  DE  CAIiCIUM,  CaBr  98,  3  ou  1228,3. 

Le  bromure  de  calcium  est  très-soluble  dans  Teau;  il  cris- 
tallise difficilement;  les  cristaux  contiennent  un  peu  d'eau  de 
cristallisation  ;  il  est  déliquescent,  il  peut  se  combiner  avec  un  excès 
de  brome:  alors  Use  colore  ;  et  de  même  avec  un  excès  de  chaux,  si 
on  le  fait  bouillir  avec  de  la  chaux  hydratée.  La  dissolution  de  bro- 
mure contenant  un  eîjcès  de  brome,  pvaporée  dans  le  vide  au-dessus 
d'un  vase  contenant  de  la  potasse,  se  prend  en  une  masse^  d'un 
rougâH)inabre  vif.  On  prépare  pour  le  daguerréotype  un  bromure  de 
chaux  pulvérulent,  en  mettant  de  la  ohaux  en  poudre  en  contact 
aveo  de  la  vapeur  de  brome,  jusqu'à  oe  qu^elle  ait  acquis  une  coup- 
leur rouge-orangé;  c'est  le  seul  usage  que  Ton  en  fasse.  Le  bro* 
mure  neutre  est  composé  de  : 

Calcium 20,34 

Brome 79,66 

100,00 


BROMATH  BB  CHAUX,  CaO,  BrO^  =  146,3  ou   1828,3. 

Ce  sel  est  peu  important  ;  il  est  très-soluble,  car  100  parties  d'eau 
en  dissolvent  90,9  à  la  température  ordinaire  ;  on  peut  cependant 
Tvibtenir  cristallisé  m  petits  prisu^e?,  eu  évapoiant  la  dissolution 
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jusqu'à  consistance  sirupeuse; ces  cristaux  contiennent  i  équivalent 
ou  5,78  pour  iOO  d'eau^  qui  se  dégage  complètement  à  +  iBO^;  ce 
sel  est  composé  de  : 

Chaux J9,13 

Acide  bromique.  .   ,    80,87 

Too,oo 


lODURB  DB  CAIiCICJH,  Cal.  =  145,3  ou  1828,  2. 

Cette  combinaison  est  très-soluble;  on  peut  la  fondre  à  Tabri  du 
contact  de  Tair  sans  qu'elle  se  décompose^  mais  au  contact  de  Tair 
le  calcium  s'oxyde  et  Fiode,  se  volatilise;  sa  dissolution  peut  absorber 
une  assez  grande  quantité  diode,  et  se  colore  alors  en  brun.  Si  Ton 
évapore  la  liqueur  dans  le  vide  au-dessus  d'un  vase  contenant  de 
la  potasse,  on  obtient  de  gjeo^  cristaux  prismatiques  d'un  brun 
presque  noir;  dans  ces  cristaux  il  y  a  combinaison  en  proportions 
définies,  et  non  pas  seulement  mélange.  L'iodure  neutre  est  composé 
de: 

Calcium 13,76 

Iode 86,24 

100,00 


lODATB  DB  CHAUX,  CaO,  10^  =  193,3  ou  2428,2. 

(i'iodate  de  chaux,  quoique  peu  soluble,  peut  cristalliser  en 
prismes  aciculaires  qui  contiennent  6  équivalents  ou  21,74  pour 
100  d'eau  ;  lorsqu'on  les  chauffe,  ils  perdent  5  équivalents  (Feau 
à  -h  150o,  le  sixième  équivalent  ne  peut  être  cha^  qu'à  4-  200». 
11  est  inaltérable  à  l'air;  à  la  chaleur  rouge  il  abandonne  l'oxygène 
et  de  l'iode  que  l'on  peut  recueillir  en  opérant  en  vase  clos;  on  l'ob- 
tient par  double  décomposition  ;  il  se  dépose  en  flocons  qui  se 
tassent,  puis  cristallisent;  il  est  composé  de  : 

Chaux 14,48 

Acide  iodique.  .....      85,52 

100,00 


PBBIODATB  DB  CHAUX»  CaO,  107  =  209,3  ou  2628,2. 

On  ne  connaît  pas  exactement  la  composition  du  sel  que  l'on 
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obtient  en  décompo^nt  la  dissolution  de  periodate  de  soude  par 
celle  de  nitrate  de  chaux.  Il  est  certain  que  le  periodate  qui  se 
précipite  ne  doit  pas  être  neutre^  parce  que  la  dissolution  qui  reste 
est  acide,  quoique  les  deux  dissolutions  primitives  fussent  neutres. 
On  ne  Ta  pas  analysé. 


FliCORCRE  DC:  CAIiClOM,  Ca  FI.  =  38  ou  489,  8. 

Le  fluorure  de  calcium  se  rencontre  fréquemment  et  en  grande 
quantité  dans  la  nature  -,  il  est  souvent  cristallisé  en  cubes^  quelque- 
fois en  octaèdres  :  c'est  cette  derrière  forme  qui  est  la  primitive. 
Ces  cristaux  sont  quelquefois  modifiés.  On  le  rencontre  aussi  en 
masses  concrétionnées.  Ce  corps  est  souvent  nuancé  de  belles 
teintes  violettes,  dues  à  de  l'oxyde  de  manganèse;  on  le  trouve 
aussi  jaune ,  incolore.  Les  belles  .variétés  compactes  d'Angleterre 
sont  souvent  taillées  en  vases  de  diverses  formes,  etc.  Il  se  trouve 
en  petite  quantité  dans  les  os  des  animaux,  surtout  dans  l'émail  des 
dents,  dont  il  augmente  la  dureté,  car  le  fluorure  de  calcium  raye  le 
carbonate  de  chaux;  on  en  trouve  dans  quelques  eaux  minérales , 
dans  l'urine  de  l'homme.  Sa  densité  est  de  3,15;  les  minéralo- 
gistes le  nomment  chatix  fluatée,  spath  fluor.  Beaucoup  de  va- 
riétés de  cette  substance  sont  phosphorescentes  quand  on  chauffe 
leur  poussière  à  une  chaleur  voisine  du  rouge.  Ce  corps  est  inso- 
luble dans  l'eau,  inaltérable  à  l'air  ;  la  chaleur  ne  le  décompose 
pas;  les  acides  sulfurique  et  nitrique,  etc.,  le  décomposent,  en  dé- 
gageant de  l'acide  fluorhydrique;  Facide  chlorhydrique  étendu  le 
dissout  à  chaud ,  on  peut  le  précipiter  de  cette  dissolution  en  sa- 
turant l'acide  par  un  carbonate  alcalin.  Les  carbonates  alcalins  le 
décomposent  à  la  température  rouge  ;  pour  que  la  réaction  s'opère, 
il  faut  que  le  spath  fluor  ait  été  mis  en  poudre  impalpable.  On 
l'obtiendrait  artificiellement  par  double  décomposition. 

Il  ne  sert  dans  les  laboratoires  qu'à  la  préparation  de  Tacide 
fluorhydrique;  il  sert  quelquefois  de  fondant  en  métallurgie ,  parce 
qu'il  fait  entrer  facilement  en  fusion  les  sulfates  de  chaux  et  de 
baryte,  et  réciproquement.  Il  est  composé  de  : 

Calcium 52,63 

Fluor 47,37 
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FliUaBOBUBB   BB  C AliCIUM,  3  CaFl  =BoFP. 

Ce  sel  est  soluble  dans  Teau;  on  ne  l'a  pas  obtenu  cristallisé ,  il  a 
toujours  ane  réaction  acide;  on  l'obtient  en  traitant  le  carbonate  de 
chaux  par  l'acide  fluoborique;  l'acide  carbonique  se  dégage:  en  con- 
centrant la  dissolution  filtrée  on  obtient  bientôt  des  cristaux  d'acide 
borique^  que  l'on  sépare  par  une  nouvelle  filtration  ;  et^  si  l'on  éva- 
pore de  nouveau^  là  liqueur  abandonne  uii  précipité  ^làtinedx;  il  est 
sans  importance. 


FIiUO(iIli€lUliH  DH  e/kM^WfUMg  dGa  FI  =>:  '  (SiFl>  ). 

Ce  compose  est  presque  insoluble  dans  l'eau  seule  ;  il  se  dissout,  au 
contraire,  dans  l'eau  acidulée;  en  évaporant  cette  dissolulion,  si  l'a- 
cide est  volatil,  le  sel  cristallise  en  prismes  au  fur  et  à  mesure  ^ue  IV 
cide  se  dégage  :  on  l'obtient  en  traitant  le  carbonate  de  chaiix  par 
l'acide  fluosilicique  ;  ilest  sans  usages. 

BULFUHBS  DB  CALCIUM i 

On  connaît  trois  sulfures  de  calcium  |  ilest  probable  qil'ily  en  a  un 
plus  grand  nombre  :  ceux  que  Ton  connaît  loilt  les  mono,  bi  et  quin-^ 
tisulfures. 


tttOlkOilULrtJilÉ  Mi  tlAtiOlUil^  CaS  ==  30  ou  4dO. 

Ce  sulfure  est  presque  incolore  $  à  peine  soluble  dans  l'eau^  qui 
est  sails  action  sensible  sur  lui^  même  au  bout  d'un  temps  fort  long* 
Sa  dissolution  aqUeuse  a  une  faible  saveur  alcaline  et  hépatique;  il 
86  disâout  facilement  dans  l'eau  saturée  d'acide  sulfhydrique  en  pro- 
duisant un  sulfhydrate  de  siilfdre  GaS,  HS.  Le  monosulfure  est  phos* 
phorescent  et  luit  dans  l'obscurité  i  on  le  imamAii  phosphore  dé  Can- 
ton. 

On  peut  préparer  ce  corps  en  chauffant  au  rouge  un  mélange  de 
sulfate  de  chaux  et  de  charbon,  ou  des  fragments  de  sulfate  de 
cbaux  dans  la  brasque  d'un  creuset  en  recouvrant  ces  fragments  de 
poussière  de  charbon.  On  l'obtient  également  en  faisant  passer  un 


Digitized  by  LnOOQ IC 


QUINTISULFU]UB  DE  GALGIUM.  ^7 

courant  de  gaz  sulfhydrique  sur  de  la  chaux  chauffée  au  rouge  dans 
un  tube  de  pot*eelâine.  tl  est  sans  usages,  et  est  composé  de  : 

Calcium *      55,55 

Soufre 44,45 

100,00 


BlâtlLC^UlliB  DB  CAliCIOll,  CaS'  =  54  ou  650. 

Le  bisulfure  de  calcium  est  soluble  dans  Teau,  qu'il  colore  en 
jaune  rougeàtre;  il  cristallise  en  aiguilles  prisitiatiques  à  4  pans  qui 
ont  la  même  couleur  que  la  dissolution;  ils  contiennent  3  équivalents 
ou  38;B9  pour  100  d'eau  de  cristallisation»  La  saveur  de  ce  sel  est 
alcaline  et  fortement  hépatique;  les  cristaux  sont  lentement  solubles 
dansFeau,  dontlOO  parties  en  dissolvent  â5  à  + 16»  )  Teau  bouillante 
en  dissout  au  moins  le  double  ;  il  ne  sert  qu'à  la  préparation  du  bi- 
sulfure d'hydrogène. 

Pour  obtenir  ce  sulfure^  on  fait  un  mélange  d'hydrate  de  chaux  et 
de  soufre^  en  parties  égales  y  et  d'eau  que  l'on  fait  bouillit*  ;  on  filtre 
bouillant  et  par  le  refroidissement  y  les  cristaux  qui  se  forment  ac- 
quièrent souvent  une  grande  longueur;  il  est  composé  de  : 

Oôlcium 87>03 

Soufre .   .    e!l>97 

100,00 


aiJINTlâUliirUBE  DK  CALCHJH,  CaS^=  looou  12^>o. 

Cette  combinaison  est  incristalisable,  très-soluble  dans  l'eau  et 
dansl'alcool  ;  les  dissolutionssont  fortement  colorées  en  rouge.  Quand 
on  évapore  la  dissolution  dans  le  vide  on  obtient  une  masse  amor- 
phe d'un  beau  jaune.  On  peut  le  préparer  en  traitant  le  monosulfure 
par  l'eau  et  le  soufre  en  excès  et  faisant  bouillir:  dans  ce  cas  il  est 
pur;  ou  en  agissant  de  même  avec  un  mélange  de  chaux  hydratée  et 
de  soufre ,  mais,  dans  ce  cas,le  quintisulfure  est  toujours  mêlé  d'une 
certaine  quantitéd'hyposulhte,  qui  se  rencontre  de  même  avec  le  bi- 
sulfure: il  est  quelquefois  employé  pour  le  blanchiment  en  place  de 
lessives  alcalines;  il  est  composé  de  : 

Calcium.   ...*..    20,03 

Soufre 79,97 

100,00 
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StJEffATB  DE  CHAtJX,  GaO,S08  =ft3  ou  850. 

>  Le  sulfate  de  chaux  se  trouve  dans  la  nature  sous  deux  états:  an- 
hydre^ on  le  nomme  anhydrite,  et  hydraté;  ce  dernier  constitue  la 
pierre  à  plâtre,  ou  gypse.  Ces  deux  variétés  minéralogiques  sont 
faciles  à  distinguer,  ce  qui  est  important^  car  elles  ne  peuvent  servir 
aux  mêmes  usages.  La  variété  anhydre  cristallise  en  prismes  droits  à 
base  rectangle;  la  pierre  à  plâtre  en  prismes  droits ,  mais  sa  base 
est  un  parallélogramme  obliquangle.  La  variété  anhydre  raye  la 
chaux  carbonatée,  et  la  pierre  à  plâtre  est  rayée  par  Tongle.  La  densité 
de  la  variété  anhydre  est  2,9  ;  celle  de  la  pierre  à  plâtre  est  2,3.  Ce 
dernier  contient  2  équivalents  ou  21  pour  100  d'eau;  et  estrepré- 
senté  par  la  formule  CaO,SO',2HO.  On  trouve  souvent  le  gypse  en 
cristaux  hémitropes  qui  affectent  la  forme  d'un  fer  de  lance;  les  faces 
des  cristaux  sont  souvent  courbes.  Il  se  dépose  toujours  du  sulfate 
de  chaux  hydraté  en  cristaux,  de  la  variété  trapézoïdale,  dans  les  ma: 
rais  salants.  On  trouve  aussi  le  gypse  en  masses  concrétionnées  qui 
constituent  l'albâtre  gypseux.  Le  gypse  de  Montmartre  est  un  mé- 
lange de  sulfate,  de  carbonate  de  chaux  et  d'un  peu  d'argile;  sa  com- 
position est  : 

Sulfate  de  chaux 70,39 

Carbonate  de  chaux 7,63 

Argile 3,21 

Eau ;  .  .     18,77 

100,00 

On  avait  supposé  que  la  qualité  supérieure  du  plâtre  de  Mont- 
martre était  due  à  la  chaux  qui  se  produisait  par  la  cuisson;  mais  la 
température  n'est  pas  assez  élevée  pour  décomposer  le  carbonate 
de  chaux:  il  est  probable  que  sa  supériorité  est  due  à  un  plus  grand 
état  de  division.  On  le  trouve  en  dissolution  dans  beaucoup  d'eaux 
de  source;  celle  des  puits  et  des  environs  de  Paris  en  est  toujours 
saturée:  il  lui  communique  une  saveur  fade,  et  la  rend  impropre  au 
savonnage,  à  la  cuisson  des  légumes;  il  est  difficile  de  la  digérer. 

M.  Dumas, pendant  son  séjour  aux  eaux  d'Aixen  Savoie,  a  observé 
l'action  de  l'acide  sulfhydrique  mêlé  de  vapeur  d'eau  sur  les  diffé- 
rentes parties  des  salles  de  bain  ;  il  a  vu,  ainsi  que  nous  l'avons  fait 
observer,  .que  les  étoffes  qui  en  étaient  pénétrées  se  trouvaient  pro- 
fondément altérées  :  ainsi  les  rideaux  tombaient  en  lambeaux.  En 
traitant  ces  débris  par  l'eau  distillée ,  il  trouva  qu'ils  renfermaient 
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de  racîdesulfurique.Âinsi^  dans  ce  corps  poreux,  l'eau  saturée  d'a- 
cide sulfhydrique  avait  absorbé  Toxygène  de  Pair  qui  l'avait  trans- 
formé en  acide  sulfurique.  Les  pierres  calcaires  desmurs,  pénétrées 
de  même  d'eau  chaînée  d'acide  sulfhydrique  qui  avait  subi  la  môme 
transformation,  s'étaient  changées  en  sulfate  de  chaux.  Il  est  donc 
probable  que^  dans  la  nature,  il  doit  arriver  que  des  sulfates  de 
chaux  sont  produits  par  ce  même  phénomène,  qui  offre  un  grand 
intérêt  au  point  de  vue  géologiqifê. 

Le  sulfate  de  chaux  hydraté  s*exfoUe  quand  on  le  chauffe  sur 
une  pelle  ou  près  de  la  flanmie  d'une  bougie;  les  feuilles  blan- 
chissent et  deviennent  opaques,sans  qu'il  y  ait  décrépitation.  Chauffé 
perpendiculairement  au  plan  des  lames,  il  ne  fait  que  s'exfolier  à  la 
flamme  du  dialumeau;  mais,  dans  le  sens  des  lames,  il  fond  sur  les 
bords  en  un  émail  Manc  qui,  au  bout  d'un  certain  temps^  se  réduit 
en  poudre. 

Le  sulfate  de  chaux  est  très-peu  soluble  dans  l'eau  :  son  maxi- 
mum de  solubilité  est  à  +  35"*.  M.  Poj^ale  a  déterminé  la  solubi- 
lité de  ce  sel  à  diverses  températures;  il  a  trouvé  ainsi  que  100  par- 
ties d'eau  en  dissolvent  : 


0,205 

à 

0» 

0,219 

à  + 

5» 

0,233 

à  + 

12» 

0,241 

à  + 

20«' 

0,249 

à  4- 

30» 

0,254 

à  + 

35» 

0,252 

à  + 

40» 

0,251 

à  ■+■ 

50» 

0,248 

à  + 

60» 

0,244 

à  + 

70» 

0,239 

à  + 

80» 

0,231 

à  + 

90» 

0,217 

à  4-  100° 

La  solubilité  est  la  même  à  -i-  4°  et  à  -f-  iOO».  Le  sulfate  de 
chaux  semble  ne  pas  se  dissoudre  toujours  avec  la  même  facilité,  ce 
qui  tient  à  la  différence  de  cohé^on  qu'il  peut  présenter.  Sa  saveur 
est  faible.  La  dissolution  aqueuse  de  sulfate  de  chaux,  évaporée  len- 
tement, le  laisse  déposer  en  aiguilles  qui  sont  l'hydrate  à  2  équiva- 
lents  d'eau  ;  cet  hydrate  chauffé  à  4-  iOO*»  abandonne  la  moitié  de 
son  eau;  à  •4-432%il  en  abandonne  les  deux  équivalents  et  devient 

TU  24 
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anhydre  :  c'est  le  plâtre.  Il  est  insol^We  (IfUfi*  l'ftlcqol,  U  ^st  plus 
soluble  flan§  T^cide  chlophydriqv|e  que  d^^s  Ye^My  pt  pliis  encpre 
dai^  l'^pijle^ulfuriqye,  qwj  le  transforme  pp  Wswl%  qnp  \^\i 
djêperppo^. 

F4»WP^Tïpp  j)^i  rHT^:. 

Le  plâtre  n^est  tutre  chose  que  le  gj^pie  ou  sulfate  hydraté  qui  a 
été  rendu  anhydre  par  lâchaient;  on  a  vu  qu^U  perdait  entièrement 
son  eau  a  +  13^.  Mais^  dans  TappUcfitian  en  grand,  on  ne  le  chauffe 
pasqu^à  cette  tenipératufe;  qui  serait  insuQsante  pour  chasser  Vem 
du  centre  desmorceaqx  un  peu  volumineux^  àmoiqs  de  prolonger 
Faction  de  cette  température  pédant  trèf^lqngtemps.  Il  feùt  cepen- 
dant se  garder  de  le  cuire  à  une  température  trop  élevée  ^  car  il 
prendrait  la  même  cohésion  que  le  sulfate  anhydre  nalurd^  et  ne 
ser{dt  plus  fipte  à  se  combiner  instantaiiément  avec  l^au  pour 
reproduire  l'hydrate:  si,  au  contraire,  la  déshydratation  a  été  ftiite 
à  une  température  convenable,  lorsqu'on  délaye  le  plâtre  en  poudre 
avec  de  Teau  de  manière  à  ^  faii?e  une  bouillie  claire,  le  plâtre  se 
con^bine  avec  Teau,  et  il  en  résuite  une  élévation  de  température 
sensible,  le  sulfate  de  chaux  cristaliise  :  les  cristaux  se  croisant,  la 
masse  se  solidifie  :  on  ^\i  alors  que  le  plâty e  prçnd  ;  en  se  solidifiant, 
il  augmente  sensiblen^pnt  de  volume  et  ^q^ijert  une  assez  grande 
solidité.  Quand  on  le  gftphe  cl^ir,  à  100  de  pl^t^eon  ajoute  90  d'eau, 
et  67  seulement  pour  le  gâcher  serré  :  il  pseqd  ^n  l  d'heure  au  plus. 

CUISSON  DU  PLATRE  A  BATIR. 

Le  mode  de  cuissoïi  Ip  plus  ?incien,  e^  qpi  pst  encore  le  plus  gé- 
néral, consiste  à  chauji'pr  la  pierre  à  plâtre  4ans  des  hangars  recou- 
verts d'un  toit  dont  les  twjles  sont  convenabjejî)pnt  écartées  pour  lais- 
C^^  ^^  passqr  ja  fumée  et  la  vapeur 

saji^  laisser  pénétrer  la  pluie 
241  et  ?41  bis).  On  met  la 
en  \^^  (entre  trois  murs,  en 
uisant  des  voûtes  A,  A,  qui 
iviron  40  centimètres  de  haut 
»lant  de  large  au  niveau  du 
les  voûtes  régnent  sur  toute 
pfeiodeuF  du  tas)  elles  sont, 
es  avec  tas  pierres  les  plus 
s;  on  les  dispose  d^  manière 
ager  des  vides  par  lesqu^ 
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la  flamme  et  Tair  chaud  peuvent  pénétrer  à  travers  toute  la  masse. 
On  met  au-dessus  des  voûtes  les  gros  morceaux,  réservant  les  plus 

petits  pour  le  haut  du 
t^s;  Ton  recQwvre  ^vec 
la  pierre  en  poudre 
grpssjère.  On  chauffe 
^U  moyen  de  fourrées 
de  l)ois  très-sec;  on 
entretient  le  feu  pen- 
dant dix  heures  au 
moins  j  puis  on  aban- 
Ajdonne  pendantsixheu- 
Pg.  841  ftw.  res,  durant  lesquelles 

Tair  qui  travers  incessamment  la  masse  s'échauffe  en  passant  parles 
voûtes  et  achève  la  déshydratation.  On  reconnaît  facilement  que  le 
plâtre  est  convenablement  cuit  à  l'aspect  que  présente  la  pierre  ;  on 
reconnaît  les  morceaux  qui  ne  le  sont  pas  assez  à  ce  que  Ton  y  aper- 
çoit encore  des  cristaux  brillants ,  et  ceux  qui  le  sont  trop  pour  les 
s^p^rer;  ceux  qui  sont  trop  cuits  sont  rejetés,  ceux  qui  ne  le  sont 
pas  assez  sont  passés  à  uneautre  cuite.  Les  morceaux  de  bonne  qualité 
sqnt  mjs  en  poudre,  soit  au  moyen  de  battes  en  bois  dur,  soit  sons 
des  m^ul^s,  soit  enfin  dans  des  moulins  h  noix  en  fonte,  lorsque  la 
qqfmtité  est  très-considérable  ;  on  le  passe  ensuite  à  travers  des 
crijîles  pour  le  y^nfermer  dans  des  sacs  en  grosse  toile  contenant 
25  litres  (  ils  ont  65  centiniètres  de  haut  et  30  de  large  ). 

Ce  procédé  donne  toujours  du  plâtre  très-inégalement  cuit.  Les 
parties  qui  ont  été  trop  chauffées  (ce  sont  les  morceaux  qui  forment 
les  voûtes)  sont  trop  calcinés  à  Textérieur  ;  ceux  qui  sont  à  la  partie 
supérieure  du  tas  sont  bien  mpins  calcinés.  Cependant,  lorsque  le 
plaire  est  pulvérisé,  si  on  l'emploie  peu  de  temps  après  sa  cuisson, 
il  prend  assez  facilement  et  est  très-convenable  pour  les  construc- 
tipns  et  Tagriculture. 

On  obtient  de  bpns  résultats,  en  cuisant  le  plâtre  au  moyen  de  la 
chaleur  perdue  qi|i  s'échappe  par  les  cheminées  des  fours  à  coke; 
dans  ce  cas  on  peut  rendre  la  cuisson  continue. 

pans  les  contrées  où ,  la  pierre  à  plâtre  étant  rare],  on  ne  peut 
l'employer  que  pour  dès  raccorcls,  des  scellements,  et  où  Tonne  peut 
trqnver  toujours  du  plâtre  cuit  et  convenable,  on  n'achète  que  la 
pierre  à  plâtre,  et  Ton  en  cuit  un  morceau  de  grosseur  convenable 
dans  le  foyer  des  cuisines. 

n. 
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'cmSSON  DU  PLATRE  A  MOULER. 

Le  plâtre  qui  sert  à  mouler  les  médailles,  statuettes^  etc.^  doit  être 
fait  avec  du  gypse  choisi.  On  prend  en  général  celui  qui  est  grenu, 
à  grains  égaux,  tendre,  et  aussi  Talbàtre^  qui  produit  une  qualité 
supérieure^  mais  demande  plus  de  précaution  pour  la  cuisson. 

Jamais  on  n'opère  directement  la  cuisson  par  des  foyers,  mais 
dans  des  fours  semblables  à  ceux  de  boulanger;  lorsqu'ils  sont 
arrivés  au  rouge-brun^  on  nettoie  la  sole  et  l'on  y  introduit  la  pierre 
à  plâtre,  qui  ne  peut  être  trop  cuite  parce  qu^elle  refroidit  immédia- 
tement le  four.  Il  est  facile  de  reconnaître  que  la  cuisson  est  achevée 
à  ce  que  les  morceaux  les  plus  épais  ont  perdu  leur  transparence 
jusqu'au  centre.  Lorsqu*ii  est  cuit  et  refroidi,  on  le  pile  et  le  passe  à 
travers  des  tamis  de  soie  très-fins. 


PLATRE  ALUNE. 

On  prépare  depuis  six  ou  huit  ans  un  plâtre  particulier,  qui  acquiert 
beaucoup  plus  de  dureté  que  le  plâtre  ordinaire  et  est  susceptible 
de  prendre  le  poli;  on  lui  donne  des  teintes  diverses  que  Ton  peut 
mêler  imparfaitement,  de  sorte  qu'il  ressemble  aumarbre.M.Kean, 
à  qui  Ton  doit  cette  découverte,  le  prépare  de  la  manière  suivante: 
On  choisit  les  gypses  cristallisés^  lamelleux  ou  fibreux,  qui  ne 
peuvent  être  employés  aux  usages  précédents,  ou  les  variétés  d'al- 
bâtre; on  les  réduit  en  morceaux  de  dix  centimètres  au  plus  sur 
toutes  leurs  dimensions,  séparant  les  morceaux  colorés  ou  mêlés  de 
parties  terreuses  qui  peuvent  servir  pour  les  plâtres  colorés  :  on  les 
cuit  dans  un  four  continu  chauffé  au  coke  oudansunfour  à  réverbère, 
et  l'on  ne  dépasse  que  le  moins  possible  la  température  nécessaire 
à  ladéshydratation.Lorsqu'iiestconvenablementcuit,  on  le  met  dans 
une  caisse  à  claire-voie  que  Ton  plonge  dans  un  vase  contenant  de 
l'eau  qui  tient  en  dissolution  12  pour  100  d'alun  et  à  la  température 
de  4-  40<>  au  maximum  ;  on  laisse  ainsi  pendant  trois  heures,  puis 
on  soulève  les  caisses  pour  laisser  égoutter  la  dissolution  ;  on  fait 
ensuite  sécher  sur  le  four  à  réverbère  qui  sert  à  la  cuisson;et,  guand 
la  dessiccation  est  achevée,  on  cuit  de  nouveau  au  rouge-brun.  Le 
plâtre  aluné  est  ainsi  achevé;  on  le  broie  sous  des  meules  tournantes 
et  le  passe  au  blutoir.  Il  prend  moins  d*eau  que  le  plâtre  ordi- 
naire ;  pour  le  gâcher  on  ajoute  60  parties  d'eau  à  100  de  plâtre^  et 
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cependant  il  faut  une  heure  au  moins  pour  qu^l  se  solidifie.  11  peut 
remfdacet  le  stuc  avec  avantage;  quelquefois  on  ajoute  en  le  gâ- 
chant un  volume  égal  de  sable  siliceux  très-fin  qui  donne  un  pro- 
duit d'une  grande  dureté. 

Le  stuc  que  nous  venons  de  nommer  se  fait  en  gâchant  le  plâtre 
avec  une  solution  de  gélatine,  au  lieu  d'eau  pure.  La  gélatine  doit 
être  incolore  pour  les  stucs  blancs.  On  les  colore  à  volonté  avec  des 
oxydes  ou  des  hydrocarbonates  métalliques  que  l'on  peut  mêler  en 
les  gâchant  pour  produire  les  accidents  décoloration,  de  marbrure, 
ce  qui  demande  une  certaine  adresse  de  la  part  de  Touvrier.  On  s'en 
sert  seulement  pour  recouvrir  les  objets;  quand  il  est  solidifié,  on  le 
ponce  pour  unir  la  surface  après  l'avoir  mouillée,  et  par-dessus  on 
met  au  pinceau,  en  place  de  vernis,  du  même  plâtre  gâché  avec 
une  forte  dissolution  de  gélatine  que  l'on  égalise  avec  la  main;  on 
donne  le  poli  en  frottant  avec  un  linge  fin  imbibé  d'huile  d'olive  et 
de  tripoli. 

Depuis  plusieurs  années  M.  Dumesnii  fabrique  une  pierre  arti- 
ficielle trè&-dure  par  le  mélange  suivant  :  on  prend  7  kilogrammes 
d'alun  en  poudre,  6kilogr.  d'hydrate  de  chaux  pulvérulent,  1  kilogr. 
d'ocre  jaune;  on  délaye  le  tout  dans  500  litres  î'eau;  on  dissout  en- 
suite 1  kilogr.  de  colle  forte  dans  5  Utres  d'eau  qu'on»  ajoute  au  mé- 
lange précédât;  le  tout  sert  à  gâcher  900  litres  de  plâtre  mêlés 
avec  450  litres  de  sable  de  rivière  fin  et  pur.  On  coule  dans  des 
moules;  la  matière  se  solidifie  lentement  et  acquiert  une  grande  dureté . 
Les  objets  fabriqués  avec  cette  matière  qui  doivent  être  placés  à 
l'extérieur,  peuvent  être  altérés  par  leseaux  pluviales  ;  on  le^  préserve 
en  recouvrant  la  surface  de  deux  couches  successives  d'une  dissolu- 
tion de  silicate  de  potasse  marquant  25^  à  l'aréomètre  de  Baume. 

MOULAGE  DES  MÉDAILLES ,   RONDES  BOSSES,  ETC. 

Les  moulages  des  médailles  et  autres  objets  se  font  au  moyen  de 
quelques  précautions  sans  lesquelles  la  reproduction  serait  impar- 
faite. On  entoure  la  médaille  dont  on  veut  prendre  l'empreinte  avec 
un  carton  mince  formant  un  rebdrd  qui  présente  une  saillie  de  1  cen- 
timètre au  plus;  on  frotte  ensuite  la  médaille  avec  de  l'huile  pour 
empêcher  l'adhérence  du  plâtre;  il  est  nécessaire  d'essuyer  entière- 
ment la  médaille  avec  un  linge  fin,  afin  qu'il  n'en  reste  qu'un  verni  ; 
on  prend  avec  un  pinceau  un  peu  de  plâtre  surfin  délayé  en  bouillie 
très-claire,  que  l'on  passe  sur  toute  la  surface  de  la  médaille,  et  prin- 
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cipalemeht  dans  les  cavités,  qlii  poiirhiient  SanS  cela  l^tenif  de  Pair; 
il  en  résulterait  des  bulles  daUs  P^nlpreinte.  Cette  opération  achevée, 
on  coule  immédiatement  du  plâtre  fltldélâyé>  plus  8feri»é  qtoe  le  pré- 
cédent, jusqu^au  haut  du  cercle^de  carton.  Qliand  il  eâl  solldifié>  le 
moule  étant  renversé  après  aVoir  détaché  le  cartotl,  une  ftible  se- 
cousse suffit  pour  le  détâcher  de  là  médaille. 

Le  moule  ainsi  obtenu  sert  ensuite  à  reproduire  Tempreinte  de  la 
médaille  indéfiniment  :  on  etitdurë  le  moule  de  carton,  coitltnekiiié^ 
dallle;  on  le  frotte  d'huile  ou  d'une  eau  de  savon  Utt  peU  forte,  et 
l'on  opère  ensuite  comme  11  vient  d'être  dit. 

Lorsque  les  objets  que  l'oti  veut  moUler  sont  en  roiides  bosses,  ôti 
est  obligé  de  faire  les  moules  de  plusieurs  pièces  :  pour  cela  0!t  disposa 
des  Hls  dans  des  positions  convenables ,  et ,  lorsque  le  plfttre  est  en 
partie  solidifié,  onlesenlève  de  manière  à  coUper  le  plfttWe  très-droit, 
puis  on  le  laisse  solidifier  î  On  peut  alors  ehlevfel*  bhat3Uilë  de»  pièce», 
que  Ton  relie  quand  on  veut  couler  les  modèles  :  il  faut  que  touU)S  h^ 
parties  du  moule  soient  frottées  d'huile,  afin  qu'on  puisse  tw  déta- 
cher ensuite  facilement  saris  altérer  le  bUste^la  dtatUë,  etc.>  que  l'on 
a  coulé. 

Lorsque  Teau  contient  dd  sulfate  de  châUx  en  disftolutiou  et  qu'on 
l'évaporé,  Il  se  forine  un  dépôt  cristallin  ;  c'est  Un  hydrate  de  sulftlte 
de  chaux  qui  ne  contient  qu'un  àeul  équivalent  d'eaU  de  cHstâlltea* 
tion ,  et  qui  est  représenté  par  CaO,  80^,  HOi 

Le  sulfate  dé  chaux  est  eUiployé  tton-seUteraeht  pour  lés  fconl- 
tructiotts  et  les  moulages,  mais  encore  pour  plusieurs  usages  impor- 
tants des  arts  chimiques.  Il  sert  à  transformer  le  carbonate  d'am* 
moniaque  brut  en  sulfate,  eU  filtrant  la  dissolution  de  ce  oarbonataà 
travers  des  couches  de  plâtre;  à  absorber  en  graiide  partie  l'arattuv- 
niaque  qui  se  dégage  à  l'état  de  carboiiate  pendant  la  distillation  de 
la  houille  pour  préparer  le  gaz  d'éclairage  ;  on  mêle  aussi  le  sulfate 
de  chaux,  comme  celui  debaryte^  auxpâtes  de  papier,  pour  lui  donner 
un  t)Oid*  considérable.  C'est  ce  papier  qUi  sert  aUx  éptders  à  peser 
les  marchëhdises  au  détail.  On  a  fabriqué  des  papraraqui  oonienaieat 
400  de  plâtre  et  100  de  pâte  ;'  maid  ils  ofTbaietit trop  i^eU  de  solidité: 
on  n'en  met  ordinairement  que300t  On  s'en  sert  souvent  pour  laélet 
frauduleusement  aux  couleurs  )  on  en  fait  dë^  dàllee  poreuses  qui  8eiM> 
vent  à  absorber  l'eau  de  certains  produit»^  comme  laféculeet  quelques 
sels  ;  enfin  l'agriculture  en  fait  utiage.  On  a  remarqué  eti'.eflTel  que,  cni 
ou  cuit,  il  exerçait  Une  action  très-favorable  sur  le  développeuienl 
dés  plantes  k3f*uinineuses,  luwrne,  trèthy,  sainfoin,  vesces,  poi8>etc. 
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Le  Wrtë  que  joue  le  plâlte  dàhi  ce  cas  h'est  pas  expliljué  d'une  ma- 
nière claire.  L'explication  est  rendue  plus  difficile  p^rdeUk  bi^ci^ns- 
tances  :  la  première;  fc'ëét  qu'il  n'agit  que  ftUt*  Ifes  plantes  de  la  famille 
des  légumineuses;  llîsetîonde,  C'est  ^ull  n'agit  pas  favorablement  sur 
ces  plantes  dans  tous  les  terrains;  ainsi  il  paraît  que,  du  côté  de 
Montpellier,  les  essais  que  l'on  a  tentés  à  diverses  reprises  n'ont  donné 
que  des  résultats  négatifs  ou  même  mauvais. 


BisCJIiFATfi  Dfi  CHAWJJL,  GaO,  SO^  +  SO^  HO. 

Gè  sèl  se  produit  qiiUUd  On  traite  à  chalid  le  àUlfâte  de  dhâUx  art* 
hydlfe  avec  dé  l'acide  sulfurliquë  monohydraté  :  on  obtierlt  bientôt 
une  masse  en  graihs  cristallins,  qim  l'ondiessèche  sur  des  bri(iUës  ab- 
sorbantes sous  une  cloche  avec  de  la  chaux,  parce  quele  sel  se  décom- 
pose par  l'action  de  l'eau. 


IIYJPOfilJliFATB  DH  (DHAtJJL,  GaO^  S^OS  =^100  od  l^âO. 

fce  sèl  est  très-soluble  ;  10b  parlies  d'eau  en  dissolvent  40,6  à--|- 
19**  et  125  à  + 100°.  Par  le  refroidissement  la  dissolution  saturée 
bouillante  laisse  déposer  des  cristaux  transparents  qui  contiennent 
4  équivalents  ou  26,34  d'eau.  On  le  prépare  en  traitant  l'hyposul- 
fate  de  manganèse  pàt  l'bydratë  de  châhx  ;  il  esl  sans  usages  et 
composé  de: 

Chaux 28 

Acidë  hypbsulfbrique.  .     72 
TÔO 


i^tjii'il^fe:  Mt  cUiAuii,  CaO  Bo^  = 


60  uu  7J0. 


Le  sulfite  de  chaux  est  presque  insQliiUe  d^ns  Teau  pure  ;  il  se  dissout 
quand  l'eau  contient  de  l'acide  sulfureux .  On  l'obtient  par  double 
décomposition.  La  dissolution  du  sel  au  moyen  de  l'acide  sulfureux 
peut  cristalliser  en  petits  prismes  qui  contiennent  2  équivalents 
d'eau. 

'  On  a  quelquefois  employé  ce  sel  pouv  ralentir  des  fertnentations 
rfttiétaieilt  tumultueuses.  M.  Melseus  vivait  proposé  son  emploi  poiir 
le  traitement  dbs  jus  de  betteraves  :  oe  moyen  empêchait  toute  fter^ 
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mentotioD^  et  prévenait  ainsi  la  fonnation  du  suore  incnstallisaUe. 
n  est  composé  de  : 

Chaux 46,66 

Acide  sulfureux  .  .    53,34 


MYPMIlJljraVB  I»  CHAUX,  GaO,  S'O'  =  76  ou  950. 

Ce  sel  est  très-soluble  dans  l'eau;  la  dissolution  évaporée  à  une 
très-douce  chaleur  donne  des  prismes  à  6  pans,  volumineux,  trans- 
parents, contenant  6  équivalents  ou  41 ,5  pour  100  d'eau  ;  ils  sont  un 
peu  efflorescents;  la  dissolution  chauffée  à  l'ébullition  laisse  déposer 
du  soufre,  il  ne  reste  que  du  sulfite  en  dissolution* 


ffifeliA«IATB  UB  CHAUX,  CaO»  SeO^. 

La  constitution  et  les  propriétés  de  ce  sel  sont  les  mêmes  que  celles 
du  sulfate;  il  a  la  même  forme  cristalline,  les  cristaux  contiennent 
de  même  2  équivalents  d'eau  ;  il  n'est  pas  plus  soluble,  et^peut  s'ob- 
tenir par  double  décomposition. 


SAliÉNITE  im  CHAUX,  GaO,  SeO\ 

La  même  ressemblance  existe  entre  le  sélénite  et  le  sulfite  de 
chaux;  seulement  le  sélénite  cristallin  est  doux  au  toucher,  un  peu 
onctueux.  Quand  on  le  chauffe  au  rouge  naissant  dans  un  tube  de 
verre,  il  fond,  l'attaque  et  finit  parle  percer.  Ce  sel  se  dissout  dans 
l'eau  qui  contient  de  l'acide  séiénieux,  et  par  l'évaporation  on  obtient 
des  cristaux  de  bisélénite  en  forme  de  prismes  inaltérables  à  l'air. 

Les  teliurate  et  tellurite  sont  à  peine  solubles  et  à  peine  connus; 
on  peut  les  obtenir  par  double  décomposition  .  ils  sont  tous  deux 
plus  solubles  à  chaud  qu'à  froid. 


CARHOIVATB  1»  CHAUX,  CaO,  G0>  »  50  ou  625. 

Le  carbonate  de  chaux  est  le  sel  le  plus  abondanmient  répandu 
dans  la  nature;  il  constitue,  non-seulement  des  roches,  mais  des  ter- 
rainsdans  tous  les  ftgesdes  formations  géologiques, depuis  les  terrains 
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primitifs  jusqu'aux  terrains  d'alluvion les  plus  récents,  sous  formede 
marbres  de  différente  nature,saccharoïdes  ou  compactes,  de  calcaires 
de  toute  forme,  souvent  remplis  de  débris  de  coquilles  marines,  Au- 
viatiles  ou  terrestres;  lacraie^  les  marnes^  sont  aussi  descalcaires  plus 
ou  moins  purs*  Les  coquilles  sont  presque  entièrement  composées  de 
carbonate  dechaux»  et,dans  beaucoupde  contrées  maritimes,  elles  ser- 
vent à  la  fabrication  de  la  chaux;  les  coraux,  etc.,  le  test  des  crus- 
tacés en  contiennent^  ainsi  que  les  os  des  animaux  vertébrés.  Une  cir* 
constance  assez  remarquable,  c'est  que  la  quantité  de  phosphate  de 
chaux  diminue  et  celle  de  carbonate  de  chaux  augmente  à  mesure 
que  les  animaux  appartiennent  à  des  ordres  moins  élevés.  Les 
coquilles  des  œufs  des  oiseaux  sont  aussi  en  carbonate  de  chaux. 
C'est  pourquoi^  dans  les  fermes  situées  dans  les  pays  dont  le  sol 
n^en  fournit  pas,  on  met  de  gros  pains  de  craie  que  les  poules  vont 
becqueter  par  instinct  pour  fournir  à  leurs  œufs  la  matière  qui  leur 
est  nécessaire.  Souvent  on  le  trouve  en  cristaux  dont  les  formes  va- 
rient beaucoup,  quoique  dérivant  toutesd'une  même  forme  primitive 
qui  est  le  rhomboèdre ,  et  forme  ainsi  une  première  variété  qui  est  la 
plus  abondante  et  que  Ton  désigne  sous  le  nom  de  s'paih  calcaire» 
Toutes  les  formes  secondaires  de  cette  première  espèce  peuvent  être 
facilement  ramenées  au  rhomboèdre  par  le  clivage.  Les  belles  variétés 
qui  viennent  d'Islande,  qui  sont  d'une  limpidité  et  d'une  pureté  par- 
faite, et  dont  les  beaux  rhomboèdres  se  vendent  fort  cher,  résultent 
du  clivage  de  gros  cristaux  de  la  forme  dodécaèdre  scalène  (  variété 
nommée  métastatique  );  ils  servent  à  des  expériences  de  polarisation, 
et  à  montrer  le  phénomène  de  double  réfraction.  La  seconde  variété 
de  carbonate  de  chaux,  que  l'on  nomme  arragoniiCy  en  est  distin- 
guée par  une  forme  cristalline  incompatible  avec  la  précédente. 
La  forme  dominante  est  un  prisme  hexaèdre,  produit  par  la  réunion 
de  prismes  droits  rhomboidaux  : 

Le  carbonate  de  chaux  est,  comme  on  le  voit,  un  corps  dimorphe. 
L'analyse  ayant  trouvé  dans  beaucoup  de  variétés  d'arragonite  des 
quantités  sensibles  de  strontiane ,  Haûy  avait  attribué  exclusivement 
à  la  présence  de  ce  corps  la  différence  de  forme;  et  il  est  probable 
qu'il  n'avait  pas  tort.  Ces  deux  variétés  diffèrent  en  outre  un  peu 
par  leur  densité  :  celle  du^path  calcaire  étant  2,7,  celle  de  l'arra- 
gonite  est  2,8  à  2,9.  La  dureté  de  l'arragonite  est  beaucoup  plus 
grande  que  celle  du  spath  calcaire.  On  peut  en  outre  facilement  dis- 
tinguer ces  deux  variétés  par  l'action  de  la  chaleur  :  si  l'on  expose  un 
fragment  d'arragonite  à  la  flamme  d'une  bougie,  il  se  disperse  très-* 
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facilementen  poudre,  tandis  que  si  Toh  chaUfffeun  morbettU.de  ipâUl, 
il  rbstfe  entier;  let,  si  Ton  ctjntlhue  l'àctidn  du  clialumealii  oh  le  \Hm^ 
fbtme  en  chaux>  ce  dont  il  eil  fiifciie  rte  s'asdurer  en  htimecttthl  lé- 
gèrement le  cireuît  de  \û  main  pbUr  y  mettre  le  fNgtîient  qui  a  été 
ctiauffô  :  la  chtilëUi*  produite  par  la  bômbibttison  de  là  diatiî  ftvec 
Teau  bausë  un  sentiment  de  brûlure  très-tif^  qui  Ë^t  imttiéâiâtë'- 
meht.  Si  l'on  examine  à  la  lôupë  lei  parcelles  t>rbdUltë8  t)arra(itidh 
de  Itt  chaleur  sur  F^migdiiite,  pourvu  qu'on  n'ait  phÉ  chaùffê  Au 
rouge,  on  voit  que  ces  fragments  ont  la  fotnie  rhôrtlboédrique;  Ce 
changement  est  du  même  ordre  que  Celui  que  l'on  observe  dans  le 
soufre  prismatique,  qui  spontanément  se  tratisfbrtnë  peil  à  peu  eh 
petits  octaèdres. 

Le  Carbonate  de  chaux  se  ttouve  en  dissoliition  dans  \\k  j[)lUpart 
des  eaux  qui  le  dissolvent  surtout  au  moyen  de  l'acidfe  eal*boniquë 
qu'elles  contiennent  naturellement  OU  qù'elleà  dht  pris  dans  l'ait*  : 
quelques-unes,  très-chargées  d'acide  càrboiiique,  Contiennent  liné 
assez  grande  quantité  de  carbonate  de  chaux  pour  Ôtrë  ittcrustahtëSi 
Les  eaux  chargées  de  carbonate  de  chaux,  lesquelles  fllttaht  à  trftveri 
les  terres,  rencontrent  des  espaces  vides,  comme  les  grttttes^tOttibcht 
en  gouttes,  abandonnent  peu  à  peu  du  cdt*bonate  de  chatix  aux  voû- 
tes par  leur  évapotation,  et  prodtiisent  ainsi  peu  à  peu  des  cônes 
pendants,  plus  oU  moins  réguliers,  que  Ton  nomme  stalittHiBS.  ÎA 
portion  des  gouttes,  non  évaporée,  qui  tombe  sur  le  solj  s'évàfK)- 
rant  à  son  tour,  forme  des  dépôts  du  même  gëni*e  ;  ce  sont  des  bônés 
ascendants  que  Ton  nomme  staiagmitts.  Ces  deux  cônes,  s'ftiiongearii 
incessamment,  finissent  souvent  par  se  joindre^  et  produisent  ainsi  deâ 
espèces  de  colonnes.  Ces  dépôts,  composés  de  cristaux  j  reflètent  vive- 
ment la  lumière  des  torches  des  visiteurs.  Ces  grottes  sont  fréquentes  ^ 
les  plus  voisines  de  Paris  sont  celles  d' Ai'cis  près  d'AVôlidrt ,  et  de  Gau-  ' 
mont  près  de  Rouen. 

Dans  le  voisinage  des  sources  incrustantes,  aux  bains  de  Bâti-Fe- 
lipe, à  Royat,  à  Baint-AUyre,  les  habitants  moulent  des  tiiéctaillès^de 
petits  bas-reliefs,  en  aspergeant  de  temps  en  temps  TintérieliÉ*  Bë 
moules  préalablement  huilés  coniine  pour  le  mdulagë  ëh  plâtite; 
lorsque  l'eau  est  évaporée,  ils  Recommencent  jusqu'à  feë  qUe  M 
moules  soient  rempHs.  Quelquefois  ils  îispèi^nt  de  lâtnémerilà* 
nière  des  nids  d^oiseaux,  de  petits  paniers  dans  lesquels  ils  disposent 
des  fhiits,  du  feuillage,  etrenouveileritl'opératioh  jusqu'à  ce  que  la 
couche  calcaire  incrustante  ait  une  assez  grande  épaisseur  pour 
présenter  de  la  solidHé. 
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Les  eatik  ihcrustàhles  déposent  leur  ëarbonété  de  chaux  dattfe  les 
tuyaux  qui  se;*Veilt  ft  les  conduite^  et  flhiisertt  pAr  eu  dirtliniier  tëUfe- 
hiènl  lé  dlàtnetré  qdlte  ne  fdUrtJlsiënt  plue  la  ^Jùantlté  d'éftti  ctu'ils 
dôîTeut  débite!*;  c'éèt  cecjiii  ferf iVé  podt  lèfltul^â'Ux  (}tii  amènent  Feau 
d'Arcueil  k  Paris.  On  est  foriiîéde  déttiontei^les  tuyaux fet  de  lè«  tetti- 
tHacfet;  car  oli  he  pelit  ëtt  t^tiret  lëdépAt  balcaiire  qu'en  les  bi'lsttnt. 
Ce  dépôt  li'est  pas  tM^istàlUsë  cbtntne  dtttls  iës  stalactites^  mâié  erl  ctiasëe 
concirétionhée^  sou^ilt  nutincée  et  susceptible  d'Utla^sèz  bëAli  pbli  : 
c^eit  uri  véritable  albâtre  calcaire. 

Le  carbonate  de  chaux  est  presque  ittsolUble  datis  Tëad  qUl  ne 
contient  pasd'dcide  carbonique  ;  il  eëtinfusiblé,  si  ce  n'est  cjùand  on 
le  renferme  ûàn^  Utt  fc^lindiie  de  fér  parfaitemeht  ftffmë  i  l'dCide  car- 
boniqucj  lie  trouvant  pas  d'issiie^  reste  combhié,  et  la  masse  etitfe 
en  fusion.  Lorsque  l'bn  uiiVre  le  tube  conveiiablement  refroidi,  dn 
trouve  le  éarboiiate  de  chaux  en  tanasse  dont  la  cassure  sacchah^ïde 
lui  donne  tout  àftUtràpparencedësbeaux  hiarbres  fetatUàirës.  Cette 
expérience,  due  àDarcet,  a  fait  pensefr  que  les  itiarbres  de  cette  nature 
devaient  avoirété  formés  par  Tactiônde  la  chaleur  sous  pt^sslon.  Ce- 
pendant On  y  trouvé  souvent  des  cristaux  de  bisulfure  de  fer  en 
dodécaèdres  pentagonaux,  qui  remplissent  exactement  la  cavité 
d'où  ott  les  rëtii*e  ;  Ces  cristaux  n'oUt  pas  pu  se  produire  après  la  for- 
mation du  marbre,  et  ils  n'auraient  pas  résiste  à  là  chaleur  hëcèssalre 
pour  opéi^er  la  fusiori  du  cartmnate  de  chaux.  DâUs  pluslfeurt  expé- 
riences directe^  fttites  dkûs  le  but  de  vérifier  Cdmmenf  tue  compor- 
terait Ife  mélange  de  bisiilfUre  de  fer  fet  de  carbonate  de  ehaux ,  noUs 
avons  tl-ouvé  la  masse  coustamment  et  également  pénétrée  de  sulfure 
de  fer.  Chauffé  à  vase  ouvert^  il  perd  son  acide  carbonique,  il  reste  la 
chaux  caustique }  si  le  vaSe  edt  eti  partie  clos  comme  une  cornue  mu- 
nie d'un  tube  pour  recueillit  le  gai,  la  décomposition  ne  s'opère  qu'à 
une  température  beaucoiip  plus  élevée.  Il  est  atlhydre;  M.  Becque- 
rel a  cependant  obtenu  des  cristaux  de  carbonate  de  ehaux  hydraté 
en  faisant  bouillir  dans  6  parUes  d'eau  un  mélange  de  1  partie 
d'hydrate  de  chaux  pulvérulent  et  de  3  de  sucre.  Lorsque  la  disso- 
lution est  opérée,  on  filtre  bouillant.  Au  bout  de  quelques  jours 
on  trouve  des  rhomboèdres  très-aigus,  parfaitement  nets,  qui  con- 
tiennent 5  équivalents  ou  4.T>28  pour  400  d'eau.  Ces  cristaux  fbn- 
dent,  à  -h  80«^  dans  cette  eau  de  cristallisation ,  mais  la  fusion  ert 
pâteuse,  et  peu  à  peu  la  matière  reste  sèche  et  en  poudre  Hanche. 
Ces  ©ristmix,  placés  dans  ralcool  bouillant,  deviennent  d'Un  blane 
de  lait,  san:>  se  déformer,  et  perdent 2  équivalents  d'eau. 
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On  prépare  qudquefofe  du  carbonate  de  chaux ,  par  double  dé- 
composition, dans  les  laboratoires,  pour  en  obtenir  delà  chaux  pore; 
il  est  important, 'dans  ce  cas,  de  n'employer  que  du  carbonate  d'am- 
moniaque comme  |)récipitant ,  et  du  nitrate  de  chaux,  et  non  du 
chlorure  de  calcium  ;  car  autrement  on  ne  serait  pas  certain  d V 
v<Hr  de  la  chaux  pure.  En  effet,  quand  on  précipite  un  sel  de  chaux 
dissous  par  un  carbonate  alcalin,  le  dép6t  pulvérulent  d'abord  ne 
tarde  pas  à  se  mettre  en  petits  cristaux,  qui  ne  sont  pas  hydratés^ 
mais  contiennent  toujours  ime  petite  quantité  d'eau  mère  inter- 
posée et  que  les  lavages  ne  peuvent  entraîner.  C'est  pourquoi,  si 
Ton  s'est  servi  de  carbonates  de  potasse  ou  de  soude,  la  chaux  en 
contiendra  toujours  un  peu ,  à  l'état  de  combinaison  avec  l'acide  du 
sel  de  chaux.  C'est  pourquoi  il  faut  employer  le  carbonate  d'am- 
moniaque dont  tous  les  sels  sont  décomposés  ou  volatilisés  par  la 
chaleur,  mais  ce  n'est  pas  suffisant ,  car,  si  Ton  a  versé  du  carbonate 
d'ammoniaque  dans  une  dissolution  de  chlorure  de  calcium,  il  s'est 
produit  du  chlorure  d^ammonium  ou  chlorhydrate  d'ammoniaque 
qui,  retenu  dans  l'eau  mère  interposée,  se  décoçipose  par  le  carbo* 
nate  de  chaux  lorsqu'on  vient  à  commencer  à  chauffer,  en  donnant 
du  chlorure  de  calcium  qui  reste  mêlé  à  la  chaux  et  du  carbonate 
d'anunoniaque  beaucoup  plus  volatil  que  le  chlorhydrate  de  cette 
base.  CaO,CO*  4-  NH*CI  =  CaGL  -f-  NH<0,CO*  ;  et  la  chaux  qui  reste 
après  la  calcination  ne  peut  pas  être  pure.  Mais,  si  l'on  traite  le  ni- 
trate de  chaux  par  le  carbonate  d'anunoniaque,  le  nitrate  d'anamo- 
niaque  qui  reste  dans  l'eau  d'interpositbn  éprouve  la  même  dé- 
composition que  le  chlorhydrate  par  la  même  raison,  et  il  reste  du 
nitrate  de  chaux;  mais  ce  sel  se  décompose  avant  le  carbonate  de 
chaux  lui-même,  et  il  ne  reste  alors  que  de  la  chaux  pure. 

Le  carbonate  de  chaux  est  employé  à  des  usages  si  connus  qu'il 
n'est  pas  nécessaire  d'en  parler  ;  le  plus  important  est  la  fabrica- 
tion de  la  chaux« 


CJlIIBOMATE  DB  «OUDB  BT  de  CHAUS:,  NaO,CO'  +  GaO, 
CO*  -f  5  HO  Gay-Lussite. 

Ce  carbonate  double  a  été  trouvé  par  M.  Boussingault,  à  Mérida, 
dans  l'Amérique  du  Sud.  Il  est  en  cristaux  qui  sont  insolubles  dans 
l'eau.  1^  on  les  calcine,  ils  perdent  5  équivalents  ou  30,3  pour  iOO 
d'eau;  et  si  alors  on  les  traite  par  Teau,  on  dissout  le  carbonate  de 
soude.  Il  est  composé  de  : 
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Carbonate  de  soude 37^00 

Carbonate  de  chaux 34,96 

Eau 28,04 

iOO,00 


BORATE  DE  CHAUX  ,  CaO,B03 . 

Ce  sel  est  presque  insoluble,  et  sans  usages;  on  le  rencontre,  au  Pé- 
rou, à  Pétat  de  borate  double  de  éhaux  et  de  magnésie. 


MUCATE  DB  CHAUX. 

On  trouve  dans  la  nature  deux  silicates  de  chaux,  l'un  anhydre, 
l'autre  contenant  6  équivalents  d'eau,  et  dans  beaucoup  de  miné- 
raux complexes  on  trouve  le  silicate  de  chaux  associé  à  d'autres 
silicates.  On  en  produit  du  même  genre  dans  quelques  opérations 
métallurgiques  pour  lesquelles  on  emploie  la  chaux  comme  fondant, 
lorsque  les  gangues  sont  argileuses  ou  quand  c'est  l'argile  qui 
sert  de  fondant,  parce  que  la  gangue  est  calcaire. 

Nous  aurons  souvent  occasion  de  citer  ces  exemples  en  traitant 
do  l'extraction  des  métaux. 


BMUMilUCATB  BB  CHAUX. 

On  trouve  dans  la  nature  la  chaux  combinée  aviec  les  acides 
borique  et  silicique,  constituant  une  espèce  minéralogique  que  l'on 
a  nommée  datholU,  dont  la  forme  dérive  d'un  prisme  droit  rhom- 
l)oïdal;  sa  densité  est  2,98;  elle  raye  le  fluorure  de  calcium;  elle  est 
('omposée  de  : 

Chaux *  .  .  .  .      35,5 

Acide  silicique 36,5 

Acide  borique.   . 24,0 

Eau 4,0 

100,0 
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PnOSPHAVBSDE  CHACrKiPIIOttPHAVB  BASIUUB. 

Le  phosphate  de  chaux  se  trouve  dans  la  natupe  très-abondam- 
ment répandu.  Quoique  les  analyses  que  Ton  fait  des  carbonates 
de  chaux  naturels  n'en  indiquent  presque  jamais,  il  est  certain  qu'ils 
en  contiennent  tous  des  quantités  plus  ou  moins  sensibles^  puisque 
les  terrains  non  cqUjvés,  et  d^ns  l^^uek  m  PP  p^pt  pas  attribuer 
le  phosphate  de  chaux  aux  engrais,  en  contiennent  toujours  des 
qqantités  potable»;  le  même  résultai  3e  présente  sj  Vm  reol^^rpbe 
riode  dans  l'eap  de  |a  vçmy  dans  laquelle  jl  ^st  trèa-difïiçile  4^  1^ 
déceler,  si  ce  n'est  par  des  recherches  très-délicates;  cependant 
on  le  trouve  en  quantité  très-sensible  dans  certaines  plantes  qui  le 
prennent  à  cette  eau  :  les  plantes  terrestres  tirent  de  même  leur 
phosphate  de  chaux  des  carbonates,  qui  en  contiennent  comme 
Te^p  de  pier  oontj^p^  de  Tipdp.  Le  phosphate  de  çh^ux  ^st  souv^t 
en  t^eaux  cris^px  tr^s-^^^ts,  ^n  prismes  h^x^èdresj,  quelquefois  co- 
lorés pp  belles  nufinces,  vipj^tte,  rouge  clair,  Wppe,  v^rtei,  jaune- 
verdfttre,  prapgée,  etc.  Ce  iqinérfil  est  noipmé  apatile  :  s^  pureté  est 
asse?  (^['ande  pour  rî^yer  qpel(jpefois  le  yprre  ;  sq  densité  est  de  3,1 
à  3,2;  une  variété  e^t  presqpe  poire.  Pans  l'Estraiirifidure  d'Espagne 
on  le  trouve  en  niasse  compacte  ;  il  est  très-^bonçjant  d^ps  leç  os  (jes 
m^mp^ifères,  dp^^  il  fait  les  çjpfttre  cinquièmes,  le  reste  est  du  car- 
bonate de  chaux  :  il  s'en  trouve  un  peu  moins  dans  les  qs  des  verr 
tébrés  terrestres  non  mammifères  moins  dans  ceux  des  poissons, 
très-peu  dans  les  coquilles  des  mollusques  et  les  carapaces  des 
crustacés.  Dans  tous  ces  états  il  contient  des  traces  de  chlorure  et 
de  fluorure  de  calopiw.  l4k  plM*pbnte  df>  ob««li  4)M|s  ces  différents 
cas,  a  pour  composition  (CaO)^  -f-PO^  On  lui  donne  souvent  le  nom 
de  phosphate  basique;  son  équivalent  est  iM  ou  i950.  H  erf  «en- 
siblemeDt  inaolable  dans  Teau  pure;  mais  il  se  diasout  dans  feau 
qui  contient  un  acide ,  même  Facide  carbonique  ;  et  e^est  par  ce 
moyen  que  le  phosphate  de  chaux  nécessaire  à  la  formation  des 
grains  des  céréales  peut  y  arriver.  Il  est  infusible  et  îndéeoHipo- 
sable  par  la  ch^evir;  on  le  prépare  en  traitant  la  dissolution  d'un 
sel  de  chaux  par  le  phosphate  de  soude  basique,  (NaO)%  -h  PO^;  il 
forme  un  précipité  gélatineux  ;  il  est  composé  de  : 

Chaux 54,23 

Acide  phosphorique  .  .      45,77 
iOO,00 
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Lps  phosp^^ates  naturels  contiennent  presque  toujours  du  fluomre 
e^^^  c]\\Qv^ro  de  calciwm,  qwe)qwefois  de  l'^rse^j^te  (Je  Qbftux;  le 
flprwr^  est  plus  b^bitw^)*  te?  échantillon^  crjstaUisés  qntpo^r  cpm- 
PQ^itiqpn^pyeime; 

Phosphate  de  chaux 9Î 

Fluorure  de  calcium 7 

Chlorure  de  calcmm i 

lôô" 

Quelques-uns  sopt  piêlés  avec  des  carbonates  de  chaux,  de  fer, 
de  magnésie,  de  Vavglle  ;  ne  sont  des  variétés  terreuses. 


mVMmiAVB  SnstiffRB,   (CaO)'  ,H0,P05  =  137  ou   1712,5. 

ftette  cwîbjnaiion  pat  a\is$i  peu  aoluble  qm  le  sej  ppécé(Jent  ?  on 
Fobti^t  fm  double  décompositicin  en  traitant  1^  dissolution  d'un 
sel  de  ebmii  pp»  le  pbi3«pb«te  neutre  d^spude,  (NaO)SflO,PO^ 
■ir  S4  HQ.  Ce  précipité  $^  une  apparepce  \in  peu  gél^tvneiiae;  mais 
peu  ^  peu,  en  se  déposant,  ii  se  met  eu  poudre  erlstaliiue.  Ces  cris- 
tamOQutieuneut*  équivalents  pu  21,9  pour  100  d'e^u  de  cristal- 
lisation. On  rencQptre  ce  sel  dans  quelques  eauj^  minérales  qui  le 
dissolvent  par  le  pfoyen  de  Tacide  p^rbopique  qu'elles  contiennent. 
Ce  phosphate  per4  ^rj  eau  de  cristallisation  seulement  lorsqu'on 
le  chauffe  à  Tétuve  à  4-  iOO^  C'est  ce  sel  que  l'on  obtient  par  pré- 
cipitation dans  les  analyses.  Ce  n'est  que  sous  ce  point  de  vue 
qu'il  est  jmportant  de  connaître  sa  composition;,  il  contient  : 
Chaux.  .......    .      40,87 

Eau 6,57 

Acide  phosphprique.  .      52,56 
100,00 


IPmMPHAVB  AC^DB  DE  CUAVX,  GaO,  (H0)M>05  =   iig  ou 

1476. 

Ce  sel  est  souvent  nommé  improprement  biphosphate  de  cbftux; 
il  est  entièrement  soluble  dans  l'eau  ;  en  évaporant  la  dissolution  à 
censistiuice  sirupeuse,  il  se  forme,  par  le  refroidissement,  de  petits 
cristaux  en  forme  d'écaillée  d'un  éclat  naeré,  qui  attirent  l'humi- 
^U  rtP  Yw  ^t  deyieupept  un  liquide  visqueux.  Ce  sel  a  une  réac- 
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tion  et  une  saveur  acides  très-prononcées.  Lorsqu'on  le  chauffe^  il 
perd  peu  à  peu  son  eau,  et^  à  la  chaleur  rouge^  il  fond  en  un  verre 
f  ranq>arent  y  incolore ,  qui  n'est  plus  soluble  dans  Teau  ;  ce  n'est  plus 
du  phosphate  ordinaire^  mais  du  métaphosphate  neutre  qui  est  Re- 
présenté par  la  formule  CaO,PO%  et  est  tout  à  fait  insoluble  dans 
Teau. 

On  a  vu  à  la  préparation  du  phosphore  que  Ton  détenait  ce  corps 
en  cliaufTant  ce  phosphate  avec  du  charbon;  il  est  composé  de  : 

Chaux 23,72 

Eau 15,25 

Acide  phosphorique.  .  61,03 
100,00 
Il  n'est  pas  indifférent  de  verser  le  sel  4}e  chaux  dans  un  phos- 
phate alcalin  ou  le  phosphate  alcalin  dans  un  sel  de  chaux;  dans  ce 
dernier  cas  on  a  vu  que  l'on  obtenait  le  phosphate  neuto  (CaO)', 
HO,PO*  ;  dans  le  premier  on  obtient  une  autre  combinaison  re- 
présentée par  (CaO)*,  3  RO^  qui  est  un  mélange  ou  plutôt  une  com- 
binaison de  1  (  CaO»),HO,P05)  ^vec  2  (  CaO)^P05).  Ce  précipité  se 
prend  en  masse  gélatineuse  qui  donne  à  la  liqueur  une  apparence 
opaline:  il  est  très-difficile  à  laver.  Quand  il  est  calciné,  il  contient  : 

Chaux.   .  . 51,26 

Acide  phosphorique.  .  .      48,74 

100,00 
Nous  avons  cité  l'emploi  du  biphosphate  de  chaux  pour  la  fa- 
brication du  phosphore  ;  il  sert  à  obtenir  les  phosphates  alcalins. 
Le  phosphate  naturel  de  l'Ëstramadure  sert  de  pierre  à  bâtir,  et 
pourrait  être  exporté  pour  servir  à  l'agriculture,  et  procurer  ainsi 
aux  terres  le  phosphate  de  chaux,  que  souvent  elles  ne  contiennent 
pas  en  assez  grande  quantité^  surtout  pour  le  froment. 

Le  biphosphate  de  chaux  sert  dans  les  laboratoires  à  préparer 
les  phosphates  de  potasse,  de  soude  et  d'ammoniaque  en  le  trai- 
tant par  des  dissolutions  de  leurs  carbonates  :  il  est  plus  écono- 
mique de  commencer  la  décomposition  par  des  sulfates  de  po- 
tasse, de  soude  ou  d'ammoniaque,  puis  d'achever  avec  les 
carbonates. 

KO      j  KO     \ 

CaO,  (H0)%P05  +  NaO       SO»  =  NaO     (HO)%PO*  +  CaO,SO^ 

NH^O)  NH*0) 

Laliqueur  étant  filtrée,  on  ajoute  du  carbonate  delà  base  dont  on 
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a  employé  le  sulfate,  jusqu'à  ce  que  la  liqueur  ait  acquis  ime  légère 
réaction  alcaline.  Le  sulfate  de  chaux  ne  se  produit  pas  immédia- 
tement; il  faut  agiter^  et  la  réaction  a  lieu. 

Pour  opérer  dans  des  conditions  convenables,  on  prend  une  quan- 
tité déterminée  de  la  dissolution  du  biphosphate,  on  Tévapore  à 
siccité,  et  Ton  chauffe  ensuite  au  rouge  pour  le  fondre  :  on  sait  ainsi 
ce  que  la  dissolution  contient  du  phosphate  CaO,PO^.  Pour  100  de 
ce  phosphate  anhydre  il  faut  70  de  sulfate  de  soude ,  88  de  sulfate 
de  potasse,  66  de  sulfate  d'ammoniaque,  ces  trois  sels  supposés  secs. 


PHOSPHITfi  DE  chaux:,  CaO,  (HOSPO^  =  102  ou  1375. 

Le  phosphite  de  chaux  est  très-peu  soluble  dans  l'eau  ;  il  cristallise 
par  ï'évaporation  spontanée  de  sa  dissolution  :  si  on  la  fait  bouillir, 
il  se  forme  un  précipité  nacré  insoluble.  On  l'obtient  par  double 
décomposition  au  moyen  de  dissolutions  un  peu  concentrées.  Il  est 
sans  usages. 


HYPOPHOSPHIVE  Dfi  CHAUX»  lGaO,(HO)S   PO  =  86  ou  1075. 

Ce  sel,  très-soluble ,  cristallise  en  prismes  droits  à  4  pans,  na- 
crés, flexibles,  inaltérables  k  Pair;  il  est  insoluble  dans  Talcool; 
il  ne  contient  que  de  Teau  de  constitution  et  d'interposition, 
cette  dernière  fait  décrépiter  les  cristaux  quand  on  les  chauffe  un 
peu;  si  Ton  élève  la  température,  le  sel  se  décompose  en  même 
temps  que  l'eau;  il  se  produit  du  phosphate  de  chaux  et  de 
l'hydrogène  phosphore  spontanément  inflammable.  On  obtient 
facilement  ce  sel  en  faisant  bouillir  du  lait  de  chaux  avec  du 
phosphore,  tant  qu'il  se  dégage  de  l'hydrogène  phosphore.  En  fil- 
trant la  liqueur  bouillante ,  elle  cristallise  par  le  refroidissement. 
Ce  sel  est  sans  usages;  il  est  composé  de  : 

Chaux 32,56 

Eau 20,93 

Acide  hypophosphoreux.  .      46,54 

100,00 


ABfifiNIAVfi  DE  CHAUX. 

L'acide  arsénique  forme  avec  la  chaux  les  mêmes  combinaisons 
que  l'acide  phosphorique.  On  n'a  pas  examiné  si  l'acide  arsénique 
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jouissait  des  mêmes  facultés  isoméf  Iques  et  produisait  des  sels  ana- 
logues aux  pyro  et  métaphosphates. 


AIMBNIATH  MBUVIIB,  (GaO)>,AsO^  =  171  ou  2137,5. 

Ou  trouve  ce  sel  dans  la  nature,  à  Wittichen  en  Souabe,  à  Sainte- 
Marie  aux  mines  etc.,  en  masses  mamelonnées  et  en  aiguilles  dont 
la  densité  est  2,54,  On  lui  donne  le  nom  de  pharmacoliihe  ;  il  est 
insoluble  dans  l'eau  ;  il  est  incolore  ;  celui  que  Ton  trouve  dans  la 
nature  est  quelquefois  coloré  en  rose  par  Tarséniate  de  cobalt.  Il 
contient  6  équivalent»  ou  U  pour  100  d'eau.  On  l'obtient  par  dou- 
ble décomposition,  en  versant  lentement  une  dissolution  d'arséniate 
de  soude  dans  une  de  chlorure  de  calcium.  Il  est  sans  usages;  il 
contient  étant,  sec  : 

Chaux 32,75 

Acide  arsénique.  .  .  .      67,25 
100,00 


AWiBWIAVB  DB  CHAUJL  AAMQUB ,  (CaO)^AsO&  =  199 

ou  2487,5. 

Ce  sel,  analogue  au  phosphate  basique,  s'obtient  en  traitant  le  sel 
précédent  par  l'ammoniaque;  il  est  insoluble  dans  l'eau. 


ABSBIVrATB  P«  CHAUX,  CaO,AsO^  ^  143  ou  1787,9. 

On  obtient  ce  sel  en  ajoutant  à  l'arseniate  neutre  une  quantité 
convenable  d'acide  arsénique  en  dissolution,  et  en  chauffant  il  se 
dissout  comme  le  biphospha^e  de  chaux. 

L'arseniate  de  chaux  peut  se  combiner  en  deujc  proportions  avec 
l'arseniate  d'amm^iiaque;  les  deux  combinaisons  sont  peu  solubles  ; 
Tune,  quia  pour  formule 2(GaO,AsO^  )  -f-  NH^O-f-  13H0,  correspond 
à  l'arseniate  basique  dans  lequel  1  équivalent  de  chaux  est  remplacé 
par  1  équivalent  d'oxyde  d'ammonium  :  celui-ci  est  un  peu  solublé , 
plus  à  chaud  qu'à  froid,  et  peut  cristalliser  par  le  refroidissement 
en  lames  rhomboïdales;  on  l^obtient,  par  double  décomposition,  en 
traitant  une  diifiokitioQde  nitrate  de  chaux  par  une  de  sous-araeniate 
d'^unmoniaque.  La  aeconde  combinaison  est  représentée  par  la  for- 
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mule(CAO)%A80*-+-(NH^O),quiseppéctplte;qliandott  traite  l'awôniate 
de  chaux  par  l'acide  nitrique  en  ajoutant  de  l'ammoniaque,  le  sel  se 
précipite  immédiatement;  il  contient  2  équivalents  ou  â3,8  pour 
100  d'eaU)  à  l'état  de  cristaux  rhomboïdaux. 


ARIieMITfi  Bfi  CrtAtJS:,  (CaO)»,AsO»  =155  ou  1937,5. 

Ce  sel  y  insoluble  dans  l'eau  pure,  peut  être  précipité  par  double 
décomposition^  mais  il  est  soluble  dans  l'eau  qui  contient  du  nitrate^ 
du  sulfate  ou  du  chlorhydrate  d'ammoniaque  :  aussi  ne  peut-il  pas 
être  obtenu  par  double  décomposition  dans  des  liquides  qui  con- 
tiendraient l'un  de  ces  sels;  il  est  soluble  dans  les  acides  qui  forment 
des  sels  solubles  avec  la  chaux.  Le  précipité  contient  de  l'eau  de 
combinaison  que  l'on  peut  éliminer  par  la  chaleur  ;  quand  il  est  sec^ 
il  contient  : 

Chaux 36,12 

Acide  arsénieux.  .  .  .  .    63^88 
100,00 


CYAMUBE  DE  CAIiCIUM,  GaCy  =:  46  ou  Ô7ô. 

On  obtient  toujours  cette  combinaison  directement.  Ce  cyanure  est 
soluble  ;  on  n'a  pas  pu  l'obtenir  cristallisé  ni  isolide ,  parce  qu'en 
cherchant  à  concentrer  la  liquelir  il  se  déôompoie  en  même  temps 
que  Teau,  en  donnant  du  carbonate  de  chaux  qui  se  dépose,  et 
du  carbonate  d'ammoniaque  qiîl  se  dégage  avec  de  l'hydrogène. 
CaCy  ou  Ca,  G^N  +  6  HO  =  CaO,GO«  -f-  NH^O,CO^  +  2  H.  Il  a  été 
peu  examiné  ;  il  doit  être  composé  de  : 

Calcium 43,47 

Cyanogène ^    56,53 


100,00 


SUIiFOCYAWmE  DE  CAEiClUM,  CaS,CyS  ou  Ca,  C'N,S'  =  78 

ou  975. 

Le  sulfocyanure  de  Calcium  est  extrêmement  soluble  dans  Teau 
et  déliquescent  :  aussi  ne  peut<>n  que  difKcilernent  le  faire  cris- 
talliser; on  l'obtient  assez  facilement  en  cristaux  aciculaires  de  sa 
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dissolution  alcoolique.  Ces  cristaux,  qui  contiennent  3  équivalents 
ou  25^46  pour  100  d'eau,  s'effleurissent  dans  le  vide  sec  par  la 
chaleur  de  Tétuve  à  +  100».  On  élimine  facilement  2  des  3  équi- 
valents d'eau  ;  mais,  quand  on  veut  chasser  le  dernier  équivalent  en 
élevant  la  chaleur,  le  sel  se  décompose  dès  la  température  de  + 
470°;  il  ne  reste  enfin  que  du  sulfure  de  calcium,  ce  qui  a  fait  pen- 
ser que  l'eau  dans  cette  dernière  proportion  est  essentielle  à  sa 
contitution.  Il  est  probable  cependant  que  ce  n'est  qu'une  action 
semblable  à  celle  qui  produit  la  décomposition  de  la  dissolution  de 
cyanure  quand  on  Tévapore. 


MAC;Mi»lUll,  Mg.  <=  12,6  ou  168. 

Ce  métal  est  blanc  comme  l'argent;  son  éclat  est  très-vif;  il  est 
malléable,  sans  être  mou;  il  se  laisse  limer;  il  fond  à  la  même  tem- 
pérature que  l'argent.  Il  est  inaltérable  à  l'air,  à  la  température  or- 
dinaire; mais,  à  la  température  rouge,  il  brûle  en  produisant  une 
flamme  éclatante  ;  il  s'enflamme  à  chaud  dans  le  chlore,  en  se  combi- 
nant avec  lui  ;  l'eau  est  sans  action  sur  ce  métal  à  la  température  or- 
dinaire. On  peut  l'obtenir  par  la  voie  électrique  comme  les  métaux 
précédents,  à  l'état  d'amalgame.  Il  est  plus  difficile  de  le  séparer 
du  mercure  que  les  métaux  précédents ,  parce  qu'à  la  température 
élevée  qui  est  nécessaire  pour  distiller  les  dernières  portions  de 
mercure ,  il  réduit  une  certaine  quantité  de  siUcium. 

On  obtient  le  magnésium  plus  facilement  en  faisant  passer  du 
potassium  ou  du  sodium  sur  du  chlorure  de  magnésium  anhydre, 
chauffé  au  point  de  commencer  à  fondre;  l'opération  peut  très-Wai 
se  faire  dans  un  tube  de  verre  vert;  au  moment  où  le  métal  alca- 
lin réagit  sur  le  chlorure,  il  y  a  une  sorte  de  détonation;  on  laisse 
refroidir  lentement,  pour  éviter  autant  que  possible  la  rupture  du 
tube;  quand  le  refroidissement  est  complet,  on  traite  par  l'eau  pour 
dissoudre  le  sel  non  décomposé  et  le  chlorure  de  potassium  ou  de 
sodium  qui  résulte  de  la  réaction  :  on  trouve  alors  le  magnésium 
en  petits  globules  brillants.  C'est  H.  Davy  qui  l'a  obtenu  le  premier 
par  l'action  de  la  pile;  puis  M.  Bussy  l'a  obtenu  par  le  potassium,  au 
moyen  de  la  méthode  qui  avait  servi  à  M.  Wœhler  pour  obtenir 
l'aluminium,  etc.  11  est  sans  usages;  on  le  trouve  souvent , dans  la 
nature,  à  l'état  de  combinaison,  jamais  métallique. 
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OXXmR  BB  llAC;iw6mjli  o«  llA«]WfeiIB,  MgO  »  20,6  ou 
258. 

On  ne  connaît  qu'un  seul  oxyde  de  magnésium^  c'est  la  magnésie  : 
on  l'avait  confondu  avec  la  chaux.  C'est  Black  qui,  en  1755^  montra 
que  c'était  un  corps  tout  à  fait  différent  et  d'une  espèce  particu- 
lière. 

La  magnésie  se  rencontre  dans  la  nature  assez  abondamment^ 
mais  cependant  en  beaucoup  moindre  quantité  'que  la  chaux;  elle 
entre  dans  la  constitution  de  quelques  roches  dont  la  plus  impor* 
tante  est  la  dolomie,  qui  est  un  carbonate  de  chaux  et  de  magnésie 
que  nous  avons  eu  occasion  de  citer  en  parlant  de  diverses  variétés 
de  pierre  à  chaux,  les  talcs ,  etc. 

Cet  oxyde  est  blanc,  pulvérulent,  presque  insipide,  dur  au  toucher; 
il  n'est  pas  sensiblement  soluble  dans  l'eau ,  et,  comme  la  chaux,  il  est 
moins  soluble  à  chaud  qu'à  froid.  Selon  M.  Fife,  il  faut  36000  parties 
d'eau  bouillante  et  seulement  542  parties  d'eau  froide  pour  en  dis- 
soudre une  de  magnésie,  elle  verdit  cependant  le  sirop  de  violette,  et 
ramène  au  bleu  le  papier  de  tournesol  rougi  :  sa  densité  est  2,3.  La 
magnésie  est  infusible  et  communique  son  infusibilité  aux  corps  dans 
la  composition  desquels  elle  entre,  ou  au  moins  diminue  beaucoup 
leur  fusibilité.  Elle  se  combine  avec  l'eau,^  quand  on  la  met  calcinée 
en  contact  avec  celle-ci;  il  n'y  a  pas  cependant  élévation  sensible  de 
température  :  il  en  résulte  un  monohydrate  dans  lequel  l'eau  est  bien 
moins  fortement  retenue  que  dans  les  hydrates  des  oxydes  précé- 
dents; car  il  n'est  pas  nécessaire  d'employer  une  très-forte  chaleur 
pour  le  décomposer. 

La  magnésie  anhydre  ou  calcinée  s'obtient  en  chauffant  l'hydro- 
carbonate  pulvérulent  ;  il  faut  maintenir  la  chaleur  rouge  pendant 
assez  de  temps  pour  que  tout  l'acide  carbonique  soit  dégagé  ;  on  la 
nomme  souvent  alors  magnésie  blanche.  Elle  est  employée  en  mé- 
decine contre  les  aigreurs ,  qu'elle  détruit  en  saturant  les  acides 
qui  se  produisent  dans  l'estomac  ;  elle  est  purgative  ;  on  en  prend  de 
4  à  16  grammes  que  l'on  délaye  dans Teau.  On  en  fait  des  tablettes 
qui  sont  composées  de  : 

Magnésie i 

Sucre  en  poudre.  ...    5 

On  fait  une  pâte  de  consistance  convenable  au  moyen  de  mucilage 
de  gomme  adragante. 
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On  en  prépare  une  médecine  qui  purge  sans  coliques,  d'après  la 
formule  suivante,  indiquée  par  M,  Mialhe;  on  pre»d  : 
Magnésie.  ......      8  grammes; 

Sucre.  , ,    50  id. 

On  fait  bouillir  avec  40  grammes  d'ean  en  agitant;  on  ajoute  W 
grammes  de  fleurs  d'oranger  ;  et  Ton  passe  à  Tétamine  à  loch. 

M.  Bussy  a  montré  que  la  magnésie  était  le  meilleur  moyen  de 
combattre  les  empoisonnements  par  Tacide  arsénieux;  son  effet  est 
beaucoup  plus  certain  que  celui  de  Thydwite  d'oxyde  de  fer  :  il 
faut  qu'elle  soit  i^emment  calcinée,  parce  qu^elle  se  comlmie  assez 
facilement  aveo  l'acide  carbonique  de  l'air.  La  magnésie  anhydre 
est  composée  de  : 

Magnésium 61,3 

Oxygène 38,7 

100,0 

La  magnésie  est  quelquefois  falsifiée  avec  de  la  silice,  de  Tala- 
mine,  de  la  chaux,  de  la  craie,  du  sulfate  de  magnésie^  de  la  farine. 

S'il  y  a  de  U  silice,  la  magnésie  seule  se  dissoudra*  S'il  y  a  de  l'a- 
lumine^ en  traitant  par  de  la  potasse  caustique  on  dissoudra  l'alu- 
mine ,  que  Ton  précipitera  en  joutant  un  acide  goutte  à  goutte  ou 
un  peu  de  bicarbonate  de  potasse  ;  s'il  y  a  de  la  chaux,  la  ïuagnésie 
étant  dissoute  dans  l'acide  chlorhydrique,  l'oxalate  d'^moniaque 
y  produira  un  précipité;  s'il  y  a  de  la  craie,  en  traitant  parVacide, 
il  y  aura  une  vive  effervesceçice,  et  l'oxalate  d'ammoniaque  pro- 
duira un  précipité  dans  la  liqueur.  Si  la  magnésie  est  hydratée, 
elle  perdra  l'eau  par  Iacalcination,et  l'on  pourra  la  doser  facilement. 

linfin,  s'il  y  a  de  la  farine,  la  masse  sera  colorée  par  la  dissolution 
magnésiennes,  dont  quelques-unes  ressemblent  à  du  ^von  et 
ont  un  aspect  gras. 

Cet  hydrate  naturel  est  composé  de  la  môme  manière  que  celui 
que  l'on  obtient  en  immergeant  la  magnésie  daU3  Teau  ;  U  contient  : 

Magnésie.  .....    â9»,7 

Eau 30,3 

100,0 

CARACTÈRES   DES   S^ILS   DE   MAGNÉSIE. 

Les  sels  de  magnésie  ont  presque  tous  une  saveur  très-araère, 
franche,  qui  les  distingue  facilement  de  tous  les  autres  sels,  qui  joi- 
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gnent  à  celte  saveur  un  goût  acre,  ou  styptique,  ou  métallique. 

La  potasse  et  la  soude  précipitent  la  magnésie  quand  les  sels 
sont  neutres;  Tammoniaque,  dans  ce  cas,  en  précipite  exactement 
la  moitié,  tandis  qu'elle  ne  produit  aucun  précipité  dans  les  sels  de 
baryte,  de  strontiane  ou  de  chaux.  Si  le  sel  de  magnésie  contient  une 
assez  grande  quantité  d'acide  en  excès,  l'ammoniaque  n'y  forme 
pas  de  précipité,  la  magnésie  ayant  une  grande  tendance  à  former 
des  sels  doubles,  surtout  avec  Tammoniaque;  par  la  même  raison,  si, 
le  sel  étant  neutre,  il  y  est  accompagné  d'un  sel  ammoniacal ,  l'am- 
moniaque n'y  produit  pas  non  plus  de  précipité. 

L'eau  de  chaux  précipite  la  magnésie  de  ses  dissolutions  salines; 
on  a  vu  que  l'on  se  servait  de  cette  propriété  pour  reconnaître  si 
un  calcaire  était  magnésien. 

Les  carbonates  alcalins  neutres  précipitent  entièrement  la  ma- 
gnésie à  la  température  de  Tébullition,  en  partie  seulement  à 
froid;  les  bicarbonates  des  mêmes  bases  ne  la  précipitent  pas  du 
tout  à  froid. 

L'acide  sulfurîque  et  les  sulfates  alcalins  ne  produisent  pas  de 
précipité  dans  les  dissolutions ,  même  concentrées,  des  sels  magné- 
siens, le  sulfate  de  magnésie  étant  très-soluble,  ce  qui  distingue  en- 
core ces  sels  de  ceux  de  baryte,  de  strontiane  et  de  chaux. 

Le  phosphate  basique  d'ammoniaque  y  produit  un  précipité. 

Les  sels  de  magnésie  sont  caractérisés  par  la  coloration  rose  qu'ils 
prennent  lorsqu'on  les  chauffe  au  rouge,  après  les  avoir  humectés 
avec  un  peu  de  nitrate  pur  de  cobalt. 


mVIMiVE  D£  MAftilWÉiiiE,  NgO.NO'  =»  74,6  ou  933. 

Le  nitrate  de  magnésie  peut  difficilement  cristalliser;  il  donne  des 
prismes  rhomboïdaux  qui  contiennent  6  équivalents  ou  41,72  pour 
100  d'eau.  On  chasse  facilement  5  de  ces  6  équivalents,  par  la  cha- 
leur, qui  commence  par  faire  fondre  les  cristaux  dans  leur  eau  de 
crfstallisation  :  le  dernier  équivalent  d'eau  ne  peut  être  éliminé  que 
par  une  chaleur  voisine  du  rouge ,  et  le  sel  se  décompose  en  même 
temps.  Il  est  déliquescent  et  soluble  aussi  dans  l'alcool,  plus  à  chaud 
^u'à  froid  :  sa  dissolution  saturée  boiiillante  laissé  déposer  le  sel  en 
paillettes  nacrées  par  le  refroidissement.  Ces  cristaux  sont  une  com- 
binaison de  9  équivalents  d'alcool  avec  i  de  ce  sel.  ^ 

Ce'  sel  se  rencontre  dans  les  matériaux  salpêtres  ;  on  l'y  décom- 
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pose  par  le  carbonate  de  potasse.  Berzélius  l'a  trouvé  avec  le 
nitrate  de  chaux  dans  des  eaux  de  fontaine  k  Stockholm.  Il  est  com- 
posé de  : 

Magnésie 27,6 

Acide  nitrique.  .   .  .    72,4 
100,0 


CHIiOBUBB  DB  MACïlWËftlUlI»  MgCl  »  48,1  ou  601,2. 

Le  chlorure  de  magnésium  se  trouve  dans  Feau  de  mer  et  dans 
celle  de  beaucoup  de  sources  :  ce  sel  est  extrêmement  soluble  dans 
Teau,  plus  à  chaud  qu'à  froid.  100  parties  d'eau  en  dissolvent  152 
à  la  température  ordinaire ,  et  366  à  la  température  de  TébuUition. 
La  dissolution  saturée  bouillante  se  prend  en  masse  cristalline  par  le 
refroidissement  :  ce  sont  des  aiguilles  fines  qui  contiennent  6  équi- 
valents, ou  52,8  pour  100  d'eau,  selon  les  uns,  et  seulement  5  équi- 
valents selon  d'autres;  ce  sel  est  très-déliquescent;  sa  saveur  est 
extrêmement  amère  et  désagréable.  On  ne  peut  lui  faire  perdre  l'eau 
avec  laquelle  il  est  combiné  sans  le  décomposer;  l'eau  se  décom- 
pose en  même  temps,  il  se  forme  de  l'oxyde  de  magnésium  et  de 
l'acide  chlorhydrique  ;  MgCl  -h  HO  =  MgQ  -f-  HCl,  l'acide  chlor- 
hydrique  se  dégage,  la  magnésie  reste.  Lorsqu'on  veut  préparer  le 
chlorure  de  magnésium  anhydre,  il  faut  faire  passer  un  courant  de 
chlore  ou  d'acide  chlorhydrique  sur  de  la  magnésie  chauffée  au 
rouge  dans  un  tube  de  porcelaine.  MgO  -f-  Cl  =  MgCl  -f-  0.  Dans  ce 
cas,  comme  l'on  voit,  l'oxygène  se  dégage  ;  avec  l'acide  chlorhydrique 
on  a  MgO  -+-  HCl  =  MgCl  -+-  HO.  Dans  ce  cas  l'hydrogène  de  l'a- 
cide se  combine  avec  l'oxygène  de  la  magnésie  pour  former  de  l'eau 
qui  se  volatilise.  Il  est  soluble  dans  l'alcool. 

Le  chlorure  hydraté  peut  s'obtenir  en  traitant  la  magnésie  ou  le 
carbonate  de  magnésie  par  l'acide  chlorhydrique,  ou  par  double 
décomposition  en  traitant  une  dissolution  de  sulfate  de  magnésie  par 
du  chlorure  de  calcium  ;  il  se  forme,  dans  ce  dernier  cas,  du  sulfate  de 
chaux  à  peine  soluble  que  l'on  sépare  en  filtrant  ;  on  évapore  la  liqueur 
pour  la  concentrer,  ce  qui  fait  déposer  la  plus  grande  partie  du  sul> 
fate  de  chaux  ;  on  filtre  de  nouveau  la  liqueur  bouillante  :  enfin,  dans 
l'eau-mère  des  marais  salants  il  y  a  en  présence  du  sulfate  de  ma- 
*  gnésie  et  du  chlorure  de  sodium,  qui  par  un  abaissement  de  tem- 
pérature à  2  ou  3  degrés  au-dessous  de  0^  éprouvent  une  double 
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décomposition  que  nous  avons  eu  occasion  de  citer,  qui  donne  du 
chlorure  de  magnésium  et  du  sitilfate  de  soude;  celui-ci  se  dépose.  On 
peut  faire  cette  réaction  en  petit  en  traitant  un  mélange  de  2  parties 
de  sulfate  de  magnésie  et  1  de  chlorure  de  sodium  par  4  |  d'eau 
bouillante  ;  on  évapore  jusqu'à  cequ^il  ne  reste  que  A  parties  d'eau  ; 
on  expose  alors  la  dissolution  à —  2^,  et  le  sulfate  de  soude  qui  est  à 
peine  soluble  à  cette  température  cristallise.  Le  chlorure  de  ma- 
gnésium anhydre  est  composé  de  : 

Magnésium 26,-4 

Chlore 73,6 

dOO,0 


CHIi^lftdlIfi:  DE  POTASSIUM  BT  DB    MAGMiaSlUM,   KGl, 
2MgCl=  170,6  ou  2135,6. 

Ce  sel  cristallise  en  octaèdres  qui  contiennent  12  équivalents 
d'eau  ;  il  est  déliquescent  ;  lorsqu'on  le  dissout,  il  se  décompose  en 
chlolure  de  potassium  et  chlorure  de  magnésium;  on  l'obtient  en 
mêlant  des  dissolutions  très-concentrées  des  deux  sels  ;  Teau  le  dé- 
compose si  facilement  que,  quand  il  est  exposé  à  l'air,  Teau  qui  le 
liquéfie  dissout  le  chlorure  de  magnésium  seulement,  et  le  chlorure 
de  potassium  reste  en  poudre  :  quand  on  le  traite  par  l'alcool,  la 
même  décomposition  s^opère. 


CHIiORURE   IFitlIlIOMIlJll   ET   BE  lIACiMÉSIUll,  NH^Cl, 

2MgCl. 

Ce  sel  est  semblable  au  précédent,  mais  beaucoup  plus  stable,  et 
s'obtient  de  même;  il  est  inaltérable  à  l'air,  se  dissout  dans  six  fois 
son  poids  d'eau  sans  se  décomposer  ;  il  a  la  même  forme  que  le  sel 
précédent  et  contient  le  même  nombre  d'équivalents  d'eau  de  cris- 
tallisation. 


CHLORATE  BE  MAGNÉSIE,  MgO>C10^  =:  99,1  ou  1201,2. 

Ce  sel  est  extrêmement  soluble;  on  ne  peut  le  faire  cristalliser  que 
dans  le  vide  sec  ;  il  se  prend  alors  en  masse  composée  de  lames  qui 
contiennent  6  équivalents  ou  36  pour  100  d'eau  de  cristallisation 
dans  laquelle  le  sel  fond  à  H-  40°  ;  il  est  déliquescent;  l'alcool  en  dis- 
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sout  aussi  unegrandequantité;  Use  décompose  en  perdant  son  ean  à 
une  température  un  peu  plus  élevée  que  100''.  On  l'obtient  directe- 
ment en  traitant  la  magnésie  par  Tacide  chlorique,  ou  par  double 
décomposition  en  traitât  le  sulfate  de  magnésie  par  le  c4^r«te 
de  baryte,  ou  le  chlorate  de  potasse  en  dissdutioa  saturée  bouillante 
par  une  autre  de  silicofluorure  de  magoéttum*  U  est  composé  de  : 

M^ésie ii,4 

Acide  cblorique.  • .  •    lè^ 
iOÛ,a 


PfiBTHIiORATB  DE  MAGlWfeilB,  MgO,G10'7  =  112.1  ou  1401,2. 

Ce  sel,  très-soluble,  déliquescent,  peut  cependant  donner  des 
cristaux,  qui  sont  de  loogueft  aiffoiUeSy  quand  ob  eonœn^  eeove- 
nablement  la  dissolution  par  Féraporaiiion  à  une  douce  chaleur; 
ces  cristaux  peuvent  se  dissoudre  même  dans  Talcool  absolu.  On 
l'obtient  directement  en  traitant  la  magnésie  par  l'acide  perchlo- 
fique  ^  il  est  composé  de  : 

Magnésie.  .  ; 18,4 

Acide  perchlorique*  .  .    81,6 
100,0 


HYPOCHLOBITE  Bfi   MACïlWfeilE,  MgO,CIO  —  64,1  ou  801,2. 

Ce  sel  a  beaucoup  de  rapports  avec  celui  que  produit  la  chaux; 
on  l'obtient  de  même  en  faisant  agir  le  chlore  gazeux  sur  Thydratede 
magnésie ,  ce  qui  donne  un  mélange  de  chlorure  de  magnésium  et 
d'hypochlorite  de  magnésie  à  équivalents  égaux  :  on  ne  pourrait 
l'obtenir  pur  qu'en  traitant  directement  la  magnésie  par  Tacide 
hypochloreux.  H  a  les  mêmes  propriétés  décolorantes  que  celoi  de 
chaux,  et  pourrait  lui  être  substitué  ;mais  son  prix  serait  beaucowp 
plus  élevé.  L'hypochlorite  pur  contient  : 

Magnésie 32,14 

Acide  hypochloreux.   .    67^86 
100,00 

RROmJRB  WE  MAOMtfailCni,  MgBr  =  90,9  ou  1136,3. 

On  peut  obtenir  le  bromure  de  magnésium  cristallisé  dans  le 
vide  sec,  ou  bien  même  dans  un  appareil  dessiccateur.  L,es  cristaux 
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contiennent  6  équivalents  ou  37,3  pour  100  d'eau  ;  ils  soiit  déliques- 
cents :  lorsqu'on  concentre  la  dissolution  de  ce  sel  par  la  chaleur, 
une  partie  du  brome  se  dégage  à  l'état  d'acide  bromhydrique  ;  il  se 
forme  en  même  temps  delà  magnésie,  d'pii  il  résulte  un  sous- 
bromure  ou  plutôt  un  oxybromnre;  lorsqu'on  veut  deméeher  les 
cristaux  par  la  chaleur ,  l'eau  se  décompose  ainsi  que  le  sel]  tout  le 
brome  se  dégage  à  l'état  d'acide  bronahydrique,  i\  ne  reste  que  de  la 
magnésie  comme  avec  le  chlorure. 

Ce  sel  se  combine  avec  le  bromure  de  potassium,  et  produit 
une  combinaison  semblable  à  celle  que  donnent  les  chlorures  de  ces 
deux  méttux  :  ce  brooaure  double  ciéstaUise  en  prismes  qui  cen- 
tiennent  6  équivalents  ou  20,5  pour  100  d'eau  ;  il  est  beaucoup  plus 
stable  que  le  chlorure  double  correspondant.  Le  hron^ure  de  ma- 
gnésiuoi  existe  daosi  Te^u-mère  des  maraisi  salants;  il  est  composé 
de: 

Magnésium .     13,86^ 

Btome .  .    86,14 

100,00 


109MU1IB  D«  BKA«l«ÉHUIf,  Mgl»=  137,9  ou  1736»2. 

L^îodure  de  magnésium  cristallise  très-difficilement ,  les  cristaux 
absorbent  rapidement  Thumidité  atmosphérique  ;  on  ne  peut  le 
dessécher  sans  qu'il  se  décompose  en  même  temps  que  l'eau  ;  il  se 
forme  de  la  magnésie  et  de  l'acide  iodhydrique.  Il  est  décomposé  par 
l'iodate  de  magnésie;  il  y  a  formation  d'un  précipité  brun-rouge, 
dont  la  composition  n'est  pas  bien  certaine  et  qui  se  décompose 
quand  on  le  chauffe  ;  après  l'avoir  sèche,  il  donne  de  la  magnésie  et 
de  l'iode.  L'iodure  de  magnésium  s'obtient  en  traitant  la  magnésie 
par  l'acide  iodhydrique  :  il  est  composé  de  : 

Magnésium 9,14 

Iode 90,86 

100,00 


riiUORURE  aE  MAGMÉSIUn,  Mg^  =  30,6  ou  397,8. 

Ce  sel  est  insoluble;  on  l'obtient  par  double  décomposition  ou 
directement  en  traitant  la  magnésie  ou  son  carbonate  par  l'acide 
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fluorhydrique  :  il  est  insoluble  dans  un  excès  de  cet  acide  ;  la  chaleur 
est  sans  action  sur  lui}  il  est  sans  importance. 


FliUOBOmiJmB  I»  IIAC»lAMreJII,BlgF13FL3  »95,5  ou  1353,35. 

Le  fluoborure  de  magnésium  cristallise  en  gros  prismes;  il  est  très- 
soluble  ;  on  Pobtient  directement;  pour  le  faire  cristalliser^  on  évapore 
sa  dissolution  à  une  douce  chaleur^  pour  éviter  sa  décomposition. 


FlitJMIULICIUMH  I»  BlA«lVtelUII,  3,MgFl,  2  SiFP  -  242,6 

ou  316ôy4. 

Ce  sel  est  très-soluble  dans  l'eau;  on  ne  peut  le  faire  cristalliser  ; 
par  l'évaporation  on  obtient  une  matière  gommeuse^  transparente. 


«OliFUllB  BB  HAttMtelïJlf »  MgS  =:=  28,ô  ou  358. 

On  ne  peut  obtenir  directement  le  sulfure  de  magnésium  par 
vde  humide  ;  mais^  en  traitant  le  sulfate  de  nfiagnésie  par  une  disso- 
lution de  sulfure  de  barium^  il  se  forme  du  sulfate  de  baryte  qui 
se  dépose  et  du  sulfure  de  magnésium  qui  reste  en  dissolution  ;  on 
peut  aussi  Tobtenir  en  faisant  passer  un  courant  de  gaz  sulfhydrique 
à  travers  de  Teau  tenant  en  suspension  de  Phydrate  de  magnésie  : 
on  filtre  pour  séparer  Thydrate  non  transformé  ,  et  l'on  concentre 
en  chaufTant  dans  une  cornue  pour  éviter  Faction  de  Tair;  lorsque 
la  concentration  est  arrivée  à  un  certain  point ,  le  sulfure  de  ma- 
gnésium se  dépose  en.  masse  gélatineuse.  Par  la  voie  ^he  on  ne 
Tobtient  pas  non  plus  directement,  mais  en  faisant  fondre  un  mélange 
de  sulfate  de  magnésie,  de  polysulfure  de  potassium  ou  de  sodium 
et  de  charbon.  Lorsqu'on  traite  le  sulfure  de  magnésium  par  un 
acide  étendu  d'eau,  il  se  dissout  en  dégageant  de  l'acide  suif- 
hydrique. 

Nous  ne  nous  sommes  étendu  sur  ce  sulfure,  qui  d'ailleurs  n'a 
pas  d'importance,  que  parce  qu'il  montre  le  passage  des  métaux 
alcalins  terreux  aux  métaux  terreux  proprement  dits.  Il  est  com- 
posé de  : 

Magnésium 44 

Soufre 56 

100 
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i^UIiFATE  DB  MAGimÊlSnS,  MgO.SO^  =  60,6  ou  758. 

Le  sulfate  de  magnésie  existe  dans  la  nature  en  dissolution  dans 
quelques  eaux  minérales ,  d'où  on  le  retire  quelquefois  par  leur 
évaporation  :  à  Sedlitz,  à  Seidschutz  en  Bohème,  à  Pulna,  à  Epsoni 
en  Angleterre;  il  s'en  dépose  des  cristaux  aciculaires  très-longs, 
flexibles,  dans  une  fontaine  minérale  en  Espagne  :  ils  ont  quelquefois 
plusieurs  décimètres  de  long.  On  le  nomme  quelquefois  sel  d'Ep- 
som,  ou  de  Sediitz^  et  sel  amer  :  il  existe  aussi  dans  l'eau  de  mer , 
et  on  le  retire  des  eaux  mères  des  marais  salants;  il  y  est  toujours 
mêlé  d'une  assez  grande  quantité  de  chlorure  de  magnésium  :un 
échantillon  provenant  des  eaux  mères  de  la  Méditerranée,  que  nous 
avons  eu  à  analyser,  contenait  31,5  pour  100  de  sulfate,  23  de  chlo- 
rure, le  reste  en  eau  ;  ce  chlorure  le  rend  hygrométrique. 

Ce  sel  est  très-solubie  dans  Teau  :  100  parties  d'eau  en  dissolvent 
25,76 à  0»,  32,76  à  + 14^,6,  et  72,3  à  +  97o;  la  solubilité  augmente 
proportionnellement  avec  la  température  :  son  coefficient  est  de 
0,478  par  chaque  degré  centigrade.  On  peut  facilement  le  faire 
cristalliser  dans  les  dissolutions  concentrées  à  chaud;  par  le  re- 
froidissement, on  obtient  des  cristaux  dont  la  forme  et  le  degré 
d'hydratation  varient  avec  la  température  à  laquelle  ils  se  forment. 
Les  cristaux  produits  à  la  température  ordinaire,  qui  sont  ceux 
que  l'on  obtient  généralement,  contiennent  7  équivalents  ou 
50,9  pour  100  d'eau  ;  à  +  30*^,  ils  n'en  contiennent  que  6  équiva- 
lents ou  46,92  pour  100;  mais,  si  Ton  abaisse  la  température  à  0<»,  ils 
en  contiennent  12  équivalents.  Ces  cristaux  sont  efflorescents;  à  -f- 
132o  ils  perdent  leur  eau,  excepté  1  équivalent  ou  12,9pour  100,  qui 
nepeut  êi^te  expulsé  qu'à  +  210"*.  Selon  Berzélius,  ce  sel  n'est 
pas  décomposé  à  la  température  du  rouge  sombre;  mais,  si  l'on 
chaufFe  davantage,  l'acide sulfurique  se  dégage  en  se  décomposanten 
acide  sulfureux  et  oxygène;  il  reste  de  la  magnésie  anhydre ,  si  la 
température  est  longtemps  prolongée  ;  si,  au  contraire,  on  le  chauffe 
rapidement  au  rouge  blanc ,  il  fond  en  une  masse  qui  ressemble  à 
de  l'émail,  et  dans  laquelle  une  petite  par1;^e  seulement  du  sulfate  a 
été  décomposée. 

On  attribue  la  formation  du  sulfate  de  magnésie  naturel,  dans 
beaucoup  de  locaUtés,  à  l'action  des  eaux  chargées  de  sulfate  de 
chaux  sur  le  carbonate  de  chaux  et  de  magnésie  :  si,  en  effet,  on 
met  du  sulfate  de  chaux  dissous  en  contact  avec  de  la  dolomie,  le 
carbonate  de  chaux,  bien  moins  soluble  que  le  sulfate^  se  forme,  et 


Digitized  by  LnOOQ IC 


3%  SCTLlTÀn  DE  lUâHiSIB. 

il  en  résulte  du  sulfate  de  magnésie  qui  reste  dans  la  liqueur;  mais 
sous  une  certaine  pression,  et  au  moyen  d'une  température  plus 
élevée,  la  réaction  inverse.se  produit.  On  a  déjà  vu  que  la  différence 
dans  les  proportions  d'eau  pouvait  produire  à  elle  seule  des  réactions 
inverses  entre  le  carbonate  de  soude  ou  de  potasse  et  la  chaux ,  ou 
entre  le  carbonate  de  chaux  et  la  potasse  ou  la  soude  caustique. 
Ces  diflérences  peuvent  servir  à  expliquer  la  formation  de  certaines 
roches  par  épigénie,  coomie  nous  avons  eu  occasion  de  le  citer  pour 
le  sulfate  de  chaux. 

On  prépare  le  sulfate  de  magnésie  par  plusieurs  procédés  :  en  Italie, 
aux  environs  de  Nice,  on  Tobtienten  très-grande  quantité  en  grillant 
spontanément  en  tas  des  schistes  magnésiens  qui  contiennent  beau- 
coup de  pyrite  ou  bisulfure  de  fer  :  on  arrose  de  temps  en  temps  la 
masse  disposée  sous  des  hangars  ;*le  soufre  et  le  fer  brûlent  lente- 
ment :  il  se  formedusulfatede  fer  que  la  magnésie  décompose  ;  il  en 
résulte  de  l'oxyde  de  fer  etjdusulfatede  magnésie.  Lorsque  Ton  pense 
que  la  transformation  est  terminée,  on  lessive  la  masse  et  l'on  éva- 
pore les  eaux  de  lavage,  auxquelles  on  ajoute  du  lait  de  chaux,  il 
décompose  lesulfate  de  fer,  qui  reste  toiyours  en  certaine  proportien. 
n  ne  faut  pas  mettre  plus  de  chaux  qu'il  n'en  faut  pour  la  décom- 
position du  sulfate  de  fer,  car  elle  décomposerait  ensuite  le  sulfate 
de  magnésie.  Le  sulfate  de  chaux  se  dépose  en  même  temps  que  l'oxyde 
de  fer;  la  Uqueur  filtrée  ou  décantée,  après  un  repos  suffisant,  est 
évaporée  jusqu'à  concentration  convenable  pour  faire  cristalliser 
par  refroidissement  ;  ces  cristaux  doivent  être  soumis  à  une  seconde 
cristallisation. 

Dans  les  locaUtés  où  l'on  trouve  de  la  dolomie,  comme  aux  en- 
virons du  Mans,  on  traite  ce  minéral  par  l'acide  sulfurique^  celui-ci 
produit  du  sulfate  de  chaux  et  du  sulfate  de  magnésie  ,  qui  reste 
en  dissolution  :  ce  dernier,  séparé  par  filtration,  est  évaporé  pour 
l'obtenir  cristallisé.  Quelquefois  on  calcine  cette  dolomie,  et, 
après  avoir  délayé  la  chaux  magnésienne  qui  en  résulte ,  on  l'ajoute 
en  léger  excès  à  du  sulfate  de  fer  dissous;  on  sépare  le  sulfate  de 
chaux  et  l'oxyde  de  fer  en  filtrant,  et  l'on  concentre  comme  dans  les 
deux  autres  cas. 

Celui  que  l'on  retire  en  si  grande  quantité  des  eaux  ntères  des 
marais  salants,  et  qui  est  mêlé  avec  beaucoup  de  chlorure  de  magné- 
sium de  matières  terreuses,  etc. ,  doit  être  soumis  à  p  lu  sieurs  cristalli- 
sations successives  pour  être  purifié  convenablement  ;  il  est  probable, 
que,  dans  un  temps  peu  éloigné,  c'est  de  cette  source  que  l'on.tirera 
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exclusivement  tout  le  sulfate  de  magoésie  qui^est  employé  dans  les 
pharmacies,,soit  directement,  soit  pour  la  préparation  de  la  magnésie 
et  de  son  carbonate. 

Enfin,  à  Epsom  et  à  Sedlitz,  on  en  obtient  de  grandes  quantités 
par  révaporation  de  l'eau  des  sources  minérales.  On  le  purifie  sou- 
vent en  le  chauffant  au  rouge  naissant  pour  le  redissoudre  ensuite. 

Ce  sel  n'est  employé  que  pour  les  besoins  de  la  médecine,  comme 
purgatif,  à  la  dose  de  8,  30  ou  50  grammes.  Pour  la  préparation  des 
eaux  minérales  artificielles  de  Sedlitz,  on  prend  pour  1  litre  : 

Sulfatd  de  magnétie  cristallisé 13  grammes 

Acide  carbonique  .  .  * 4  volumes 

Eau 1  litre. 

Pour  les  eaux  de  Pulna  : 

Sulfate  de  magnésie  cristallisé. 37,456 

Sulfate  de  soude id^  .  .  .  .  ;  .  24,140 

Carbonate  de  soude id 1,959 

Chlorure  de  calcium.  .  .  .  id S,024 

Chlorure  de  magnésium.  .   id 1,877 

Chlorure  de  sodium î,109 

Eau  • 1  litre. 

Le  sulfate  de  magnésie  du  commerce  est  quelquefois  mêlé  avec 
du  sulfate  de  soude;  M.  Liebig  l'essaye  de  la  manière  suivante  :  il  en 
dissout  un  poids  quelconque,  et  le  traite  par  le  sulfure  de  barium 
qui  donne  unprécipitéde  magnésie  et  de  sulfate  de  baryte;  puis,  après 
avoir  filtré>  ilajoute  un  excès  d'acide  sulfurique  pour  décomposer  le 
sulfure  de  barium  qui  a  été  mis  en  excès;  il  filtre  de  nouveau.  Si  le 
sulfate  de  magnésie,  est  pur,  la  liqueur  évaporée  ne  doit  pas  laisser 
de  résidu  ;  si,  au  contraire ,  il  y  a  du  sulfate  de  soude ,  il  reste  ;  on 
chauffe  le  résidu  au  rouge  pour  chasser  l'excès  d'acide ,  et  on  le 
pèse  pour  con^aitre  la  proportion  dans  laquelle  ce  sel  a  été  ajouté. 

Le  sulfate  de  magnésie  sec  est  oomposé  de  : 

Magnésie .    34 

Acide  sulfurique  .  .  .  .    66 
ÏOÔ" 
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SUUPATB  BB  POTiMHiB  BT  BBMAttMtelB,  KO,SO^MoO,SO' 
=  147,6  OU  1848. 

Ces  deux  sels  se  rencontrent  à  l'état  de  combinaison  dans  les  eaux 
mères  des  marais  salants^  dans  lesquelles  ils  pi*oduisent  des  cristaux 
volumineux  très-nets,  transparents,  inaltérables  à  l'air  et  contenant  6 
équivalents  ou  26,7  pour  100  d'eau.  On  a  essayé  de  se  servir  de  ce 
sel  pour  la  fabrication  de  la  potasse  factice,  sans  lui  eijever  préala- 
blement la  magnésie.L'opération  réussit  bien  ;  mais  lagrande  quantité 
de  sulfate  de  magnésie  qui  s'y  trouve  fait  que,  dans  un  chargement 
avec  la  même  quantité  de  combustible  et  pendant  le  même  temps, 
on  produit  40  pour  100  de  moins  de  potasse  environ  que  quand  on 
emploie  le  sulfate  de  potasse  seul.  Il  est  probable  qu'il  serait  plus 
avantageux  de  le  traiter  par  la  chaux  ;  elle  séparerait  la  magnésie  qui 
se  déposerait  en  même  temps  que  le  sulfate  de  chaux  :  la  dissolution 
filtréedonneraitparrévaporationdu  sulfate  de  potasse  pur;  le  magma 
desulfate  dechaux.etde  magnésie,mis  sous  deshangars,  absorberait 
l'acide  carbonique  de  l'air;  le  carbonate  de  magnésie  réagirait  en- 
suite sur  le  sulfate  de  chaux,  et  reproduirait  du  sulfate  de  magnésie  : 
ce  sel  est  composé  de  : 

Sulfate  de  potasse 58,9 

Sulfate  de  magnésie 41,1 

lôôo 


MJIiFATB  BE  fi^OUDB  BV  DB  MA«NÉ(ilB,  NaO,SO%  MgO, 
80^=131,6  eu  1645,2. 

Ce  sel  se  produit  quelquefois  pendant  la  cristallisation  des  eaux  de 
sources  minérales  dont  on  extrait  le  sulfate  de  magnésie;  il  cristallise 
en  rhomboèdres  qui  contiennent  6  équivalents  ou  29pourl00  d'eau: 
ils  sont  inaltérables  à  l'air,  et  se  dissolvent  dans  trois  fois  leur  poids 
d'eau  :  il  est  sans  usages,  et  composé  de  : 

Sulfate  de  soude 54 

Sulfate  de  magnésie 46 

îôcT 


StlIiPATB  B'AMMOlVIAaiJB  BX  DB  MAGM^IB,  NH^O^SC, 
MgO,  SO'  =  126,6  OU   1583. 

Ce  sulfate  double  se  forme  avec  la  plus  grande  facilité,  ainsi  que 
tous  les  autres  sels  doubles  de  magnésie  et  d'ammoniaque;  il  est  ex- 
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Irêraement  soluble:  aussi,pour  Tobtenir  cristallisé^on  mêle  les  dissolu- 
tions très-concentrées  des  sulfates  simples  de  ces  deux  bases  ;  le  sel  se 
précipite  alors  en  petits  cristaux,  qui ,  séparés  de  Teau  mère,  sont 
dissous  de  nouveau  pour  faire  cristalliser  par  une  évaporation  con- 
venable :  on  obtient  alors  des  cristaux  plus  développés,  qui  ont  la 
même  forme  que  ceux  de  sulfate  double  de  potasse  et  de  magnésie  ;  ils 
contiennent  de  même  6  équivalents  ou  26,34  pour  100  d'eau;  il  est 
sans  usages,  et  composé  de  : 

Sulfate  d'ammoniaque 52,2 

Sulfate  de  magnésie 47,8 

ÏÔÔfi' 


HYPOSUIiFATE  DE  MAttlVltenE,  MgO,  S'O^  =  92,6  ou  1158. 

Ce  sel  cristallisedifficilement;  les  cristaux  contiennentO équivalents 
ou  36,77  pour  100  d'eau;  ils  sont  inaltérables  à  Tair;  100  parties 
d'eau  en  dissolvent  118  à  +  13o;  on  l'obtient  en  traitant  l'hyposul- 
fate  de  manganèse  par  l'hydrate  de  magnésie;  il  est  composé  de  : 

Magnésie. 22,3 

Acide  hyposulfurique  .  .  ..    77,7 

100,0 


StlIiFITE  DE  MitttNiSSIE,  MgO,SO'  =  52,6  ou  658. 

Le  sulfite  de  magnésie  est  très-peu  soluble  :  sa  saveur  est  un  peu 
salée  et  sulfureuse,  mais  très-faible  ;  il  est  beaucoup  plus  soluble  dans 
l'eau  chargée  d'acide  sulfureux,  et  cette  dissolution  évaporée  donne 
des  cristaux  prismatiques  à  base  rhomboïdale  qui  sont  probable- 
ment du  bisulfite  de  magnésie;  100  parties  d'eau  en  dissolvent  alors 
5  à  froid  et  beaucoup  plus  à  la  température  de  l'ébullition.  La  dis- 
solution neutre  absorbe  rapidement  l'oxygène  de  l'air  et  produit  du 
sulfate  neutre;  celle  qui  est  avec  excès  d'acide  s'altère  plus  promp- 
tement  encore.  Les  cristaux  perdent  45  pour  100  de  leur  poids,  par 
la  chaleur,  et  se  changent  en  une  masse  gommeusè,  molle  et  flexible  ; 
en  poussant  la  chaleur  au  rouge,  tout  l'acide  sulfureux  se  dégage , 
il  ne  reste  que  la  magnésie.  Le  sulfite  neutre  contient  : 

Magnésie.  ......*.    39,2 

Acide  sulfureux .'....    60,8 
100,0 


2C 
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HYPOSUliVlTE  DE  MAttlWÉSlB,  MgO»  S'O'  =  68,6  OU  858. 

Ce  sel  cristallise  en  prisons  à  base  Càrt^  >  téhtiinéë  pale  iitië  poiîM 
à  4  faces;  ils  contietmetit,  t^omme  lé  «ulfatë^  6  équivatentt  jMi  i4 
poule  100  d'eau;  ils  sbtlt  inaltérables  à  l'air;  ri  M  Vffà  bhaëfFé^iUptt^ 
dent  la  moitié  de  leur  eau  à  + 170°$  pftf  une  forte  châlëUt  eh  tMSe 
clos,  Us  laissent  dégager  du  souftë  et  de  l'acide  «liinifëtix  :  la  m^ëMë 
reste  ;  on  l'obtient  en  mettant  de  la  fleur  de  iscmfrè  lAVéè  eu  digeistitfii* 
dans  la  dissolution  de  sulfite  neutre;  il  «st  oooitKxé  dé  : 

Magnésie i  »  .  .    BO 

Acide  hyposuUureux.  .  .    70 

100 


Le  séléniate  de  magnésie  crtâUllIâë  bôîtlrtië  le  siitfetè;  il  contient 
de  tnèmeO  équivalents  d'eau;  il  a^ertslbleifaelit  lë&mênièà  t)bopriétés, 
et  s'obtient  directement;  ti  est  safis  usager  ;  il  ëàt  compbàê  de  : 

Magnésie ii^d 

Acide  séléniquè.  .  .  .    7S,i 
1000 


«Éf^ÉiMl!^  DB  MAiiMÈlilË,  MgO,S60'  =  75,9  ou  949. 

Ce  sel  est  peu  soluble;  on  peut  cependant  le  faite  cristalliser.  Les 
cristaux  contiennent  de  Teau  de  cristallisation,  qu'on  peut  dégager 
par  la  chaleur  ;  il  ne  fond  pas  même  au  rouge;  il  ne  s'altère  pas,  mais, 
si  c'est  dans  un  vase  de  verre,  il  l'attaque.  On  obtient  ce  sel  en  trai- 
tant, à  chaud,  le  carbonate  de  magnésie  par  l'acide  sélënieux  en  dis- 
solution ;  il  est  composé  de  : 

Magnée 27 

Acide  sélénieux  ....    73^ 
TÔÔ" 
On  connaît  le  bisâiénite ;  il  est  incristailisable. 


CARBOIVATfe  DE  MACJWÈSIB,  MgO,CÔ' .  =  42,6  ou  533. 

Le  carbonate  de  magnésie  se  trouve  dans  la  nature ,  presque  tou  - 
jours  en  masses  ou  compactes  ougrenues,rarement  cristallisé.  Dans 
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ce  dërhiercas,  les  bHi5tâU!tsblltt»httinboédtiqUesoll  détiverilile  cëlté 
fd^HieJ  11  h'ést  Jamais  pUr  ;  on  y  itouvë  toujours  plus  où  hioins  de 
sllîbeet  d'eàU.  iQuëlqiies  vaHétëé  sotit  utilisées  directement  :  ainsi  fcellë 
de  Castella-Monte  et  de  Baudissera  en  Piémont  e^t  employée  dhhfe  IH 
fabrication  d'une  porfcêldihe  qui  lui  doit  une  gt^ttHdë  infusibilité;  car 
ce  carbonate  est  inRJisible  au  chàlttmeàU  et  résiste  même  plus 
qu'aucune  autre  substftiié63  excepté  le  carbone,  à  Tft^îtion  des  piles  les 
plus  énergiques  :  c'est  tlhe  Variété  silicifère  qui  est  connue  sous  le  nom 
d'écume  de  mer>  et  qui  sert  à  fabriquer  des  pipes  de  pdx^  Ce  car- 
bonate naturel  a  toujours  une  faible  densité  :  elle  est  de  2,2  à  2,7, 
selon  la  quantité  des  corps  étrangers  qui  s'y  trouvent  mêlés. 

Le  carbonate  de  magnésie  est  sensiblement  insoluble*  dans  l'eau 
pure;  il  se  dissout  en  assez  grande  quantité  dans  l'eau  chargée  d'acide 
carbonique,  et  C.  Barruel  prépare  depuislongtemps  ainsi  une  liqueur 
connue  sous  le  nom  de  magnésie  liquide,  dans  laquelle  il  se  forme 
souvent  des  cristaux  prismatiques  transparents  de  carbonate  de 
ïtla^ésie  hydhitée.  Là  ehaleut  rouge  le  décompose,  l'acide  ciarbo- 
iilt[ue  se  dégage,  il  reste  la  magnésie  pure.  Les  acides  sulfllt*ique>  hi- 
triquè,  fchlorhydrique,  etc.,  le  dissolvent  avec  effervescence.  Lors- 
qtl'tJti  laisse  tefcàrbdnâte  hëutre  de  hiagnésie  en  contact  à  veb  de  l'eau  à 
ik  teittpêiiatttre  Otdirtàire,  il  Se  formé  dli  bicarbonate  qui  se  dissout  et 
un  carbonate  basique  qui  reste  insoluble;  il  est  probable  que  c'est 
par  littë  action  de  ce  genre  tîUfe  l'eau  tient  le  carbonate  en  dissolution 
dans  quelqaes  sources.  Si  on  fillt  bouillie  l'eàu  eh  contact  avec  ce 
^,  le  même  sel  briqué  se  produit  sans  qu'il  y  ait  formation  de  bi- 
ctttbonate  qui  se  dissolve,  parôe  que  l'ébullition  fait  dégager  l'acide 
carbonique.  C'est  cette  dernière  réaction  qui  donne  le  moyen  de 
préparer  le  carbonate  de  hiagnésie  que  l'on  voit  en  grosses  briques 
ëhez  les  pharmaciens,  s6us  le  hottl  de  nïûgtieàiû  albû.  Dans  ce  cas,  une 
Jjàî*tië  de  l'acide  carbonique  est  rehit>lâcée  par  de  l'eau  ;  c'est  uh 
hydtocarbohate.  Là  composition  des  hydrocarbonates  varie  selon  le 
tèhips  pendant  lequel  oh  fait  bouillir  l'ëau.  Le  précipité  qui  reste 
par  l'action  de  l'eàu  sur  le  càrbohate  neutre  à  froid  est  représenté 
t>dr  la  fôrtnute  4  (MgO,CO*)  +  MgO,  iHO  -4-  8H0;  il  est  com- 
posé de  : 

Magnésie. 36,73 

Acide  carbonique 31,39 

Eau 31,98 

100,00 
Lorsqu'on  met  le  carbonate  hydraté  cristallisé  en  contact  avec 

2«* 
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de  l'eau  ne  contenant  pas  d'acide  carbonique,  et  que  Ton  élève  la  tem- 
pérature entre  90°  et  100%  sans  atteindre  Fébullition,  le  dépôt  qui 
se  forme  est  représenté  par  la  formule  4  (MgO,CO*  )  +  MgO,H0 
+  4  HO^  et  contient  : 

Magnésie 43,12 

Acide  carbonique.   .   .    36^88 

Eau *    ÎOyOO 

100,00 
Enfin,  quand  rébuUition  est  longtemps  maintenue,  jusqu'à  ce 
qu'il  n'apparaisse  plus  de  changement,  le  composé  a  pour  formule 
3  (  MgO,CO\)  -h  MgO,HO  +  3  HO ,  et  il  contient  : 

Magnésie 44,76 

Acide  carbonique 35,75 

Eau 19,49 

'  100,00 
C'est  cette  dernière  composition  qui  représente  la  magnesia  alba 
des  pharmacies  :  pour  l'obtenir,  on  traite  la  dissolution  bouillante  de 
sulfate  de  magnésie  par  une  dissolution  également  bouillante  de 
carbonate  de  soude  ;  pour  100  parties  de  sulfate  de  magnésie  ciôstal- 
Usé  il  faut  115  parties  de  carbonate  de  soude,  cristallisé,  pour  opérer 
la  décomposition  complète. 

Il  est  évident  que  l'on  n'a  pas ,  à  coup  sûr,  un  dépôt  ayant  la 
composition  représentée  par  la  dernière  fonnule,  et  que  souvent  la 
magnesia  alba  des  pharmacies  peut  contenir  deux  au  moins  de  ces 
trois  combinaisons  analogues.  Lorsque  les  sels  sont  purs,  le  produit 
est  parfaitement  blanc;  le  commerce  exige  qu'il  soit  en  outre  très- 
léger  :  cette  condition  ne  peut  être  réalisée  qu'à  la  condition  d'em- 
ployer les  deux  dissolutions  non  bouillantes  mais  très-étendues  ;  car 
autrement  le  produit  est  grenu  et  pesant,  et  ne  peut  donner,  par  la 
calcination ,  qu'une  magné^e  compacte ,  lourde  et  agissant  avec 
beaucoup  moins  d'efficacité  et  surtout  de  promptitude  dansl'estomac. 
Le  précipité  doit  être  en  outre  parfaitement  lavé,  et  de  préférence 
avec  de  l'eau  bouillante,  si  l'on  s'en  rapporte  à  M.  Fife,  qui  prétend 
que  cette  dernière  en  dissout  3  fois  moins  que  la  froide. 
Le  carbonate  anhydre  est  composé  de  : 

Magnésie 48,33 

Acide  carbonique.  .   .    51,67 
100,00 
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CARBOIVATB  DB  POTAIiSE  BT  BE  MAttlVÉSIE,  K0,2  G 
+  2  (MgO,GO*)  =  176  ou  2106. 

Ce  carbonate  double  produit  des  cristaux  volumineux  qui  sont 
composés  de  1  équivalent  de  bicarbonate  de  potasse  y  2  de  carbo- 
nate de  magnésie,  et  contiennent  en  outre  9  équivalents  ou  31 ,6  pour 
100  d'eau.  A  •+- 100°,  ce  sel  perd  son  eau  de  cristallisation  sans  se 
déformer  :  à  la  chaleur  rouge,  2  équivalents  d'acide  carbonique  se 
dégagent;  il  reste  du  carbonate  de  potasse  neutre  et  de  la  magnésie 
caustique.  On  l'obtient  en  traitant  une  dissolution  concentrée  de 
chlorure  de  magnésium  par  une  de  bicarbonate  de  potasse  ;  on 
abandonne  le  mélange  à  lui-même  pendant  quelques  jours,  et  les 
cristaux  se  forment  graduellement  ;  lorsqu'on  traite  ce  sel  par  l'eau, 
elle  dissout  le  bicarbonate  de  potasse  et  le  bicarbonate  de  magnésie, 
et  laisse  un  dépôt  d'hydrocarbonate  de  magnésie  ;  il  est  composé  de  : 

Bicarbonate  de  potasse 35,34 

Carbonate  de  magnésie 34,06 

Eau 30,60 

100,00 

CARBONATE  DE  SOUDE  ET  DE  MAGNÉSIE. 

La  composition  de  ce  sel  doit  être  semblable  à  celle  du  précédent  ; 
mais  on  ne  Fa  pas  déterminée  exactement  :  on  peut  Toblenir  de 
même;  il  est  plus  stable,  et  résiste  mieux  au  lavage;  mais,  pendant 
le  lavage  de  ce  sel  pour  le  purifier,  il  se  forme  un  autre  sel  double 
qui' n'est  pas  soluble;  et,  lorsqu'on  calcine  le  sel  lavé,  son  poids  est 
plus  fort  que  celui  de  la  magnésie  qui  se  trouvait  dans  le  sel  pri- 
mitif, quoique  le  bicarbonate  de  magnésie  ait  été  enlevé  par  le  la- 
vage. On  voit  par  ce  résultat  que,  dans  les  analyses,  il  fiiut  éviter  de 
précipiter  la  magnésie  par  le  carbonate  de  soude,  et  se  servir  exclu- 
sivement de  carbonate  de  potasse. 


CARBOMATB  BFABMONîIAaiJB  BT  DB  MAfilVKSIB, 

NH*0  00%  +  MgO,CO^  =90,6  ou  1133. 

On  obtient  ce  sel  de  la  même  manière  que  le  précédent;  les  cris- 
taux contiennent  4  équivalents  ou  28,44  pour  100  d'eau.  On  peut 
aussi  l'obtenir,  selon  M.  Favre,  en  mêlant  des  dissolutions  debicar- 
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bonate  de  magnésie  et  de  carbonate  d'ammoniaque  que  Ton  met 
en  excès.  l.'e»w  se  décomposa  surtawl  îW  FélniUHipp.  liff^M'on 
chauffe  les  cristaux,  le  sel  se  déconipose  ;  l'eau  et  le  carbonate 
d'ammoniaque  se  volatilisent  ;  et,  si  Ton  a  ménagé  convenablement  la 
chaleur,  il  reste  du  carbonate  de  magnésie  neutre  et  anhydre.  l«s 
cristaux  sont  composés  de  : 

Carbonate  d'ammoniaque 37,91 

Carbonate  de  magnésie 33,65 

Eau 28,44 

iQO,pO 

CARBONATE  DE  CHAUX  ET  DE  MAGNÉSIE  (dolomie). 

€e  carbonate,  qui  constitue  en  partie  le  Saint-^othard,  sa  trouve 
dans  beaucoup  d'autres  localités  en  grande.quantité  ;  sa  oompo^ 
sition  n'est  pas  constante  ;  nous  en  avons  parlé  en  fas^tani  des  obaux 
maigres;  elles  seryent  principalea>0Pt  à  f$iire  Jp  ^^\i^\Q  àe  magnésie. 

BORATES  DE  MAGNÉSIE. 

L'acide  borique  peut  se  combiner  en  diverses  proportions  avec 
la  magnésie.  On  ne  connaît  pas  de  borate  qui  soit  représenté  par  la 
formule  MgO,BO'.  Lorsqu'on  traite  une  dissolution  de  borax,  dont 
la  formule  est  NaO,2  Bo^,  par  une  dissolution  de  sulfate  de  magnésie, 
on  obtient  un  précipité  blanc  soluble  dans  un  escès  de  sulfate  de 
magnésie;  c'est  pourquoi  Ton  doit  verserce  sel  dans  la  dissolution  de 
borax,  et  seulement  tant  que  Fon  voit  le  précipité  se  produire;  ce 
précipité  est  un  peu  soluble  dans  Teau  bouilUnte  ;  en  laissant  ce 
précipité  sous  l'eau  à  une  température  de  quelques  degrés  seule- 
ment au-dessus  de  0,  il  se  forme  des  cristaux  prismiitiques  qui 
contiennent  8  équivalents  ou  58,4  pour  100  d'eau  ;  il  est  soluble 
sans  altération  dans  l'acide  chlorhydrique;  l'ammonjaque  ajoutée  à 
cette  dissolution  le  précipite.  On  connaît  un  triborate  dont  la  fo^ 
mule  est  MgO,3  BO^  -1-  8  HO  ;  on  l'obtient  en  traitant  l'hydrocar- 
bonate  par  une  dissolution  d'acide  borique  et  en  évaporant  la  li- 
queur. Lorsque  l'on  met  un  grand  excès  d'acide  borique  et  que 
l'on  feit- bouillir,  on  obtient  par  le  refroidissement  de  petits  cristaux 
qui  sont  un  sexborate  représenté  par  MgO,6B0'-i-  18  HO.  En 
faisant  bouillir  longtemps  le  précipité  Q|^ten\i  par  l'action  du  sqlfale 
de  magnésie  sur  le  borax,  on  obtieqt  v^n  bpr.ate  tri|;j^iq\ip  çiopi  la 
formule  est  (MgO)3,  BQ^  +10H0. 
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Enfin,  dans  la  nature  on  trouve  un  minéral,  connu  en  minéralogie 
sous  le  nom  de  borçi^t^,  q^ij  sp  troMVfi  ft^  jï^ont  Kalkbergprès  de 
unébourg ,  en  cristaux  cubiques  ou  dérivant  du  cube,  qui  sont 
souvent  transparents,  quelquefois  opaques;  dans  ce  dernier  cas,  ils 
contiennent  du  carbonate  de  chaux;  ces  cristaux  sont  enchâssés 
dans  un  sulfate  de  chaux  granulaire.  Leur  pesanteur  spécifique  est 
^,57^  ils  rayent  le  verre.  Ils  peuvent  être  représentés  par  k  formule 
3MgO,4BO«,  que  Ton  peut  décomposer  en  3  (MgO,BO»)-f-MgO  2  BO'. 

On  a  trouvé  aussi  au  Pérou,  dans  le  voisinage  du  gisement  de 
nitrate  de^oude,  un  borate  de  magnésie  et  de  chaux  qui  est  en  écaillas 
btïuiches,  nacrées,  dont  la  composition  varie  un  peu. 

Le  borate  de  magnésie  se  combine  avec  le  borate  de  soude  h  équi- 
valents égaux  et  produit  de  gi?os  cristaux  qui  contiennent  30  équiva- 
lents ou  Ô2  pour  100  d*eau  ;  il  est  représenté  par  la  formule  iMgO, 
8B0*  +  NaO,8  BO^  H-  3  HO.  Il  est  presque  aussi  soluble  que  le 
b(»?ax;  il  fond  dans  son  oau  de  cristallisation  quand  on  le  chauffe. 

Il  se  combine  aussi  avec  le  borate  d^amn^oniaque  :  le  produit  ne 
oristallise  que  difficilement. 

SILICATES  I)E    MAGNÉSIE. 

On  trouve  dans  la  nature  un  grand  nombre  de  silicates  de  ma- 
gnésie qui  constituent  des  espèces  minérales  et  des  roches  impor- 
tantes :  le  talc  stèatitf  (cette  roche  est  assez  tendre  pour  être 
taillée,  on  en  fait  au  tour  des  vases  qui  servent  pour  la  cuisine,  de 
là  le  nom  de  talc  ollaire)  ;  ces  silicates  sont  très-réfractaires  en  gé- 
néral; on  a  essayé  d'^n  faire  des  creusets,  ils  ont  très-bien  résisté  à  la 
forge,  les  sales  et  une  variété  d'écume  de  mer  ont  pour  formule  MgO, 
giQ'i  d^autf^Pfttpp^ir  fqypi^lQ  3  MgP.?  giQ';  pt(îtfgO)\  SiO^ce 
(Jprnier  §e  r§popntr^  (Jwis  je  piri^Ai  oUyif^  et  1^  ç^rysolithe.  Oa  trpuve 
a^ss^le  §iUp^t^  çQmt)iné fiyec  l'^^ydpftte  ^^w^h  ^^ri^e^^^me,  dont  la 
CftmpftSition  ftst3  M^?3^^a+%(3î4gP??SiPM.^'^1^udeae  cessiU^ 
cates  est  plutôt  du  ressort  de  la  ij^jn^pft^qgifi  ^t  4^  \^  géologie,  air^si 
qjj^  J^  cQp^];)i|i^i^qa§  ^\»iv^Rte§, 

Le  fi^roxèn^  ^\  un  sjUc^ta  doi^hlP  çle  chai^x  et  de  magnésie 
rfpvé^nté  p^r  3  C^O,?  SiÛ  -r^-  3Mgû?2  SiO=^j  Yamphibol^,  par  la 
formulé  3  (  C^a,3  SiO^  )  +  3  MgO.2  m'  ' 

Enfin  le  ^Hca^te  cja  m^gnppifi  ^^  feucontre  poml^ifté  ^\^c  le  fluo- 
rure de  magpésmm,  ç\  prp^Juit  \\\]  wm^^  nqmmé  cf^ondroditeiydQXii 
la  form^le  ^\  %  MgF»  +  3  (( 3M80)\  gjO^  )). 
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PHOSPHATES  DE  MAGITÉSIE. 

On  trouve  dans  les  os  des  animaux  et  dans  leurs  urines  du  pho^ 
phate  de  magnésie  mélangé  au  phosphate  de  chaux;  il  constitue 
quelquefois  des  calcuk  dans  la  vessie;  on  les  trouve  aussi  dans  les 
graminées  et  dans  un  grand  nombre  d'autres  graines;  il  est  soluble 
dans  les  acides  minéraux^  il  ne  se  dissout  pas  facilement  dans  l'acide 
acétique ,  mais  pas  sensiblement  dans  l'eau.  On  peut  l'obtenir  artifi- 
ciellement ;  il  peut  même  cristalliser  en  versant  de  l'acideSpbosphori- 
que  goutte  à  goutte  dans  une  dissolution  d'acétate  de  magnésie,  et 
faisant  ensuite  évaporer  la  liqueur  :  les  cristaux  contiennent  15  équi- 
valents ou  54^5  pour  100  d'eau.  Lorsqu'on  expose  ces  cristaux  à  l'air 
sec,  ils  s'effleurissent»  et  à + 100*  ils  ne  conservent  que  7  équivalents 
d'eau  ;  à + 1 76<»  il  s'en  dégage  encore  6  ;  le  dernier  équivalent  ne  peut 
être  éliminé  que  par  la  calcination.  U  est  représenté  par  la  formule 
MgO,PO^M.  Graham  prétend  qu'il  est  soluble  dans  322  parties  d'eau 
froide,  et  beaucoup  moins  à  l'ébullition.  Lorsqu'on  le  fait  bouillir  long- 
temps, la  liqueur  devient  acide;  si  on  la  décante  et  qu'on  renouvelle 
l'eau  tant  qu'elle  devient  acide,  on  obtient  un  phosphate  basique,  re- 
présenté par  la  formule  3MgO  +  PO^,  qui  contient  7  équivalents  ou 
32  pour  100  d'eau  ;  si  l'on  chauffe  le  dépôt  à  + 180**,  il  ne  reste  que 
2  équivalents  ou  9,i  pour  100  d'eau. 

Ce  sous-phosphate  de  magnésie  se  rencontre  dans  la  nature,  com- 
biné avec  le  fluorure,  MgFl  +  3  MgO+PO^  :  ce  minéral  est  la  wa- 
gnérite. 

PHOSPHATES  AMMONIACO-MAGNÉSIBNS. 

On  connaît  deux  sek  de  ce  genre;  l'un  a  pour  formule  (NH^)', 
HO,  PO^HO  -h  (MgO)>  HO,  P05  -*-  ,  6 HO.  On  l'obtient  en  ver- 
sant une  dissolution  chaude  de  phosphate  d'ammoniaque  dans  une 
de  sulfate  de  magnésie  également  chaude;  par  le  refroidissement 
le  sel  se  dépose  en  petits  prismes. 

On  obtient  un  autre  phosphate  double  en  employant  le  phosphate 
basique  d'ammoniaque,  ou  mieux  encore  en  ajoutant  au  sulfate  de 
magnésie  du  chlorhydrate  d'ammoniaque,  puis  de  l'ammoniaque , 
avant  de  verser  la  dissolution  de  phosphate  d'ammoniaque;  on 
obtient  alors  un  précipité  grenu  dont  la  formule  est  (  NH<0)%  MgO, 
PO^OHO.  C'est  au  moyen  de  ce  précipité  que  l'on  dose  souvent  la 
magnésie;  ce  précipité  n'est  cependant  pas  insoluble  dans  l'eau 
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pure,  aussi  doit-on  le  laver  le  moins  possible ,  ce  qui  donne  tou- 
jours lieu  à  une  erreur  en  plus  ou  en  moins  ;  si  on  lave  trop  peu, 
le  sel  confient  des  sels  étrangers ,  si,  au  contraire,  on  lave  trop,  une 
partie  du  phosphate  double  ayant  été  entraînée,  il  y  a  déficit  :  ce  sel 
calciné  représente  36,6  pour  100  de  magnésie. 

ARSÉNIATES  DE  MAGNÉSIE. 

L'arséniateSMgO  -H  AsO^  est  insoluble  ,•  le  biarséniate  MgO,AsO*, 
très-soluble,  est  incristallisable  et  se  prend  en  masse  gommeuse; 
l'arséniate  basique  3  MgO  -f-  AsO^  est  insoluble. 

ARSENITE  DE  MAGNÉSIE. 

Ce  sel  est  insoluble  ;  il  est  sous  forme  d'une  poudre  blanche  dont 
la  formule  est  (  MgO  )^  •+-  ASO^ 


GliUCnVWll,  Gl  =  4,66  ou  58,04,  7  OU  .87 ,06. 

L'équivalent  du  glunicium  tfest  pas  certain  :  le  doute  vient  de 
ce  qu'on  ne  sait  si  l'oxyde  doit  être  considéré  comme  un  mono 
ou  un  sesquioxyde.  L'oxyde  de  ce  métal  a  été  découvert  par  Vau- 
quelhi  en  1797,  dans  le  béryl,  dont  Hauy  lui  avait  demandé  de  faire 
l'analyse;  on  le  trouve  de  même  à  l'état  d'oxyde  combiné  avec 
l'acide  silicique  dans  le  béryl  ou  aiguë  marine  et  dans  Vémeraudey  et 
avec  un  silicate  d'alumine.  On  trouve  aussi  une  combinaison  ana- 
logue dans  Veuclase  ;  dans  celle-ci  c'est  un  silicate  basique  de  glu- 
cine  avec  du  silicate  d'alumine  ;  dans  \?Lphénaki(e ,  c'est  simplement 
un  silicate  simple  de  glucine  :  on  le  trouve  aussi  dans  la  cymophane 
ou  chrysobéryl  y  qui  est  aussi  dure  et  aussi*  belle  que  la  topaze  orien- 
tale, et  contient  l'oxyde  le  glucinium  à  l'état  de  bialuminate. 

Dansl'éméraude  et  le  béryl,  la  formule  est  Gl'O^SiO^  +  APO^SiO^ 

Dans  l'euclase,  elle  est  (01^0^)^  SiO^  +  APO^SiO^ 

Dans  la  phénakite,  G1^0^SiO^ 

Dans  la  cymophase,  Gl»0^2  (APO^).' 

L'émeraude  diffère  du  béryl  par  sa  belle  couleur  verte,  tandis 
que  le  béryl,  qui  est  tantôt  transparent  et  coloré  en  bleu  clair,  en 
vert  de  mer,  en  jaune,  tantôt  opaque,  et  forme  alors  quelquefois  de 
gros  cristaux  peu  nets,  qui  ont  été  trouvés  d'abord  par  Lelièvre  aux 
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environs  de  ^ipioge^^  et  dont  Qn  ^  trouvé  ufl  prî^e  d^  pl«S  de 
I  lîièlre  d^  Ipng  d^ns  «ng  p^gmatitp  qu<  Élat§-ynis, 

^^  g^^c^ni^rn  a  été  phtepH  p^r  M,  WôhlpF  p^  Ip  H^êipe  propédp 

qui  lui  ^  ^rvi  J>  pbtenjp  Valpnnimun»,  en  tfa^pt  \Çi  pWorure  an- 
hydre de  glucinium  par  \^,  no^ssjmp  ;  p^  ï^ét^l  ^\  jfli§  ^«  PlaqHes 
minces,  que  l'on  dispose  alternativement  avec  le  chlorure  dans  un 
creuset  de  platine  dont  W  W^  ^Q  cquvc^fi  ^^ec  un  fil  de  fer;  on 
n'a  besoin  de  chauffer  qu'avec  une  lampe  à  esprii-de-vin  à  double 
courut,  Au  nf)om0Qt  de  la  réactioQy  U  tempévatura  9?é\hw  au  rouge 
blanc  >  parce  qu'elle  9  lieu  inst^nt^citeiânU  Quand  la  creusai  est  ne- 
froidi^  on  le  traite  pftr  l^u  dans  uue  ^ap^nle;  1q  pataaaium  a'>est 
combiné  avec  le  chlore,  Gl'CP  -h  3  K  =  Gl*  H- 3  KCl.  Le  chlorure 
de  potassium  se  dissout^  et  l^  gluciniqo)  r^^i^e  en  poudre  grise  qu'on 
lave  parfaitement  et  sèche  ;  cette  poudre  prend  de  l'éclat  sous  le 

brunissoir» 

Ce  métal  se  dissout  également  dan»  1^  acides  ooncantrés  ou 
étendus  d'eau;  il  y  a  dégagement  d'hydrogène  ;  cependant,  avec 
l'acide  nitrique  ou  l'acide  sulfurique  concentrés ,  ce  n'est  pas  l'eau 
qui  est  décomposée^  mais  l'acide.  Les  dissolutions  de  potasse  et  de 
soude  caustique  le  dissolvent  également  avec  dégagement  d'hy- 
drogène. 


ttXYMi  Mi  «liUCinîItJll   o«  «liUClNB,  G10=  18,6*  ou  15ft,p4 
OU  bien  QI'O^  =î5  \9  oi|  387,0ft, 

^^es  deux  forinules  que  nops  n^ettops  ici  sqpt  l'^jaîçs^jpn  d^ 
(}^ux  opinions  que  Ton  ^  sur  1^  cQpstitption  de  cet  Qxyd^i  Eter?é- 
lius  adopte  la  formule  GPO^ ,  et  §on  ppipion  est  h  pi»}»  généralei- 
ment  admise;  cependant  cettp  hase  ab§orbp  feqjjpjiieflt  V^qj^e 
carbonique  de  l'air,  et  cette  propriété  n'p^i§t^  que  ^^m  le§  autres 
monoxydes;  leç  sesquioxydes  sont  tpps  d^s  b<i§ps  tr^p  fables  pç^r 
ce  çîombiper  d'upe  manière  stable  î^yec  cet  ae'ide  ;  ^a^s  ppp^  ppflfor- 
merons  cependant  |i  Tppipiop  de  l'jUustre  pl;<imiste  fifl^pi?^  puis- 
que c'est  elle  que  l'on  admet.  Cet  Qi^ydA  ^0^^  ?QP  WPflp  h  W  pot 
grec  qui  veut  dire  doux,  à  causp  de  1^  Sftveur  dç^pce  de§  se|^  qu'il 
forme. 

Qp^pd  l^glqcyne  e§t  pure,  ellp  çrt  tilancl]e,iasipidp,  wwipre,  infii- 
sible,  insoluble  d^ps  Tfi^w,  soluble  dap?  1^  potasse  et  la  soude  en  di?- 
^piution^coneeptrpe^i  M  |^  disii^iptic»  estétei;«Jue3i  ^  faisant  hmW 
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longtemps,  ]^  glflcipe ,  s^  dépose  qu?^oçl  U  y  ?|  »sç^  fi  pas  trop  f|'eî^^  : 
par  pet^  s^p^r^tjon  )a  gj^pine  ^cquierj  d'^utrps  propriétés;  pî^r 
pHe  p'est  plus  sîQluble  (l^n^  Ifis  f^icftli^  can^tique^  j  Wai^  el)^  pp9t 
toujours  se  dissoudre  dans  les  acides. 

U  glupine  §e  rp^jr^  toiyqiif^  ^^  |'f,(peiîaudQ  QU  béryl  flp  Li- 
n^pges;  aon  pxtr^ptiQ^  ^^t  imp  vérit^t)}p  analyse  as§p^  çpn^pliqqée, 
(Jopt  1^  copnaiss^flpe  e^t  qpe  étude  a^^se?  utile  pqur  qu'pu  la  4qnîlp 
en  détail,  plusieurs  procédés  qnt  été  indiqués.  Pap$  le  TO»pér^l 
qHi  sert  k  8Qn  pxtraçtjon,  jl  n'y  ^  p^S  qu^  df^  la  glUpÎRfi^  {Ifi  V^I^P^'»^ 
et  f^e  rapide  siliçiquej  il  y  ^  fpujpurs  dP  Tctt^yde  dP  fW- 

Le  piinér^l  dQit  être  porpbyri?é ,  et,  pouv  qu'il  puisse  êtf e  plu^  fe- 
cjlenîent  attaqué  par  1^8  Réactifs,  pu  met  cptte  poudre  eu  suspepçîjpp 
a^^s  l'eau,  qup  Y  m  décante  pourq^'eiHe  pptr^tfie  Ips'pavtip?  rpstées 
^14  suspensjpu  ap^fè?  avoir  laissé  rppQ^PV  l^  ligupur,  la  ipatièrp  ep- 
traînée  est  reçue  çur  up  filtrp,  Qp  1^  fait  sécher,  puis  on  l^  mêlp 
avec  3  fois  son  poids  de  çarbowate  dP  potasse  ou  d^  ^^de  daps 
un  creuset  de  platine  que  Ton  chauffe  jusqu'^  cp  quq  la  iflass^  sqjt 
parfaitement  fondup.  On  retire  alors  le  creuset  du  feu,  et  Ton  in- 
cline le  creuset  que  l'on  tourne  pour  étaler  le  silicate  sur  les  parois 
internes  et  faciliter  ainsi  l'action  de  l'acide  chlorhydrique  étendu 
d'eau  par  lequel  on  le  traite  dans  une  capsule;  lorsque  la  dissolu- 
tion est  achevée,  on  lave  le  creuset  intérieurement  et  extérieure- 
ment auTdâsaut  dtt  la  oapaule,  et  1km  évapove  à  sieeité  à  un  feu 
dou3^.  Ou  r^Pd,  par  PP  WQyep  l^  silice  insolublp,  Pt  Vqp  rpprpnd  le 
résHu  par  l'eap,  ^^\  m  dis^opt  qu®  Ips  phlorures  produits  :  il  reste 
en  (dissolution  des  phlorures  de  glupipiurn,  d'^lupiimuna  et  de  fpr, 
Op  vpr^e  jlaps  cette  dissQlutiou  un  çxcps  d'uipWQpiaque ,  qui  pré- 
cipite tqutes  les  bases  j  op  lave  ^psqu'^  cp  qup  l'e^p  flc  dissplvp 
plus  rien;  on  a  ainsi  produit  des  9^yç!es  in^^juj^les  pt  du  chilorurp 
(l'apjmouipu^  soluble  qui  a  été  eptraîpé  par  <p  lî^vage.  On  traite 
alors  pps  oxydps  h  Tétat  d'hydrv^tes ,  par  ù  pota§$p  pure  qpj  dis- 
sout spplppient  l'alupiine  et  la  gluçipp,  l'pî^ydp  de  fp^*  rpste  §eul 
nop  disspus,  op  \p  sppare  en  fritranl;;  la  liqupur  P§t  alors  traitép 
par  l'acide  chlorhydrique  pour  précipiter  de.  nQv\veau  les  dpux 
t)^s  par  V^nimoniaque;  pp  l^ye  par  décantation,  puis  on  fait  tra- 
verser l'eau  qui  les  tjppt  ep  s^spensiop  p^r  UP  excès  de  g^  sulfu- 
reux qui  les  dissout  complètement  :  lorsqu'on  est  arrivé  à  ce  point, 
on  fait  bouillir  la  dissolution  jusqu'à  ce  qu'il  ne  se  dégage  plus  d'acide 
sulfureux.  L'alumine  s'est  alors  déposée  entièrement  à  l'état  de 
sulfite  basique  insoluble,  en  poudre  et  non  en  gelée ,  ce  qui  permet 
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de  filtrer  et  de  laver  facilement  :  la  dissolution  filtrée  ne  contient 
plus  que  du  sulfite  de  glucine  pur^  dont  on  précipite  la  base  au 
moyen  de  Tamm^niaque.  Ce  procédé,  dft  à  M.  Berthier^  est  le  plus 
commode. 

On  la  retire  encore  du  même  minéral  par  Tacide  sulfurique^  après 
Favoir  fondu  avec  du  carbonate  de  potasse  et  non  de  soude,  et  après 
avoir  évaporé  à  siccité  pour  rendre  la  silice  insoluble;  on  reprend 
par  Teau  y  et  l'on  évapore  pour  faire  cristalliser  le  sulfate  d'alumine 
et  de  potasse  ou  alun^  qui  est  peu  soluble  à  froid  :  on  élimine  ainsi 
la  plus  grande  partie  de  l'alumine^  et  Ton  traite  Teau-mère  parle 
procédé  indiqué  plus  haut,  ou  en  traitant  pai*  le  carbonate  d'ammo- 
niaque le  pr^ipité  humide  obtenu  par  l'ammoniaque;  on  laisse  en 
digestion  pendant  quelque  temps,  et  Ton  dissout  ainsi  seulement  la 
glucine  ;  on  filtre  pour  séparer  l'alumine  et  Toxyde  de  fer ,  et  par  Té- 
bullition  on  volatilise  Texcès  de  carbonate  d'ammoniaque;  il  se  dé- 
pose du  carbonate  de  glucine,  qui,  lavé  et  calciné,  laisse  la  glucine 
pure.  Elle  est  composée  de  : 

Glucinium 46,66 

Oxygène.  ......      53,34 

100,00 


CARACTAsm  VB»  UWSÊM  1»B  CULUCVMB. 


Les  sels  de  glucine  Ont  une  saveur  douce  presque  sucrée,  puis  as- 
tringente. Ils  sont  précipités  en  blanc  par  les  alcalis  :  le  précipité 
est  soluble  dans  un  excès  de  potasse  et  de  soude ,  mais  non  d'am- 
moniaque; les  carbonates  alcalins  les  précipitent  aussi,  et  le  préci- 
pité est  soluble  dans  un  excès  de  chacun  d'eux,  mais  moins  que 
dans  la  potasse  et  la  soude  caustique. 

Les  sels  de  glucine  ne  cristallisent  que  difficilement,  et  jusqu'ici  on 
n'a  pas  pu  obtenir  d'aucun  d'eux  des  cristaux  qui  pussent  servir  à  dé- 
terminer leur  forme  pour  décider,  par  Usomorphisme ,  si  l'on  devait 
rapporter  sa  constitution  aux  oxydes  de  la  formule  RO  ou  de  celle 
R'O^.  La  glucine  ne  forme  pas  d'alun  comme  les  oxydes  R^C,  et 
absorbe  l'acide  carbonique  comme  ceux  qui  sont  représentés  par  RO, 
.ce  qui  pourrait  peut-être  trancher  la  question. 

.  NITRATE    DE    GLUCINE.  - 

Le  nitrate  de  glucine  est  très-soluble  dans  l'eau  et  même  dans 
l'alcool  •  il  est  déliquescent  ;  on  ne  peut  le  faire  cristalliser  régulière- 
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ment;  par  révaporation  on  obtient  une  masse  qui  est  comme  du 
miel;  pendant  Tévaporation  il  se  transforme  facilement  en  nitrate 
basique  :  lorsqu'on  le  chauffe  un  peu  fortement^  mais  pas  assez  pour 
le  décomposer,  il  se  réduit  en  poudre  qui ,  exposée  à  Tair,  attire 
rhumidité. 

CHLORURE  DE  6LUGINIUM. 

.  Le  chlorure  de  glucinium  hydraté  ne  peut  perdre  son  eau  sans 
se  décomposer;  il  est  très-soluble;  on  ne  peut  le  faire  cristalliser 
que  dans  un  appareil  dessiccateur  ;  lescristaux  contiennent  12  équiva- 
lents d'eau  et  sont  inaltérables  à  l'air.  Le  chlorure  anhydre  est  vo- 
latil^ il  se  sublime  en  fines  aiguilles  blanches,  qui  se  groupent  en  flo- 
cons; on  l'obtient  en  faisant  passer  un  courant  de  gaz  chlore  sec  sur 
un  mélange  de  glucine  et  de  charbon  mis  en  petites  boules  et  cal- 
cinées au  rouge  à  Tabri  de  Tair  avant  d'être  placées  dans  le  tube  de 
porcelaine  dans  lequel  la  réaction  se  fait. 

On  obtient  un  oxychlorure  en  laissant  digérer  la  dissolution  de 
chlorure  sur  de  la  glucine  hydratée  en  excès;  la  liqueur  filtrée  se 
prend  en  masse  gommeuse  par  l'évaporation. 

Lorsqu'on  met  le  glucinium  en  contact  avec  le  gaz  chlore  sec  ^  il 
y  a  combinaison  avec  production  de  chaleur  et  de  lumière. 

On  ne  connaît  pas  les  chlorates,  perchlorates^  etc.^  de  cette  base. 

BROMURE    DE  GLUCINIUM. 

On  le  prépare  directement  pour  Pavoir  anhydre  :  le  glucinium  se 
combine  avec  production  de  Qamme  dans  la  vapeur  de  brome;  il 
cristallise  en  longues  aiguilles  incolores,  fusibles  et  très- volatiles.  H 
est  très-solabie  dans  Teau;  il  y  a  dégagement  de  chaleur. 

lODURE  DE  GLUCINIUM. 

On  le  prépare  comme  le  bromure  ;  il  est  de  même  fusible  et  vo- 
latil, très-soluble  dans  Teau. 

FLUORURE    DE    GLUCINIUM. 

Le  fluorure  de  glucinium  est  très-soluble.  Quand  on  évapore  la 
dissolution,  elle  se  prend  en  masse  transparente,  incolore,  qui  perd 
son  eau  à  +  100"*  et  devient  opaline  :  en  élevant  davantage  la  tem- 
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pératUl*,  Il  se  bbursoiiHe,  puis  devient  rbuge,  Il  hë  se  décompose  que 
si  i*on  n'a  pas  fehassé  toute  Teali  avant  d'atrlvet  à  ce  degré  de  cha- 
leur. On  l'bbtient  en  traitant  l'ot^e  bii  le  carbonate  par  Fatide 
flliothydrltibe. 

IL  se  combine  avec  le  fluorure  de  potassium  :  le  sel  dbliblë  est 
peu  soluble  à  froid. 

Le  fluosiliciure  est  ttès-soiublè,  îhcrlstâlllsable. 

Tous  ces  fluorures  n'ont  pas  la  saveur  sucrée  des  autres  com- 
binaisons de  glucinium. 

dÛLFAÎE  bÉ  «LUdlffE. 

Ge  sel  est  trèo^soloble^  déliquescent  :  on  petit  obtenir^  par  l'éva^ 
pbration ,  une  cristallisatioQ  peu  nette;  ce  sont  des  aiguille^  pris- 
niftti<}ues>  et  ituelquefois  des  octaèdres  qui  contiennent  iâ  équiva- 
lents ou  40^6  pour  100  d'eau  ^  ils  ne  s'effleuHssentqu'à  la  sulface, 
lorsqu'ils  sont  exposés  à  l'air  cbaûd.  Quand  on  les  chauffe^  ils  fondât 
dans  leUr  eau  de  CristallisatioB  >  se  boursouflent  j  puis  du  rouge  le  ^i 
se  décompose  ;  l'acide  sulfuricpie  se  dégagreatièreinent  i  il  reste  de 
la  glucine  pare*  U  est  insoluble  dans  l'alcdoli  il  est  composé  de  : 

Gluclhe 8& 

Actde  stlUllHque JBI 

100 

La  glucine  forme  des  sulfates  basiques  à  différents  degrés, 
bî  et  pentabasiqueS)  et  avec  le  stilfiate  de  potasse  iin  sulfate  double 
que  l'on  né  peut  faire  cristaUiser  t^égùlièreaieiit  i  ces  cristaux  ne 
Contiennent  que  6  équivalents  d'eau,  cotnme  le  sulfate  double  de 
magnésie  et  de  potasse^  ce  qui  place  encore  de  préférenoe  la  glucine 
au  rang  des  oxydes  de  la  formule  RO. 


SULFITE  DE  GLUCiNE. 

Le  sulfite  de  glucine  |ést  très-soluble  dans  l'eau;  on  a  vu  que  ce 
sel  ne  se  décomposait  pas  coomie  celui  d'alumine^  qui ,  sesquioxyde 
bien  positivement,  n'a  qu'une  affinité  très-faible  pour  les  acides  peu 
énergiques^  dotit  elle  se  sépare  au  moins  en  partie  par  la  chaleur 
4e  l'élniUHtoli  ;  différence  qui,  comme  on  l'a  vu^  a  été  utilisée  par 
M.  BeHhier  fpoor  séparer  œsdeux base»« 
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CARBONATE  DE  GLUGINE. 

Ce  sel  se  présente  sous  deux  étais,  selon  la  manière  dont  on  l'a 
obtenu  :  par  précipitation  directe^  par  double  décomposition;  il  est 
volumineux,  et  se  dépose  très-difficilenient.  Quand  on  l'obtient  par 
rébullition  de  sa  dissolution  dans  le  carbonate  d'ammoniaque,  il  est 
en  poudre  grenue  qui  se  séj)àre  facilement  de  la  liqueur.  Le  préci- 
pité volumineux  est  un  hydrpccu'bonate  qui  contient  5  équivalents 
d'eau;  quand  <hi  le  desséché,  il  est  en  poudre  fine  légère,  U*ès-douce 
au  toucher.  La  glucine  exposée  à  Tair  se  transforme  peu  à  peu  en 
carboi^ate,  et  h  carbonate  chauffé  au  rouge  abandonne  facilement 
son  acide.  ^ 

SlLlcittltÈS  DE  tîLttitttê. 

Noui  avons  elté^  en  parlant  du  gluciniutn^  les  difféi^nts  silicates 
simples  iet  dilubles  que  Ton  trouvé  dans  la  nature  :  leur  étude  ap^ 
partient  à  la  tninéraloi^et  La  composition  moyenne  des  émeraudes 
d'aprèé  les  diverses  andyses ,  est  : 

Silice  *..».....    67,86 
Alumitl».    .  i  w  .  .  .  .    16,32 

GWCJtae i3)93 

88,11 
plus  1,89  a^ôijfiîès  de  fèï,  de  chromé,  de  calcium. 

^ÔOsIttitÊ    M  (RLUbtîTE. 

Ce  sèl,  qui  s'outient  par  double  décomposition ,  est  sous  forme 
d'un  précipité  gélatineux,  insoluble  dans  l'eau,  mais  soluble,  comme 
tous  les  phosphates,  dans  un  excès  diacide  ;  par  la  chaleur,  il  se  des- 
sèche; puis,  au  rouge,  il  fond  en  un  verre  tran^rent. 

tà03PHI*Ê    tfE  feLtJGlKE. 

il  est  insoluble;  on  l'obtient  par  double  décomposition;  il  se  dé- 
pose en  poudre  blanche. 

Wl^fftOàlPËltÈ  bE    feLttîNE. 

Ce  sel  est  très-soluble^  incristallisable;  il  peut  se  dessécher,  et  est 
alors  en  masse  dure  d'un  aspect  vitreux ^ 
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A1.U1UMICJM,   Al  =  13,7  ou  170,98. 

L'aluminium  a  été  découvert  par  H.  Davy^  à  la  même  époque 
que  tous  les  métaux  de  ce  groupe^  à  la  suite  de  la  découverte  des 
métaux  alcalins.  M.  Wôhler  plus  tard,  en  faisant  réagir  le  potassium 
sur  le  chlorure  d'aluminium  anhydre^  est  parvenu  le  premier  à  l'ob- 
tenir en  quantité  assez  considérable  pour  pouvoir  en  décrire  les 
propriétés,  mais  encore  ne  put-il  Tavoir  qu'en  poudre  grise  qui , 
sous  le  brunissoir,  prenait  l'éclat  métallique  et  la  couleur  de  l'étain  : 
M.  Sainte-Glaire  Deville,  en  modifiant  le  procédé  de  M.  Wôhler,  et 
remplaçant  le  potassium  parle  sodium,  est  enfin  parvenu  à  l'obtenir 
fondu  et  coulé  en  lingots  dont  la  surface  est  d'un  blanc  plus  pur 
que  celui  de  l'étain.  Lorsque  le^  métal  n'est  pas  pur^  il  présente 
une  nuance  d'un  gris  bleuâtre  qui  se  rapproche  de  celle  du  zinc.  Sa 
densité  est  d'environ  2,5;  il  est  extrêmement  sonore;  il  fond  à  une 
température  voisine  de  celle  de  la  fusion  de  l'argent;  il  est  malléable, 
ductile,  on  peut  facilement  le  réduire  en  lames  et  en  fils  ;  lorsqu'il 
est  travaillé  à  la  lime  etpoli,  sa  couleur  est  différente  :  elle  parait  d'un 
gris  tirant  plutôt  sur  celui  du  plomb  que  sur  celui  de  l'acier.  Malgré 
sa  faible  densité,  il  est  très-tenace  ;  il  est  en  même  temps  très-rigide  ; 
il  ne  s'altère  pas  sensiblement  à  l'air,  même  quand  on  le  chauffe. 
Nous  ne  connaissons  pas  son  coefficient  de  dilatation  ;  il  serait  heu- 
reux qu'il  fût  très-fàible  :  ce  métal,  ne  s'altérant  pas  sensiblement 
à  l'air,  pourrait  servir  avec  avantage  pour  les  cercles  et  les  échelles 
graduées  des  instruments  de  précision.  Ce  métal  se  travaille  aussi 
facilement  que  l'argent,  et  Von  peut  même  se  dispenser  de  le  recuire 
pendant  le  travail  ;  son  extrême  légèreté  le  rend  précieux  pour  la 
confection  des  poids  de  fractions  de  grammes,  auxquels  on  peut 
donner  des  dimensions  beaucoup  plus  grandes,  et  qui,  bien  que  plus 
altérables  que  ceux  de  platine,  le  sont  beaucoup  moins  que  ceux 
de  cuivre  :  ces  dimensions  font  qu'on  peut  les  égarer  avec  moins 
de  facilité  et  les  ajuster  plus  aisément.  Les  objets  fabriqués  peuvent 
être  blanchis  en  les  trempant  d'abord  dans  une  solution  concentrée 
de  potasse  ou  de  soude;  puis,  après  les  avoir  lavés ,  on  les  plonge 
dans  de  l'acide  nitrique. 

L'aluminium  a  la  propriété  de  dissoudre  le  silicium  et  le  bore, 
et  de  décomposer  à  la  chaleur  rouge-cerise  les  chlorures  de  silicium 
et  de  bore  ;  c'est  ainsi  qu'en  faisant  passer  du  gaz  hydrogène  chargé 
de  vapeur  des  chlorures  de  ces  deux  corps  sur  de  l'aluminium  placé 
dans  une  nacelle,  dans  un  tube  de  porcelaine,   M.   H.  Sainte- 
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Claire  Deville  est  parvenu  à  obtenir  du  silicium  pur  en  aiguilles 
longues  de  6  à  7  millimètres^  qui  sont  tantôt  des  prismes  hexago- 
naux surmontés  d'une  pyramide  aiguë  à  faces  courbes  ^  tantôt 
des  rhomboèdres  aigus  j  enfilés  en  chapelets. 

M.  Wôhler  était  arrivé  aux  mêmes  résultats  de  son  côté  en  même 
temps.  Dans  cette  réaction,  Taluminium  se  combine  avec  le  chlore, 
et  le  chlomre  d'aluminium  se  volatilise. 

Les  acides  sont  sans  action  sur  ce  métal,  excepté  Tacide  clilor- 
hydrique  j  le  chlore  et  les  chlorures  l'attaquent  facilement;  l'acide 
nitrique  le  plus  concentré  et  bouillant  n'agit  lui-même  que  diffici- 
lement :  c'est  pourquoi,  quand  on  s'en  sert,  comme  Ta  proposé 
M.  Hulot,  en  l'associant  au  zinc  pour  faire  les  couples  des  piles,  on 
plonge  ces  couples  pendant  quelques  secondes  dans  l'acide  nitrique 
pour  leur  rendre  leur  première  énergie,  ils  doivent  être  amalgamés. 
Pour  rendre  l'action  de  l'aluminium  plus  sensible,  M.  Hulot  le 
plonge  un  instant  dans  l'acide  chlorhydrique ,  qui,  l'attaquant  faci- 
lement, rend  rugueuse  la  surface  polie  par  le  laminage. 

Les  alcalis  l'attaquent  facilement  ;  il  ne  pourrait  pas  remplacer 
l'argent  pour  les  creusets  et  capsules  destinés  à  les  fondre. 

L'aluminium  ne  peut  être  soudé  qu'au  moyen  d'un  alliage  d'iri- 
dium; ce  qui  n'a  rien  d'extraordinaire,  car  on  emploie  toujours  des 
alliages  d'une  composition  analogue  à  celle  des  métaux  que  l'on 
veut  souder.  Ces  alliages,  que  l'on  nomme  soiidures,  doivent  toujours 
être  composés  de  telle  manière  que  leur  fusibilité  soit  sensiblement 
plus  facile  que  celle  des  pièces  à  souder. 

La  préparation  de  l'aluminfum  s'opère  en  faisant  passer  de  la 
vapeur  de  chlorure  anhydre  de  ce  métal  sur  du  sodium  contenu  dans 
des  espèces  de  nacelles  en  cuivre  disposées  dans  des  tuyaux  chauffés 
au  rouge  sombre  :  la  réaction  s'opère  facilement;  on  obtient  ainsi 
du  chlorure  de  sodium  et  de  l'aluminium  que  l'on  peut  fondre  en- 
suite et  couler  en  lingots. 

A1*C13  4-3  Na  =2  Al  +  3  NaCl. 

Nous  verrons  plus  loin  comment  M.  Deville  obtient  en  grand  le 
chlorure  d'aluminium  pur  qui  est  nécessaire  pour  préparer  l'alu- 
minium. Ce  procédé,  qui  a  donné  tout  l'aluminium  sur  lequel 
on  a  fait  jusqu'ici  des  essais,  sera  probablement  remplacé  par  celui 
que  vient  de  trouver  M.  G.  Rose  de  Berlin.  On  trouve  au  Groenland, 
à  Ivikaêl  près  de  la  baie  d'Arksur,  dans  un  gneiss,  un  minéral  en 
masses  laminaires  qui  est  connu  sous  le  nom  de  kryolithe,  et  qui  est 
T.  II.  "  2: 
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composé  (Faluminhim ,  de  sodium  et  de  flttor  t  ce  minéral,  eitt^ë- 
ment  fusible,  est  peu  dur;  fort  rare  autrefois,  on  s'en  procure  main- 
tenant des  quantités  assez  considérables  pour  que  M.  Rose  ait  essayé 
d'en  retirer  l'aluminium  ;  voici  comment  11  procède  :  La  kryolithe 
est  réduite  en  poudre  très-fine ,  et  disposée  dans  un  creuset  de  por- 
celaine par  couches  alternatives ,  avec  du  sodium  réduit  en  plaques 
minces;  la  couche  supérieure  est  en  kryolithe.  On  place  le  creuset  de 
porcelaine  dans  Un  creuset  de  terre,  et  Pon  chauffé  au  rouge  jus- 
qu'à ce  que  la  fusion  soit  Complète;  on  brasse  alors  la  matière  avec 
une  baguette  en  terre,  pulsonlalsserefroidli^.Toutraluminiumse 
trouve  au  fond ,  sous  forme  d'un  culot.  Voici  l'équation  de  la  réaction  : 

Al^FP,  3NaFl  +  3Na=  2Al+6NaFl. 

M.  Rose  dit  que  le  rendement  est  loin  de  répondre  aux  résultats 
annoncés  par  la  théorie.  L'aluminium  obtenu  ainsi  contient  du  si- 
licium. Si,  pour  éviter  cet  inconvénient,  on  se  sert  d'un  crei»et  de 
fer,  l'aluminium  contient  une  proportion  notable  de  ce  métal. 

M.  Deville,  ayant  reçu  de  M.  Rose  une  certaine  quantité  de  ce 
minéral,  a  obtenu  les  mémed  résultats  que  ce  chimiste^  et  a  voulu 
essayer  ce  même  mode  en  employant  te  chlorure  double  d'alumi- 
nium et  de  sodium  ;  mais  alors  il  n'a  pu  obtenir  l'aluminium  en  culot 
métallique*  Mais,  y  ayant  ajouté  du  fluorure  de  calcium,  la  réaction 
s'est  opérée  aussi  nettement  qu'avec  la  kryolithe.  Ce  procédé^  ainsi 
modifié  par  M.  Deville,  est  ^^eaocoup  plus  facile  à  employer  que 
l'ancien,  auquel  il  devra  être  certainement  substitué,  si  l'on  parvient 
à  éviter  la  présence  du  silicium^  qui  cependant  n'est  jamais  en 
assez  grande  quantité  pour  enlever  au  métal  sa  malléabilité. 

Le  prix  de  ce  métal  sera  probablement  encore  longtemps  trop 
élevé  pour  qu'il  puisse  réaliser  tout  ce  que  l'on  s'en  était  promis, 
devant  employer  des  quantités  considérables  de  todium  pour  n'ob^ 
tenir  qu'une  faible  proportion  de  ce  métal.  Son  altérabilité  par  l'a- 
cide chlorhydrique ,  le  chlore,  les  chlorures  et  les  alcaUs  rend  aussi 
son  emploi  beaucoup  plus  testrélnt. 


^J^YDB  IFAIiUMlMIUH,  AI^UMIIVB,  AFO'=  61,4  Ou  S41,  96. 

L'alumine  se  trouve  dans  la  nature  anhydre  et  à  l'état  d'hydrate. 
Lorsquelle  est  anhydre ,  elle  est  souvent  transparente  et  presque 
pure,  souvent  cristallisée,  et  constitue  ainsi  des  pierres  précieuses 
connues  en  minéralogie  sous  le  nom.de  cort;^^^*  et  par  les  joaii- 
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tete  sbiifeiDfelùi  de  pl^tm  briëhtàles,  dbht  là  douiettfr  fait  Varier  le 
nom;  on  en  trouve  qui  sont  ttibolores,  ce  sont  les  saphirs  blatics  : 

Rouge  . rubis  oriental. 

Orangé hyacinthe  id. 

Bleu  d'azur saphir  id. 

Jaune topaze  id. 

Jaune  verdâtre.  .  .  .  clu*ysolithe  id. 

Vert éméraude  id. 

Vert  bleuâtre aiguë  marine  id. 

Violet améthyste  îd. 

Ce  ne  sont  cé|>eÉidant  ni  des  jsaphirs^  ni  des  rubis^  ni  des  topazes  ; 
mais  on  leur  donne  les  nonas  des  gemmes  auxquels  ils  ressemblent 
par  la  couleur  et  sont  d'un  prix  plus  élevé,  si  ce  n'est  pour  Téme- 
raude  et  le  rubiSi  Le  haut  prix  de  ces  pierres  est  dû  à  leur  extrême 
dureté;  car  le  diamant  seul  est  plus  dur  :  aussi  gardent-elles 
pàrfàilemenlleur  poli.  Lés  cristaux  dérivent  d'un  rhomboèdre  aigu  ; 
mais  on  trouve  plus  habituellement  le  prisme  à  six  pans,  tantôt  basé, 
tantôt  terminé  par  des  pyramides,  et  des  dodécaèdres  bipyratnidâux. 
Sa  densité  varie  de  3,9  à  4,3. 

On  trouve  abondamment  dans  quelques  localités  un  côriodoh 
grârtlilaite,  dottt  làcoulëùif  Varie  beaucoup,  (Jui  est  bien  hibins  pur 
qiie  celui  qui  est  cristallisé  et  que  l'on  conilatt  dans  les  arts  sous  te 
ndnl  d'émeril,  et  sert  en  raison  de  sa  dureté  à  polir  les  pierres  fines, 
lés  mëtaui,  les  glaces,  etc.  Pour  cela  oii  le  réduit  en  poudres  plus 
ou  moins  fines,  qui  sont  numérotées  dans  le  commerce,  et  que  l'on 
applique  souvent  sur  du  papiet*  enduit  d'une  dissolutiott  de  colle 
forte  et  ijuël'on  nomme  papier  ft'émeril,  qui  prérld  lès  nutiiéros  de 
lat)budre  (JUe  l'on  y  a  fait  adhérer  :  c'est  delamêthe  manière  que 
Ton  préjJare  le  papier  de  verre,  pour  lequel  l'éméril  est  remplacé 
par  de  la  poudre  de  verre  plus  ou  itiois  fine.  L'éméril  contieht 
toujours  Une  fbrte  proportion  d'oxyde  de  ffer.  Une  analyse  faite  par 
VâUqi^n  à  dotthé  la  bompositidu  sulVatite  : 

Alumine •      53,83 

SiUce 43,66 

Chaux;  .  . 4>e6 

Oxyde  de  fer 24,66 

Perte.  . 7,19 

400,00 

27. 
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Les  corindons  contiennent  aussi  quelques  oxydes  métalliques^ 
auxquels  ils  doivent  leurs  diverses  couleurs. 

Les  plus  beaux  corindons  viennent  du  Pégu^  de  Ceylan,  etc.  On 
en  trouve  de  petits  cristaux  dans  le  ruisseau  d^ExpailIy  ^  près  du 
Puy  en  Velay.  L'émeril  est  beaucoup  plus  abondant  et  plus  fré- 
quent et  sous  forme  de  roches. 

L'alumine  se  trouve  en  outre  dans  la  nature  à  Tétat  de  combi- 
naison avec  divers  corps.  Ainsi  le  vrai  rubis,  ou  rubis  spinelle,  est 
une  combinaison  de  Falumine  avec  la  magnésie  colorée  par  l'acide 
chromique.  Vauquelin  y  a  trouvé  : 

Alumine 82,47 

Magnésie 8^78 

Acide  chromique 6,iS 

Perte 2,57 

100,00 

Une  variété  colorée  en  brun  et  nommée  pléonasie  contient  de 
Toxyde  de  fer  au  lieu  d'acide'chromique;  un  autre  spinei  contient  de 
Toxyde  de  zinc.  On  la  trouve  aussi  combinée  avec  le  fluor,  l'acide 
sulfurique,  l'acide  phosphorique,  etc.,  surtout  avec  Facidesilicique  à 
l'état  d'argile. 

L'alumine  anhydre  pure  est  blanche,  douce  au  toucher,  légère,  en 
poudre,  inodore  et  insipide;  elle  happe  à  la  langue,  c'est-à-dire 
qu'elle  y  adhère,  et  semble  alors  avoir  une  saveur  astringente;  elle 
est  cependant  tou^  à  fait  insoluble  dans  l'eau.  Elle  est  infusible  au 
feu  de  forge;  mais  au  chalumeau  d'hydrogène  cf  d'oxygène,  ou  par 
l'action  d'une  pile  énergique ,  elle  fond  en  un  globule  qui  par  le  re- 
froidissement prend  un  aspect  cristallin;  par  la  calcination  aune 
forte  chaleur  rouge,  et  à  plus  forte  raison  par  la  fusion,  elle  acquiert 
une  dureté  excessive,  et  Ton  peut  s'en  servir  pour  couper  le  verre, 
Cette  propriété  d'acquérir  une  très-grande  dureté  par  une  très- 
haute  température  ne  se  rencontre  pas  seulement  dans  l'alumine  : 
l'oxyde  de  chrome,  le  peroxyde  de  fer,  sont  dans  le  même  cas;  c'est 
presque  un  caractère  distinctif  des  oxydes  de  la  formule  R'O^,  quand 
la  chaleur  ne  les  décompose  pas. 

L'alumine,  même  calcinée  au  rouge,  quoique  insoluble  dans  l'eau, 
a  une  si  grande  affinité  pour  elle  qu'elle  condensefacilement  15  pour 
100  de  son  poids  de  Thumidité  atmosphérique.  Quand  on  souffle 
doucement  sur  l'alumine  sèche,  elle  absorbe  la  vapeur  d'eau  en- 
traînée par  l'expiration,  et  répand  alors  une  odeur  particulière  à 
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laquelle  on  a  donné  le  nom  d'odeur  argileuse,  parce  que  les  argiles 
jouissent  de  cette  propriété  qui  appartient  d'ailleurs  à  toutes  les 
pierres  qui  happent  à  la  langue.  Et  quand  elle  est  combinée  avec 
reau,on  ne  peut  détruire  la  combinaison  qu'en  chauffant  l'alumine  au 
rouge;  cette  afKnité  si  grande  de  Talumine  pour  l'eau  joue  un 
rôle  important  dans  l'agriculture;  elle  retient  Teau  dans  des  ter- 
rains qui  sans  cela  seraient  trop  secs  pour  entretenir  la  végétation; 
mais,  si  le  terrain  est  trop  alumineux,  cette  eau  retenue  en  abon- 
dance fait  pourrir  les  racines,  et  peut  détruire  les  plantes;  de  là 
la  nécessité  de  fournir  des  matières  argileuses  aux  terrains  qui  en 
sont  dépourvus,  et  d'ajouter,  à  ceux  qui  en  contiennent  trop,  des 
substances  qui,  comme  le  sable,  la  chaux,  peuvent  diviser. les  ar- 
giles et  permettre  aux  terrains  de  se  dessécher  assez  pour  que  la  vé* 
gétation  puisse  continuer  facilement. 

L'alumine  hydratée  se  trouve  aussi  dans  la  nature  et  constitue 
deux  variétés  minéralogiques  :  le  Diaspore  dont  on  ne  connaît  pas 
le  gisement,  est  cristallin  et  parait  dériver  d'un  prisme  rhomboïdal, 
est  grisâtre ,  raye  le  verre.  Sa  densité  est  3,43.  On  en  connaît  deux 
analyses;  dans  l'une  d'elles,  Vauquelina  trouvé  du  fer,  ce  qui  tient 
à  ce  que  souvent  il  y  a  des  parties  noires,  qui  sont  du  diaspore  mêlé 
d'oxyde  de  fer. 

Alumme 80  ,     85,1 

Eau 17  14,9 

Oxyde  de  fer 3  » 

mi  100,0 

C'est  un  monohydrate  APO^,HO. 

L'autre  variété,  nommée  gibsite,  est  fibreuse,  radiée,  sous  forme 
de  stalactites  groupées ,  d'un  blanc  verdàtre  ;  sa  densité  est  2,4. 
Elle  est  compose  de  : 

Alumine 65,6 

Eau 34,4 

100,0 

C'est  un  trihydrate  Al»0»,3H0. 

L'alumine  obtenue  par  précipitation  est  toujours  à  l'état  d'hydrate 
gélatineux  :  lorsqu'on  laisse  sécher  à  l'air  cet  hydrate  bien  lavé,  il 
diminue  de  volume,  prend  l'aspect  corné  ;  et  quand  à  la  température 
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^e  +  25*,  le  poids  ne  change  plus;  il  contient  8  équivalente  d'eau 
A1>0^,8H0,  ou  : 

Alumine 4i,7 

Eau 58,3 

Pour  préparer  Taluiaine,  on  décompose  ofdinaiv^nnmt  m^  disscia- 
iioa  d^aîun  par  ranunoniaqiiQ^  ou  laa  earUvpate^  de  potps^  m  ^ 
soude;  mais,  pour  queTalMOnoe  «oit  pure,  il  faut  ^yoir  eu  soin  de  pu- 
rifier l'alun  lui-même,  parée  qu'il  contient  souvent  de  Tpxyde  4^  % 
dont  on  ne  peut  débarrasser  l'alumine  quand  une  foires  deui^q^yd^ 
OBt  été  précipités  ensemble  :  quand  on  se  $iert  des  carlx^naie^  A- 
câlins  pour  décomposer  l'alun,  on  eiAploie  celui-ci  d^  préfé- 
rence en  dissolution  bouillante,  et  l'on  doit  ajou^r  uiA  gxc^  dç 
carbonate,  sans  quoi  le  précipité  pourrait  contenir  du  spùs^^vilf^tf 
d'alumine ,  et  avant  de  filtrer  on  laisse  le  tou^  eu  digei^^iou  P^"' 
dant  quelque  t^mps.  L'emploi  des  carl¥>U«te8|  d^  po^ss^  ou  de 
soude  présente  un  inconvénient  asses  grave,  o'est  que,  u^lgcé  le* 
lavages,  l'alumine  en  retient  toujours  une  ^taine  quantité;  ç'^t 
pourquoi  l'on  doit  pcétérer  fau^u^oniaque  ou  son  carbonate.  ]j^ 
lavage  dpit  être  fait  avfc  lopins  grand  spiuî  ca^  il  prés^te  ^^ 
grandes  difficultés,  si  l'on  a  pas  le  soin  de  remette^  iqu^^^^^ 
ment  de  l'eau  sur  le  précipité  au  fur  et  mesure  qu'elle  s'é- 
coule, parce  qu'alors  Icdépôt,  prenant  immédiatem«at  du  retrait, 
se  gercerait,  et  l'eau  que  l'on  ajouterait  pour  continuer  le  lavage, 
passant  de  préférence  par  ces  gerçures,  ne  laverait  pas  le  précipité, 
quelque  quaulHé  que  l'ou  ^n  mît;  aussi  est-il  avantageux  de 
disposer  au-dessus  de  l'entonnoir  A  (fig.  242  )  un  flacon  B,  plein 
d'eau ,  muni  d'vn  \\il^  Q  ^m^  l^ge,  adapté 
solidoment  au  col  par  un  bouc^pn  ;  c^  l]acoQ 
e^t  renversé  au-dessus  d^  r^ntonuoir,  ^  tew 
par  un  support  D  à  une  bai^t^ur  çoUYep^hte 
pour  que  le  tube  plonge  de  1  à  2  milimètres 
dans  le  liquide  laveur  contenu  dans  le  filtre  : 
l'eau  qui  s'écoule  du  filtre  abaissant  le  niveau, 
Ifi  tube  se  trouve  en  communication  avec  l'air 
qui  pénètre  dans  le  flacon  d'où  s'écoule  le 
même  volume  d'eau,  et  le  fait  fonctionner 
comme  la  fontaîno  d?s  oiso^ux  :  le  préci- 
%.  î^a.  pité  étant  ainsi  toujours  bai^  ne  so  fepdillf 

pas,  et  le  lavage  s^père  convenablement  :  onn'aqn'^  remplir  loOf^H^ 
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lorsqu'il  est  vidé  :  on  continue  ainsi  jusqu'à  ce  que  l'eau  qui  sort 
du  filtre  soit  parfaitement  pure. 

L'hydrate  ainsi  obtenu  peut  être  séché  à  Tair  seulement;  mais, 
comme  on  l'a  vu  plus  haut,  il  retient  alors  8  équivalents  d'eau  que 
l'on  ne  peut  lui  faire  perdre,  au  rnqins  entièrement;  à  la  tempéra- 
ture de+ 100*^,  on  pé  peut  rendre  l'alumine  anhydre  qu'en  la  chauf- 
fant au  rouge;  mai&  alors  elle  est  moins  facilement  soluble  dans  les 
acides  :  si  on  la  chauffe  à  une  fopte  chaleur  blanche,  elle  devient 
non-seulement  d'une  très-grande  dureté,  mais  encore  complète- 
ment inattaquable  par  les  acides. 

Quand  on  chauffe  graduellement  l'hydrate  d'alumine,  son  volume 
diminue  à  mesure  que  l'eau  se  dégage.  Selon  M.  de  Saussure,  on  ne 
pourrait  lui  faire  perdre  entièrement  son  eau,  même  à  la  tempéra- 
ture 170o  du  pyromètre  Wedgewood.  Il  a  dressé  la  table  suivante 
des  quantités  d'eaii  que  perd  l'hydrate  à  8  équivalents  ou  58,3  pour 
100  d'eau. 


Température. 

Perte  de  l'eau 

Degrés  eent^rades. 

pour  100. 

63,5 

12,S 

125,0 

19,0 

187,5 

23,7 

i50,0 

27,2 

Pyromètre  de  Wedgewood. 

13»* 

42,3 

390 

43,0 

85» 

46,0 

106» 

47,S 

i3a« 

48,25 

170° 

48,25 

Ainsi,  d'après  ces  résultats^  l'alumine  retient  encore  10  des  58,3 
pour  IQO  d'eau  qu'elle  contenait,  quand  on  la  chauffe  à  la  tempé- 
rature de  la  fusion  du  fer. 

On  ne  pourrait  doiic  obtenir  l'alumine  anhydre  que  par  la  décom- 
sition  directe  de  ses  sels,  dont  les  acides  peuvent  être  décomposés 
ou  chassés  par  la  thajeur  rouge  :  d'où  il  suit  que  dans  les  analyses 
des  substances  alumineuses,  si  l'on  se  contente  de  calcinerl'hydrate, 
on  compte  de  l'eau  comme  alumine,  il  faudrait  donc,  après  l'avoir 
précipitée  et  lavée,  la  combiner  à  l'acide  sulfurique  et  décomposer 
le  sulfate  par  la  chaleqr  rouge. 
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M.  Berthîer  ajoute  de  l'acide  sulfureux  à  la  dissolution  d'alun  en  - 
la  faisant  traverser  à  froid  par  un  courant  de  ce  gaz  avant  d'y 
ajouter  de  l'ammoniaque  :  le  précipité  que  Ton  obtient  alors  est  un 
sous-sulfite  d'alumine^  qui  est  pulvérulent  et  peut  se  filtrer  et  laver 
beaucoup  plus  facilement  que  l'hydrate  en  gelée;  il  suffit  d'une 
chaleur  un  peu  inférieure  au  rouge  pour  chasser  l'acide  sulfureux, 
qui  n'est  que  faiblement  retenu  par  une  base  aussi  faible^  et  il  reste 
de  l'alumine  pure.  M.  Walter  Crum  a  fait  connaître  un  nouvel 
hydrate  d'alumine^  qu*il  a  obtenu  en  décomposant  l'acétate  d'alumine 
qui  avait  été  exposé  pendant  longtemps  à  la  température  de  H-100<>. 
Ce  nouvel  hydrate  est,  selon  lui,  un  peu  soluble  dans  l'eau  pure. 

Gay-Lussac,  pour  obtenir  l'alumine  anhydre,  a  indiqué  la  calcina- 
tion  au  rouge  du  sulfate  double  d'alumine  et  d'ammoniaque  ou  alun 
ammoniacal.  Â  cette  température,  le  sulfate  d'ammoniaque  est  en-, 
tièrement  chassé  et  décomposé,  et  l'acide  sulfurique  du  sulfate 
d'alumine  est  éliminé  en  même  temps  :  il  reste  de  l'alumine  pure. 

L'alumine,  même  à  l'état  d'hydrate,  n'abscnrbe  pas  l'acide  carbo- 
nique de  l'air,  propriété  que  présentent  tous  les  oxydesquine  sont  pas 
trè^-basiques,  et  entre  autres  les  sesquioxydes.  Lorsqu'on  l'humecte 
avec  un  peu  de  nitrate  de  cobalt  pur  et  qu'on  la  chauffe  au  rouge, 
elle  prend  une  helle^  couleur  bleue.  L'alumine  a  une  affinité  ou 
plutôt  une  puissance  adhésive  très-grande  pour  les  matières  colo- 
rantes qui  s'y  fixent  très-solidement;  cette  propriété  est  utilisée 
dans  la  teinture  et  pour  la  fabrication  des  laques  de  diverses  cou- 
leurs; elle  sert  à  la  fabrication  de  l'outre-mer  artificiel. 

La  propriété  qu'elle  a,  dans  les  combinaisons  avec  la  silice  qui 
forment  les  argiles,  de  produire,  au  moyen  de  l'eau,  des  pâtes  liantes, 
les  fait  employer  à  la  fabrication  de  diverses  poteries,  briques,  etc., 
et  pour  modeler  les  bustes,  statues. 

L'alumine  absorbe  facilement  les  corps  gras.  Aussi  certaines  argiles 
sont-elles  employées  pour  dégraisser  les  draps,  ce  sont  les  argiles 
à  foulon  :  quelques-unes  sont  employées  comme  pierres  à  détacher  : 
et  dans  les  laboratoires  on  en  fait  un  lut  que  l'on  nomme  lut  gras  ; 
ces  diverse  applications  seront  traitées  en  parlant  des  silicates  d'alu- 
mine. L'alumine  forme  des  sels  importants  :  le  julfate  simple,  les 
sulfates  doubles  ou  aluns.  Elle  est  composée  de  : 

Aluminium. 53,3 

Oxygène 46,7 


400,0 
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NITRATE  d'alumine.  425 

CARACTÈRES  DES  SELS  d'ALUMINE. 

Les  sels  d'alumine  ont  toujours  une  saveur  astringente,  un  peu 
acide:  leurs  dissolutions  sont  précipitées  également  parla  potasse,  la 
soude  et  l'ammoniaque;  le  précipité  est  soluble  dans  un  excès  de 
potasse  ou  de  soude  ^  mais  non  d'ammoniaque  ;  cependant,  si  les 
dissolutions  sont  étendues,  une  portion  de  l'alumine  se  dissout  dans 
ce  réactif  :  on  peut  facilement  distinguer,  par  ces  agents,  les  sels 
d'alumine  de  ceux  de  magnésie  ;  ces  derniers  ne  sont  plus  préci- 
pités par  l'ammoniaque  quand  on  y  ajoute  d'avance  une  dissolution 
de  chlorhydrate  d'ammoniaque,  tandis  que  ceux  d'alumine  le  sont 
toujours.  La  magnésie  est  précipitée  par  la  potasse  et  la  soude,  mais 
ne  se  dissout  pas  dans  un  excès  de  ces  agents;  les' sels  d'alumine 
ne  sont  pas  précipités  par  l'eau  de  chaux  qui  précipite  ceux  de 
magnésie.  Les  dissolutions  concentrées  des  sels  d'alumine,  traités 
par  des  dissolutions  saturées  de  sulfates  de  potasse  ou  d'ammoniaque, 
produisent  un  précipité  cristallin  d'alun  dans  lequel  on  peut  re- 
connaître à  la  loupe  la  forme  de  l'octaèdre.  Les  carbonates  alcalins 
précipitent  l'alumine;  l'acide  carbonique,  ne  se  combinant  pas,  se 
dégage.  Les  sulfures  alcalins  précipitent  de  même  de  l'alumine  ; 
et  l'acide  sulfhydrique  se  dégage  aussi.  Lorsque  Ton  chauffe  au  rouge 
un  sel  d'alumine  pur  avec  du  nitrate  de  cobalt  également  pur,  on 
obtient  une  belle  couleur  bleue  :  cet  essai  peut  très-bien  se  faire  au 
chalumeau.  Il  est  nécessaire  pour  que  cette  expérience  réussisse 
que  le  sel  d'alumine  ne  contienne  pas  d'oxydes  métalliques,  qui 
mêleraient  leurs  couleurs  à  celle  que  doit  produire  le  cobalt,  et 
changeraient  la  nuancecaractéristique. 


MTBAVE  O'AIiCMIlVE»  APO^  3N0^ 

Ce  sel,  sans  importance,  est  extrêmement  soluble;  on  ne  peut  le 
faire  cristalliser  que  très-difficilement;  quand  on  concentre  sa  disso- 
lution, il  se  prend  en  masse  gommeuse  :  ce  caractère  se  retrouve 
dans  un  assez  grand  nombre  de  sels  de  cette  base  ;  il  est  déliques- 
cent ,  et  soluble  dans  l'alcool.  Quand  on  traite  ce  sel  par  l'ammonia- 
que, on  obtient  un  précipité  qui  n'est  pas  de  l'alumine,  mais  un 
sous-nitrate  qui  ressemble  à  de  la  colle  de  farine  ;  si,  au  contraire,  on 
verse  la  dissolution  de  nitrate  dans  l'ammoniaque,  si  la  dissolution 
de  nitrate  d'alumine  n'est  pas  très-concentrée,  on  obtient  de  Talu- 
mine  :  la  chaleur  le  décompose  facilement.  On  l'obtient  directement. 


Digitized  by  LnOOQ IC 


4S(6  GHLORUAl^  D'Amvmiipi. 

CHIiOBUBB  irAliUlllMIUll,  A1*0^   133,9  ou  1671,56. 

Le  chlorure  d'aluminium  anhydre  est  solide ,  à  peu  près  incolore 
quand  il  est  pur  :  il  a  cependant  presque  toujours  une  nu^ce 
verdâtre,  qui  est  due  à  la  présence  d'un  peu  de  fer  ;  il  est  volatil  et 
peut  être  distillé.  On  ne  peut  l'obtenir  par  la  voie  humide  ;  le  chlore 
ne  décomposant  pasPalumine,  à  quelque  température  que  ce  soit,  on 
fait  intervenir  le  charbon,  qui  se  combine  avec  Voxygène  de  ralumine 
tandis  que  le  chlore  se  combine  avec  l'aluminium;  le  charbon  seul 
ne  décomposerait  pas  plus  l'alumine  que  ne  fait  le  chlore,  mais 
les  affinités  réunies  de  ces  deux  corps ,  Tun  pour  l'oxygène,  l'autre 
pour  le  métal,  déterminent  la  réaction. 

On  fait  un  mélange  d'alumine  pure ,  ne  contenant  pas  d'alcali^ 
avec  du  noir  de  fumée  et  un  peu  d'eau  de  gomme  ou  d'huile;  on 
en  fait  des  cylindres  que  Top  place  dans  un  creuset  de  terre  ;  on  les 
entoure  de  charbon  en  poudre;  on  recouvre  le  creuset  que  l'on 
chauffe  au  rouge  pour  décomposer  la  matière  organique  et  chasser 
l'eau  si  Ton  a  employé  l'eau  de  gomme  :  on  laisse  refrbidir  lente- 
ment. On  place  ces  cylindres  dans  un  tube  de  porcelaine,  AB  (fig.  243), 


posé  dans  un  long  fourneau  à  réverbère;  on  fait  arjriyei*,  par  l'extré- 
mité A,  un  courant  de  gaz  chlore  dég^é  d'uu  ballon^  Gj  il  est  lavé 
dans  le  flacon  D  et  desséché  dans  le  tube  en  U,  B*  qui  est  rempli 
de  fraginents  de  chlorure  de  calciuip  fpwdui  ^  V^xtréji^tè  B  du 
tube  de  porcelaine,  on  adapte  upe  allonge  F,  dont  la  oourbvwH^  pénètre 
dans  le  flacon  G,  fermé  par  uphoueboa  qui  portftUî^  tube  de  sûreté  H. 
On  fait  dégager  le  chlqre  pendant  que  le  feu  du  fourneau  s'allm^ne;  la 
dégagement  doit  être  lent;  lorsque  le  tube  est  arrivé  à  la  tenupéra- 
ture  rouge,  la  réaction  çomixvence,  le  chlorure  d'aluminium  ^  vola- 
tilise, et^esyapeqrs  viennent  se  conçlenser  presque  eatièf^fn^t  d^ns 
l'allonge  :  le  gaz  oxyde  de  carbone,  produit  en  même  temps,  se  dégage 
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avec  Texcès  de  chlore  par  Je  tube  H;  on  peut,  au  lieu  d'un  tube 
de  porcelaine,  employer  une  cornue  tubulée  en  grès  comme  pour 
le  chlorure  de  silicium. 

M.  Deville,  pour  sa  fabrication  de  Taluminium,  prépare  le  chlorure 
en  faisant  arriver  le  chlore  lavé  et  desséehé  sur  le  mélange  d'alu- 
mine et  de  goudron  de  houille  placé  dans  une  cornue  à  gaz;  il  a  re- 
marqué que  le  ohlore  agissait  sur  une  masse  d'une  épaisseur  de 
2  décamètres.  Aussi,  quoique  le  dégagement  du  chlore  soit  asâez 
rapide,  il  est  entièrement  absorbé.  Il  se  forme  en  même  temps  du 
perchlorure  de  fer  qui  se  volatilise  en  même  temps  que  le  chlorure 
d'alqminium;  il  le  transforme  en  protochlorure,  qui  est  beaucoup 
moins  volatil,  en  faisant  passer  les  vapeurs  sur  des  pointes  de  fer 
chauffées  à  +  400°.  De  cette  sorte,  les  vapeurs,  presque  complète- 
ment débarrassées  de  fer,  viennent  se  condenser  dans  une  chambre 
en  maçonnerie  garnie  en  faïence,  elles  y  forment  des  cristaux  inco- 
lores et  transparents. 

Ce  «blorure  anh^pA»  se  con^l^Uie  ay^  Vm^  su}fby4riqua,  d'a^ 
près  M.  Wohler,  lorsqu'on  le  sublime  dans  une  oomue  tubulée  dans 
un  courant  très-abondant  de  ce  gaz  :  la  combinaison  s'opère  im- 
médiatement et  le  produit  se  solidifie  en  masse  blanche ,  cassante, 
et  dans  les  parties  où  il  ne  s^n  condense  que  peu,  en  paOlettes 
nacrées.  Lorsqu'on  chauffe  ce  produit,  même  à  l^bri  de  l^ir,  il  se 
décompose,  Pacide  suif  hydrique  se  dégage;  Peau  le  décompose 
immédiatement,  de  la  même  manière.  Il  se  combine  aussi  avec  l%ïii- 
moniaque,  la  combinaison  est  solide,  volatile,  et  contient,  selon 
M.  Persoz,  27,61  pour  100  d'ammoniaque,  et  ce  produit  est  repré- 
senté par  la  formule  APGW  -h  3  NH^.  iiursqii^aa  le  ehauffe  dans 
un  courant  d'air  sec,  jusqu'à  ce  qu'il  ne  se  dégage  plus  d'ammonia- 
que, le  composé  est  représenté ,  Selon  M.  H.  Rose ,  par  la  formule, 
Apa^-f-NH». 

Le  chlorure  hydraté,  que  Ton  pourrait  considérer  comme  un  chlor- 
hydrate, s'obtient  facilement  en  traitant  P^lumrne  en  gelée  par  Pa-r 
cide  chlorhydrique  :  on  peut  le  faire  cristalliser  en  évaporant  la 
dissolution  en  consistance  sirupeuse  ;  ordinairement  la  cristallisation 
est  confu§et,  i;nî^ia  par  Vév%p<F^W  spcmt^ée  sou^  uîie  cloche, 
dont  l'air  est  continuellement  desséché  par  de  la  chaux  ou  du  chlo- 
rure de  calcium  ibndu,  op  peut  obtenir  des  cristaux  prismatiques 
à  0  pans  contenant  12  équivalents  ou  44,7  pour  100  d'eau.  Il  a  une 
réaction  aeide. 
Lorsqu'on  chauffe  ce  chlorure  hydraté  pour  le  dessécher,  il  se 
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428  PERCHLORATB  d'ALUMINE. 

décompose  en  produisant  des  vapeurs  d'acide  chlorhydrique  qui  se 
dégagent^  il  reste  de  l'alumine. 
Le  chlorure  anhydre  est  composé  de  : 

Aluminium 20^46 

Chlore 79,54 


100,00 


On  obtient  un  sous-chlorure  d'aluminium  quand  on  traite  la  dis- 
solution du  chlorure  neutre  par  une  quantité  d'ammoniaque  in- 
suffisante pour  le  décomposer  complètement;  il  se  dépose  alors 
sous  forme  d'une  masse  gélatineuse  qui  est  un  peu  soluble  dansTeau 
pure^  et^  quand  on  veut  le  laver  sur  un  filtre^  il  finit  par  en  obstruer 
les  pores  et  prend  une  apparence  opaline. 


CHIiOBUBE  O'AliUmimJII  BV  OB  POTASSIUM   ob  DE 
SODIUM,  APGP,KC1  ou  APGP,  NaCU 

Ces  deux  chlorures  doubles  s'obtiennent  en  chauffant  des  mé- 
langes de  chlorure  d'aluminium  et  de  potassium  ou  de  sodium;  on 
chauffe  jusqu'au  rouge  naissant  en  vase  clos.  Lorsqu'on  les  dissout^ 
ils  se  dédoublent  quand  on  chauffe  la  liqueur;  le  chlorure  alcalin 
mstallise. 


CHIiORAVE  O'AIiUMllWB,  Al'0%  3  GIO^ 

Ce  sel  est  très-soluble,  déliquescent;  il  détone  très-faiblement 
par  la  chaleur;  sur  un  charbon  rouge,  il  donne  une  flamme  violette 
On  le  prépare  en  versant  une  dissolution  bouillante  de  chlorate  de 
potasse  dans  celle  de  fluosiliciure  d'aluminium. 


PBBCHIiORAVB  D'AIiUMIMB,  AP0S3  CIO?. 

Ce  sel  est  très-soluble  dans  l'eau ,  déliquescent ,  soluble  dans  l'al- 
cool ,  incristaliisable  :  on  l'obtient  directement  ou  par  le  perchlorate 
de  potasse  en  dissolution  bouillante  et  le  fluosiliciure  d'aluminium. 
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lODATS  d'alumine,  429 

BROMURE  D'AIilWIMIUlI,  Al'Br'.  =  262,3  ou  3  276>86. 

On  connaît  le  bromure  anhydre  et  le  bromure  hydraté  ;  le  pre- 
mier s^obtient  comme  le  chlorure  anhydre,  en  remplaçant  le  chlore 
par  la  vapeur  de  brome;  il  ressemble  d'ailleurs  à  ce  chlorui:^.  Le 
bromure  hydraté  s'obtient  par  Tacide  bromhydrique  et  Talumine  en 
gelée,  ou  par  le  sulfate  d'alumine  et  le  bromure  de  barium  ou  même 
de  calcium;  la  dissolution,  concentrée  en  consistance  de  sirop, 
abandonne  des  cristaux  en  aiguilles  :  on  ne  peut  lui  faire  perdre  son 
eau  sans  le  décomposer,  comme  le  chlorure  :  il  est  composé  de  : 

Aluminium 10,45 

Brome 89,55 

100,00 


RROMAVIS  D^AIiUMIME,  AP03,  3  BrO^ 

Le  bromate  d'alumine  est  très-soluble,  déliquescent,  incristalli- 
sable  :  en  évaporantsa  dissolution,  elle  donne  une  masse  gommeuse, 
transparente.  On  l'obtient  directement. 


lOOURE  R'AIiUMIlVlUII,  AH^  ==  402,4  ou  5076,56. 

On  n'a  pu  obtenir  jusqu'ici  l'iodure  d'aluminium  anhydre,  pas 
même  par  l'action  directe  de  la  vapeur  d'iode  sur  l'aluminium  mé- 
tallique; mais  on  prépare  l'iodure  hydraté  en  traitant  l'alumine  en 
gelée  par  l'acide  iodhydrique;  il  ressemble  au  chlorure  et  au  bromure, 
et  se  décompose  comme  eux  lorsqu'on  le  chauffe  pour  en  chasser 
l'eau;  il  est  composé  de  : 

Aluminium 6,81 

Iode 93,19 

100,00 


lOOATE  D^AIiUMIME,  APO^  310^. 

Cet  iodate,  quoique  très-soluble  et  déliquescent,  peut  cependant 
cristalliser  confusément  dans  l'appareil  dessiccateur;  on  le  prépare 
comme  le  bromate. 
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430  FLUORUÉË  b'ALttMfNttnÉ. 

Ce  sel  est  très-soluble  dalis  l'eail;  bh  ne  Jîëut  t>as  le  ftlll*c  cris- 
talliser ;  quand  on  évapore  sa  dissolutîbil,  èUë  fbrttte  d'abOHl  une 
masse*  sirupeuse,  transparente  )  jpat  la  dcssiëatlon  il  )[)Wsetttë  Tai- 
pect  de  la  gomme  et  se  détache  thcilenlëht  dil  Vase  :  il  hë  Së  di^Oiit 
pas  immédiatement  dan^  l*eaù  :  aussi  semble-t-il  iiiàipidë  (Jùand  bh  k 
met  sur  la  langue  ;  mais  au  botit  de  cfuelqùe  temjps  il  se  di^iit  sans 
résidu.  Il  ti'éproiiVe  donc  pas  de  débdhi)Jositiott  â  lâ  teiîipéifktùre 
qui  est  nécessaire  pour  obîenh'  la  dëSéldâtion;  lllâîs,  Ibr^'oû  Ife 
chauffe  au  rouge,  il  perd  une  partie  du  fluor,  et  il  reste  un  fluorure 
basique,  qui  n'est  plus  décomposé  par  la  chaleur  :  on  obtient  ce 
même  fluorure  basique  en  faisant  digérer  de  l'alumine  en  gelée  avec 
le  fluorure  neutre,  à  une  douce  chaleur;  il  prend  alors  Taspect  d'une 
gelée;  et,  quand  on  le  dessèche,  il  se  prend  de  même  en  masse  gom- 
meuse.  On  prépare  le  fluorure  neutre  en  traitant  l'alumine  en  gelée 
par  l'acide  fliiorhydrique.  11  est  composé  de  : 

Àluihinium ^3,66 

Fluor 66,J4 

100,00 

M.  H.  Sainte-Glaire  Deville  a  obtenu  un  fluorure  d^aiuminium 
anhydre  qui  cristaUise  en  ëub6ê  ël  r^èft^idiié  parfeitetnent  au 
fluorure  de  calcium  ;  ils  sont  ii 
ques,  nitro-tiuorhydrique>  ce 
qui  y  adhère;  ils  ne  sont  pas  j 
bouillant,  il  est  volatil  au  rougi 
composant  le  fluorure  de  silic 
qu'on  peut  l'obtenir  en  dessécf 
rectement,  en  chauffant  ensui 
charbon  ou  de  platiiie  que  Foi 
drogènesec.  Il  a  exactement  la  luimutc  a*-  n  . 

FLUORURES  DE  POTASSIUM  ET  D'ALUMINroM. 

On  connaît  deux  combinaisons  de  fluorures  de  potassium  et  d'a- 
lùtninium  :  l'une  est  représentée  par  2  KFl  -+-  AV  FF;  l'autre,  par 
3  RFl  -f-  Al^  Fl^  La  première  de  ces  deux  eombmaisons  s'obtient 
en  versant  la  dissolution  de  fluorure  de  potassium  dans  celle  de 
fluorure  d'aluminium  dont  on  laisse  un  excès  :  on  l'obtient  plus  cer- 
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tainement  en  laissant  de  l'alumine  en  gelée  et  en  excès  en  digestion 
avec  du  fluorure  acide  de  potassium.  Lorsqu'au  contraire  on  verse 
goutte  à  goutte  la  dissolution  de  fluorure. d'aluminium  dans  celle 
àé  fluorure  de  potassium  en  laissant  un  excès  de  fluorure  de  potas- 
sium^ Use  produit  un  dépôt  isous  forme  d^un  précipité  gélatineux  qui , 
lavé  et  séché^  sô  met  en  poudre  blanche.  On  obtient  d'autres  combi- 
naisons de  ces  deux  fluorures  éii  versant  du  fluorure  de  potassium 
dans  une  dissolution  d'alun.  Ceg  fluorures  doubles  pourraient  servir 
à  préparer  l'aluminiUlii. 


FEiUOBUBB  »B  ISOPIUll  et  D'Ali UMimUM.  Eryolithe  Na  FI  +. 

APFP. 

On  peut  obtenir  des  codibihaisons  de  ces  deuît  fluorures  COtiltnfe 
d«  ceux  diî  potassium  et  d'alumiriium  ;  ils  sont  moins  solubles  et 
n'offrent  pas  beaucoup  d'intérêt ,  à  part  la  préparation  de  l'alumi- 
nium.  Celui  que  l'on  trouve  dans  la  nature,  que  l'on  nomme  krpo- 
lithe  et  dont  nous  avons  parlé  à  l'extraction  de  raluminium,  offre 
seul  de  l'intérêt  soUs  ce  point  de  vue  :  il  était  fort  rare,  depuis 
quelque  temps  on  en  a  fait  venir  une  certaine  quantité  du 
Gi*oêftlandi  seule  eontrée  où  l'on  en  ait  trouvé  jusqu'ici .  Le  minëHl 
est  composé  de  : 

Sodium 18,79 

Aluminium 22,38 

Fluor 58,83 

100,00 

Ou      Fluorure  de  sodium 33,5 

Fluorure  d'aluminium.  .  .  .      66,5 

100,0 

PLU^tïRE  B'ÀJiMefïlttt  Ht  U'ALUMlNItM. 

Cette  cômbinaisou  est  assez  sduMe  dans  l'eau  pui'e,  et  très-peu 
dans  celle  qui  contient  un  excès  de  l'un  de  ses  principes  constituants. 
On  l'obtient  en  mettant  de  l'alumine  en  gelée  en  digestion  avec  du 
fluorure  d'ammonium.  Lorsqu'on  veut  concentrer  la  dissolution,  il  se 
dégage  de  l'ammoniaque;  et,  si  l'on  opère  dans  une  cornue,  on  dis- 
tille ensuite  du  fluorure  acide  d'ammonium  ;  il  reste  le  fluorure  ba- 
sique d'aluminium  que  la  chaleur  ne  décompose  pas. 
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432  SULFOBB  I>'ALUMINnJM. 

FLUOBORURE  d'aLUMINIUM. 

Ce  sel  est  peu  soiuble  dans  l'eau  pure,  et  assez  soluble  quand  elle 
est  acide  :  on  l'obtient  par  double  décomposition  :  lorsqu'on  chauffe 
le  précipité,  il  fond  à  la  chaleur  rouge,  et  se  décompose  en  fluorure 
de  bore  qui  se.  volatilise  en  borate  d'alumine  qui  reste. 

FLUOGILIGIURE  d'ALUMIMIUM. 

Ce  sel  s'obtient  directement  en  faisant  digérer  de  Falumine  en 

gelée  avec  de  Tacide  hydrofluosilicique  :  parl'évaporation  il  se  prend 

-en  gelée  transparente,  que  Von  peut  dessécher;  elle  se  fend  et  jaunit 

alors.  Il  est  très-soluble;  mais,  quand  il  a  été  desséché,  il  ne  se  disr 

soutque  très4entement. 

On  trouve  dans  la  nature  un  fluosiliciure  d'aluminium^  qui  est  la 
véritable  topaze,  pierre  fine  qui  est  rarement  d'un  haut  prix  :  sa 
forme  dérive  d'un  octaèdre  ou  d'un  prisme  rectangulaire.  Sa  densité 
est  3,56;  elle  raye  le  quartz;  elle  est  électrique  par  la  chaleur;  il  y 
en  a  d'incolore,  que  l'on  trouve  au  Brésil,  à  la  Nouvelle-Zélande,  et 
que  souvent  on  a  voulu  faire  passer  pour  des  diamants.  Sa  couleur 
la  plus  ordinaire  est  le  jaune  plus  ou  moins  foncé,  tirant  quelquefois 
sur  le  rougeâtre;  on  en  trouve  aussi  d'un  bleu  verdâtre.  La  variété 
jaune  du  Brésil,  chauffée  au  rouge  dans  des  cendres,  prend  une  belle 
couleur  rouge  qui  les  fait  ressembler  au  rubis  :  on  lui  donne  alors  le 
nom  de  rubis  balais. 

La  composition  de  cette  pierre  varie  tellement  que  quelques-unes 
pourraient  être  considérées  comme  des  mélanges  de  fluorure  et  de 
fluosiliciure  d'aluminium. 


SCEJPUBE  D^AIiCMlNlCil,  Al>  S^a=7ô,4  ou  941,96. 

Le  sulfure  d'aluminium  est  en  masse  noire,  d'un  aspect  un  peu 
métallique;  exposé  à  l'air,  il  en  absorbe  peu  à  peu  l'oxygène,  de 
l'acide  sulfhydrique  se  dégage  :  c'est  l'eau  hygrométrique  de  l'at- 
mosphère qui  intervient  pour  produire  cette  transformation  ;  lors- 
qu'on le  niiet  en  contact  avec  l'eau ,  ce  phénomène  se  produit  ins- 
tantanément ;  l'acide  sulfhydrique  se  dégage,  il  reste  de  l'alumine. 
C'est  pourquoi ,  quand  on  le  met  sur  la  langue^  il  donne  la  saveur 
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d'œufs  pourris,  et  en  même  temps  un  sentiment  de  chaleur  sensible. 

On  obtient  ce  composé  en  chauffant  de  l'aluminium  au  rouge  dans 

de  la  vapeur  de  soufre.  Il  est  composé  de  : 

Aluminium 36,34 

Soufre 63,66 

100,00 


fSCIiFAVE  IVAIiUMIME^  Al»03,3  80^=  171,4  ou  2141,96. 

Le  sulfate  d'alumine  se  trouve  à  Tétai  naturel  dans  quelques  loca- 
lités :  il  est  ordinairement  en  masses  fibreuses,  dans  l'île  de  Milo,  sur 
le  volcan  de  Pasto,  etc.;  nous  avons  eu  joccasion  d'examiner  un  échan- 
tillon venant  du  Pérou;  il  était  d'une  blancheur  parfaite  et  ne  con- 
tenait pas  de  traces  de  fer.  Il  paraît  que  dans  ce  gisement  il  est 
très-abondant;  mais  la  difficulté  des  transports  et  le  bas  prix  de  ce 
produit  en  Europe,  depuis  qu'on  le  fabrique  sur  une  grande  échelle, 
empêcheront  l'importation. 

Ce  sel  est  extrêmement  soluble  dans  l'eau,  qui  en  dissout  la  moitié 
de  son  poids  à  la  température  ordinaire,  et  presqu'en  toute  propor- 
tion à  celle  de  l'ébullition,  il  n'est  cependant  pas  sensiblement  so- 
luble dans  l'alcool;  il  cristallise  confusément  en  feuilles  ou  en  ai- 
guilles flexibles;  qui  ont  un  éclat  nacré;  sa  saveur  est  forte- 
ment astringente.  Les  cristaux  contiennent  18  équivalents  ou  48 
pour  100  d'eau  ;  lorsqu'on  le  fait  cristalliser  à  line  basse  tempéra- 
ture, il  en  contient  27  équivalents.  Quelque  neutre  qu'il  soit,  il  a  tou- 
jours une  réaction  acide  sur  la  teinture  de  tournesol. 

Quand  on  chauffe  les  cristaux,  ils  fondent  dans  leur  eau  de  cris- 
tallisation ,  en  continuant  à  chauffer,  l'eau  s'évapore  le  ^1  se 
boursoufle  fortement,  et.finit  par  se  dessécher  :  dans  cet  état ,  il  ne 
se  dissout  que  lentement ,  mais  complètement  dans  l'eau  ;  si  *  Ton 
chauffe  au  rouge  vif  pendant  quelque  temps,  l'acide  sulfurique  se 
dégage  entièrement;  il  ne  reste  que  l'alumine. 

On  prépare  maintenant  ce  sel  en  très-grande  quantité  pour  les 
arts;  pour  certaines  teintures  il  est  employé,  de  préférence  aux 
aluns  de  potasse  ou  d'ammoniaque  ;  pour  cet  usage  il  doit  être 
débarrassé  du  fer  autant  que  possible;  mais,  dans  la  fabrication  des 
aluns,  onsesertde  sulfate  d'alumine  beaucoup  moinspur,  parce  que, 
les  aluns  cristallisant  facilement ,  on  peut  les  purifier  plus  aisément. 

La  fabrication  du  sulfate  d'alumine  se  fait  par  deux  procédés 
très-différents  :  celui  qui  sert  à  la  fabrication  des  aluns  s'obtient  au 
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moyen  du  grillage  en  tas  de  schistes  alumineux  mélangés  naiurette- 
ment  ou  artificiellement  de  pyrite  de  fer.  Pour  opérer^  on  dispese 
sur  le  sol,  qui  a  été  battu  convenablement/  une  aire  imperméable. 
Lorsque  la  pyrite  est  susceptible  de  se  griller  spontanément,  on 
n'emploie  pas  de  combustible  y  mais  ordinaînement  on  est  obligé 
d'y  avoir  recours}  pour  cela  on  dispose  un  lit  de  fagots  de  33 
mètres  de  long  sur  2  ou  2  ^mètres  de  large;  ces  fagots  ont 
1  mètre  de  long  sur  33  centimètres  de  diamètre;  où  les  recouvre 
d'une  couche  de  60  à  TO  centimètres  de  schiste,  puis  on  met 
le  feu  au  centre  du  tas,  et>  au  mibyen  d'évents  que  Ton  pratique  dans 
te  chiste,  on  dirige  la  combustion  convenablement;  lorsqu'elle  est 
presque  achevée,  on  superpose  un  nouveau  lit  de  fagots  que  Fon  re* 
couvre  de  même  de  schiste  pyriteux^  et  Ton  dispose  ainsi  successi- 
vement 6  couches  y  cette  combustion  peu  active  donne  lieu  à  un 
dégagement  abondant  d'aeide  sulfureui,  lequel  se  combine  en 
grande  partie  avec  Toxyde  de  fer  qui  se  forme  en  naème  temps ,  et 
avec  Talumine  du  schiste  :  l'opération  ainsi  conduite  dure  deux 
mois  au  plus, 

Dans  les  contrées  où  la  houille  est  abondante  et  le  bois  cher,  on 
remplace  les  Sigots  par  de  la  houille  menue  ;  on  peut  de  même  em- 
ployer le  Ugniteou  la  tourbe  ;  el,  lorsque  le  schiste  est  bitumineux  ou 
naturellement  mêlé  de  houille ^  comme  cela  arrive  quelquefois,  on 
ne  répète  pas  les  couches  de  combustible. 

Lorsque  les  pyrites  peuvent  se  griller  spontanément,  on  favorise 
cette  réaction  en  arrosant  un  peu  le  schiste  en  disposant  le  tas,  et 
Ton  doit  réitérer  les  arrosages  de  temps  en  temps, 

La  matière,  après  le  grillage,  contient  un  asses  grand  nombre  de 
produits,  qui  varient  selon  la  nature  du  combustible;  les  fagoU 
donnent  des  cendres  qui  contiennent  dç  la  potasse,  laquelle  se 
combine  avec  Tacide  sulfureux  et  se  tnmtforme  en  sulfate;  la 
houille  donnant  de  l'ammoniaque,  il  se  produit  de  même  du  sulfata 
d'ammoniaque;  ces  deux  sulfates  alcaUns  se  combinent  avec  une 
partie  du  sulfate  d'alumine  pour  former  des  aluns  de  potasse  ou 
d'ammoniaque;  il  y  a  nécessairement  des  sulfates  de  protoxyda  et 
de  sesquioxyde  de  îer  formant  ^ussi  des  sulfates  doubles,  le  preon^f 
avec  le  sulfate  d'alumine,  le  second  avep  le  sulfate  de  potasse. 

La  masse  grillée  est  soumise  à  des  lessivages  méthodiques  comme 
pour  les  potasses  et  les  soudes  :  on  obtient  ainsi  des  liqueurs  qui  inar- 
quent  au  moins  1 1  °  au  pèse-sel,  afin  de  diminuer  les  frais  d'évaporation 
nécessaires  pour  l'amener  à  marquer  36o.  Arrivées  à  ce  terme,  les  U- 
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qtieat^  sont  laissées  en  i^pos  pendant  quelques  heures^  afin  de  laisser 
déposer  le  sous-sulfate  de  sesquioxyde  de  fer;  et^  lorsque  les  li- 
queurs sont  devenues  parfaitement  limpides^  on  les  décante  dans  de 
vastes  cristallisoirs;  on  y  laisse  refroidir  oomplétement  la  dissolution, 
laquelle  abandonne  peu  à  peu  Falun,  qui  est  très-peu  soluble  à 
JW)id  et  opistallise  sur  les  parois.  On  décante  de  pouveau  les  eaux 
mères  pour  les  concentrer  à  environ  A(y>i  on  obtient  alors  par  le  PQJroi^ 
dissement  des  cristaux  de  sulfiale  de  fer;  on  évapore  et  laisse  cristal- 
liser ainsi  encore  deux  fois;  enfin  on  concentre  en  consistance  siru^ 
peuse^  et  Ton  obtient  encore  des  cristaux  confus  qui  sont  un  mélange 
de  sulfate  d^alumine  et  de  fer  qui  est  employé  en  Pei*se  pour  faire 
paraître  les  veines  des  damas. 

Les  eaux  mères  de  ce  dernier  dépôt  sont  encore  évaporées  jus^ 
qu'au  point  où  une  petite  portion  de  la  dissolution  coulée  sur  une 
plaque  se  prend  en  masse.  Malgré  tous  ces  soins^  le  sulfate  d'alumine 
que  Ton  obtient  ainsi  contient  encore  une  très-grande  quantité  de 
sulfate  de  fer;  aussi  se  colore-t41à  Tair,  parce  que  le  sel  de  fer,  qui 
contient  ce  métal  à  l'état  de  protoxyde^  passe  à  Tétat  de  sous-sul* 
fate  de  peroxyde.  La  purification  directe  de  ce  sulfate  d'alumine  se- 
rait trop  coûteuse;  et  Ton  ne  s'en  sert  que  poiu*  faire  de  Talun  que 
l'on  purifie  beaucoup  plus  facilement  par  des  cristallisations  qui 
s'opèrent  très-facilement. 

Le  sulfate  d'alumine  qui  doit  être  employé  directement  s'obtient 
au  moyen  des  argiles  ou  du  kaolin,  qui  est  une  substance  analogue 
aux  argiles,  et  qui  est  le  résultat  de  la  déeomposition  spontanée  de 
roches  feldspathiques. 

Les  argiles,  comme  on  le  verra  plus  loin  ^  sont  des  silicates  d'alu^ 
mine  contenant  souvent  de  la  chaux ,  de  la  magnésie ,  de  l'oxyde  de 
(ev  et  de  l'alumine  hydratée  dont  la  proportion  doit  varier  beaucpup. 
Ces  argiles  contiennent  toujours  de  l'eau  hygrométrique^  et  en  outre 
de  Teau  de  combinaison  ;  la  première  peut  être' éliminée  pai'l^ 
température  de  4- 100®;  mai»  cielle  qui  est  combinée  ne  peut  être- 
expulsée  que  par  la  température  rouge.  Les  argiles  sont  presque-^ 
inattaquables  quand  on  les  traite  par  les  aoides  tant  qu'elles  ^ont  hy* 
d^atées;  mais  M.  Berthier  a  observé  le  premier  qu'après  leur  calci* 
nation  à  une  température  assez  élevée  seulement  pour  chasser  l'eaUi 
elles  sont  facilement  décomposées  par  les  acides  qui  ae  combinent 
avec  Talumine.  C'est  cette  propriété  dont  on  tire  parti  àm^  l^s  art« 
pour  fabriquer  le  sulfate  d'alumine. 

En  général  les  fabricants  choisissent  de4>réfépence  le  kaolin  de 
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Comoutilles,  s*hnjigiiMmt  qn^  conlient  mokisde  fer,  parce  qirïl  est 
Mue;  les  analyses  comparalhres  que  nous  dteroos  en  pariant  des 
argiles  montreront  qoe,  dans  beanooop  de  cas,  des  aigîles  qui  sem- 
blent ridies  en  fer  en  contiennent  cependant  moins  que  le  kaolin. 
Le  seol  avantage  do  kaolin,  c'est  qoH  contient  proportjonndlfmwit 
plnsd'ahnnine  qoe  la  plupart  des  argiles;  mais  cei  avantage  est  plos 
que  compensé  par  la  difiérence  de  prix. 

Dans  la  pratique  ordinaire,  on  calcine  les  aigiles  dans  on  foor  k 
réverbère  ;  fl  est  important  de  ne  pas  élever  la  chaleor  trop  forte- 
ment, parce  que  lliydrate  d'alomine  ne  pourrait  plus  être  dissous 
par  Tacide.  H  est  important  de  choisir  des  aigiles  qui  ne  contiennent 
pas  de  b  chaux,  car  cette  base  neutralisarait  en  pure  perte  une  par- 
tie de  Tacide  suUurique,  et,  le  sulfate  de  chaux  qui  en  résulterait  n'é- 
tant pas  complètement  insoluble,  le  sulfate  d'alumine  en  contiendrait 
toujours  une  certaine  proportion.  H  est  nécessaire,  quand  on  n'en  a 
pas  le  choix,  et  que  l'aigile  contient  du  sulfiite  de  chaux,  de  la  traiter^ 
avant  la  cakinaUoo,  par  l'acide  chlorfaydrique.  Cet  adde,  en  outre, 
peut  dissoudre  une  partie  de  l'oxyde  de  fm'  qui  souvent  y  provi^it 
de  la  décoDq[)osition  de  pyrites  disséminées  dans  la  masse;  i^irès 
l'action  de  cet  acide,  on  doit  laver  et  laisser  sécher  à  l'air. 

L'argile  est  oisuite  portée  sur  la  sole  d'un  four  à  réverbère  :  la 
cakination  se  faisant  au  contact  de  l'air,  l'oxyde  de  fer  absort>e  de 
Toxygène  et  se  change  en  sesquioxyde,  qui  se  combine  moins  Csuû- 
lement  avec  l'acide,  surtout  après  la  calcination.  On  n'est  pas  certain 
de  la  réaction  qui  se  produit  par  cette  calcination  pour  rendre  l'alu- 
mine soluble;  toujours  est-il  qu'alors  l'alumine  de  l'argile  se  combine 
rapidement  avec  l'acide. 

Quelle  que  soit  la  composition  de  l'ai^^,  ce  dont  les  Cibricants  ne 
sinquiètent  pas,  l'argile  calcinée  est  mise  en  poudre  et  tamisée.  On 
ajoute  à  100  d'ai^^ile  40  d'adde  sulfurique  sortant  des  chambres  de 
plomb,qui  marque  de  50à  53*"  à  l'aréomètre  de  Baume  ^  on  brasse 
•bien  ce  mélange  dans  un  bassin  fait  en  grès  non  calcaire  ou  en  lave* 
Ce  bassin  est  surmonté  d'une  voûte  ea  briques,  et  placé  àla  suite  du 
four  à  réverbère  dans  lequd  on  espère  la  calcination  de  l'argile  :  la 
température  n'y  dépasse  pas  80».  On  brasse  de  temps  en  temps  ja 
masse  que  l'on  chauffe  ainsi  pendant  deux  jours  :  cette  manière  d'o- 
pérer laisse  une  grande  quantité  d'adde  sulfurique  en  excès,  et  l'ar- 
gile retient  une  quantité  très-sensible  d'alumine  non  dissoute.  Lors- 
que l'opération  est  ainsi  terminée ,  on  retire  la  masse  que  l'on  fait 
tomber  dans  des  bacs  en  bois  doublés  de  plomb,  et  l'on  y  ajoute  de 
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Teau.  Ces  bacs,  très-larges  (car  leur  surface  est  d'environ  5  mètres 
carrés),  n'ont  qu'une  hauteur  de  66  centimètres.  On  remue  la  matière 
avec  des  râbles  de  bois  que  Ton  enlève  afin  de  laisser  éclaircir  la  li- 
queur pour  la  décanter  :  la  première  eau  marque  18  à  19*  au  pèse- 
sel;  la  seconde,  13  ou  14®.  Ces  deux  dissolutions  sont  évaporées,  les 
deux  autres  eaux  de  lavage  servent  ensuite  pour  les  deux  premiers 
lavages  d'une  nouvelle  opération. 

On  fait  évaporer  les  eaux  ensemble  à  14  et  19®,  jusqu'à  ce  qu'elles 
aient  atteint  20  ou  21®  au  plus,  pour  les  faire  écouler  dans  un  bassin 
où,  par  le  repos,  elles  laissent  déposer  les  matières  les  plus  fines 
qui  étaient  restées  en  suspension.  On  les  concentre  ensuite  jusqu'à 
ce  qu'elles  marquent  35**.  On  laisse  refroidir  ;  il  se  dépose  alors  des 
cristaux  d'alun  sur  les  parois  des  bacs;  car  les  argiles  contiennent 
toujours  un  peu  de  potasse,  dont  la  proportion  est  quelquefois  de 
2  à  5  pour  100;  on  les  concentre  de  nouveau  jusqu'à  45®  pour  les 
couler  dans  des  caisses  carrées  et  peu  profondes  en  plomb,  où  elles 
ne  tardent  pas  à  se  prendre  en  masse. 

Préparé  seulement  ainsi,  le  sulfate  d'alumine,  quoique  très-blanc, 
contient  une  quantité  plus  ou  moins  consfdérable  de  sulfate  de  fer 
qui  ne  colore  pas ,  parce  que  l'excès  d'acide  empêche  qu'il  n'y  ait 
production  de  sulfate  de  sesquîoxyde  de  fer  basique;  mais  cet  excès 
d'acide  rend  le  sulfate  d'alumine  très-hygrométrique.  Nous  avons 
trouvé  des  sulfates  d'alumine  vendus  dans  le  commerce  comme 
purs  et  neutres,  et  qui  contenaient  une  quantité  considérable  de  sul- 
fate de  fer  et  {  d'acide  de  plus  qu'il  n'était  nécessaire  pour  neutra- 
liser l'alumine;  quelques  fabriquants  ajoutent  même  de  l'acide  sul- 
furique  après  la  lixiviation  pour  le  rendre  plus  acide  :  cette  fraude  a 
pour  but  non-seulement  d'augmenter  le  poids ,  mais  encore  de  le 
maintenir  blanc,  et  de  faire  croire  ainsi  qu'il  ne  contient  pas  de  fer. 
.  La  fabrication  avec  le  kaolin  se  fait  de  la  même  manière  ;  mais  on 
chauffe  le  mélange  de  kaolin  calciné  et  d'acide  jusqu'à  150«.  On 
opère  d'ailleurs  comme  lorsqu'on  se  sert  d'argile. 

La  matière  coulée  dans  les  caisses  ou  formes  en  plomb  est  divisée 
en  briques  rectangulaires  avant  d'être  durcie,  et  quand  elle  a  seule- 
men^la  consistance  du  suif. 

Le  fer  doit  être  séparé  lorsqu'on  veut  avoir  du  sulfate  d'alumine 
convenable  pour  certaines  teintures  dont  il  altérerait  profondément 
les  nuances.  On  y  parvient  ordinairement  en  traitant  la  dissolution 
par  le  ferro-cyanure  jaune  de  potassium  ou  prussiate  de  potasse  :  on 
ne  doit  pas  en  mettre  un  excès.  Au  bout  de  quelque  temps  le  pré- 


Digitized  by  LnOOQ IC 


438  SULFATB  d'alumine. 

ciptté  formé  prend  une  belle  nuance  bieue^  parce  qu'il  s'est  formé  du 
bleu  de  Prusse,  en  même  temps  que  la  potasse  du  prussiate  combinée 
avec  l'acide  sulfurique  du  sulfate  de  fer  forme  de  l'alun  qui  s'ajoute 
à  celui  qui  est  produit  par  la  potasse  de  l'argile  ou  du  kaolin. 

Cette  purification  est  assez  coûteuse  pour  que  les  fabricants 
redoutent  de  l'employer.  C'est  cependant  jusqu'ici  le  seul  moyea 
connu  d'enlever  le  fer  au  sulfate  d'alumine.  Le  Ueu  de  Prusse  qui 
se  produit  dans  cette  purification  est  ordinairement  d'une  assez 
yilaine  nuance  et  se  place  difBcilement  ;  on  le  recueille  sur  des 
toiles  sur  lesquelles  on  le  lavo  >  il  y  a  plus  d'avantage  à  le  trans- 
former de  nouveau  en  prussiate  de  potasse,  et  l'oxyde  de  fer  qui 
provient  de  la  décomposition  donne^  par  une  caloination  convenable, 
du  rouge  d'Angleterre  de  très-belle  qualité. 

Dans  cette  fabrication  l'industriel  devrait  :  V  connaître  exactement 
la  composition  de  l'argile  ou  du  kaolin  dont  il  se  sert  pour  y  propor- 
tionner la  quantité  d'acide  qu'il  doit  employer  pour  saturer  toute 
l'alumine  qui  s'y  trouve ,  et  ajouter  la  quantité  de  prussiate  qui  est 
nécessaire  pour  précipiter  exactement  tout  le  fer  ;  2®  chauffer  le 
mélange  d'argile  et  d'acide  à  une  température  beaucoup  plus  élevée 
que  la  température  usitée ^  et,  ainsi  que  nous  l'avons  indiqué  daos 
notre  brevet,  jusqu'à  ce  que  les  vapeurs  d'acides  deviennent  sensi- 
bles :  en  ajoutant  une  petite  proportion  d'acide  nitrique  ^  on  fait  en 
outre  passer  complètement  le  fer  à  Tétat  de  sesquioxyde,  et  sa  sépa- 
ration  s'opère  plus  facilement  et  d'une  manière  plus  absolue  :  il  faut 
avant  tout^  comme  nous  l'avons  dit^  que  la  ealcination  de  l'argile  n6 
soit  pas  faite  à  une  température  trop  élevée.  La  concentration  à  45^ 
laisse  encore  environ  45  pour  100  d'eau  dans  le  sulfate  d'alumine  : 
aussi,  lorsqu'on  veut  l'obtenir  plus  sec,  doit-oû  concentrer  jusqu'à 
environ  48  ou  50®. 

Le  sulfate  d'alumine  anhydre  est  composé  de  : 

Alumine 15,98    . 

Acide  sulfurique.  .  .  .    84,02 


100,00 

Le  sulfate  cristallisé,  dont  la  formule  est  Al'0%  3  SO^,  18  HO,  est 
composé  de  :  ^ 

Alumine 8,22 

Acide  sulfurique  ....    43,25 

Eau 48,53 

100,00 
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ALUNS. 

On  don»e  le  nom  d'aluns  à  des  sels  qui  sont  tous  formés  par  des 
combinaisons  d^un  sulfate  de  monoxyde  quelconque  et  d'un  sulfate 
de  sesquioxyde ,  qui  peut  ne  pas  être  de  Talumine^  mais  qui,  cons- 
titué  comme  cette  base,  peut  lui  être  substitué  :  tous  contiennent 
34  équivalents  d'eau  de  cristallisation)  et  leup  formule  générale  est 
RO,803-HR^O^  3  80^-f-MHO.  L'alun  ammoniacal,  si  l'on  considère 
Fammoniaque  comme  base>  en  contiendrait  35  équivalents  ;  mais^ 
comme  il  est  plus  rationnel  de  considérer  NH^^  HOcommede  l'oxyde 
d'ammoniaque^  NU^^  on  peut  et  doit  même  n'en  compter  que  â4> 
comme  dans  les  autres  aluns. 


3  S03  +  24  tiO  =f:  474  ,  6  ou  5971,  Sl6. 

On  trouve  dans  la  nature  plusieurs  combinaisons  de  ces  deux  sul- 
fates; celle  qui  se  rencontre  le  plu»  souvent  est  un  sons-sulfate,  qui 
contient  un  excès  d'alumine,  et  que  les  minéralogistes  désignent 
par  le  nom  d'a/um'le.  On  la  trouve  souvent  en  masses  terreuses  , 
un  peu  compactes ,  quelquefois  cristalline)  elle  paraît  dériver  d'un 
rhomboèdre ,  elle  raye  le  carbonate  en  chaux ,  elle  décrépite  au 
feu  y  et  répand  une  odeur  sensible  d'acide  sulfureux ,  lorsqu'on  la 
chauffe  au  chalumeau;  cette  odeur  provient  de  la  décomposition 
d'une  partie  de  l'acide  sulfurique.  On  trouve  cette  espèce  minérale 
principalement  à  la  Tolfa,  pr^  de  Rome;  on  en  rencontre  aussi  en 
Hongrie;  enfin  dans  la  vallée  du  mont  Dore  on  en  a  trouvé  de 
grandes  quantités;  elle  est  accompagnée  de  soufre  natif  qui 
y  est  disséminé  irrégulièrement  et  cristallisé  :elle  est  grise;  celle 
de  la  Tolfa  est  presque  blanche.  Une  analyse  de  M«  Gordier  lui 
donne  la  composition  suivante  : 

Potasse; 10,021 

Alumtoe 39,654 

EaO 14,830 

Acide  sulfurique  .  .  .    35,495 
100,000 

Cette  composition  montre  que  cette  roche  est  formée  par  des 
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sulfates  de  potasse,  d'alumine  et  de  l'hydrate  d'alumine ,  dans  les 
proportions  suivantes ,  d'après  M.  Cordier  : 

Sulfate  de  potasse 18,53 

Sulfate  d'alumine 38,50 

Hydrate  d'alumine 42,97 

100,00 

c'est-à-dire  de  57  d'alun  et  43  d'hydrate  d'alumine  pour  iOO.  Cette 
composition  est  celle  de  l'alunite  de  la  Tolfa,  dépouillée  de  tous  les 
corps  étrangers;  mais,  en  général,  on  y  trouve  à  l'état  de  mélange 
des  proportions  de  silice  assez  considérables.  Voici  les  quantités  d'a- 
lunite réelle  qui  se  trouvent  dans  les  variétés  de  diverses  localités 
pour  100  : 

Tolfa.  Hongrie.  Mont  Dore. 

24  à  56  62  28,4 

Celle  du  mont  Dore  contient  en  outre  1 ,5  pour  100  d'oxyde  de  fer. 

C'est  cette  pierre  qui  sert  à  la  fabrication  de  l'alun,  qui  est  connu 
sous  le  nom  d'alun  de  Rome,  et  dont  nous  parlerons  plus  loin. 

Une  autre  variété  contient  les  deux  sulfates  à  l'état  neutre,  mais 
en  proportions  qui  varient  beaucoup  ;  quelquefois  on  la  trouve  en 
cristaux  réguliers  dérivant  de  l'octaèdre,  mais  plus  souvent  en 
eftlorescences  fibreuses  blanches  et  que  l'on  nomme  alun  déplume. 
Les  plus  beaux  échantillons  cte  cette  substance  viennent  de  la  grotte 
deMilo. 

L'alun  cristallise  avec  beaucoup  de  facilité  ;  il  est  généralement 
sous  forme  d'octaèdres  réguliers , .  souvent  d'un  grand  volume , 
quelquefois  en  cubes.  Cette  dernière  forme  se  présente  surtout 
quand  la  dissolution  contient  un  peu  plus  de  potasse  que  l'alun  or- 
dinaire; ce  que  l'on  obtient  en  ajoutant  de  la  potasse  en  dissolution 
par  portions  successives  jusqu'à  ce  que  le  précipité  qui  se  forme  et 
se  dissout,  cesse  enfin  de  se  redissoudre  :  cet  alun  est  un  peu 
moins  transparent.  La  dissolution  aqueuse  de  cet  alun  basique  se 
trouble  par  l'ébuUition,  qui  détermine  le  dépôt  d^une  certaine  quan- 
tité d'alumine  ;  c'est  pourquoi  ce  sel  est  employé  de  préférence  pour 
le  mordançage  qui  est  destiné  à  fixe?  certaines  teintures  moins  fa- 
ciles à  faire  adhérer  aux  étoffes.  Les  cristaux  octaédriques  sont  sou- 
vent modifiés  par  des  troncatures  sur  les  angles  solides,  elles  corres- 
pondent aux  faces  du  cube  ;  c'est  pourquoi  l'on  donne  à  ces  cristaux 
le  nom  de  cuh(H>ctaèdres.  Ce  sel  a  une  saveur  qui  d'abord  est  douce, 
presque  sucrée,  mais  ensuite  fortement  astringente  :  il  est  beaucoup 
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plus  solublç  à  chaux  qu'à  froid.  D'après  M.  Poggiale,  100  parties 
d'eau  en  dissolvent  : 


ÔytàU»      •      •      • 

à 

0* 

9,52.  .  .  . 

à 

+    10" 

22,01.  .  .  . 

à 

+    30° 

30,92  .    .   . 

à 

4-    50» 

90,67.  .  ,  . 

à 

+    70» 

357,48.  .  .  . 

à 

+  100" 

Les  cristaux  contiennent  24  équivalents  ou  45,5  pour  100  d'eau 
de  cristallisation;  ils  s'effleurissent  à  la  surface  dans  Tair  sec;  lors- 
qu'on les  chauffe  ils  fondent  dans  leur  eau  de  cristallisation  à  envi- 
ron H-  90**,  en  maintenant  la  température  à  -h  lOO''  jusqu'à  ce  que 
le  poids  ne  varie  plus;  il  retient  encore  14  équivalents  d'eau,  qui  ne 
peuvent  être  chassés  qu'en  élevant  la  température.  Cependant  à 
H-  200"  il  en  retient  encore  un  demi-équivalent.  Pendant  l'évapo- 
ration  de  l'eau ,  le  sel  se  boursoufle  considérablement  et  forme 
une  sorte  de  chajinpignon  qui  s'élève  progressivement  en  dehors  du 
creuset  (;f^.  244)  à  une  assez  grande  hauteur;  c'est  une  masse  po- 
reuse ,  blanche ,  friable,  qui  est  nommée  alun  cal- 
ciné. Dans  cet  état  il  se  dissout  difficilement  dans 
l'eau,  mais  cependant  il  s'y  dissout  complètement 
et  sans  résidu.  Si  on  chauffe  à  une  forte  chaleur 
rouge  pendant  assez  de  temps,  le  sel  se  décompose 
^  alors,  en  perdant  le  reste  de  son  eau  ;  le  sulfate  d'a- 
lumine perd  son  acide  qui  se  dégage  en  se  décom- 
(  Fig.  244.  )  posant  en  partie;  et  lorsqu'on  traite  le  résidu  de  la 
calcination  par  l'eau,  on  ne  dissout  que  le  sulfate  de  potasse  qui  n'a 
pas  été  décomposé  :  il  reste  de  l'alumine  anhydre. 

Lorsqu'on  chauffe  l'alun  seulement  au  point  de  le  fondre  dans  son 
eau  de  cristallisation,  il  se  prend  en  masse  par  le  refroidissement  : 
on  le  vendait  ainsi  jadis  dans  le  commerce,  sous  le  ïiom  A'alun  de 
roche. 

L'alun  de  potasse  se  compose  de  : 

Sulfate  de  potasse.  18,37 
Sulfate  d'alumine  .  36,11 
Eau 45,52 


100,00 
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OU 
OU 


Potasse 9,94         ;  Potasse 9,94 

Acide  sulfurique  .      8,43  ^^j|  Alumine  ....  10,82 

Alumine 10,82  j  Acide  sulfurique.  33,72 

Acide  sulfurique.     25,29  (Eau.  ......  45,52 

Eau 45,52  100,00" 

100,00 


jLl.tJM  DBMOtJDE,  NaO,SO»+Al»0\   3  S0=»  +  24  HO   =  458,4, 

ou  0729,16. 

Cet  alun  présente  les  mêmes  caractères  que  l'alun  de  potasse^ 
Il  est  constitué  de  même  et  prend  les  mêmes  formes;  cependaDt, 
pour  robtenir  cristallisé,  il  faut  avoir  recours  à  un  procédé  parti- 
culier. Ce  sel  est  beaucoup  plus  soluble  que  Talun  oridinaire,  et  pat 
la  concentration,  au  moyen  des  procédés  ordinaires,  on  ne  peut 
obtenir  de  cristaux  réguliers.  Lorsqu'on  veut  le  faire  cristalliser,  on 
en  fait  une  dissolution  très- concentrée  que  Ton  introduit  dans  un 
vase  cylindrique  A,  qui  peut  être  fermé  hermétiquement  par  un 
obturateur  B;  on  graisse  un  peu  le  bord  supérieur  du  vase  qui  a 
été  usé  sur  une  plaque  de  fonte  :  la  dissolution  ne  doit  en  occuper 
que  la  moitié;  on  pose  dessus  une  rondelle  de  liège  C  (fig.  245), 
P    des  bords  de  laquelle  pendent  des  fils  très-flns,  main- 
tenus dans  la  direction  verticale  par  des  grains  de 
plomb  :  on  verse  ensuite  doucement  de  Talcool  sur 
cette  rondelle,  d'où  il  se  répand  doucement  à  la  sur- 
^   face  de  la  dissolution  saline  sans  se  mêler  avec  elle  :  on 
'    applique  immédiatement  Tobturateur  ;  on  pose  même 
(Fig.  245.)     un  poids  dessus  pour  fermer  plus  hermétiquement  : 
Talcool  absorbe  peu  à  peu  une  partie  de  l'eau  avec  laquelle  il  se  com- 
bine, et,  concentrant  ainsi  la  dissolution   saline,  fait  déposer  sut 
les  parties  des  fils  qui  y  sont  plongés  des  cristaux  octaédriques  d'alun 
de  soude.  Sans  cette  difficulté  qu'il  présente  pour  cristalliser,  on 
pourrait  le  faire    servir  aux  mêmes  usages  que  l'alun  de  potasse, 
il  est  composé  de  : 

Sulfate  de  soude 15,48 

Sulfate  d'alumine 37,39 

Eau 47,13 

100,00 
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AEiUM  AMMONlitCAIi,  NH*0,  SO^  +  AP  0\  3  SO^  +  24  H0=  453,4 

OU  5666,96. 

On  trouve  quelquefois  cet  alun  dans  la  nature  «  dans  les  terrains 
hpuillers  :  on  Ta  trouvé  ainsi  à  Tschermig  en  Bohême,  dans  une 
houille  d'apparence  ligneuse  ;  il  n'est  qu'accidentel,  et  toujours  en 
très-petite  quantité.  II  à,  les  mêmes  propriétés  que  l'alun  de  po- 
tasse, et  sert  aux  mêmes  usages;  sa  forme  est  exactement  la  même; 
on  le  reconnaît,  comme  tous  les  sels  à  base  d'ammoniaque ,  en  le 
mettant  en  poudre  et  le  chauffant  soit  avec  de  la  chaux,  soit  avec  de 
la  potasse;  on  en  dégage  de  Tammoniaque  :  quand  on  le  chauffe  au 
rouge ,  tout  le  sulfate  d'ammoniaque  se  dégage  en  même  temps 
que  l'acide  sulftirique  du  sulfate  d'alumine,  et  cette  base  reste 
seule. 

Lorsque  le  sulfate  de  potasse  ou  le  chloture  de  potassium  sont 
d'un  prix  élevé,  on  se  sert  de  sulfate  d'ammoniaque  pour  faire 
l'alun  ;  quand,  au  contraire,  le  sulfate  d'ammoniaqueest  cher,  et  celui 
de  potasse  bon  marché ,  c'est  de  l'alun  de  potasse  que  l'on  fait 
de  préférence  :  quel  que  soit  l'alun  dont  on  fasse  usage  dans  les 
arts,  c'est  seulement  le  sulfate  d'alumine  de  ces  sels  qui  est  utilisé, 
les  sulfates  de  potasse  et  d'ammoniaque  sont  perdus;  c'est  pourquoi 
il  faut  espérer  que  l'on  renoncera  bientôt  à  l'emploi  des  aluns 
pour  les  remplacer  par  le  sulfate  d'alumine  fabriqué  convenable- 
ment. Les  sulfates  de  potasse  et  d'ammoniaque  seront  employés 
plus  utilement;  le  premier  à  faire  de  la  potasse,  le  second  à  enri- 
chir des  engrais.  Il  est  composé  de  : 

i^     ,    ,,            .  ,.„  l  Ammoniaque.      3,75 

Oxyde d^ammonium.  5,73  î  „ 

^  *      I  Eau 1,99 

Acide  sulfurique.  .  .  8,S2 

sulfate  d'alumine..  .  .    37,80 1^*".;  \  "  '  ^   ^^'^* 
I  Acide  sulfurique  ,  .    26,46 

Kau 47,65  47,65 


100,00  100,00 


FABRICATIOM  DEfi  AlitJMSi. 

On  prépare  les  aluns  avec  le  sulfate  d'alumine  provenant  du  grillage 
des  schistes  pyriteux,  en  y  ajoutant  soit  du  sulfate  de  potasse,  soit 
du  sulfate  d'ammoniaque.  Le  sulfate  de  potasse  que  l'on  emploie 
provient  du  raffinage  des  sels  de  varech ,  des  potasses  de  coin* 
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merce ,  ou  le  sulfate  de  potasse  et  de  magnésie  qui  résulte  de  l'é- 
vaporation  des  eaux  mères  des  marais  salants  y  d'après  le  procédé 
de  M.  Balard.  On  ne  prend  pas  en  général  le  sulfate  d'alumine  qui 
a  été  purifié,  mais  la  dissolution  de  sulfate  d'alumine  marquant 
45®^  et  qui  est  saturée  de  sulfate  de  fer  et  de  l'alun  produit  par  la 
potasse  contenue  dans  le  schiste^  si  c'est  de  Talun  de  potasse;  si 
c'est  de  l'alun  ammoniacal^  on  prend  le  sulfate  d'ammoniaque  ob- 
tenu par  la  distillation  des  urines  putréfiées  ammoniacales  dont  on  a 
fait  rendre  le  gaz  dans  de  l'acide  sulfurique  ou  dans  une  dissolution 
de  sulfate  de  fer^  ou  enfin  du  sulfate  d'ammoniaque  obtenu  pendant 
l'épuration  du  gaz  d'éclairage  par  la  houille.  Pour  opérer  on  traite 
le  sulfate  de  potasse  par  10  fois  son  poids  de  la  dissolution  de 
sulfate  d'alumine,  et  le  sulfate  d'ammoniaque  par  12  fois  son  poids 
de  cette  dissolution  qui  est  employée  bouillante  :  on  brasse  forte- 
ment le  mélange  pour  faciliter  la  dissolution  et  la  combinaison,  pour 
vérifier  la  richesse  du  sulfate  d'alumine,  et  voir,  par  la  quantité  d'a- 
lun que  l'on  obtient  après  le  refroidissement,  quelle  est  la  proportion 
des  sulfates  de  potasse  et  d'ammoniaque  que  l'on  doit  employer 
dans  l'opération  en  grand.  * 

Cet  essai  est  nécessaire,  parce  que  la  dissolution  de  sulfate  d'à* 
lumine  à  45"",  que  l'on  nomme  eau  de  brevetage ,  n'a  jamais  la 
même  composition. 

Dans  l'opération  en  grand,  lorsque  le  mélange  est  opéré,  qu'on 
voit  que  la  cristallisation  commence,  on  la  trouble  en  agitant  la  li- 
queur avec  des  râbles,  afin  d'obtenir  l'alun  en  très-petits  cristaux 
que  l'on  nomme  alun  en  farine.  Ces  cristaux,  qui  sont  en  grains 
très-fins  ne  contenant  que  très-peu  d'eau  d'interposition,  sont  plus 
faciles  à  purifier  par  des  lavages  à  l'eau  froide  :  on  entraîne  par  ce 
moyen  l'eau  mère  qui  les  baigne  encore  après  qu'on  a  décanté.  On 
se  sert,  pour  laver  ces  cristaux,  de  caisses  filtrantes.  Cet  alun  est  sou- 
vent coloré  en  vert  par  le  sulfate  du  fer. 

L'alun  ainsi  lavé  doit  être  dissous  de  nouveau  pour  l'obtenir  en 
grandes  masses  de  cristaux  solides,  telles  que  le  réclame  le  com- 
merce; pour  cela  on  dissout  l'alun  en  farine  dans  l'eau  bouillante  : 
la  dissolution  doit  marquer  50®  à  l'aréomètre  de  Baume  :  on  fait 
écouler  cette  dissolution  chaude  dans  des  tonneaux  que  l'on  monte 
et  démonte  à  volonté;  les  douves,  parfaitement  ajustées,  sont  main- 
tenues par  des  cercles  de  fer;  on  laisse  refroidir  lentement  ;  l'alun 
se  dépose  en  cristaux  sur  les  parois  :  il  faut  10  jours  environ  pour 
la  cristallisation  complète.  On  enlève  alors  l'eau  mère^  soit  au 
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moyen  d'un  siphon,  soit  en  perçant  la  masse  cristalline;  on  en- 
lève les  cercles  de  fer;  on  écarte  les  douves  de  la  masse  de  sel  qui 
a  pris  la  forme  du  cristallisoir  :  on  lave  la  surface  de  ces  cristaux 
avec  de  Teau  froide,  et  Fon  divise  cette  masse  en  gros  fragments 
en  la  brisant  ou  même  en  la  sciant* 

Cet  alun  est  assez  pur  pour  servir  à  un  grand  nombre  d'opérations 
de  teinture;  mais  il  y  a  quelques  nuances  délicates  qui  perdraient  de 
leur  éclat  et  leur  vivacité  ou  dont  la  teinte  serait  changée  par  l'oxyde 
de  fer  qui  s'y  trouve  ;  on  est  forcé  de  le  purifier  pour  de  nouvelles 
cristallisations.  Pour  ces  purifications  on  concentre  peu  les  dissolu- 
tions; elles  ne  doivent  marquer  que  30<>  à  l'aréomètre;  les  cristaux 
pulvérisés  ne  doivent  pas  être  colorés  en  bleu  par  le  prussiate  de 
potasse.  Les  eaux  mères  doivent  être  évaporées  pour  cristalliser  de 
nouveau. 

Pour  obtenir  l'alun  au  moyen  de  l'alunite,  on  chauffe  ce  minera- 
dans  des  fours  analogues  aux  fours  à  chaux  ;  mais  on  ne  doit  chauf- 
fer qu'au  rouge  naissant  ;  si  Ton  élevait  davantage  la  température^ 
le  sulfate  d'alumine  serait  décomposé.  Par  cette  calcination  on  dé- 
compose l'hydrate  d'alumine;  et  la  roche,  qui,  avant  la  calcina- 
tion, était  insoluble  dans  l'eau,  s'y  dissout  après  en  partie.  On  rem- 
place avantageusement  les  fours  cylindriques  par  des  fours  à 
réverbère,  dont  on  règle  plus  facilement  le  feu;  cette  substance 
pourrait  être  traitée  comme  la  pierre  à  plâtre,  qui,  comme  elle,  n'a 
besoin  que  d'être  déshydratée. 

Lorsque  l'alunite  est  calcinée,  onl'étend  en  couches  de  1  à  1  |  dé- 
cimètre sur  une  aire  parfaitement  battue  et  imperméable ,  autour 
de  laquelle  on  a  creusé  un  canal  communiquant  à  un  petit  bas- 
sin dans  lequel  se  réunissent  les  eaux  chargées  d'alun  qui  s'écoulent 
de  la  couche  d'alunite  que  l'on  arrose  de  temps  en  temps;  cette  eau 
fait  déliter  la  pierre  en  la  pénétrant  déplus  en  plus.  On  puise  la 
dissolution  dans  le  récipient  pour  le  concentrer  dans  des  chaudières 
de  plomb  ou  de  cuivre.  On  obtient,  au  commencement ,  de  l'alun 
octaédrique^  puis  de  l'alun  cubo-octaédrique,  et  enfin  de  l'alun  cu- 
bique, lorsque  la  dissolution  est  refroidie  :  à  -+-  40**,  ce  dernier  est 
produit  par  l'action  de  l'alumine  divisée  qui  se  trouve  en  suspen- 
sion dans  la  dissolution  et  qui  a  été  entraînée  dans  les  rigoles; 
cette  alumine  finit  par  se  combiner  en  partie  avec  l'alun,  et  pro- 
duit l'alun  Jjasique,  qui  se  dépose  lorsque  la  liqueur  est  presque 
froide. 

L'alun  obtenu  de  l'alunite  de  la  Tolfa  était  connu  dans  le  com- 
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merce  sous  le  nom  S" alun  de  Rame  ;  il  avait  une  couleur  rosée  : 
les  arêtes  des  cristaux  étaient  usées  par  le  frottement  pendant  le 
voyage;  on  le  préferait  à  tous  les  autres;  il  passait  pour  beau- 
coup préférable  ;  cet  alun  devait  sa  couleur  rosée  à  une  petite 
proportion  de  fer.  Lorsqu'on  parvint  à  en  fabriquer  de  même  qua- 
lité en  France ,  l'industrie  ne  voulut  pas  plus  l'accepter  qu'il  n'avait 
admis  le  sel  ammoniac  blanc  que  Ton  avait  obtenu^  à  Javelle  :  la 
routine  et  l'ignorance  de  la  plupart  des  fabricants  de  cette  époque 
leur  firent  repousser  un  alun  de  même  composition  que  celui  de 
Rome^  parce  qu'il  était  incolore ,  ce  qu'il  devait  à  une  plus  grande 
pureté  et  parc^  que  les  cristaux  étaient  brillants  et  à  arêtes  vives  ; 
ce  même  alun,  qui  avait  été  déclaré  par  eux  de  mauvaise  qualité^  par 
prévention,  fiit  trouvé  parfait  quand  un  industriel  l'eut  fait  rouler 
dans  un  tonneau  dans  lequel  il  avait  introduit  un  peu  d'oxyde  de 
fer  qui,  mêlé  avec  la  poussière  d^alun  produite  par  l'usure  des  arêtes 
pendant  le  mouvement  de  rotation  du  tonneau ,  avait  légèrement 
coloré  la  surface  des  cristaux;  et  cependant  cet  alun  était  alors 
seulement  saupoudré  de  fer  qu'il  ne  contenait  pas  avant.  Ces  pré- 
ventions absurdes  de  quelques  industriels  et  ouvriers  pour  des  pro- 
duits souvent  meilleurs  que  ceux  qu'ils  ont  l'habitude  d'employer, 
existent  cependant  encore  toujours  ;  il  faut  commencer  par  les  altérer 
pour  leur  donner  l'apparence  ordinaire ,  c'est  le  seul  moyen  de 
les  faire  accepter,  et  à  des  prix  plus  élevés  ;  ce  qui  est  probablement 
une  des  causes  qui. les  font  préférer. 

L'alun  cubique  peut  donc  être  obtenu  à  volonté,  soit  en  y  ajoutant 
un  peu  de  carbonate  de  potasse  qui  met  de  Talumine  en  liberté ,  elle 
se  dissoutensuite  dans  l'alun  et  se  combine  avec  lui  pour  le  produire  ; 
mais  il  estnécessairede  chauffer  modérément  :  il  ne  faut  pas  aller  au- 
delà  de  -4-40",  ainsi  que  Ta  observé  Darcet;  car,  même  à  cette  tem- 
pérature, l'alumine  ajoutée  se  dépose  et  la  dissolution  ne  contient 
plus  que  de  l'alun  octaédrique.  L'alumine  se  dissout  de  nouveau  par 
le  refroidissement  et  l'évaporation  spontanée  i^eprodùit  de  l'alun 
cubique.  C'est  lapropriété  que  possède  l'alun  cubique  d'abandonner 
de  f  alumine  par  sa  chaleur,  qui  le  fait  préférer  dans  certains  cas, 
parce  que  l'alunage  se  fait  plus  facilement  et  plus  énergiquement 
que  quand  on  se  sert  de  l'alun  ordinaire. 

Le  sulfate  d'alumine  et  Talun  sont  quelquefois  eihployés  en  mé- 
decine et  pour  la  conservation  des  corps  par  le  procédé  de  Gannal. 
Pour  cette  ^application,  Gannal  prescrit  pour  la  conservation  des 
oiseaux,  etc.  : 

# 
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Sulfate  d'alumine 1  kilogramme; 

Noixvomique  râpée. 100  grammes; 

Eau 3  litres. 

On  MX  bouillir  en  réduisant  à  1 1  litre;  on  passe  sur  une  toile; 
on  presse  puis  oa  filtre  :  cette  liqueur  sert  pour  faire  les  injections; 
pour  les  oiseaux  elle  se  fait  par  le  larynx^  pour  les  mammifères 
par  la  carotide. 

Pour  préserver  les  poils  et^inoipalement  le  plumage  des  oiseaux, 
il  traite  iOO  grammes  de  noix  vomique  par |  litre  d'alcool;  et,  si  le 
plumage  est  blanc,  au  lieu  de  cette  quantité  de  noix  vomique,  il  prend 
Â  grammes  de  strychninCé 

L'alun  est  employé  quelquefois  à  l'intérieur,  en  pilules,  en  po- 
tions, pour  les  hémorragies  passives,  à  la  dose  de  quelques  déci- 
grammes;  en  ijargarisme  pour  les  angines  ;  pour  les  flux  hermorroï- 
daux  très-violents  :  on  remploie  aussi  en  poudre  et  calciné,  pour  les 
angines,  comme  astringent ,  à  l'extérieur,  pour  les  plaies  baveuses, 
les  ulcères,  le  muguet  : 

Pilules  d'Helvéiius, 

Alun. ;  .  .  .      2 

ëang*dragon. i 

Miel  rosat,  en  quantité  suftisante 
pour  en  faire  des  pilules. 

Gargarisme. 

Roses  rouges 8 

Eau  bouillante' 250    ^ 

Miel  rosat 32 

Alun i 

Pour  corriger  la  fétidité  de  F  haleine. 

Alun 8 

Eau 125 

Miel  aluné  pour  le  muguet. 

Alun  en  poudre 4 

Miel .  .  •  .     20 
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StiliFATE  D'AlitJlIlIVE  ET  DE  MAfiMÉSlE,  MgOSO'  +Al'0% 
3S0^  +  24HO  =  448  OU  5599,  96. 

Ce  sulfate  double  se  rencontre  dans  la  nature;  quelquefois  il  a  une 
teinte  rosée  due  à  ce  qu'une  partie  plus  ou  moins  considérable  de  la 
magnésie  est  remplacée  par  du  protoxyde  de  manganèse;  on  le 
nomme  alun  fibreux.  Lorsqu'on  mêle  des  dîssoluticms  de  sulfate 
de  magnésie  et  de  sulfate  d'alumine  y  et  qu*après  avoir  ajouté  un 
peu  d'acide  sulfurique,  on  laisse  laliquftur  s'évaporer  spontanément^ 
le  sel  cristallise  le  long  des  parois  en  montant,  par  la  capillarité,  au- 
dessus  du  liquide^  et  y  forme  des  masses  mamelonnées;  dans  cet 
état  ce  sel  est  représenté  parla  formule  3  MgO,  SO^  +  APO^  3  S0«  -h 
36  HO,  que  l'on  peut  décomposer  ainsi,  MgO,  SO^  -f-  AIW,  380^-4- 
24  HO-f.2  (MgO,  S0^  6  HO),  il  est  probable  que  c'est  de  cette  manière 
que  le  sel  est  constitué. 


HYPOAUUPAVE  D^AIiUiaNE,  A1'0^  +  3  S'O^ 

Ce  sel ,  bien  soluble ,  n'a  pas  été  obtenu  cristallisé  :  quand  on 
chauffe  sa  dissolution  pour  la  concentrer,  le  sel  se  décompose;  il  se 
dégage  de  Tacide  sulfureux.,  il  reste  du  sulfate  d'alumine  :  on  l'ob- 
tient par  double  décomposition  en  traitant  une  dissolution  de  sul- 
fate d'alumine  par  une  d'hyposulfate  de  baryte  :  on  sépare  par.  la 
filtration  le  sulfate  de  baryte  insoluble  qui  en  résulte. 


liOtili-^CJEiPIVE  D'AEiUmmB,  kVO\  S0% 

Lorsqu'on  traite  un  sel  d'alumine  par  la  dissolution  d'un  sulfite 
alcalin,  on  obtient  un  précipité  blanc,  doux  au  toucher,  insoluble 
dans  l'eau,  mais  qui  se  dissout  quand  on  y  fait  passer  un  courant 
de  gaz  sulfureux  :  si  Ton  évapore  cette  dissolution  dans  le  vide 
sec,  elle  ne  cristallise  pas,  mais  se  prend  en  masse  gommeuse;  en 
évaporant  la  dissolution  par  l'ébuUition,  il  se  dégage  de  l'acide  sul- 
fureux ,  et  il  se  dépose  une  poudre  blanche,  qui  est  le  sous-sulfite 
d'alumine,  représenté  par  la  formule  AFO^,  SO^,  4  HO.  Lorsqu'on 
chauffe  ensuite  cette  poudre  à  la  chaleur  rouge,  l'acide  sulfureux 
se  dégage  entièrement,  il  reste  de  l'alumine  pure  :  c'est  cette  pro- 
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priété  qui  a  été  utilisée  par  M.  Berthier  pour  précipiter  Taluruine  de 
manière  à  pouvoir  la  laver  facilement. 


SElitilMlATE  D'AIiUMlMB,  Al'OS3SeO'   =   114,7    ou  1432,56. 

Le  séléniate  d'alumine  a  sensiblement  les  mêmes  propriétés  que 
le  sulfate  ;  il  se  combine  de  même  avec  les  séléniates  alcalins^  et 
forme  des  sortes  d'aluns  séléniques  qui  ont  la  même  forme  que  les 
aluns  ordinaires^  et  contiennent  le  même  nombre  d'équivalents  d'eau. 


SÉIiÉNlTB  D'AIiVmiWB,  Al>OS3SeO'.    z=z  106,7  ou.  1332,96. 

Le  sélénite  neutre  d'alumine  est  insoluble;  on  l'obtient  par  double 
décomposition  en  traitant  la  dissolution  d'un  sel  d'alumine  par  le 
sélénite  d'ammoniaque;  il  se  précipite  en  poudre  blanche  hydratée; 
quand  on  le  chauffe^  l'eau  se  dégage;  et^  si  l'on  élève  sa  température 
au^rouge,  l'acide  sélénieux  se  dégage  aussi.  Ce  sel  est  soluble  dans 
un  excès  d'acide  sélénieux^  et  forme  un  bisélénite  incristallisable 
qui,  par  l'évaporation^  se  prend  en  une  masse  gommeuse^  trans- 
parente comme  du  verre. 

CARBONATE   d'ALUMINE. 

On  a  vu  que  l'alumine  n'absorbait  pas  l'acide  carbonique  de  l'air, 
et  que,  quand  on  traite  un  sel  d'alumine  par  un  carbonate  alcalin, 
c'est  de  l'alumine  hydratée  qui  se  précipite,  tandis  que  l'acide  car- 
bonique se  dégage.  Cependant,  comme  l'alumine  ainsi  précipitée  re- 
tient toujours  un  peu  d'alcali  qui  est  carbonate,  on  remarque  quand 
on  la  traite  paV  un  acide,  une  légère  effervescence  due  au  dégage- 
ment de  cet  acide  :  on  ne  connaît  donc  pas  ce  sel.  Cependant  l'a- 
lumine hydratée  se  dissout  dans  l'eau  chargée  d'acide  carbonique  : 
cette  dissolution ,  quand  elle  est  exposée  à  l'air  pur,  perd  son  acide 
carbonique,  et  l'alumine  se  dépose. 

BORATE  D'ALtMINE. 

L'alumine  forme  avec  l'acide  borique  un  -sel  très-solubie  quand 
il  y  a  un  léger  excès  d'acide,  mais  insoluble  quand  il  est  neutre,  ou 
au  moins  peu  soluble  :  on  le  prépare  directement  en  traitant  Falu- 

T.  II.  29 
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tniHë  eit  ^iéë  jpat  m  léger  excès  d'addè  bbtitiitè  :  on  hë  Pft  pÉ% 
obtenu  cristallisé;  il  est  déliquescent;  à  U  chdlëur  hmgè^  Û  fbHd 
en  un  verre  transparent  sans  se  décomposer. 

SILICATES  d'alumine. 

On  trouve  dans  la  nature  un  grand  nombre  de  silicates  d'alumine, 
IM  utls  âhA^lës^  lë9  autres  mUltitrfëi;  le»  tm  ikiûïfûm;  lëâ  sdfres 
hyd1*tttê8.  Toutes  to  argile»  Sdnt  de»  silteàtei  d^ttiartllnë,  êWltetiattt 
Miltëtit  (t(iël(t(lë»  adtrë»  tùtp^i  qui  Më  »dm  (^  ë^àëtHM»  à  lëti^ 
bonsiitdtiOtl,  itlii»  smilëtflëtit  Aëëidëhtêl»  t  M»  \'M  i  tNMtë  de  là 
silice  en  sable ^  des  carbonates  de  chaux,  de  magnésie,  des  oxydes 
de  fer,  de  manganèse,  souvent  des  grains  de  pyrite  de  fer,  etc.  Tous  ces 
dîTerses  corps  n'appartietiiient  pas  rédletiMmi  âux  tt*gtles  )  eftr  tantôt 
on  y  trouve  Tun  ou  l'autre  de  l'un  d'eux  et  quelquefois  aucun ,  si 
bë  tl'ëst  de  la  milice  libre  qdi  ^t  ttdtiVè  piixk  ^etlél^fflëmètlt.  Enfin 
tiuelques  argiles  bOntiennent  sdiitëtit  k\iM  de  Tsiluminë  H^di'atéè 
ihdëpenddtltë  dti  slHfcëte,  et  qtteltluèfbis  la  silteë  eM  hjWhltéë  kiis^. 

Oè  tdtis  le»  ^lllëatës  d'ataniitié,  les  fttgilë»  âdnt  les  plu»  îrif|>dHants 
pat*  remploi  ([|ù'on  ëti  fait  poiit  Idtttë»  les  e»pèëë»  de  ^tëHë»  et  poilr 
lë  foulon  a  dègt*ti»»ër  les  laines  et  le»  draps,  pour  le  tërhigë  des  sti- 
ttiss,  etfci 

Ces  silicates  n'ont  pas  la  même  compodUon  ;  ils  »0M  tdli»  piltis 
ou  moins  basiques;  on  n'en  connaît  pas  qui  aient  une  composition 
analogue  aux  autres  sel»  flëiittës  et  tjiii  sëtënt  représentés  par  la  for- 
mide  A1*0^  3SiO'.  Ceux  qui  contiennent  le  plus  d'acide  ^licique 
ont  pour  formule  Al'O^,  2SiO^,  puis  Al*0%  SiO^  enfin  ce  sont 
ordinairement  des  mélanges  très-variables  de  ces  deux  silicates. 

Les  argiles  ont  en  général  la  propriété  de  faire  pâte  avec  Teau; 
elles  s'y  délayent  facilement;  et,  si  la  quantité  d'eau  est  assez  consi- 
dérable^ on  peut  les  tenir  ainsi  en  suspension  assez  de  temps  pour 
les  séparer  par  décantation  des  corps  étrangers  qui  s'y  trouvent 
.  souvent  mêlés  2  ce  moyen  est  employé  pour  les  purifier  et  obtenir 
ainsi  des  produits  de  meilleure  qualité.  Si  on  laisse  déposer  ensuite 
i'àrgiie,  et  que  l'on  en  décante  l'eau  devenue  claire,  elle  forme  une 
pâte  ferme,  onctueuse,  ayant  plus  ou  moins  de  ténacité  et  pouvant 
souvent  avoir  la  propriété  de  s'allonger  quand  on  la  pétrit,  quand 
cette  propriété  est  intense,  on  peut  tourner  des  vases,  modeler  des 
busrles/desstatues,  ète.  Oe  sont  ees  gliiireà  que  l'on  nomme  piastiques 
et  figuHnes.  Lès  argiles  plastiques  font  une  pâte  plus  longue  que 
ks  aigites  figulInèB  :  par  une  itoirieeatton  lente  et  progressive,  ettes 
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m^lêma  de  la  «t^dité^  m  p&u  de  dut*eté>  m  dlMfiàatil  de  toltitM,  ^ 
ee  i|ins  l'on  nottime  r^#mi7.  hè  retrait  est  d'autant  plus  considérabie 
que  la  tetiipératui«  est  plus  élevée  e  c'est  sur  cette  propriété  que 
Wedgwtïod  s'est  fondé  pour  construire  son  pyromètre^  instrument 
4tti  sert  à  mesurer  les  hautes  teihpéraiubes ,  non  pei  d'une  nlahière 
«bsolile^  mats  seulement  com(mrattte.  8i  l'on  fient  à  ohaiiffer  ierf  nt^i 
gifes  gnidueUinient)  et  ({ue  l'on  porte  enfin  la  ienapémture  ali  rou^e, 
ellris  peuteut  devenir  âsseft  dures  pismr  faire  féxi  au  briquet.  Lk 
plupart  des  argiles  clumffées  au  rouge  naisMmt  sont  plus  facilement 
attaquables  par  les  acides.  Cette  propriété  est  utilisée^  coitime  on  Ta 
vvL  plus  lmut>  pour  la  fabrication  du  sulfate  d'alumine*. 
.  Toutes  les  argifes  ne  peuvent  pas  supporter  une  température  très- 
élevée  «ans  se  ramoUir  et  sans  fendre.  Atàssi  faUt-il  connaître  le» 
qualités  de  celles  que  l'oki  veut  niettreen  oeuvre  pour  les  choisir 
d'aptes  la  tëm^iërature  à  laquelle  oii  doit  les  exposer  :  celles  qui  ré*- 
liaient  à  faction  du  feu  sont  nonunées  atgtles  réfrûcMres  ;  celles  qui 
a'y  résistent  pas  doivent  presque  toujours  leur  ftisibilité  à  ki  pré- 
sence de  labhéux  ou  de  l'oxyde  de  fer.  Quand  les  argiles  ont  été  eal*- 
eihéeé^  elles  ne  peuvent  plus  se  diâayer  dans  l'eau  ;  et^  quand:  on  iea 
lÉête  avec  de  l'argite  bme  ^  elles  se  comportent  «Idrs  couitne  du 
aaUe  silitoeùx. 

:  NoubavoIm  dit  plus  haiitque  tes  ailles  fuliUés  devaient  ceUe  pHa-; 
^priétë  fâôheuae  à  ia  présence  de  laefaadx  ou  dëfi^cyde  de  flsr qu'eiU» 
rontiennent  quekplefois  en  quaotilé  sensiMe;  cejpeodént  on  tipouve 
des  argiles  qui,  donnant  les  mêmes  résultats  àTanalfsey  offrent  oq[)^!i« 
délit  dés  diffiéreitôéii  très-grandes  dmis  la  matttèce  dont  if^fles  se;eem- 
•portent  au  feu.  C'est  ce  qui  s*est  ptésenlé  à  la  cristallerie  du  Yal-r 
£aint-Lambert^  près  Liége^où  l'on  se  sértd'cme  argile  excellentes  qui 
vient  d'Attemagoe^  pobr  fdiœ  tes  pote.  On  trouva  à  Andeimes  une 
.«ûiiebe  d'afgite  qui  présealait  e^técientent  la  mente  compoaitioii; 
at  l'oa  en  coudut  que  les  p)Ots  fabriqués  avec  oeite  a^gHe  vét^ 
teNient  aussi  bîienque  les  pots  fisbriquésavec  l'argite  d'Ailemàgtie} 
iMis  à-i^essai  Us  ne  pureat  résâster  à  l'action  du  feu.  Nou($  citioiis 
ce  fait  k  6ro^;ni3U*t  au  moment  oCl  il  travaiUait  à  sou  bel  oii'- 
trage  sur  les  arts  céramiques  :  U  nous  dit  alors  que  des  argiles 
iactftces  faites  à  fièvres  dans  ies  mêmes  prbpartions  de  ailiee  el 
d'alumiae  que  les  argiles  les  plus  r^ractaires  n'avaietit  pu  résister 
i  Tactio^  de  la  chaleur  des  fours  à  porcekâno.  B  y  a  donc  auti^ 
chose  fjpéd  la  composiikm  apparente  des  a«gttes  qui  iuAue  aur 
.leurs  i^Fopriétés  néfractaires;  comme  mous  l'avons  dit;  les  argiles 

29. 
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contienneDt  quelquefois  de  l'alumine  hydratée;  peut-être  qudque»- 
unes  renferment-elles  aussi  de  la  silice  hydratée.  Ces  deux  substances 
non  combinées  peuvent  alors  changer  d'une  manière  notable  les  pro- 
privés  des  argiles  par  rapport  à  Taction  du  feu  ;  des  recherches  sur 
ce  sujet  seraient  d'un  grand  intérêt  pour  les  industries  qui  doiye&t 
employer  des  matériaux  pouvant  résister  aux  plus  fortes  chaleurs, 
comme  les  creusets  de  vwrerie  y  les  casettes  pour  la  cuisson  des 
objets  en  porcelaine  y  \es  creusets  à  fondre  Tacier,  les  briques  des- 
tinées k  la  chemise  intérieure  des  fourneaux  de  métallurgie^  etc. 

Les  argiles  proviennent  souvent  de  la  décomposition  de  roches; 
on  voit  quelquefois  des  micaschistes^  décomposés  par  les  influences 
atmosphériques^  donner  naissance  à  de  véritables  argiles;  nous 
en  avons  trouvé  de  semblables  exemples  dans  les  tranchées  faites 
dans  les  terrains  du  département  de  la  Mayenne.  Tous  les  schistes 
en  général  peuvent  éprouver  un  décomposition  sembkible;  leskao- 
linS;  qui  peuvent  être  considérés  comme  de  véritables  ar^es,  pro- 
viennent de  la  décomposition  des  (eldspaths  qui  «itrent  dans  la 
composition  des  pegmatites^  roches  composées  de  feldspath  et  de 
quatz  :  cdui-ci  est  souvent  disséminé  en  grains  fins;  il  rend  cette 
sorte  d'argile  friable,  maigre^  et  l'empêche  de  faire  facilement  pâte 
avec  l'eau^  quand  on  ne  l'a  pas  séparé  par  des  lavages  :  c'est  cette  va- 
riété d'argile  qui  sert  k  la  fabrication  des  porcelaines.  Les  kaolins  sont 
en  général  blancs,  tandis  que  les  argiles  sont  le  plus  souvent  colorées 
en  gris,  en  jaune,  en  brun,  selon  k  nature  des  corps  étrangers 
qu'elles  renferment. 

Quelquefois  les  argiles  contiennent  des  quantités  ccxisidérables 
de  carbonate  de  chaux  :  ce  sont  alors  des  marnes,  et^  selon  k  prqKNr- 
tion  plus  ou  moins  grande  de  ce  composé,  on  les  nomme  marnes 
calcaires  ou  marnes  argileuses.  Quelquefois  elles  renferment  en  outre 
d'assez  fortes  proportions  de  sable  ;  on  les  nomme  alors  màmes  m- 
bleuses  :  elles  sont  employées  pour  l'agriculture.  Elles  ont  la  pro- 
priété de  se  déliter  spontanément  à  l'air,  c'est-à-dire  de  s'y  réduire 
en  poudre  grossière,  ce  qui  permet  de  les  disperser  unif<Nrmément  à  la 
surface  des  terres  pour  lesquelles  elles  servent  d'amendement. 

Les  argiles  jaunes  doivent  leur  couleur  à  du  sesquioxyde  de 
fer  hydraté;  et,  quand  il  s'y  trouve  en  quantité  notable,  elles  constituent 
ainsi  ce  que  l'on  nomme  des  ocres;  dles  en  contiennent  quelquefois 
jusqu'à  25  pour  100.  On  les  emploie  comme  couleurs;  en  les  chauf- 
fant à  une  température  de  300»  au  plus,  l'oxyde  de  fer  hydraté  perd 
son  eau  et  devient  rouge;  on  pjwluit  ainsi  les  ocres  de  cette  couleur. 
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On  peut  classer  les  argiles  en  plusieurs  catégories^  diaprés  le 
rapport  qui  existe  entre  la  silice  et  l'alumine.  Les  tableaux  suivants 
feront  voir  que  leur  infasibilité  ne  dépend  pas  de  ce  rapport;  car 
dans  chacune  on  trouvera  les  ailles  très-réfractaires,  et  d'autres^ 
au  contraire,  qui  ne  peuvent  résister  au  feu;  et  cependant  quelque- 
fois celles  qui  sont  moins  réfactaires  contiennent  moins  de  chaux 
ou  moins  d'oxyde  de  fer  que  d'autres  qui  résistent  bien  au  feu  : 
on  est  forcé  d'en  conclure  que^  dans  ces  circonstances^  la  fusibilité 
ou  les  propriétés  réfractaires  dépendent  de  l'état  particulier  dans  le- 
quel setrouventoula  silice  ouFalumine.  L'eau  que  contiennent  toutes 
les  argiles  est  de  deux  ordres  :  l'eau  hygrométrique^  que  l'on  peut 
éliminer  par  la  chaleur  de  +  100®  ;  l'autre^  combinée^  ne  peut  être 
chassée  qu'au  moyen  de  la  chaleur  rouge. 

l""  Argiles  dans  lesquelles  le  rapport  entre  la  silice  et  Falumine 
est  d'environ  3  à  1  : 

LOCALITÉS.  Silke.  Alomiae.  BUgnMe.  Cha«i.  Ci.  de  fer.  Eaa.     * 

Antraguesy  Belgique 71,0  19,0        »  »  »  9,0 

Bornholm 72,5  19,5        0,5  1,0  0,18  6,19 

Boulogne 69,42  18,0        3,27  0,95  2,0  8,52 

Cologne  (terre  de  pipe) 66,7  24,0       1,2  1,2  »  6,6 

Etrepigny 70,0  18,5    traces.  0,5  0,75  11,41 

Gattweith 65,6  20,75  traces.  2,0  1,65  11 

HeUingborg  :  Targile  avait  élécal- 

dnée  avant  l'analyse 74,0  20,0        0,5  4,0  0,5 

Hayanges 66,11  19,80       »  6,3         »  7,5 

Longport 54,5  16,5  »  4,0  9,27  12 

Strasbourg 66,7  18,2       0,6  1,6  »  12 

Stourbridge 63,7  20,7         »  4,0         »  10,3 

L'argile  de  Stourbridge,  qui  contient  4 1  d'oxyde  de  fer,  passe  pour 
une  des  plus  réfractaires;  elle  sert  à  faire  des  creusets  pour  fondre 
l'acier  et  d'excellents  pots  de  verrerie;  celle  d'Hayanges^  qui  con- 
tient 6 1  d'oxyde  de  fer,  donne  des  briques  très-réfractaires. 

2o  Argiles  dans  lesquelles  le  rapport  entre  la  silice  et  l'alumine 
est  à  peu  près  de  2  |  à  1  : 

LOCALIUÊS.  Silice.  Alamine.  Magnésie.  Cbaox.  Ox.  de  fer.  £««. 

Arcueil 62,14  22  traces.  1,68     3,09  11,01 

Dourdan...^ 60,60  26,39  »  0,84      2,50      9,20 

Forges  les  eaux 65,0  24,0         »  »  traces.  11 

Haeganas,  en  Suède 56,8  21,8  0,4         »         3,6  17,4 

LeMontet,prèsduCreu80s...    61,7  24,7         »  »         2,2  10,0 

llonterean. 64,4  24,6         •  »  traces.  10,0 

Nevers  (l'argile  était  calcinée).    67,5  25,0         •  2,5        2,0 

J  64,0  25,0  ••  »  6,0  14,0 

^•"^®* 161,84  2ê,l  0,23  2,25       4,91  14,58 
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L'argiie  de  Forges  sert  à  foire  de  trè»-bons  pots  de  verrerie  :  elle 
ne  coDtieDt  aucun  corps  étranger;  celle  d'Eseganas^  qui  contient  de 
la  magnésie  et  de  l'oxyda  4^  fer,  donna  dea  briques  très-réfraotsi* 
res;  celle  d'ArouéU  qui  ne  eontim^t  pas  beaucoup  plus  d'ûiyded^ 
ffir,  ne  résiste  pfM  au  fau« 

L'argile  de  JMoiitereau,  que  Van  noroma  dans  h  pa^  (ir0e  d$  to 
.Colontè0,  parce  que  lacairière  sa  trouva»  auprès  d'u|ne  coloonnecom^ 
mémoratiye  placée  au  noilieu  de  la  route ,  foroie  trois  coures  dii^ 
tinctea  par  leurs  couleur!  et  leurs  propriétés.  Celle  doï)t  l'andyas 
est  citée  est  blanche  ^t  réfractaire  ;  elle  sert  à  fabriquer  dc^s  faien^ 
fines;  on  en  fait  iiussi  d^  briques  réfmûtaires  en  y  mêlant  çomm^ 
ciment  du  sable  de  la  forêt  de  Fontainebleau.  Elles  résistent  saàai 
pour  être  employées  à  I4  construction  das  foprs  à  pudleri  m^ 
l'argile  des  deux  autres  couch^p  ne  résilie  pps  au  feu  aussi  Qârnpié- 
tement;  elles  contiennent  un  peu  de  fer. 

'.  L'argile  du  Montet^  quoique  eontenant  de  l'oxyde  de  tev,  est  aussi 
très-réfractairej  celle  de  Vanvesou  d'ïssy  ne  résiste  pas  au  feu  ;  on  ne 
s'en  sert  que  pppf  des  fourneaux .  Cependant,  quand  elle  a  ëté§îcpq§ée 
aux  intempéri^§  de  l'hiver  pt  qu'plle,^  gejé  pt  dég^  plusfe^rs 
fois^  elleéprouve  certainement  des  modifications;  car  alors^lla  résiste 
beaucoup  mieux  à  l'action  de  la  chaleur  :  elle  contient  souvent  des 
quantités  potables  de  pyrite^  (Je  fer, 

3<>  Argiles  dapi  lesquelles  t^^ilipp  ^  l^aliiniine  sont  dans  (6f^p{^rt 
de  â  à  1  environ.  

L0CAI4T^.  Silice.  Alam|ne.  Magnésie.  Chaux.   Ox.de  fer.   Eaif. 

Ândennes ,  Belgique 52,0      27,0  *       »  » 2,0      19 

OQiiehen^nainée  Ly<mqiiis...,    66,60    17,86      1,90     "  »         4,6      11 

^^"^^ îô^&§  30,41  ».  «  Jî 

Malaise 52,55  26^50  1,^0        3,0  0,55  |6,55 

Savanas ,'. 58,76  25,10  2,51  >»'  2,50  12,5 

Labouchade ft5,4  26,4  »  #  4,îa  lijo 

L'argile  d'Andennes,  dont  on  donne  ici  l'analyse,  est  épuisée;  les 
couches  que  Ton  exploite  maintenant  n'ont  pas  la  même  composi- 
tion :  celle-ci  servait  à  faire  des  briques' rêftactuires  et  des  pots  de 
verrerie  qui  résistaient  ^rès-lijen.  Lps  poiicliés  expjpjtée§  n^ajnt^n^nt 
ne  sont  pas  d'aussi  bonne  qualité;  la*  ÇQUcbe  nommée  luomiais 
sert  à  faire  le  ciment  des  pots,  et  à  fabriquer  des  briques  réfrac- 
taires.  On  fait  avec  celle  de  Kfingeiberç  des  pots  de  verrerie  de  qualité 
supérieiire,  en  employant  poup  cii]q|e|it  la  JÊW'e  du  Lyonnais. 
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A""  AegUe3  dims  lesquelles  m  trouve  àpeu  près  1  i  40  sili([^  ^t  1  d'a- 
liimiae  : 

4^w!»nt,  prè?  Dreqx 5<|,6  g^,!^  n  »»  j^^  )  3,1 

Efîhassières,  pilier 49,2  34^0  »  »  n  je,^ 

Devonshire. .  1 ; 49,6  37,4  »  »  »  ll,î 

Hesse 4«,5  34,9  »  •  8,#  15,8 

fiftint-Auliaa  lis  Fout,  fi^int-Ia- 

«PWr^ 4Jf,?  34^  U  ^  H  IM 

Ainsi,  comme  on  le  voit,  il  y  g  identité  parfaite  de  déoqmpQsitjpu 
entre  les  argiles  d*fipbassi^res,  dans  le  département  de  TAllier,  etd» 
SaintrAubain^  département  de  la  Beine^lnférienrp* 

Toutes  les  argiles  dp  nette  derniàre  séf^e  lont  des  pl^s  réfractajres  i 
celle  d'Abondant  sert  h  faire  les  paspttes  powrcuirp  la  porcelaine  ; 
M.  le  due  de  Luynes  en  a  fait  fabriquer  dpi  creusets  dan»  lesquels 
il  fmidaitderaeier  damassé  qui  peut  rivaliser  avec  les  plus  beau^ 
i(^m  etAwaww^t  Celle  de  Pevnnrtïirp  passp,  eq  Angletarra,  pqnf 
\m  dep  plus  réfraetairea  que  l'op  ppiwalasfl  ;  quant  à  celle  de  Pe#sp, 
tout  le  oionde  cannait,  au  moins  de  rpputatipn  >  Im  excellente  creu- 
sets flu^elle  sert  k  fabriquer.  Bnd^baii  dp  toutes  lps§pbst^npes  in- 

diquées  comme  constituant  les  argiles,  on  y  trouve,  toujours  dps 
traces  plus  ou  moins  considérables  de  potasse ,  qui  intervient  cer- 
tainement pour  en  enrichir  les  végétaux  et  que  Fon  retrouve  dans 
leurs  cendres. 

KAOLINS. 

Ulfi^MTÉS.  ^Uçff,  AliHP»!»^  Chaux  et  Ox.  de      PotaaâB       ^^. 

magnésie,    fer.      ôà  sollaé. 

Chabrol,  Puy-de-Dâme 32,03    29,88      1,56    24,87  »        10,73 

Ck)mwal 39,B5     38,05       1,45      8,70  •        »         12,50 

Chaux.  Potasse. 

Id.       Calcinée 54,52    43,46      0,34        »  1,68 

Potasse. 

Devonshire  (Piymton) 44,26    36,81        »        4,30        1,55      12,74 

Les  Pieux  (Cherbourg) 42,31    34,51        »       0,6?       1,56     12,09 

Potasse. 

Louhosoft,   Basses- Pyrénées.    43,li    83,00        »         »*  0,50      23,00 

Potasse. 

Mort  près  Ha|l(palciiféc)....     71^4!^    26,07      0,26.      ».  0^45 

Magnésie. 

Passant BaTière) 45,34    85,18      2,72      3,4S         «         17,24 

magR^i^ 


-..^^r^.  ^      Mt  i  3§,52     33,35      2,40     ^6,QQ  »  p,Qft 

Samt-Yriei%,    près    Limoges  r^  ^      .^/^         ^        '^  ,,        ^3, 

(Htat«-irieMe) | 


48,0       37,0  »  »  2,5         13,1 

42,07     34,65         »        9,76  »  12,17 
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4M  MABNES. 

On  voit  parce  tableau^  dont  nous  aurions  pu  multiplier  les  exem- 
ples^ combien  la  composition  des  kaolins  varie,  même  dans  une 
même  localité.  Ces  différences  tiennent  à  diverses  causes  :  i"*  parce 
qu'ils  proviennent  de  la  décomposition  de  roèbes  feldspathiques^  qui 
sont  des  silicates  d'alumine  et  de  potasse  ou  de  soude  ^  dans  les- 
quels il  arrive  souvent  que  ces  alcalis  sœit  remplacés  par  de  la  chaux 
ou  de  la  magnésie  ;  ^  parce  que  ces  rocbes  sont  plus  ou  moins  décom- 
posées^ et  que^  la  décomposition  n'étant  pas  achevée ,  une  partie  du 
feldspath  y  échappe  :  ce  feldspath  fait  trouver  la  potasse  ou  Talcali 
qui  entre  dans  sa  composition  -,  S""  enSn,  parce  que  ces  roches  con- 
tiennent du  quartz  uniformément  disséminé,  qu'il  est  très-difficile  de 
séparer  entièrement  par  lévigation.  C'est  pourquoi,  selon  la  manière 
dont  cette  opération  mécanique  a  été  faite  sur  un  même  kaolin,  on 
peut  y  trouver  plus  ou  moins  de  silice.  Quelques-uns  contiennafit  des 
quantités  énormes  de  fer,  d'autres  n'en  contiennent  pas  du  tout; 
ainsi  un  kaolin  de  Marcus  (  Ariége)  en  contient  42  pour  iOO,  une 
autre  de  Prinzdorf  en  contient  50,99  pour  100.  Cependant^  lorsque 
les  kaolins  sont  parfaitement  purifiés.  Ton  pourrait  les  représenter, 
d'après  les  travaux  de  M.  Malagutti^  par  la  formule  Âl'O^^SiO' 
+  2H0. 

MARNES. 
LOCAUTÉS.  SUice.  Alamine.  Clim«x.  Mtgaétie.  Ox.de  fer.    Ba«. 

BeUe^aie  (calcinée) 46,03  17,28  27,64  »  5,7 

Boonefonds 40,00  13,21  34,12  0,15  2,04        9,00 

Chambray 49,72  29,35  16,21  0,50  3,09        2,21 

Billom(Puy-de-D6me) 39,0  18,0  40,0  »  1,0         2,0 

SaYonne  (calcinée) 53,0  35,0'      3,0  •  7,0 

Virossay  (calcinée) 37,0  11,0  55,0  »  6,5 

OGRES. 
LOCALITÉS.  Argiles.     Oxideidefer.     Bas. 

Pourain  (Yonne) 80,0  12,0  7,6 

Saint-Amand  (Mièvre) 74,4  26,6  9,0 

Saint-Kieorge  sur  la  Prée  (  Cher  ) . . . .    69,5  23,5  7,0 

On  trouve  aussi  dans  la  nature  d'autres  silicates  d'alumine  sensi- 
blement purs^  qui  constituent  des  variétés  minéralogiques  bien 
caractérisées  :  ils  sont  ou  hydratés  ou  anhydres  ;  dans  ce  dernier 
cas,  le  silicate  est  ordinairement  basique.  Ainsi  le  dysthène,  ou 
cyanite,  qui  est  presque  absolument  infusible,  et  qui,  par  cette  raison, 
servait  à  faire  les  extrémités  des  pinces  employées  pour  les  essais  au 
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chalumeau  avant  que  l'on  employât  le  platine,  est  représenté  par 
la  formule  3A1"0',  2  SiO\  Il  est  composé  de  : 

Silice 31,6  36 

Alumine 67,8  64 

TÔÔ" 

Chaux ;  .  .  ;    0,2 

Potasse 0,2 

99,8 

Le  dysthène  bleu  contient  de  Toxyde  de  fer,  auquel  il  doit  proba- 
blement sa  couleur.  Il  est  composé  de  : 

Silice. .    38,5  39,0 

Alumine 56,5  53,0 

Oxyde  de  fer 2,75  3,5 

,            Chaux 0,50  » 

Perte 0,75  2,5 

199,00  92,0 

La  silimanite  doit  être  représentée  par  la  formule  Al*0',SiO^.  Elle 
contient  : 

Silice 42,666 

Alumine 54,111 

Oxyde  de  fer 1,999 

98,776 

Feldspaths.  Ils  sont  tous  représentés  par  la  formule  générale 
(MO,  Si03)-|-(AP0^3Si03). 

Le  feldsphath  ordinaire  ou  orthote,  qui  est  le  plus  abondant  et  le 
plus  fréquent,  contient  delà  potasse  ;  sa  formule  est  KO,  SiO^  -|- A1*0*, 
3  SiO'.  C'est  celui-ci  qui,  sous  le  nom  de  péiunzéy  sert  à  faire  la  cou- 
verte des  porcelaines;  il  est  très-dur;  il  raye  le  verre,  et  fond  au 
rouge  blanc  en  émail  blanc;  il  sert  à  faire  des  boutons  de  deux  es- 
pèces, agates  et  strass.  Pour  le  premier,  on  lave  le  feldspath  pulvé- 
risé, avec  de  Tacide  chlorhydrique  étendu  d'un  peu  d'eau  pour  dis- 
soudre l'oxyde  de  fer,  puis  on  ajoute  du  phosphate  de  chaux  ;  pour 
boutons  nommés  strass,  on  ajoute  au  feldspath  purifié  et  en  poudre 
du  Jait  de  chaux  en  quantité  convenable  pour  faire  une  pâte  assez 
pliante  pour  être  moulée  ;  lorsque  les  moules  ont  pris  assez  de  consis- 
tance, on  les  presse  et  les  place  sur  une  plaque  de  terre  qui  sert  pour 
les  cuire;  on  peut  les  colorer  à  volonté  avec  divers  oxydes. 
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L'a/<n76,  qui  coniienide  )asQqd6j9pourfonnif)§r«)^«§iQ'-f-AlH)^ 
3  SiO». 

Dans  le  triphane  et  le  pétalite  on  trouve  de  la  litbÎQp;  leur  formule 
est  LiO,Si03  ^  A1'0^  3  SiO». 

Enfin  la  pierre  du  Labrador  où  laJbràdoritey  si  remarquable  par 
ses  beaux  reflets  chatQyants^  contient  de  la  chaux^  ainsi  que  Tanor- 
thite  :  la  formule  est  CaO,  SiO'  -f-  ATO^  3  SiO'. 

Toutes  ces  bases  peuvent  même  sié  trouvefr  réunies  dans  un  même 
feldspath ,  comme  on  a  vu  que^  dans  les  carbonates  de  chaux^  une 
partie  d^  )^  cl^i^u^  pouvait  pt^re  remplacée  p^  \\m  prppprtiQH  cor- 
respondante de  magnésie  qui  p^t  jçQfnprpbP  %vep  fi)|p^  ets^Rg  q){§ 
pour  cela  il  y  ait  de  changement  dans  la  forme  fondamentide^  mais 
seulement  dans  la  valeur  des  angles  correspondants.  Dans  le  feld- 
spath la  même  transformation  se  présente,  surtout  dans  Torthose^ 
une  partie  de  la  potasse  pouvant  être  remplacée  par  des  quantités 
équivalentes  de  soude^  lithineou  chaux^  etc.  :  les  analyses  suivantes 
*e  démontrent  :  .  . 

Silice 64^2 

Alumine 18,4 

potasse i6,95 

gpude '  .  .        »    * 

Cl)aux '  .  .  .        » 

Magnésie.  .....        » 

Oxyde  de  fer.  ...        » 


62,83 

67,61 

17,02 

19,65 

13,0 

6,90- 

■» 

1,55 

3,Q 

» 

» 

» 

1 

1,13 

99,^    95,85   96,M 

On  trouve  quelquefois,  dans  quelques  exploitations  de  kaolin^  des 
cristaux  bien  caractérisés  de  feldspath  pur,  plus  ou  moins  complète- 
ment transformés  en  kaoHn;  MM.  Brongniart  et  Malagutti  sont 
parvenus,  à  Sèvres,  à  transformer,  par  l'électricité,  des  cristaux  àt 
feldspath  en  kaolin  parfait. 

On  voit,  par  la  comparaison  des  analyses  des  féldspaths  et  des  kaor 
lins ,  que  le  silicate  double  a  éprouvé,  par  les  influences  atmosphé- 
riques, une  décomposition  qui  a  séparé  les  deux  silicates,  ctquePaetion 
de  Teau  a  fini  par  entraîner  la  base  alcaline,  au  moins  en  grande  partie } 
et,  quand  on  en  trouve  une  certaine  quantité,  cela  tient  à  ce  que 
le  kaolin  est  encore  mélangé  avec  du  feldspath  non  décomposé.     . 
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On  a  VU  déj^  qye  Ton  ^nîployf^it  les  argiles  ^  }^  f^)3ricatioR  (Ju  spl- 
f^tq  4'^lqnfïta^ ,  pt  qwp  Ie§  ftrgile§  pftlpif}ées  s^  pi)  cfsrtajn  pqint  ser- 
Y8i<î«t  4q  poHzzpl^^^^rtiftPifiH^î^.  S^Iqp  M-  Vjp^t,  r^rgile  d§  Souliap, 
dftfl^  1^  dppm'tpmPftt  du  m», prqdnir^jl'  unp  pouzzoj^e  plgs  énergj- 
q|ie  qp^  toute?  le§  mitres  ppHi?ol^pp§  n^tiifelle^  oi|  ^rtificiqUes;  ejjp 
^t  WPlWgé^  4e  s^W^»  fi^  cqj[)tient  Mne  p$§pz  fprte  prpRprtiqp  4'p?ydp 
(Je  fw-  Ç|l§  est  poi^pospe,  d'^pr^ç  Ml  P^rtbi^î*»  dp  ? 

Siliiîe 41,Q 

Alumi»ef ,  ,    88,6 

Oxyde  d«  fer r  ♦  •    i3,3 

Gaa  0t  bitur»«t i6>9 

!l  est  probable  quelQpepte^  qui  s^élève  à  4,2  pour 400^  représente 
la  potasse  qui  doit  s'y  troavpr^  oar^  ainsi  que  nous  l^avons  dit,  toutes 
]e$  argiles  en  contiennent^  qt  M.  Mitscheriioh  prétend  que  quelques- 
unes  en  renferment  4  pour  400. 

Lorsqu'elle  est  chauffée  seulement  assea  pour  seinir  coronie 
pouzzolane ,  elle  doit  donc  contenir  : 

Silice 48,29 

Alumine 33,69 

Oxyde  de  fer 43,64 

Potasse 4,44 

Eau 1 3,00 

400,00 
Les  argiles  sniectiaueSj  ou  terres  £f  foulon^  sont  employées  pour^ 
dégraisser  les  laii^ps  et  }es  ^raps;  elles  contiepnent  souvent  de  la  ma- 
gnésie. Gplle  qui  es^  consiçjérée  comme  la  n^eilleure ,  pn  Angleterre , 
contient  beaucoup  de  carbonate  de  chaux.  M.  Berthier  lui  assigne 
la  composition  suivante  : 

Silicp '.  .     32,8 

Alumine 40,4 

Oxyde  de  fer 5,2 

Carbonate  de  chaux.  .....     38,4 

Carbonate  de  magpésie 2,2 

Eau.  ^  .  .  . 40,6^ 

^08,6 
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Ces  ailles  contiennent,  aussi  bien  que  les  autres,  du  sable  et  des 
cailloux  qui  y  sont  mêlés  :  avant  de  s'en  servir,  il  faut  les  séparer  par 
lévigation.  Gesargiles^séchéesetréduitesen  poudre,  sont  placées  sur 
les  draps  que  Ton  passe  au  cylindre  :  Targile  absorbe  toute  l'huile 
par  sa  capillarité.  Cette  puissance  adhésive  de  ces  argile$  pour  les 
corps  gras  les  fait  employer  pour  enlever  les  taches  de  graisse  sur 
les  étoffes.  On  les  vend  en  morceaux  de  la  forme  des  pains  de  savons 
de  toilette,  sous  le  nom  de  {Herres  à  détacher.  Pour  s'en  servir,  on 
en  râpe  sur  la  tache,  qui  ne  doit  pas  être  ancienne,  jusqu'à  ce  qu'il 
y  en  ait  une  épaisseur  de  i  à  2  millimètres  ;  on  place  sôus  l'étoffe  un 
papier  buvard ,  plié  en  plusieurs  doubles  et  sur  lequel  on  met 
aussi  une  couche  de  poudre  d'argile;  on  recouvre  le  drap  d'un  autre 
papier  buvard,  et  Ton  passe  dessus  un  fer  légèrement  chauffé,  puis 
on  presse  fortement  :  on  produit  d'ailleurs  le  même  effet  avec  du 
plâtre  passé  au  tamis  de  soie. 

Les  argiles  peuvent  absorber  une  grande  quantité  d'huile,  avec  la- 
quelle elles  forment  une  pâte  solide  qur  est  employée  dans  les 
laboratoires  sous  le  nom  de  lut  gras.  Après  avmr  parlé  des  arts  qui 
emploient  les  argiles,  nous  donnerons  la  description  de  tous  les  luts 
qui  sont  employés  dans  les  laboratoires  et  dans  les  arts. 

POTERIES. 

On  comprend  sous  le  nom  de  poteries  tous  les  objets  fabriqués 
avec  des  argiles  et  que  l'on  soumet  à  l'action  du  feu,  qui  leur 
donne  de  la  solidité.  Cet  art,  qui  est  maintenant  arrivé  à  un  haut 
d^pré  de  perfection,  est  nommé  art  céramique.  Nous  donnerons  au- 
tant de  détails  que  peut  le  comporter  ce  traité  ;  mais  on  peut  trouver 
dans  le  bel  ouvrage  publié  par  Brongniart,  ancien  directeur  de  la 
manufacture  de  Sèvres,  sur  les  arts  céramiques,  ouvrage  auquel 
nous  aurons  recours,  et  l'histoire  complète  de  cette  branche  si  im- 
portante d'industrie,  et  les  renseignements  les  plus  minutieux  et  les 
plus  utiles. 

Par  ce  nom  général  de  poteries  on  ne  désigne  pas  seulement  les 
vases  quiserventdansréconomiedomestique,etdanslesartsceux  qui 
ne  sont  que  d'ornement,  mais  aussi  les  creusets,  les  briques,  les 
tuiles,  etc.;  ainsi,  depuis  les  produits. les  plus  grossièrement  fabri- 
qués, jusqu'aux  porcelaines  les  plus  précieuses. 

La  base  principale  de  toute  poterie  est  une  argile  quelconque  : 
nous  avons  détaillé  les  propriétés  générales  qu'elles  présentent.  On 
a  vu  que  lorsqu'elles  étaient  sèches  elles  happaient  à  la  langue  : 
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cet  effet  est  quelquefois  si  prononcé  qu'il  faut  un  certain  effort  pour 
en  détacher  les  morceaux.  Cette  propriété,  qui  n'appartient  pas 
seulement  aux  argiles^  dépend  de  leur  porosité ,  par  suite  de  la- 
quelle elles  s(mt  comme  formées  d*une  multitude  de  tubes  ca- 
pillaires absort>ant  presque  instantanément  l'eau  qui  humecte 
la  langue.  Lorsqu'on  dessèche  autant  que  possible  une  argile^  et 
qu'on  la  chauffe  ensuite  au  rouge^  elle  conserve  cette  porosité^  se 
laisse  pénétrer  et  traverser  par  l'eau,  et  ne  pourrait  dans  cet  état 
servir  à  contenir  des  liquides.  On  obvie  à  cet  inconvénient  en  appli- 
quant à  la  surface  des  vases  des  vernis  vitreux  dont  la  composition 
varie  beaucoup,  et  auxquels  on  a  donné  le  nom  de  couvertes.  Pour 
la  porcelaine  et  les  faïences  fines,  ces  vernis  doivent  avoir  une  grande 
dureté.  Pour  les  poteries  conununes,  au  contraire,  ils  sont  tendres 
et  fondent  à  une  basse  température;  ce  qui  est  une  ccmdition  néces- 
saire du  bas  prix  auquel  on  est  forcé  de  les  Vendre.  Les  matières 
employées  à  la  confection  de  ces  vernis  sont  le  feldspath,  la  chaux, 
l'acide  borique,  le  sulfate  de  baryte,  les  oxydes  de  plomb,  de  man- 
ganèse ,  d'étain  ^  de  cuivre ,  le  sulfure  de  j^omb,  le  sel  marin. 

Les  matières  qui  servent  pour  les  porcelaines  et  les  faïences  fines 
doivent  être  choisies  et  purifiées  avec  le  plus  grand  soin,  et  ne 
doivent  pas  se  colorer  par  la  cuisson  :  celles  dont  on  se  sert  pour 
les  poteries  communes  sont  beaucoup  moins  purifiées  et  se  colorent 
par  l'action  du  feu. 

Les  ai^es  dont  on  se  sert  pour  les  creusets  et  les  briques  réfrac- 
taires  d(Mv^t  être  choisies  et  purifiées  ;  il  n'est  pas  nécessaire  qu'dles 
ne  se  colorât  pas  un  peu  en  cuisant,  il  faut  seulement  qu'dles  résis- 
tent bien  au  feu. 

Pour  la  fabrication  des  briques  ordinaires  et  des  tuiles,  on  emploie 
les  argiles  telles  qu'on  les  tire  des  carrières,  sans  leur  faire  subir 
aucune  purificaticm. 

Dans  aucun  cas  on  ne  se  sert  des  ai^iles  seules  ;  dles  seraient, 
il  est  vrai,  plus  {^tiques,  et  se  travailleraient  plus  facilement,  mais, 
par  la  dessiccation,  les  produits  se  fendilleraient,  et  prendraient 
tant  de  retrait  par  la  cuisson  que  les  vases  se  déprimeraient.  Pour 
obvier  à  cet  inconvénient,  on  ajoute  à  la  pâte  argileuse  des  sub- 
stances qui  n'éprouvent  pas  de  changement  de  volumes  par  la 
chaleur,  rendent  les  pâtes  moins  grasses;  on  les  nomme  ciments  ou 
matières  dégraissantes.  Cette  addition,  en  rendant  la  pâte  plus 
maigre,  lui  ôte  de  la  plasticité;  client  plus  difficile  à  travailler  et 
•  rend  plus  nécessaire  l'emploi  d'un  vernis  ;  car  elle  serait  plus  poreuse 
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H  plus  perméable  aux  licpiides  que  si  l'on  etnpki^fttil  la  màtiète 
argileuse  seule;  ces  niatièfes  sont  très-variables  :  ee  sont  le  sable^  le 
qtlartt  où  le  silex,  la  craie,  le  sulfate  de  chaux^  te  sulfate  de  baryte, 
te  feldspath,  les  os  calcinés,  et^  pour  les  briques  et  fourneaux  dfelabora^ 
toire,  le  mâchefer,  etefln  le  coke  en  poadre;  podr  les  creusets, 
bn  emploie  souvent  de  préféi^mce  des  argiles  eâlciiiées  et  réduiteâ 
M)  poudre  plils  ou  moins  grossière,  des  ciments  doivent  étire,  en  effet, 
d'bn  grain  ptud  ou  moins  fin ,  selon  ki  qualité  de  poterte  que  l'on 
ftbrk|ue;  pour  les  porcelaines  et  fttleaoes  fines  >  le  ciment  est  en 
poudre  presque  inipalpable;  pour  les  briques  r^ractàires  il  est  plus 
grossier  ;  pour  les  creusets  on  fait  varier  u  grosseur  selon  leur  des- 
tination. 

La  proportion  du  ciment  que  l'on  ajoute  varie  tout  autant  que  là 
grosseur  de  ^m  grain  ;  eUé  est  détem^aée  par  ladestinationde  l'objet 
f^ibriqué  :  nous  aurons  aoin  d'indiquer  tous  ces  (itëtails  nécessaires 
À  une  bonne  fabrication. 

ifeÉLÂNGÈ  DÈS  MATtiRfeS  rOtTk  lA  COît^ttlON  DÈS  tAtBS; 

Pour  repérer  les  mélanges ,  on  commence  par  délayer  la  matiène 
argileuse,  purifiée  ou  tion  avec  une  quantité  d^eau  suffisante  ^ur 
t|u'après  y  avoir  ajouté  le  ciment,  la  masse  ait  une  consistance  assez 
molle  pour  être  pétrie  comme  la  pâte  de  farine  |  ce  pétritaage  ae 
-fMt  te  i^ifs  souvent  avec  les  piedè  nus  ;  tat  pâte  est  étendne  sisr  6ne 
aire  rendue  imperméable  par  un  batlagè  eoiivenable  ou  sur  un  soi 
garni  de  planches  ou  de  ddles  t  cette  opération  se  nomrtie  wmrtkmffeç 
Touvrier  se  met  au  centre,  et  marche  en  appuyant  fortënieiit  ëb  d^ 
crivant  une  spirale  jusqu'à  t5iE  qu'il  soit  «drivé  eu  bord^dan^laiiser 
de  place  non  pétrie  ;  cette  t>pévation  est  souveht  réwuvélée.  Qiielque-^ 
fois  la  pâte  est  placée  dans  des  sortes  de  cuves;  on  tiaeopuaciiee 
4;ette  opération  jusqu'à  ce  que  là  pâte,  étant  briase,  ne  laisse  plus 
apercevoir  de  bulles  d'air.  Oh  renlplace  maintenant  le  pétrissagie 
par  les  pieds  par  des  moyens  méemiiques  qui  étaient  prihcipalemeui 
usités  en  Angleterre,  etqui  le  sont  mainleiiant  dans  presque  toules  li» 
usines  :  on  procède  ainsi  aussi  bien  et  pkfi  rapidenaent. 

Cette  opération  suffit  pour  les  poteries  communes,  h»  briques., 
tuiles,  etc.,  mais  non  pour  les  poteries  fines  et  la  porcelaine;  poiir 
cette  dernière,  après  le  marchage,  on  procède  à  un  batts^;  la 
pâte  est  mise  en  boules  et  battue  tort&amai  avec  <fes  pUûBs  de  boia; 
puis  on  là  ooupe  en  eubes  qnë  l'on  bat  aéparémefttiaterB  Ooles. 
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rCiiilit  6h  ttia^  t(u6  l'ëtl  soumet  au  potirHssage  ;  pour  cela  on  Vbt 
Mtiàtmne  à  elle-mém^ ,  sur  des  dalles  y  dans  un  loeal  maintenu  hu- 
mide^ comme  tlrtë  cftve,  il  faut  que  la  pâte  soit  recouverte  d'une 
ioile  tliouUlée  pbtït  qnè  les  poussières  ei  d'autres  substances  oi^a- 
DUtùes,  poussées  par  le  courant  d'air^  ne  puissent  s'y  déposer,  cai* 
mi  cheveu  sitfBt  pour  faii*e  manquer  tine  j^èce;  Pendant  cette  opé- 
ration la  pftte  se  colore  souvent  en  bleu,  puis  se  décolore  à  plusieurs 
t^prisés.  On  ft  remi^qûé  que  les  pâtes  acquièrent  des  qualités  su^ 
(Prieurés  qiiftnd  on  les  abandonne  ainsi  pendant  plusieurs  années.  En 
Ohitiè,  Où  là  fabrication  de  la  po^celaine  a  pris  naissance,  ainsi 
^ti'àti  Jflpdtlibn  laisse  pourrir  la|iâte  même  pendant  cent  ans  pour 
ia  ftibricôtion  des  plus  belles  tonalités  :  à  Sèvres  on  la  laisse  pendant 
trdisàtls.  Il  parait  cependant  que  Cette  opération  n'est  pas  d'uhe  ab- 
Mlltlë  nécessité;  car  otl  A  obtenu  de  bons  résultats  avec  des  pâtes 
qui  tl'slvâieUtpfls  été  soumises  à  cette  opération* 

Il  7  a  cependant  certainement  une  réaction  qui  se  produit  par 
Itt  décomposition  des  matières  organiques  qui  s'y  trouvent  toujours, 
et  peut  être  des  trae^s  de  sulfates;  car  on  sent  toujours,  pendant 
cette  opéMtion,  iin  dégagement  sensible  d'acide  sulfhydrique. 

tittlQCES. 

Polir  la  fabrication  dès  brlqties  ordlttâlres  qui  servent  à  la  cons- 
iMÉôtîon  des  bâtfttiëntei  et  des  fbwmeauît ,  on  ne  se  sert  pas  des 
Mêitie§  Mf(teKaii!t.  Potlr  lès  bàtimettts  oti  emploie  des  argiles  coni- 
IttUttè^,  qui  COtttiennent  toujours  de  la  chaux,  de  l'oxyde  de  fer,  et 
Uè  podrhUent  résister  à  Une  forte  chaleur  sans  fondre;  oMis  elles 
dOivetrt  ëet^ëridôtit  pouvoir  supporter  un  degré  de  cuisèon  assez 
Ibrt  pour  ^Uè  Feau  ne  puisse  plus  les  désagréger  et  qu'elles  n'en 
(lUidsent  mêiUC  pas  absorber  une  quantité  considérable;  elles  doivent, 
en  outre  pouvoir  résister  à  une  forte  pression  sans  s'écraser.  La 
tëlte  fhlUèhè;  qui  est  une  sorte  de  terre  végétale  d'une  Couleur 
jMttè  ;  et  qtH  se  reUcontINs  dans  presque  tous  les  terrains  d'alluvion , 
èstettl|)loyêë  en  grande  quantité  pour  cette fabri(3ation.  Ainsi,  enBel- 
gk|ue,  par  exemple,  daUs  toutes  les  vallées,  quand  on  veut  cons- 
tttàvè  tine  ihdisOU ,  les  briques  qui  sont  employées  pour  Cela  sont 
faites  avec  la  terre  que  l'on  erilève  pour  faite  les  caves  et  les  foUdations. 

Pour  les  briques  réfractaires  qui  servent  à  la  construction  des 
fourneaux,  on  choisit  les  argiles  qui  réllstent  le  itlieUx  au  feU;  et 
tM)Ur  cittteUt  dti  te  ^lëTt  dU  s^le  siliceux  ie  pius  pur  ;  sa  non-colora- 
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iion  n'est  pas  une  preuve  de  sa  qualité  ;  dans  la  forêt  de  Fontaine- 
bleau on  trouve  du  sable  d'une  grande  blancheur,  et  qui  est  em- 
ployé dans  lescristalleries  ;  mais  il  n'est  pas  partout  de  même  qualité. 
Ainsi,  à  la  forge  deSaint-Maur,  près  Paris^  les  briques  qui  servent  à 
faire  les  fours  à  pudler  sont  fabriquées  avec  de  Targile  de  Monte- 
reau  et  ce  sable;  quand  ce  dernier  est  de  bonne  qualité,  les  briques 
résistent  bien ,  mais  il  arrive  quelquefois  qu'elles  ne  résistent  pas  du 
tout  :  cela  tient  à  ce  que  toutes  les  sablières  ne  donnent  pas  les 
mêmes  sables  ;  il  y  en  a  dans  lesquels  on  trouve  une  quantité  assez 
considérable  de  carbonate  de  chaux  qui  ne  nuit  pas  pour  le  cristal, 
mais  ajoute  un  élément  de  fusibilité  au  mélange  des  briques  :  il  est 
donc  nécessaire  dans  ce  cas,  non-seulement  dte  reconnaître  la  qua- 
lité de  l'argile,  mais  aussi  celle  du  sable  qui  sert  de  ciment.  Les 
briques  réfractaires  ne  doiv^tpas  être  sensiblement  colorées  aprèsla 
cuisson  ;  leur  coloration  annoncerait  la  présence  de  l'oxyde  de  fer  qui, 
aux  températures  élevées  des  fourneaux  dont  on  se  sert*par  la  mé- 
tallurgie, donnerait  une  plus  ou  moins  grande  fusibilité  aux  briques. 
On  fabrique  quelquefois  une  espèce  de  bricyues  qui  doivent  avoir 
une  qualité  particulière,  celle  de  se  laisser  facilement  pénétrer  par  les 
liquides;  on  les  nomme  briques  absorbantes;  on  en  obtient  de  cette 
espèce  en  employant  pour  ciment  au  moins  2  \  parties  de  charbon 
de  bois  en  poudre  fine  pour  i  d'argile  :  le  mélange  doit  être  aussi 
intime  que  possible.  La  cuisson  doit  être  faite  lentement,  pour  que 
l'argile  puisse  perdi*e  son  eau  avant  que  le  charbon  soit  en  com- 
bustion sous  le  corps  de  la  brique.  Par  ce  procédé  nous  en  avons 
obtenu  d'une  qualité  excdlente  et  d'une  extrême  légèreté; 
bien  que  l'on  pût  facilement  les  traverser  avec  une  aiguille,  elles 
avaient  de  la  solidité.  11  est  évident  qu'en  faisant  varier  les  pro- 
portions de  charbon,  elles  sont  plus  ou  moins  absorbantes;  nous  en 
avons  ainsi  obtenu  qui  laissaient  parfaitement  filtrer  l'eau,  et  qui 
auraient  pu  servir  pour  des  fontaines  filtrantes. 
Les  briques  sont  façonnées  soit  à  la  main,  soit  à  la  mécanique  ;  pour 
^  les  faire  à  la  main  on  se  sert  d'un  moule 

en  bois  dont  la  mesure  intérieure  est 
de  S2  centimètres  de  long  sur  11  de  large 
et  5 1  de  haut  {fig.  S66  à  246 bis),  plan 
et  élévation;  ce  moule  est  un  cadre  en 
bois,  d'une  épaisseur  de  4  décimètres, 
terminé  par  deux  poignées  A  et  B  : 
Fig  246  bi9.  l'ouvrier  le  place  sur  une  table  que  l'on 
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saupoudre  de  terre  sèche  pulvérisée  pour  que  Fa  pâte  ne 
s'y  attache  pas;  ii  la  pose  au  milieu  du  cadre,  la  comprime 
à  la  main  et  l'égalise  avec  un  battoir  {fig.  247)  qui  sert  en 
même  temps  à  comprimer  la  pâte  et  à  repousser  du  moule 
la  portion  surabondante  :  un  bon  ouvrier  peut  fabriquer 
plus  de  600  briques  par  ce  moyen.  Les  briques  sortent 
facilement  du  moule  par  une  secousse  :  un  enfant  les 
porte  sous  un  hangar,  et  les  pose  de  champ  sur  le  côté 
Fi  247  ^^  P^"^  ^^^^y  ^^  laissant  entre  deux  un  vide  de  4  centi- 
*  mètres  environ.  Sur  le  premier  rang  on  en  met  un  second 

en  échiquier,  et  ainsi 
de  suite,  comme  on  le 
voit   {lig.   248;.    Par 
cette  disposition,  l'air 
_  pouvant  circuler  libre- 
1  mentjladessiccations'o- 
J^«-  24«.  père  convenablement  ; 

à  défaut  de  hangar,  les  briques  sont  recouvertes  de  paille,  pour  em- 
pêcher Taction  du  soleil.  Une  dessiccation  trop  rapide  ferait  fendiller 
les  briques. 

Les  tuiles  se  moulent  de  la  même  façon,  ainsi  que  les  carreaux  : 
comme  on  ne  peut  les  poser  de  champ ,  on  les  met  à  plat  sur  le  sol; 
on  les  recouvre  et  les  laisse  sécher  ainsi.  Ces  objets  ayant  une 
épaisseur  qui  n'est  que  le  quart  de  celle  des  briques,  la  dessication 
s'opère  plus  vite.  Pour  les  tuiles,  l'enfant,  en  les  posant,  relève  avec 
le  doigt  une  encoche  au  milieu  d'un  des  côtés  les  moins  longs,  pour 
qu'elles  puissent  s'accrocher  aux  lattes  des  toitures. 

On  varie  la  forme  des  tuiles,  et  celle  aussi  des  briques  que  l'on  fa- 
brique, quelquefois  avec  des  feuillures,  et  dans  quelques  endroits 
godées  :  dans  les  départements  du  nord  de  la  France,  les  tuiles  sont 
presque  toujours  ainsi  faites. 

Lorsque  la  dessication  est  achevée,  ce  qui  demande  plus  ou  moins 
de  temps  selon  l'état  de  l'atmosphère,  on  procède  à  la  cuisson.  Dans 
les  pays  chauds  et  secs,  on  se  contente  de  laisser  les  briques  exposées 
au  soleil:  elles  acquièrent  ainsi  une  dureté  assez  grande  pour  résister 
dans  ces  climats;  mais  elles  ne  peuvent  servir  qu'à  des  construc- 
tions peu  élevées,  dans  lesquelles  elles  n'ont  pas  à  subir  une  pression 
très-forte,  à  laquelle  elles  ne  pourraient  résister,  et  de  plus  elles  ne 
doivent  pas  être  exposées  à  l'action  de  l'eau,  qui  finirait  par  les  péné- 
trer complètement  et  les  ramollir. 

-    T.    II.  30 
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Le  procédé  de  cuisson  le  plus  économique  consiste  à  les  cuire  en 
meules  qui  ont  la  forme  d'une  pyramide  tronquée  à  base  carrée  ;  on 
entremêle  les  briques  avec  cle  la  houille  hienue  ;  à  la  base  on  mé- 
nage des  canaux  dans  lesquels  otl  allume,  î^\Xt  hiettreen  feu,  des 
fagots  de  brindilles,  qiiî  suffisent  pour  faire  prendre  feu  à  la  houille  : 
la  combustion  gagrië  dé  proche  en  proche,  et  la  feuissoil  s^hève 
sans  que  Ton  ait  à  s^en  occupéK 

La  température  est  ioujours  plils  élevée  au  centre  Aè  là  meule 
et  les  cendres  de  là  houille ,  en  contact  avec  les  briques,  en  fait 
fritter  une  assez  grande  qiiantifé  qui  se  soudeill  ensemble  et  que 
Ton  est  forcé  de  briser.  On  ne  les  rejette  pas  cejpertdàtti;  elles  servent 
en  les  plaçant  dans  l'épaisseur  des  murs  entre  tteiix  rangs  de  bonnes 
briques,  bans  ce  mode  de  cuisson  on  doit  avoir  Sbiri  de  mettre 
moins  de  houille  dans  le  centre  poiir  éviter,  au  moins  en  partie , 
cet  inconvénient. 

Ce  procédé  rie  peul  être  'employé  que  dans  ies  pays  bu  là  houille 
est  abondance.  Le  plus  ordinairement  la  cuissori  s'opère  dans  des  fours 
carrés  à  rexlériéur,  mais  cylindriques  à  llntérîeuir,  Jiàrce  qtie  la  cha- 
leur y  est  plus  uniformément  répartie;  on  y  dispose  ïleà  briques 
comme  dans  les  fours  à  chaux  intermittents,  avec  ou  sans  foyets,  si 
Ton  chauffe  àù  bdis,  ttiàis  ayant  toujours  lih  foyer  (Jhàhd  on  chauffe 
avec  de  la  hoilille  où  de  la  tourbe. 

Quand  on  ne  doit  ciiire  qil'iine  faible  quantité  de  briques,  on  cons- 
truit un  four  temporaire  avec  les  briques  que  Toh  veilt  ciiire,  excepté 
l'aire  sur  laquelle  on  Télève,  iqùi  doitêtfefaiteaVecdfesbi'iqueschltes. 

Quelle  que  soit  la  disposition  du  four,  les  briques  doivéht  être  toutes 
placées  de  sorte  qu'elles  forment  du  bas  en  haut  des  fcanaux  par 
lesquels  la  flamme ,  la  fumée,  et  l'air  chaud  peuvent  môntef .  Lors- 
qu'on cuit  en  même  temps  des  Briques  et  des  tuiles ,  ces  dernières 
sont  placées  à  la  partie  supérieure,  pà^ice  qu'ayahl  tnoihs  d'épaisseuf , 
elles  se  laissent  plus  facilement  pénétrer  pat*  là  chàleùr  et  n'oiit 
pas  besoin  d'être  aussi  ptès  du  foyer. 

Là  température  doit  être  iréglée  d'après  la  qualité  dé  là  brlqlie  : 
celles  qui  sont  réfractaires  doivent  être  cuites  â  une  lémpérâtiii'é 
très-élevée;  oh  se  sert  souVerit  pour  fellés  du  four  à  cuire  lé  grès. 
Les  briques  les  plils  cbinmuhés  tlë  J)ehvferit  être  chauffées  fortfehient , 
car  elles  sont  composées  avec  des  àrgltes  qui  tohdraient,  et  lès  bri- 
ques seràieht  au  moins  frittées  et  déforrtléeà.  On  he  doit  Mre  arriver 
la  température  du  four  qu'au  roùge-brùri  clair  ;  cela  suffit  j[k)Ur 
qu'elles  puissent  résister  à  l'action  de  l'eau. 
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Dàiis  quelques  cbnlrëès  on  ihet  tin  Vernis  sur  lés  briqliès.  Quàriid 
nous  Iparlet-oiis  des  poteries  cotnmunës,  liousindiquetohs  la  cottliiosî- 
tion  de  'ce  Vernis. 


POTERIES. 

tk  febrication  des  poteries  eél  uhédés  irtdiistrilés  iéà  Jillià  âHciéniie- 
riiëntcbnnu'eà)  bril*tt  ttbiivée  lêlaWle  dans  quelques  îles  dé  ïà  riier  dii 
Sud.  La  plus  grande  partie  du  travail  des  pâtes  se  fiait  ail  trtbr.  Cet 
iristirlihient  eist  bompdsé  de  deiix  plateaux,  A  et  B  {fi^.  è^),  fcircu- 

laires,  fixés  pat  leur  centi'e  a  ùh  axe 
vertical  kïlairttehu  àu-dessôus  du 
plateau  inférieur  par  une  crémail- 
lère; C^  et  eiitre  les  deux  platealix, 
près  fet  au-dessriUs  dii  jilàtfeâu  su- 
pérletir,par  tlrte  gôi^Jiiacëedâris 
là  table  dâhs  laquelle  il  pbiit  toulr- 
ner  racilemeut  sàils  fcèplendaht  ^ 
,  pouvoir  éprouver  de  mouvement 
d'oscillation.  L'ouvrier  place  au 
centre  du  plateau  supérieur  un 
morceau  de  pâte  qu'il  y  applique  ifortement,  puis,  fl^sant  tourner  le 
système  au  moyen  d'un  des  pieds  posant  sur  le  plateau  inférieur, 
quand  le  mouvement  est  établi,  il  presse  avec  la  main,  dans  l'inté- 
rieur de  la  masse ^  le  pouce  pressant  en  dehors,  et  donne  ainsi  gra- 
duellement à  la  pâte  la  forme  qu'il  veut.  Ce  procédé  sert'de  même 
pour  les  faïences  et  les  porcelaines  ;  il  ne  peut  servir  que  pour  les 
objets  qui  ont  une  forme  ronde  ;  les  autres  se  font  par  le  moyen  du 
moulage,  que  nous  décrirons  en  pariant  de  la  porcelaine,  et,  au  même 
article,  nous  parlerons  de  l'application  des  vernis. 


Fig.  249. 


FAÏENCES. 

Les  faïences  se  font  toujours  avec  des  ai^iles  de  belle  qualité ,  ne 
se  colot^nt  pas  m  four  et  pouVAttl  «b(^pdrt^t  \x^  hàttte  téni)^)^ttire. 
Ces  argiles  doivent  être  puriffifes  parftiltettieht.  Pobr  fciîlfiettl  ott  ekn- 
ploie  des  silex  que  l'on  réduit  en  poudre  Ihipalpable  :  btt  y  pftbviehl 
facilement  en  chauffantes  cailloux  j  usqil'aa  irouge,  ëiisliile  étt  le*  jétl^ 
dftnsreaufrôide.Le  changement  brusque  de  tempâràtui^Wssocletèià 
molécules,  et  la  pulvérisatiotl  s'opère  fa^fémei^t:  elle  ^  fUitisfous  tfés 

30. 
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meules  tournantes  qui  les  réduisent  en  farine  ^  ce  qui  est  nécessaire 
pour  avoir  une  pftte  fine;  quelquefob  on  y  ajoute  un  peu  de  craie. 

Ces  faïences  ne  vont  pas  au  feu  conmie  les  poteries  plus  com- 
munes, ni  la  porcelaine;  mais  elles  sont  légères  et  généralement 
bien  façonnées.  Leur  vernis  est  ordinairement  trop  tendre  et  se  laisse 
entammer  par  les  couteaux,  ce  qui  leur  fait  contracter  une  mauvaise 
odeur  ;  cependant  une  de  ces  sortes  de  faïences,  à  laquelle  on  donne 
le  nom  de  porcelaine  opaque,  reçoit  un  vernis  plus  dur  qui  ne  pré- 
sente pas  le  même  inconvénient. 

Pour  les  faïences  communes  on  se  sert  d'aigles  qui  se  colorent 
un  peu  par  la  cuisson;  la  pâte  est  composée  généralement  d'argile 
que  Ton  purifie,  de  marnes  calcaires  et  argileuses  et  de  sable  très-fin. 

On  opère  la  cuisson  en  deux  fois;  la  première  cuisson  se  fait  dans 
le  haut  du  four  où  la  température ,  beaucoup  moins  élevée,  suffît 
pour  les  mettre  en  biscuit  ;  la  seconde ,  qui  se  fait  dans  la  partie  su- 
périeure où  la  chaleur  est  plus  forte,  est  destinée  à  la  terminer  en 
fondant  le  vernis,  qui  est  opaque  pour  les  faïences  conununes,  et 
trani^parent  pour  les  faïences  fines. 

.     ALGARRAZAS. 

En  Espagne  et  dans  d'autres  pays  chauds,  on  se  sert  de  vases , 
nommés  alcarrazas  ou  hydrocérames,  au  moyen  desquels  on  a 
toujours  de  l'eau  très-sensiblement  froide.  La  pâte,  poreuse  et  non 
vernie,  laisse  suinter  l'eau  à  travers  les  pores  :  ces  vases,  placés  dans 
un  courant  d'air,  sont  refroidis  par  l'évaporation  de  l'eau  qui  se  re- 
nouvelle continuellement  à  leur  surface. 

La  pâte  est  faite  avec  une  argile  fine ,  mais  toujours  ferrugi- 
neuse; ce  qui  leur  donne  une  belle  couleur  rouge  clair.  Pour  rendre 
la  pâte  poreuse ,  on  môle  à  l'argile  une  grande  proportion  de  sable 
très-fin  ;  on  ne  les  chauffe^  pour  les  cuire,  qu'à  la  température  rouge 
sombre ,  qui  est  celle  du  dégourdi. 

GRÈS. 

Le  genre  de  poterie  que  l'on  nomme  grès  est  toujours  fait  avec 
des  argiles  r^actahres;  car  on  les  cuit  toujoiu^  à  une  température 
extrêmement  élevée  :  ces  poteries  sont  très-dures  ;  le  grain  en  est  gé- 
néralement très-fin,  elles  sont  sonores^  quelquefois  un  peu  rou- 
geâtres,  mais  plus  souvent  d'un  gris  clair  :  celui  que^l'on  fait  aux 
environs  de  Reones  est  d'un  gris  .ardoise. 
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Le  grès  n'a  pas  de  vernis  habituellement;  cependant  quelquefois 
on  le  recouvre  d'un  vernis  un  peu  plombifère  ou  akalin,  au  moyen 
du  sel  marin  que  Ton  projette  dans  le  foyer,  et  qui^  entrant  en  va- 
peur, rencontre  les  poteries,  et  son  contact  avec  la  silice  et  par  l'in- 
tervention de  l'eau  le  décompose  en  sotide  qui  produit  le  silicate 
formant  le  vernis ,  et  en  acide  chlorhydrique  qui  se  dégage. 


CREUSETS. 

Les  creusets  doivent  toujours  être  fabriqués  avec  des  argiles  très- 
réfractaires^  auxquelles  on  ajoute,  comme  ciment^  du  sable  siliceux^ 
ou  la  même  ai^ile  calcinée ,  ou  du  graphite  ou  même  du  coke.  Le 
choix  du  ciment  n'est  pas  indifférent,  et  il  doit  varier  avec  la  destina- 
tion des  creusets;  s'ils  doivent  servir  à  la  fusion  de  substances  mê- 
lées d'oxyde  de  plomb,  on  doit  choisir  pour  ciment  l'argile  calcinée, 
parce  que^  si  la  pâte  était  trop  siliceuse,  l'oxyde  de  plomb  forme 
facilement  avec  la  silice  une  combinaison  très-fusible  etxles  creusets 
seraient  bientôt  percés.  Cette  condition  n'est  pas  la  seule,  non  plus 
que  l'infusibilité;  ik  doivent  pouvoir  supporter  des  changements 
brusques  de  température  et  être  dans  beaucoup  de  cas  imperméa- 
J)les  aux  liquides  et  aux  gaz;  quelques-uns,  au  contraire,  doivent  être 
perméables. 

Pour  que  les  creusets  résistent  facilement  aux  changements  brus- 
ques de  température,  il  faut  non-seulement  une  assez  forte  propor- 
tion de  ciment,  mais  encore  que  ce  ciment  ne  soit  pas  d'un  grain 
trop  fin.  Souvent  le  ciment  est  fait  avec  les  débris  de  creusets  cuits 
qui  ont  été  brisés^n  1/es  déchargeant.  Le  graphite  et  le  coke  servent 
aussi  de  ciment  :  on  ne  peut  cependant  se  servir  des  creusets  dont 
le  cimentest  fait  avec  ceË  dernières  substances  pour  fondre  les  matières 
qui  seraient  réduites  par  le  charbon  à  la  chaleur  rouge.  Ces  ciments 
produisent  des  creusets  très-réfractaires  :  nous  en  avons  fait  fabri- 
quer en  employant  le  charbon  des  cornues  à  gaz ,  et  nous  y  avons 
fondu ,  dans  la  forge  de  la  Faculté  des  sciences,  350  grammes  de 
palladium  qui  avait  acquis  presque  la  fluidité  de  l'eau.  Le  creuset 
n'avait  pas  subi  la  plus  légère  déformation  :  l'argile  qu'on  avait  em- 
ployée était  celle  d'Abondant;  on  avait  pris  2  parties  d'argile  et  1  de 
charbon  des  cornues. 

Les  creusets  de  Hesse,  qui  ont  une  grande  réputation  méritée  sous 
certains  rapports,  sont  très-réfractaires;  leur  forme  est  triangulaire 
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(  fig,  25Q).  On  en  trouve  encore  quelques-uns  dans  le  conan^erce,  ils 
sont  fabriqués  avec  unq  argile  très-p)astique  et  du  sable 
siliceux  d'uq  grajn  a^e?  gros  :  ils  sont  très-réfractaires. 
M^s,  pprpme  il3  spq^  très-siliceux,  qjiand  on  y  fonç(  de 
Toxyde  de  plqmb  il  }e§  P^rçq  prqmptep^ent  :  ils  suppor- 
tent facilep^nj,  je^  ç^angeqiepts  de  |^aiRérature.  Eje- 
puis  longtemps  on  fabrique  en  Picardie  des  creusets 
Fig.  2S0.  façon  de  Hesse ,  qui  sont  assez  bons^  mais  moins  réfrao 
taires. 

Les  creusets  de  Paris^  qui  sont  fabriqués  par  les  héritiers  Beaufay 
sont  presque  aussi  infusiblps  que  peux  de  Hesse  ;  Ton  peut  y  foi]dre 
de  la  litharge,  et  l  y  maintenir  longtemps  san$  qu'ils  soient  percés  : 
ils  sont  fanriqués  avec  4ç  Targile^  d'Andenne,  oui  sert  eïle-mêrae  de 
ciment  ;  le  ciment  est  assez  gros  et  les  creusets  résistent  bien  aux 
changements  (ïe  température  j  ils  sont  très-ur^is  à  Fintérieur,  parce 
qu'on  les  enduit  d^m  engobage  d'argile  pure  :  leur  fo^i-me  ^st  co- 
nique, un  peu  allongée. 

Les  creusets  lep  mieux  fabriqués  sont  ceux  de  ]V|.  Deyeux  fils;  ils 
sont  plus  réfractaires  que  les  précédents;  ils  supportent  bien  les 
changements  de  température;  nous  avons  pu  faire  dapsun  de  ces 
creusets  4  essais  de  fer  sans  qu'ils  en  aient  subi  d'altération  :  ils  sont 
faits  au  moyen  d'un  mélange  d'argile  de  Forges  et  de  guartz  ep 
farine.  Aussi  ne  peuvent-ils  pas  retenir  là  litharge  fondue  autant  de 
temps  que  ceux  de  Beaufay;  mais,  pour  tous  les  autres  essais  ils  §ont 
très  supérieurs  à  tous  les  autres  :  aussi  en  f^brique-t-on  même  pour 
les  fonderies  d'acier  en  Angleterre. 

Ces  preusets  et  ceux  de  Beaufay  ont  la  (nême 
forme  :  ceux  de  Deyeux  sont  d'qne  épaisseur  moindre 
et  plus  égale  [fig,  251  ). 

Les  creusets  de  Passau  sont  faits  avec  la  plomba- 
gine que  l'on  exploite  dans  ce  pays,  et  qui  est  un  mé- 
lange naturel  d'argile  et  de  charbon  auquel  M.  Ber- 
tier  a  trouvé  la  composition  suivante  : 

Fig.  231.  f 

Silice 41,2 

Alumine 14,7 

Magnésie. 1,0 

Oxyde  de  fer 8/^ 

Charbon 33,9 

Eaii  ej;  bituine 1,0 

100,0 
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Ces  creusets,  qui  sont  très-réfractaires ,  ont  l'inconvénient  de  se 
fendre.  Qn  se  servait  exclusivement  de  ces  çrepsets,  pour  la  fonte  de 
Tor,  à  la  Monnaie  d(  »  ont  Tinconvpnient  fje  se  fendre .  Lorsque 

cet  accident  arrjve  er  le  soude  au  moyen  d'un  morceau  de 

vitre  qu'i}  tient  au  b  pince,  à  une  certaine  hauteur,  au-dessus 

du  creuset  pour  l^  peu  à  peu;  et  lorsqu'il  commence  à  se 

ramollir,  il  le  pose  )rd  du  creuset  au-dessus  de  la  fente  sur 

laquelle  îl  s'applique  et  se  soude. 

Pour  les  essais  d'or,  on  fabrique  de  petits  creusets  qui,  par  oppo- 
sition aux  autres,  doivent  être  perméables  aux  liquides  ;  ils  sont  faits 
avec  de  l'argile  et  du  quartz  en  poudre,  et  cuits  à  une  température 
peu  élevée;  ils  laissent  facilement  passer  l'eau  à  travers  leurs  pores. 

FABRICATION  DES  CREUSETS. 

On  fabrique  les  creusets  le  p}us  ordjnairement  au  tour  à  potier, 
mais  aussi  au  moyen  de  moules  en  terre ,  en  bois  ou  en  bronze,  au 
moyen  de.la  compression,  ou  bien  en  moulant  la  pâte  sur  un  man- 
drin en  ]}o{s  :  ces  moules  sont  doubles,  l'un  pour  l'intérieur,  l'autre 
pour  l'extérieur;  ils  doivent  être  disposés  dételle  manière  que  leurs 
axes  correspondent  exactement.  Enfin ,  on  les  fabrique  aussi  par  le 
coulage,  dont  nous  4étaillerons  le  procédé  en  parlant  de  la  porce- 
laine. 

Lorsqu'on  les  a  façonnés,  on  les  laisse  sécher  lentement  à  l'abri  du 
soleil;  et,lorsaueladessicationest  àmoitié  opérée,  on  les  comprime 
souvent  sur  un  moule  pour  les  rendre  plus  compactes  et  faire  dispa- 
raître les  bulles,  s'il  y  en  a;  souvent  on  ne  les  cuit  pas;  mais  ils  sont 
alors  très-fragiles,  et  il  est  difficile  de  les  transporter  sans  les  briser. 

Pour  se  servir  des  creusets,  on  ne  les  pose  pas  directement  sur  les 
grilles  des  fourneaux,  mais  bien  sur  des  supports  en  forme  de  cônes 
tronqués  qui  doivent  être  réfractaires  :  on  les  moule  de  la  même  ma- 
nière que  les  briques;  leurs  diamètres  varient,  afin  qu'il  y  en  ait  pour 
les  creusets  de  toute  dimension;  leur  hauteur  doit  être  au  moins  de 
3  centimètres,  lorsque  c'est  pour  la  forge  ;  mais,  pour  les  fourneaux 
ordinaires  de  laboratoire,  1 1  centimètre  est  suffisant.  Ceux  qui  sup- 
portent les  creusets  dans  lesquels  on  fond  l'acier  ont  au  moins  5  cen- 
timètres de  haut  pour  que  la  partie  inférieure  du  creuset  se  trouve 
dans  le  point  où  la  chaleur  du  fourneau  à  vent  est  à  son  maximum. 

On  peut  facilement  faire  ces  supports ,  que  l'on  nomme  fromages ^ 
dans  les  laboratoires,  au  moyen  d'un  mélange  de  1  partie  d'argile  et 
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de  2  de  sable  ou  de  grès  pilé.  L'argile  de  Vanves^  quoique  très-pen 
réfractaire,  nous  en  a  toujours  donné  d'excellents,  en  y  ajoutant  2  ^  de 
sable  pour  1  de  cette  argile  :  on  les  comprime  assez  fortement  en 
les  moulant;  on  les  laisse  sécher  lentement,  et  il  est  facile  de  les  cuire 
dans  un  fourneau  ordinaire  de  laboratoire  en  les  espaçant  et  en  les 
entremêlant  de  charbon  de  bois  en  petits  fhigments  :  nous  les  cui- 
sons ordinairement  dans  le  poêle  du  laboratoire  pendant  l'hiver. 


POBCEIiAIlWE. 


La  porcelaine,  qui  ne  fait  que  commencer  à  se  généraliser  en 
Europe,  est  si  commune  en  Chine, d'où  elle  est  originaire,  que,  bien 
que  les  poteries  ordinaires  s'y  trouvent  en  grande  abondance ,  la 
plus  grande  partie  des  ustensiles  domestiques,  même  ceux  qui  ser- 
vent d'ornement,  sont  en  porcelaine  :  on  en  fait  des  tuiles,  et 
quelquefois  on  en  recouvre  le  dehors  des  édifices.  En  Chine ,  on  la 
nomme  Ue-ki  :  le  nom  de  porcelaine  qu'on  lui  donne  en  France  et 
dans  quelques  autres  contrées  d'Europe,  a  probablement  été  tiré  du 
Portugal,  où  l'on  nomme  une  écuelle  porcellana;  en  Angleterre  on  la 
nomme  china.  Les^matériaux  qui  servent  de  base  à  la  fabrication 
de  la  porcelaine  et  de  son  vernis  ont  conservé  parmi  nous  les  noms 
chinois  de  kao-lin  et  iQpé-tun-tzéj  qu'on  leur  donne  en  Chine.  Le 
kaolin  est,  ainsi  que  nous  l'avons  dit,  le  résultat  de  la  décomposi- 
tion spontanée  des  roches  feldspathiques  ,  le  pétuntzé  est  un  feld- 
spath compacte  non  altéré.  Dans  la  pâte  de  porcelaine  on  ajoute  en 
Chine  de  l'alun  qui  est  préalablement  calciné,  d'après  la  manière 
dont  les  auteurs  le  décrivent  comme  minéral ,  sous  le  nom  de  cke- 
kau  :  il  est  probable  que  c'est  plutôt  de  l'alunite. 

La  fabrication  de  la  porcelaine  en  France  fut  commencée  à  Sèvres 
avec  des  éléments  entièrement  différents  de'ceux  qui  servent  pour  la 
véritable  porcelaine.  On  composait  une  pâte  artificielle  au  moyen  de 
laquelle  on  obtenait  une  poterie  présentant  la  demi-transparence 
de  la  porcelaine,  sans  en  avoir  la  composition  ;  c'est  ce  qui  cons- 
titue ce  que  l'on  nomme  maintenant  le  vieux  Sèvres^  qui  se  vend 
d'autant  plus  cher  qu'il  devient  plus  rare.  Cette  porcelaine  diffère 
essentiellement  de  la  porcelaine  tendre  anglaise.  Pour  la  fabriquer 
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on  préparait  d'abord  une  fritte  au  moyen  d'un  mélange  de  : 

Nitrate  de  potasse 19,2  21,7 

Chlorure  de  sodium.   ......  7,0  7,2 

Soude  d'Alicante 3,5  3,7 

Alun  de  Rome 3,3  3,7 

Gypses  cristallisés  et  calcinés    .  .  3,5  3,7 

Sable  de  Fontainebleau 63,3  60,0 

99,8  100,0 

On  chauffait  graduellement  ce  mélange  intime  pendant  quarante-^ 
huit  heures,  au  bout  desquelles  il  était  à  la  chaleur  rose.  La 
masse  devait  être  en  forme  de  scorie,  très-poreuse  et  parfaitement 
blanche;  cette  fritte  était  réduite'en  poudre  fine ,  et,  pour  préparer 
la  pâte ,  on  faisait  divers  mélanges  : 

1®  6  de  fritte,  1  de  craie,  1  de  marne  calcinée  d'Argenteuil. 

Ces  trois  substances  étaient  délayées  dans  de  Teau  en  pâte  très- 
molle  et  broyée  pendant  au  moins  un  mois;  puis  on  la  faisait  sécher 
pour  la  pulvériser  de  nouveau  et  la  bluter  :  on  arrivait  de  cette'ma- 
nière  à  un  mélange  beaucoup  plus  intime.  Cette  farine,  mise  de 
nouveau  en  pâte  au  moyen  d'une  dissolution  de  savon  noir  bouil- 
lant, était  alors  mise  en  œuvre  soiis  le  nom  de  pâte  neuve. 

Les  débris  et  rognures  de  cette  pâte,  provenant  du  travail  du 
tour  ou  des  moules ,  étaient  mêlés  avec  moitié  de  pâte  neuve  et 
délayés  de  même  avec  une  dissolution  bouillante  de  savon  noir  que 
l'on  nommait  chimie,  et  la  pâte  ainsi  délayée  pâte  chimisée. 

Le  mélange  était  quelquefois  formé  avec  75 de  fritte,  17  de  craie 
et  8  de  marne  calcinée  d'Argenteuil.  L'emploi  du  savon  noir  avait 
pour  but  de  lier  la  pâte,  qui  était  peu  plastique ,  malgré  l'addition 
de  la  marne  ;  on  remplaçait  quelquefois  le  savon  par  un  mucilage  de 
gomme  ;  et,  malgré  cela  on  ne  pouvait  qu'ébaucher  les  pièces  au  tour  ; 
on  était  forcé,  pour  les  finir,  de  les  comprimer  entre  des  moules  de 
plâtre,  en  leur  laissant  une  grande  épaisseur  que  l'on  diminuait  au 
tour,  avec  des  instruments  tranchants  ,  lorsqu'elles  étaient  sèches. 
Toutes  ces  opérations  rendaient  le  travail  beaucoup  plus  difBcile  ; 
et  les  pâtes  ne  pouvaient  souvent  assez  résister  au  feu  pour  ne  pas 
se  déformer,  à  nioins  de  les  faire  cuire  dans  des  moules  ayant  la 
forme  des  pièces  que  l'on  cuisait  complètement  avant  d'y  appliquer 
le  vernis,  qui  était  un  véritable  cristal  préparé  d'avance  en  fondant 
ensemble  : 
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Sable  de  Fontainebleau  ....     28,5 

Silex  en  farine .      9,6 

Potasse  de  commerce 12,8 

Carbonate  de  soude 10,6 

Litharge 38,8 

jOO,0 

Ce  cristal  est  très-fusible;  après  avotf  été  coulé  dans  l'eau  pour  le 
rendre  plus  friable,  oi^  le  mettait  poudre,  puis  il  était  mis  en  bouillie 
avec  de  Teau  et  du  vinaigre,  dont  on  ne  voit  pas  la  nécessité,  et  Ton 
coulait  le  tout  sur  le§  pièces  ;  on  fqn^ait  ce  yçrqjs  fj^ws  la  p^ftî^  supé- 
rieure du  four,  et  l'on  en  plaçait  ensuite  une  §econ(^e  couclie 
que  l'on  fondait  de  |a  même  façon  :  la  bpauté  de  cette  couvert^ 
était  de  beaucoup  supérieure  à  celle  du  vernis  employé  ppur  la  véri- 
table porcelaine. 

Malgré  la  beauté  des  résultats,  cette  fabrication  a  é\é  abandonnée 
à  Sèvres;  mais,  à  Toumay,  on  fabrique  encore  une  porcelaine  de 
même  genre  avec  un  autre  mélange  qui  est  formé  avec  de  Fargile, 
de  la  craie  et  de  la  soude  dont  on  ne  connaît  pa§  les  proportions , 
mais  que  Ton  peut  déduire  de  l'analyse  faite  par  M.  perthier, 
qui  Ta  trouvée  composée  de  : 


Silice  .  .  .  . 
Alumine   .  . 

.  .     753 
.  .      82 

Soude   .  .  . 

.  .       59 

Chaux   .  .  , 
Eau  .    .  .  . 

.  .     100 
6 

Argile 835 

Carbonate  de  soude  sup- 
posé pur 100,9 

au  craie 179 


Cette  porcelaine,  qui  est  très-belle,  quoique  présentant  une  nuance 
un  peu  bleuâtre,  est  plus  solide  que  la  porcelaine  dure,  mais  ne 
supporte  pas  les  changements  de  température  et  est  un  peu  lourde; 
c'est  presque  la  seule  qui  soit  en  usage  dans  Jes  restaurants  :  pour 
corriger  la  nuance,  on  l'entoure  d'un  liseré  bleu.  Il  est  probable 
qu'on  obtiendrait  une  porcelaine  de  même  quajité  au  moyeii  d'un 
mélange  de  : 

Argile  et  sable 800 

Sel  de  soude 100 

Craie 172 

é 
En  proportionnant  la  quantité  de  sable  au  rapport  existant  entre 
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la  silice  et  d'alumine  dans  Targile  dont  on  se  servirait,  le  sable  serait 
du  silex  réduit  en  farine. 

Cette  pâte,  beaucoup  plus  plastique  que  celle  de  T  ancienne  por- 
celaine tendre  de  Sèvres,  se  t^ravaiUe  plu§  faci|ement  au  tour. 

\j^  vernis  de  cette  porcelaine  es(;  du  même  genre  que  celui  du 
vieux-sèvres,  et  s'applique  de  même.  Dans  la  porcelaine  tendre 
anglaise,  il  entre  du  kaolin,  de  Fargile  ou  du  feldspath,  des  cendres 
d'os,  sans  faire  de  fritte;  une  autre  de  ces  porcelaines  se  fait  au 
moyen  d'une  fritte  composée  de  ; 

Sable 150 

Cendres  d'os  ...    300 

Potasse 10 

Cette  fritte  est  pulvérisée  ;  et  Ton  y  ajoute  100  de  kaolin  pour 
faire  la  pâte.  Les  couvertes  varient  selon  la  nature  de  la  pâte  : 
pour  les  premiers  c'est  un  mélange  de  kaolin,  30;  silex,  l5;  jni- 
nium,  6,  et  soude  5;  ou  de  kaolin,  36;  silex  20;  flint;  glass.  8; 
céruse,  40.  Pour  la  dernière,  le  vernis  se  forme  avec  feldspath,  45, 
silex,  12;  borax;  15;  tlint-glass,  20;  nickel,  4;  on  fait  une  fritte  à 
laquelle  on  ajoute  :  minium ,  12. 

PORCELAINE  DURE   OU  CHINOISE. 

C'est  en  Saxe  que  l'on  ^fait  pour  la  première  fois,  en  Europe,  de 
la  porcelaine  semblal)Ie  pour  la  composition  à  celle, de  la  Chine; 
ce  n'est  que  longtemps  après  qu'un  médecin  de  Limoges,  ayant  exa- 
miné une  terre  blanche  de  Saint-Yrieix ,  et  croyant  y  voir  les  carac- 
tères que  Ton  indiquait  pour  le  kaolin  employé  en  Saxe  et  en  Chine, 
le  fit  examiner  par  Macker,  dont  l'analyse  confirma  ses  prévisions. 
C'est  alors  qu'on  fit  pour  la  première  fois  l'essai  du  kaolin  de 
Saint-Yrieix,  qui  est  employé  par  un  grand  nombre  de  fabriques, 
entre  autres  celle  de  Sèvres.  Il  provient ,  comme  la  plupart  des 
kaolins,  de  la  décomposition  d'une  pegmatite,  et  est  intimement  mêlé 
de  quartz,  dont  on  le  sépare  en  délayant  le  kaolin  dans  l'eau,  et  agitant 
pour  décanter,  lorsque  le  quartz  le  moins  fin  est  déposé  :  on  le  nomme 
alors  terre  décantée  pour  le  distinguer  du  kaolin  brut;  il  contientencore 
le  quart  de  son  poids  de  quartz  en  sable  fin,  que  l'on  nomme  petit  sa- 
ble :  on  sépare  ce  dernier  de  la  même  manière,  par  une  nouvelle  dé- 
cantation. Ce  koalin  purifié  est  la  base  de  la  pâte  pour  les  porcelaines 
de  Sèvres;  les  autres  fabriques  ne  font  pas  cette  dernière  séparation. 
Le  petit  sable  n'est  pas  rejeté  ;  il  entre  dans  la  composition  des  pâtes. 
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A  Sèvres,  on  fait  deux  sortes  de  pâtes,  Tune  pour  les  services, 
l'autre  pour  les  sculptures  :  cette  deniière  étant  destinée  à  des 
objets  qui  doivent  avoir  une  épaisseur  relativement  plus  grande, 
contient  du  feldspath  non  altéré,  qui  rend  la  pâte  plus  fusible  et 
lui  donne  un  peu  plus  de  transparence  :  voici  leurs  compositions  : 

Pâte  de  lenrlees.  *    Pile  pcf  r  teoJiitore.        r«te  de  «enrlee 

de  Paris. 

'Kaolin  lavé 64  62  » 

Kaolin  caillouteux  .  .  »  »  80 

Craie  de  Bougival.  .  .  6                       4  b 

Sable  d/Âumont ...  20  17  b 

Petitsable 10                        »  b 

Feldspath  quartzeux.  b  17  20 

L'analyse  de  la  pâte  de  service  a  donné  à  l'analyse  : 

à  M.  Berthier  :  Une  autre  analyse  a  donné  : 

Silice 59,6  58,5 

Alumine 35,0  34,5 

Chaux 2,4  4,0 

Potasse 1,8  3,0 

Eau 0,8 

99,6  100,0 

Le  feldspath  quartzeux  est  étonné  ;  pour  être  rendu  friable,  on 
le  réduit  en  farine  ;  les  éléments  des  pâtes  sont  intimement  mêlés 
et  mis  en  pâte  au  moyen  de  l'eau  :  on  marche  cette  pâte  conmie 
celles  des  autres  poteries.  On  les  laisse  pourrir  pendant  longtemps, 
et  on  les  marche  de  nouveau  ;  on  en  fait  ensuite  des  boules  que 
Fon  renferme  dansdes  moules  en  plâtre  qui  en  absorbent  l'humidité  ; 
puis  on  les  réduit  en  petites  masses  que  Ton  fait  sécher  à  l'air  pour 
être  pulvérisées.  On  humecte  de  nouveau,  on  y  ajoute  les  rognures  des 
travaux  précédents,  et  Ton  marche  de  nouveau.  Lorsque  cette  opé- 
ration a  été  assez  prolongée,  on  met  la  pâte  en  ballons,  gros  comme 
la  tête,  que  l'on  conserve  dans  des  caisses  couvertes ,  dans  des 
caves  ou  des  salles  humides,  pour  que  Ja  pâte  ne  se  sèche  pas;  c'est 
dans  cet  état  qu'on  la  prend  pour  le  mettre  en  œuvre. 

L'ouvrier  pétrit  la  pâte  avant  de  la  travailler,  en  la  compri- 
mant fortement  pour  en  faire  une  boule  quil  lance  vivement  sur 
la  table  de  travail.  Cette  opération  sert  à  chasser  les  bulles  de  gaz 
qui  se  sont  formées  pendant  la  pourriture  des  pâtes ,  par  suite  de  la 
décomposition  des  matières  organiques  qui  s'y  trouvent; 
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Quoique  cette  pâtes  oit  peu  plastique,  elle  peut  cependant  se  travail- 
ler sur  le  tour  à  potier;  mais,  après  avoir  dégrossi  la  pièce  qu'il  tra- 
vaille^ rouvrier  sesertd'un  patron  etde  mesures  pour  donneràsonou- 
vrage  la  forme,  les  dimensions  et  l'épaisseur  qu'il  doit  avoir  ;  souvent^ 
pour  activer  Topération,  le  moulage  estcombiné  avec  le  tour,  il  ébau- 
che d'abord  la  pièce  à  la  main;  lorsque  cette  première  opération  est 
arrivée  à  un  point  convenable ,  au  moyen  d'un  fil  de  cuivre  ayant 
à  ses  deux  bouts  unpetit1)âton  en  travers  pour  poignées,  semblable 
à  ceux  qui  servent  à  couper  le  beurre ,  il  détache  la  pièce  du  tour, 
qu'il  a  arrêté,  pour  la  laisser  dessécher  un  peu,  afin  qu'elle  offre 
plus  de  résistance  ;  il  la  retourne  alors  sur  un  moule  en  plâtre,  placé 
sur  le  tour,  et  qui  a  la  forme  que  la  pièce  doit  avoir  à  l'intérieur  ; 
il  comprime  fortement  la  pièce  sur  le  moule  pour  qu'elle  en  prenne 
exactement  la  forme;  puis,  mettant  le  tour  en  mouvement ,  il  fait 
descendre  graduellement  un  couteau  en  acier,  qui  a  la  forme 
du  profil  que  doit  avoir  à  cette  pièce;  il  lui  donne  ainsi  une 
forme  d'un  grande  régularité  et  l'épaisseur  convenable",  qui  doit 
être  calculée  d'après  le  Retrait  que  la  pâte  peut  prendre  par  la  cuisson . 

Les  pièces  qui  ne  sont  pas  rondes  sont  toutes  faites  pour  le  mou- 
lage. 

Cette  opération  se  fait  dans  des  moules  absorbants,  ayant  la 
forme  de  la  pièce  que  l'on  veut  faire  :  ils  sont  généralement  en 
plâtre  et  moulés  eux-mêmes  sur  un  modèle  en  plâtre  ou  en  terre. 
Cependant,  quand  le  même  moule  doit  être  souvent  reproduit,  le 
modèle  doit  être  fait  de  préférence  en  laiton.  Les  moules  sont  sou- 
vent composés  d'un  grand  nombre  de  pièces,  comme  pour  le  mou- 
lage des  statues  en  plâtre. 

Les  pièces  faites  avec  des  moules  cpmposés  présentent  des 
lignes  saillantes  ou  coutures ,  qu'il  faut  enlever  avec  soin  :  les  pièces 
rondes,  coomie  les  anses ,  etc.,  ont  des  moules  composés  de  deux 
pièces  dans  lesquelles  on  moule  séparément  les  deux  parties  que  l'on 
approche  et  comprime,  en  réunissant  les  deux  parties  du  moule, 
pendant  que  la  pâte  encore  humide  et  molle  peut  se  souder  solide- 
ment. 

Les  parties  qui  doivent  être  collées  après  coup ,  comme  les 
anses,  les  becs  de  théière,  etc.,  demandent  une  autre  précaution  : 
l'ouvrier  fait  des  hachures  en  croix  sur  les  places  où  l'on  doit 
poser  les  objets,  et,  au  moyen  d'un  pinceau,  il  y  applique  une  pâte 
délayée  en  bouillie,  que  l'on  nomme  barboUne,ei  y  applique  immé- 
diatement la  partie  à  souder,  qui  ne  tarde  pas  à  être  attachée  assez 
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solidement.  Ces  pièces  ne  doivent  pas  être  posées  perpendiculaire- 
ment, mais  légèrement  inclinées,  dans  le  sens  de  la  direction  du  tour, 
sans  quoi ,  après  la  cuisson,  elles  seraient  inclinées,  parce  que,  la 
pression  étant  plus  forte  dans  le  sens  de  cette  direction,  le  retrait  y 
est  moins  prononcé  :  Il  fest  évident  que  cette  inclinaison  doit  varier 
selon  le  diamètre  de  la  pièce  principale  et  la  longueur  de  celle  qtie 
Ton  soude  :  il  faut  que  FoUvrier  ait  une  grahde  habitude  de  cette 
opération  pour  la  faire  avec  la  précision  convenable. 

Quelques  objets  sont  préparés  au  inoyen  d^un  moulage  particulier 
qiie  Ton  nomme  coulage  :  il  est  employé  pout*  les  tubes ,  \eé  cor- 
nues, les  atises  creuses,  etc.  Les  moules  sont  en  deux  parties  qui 
peuvent  se  juxtaposer  exactement;  ils  sont  en  plâtré  aussi  poreux 
que  possible  :  pour  y  mouler  lés  objets,  on  recouvre  toutes  les  par- 
ties intérieures  du  moule  avec  de  la  bârbotine;  puis  on  réutiit 
solidement  les  deux  parties  du  moule,  poUr  y  couler  une  )[)âte 
très-délayée  dont  Teauest  absorbée  en  partie  jpar  lesnioùlessur  les- 
quels Ik  pâle  se  dépose.  Au  bout  de  quelques  minutes,  on  fait 
écoulel*  la  pâte  restée  liquide  :  on  lalsàe  Ife  dépôt  formé  à  l'intérieur 
sécher  uil  peu,  par  Tabâorptiori  âil  riioyen  du  moule,  et  Totl  eoule 
de  la  nouvelle  pâte  sur  laquelle  celle  qui  a  été  déposée  par  la  pre- 
mière opération  agit  à  son  toUr  comihe  absorbant:  Pout  tes  tubes  , 
le  second  chargement  se  ftiit  en  retournant  le  moule  et  mettant  en 
haut  la  partie  qui  était  en  bas  pour  que  l'épaisseur  soit  la  ittême 
partout.  Lorsque  Ton  croit  avoir  donné  assez  d'épaiéselit*  à  là  pièce, 
on  laisse  absorber  l'eau  assez  longtemps,  avant  de  déhionter  le 
moule,  ce  "qui  demande  quatre  heures  environ;  la  pièce  se  détache 
alors  facilement,  et,  avant  qu'elle  soit  parfaitenient  sèche,  on  fait 
disparaître  les  coutures.  ' 

Les  pièces  tournées,  moulées  ou  coulées,  doivettt  être  séfchées 
avant  d'être  portées  au  four ,  pour  subir  la  chaleur  du  dégourdi 
dans  là  partie  supérieure  du  fotir,  que  noUs  défcrirons  j[)lus  loin, 
ainsi  que  ceux  qui  servent  à  cuire  le  grès  et  la  faïence. 

VERNIS. 

Les  vernis  ou  couvertes  que  l'on  applique  sur  les  diverses  poteries 
doivent  avoir  une  certaine  affinité  pour  les  pâtes  sur  lesquelles  on 
les  dépose,  pas  assez  cependant  pour  qu'ils  pénètrentdarts  l'intérieur  ; 
ils  doivent  avoir  en  outre  une  dilatabilité  semblable  :  autrement , 
pendant  le  refroidissement  des  l)îèces,  ou  même  en  les  lavant  à 
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Feaù  chaude ,  cei  émail  se  fendillerait,  en  tous  sens,  et  produirait 
des  tressaillures  à  travers  lesquelles  les  liquides  pourraient  péné- 
trer et  donner  line  mauvaise  odeur  aux  vases.  Ces  tressaillures  ont' 
quelquefois  une  régularité  remarquable;  les  porcelaines  de  la 
Chine  qui  en  jprésentent  de  semblables  se  vendent  quelquefois 
beaucoup  plus  cher  que  celles  qui  n'ont  pas  ce  défaut. 

Les  vernis  varient  donc  nécessàltenient  selon  la  nature  des  pâtes 
sur  lesquelles  on  les  applique,  et  doivent  être  d'autant  plus  fu- 
sibles que  ces  pâtes  résistent  taloiiis  ^u  feu. 

Le  vernis  deis  poteries  conimunes  est  ordinairement  formé  par 
un  mélange  de  2  parties  d'argile  et  3  de  litharge  ou  de  sulfure  de 
plomb,  que  Ton  noitiiiie  alquifouxj  ou  même  de  sulfate  de  plomb. 
Ce  vernis  est  jaunâtre,  on  le  colore  quelquefois  en  brun  avec  de 
l'oxyde  de  manganèse,  en  rouge  avec  du  sous-oxyde  de  cuivre,  etc.  Ces 
vernis  très-plombeux  sont  attaqués  par  des  liquides  acides  et  par 
les  matières  grasses  que  l'on  y  chauffe  trop  fortement,  et  ils  rendent 
les  aliments  vénéneux.  Pour  déposer  le  vernis  sur  ces  poteries,  on 
plonge  les  vases,  séchés  souvent  seulement  à  l'air,  dans  de  l'eau  te- 
nant de  l'argile  en  suspension,  puis  on  saupoudre  le  dépôt  encore 
humide,  avec  la  litharge,  etc.,  en  poudre  fine  :  bit  sèche  de  nouveau, 
piiis  on  chauffe  au  point  convenable  potir  le  fondre. 

Les  vernis  dès  faïences  sont  en  général  composés  de  sable  sili- 
ceux ,  de  soude  où  de  potasse  et  d'oxyde  de  plomb  seul  ou  d'une 
cohlposition  d'oxyde  de  plomb  et  d'étain  dont  on  vatie  les  propor- 
tions. L'oxyde  d'étain,  tendant  les  vernisopaques,  dissimule  la  colo- 
ration toujours  sensible  des  faïences.  Ces  vernis  sont  très-sujets 
à  se  fendiller  et  même  à  s'écailler;  on  corrige  ce  défaut  en  ajou- 
tant à  la  pâte  Une  faible  proportion  d'une  frite  de  silice  et  de 
potasse  oii  de  soude. 

Pour  préparer  ces  vernis,  onfaitd'un  part  une  frite  avec  un  mé- 
lange de  100  de  sable  et  12  de  sel  de  soude  ou  15  de  potasse  du 
commerce;  et  de  l'autre,  bn  fait  une  potée  d'étain  avec  im  alliage  de 
100  de  plomb  et  14  d'étain  pour  les  faïences  ordinaires,  et  25  d'é- 
tain pour  les  faïenses  fines  :  on  pulvérise  les  deux  préparations,  que 
l'on  mêle  en  parties  égales,  pour  les  fondre  ensemble  :  l'émail  qui 
en  résulte  est  mis  en  poudre  impalpable  ;  pour  l'employer,  on  le 
met  en  suspension  dans  l'eau,  et  l'on  y  passe  lestement  les  pièces 
cuites  en  biscuit  :  l'eau  qui  tient  l'émail  en  suspension  est  bientôt 
absorbée;  on  sèche,  et  Ton  cuit  dans  la  partie  inférieure  du  four, 
dont  la  chaleur  plus  forte  fond  l'éhnail  et  le  fait  adhérer  aux  pièces. 
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Le  grès  n'a  pas  besoin  de  vernis  pour  être  impénétrable  à  Teau  ; 
ainsi  que  nous  l'avons  dit ,  on* y  dépose  quelquefois  cependant^  un 
vernis  superficiel,  très-mince,  en  projetant  du  sel  marin  dans  le 
foyer  :  quelquefois  aussi  on  y  applique,  au  pinceau  ou  au  moyen 
d'arrosoir,  un  vernis  composé  soit  de  laitiers  de  foyers^  soit  de 
scories  volcaniques,  comme  la  pierre  ponce,  qui  sont  également 
fusibles  et  qui  offrent  une  assez  grande  résistance. 

Le  vernis  de  la  porcelaine  dure  ou  chinoise  est  fait  seulement 
avec  du  feldspath  orthose^  compacte,  pur,  sans  aucun  mélange  ;  le 
feldspath  employé  pour  cet  usage  à  Sèvres  est  composé,  d'après 
M.  Berthier  de  : 

Silice 73,0 

Alumine 16,2 

Potasse 8,4 

Eau 0,6 

98,2 

Cette  substance,  dont  l'un  des  caractères  est  de  fondre  au  cha- 
lumeau, est  un  verre  demi-transparent  et  très-dur  :  elle  raye  le 
verre  et  résiste  très-facilement  à  l'action  des  instruments  d'acier  ; 
le  vernis  qu'elle  donne  est  donc  dans  les  meilleures  conditions; 
car  il  y  a  en  outre  une  très-sensible  afKnité  pour  la  pâte,  qui  est  de 
même  nature.  On  étonne  ce  minéral  pour  le  broyer  plus  facilement  : 
il  doit,  ainsi  que  toutes  les  substances  que  Ton  applique,  comme 
vernis,  par  immersion,  être  réduit  en  poudre  impalpable;  on  le 
met  ensuite  en  suspension  dans  de  Teau  à  laquelle  on  ajoute  du 
vinaigre.  Ce  dernier,  nous  l'avons  déjà  dit,  n'agit  pas  chimiquement, 
mais  il  tient  la  matière  plus  longtemps  en  suspension ,  comment  et 
pourquoi?  c'est  ce  que  l'on  ne  sait  pas;  car,  bien  que  ce  soit  du  vi- 
naigre impur  et  qui  présente  plus  de  viscosité  que  Teau,  on  ne 
peut  attribuer  cet  effet  à  cette  cause;  on  sait  par  expérience  que, 
quand  on  opère  une  double  décomposition  d'où  il  résulte  un  sel 
insoluble  et  pesant,  le  dépôt,  tant  que  la  saturation  n'est  pas  absolue^ 
ne  s'opère  pas  facilement  ni  nettement,  ce  qui  a  lieu ,  au  contraire . 
lorsqu'on  est  arrivé  au  point  où  la  saturation  est  absolue, ^mais 
non  dépassée.  Nous  aurons  plus  d'une  fois  l'occasion  de  le  faire 
remarquer;  c'est  un  fait  positif,  mais  la  cause  on  l'ignore.  Ce  fait 
se  présente  pour  le  vernis  et  le  vinaigre. 

Lorsqu'on  veut  déposer  la  matière  du  vernis  sur  la  pièce  dé- 
gourdie, après  avoir  agité  la  matière  dans  le  baquet,  on  y  passe  la 
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pièce  rapidement  en  la  pressant ,  entre  le  bout  des  doigts  seule- 
ment^ en  employant  les  deux  mains.  Le  vernis  n'ayant  pas  pu  se 
déposer  sur  les  parties  touchées ,  on  les  garnit  au  moyen  d'un 
pinceau,  et  Ton  enlève,  soit  avec  un  instrument  d'acier,  soit  avec 
un  feutre,  le  vernis  déposé  sur  les  parties  de  la  pièce  sur  les- 
quelles elle  pose,  parce  que,  pendant  la  cuisson,  le  vernis  en  fondant 
les  souderaient  aux  cazettes  ou  supports  qui  les  contiennent.  Si 
dans  quelques  parties  d'une  pièce  on  s'aperçoit  que  le  vernis  ne 
s'est  pas  attaché ,  on  en  met  au  pinceau,  de  la  même  manière 
que  sur  les  parties  sur  lesquels  on  la  prenait.  Quelquefois  on 
n'enlève  pas  levernis^des  parties  qui  devraient  poser  ;  dans  ce  cas, 
on  placé  dans  la  cazette  trois  minces  supports  sur  lesquels  repose 
le  fond  de  la  pièce  :  lorsqu'on  la  retire  du  four,  on  détache  faci- 
lement ces  supports,  dont  la  marque  reste  imprimée  sur  le  fond  exté- 
rieur. 

On  voit,  d'après  ce  que  nous  venons  de  dire,  que  les  pièces  ver- 
nies ne  peuvent  être  superposées  directement,  parce  qu'elles  se  sou- 
deraient ensemble;  il  est  dqnc  nécessaire  de  placer  chacune 
d'elles  dans  une  cazette  particulière,  que  l'on  nomme  souvent 
gazettes  par  corruption.  Ces  espèces  d'étuis  doivent  être  faits  en 
argile  très-réfractaire,  puisqu'ils  ont  à  supporter  la  chaleur  du 
grand  feu;  ils  doivent  y  résister  mieux  que  la  porcelaine.  A  Sèvres, 
les  cazettes  sont  faites  avec  l'argile  d'Abondant,  qui  est  peut-être  la 
plus  réfraclaire  de  toutes  celles  que  l'on  possède  en  France.  On  en 
prépare  la  pâte  comme  celles  de  toutes  les  poteries,  avec  de  l'argile 
crue  et  un  ciment,  soit  de  sable  siliceux,  soit  de  la  même  argile 
calcinée,  ce  qui  est  préférable  :  la  pâte  est  marcbée  et  préparée 
avec  les  soins  nécessaires.  On  façonne  les  pièces  diverses  au 
tour  à  potier  ou  parle  moulage,  suivant  leurv forme  ;  mais  on  ne  fait 
que  les  ébaucher  :  elles  sont  composées  de  plusieurs  pièces  cyHn- 
driques  de  hauteur  variable  selon  les  dimen- 
sions des  vases  que  l'on  doit  y  renfermer;  celle 
qui  pose  sur  le  sol  du  four  a  un  fond  (  fig*  252), 
les  autres  sont  des  manchons  ouverts  :  à  la  partie 
supérieure,  il  y  a  un  cercle  plus  épais;  il  est 
destiné  à  supporter  les  séparations  qui  sont  des 
plaques  circulaires  planes  pour  toutes  les  pièces, 
excepté  les  assiettes;  pour  ces  dernières,  les  sup- 
ports ont  la  forme  d'une  assiette  à  peu  près 
(^^.253), ils  s'emboitent  de  deux  en  deux,  les 
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(Fig.  252.) 
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uiis  dans  les  ^utnes^  seulement  de  sorte  qi^'m,  sur  4eux,  repose  sur 

la  Gazette.  On  élève  ainsi  en  coloanes  les  charges 

J  de  cazettes  de  manière  à  laisser  le  nioios  de  vide 

possible  daps  le  four,  sans  empêcher  la  circulatior^ 

de  la  fla^nme  q^i  péaètf*e  p^r  les  carnqaux.  l^ 

cazette  sqpéjcieure  est  recouverte  d'une  plfiqup 

carrée ,  copme  pelles  que  Ton  met  i^ntre  depx 

pour  supporter  l^s  pièces. 

Les  faïences  fines ,  porcp}aines  ppaques^  etc., 

Fig.  253.  gç  cuisent  4e  même  dans  des  cazettes. 

Quelquefois  on  imprime  cjps  gravi|r^  sur  les  pièces;  pour  cela  on 

applique  la  gravure  avant  de  mettre  le  yerpjs,  pi  lorsqu'elles  sont 

cuites  en  l^iscuit,  quapd  Timp^essiop  de  Thuile  gr^ssp ,  piarquant 

les  traits  c}u  fJçssin >  çst  ^chevée ,  pn  (enlève  \p  papiep  et  Von  passe 

lapiècedanslacouverte  protégeant  lecharbon,qui  constitue  l'encre, 

contre  Tactiqn  4?  l'air  pendant  1^  fusiqi},  de  telle  sortp  que  les  traits 

paraissent  tops  ;  seulement  l^  figffr^  est  jrpnyersép  :  c^s  traits  sont 

ineffaçables,  parce  que  le  vernis  les  recoiivre.  C'est  prjnpip^ement 

sur  la  terre  de  pipe  que  ces  impressions  sont  ^tilis.éjBs. 


FOURS   A  CUIRE  LE   GRES. 


Le  grès  doit  être  cuit  à  une  haute  température.  Aussi,  quoique 
formé  avec  des  argiles  d'excellente  qualite ,  a-t-il  unp  cassurp  qui 
présente  une  légère  apparence  de  fusion. 

Le  four  dans  lequel  on  fait  cuire  le  grès  sert  de  même  souvent  pour 
les  briques  réfractaires,  les  fourneaux  de  laboratoire, les creusjets. 
Il  est  composé  d'une  sole  ii>clinée  de  18<>  sur  le  plan  horîzpp  ^l 
{fig.  254).  Aiï-dessus  de  la  sole  il  y  a  une  voûte  qui  règne  sur  toute 


Fig.  254. 

la  longueur,'et  qui  souvent  est  faite  avec  une  partie  des  pièces  que 
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l'on  yeut  cuire.  Iln'y  apasde  fpypr  prppfqiTfpyit  (jif,  ^  moins  que  l'pff 
îiechauffeà  la  houille.  Dans  le  c^s  le  pliis  ordinaire,  on  chauffe  avec 
des  bourrées  que  Ton  passe  p^r|  ouverture  supérieure  A  de  l'entrée  : 
au-dessous  se  tpouve  une  ouverture  plus  petiteB,  qui  sert  de  cendrier 
et  augmente  le  tirage;  cette  partie  du  four  remplaçant  le  foyer  est 
plus  étroite;  sur  une  Jongueu    '* 
^'élargit  à  f|artir  de  cette' dist 
tiniètres;  dans  la  partiela  pi 
qui  divise  \sl  Jongeur  à  peu  p 
de  1  mètre  52  centimètres,  e 
laquelle  est  la  chemîhée  qui 
côtés,  etsurcecôté  intérieur  f 
totale  est  6  mètres.  Lacloiso 
très  {fig.  255  )  :  la  portion  di 
foyei 
estc( 
serti 
appli 
mett 
S,  du  f( 
Fig.  255.  introduit  les  bourrées;  B,  celle  du  cendrier. 

Les  pièces  en  grès  ont  souvent  de  grandes  dimiensions  :  ainsi  yq^ 
fait  des  tourilles  cylindriques  qui  ont  une  capacité  de  plusieurs 
hectolitres,  des  serpentins  qui  ont  2  mètres  jÎjb  hauteur  sur|  mètre  de 

diamètre;  enfin  des  jarres  de  dimensiojis  cpp^idéraP-^- ^^^  ^" 

soins  de  l'industrie  :  ces  pièces,  toujours  beaucoup 

par  conséquent  plus  difficiles  à  cuire  parfaitepaent, 

cées  dans  la  partie  du  four  où  la  température  est  p 

En  Angleterre  on  cuit  jes  grès  fi 

des  assiettes,  etc.,  dans  des  fours  q 

de  rapport  avec  les  fours  à  faïence 

ils  sont  cylindriques,  et  sontcfia^ffés  ] 

j|  comme  jes  fcjurs  qui  serypnt  pour 

Fig.  236.       <p;e  nous  allons  décrire. 

FOURS  A  PORGELApîE. 

La  figure  257  représente  un  des  fours  à  porcelaine  employés  à  la 
manufacture  de  Sèvres,  moitié  en  coupe,' moitié  en  élévation,  de 

3i. 
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manière  à  montrer  les  structures  intérieure  et  extérieure  (  fig.  257  ). 

On  voit  qu'il  y  a  trois  étages,  A,  B 
et  G;  les  deux  premiers  sont 
pourvus  de 4  alandiersD,  D^  etc. 
et  cuisent  au  grand  feu  :  le  plus 
élevé.  G,  n'est  chauffé  que  par 
lachaleurpèrdue  des  deux  autres, 
et  sert  à  cuire,  en  biscuit  seule- 
ment, les  pièces  qui  doivent  être 
ensuite  passes  au  vernis.  Les 
alandiers  sont  des  foyers  exté- 
rieurs, disposés  pour  chauffer  à 
flamme  plongeante;  ils  sont  rec- 
tangulaires, et  sont  munis  d'une 
grille  à  la  partie  inférieure.  Le 
combustible  est  du  bois  de  bou- 
leau, de  tremble  ou  autre  bois 
blanc,  très-sec,  qui  est  mis  en 
I  réserve  pour  n'être  employé  qu'a- 
^  près  trois  ou  quatre  ans  de  coupe, 
Fig.  257.  et  posé  à  plat  en  dessus.    La 

flamme,  qui  descend  au  lieu  de  monter,  pénètre  par  douze  ouvertures 
carrées  à  chaque  foyer  E,E,  etc.,  pratiquées  dans  les  faces  des  foyers 
qui  appartiennent  au  four.  Lorsqu'on  commence  le  feu,  enferme  les 
cendriers  F,  F,  etc.;  on  charge  sur  la  grille,  qui  est  au-dessus,  du 
charbon  bien  allumé  et  du  bois  fendu  en  petites  bûches;  par  ce 
moyen ,  le  tirage  ne  peut  se  faire  que  par  le  four,  l'air  froid  ne  pou- 
vant pénétrer  que  par  la  partie  supérieure  des  alandiers  restée  ou- 
verte :  lorsque  le  tirage  est  bien  établi,  les  chauffeurs  mettent  le 
bois  à  la  partie  supérieure  des  alandiers  bûche  à  bûche ,  et  ne 
peuvent  quitter,  parce  qu'à  peine  ont-ils  placé  une  bûche  qu'ils 
doivent  en  placer  une  autre,  le  tirage  étant  extrêmement  violent, 
quoiqu'il  n'y  ait  pas  de  cheminée  proprement  dite,  et  que  ce  soit  le 
four  lui-même  qui  remplisse  ces  fonctions,  on  ouvre  alors  les  cen- 
driers. La  combustion  est  si  complète  qu'il  n'y  a  pas  de  résidu  de  braise 
ni  même  de  cendre;  car  elles  sont  extrêmement  légères  ;  et  la  force 
du  tirage  les  entraîne  à  mesure  qu'elles  se  font. 

On  est  parvenu  à  substituer  la  houille  au  bois  dans  quelques 
usines;  mais  on  a  dû  modifier  un  peu  la  disposition  du  foyer  pour 
arriver  à  rendre  la  répartition  de  la  chaleur  uniforme  ;  les  ouvreaux 
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ont  dû  être  plus  écartés;  la  flamme  très-fuligineuse  que  produit  la 
houille  faisait  craindre  Taltération  de  la  porcelaine  fine;  mais  on  a 
vaincu  c^tte  difficulté  aussi  heureusement ,  pour  la  porcelaine  que 
pour  le  cristal  à  pots  ouverts,  pratiquant  une  plus  grande  ouverture 
à  la  porte  du  cendrier;  ce  qui  donne  plus  d'air  fixais  dans  le  mêipe 
temps ,  et  produit  ainsi  une  combustion  plus  complète. 
.  La  température  de  ces  fours  est  assez  élevée  pour  y  fondre  la 
fonte  très-facilement.  C'est  pourquoi  Ton  doit  les  construire  avec 
des  briques  très-réfractaires ;  malgré  cette  précaution,  les  foyers 
des  alandiers  sont  assez  promptement  altérés,  et  Ton  doit  souvent 
les  réparer.  Cette  altération  est  beaucoup  plus  rapide  lorsqu'on 
brûle  de  la^houille. 

Le  four  doit  être  chargé  de  manière  à  laisser  le  moins  de  vides  pos- 
sible. Cette  opération,  que  Ton  nomme  encastage^  se  fait  au  moyen 
de  grandes  portes  G,  G,  etc.,  pratiquées  à  chacun  des  étages.  Lorsque 
le  chargement  est  terminé ,  on  bouche  ces  portes  au  moyen  d'une 
maçonnerie  en  briques  réfractaires,  qu'on  relie  par  le  moyen  de  mor- 
tier d'argile  réfractaire,  cuite  etcrue,  dans  laquelle  onlaisse  quelques 
ouvertures  H,  H,  etc.,  dans  lesquelles  on  dispose  souvent  un  tube 
en  porcelaine;  il  sert  à  introduire  de  petites  plaques  de  porcelaine 
enduites  do  vernis  {fig.  258  ),  que  Ton  nomme  tâtes,  et  que  Ton  peut 
retirer  à  volonté  au  moyen  d'une  ouverture 
circulaire  A,  qui  y  est  pratiquée,  danslaquelle 
on  peut  introduire  un  crochet  de  fer  ;  on 
peut  ainsi  juger  du  point  où  est  arrivé  la 
Fig.  258.  cuisson.  A  Sèvres  des  tubeg  semblables  sont 

munis  de  lames  de  verre  à  travers  lesquelles  on  peut  voir  à  tout 
moment  l'état  du  four. 

Les  fours  à  faïence  sont  construits  de  la  même  manière;  mais  il 
n'y  a  que  deux  étages,  celui  d'en  bas  pour  la  cuisson  définitive, 
celui  d'en  haut  pour  dégourdir  ;  ils  sont  chauffés  de  même  par 
4f  alandiers.  On  chauffe  presque  toujours  à  la  houille,  cette  poterie 
étant  moins  susceptible  que  la  porcelaine.  La  houille  donnant  plus 
de  chaleur,  la  cuisson  est  achevée  plus  promptement  :  il  y  a,  de  cette 
manière,  économie  de  temps  et  de  combustible. 

COLORATION  DES  COUVERTES;   DES  ÉMAUX,   DES  VERRES    ET  PEINTURE 
AU  MOYEN  DES  COULEURS  VTTRIFIABLES. 

Les  verres,  cristaux,  émaux  et  vernis  des  diverses  poteries  et  de 
la  porcelaine  sont  souvent  colorés  uniformément  d'une  ou  de  plu- 
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sieurs  nuances,  et  souvent  ils  sont  ornés  de  peintures  pour  les- 
quelles on  se  sert  de  couleurs  capables  de  résister  à  la  chaleur  et  de 
jx)Uvoir  fondre  et  s'incorporer  au  vernis. 

Les  cbtdeiirs  doivent  être  plus  facilement  fusibles  que  les 
étnâux  sur  lesquels  on  les  applique;  pour  cèla^  on  ^ait  un  verre  qui 
est  habituellemeiit  un  borosilicate  :  Tacide  borique  augmente  la 
(lisibilité  de  ce  verre:  Lorsque  ce  dernier  est  fondu^  on  y  ajoute 
Fbxyde  oïl  la  combinaison  hiétallique  qui  doit  le  colorer  :  on  mêle 
ftil  besoin  avec  Une  baguette  en  argile  pour  rendre  le  verre  plus 
homogène,  etori  le  côùle  en  plaques  ;  pour  s'en  servir  on  le  réduit 
en  poudre,  afin  de  pootoir  l'appliquer  au  pinceau,  si  c'est  pour 
peindre,  autrement  on  mêle  avec  la  couverte  délayée  ou  avec  le 
veri-e  pendarît  là  fusioh,  lorsqu'on  veut  avoir  une  teinte  générale 
d'une  seule  couleur.  On  peut  avec  une  même  couleur  obtenir  des 
nuances  plus  oii  moins  foncées  sur  une  poterie,  quoique  la  masse 
de  la  couverte  soit  là  itiêriie.  Cet  effet  est  dû  au  plus  ou  moins  d'é- 
paisseur deTéhiail  ^iii  en  Résulte.  Ce  résultat  estobtenu  en  imprimant 
en  ctèux,  stir  la  poterie,  le  dessin  que  doit  produire  le  vernis,  l'im- 
j^ression  devant  être  plus  profonde  daiis  lés  parties  ombrées.  Ainsi, 
pout*  p(rddui^e,  au  tno^eH  dé  fce  prcfcédé,  le  dessin  d'une  feuille,  les 
heri'ures  sotit  imprimées  d'autant  plus  profondément  que  plus 
éj)aîsses  elles  ont  mblHs  de  transparence. 

Les  hiatières  colorantes  ne  sont  pas  toujours  fondues  avec  un 
verre  composé  de  silicate  et  de  borate  :  quelquefois  on  se  sert  de  la 
couverte  elle-même,  conl{)Osée  de  feldspath  ;  on  ajoute  souvent  des 
fcrtrbonates  do  posasse  où  de  soude,  du  tilinium  ou  de  la  litarge,  de 
l'oxyde  de  bismuth  qui  sert  surtout  plout  l'applicatiori  des  métaux  : 
pour  les  couleurs  de  moufle  on  doit  se  servir  de  fondants  très-fùsi- 
bles';  ce  sont  presque  tonjotirs  des  borosilicates  de  soude  et  de 
plomb. 

Lorsque  les  couleurs  dohènt  être  mêlées  aux  ^tes  rfles-mêmes, 
il  hè  faut  pas  qu'elles  soient  rendues  vitriflables. 

Les  couleurs  dont  ori  se  ^ert  he  soht  pas  tofutes  susceptibles  de 
i^Wflporter  la  tempëfature  au  moyen  de  laquelle  on  fond  le  verre 
des  poteries  et  surtout  de  la  porcelaine;  ces  couleurs  seraient  alté- 
rées; on  doit  les  chauffer  dans  des  moufles  :  on  les  distingue  par 
le  nom  de  couleurs  de  moufle;  les  autres  qui  peuvent  résister  à 
la  chaleur  sont  nommés  couleurs  de  grand  feu. 

Les  coulèiih  de  grand  feii  sont  peu  nombreuses;  elles  sont  pro- 
duites pdl*  le  bleu  de  èoliait,  l'Oxydé  de  chrome,  les  oxydes  de  fei", 
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de  manganèse,  de  titane,  d'urane,  de  cuivre,  d'antimoine,  etlechro- 
mate  de  fer. 

Les  couleuiis  de  ttioutïe  sont  beaucoup  plus  nombreuses. 

Le  bteu  eût  tWjoùrs  prddùît  pkt  Fbxydè  de  fcdlbalt  sëiil  oii  mé- 
langé avec  dîtetse^  proporiidtts  d'dxydè  de  zinc,  suivant  là  nuance 
que  Fon  veut  obtenir. 

Le  bleu  de  cobatlt  non-seulèment  pénètre  le  vernis  j  mais  se 
volatilise  en  partie.  Brongniart  a  observé  tjiië,  loïsqii'bri  èuit  un 
vase  blanc  auprès  d'uti  autre  dont  la  cdtitertë  contient  du  cobalt,  ce 
vase  prend  une  teinte  bleue  très-sensiblë  sUr  là  face  qui  se  trouve 
du  côté  du  vase  ôoloré  par  cet  oxyde. 

Le  rouge  s'ôbtieiit  avec  le  sous-b^tyde  dé  cUîvre,  le  petoxyde  de 
fer,  le  poui^pre  de  Gâssius,  auquel  ôri  ajoute,  |)our  vârieir  là  nuancé, 
du  chl6rdte  d'argent  fondti. 

Le  v^f^  s'obtient  généralemèht  avec  Toxyde  de  cHrome,  qui  a 
l'inconvénient  de  ne  pas  bien  adhérer  au  vernis,  ddnt  il  se  sépare 
en  plaques.  On  emploie  Poxyde  de  cuivré,  ^ui  dàhs  quelques  cir- 
constances (  par  les  flux  alcalins  )  donne  liiie  cotilëiii*  bleue ,  enfin 
par  un  mélange  d'oxyde  de  cobsllt ,  d'ox  jde  ëâlin  d'àntiriiôine  et 
d'oxyde  dé  plofaib.  On  obtierit  titi  vert  blëiiâti'e  par  un  mélange 
d'oxydes  de  chrome  et  de  cobalt. 

Le  jaune  est  produit  souvent  au  moyen  de  l'oxyde  de  plomb 
mêlé  avec  de  l'bî^ydé  salin  d'aiitimoine  ou  de  Tacidè  antimonique  ; 
on  y  ajoute  quelquefois  de  l'oxyde  d'étain  :  les  profpôrtiÔUs  varièut 
selon  la  nuance  que  l'on  veut  produire  ;  oti  en  obtient  aussi  au  nioyen 
de  mélanges  d'âcîdë  antimonique  et  de  sUlfate  basique  dé  sesqui- 
oxyde  de  fér;  on  obtient  quelcjuefois  tine  belle  nuance  jaune  avec 
rdîèyde  d'uràne^  qui  cependant  parfois  tourne  au  verdâtre  :  le  sulfate 
basique  de  sêsquioxyde  dé  fer  et  l'oxyde  de  iinc  produisent  aussi 
des  jaunes:  On  fait  quelcjuefois  intervenir  le  chlorure  d'àcgent  pour 
changer  la  huanëe. 

Le  inolet  est  dbtènti  paf»  Fbxyde  de  tUangatièsé  oti  le  pourpre  de 
Cassius.  Lorsqu'on  veut  avoir  un  bleu  violacé,  on  fait  Un  mélange 
d'oxyde  oU  de  carbonate  de  zîric  avec  du  pourpre  de  Cassius. 

Leitoir  est  produit  par  un  mélange  d'oxydes  de  fer,  de  manganèse 
et  de  cobalt  :  il  est  très-diîflcile  de  le  faire  d'un  beau  ton  ;  ou  l'ob- 
tient aussi  au  moyen  du  protoxyde  d'urane. 

Le  blanc  est  produit  au  moyen  de  l'émail  blanc. 

Pour  peindre  avec  ces  coUlëùrs,  on  les  mêle  intimement  avec  le . 
fdudant,  puis  où  les  broie  avec  la  molette,  sur  Une  plaque  de  verre 
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dépoli^  avec  de  Tessence  de  térébenthine  ou  de  lavande  épaissies  à 
Tair,  afin  de  pouvoir  les  appliquer  au  pinceau. 

On  trouvera  les  détails  les  plus  complets  dans  le  bel  ouvrage 
de  Brongniart  sur  les^arts  céramiques;  il  donne  par  numéros  tous 
les  mélanges  qui  sont  utilisés  à  la  manufacture  de  Sèvres  pour  pro- 
duire tous  les  tons  des  diverses  couleurs  :  on  y  trouve  de  même  les 
fondants  qui  doivent  être  pris  de  préférence  pour  chacune  d'elles. 
Celui  qui  sert  pour  appliquer  l'or  métallique  est  du  sous-nitrate  de 
bismuth ,  auquel  on  ajoute  un  peu  de  borax  vitrifié  :  on  met 
1  partie  de  ce  fondant  pour  12  d^or  divisé. 

Les  couleurs  dont  on  se  sert  pour  le  verre  s'introduisent  souvent 
par  fusion  :  la  masse  est  alors  uniformément  colorée  de  la  même 
teinte;  mais,  pour  la  peinture  sur  verre^  on  applique  seulement  les 
couleurs  à  la  surface,  et  souvent  on  obtient  une  nuance  particulière 
par  deux  couleurs  qui,  ne  pouvant  être  mêlées,  sont  appliquées  cha- 
cune d'un  côté  différent  :  c'est  ainsi  que,  pour  avoir  une  couleur  écar* 
late,  on  met  du  pourpre  deCassius  d'un  côté  et  de  Tautre  du  jaune. 

On  conçoit  que  la  transparence  du  verre  ne  peut  être  aussi  parfaite 
dans  les  verres  peints  que  dans  les  verres  colorés  par  fusion  de  la 
masse.  C'est  surtout  dans  le  verre  que  l'on  obtient  quelquefois  une 
belle  coloration  d*un  bleu  pur  et  clair^  au  moyen  de  Toxyde  de 
cuivre. 

Les  pièces  peintes  sont  toujours  cuites  dans  des  moufles.  Ces  appa- 
reils étaient  jadis  en  fonte^  maintenant  on  les  fait  en  terre  :  toutes 
les  fois  que  Ton  met  une  moufle  neuve ,  on  doit  la  chauffer  à  vide 
avant  de  s'en  servir,  parce  que  l'humidité  qu'elle  contient  tou- 
jours, et  quelquefois  les  matières  organiques  qui  se  trouvent  sou- 
vent dans  la  pâte,  donnent  des  vapeurs  et  des  gaz  qui ,  se  déga- 
geant lors  de  la  première  application  de  la  chaleur,  pourraient  altérer 
les  couleurs;  et  même,  après  cette  première  cbaufie,  on  est  forcé 
d'interposer  un  écran  entre  les  parois  de  la  moufle  et  les  peintures 
de  prix  :  sans  cette  précaution  on  pourrait  craindre  de  voir  les  cou- 
leurs devenir  ternes. 

On  doit  ménager  la  chaleur  au  commencement  pour  faire  volati- 
liser ou  décomposer  l'huile.  Le  four  est  habituellement  chauffé  au 
bois  qui  doit  être  très-sec.  La  conduite  du  feu  est  très-difficile, 
surtout  lorsque  les  moufles  sont  grandes,  parce  qu'il  est  nécessaire 
d'obtenir  une  température  égale  dans  toutes  les  parties  de  l'appareil. 
On  chaufTe  cependant  à  la  houille  ;  mais  on  est  bien  moins  certain  de 
conduire  le  feu  avec  la  même  régularité.  Les  figures  259  et  260 


Digitized  by  LnOOQ IC 


PORCELAINE.  489 

représentent,  la  première,  la  coupe 
longitudinale;  la  seconde,  la  coupe 
transversale  du  fourneau  à  moufle; 
la  moufle  A  est  placée  sur  une  voûte 
percée  de  carneaux  D,  D',  etc.,  par 
lesquels  la  flamme  pénètre  autour  de 
la  moufle;  F  est  le  foyer  ;  E  le  c^- 
drier.  B  est  un  tuyau  faisant  partie  de 
la  moufle ,  par  lequel  on  introduit  les 
tâtes  au  moyen  desquelles  on  voit  si 
l'opération  est  conduite  convenable- 
ment, et  si  elle  est  arrivée  à  son 
terme  :  c'est  un  autre  tuyau  partant 
du  milieu  de  la  voûte  de  la  moufle;  il 
p.    239  sert  au  dégagement  des  vapeurs  qui 

peuvent  se  produire. 

Dans  les  fabriques  où,  comme  à 
Sèvres,  on  a  de  grandes  quantités  de 
porcelaines  peintes  à  cuire  en  même 
temps,  les  moufles  sont  des  espèces 
decaissesqui  passentsuccessivement 
dans  des  compartiments  dont  la  tem- 
pérature va  croissant  jusqu'à  celui 
qui  est  au  centre  dont  la  chaleur  est 
la  plus  forte  et  que  Ton  nonune  en- 
fer ^  à  la  suite  duquel  une  autre  série 
de  compartiments  semblables  aux 
premiers  fait  passer  les  caisses  par 
^  des  températures  décroissantes.  Ces 
i  appareils   sont    chauffés,    comme 
Fîg.  260.  '  les  fours,  par  des  alandiers. 

.    OUTREMER. 

On  trouve  dans  la  nature  une  substance  d'un  bleu  d'azur  ma- 
gnifique ;  quelquefois,  mais  rarement  en  cristaux,  qui  sont  des  dodé- 
caèdres rhomboïdaux  souvent  modifiés  :  cette  substance  est  connue 
depuis  Imigtemps  sous  les  noms  de  lazulite,  lapis  lazuli,  outremer; 
elle  est  employée  comme  couleur,  et  Joint  à  la  beauté  de  sa  teinte  une 
solidité  très-grande  ;  ce  minéral,  très-rare,  vient  parle  commerce 
de  l'Orient  ;  il  se  vendait  au  poids  de  l'or,  et  est  encore  fort  cher. 
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Clément  et  Désormes  en  firent  l'analyse^  qui  leur  donna  la  compo- 
sition suivante  : 

Silice 35,8 

Alumine 34,8 

Soude 23,2 

Soufre '.      3,1 

Carbonate  de  chaux.  ...      3,1 

1,000 

Mais,  coiiime  le  carbonate  de  chaux  indiqué  dans  cette  analyse 
n^y  est  pas  essentiel  et  est  purement  accidentel  et  comme  gangue,  la 
véritable  composition  doit  être  représentée  par  : 

Silice 36,94 

Alumine 35,92 

Soude 23,95 

Soufre 3,19 

100,00 

Vers  la  thème  épk)què;  Vauquelin  fut  chargé  d'exahiiner  une 
substance  bleue  qui  s'était  produite  dans  un  four  S  soude  :  il  tfoîiiva 
qu'elle  étaiit  identiqtie  avec  Toutremer  naturel  ;  il  était  doÈÎc  èér- 
taîrt  diaprés  cela  que  cette  pr éciedse  matière  pouvait  être  dÉrtèhue 
artificiellëmerit,  et,  l'analyse  donnant  sesélénierits,  il  ne  s^igis^lt  que 
de  trouver  la  méthode  la  plus  convenable  pour  arriver  à  (Jë  bbns 
résultats. 

A  Nuremberg,  un  fabricant  parvint  le  ptemier  à  erf  obiéiiir  ; 
mais  la  nuance  n'eh  était  pas  parfaitement  belle;  enfin  M.  Gdifiiet, 
à  la  suite  d'essais  longtemps  infructueux,  parvint  à  prodiiirè  un 
outremer  aussi  beau  en  apparence  que  celui  de  la  nature  ;  dèi)ùis  ce 
temps,  plusieurs  chimistes  et  fabricants  se  sont  occupés  ëh  France 
de  cette  fabrication,  et  sont  parvenus  à  pouvoir  livrer  à  rindustrie; 
à  des  prix  extrêmement  bas,  cette  couleur  autrefois  si  coûteuse. 

Dans  un  mémoire  récemment  publie  en  Allemagne,  on  prétend 
que  ce  n'est  pas  la  présence  de  l'alumine  qui  produit  cette  cou- 
leur, que  c'est  la  silice  seulement,  et  qu'en  traitant  un  silicate  de 
soude  par  du  polysulfure  de  sodmm,  on  obtient  un  ôotremer  plus  beau 
que  lorsqu'on  se  sert  des  kaolins,  généralement  employés  pour 
cet  usage. 

De  quelque  matière  première  argileuse  que  l'on  se  serve ,  elle 
doit  être  chaufféedaûs  des  vases  clos,  dont  la  disposition  varie  ^ivaùt 
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la  masse  sur  kquelle  on  opère,  après  l'avoir  mélangée  avec  du  po- 
lysulfure  de  sodium  :  à  un  certain  morrient  de  la  calcination,  le  pro- 
duit donne  uile  matière  d'un  vert  plus  ou  moins  beau ,  après  le 
lessivage;  quelques  fabricants  ai'rêteiït  parfois  l'opération  à  ce 
itioment,  pour  avoir  cette  coulèut  ijui  est  aussi  solide  que  le  bleu 
et  qu'ils  vendent  ordinairement  sous  le  noni  à^outrenter  vert.  Mais, 
si  l'on  continue  à  chlauffer,  là  nuahce  devient  d'un  bleu  de  plus  en 
plus  pur  :  la  matière  ne  doit  être  retirée  des  appareils  qilè  lorsqu'elle 
est  froide ,  pour  être  lessivée  ap!i*ès  àvôit  été  broyée  ;  il  àtrîve  que 
l'opération  ne  donne  pas  toujours  des  résultats  d'assez  belle  qua- 
lité; dans  èe  tas,  le  fabricant  est  forcé  de  inêler  la  matière  lessivée 
âtvec  une  nouvelle  qùantHë  de  polysdlfifre  dé  ^btfidni  et  aé  recom- 
mencer à  chauffer. 

L'outretner,  pour  être  de  bonne  qualité,  doit  être  d'im  bleu  pur, 
sans  nuance  verdâtre ,  et  extrêmemerit  léger,  il  est  eiiiployé  en 
peinture,  même  pour  la  peinture  des  bâtiments,  voitures,  etc.;  îl 
sert  aussi  pour  lès  toiles  l)eintes  ;  comme  îl  n'est  pas  soliible ,  oh 
remploie  par  application  eti  le  délayant  avec  de  l'albumine  que  l'on 
coagule  parTapplication  de  la  chaleur  et  qui  fait  adhérer  ainsi  la  cou- 
leur à  la  surface  de  l'étoffe  :  le  résultat  est  fort  beau,  mais  mal- 
heureusement n'est  "pas  solide  mécaniquement.  Cette  couleur, 
quoique  très-belle,  ne  produit  cependant  pas  des  résultats  aussi 
beaux  que  ceux  que  l'on  dbtierit  dan§  les  tableaux  au  moyen  de 
l'outremer  naturel,  qui  est  vendu  sous  le  nom  d'outremer  et  de 
cendHà  d'outremet  dont  les  tons  sont  beaucoup  plu^  doiix  et  trans- 
parents, mais  qui  a  l'inconvénient  de  ëotiter  au  raloins  300  fr.  les  3l 
grammes. 

Il  reste  donc  encore  à  chercher  poui*  arriver  à  produire  une 
couleur  qui  puisse  réellement  rivaliser  avec  le  kpis-lazuli.  Voxxt 
Obtenir  la  couleur  du  l'outremer  naturel,  on  réduit  le  minéral  en 
fragments  gros  comme  des  noisettes,  on  lei^  chauffé  au  roiige 
sombre  dans  un  creuset  sur  lequel  6ïi  pose  le  couvercle,  on  les 
jette  alors,  pour  les  étonner,  dans  de  l'èau  contenant  un  peu  de  vi- 
naigre ,  on  recommence  6  où  8  fois  cette  opération  qui  en  rend  la 
pulvérisation  plus  facile  ;  on  broie  dans  un  mortier  de  bronze  couvert 
tfune  peau,  on  passe  au  tamis  de  soie,  puis  on  porphyrise  en  humec- 
lant  cette  poudre  avec  \  de  son  poids  de  sirop  de  miel  très-clair  et 
un  peu  de  sang-dragon  :  cette  addition  a  pour  but  de  favoriser  le  frot- 
tement de  la  molette.  On  porphyrise  ainsi  l)endant  deux  heures  ;  oh 
place  alors  cette  pâte  dans  des  assiettes,  on  recouvre  pout*  laisser 
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sécher  spontanément  à  l'abri  de  la  lumière  solaire  et  des  poussiè- 
res :  lorsque  la  dessiccation  est  achevée^  on  délaye  au  moyen  d'une 
lessive  de  soude  très-faible^  on  laisse  reposer  pour  décanter  la 
lessive,  et  Ton  dessèche  cette  nouvelle  pâte  comme  la  première;  la 
matière  sèche  est  en  poudre ,  que  l'on  mêle  alors  avec  un  mastic 
composé  de  poix  blanche^  de  colophane,  de  cire  jaune  ^  de  té- 
rébenthine et  d'huile  de  lin  bien  purifiée.  Pour  opérer  le  mé- 
lange, on  fond  ce  mastic  à  une  douce  chaleur,  puis  on  y  fait  tom* 
ber  son  poids  de  la  poudre  au  moyen  d'un  tamis,  en  remuant  sans 
cesse  pour  rendre  la  pâte  parfaitement  homogène ,  on  coule  dans 
un  vase  contenant  de  l'eau  en  assez  grande  quantité  pour  recouvrir  le 
tout  ;  on  laisse  en  macération  pendant  quinze  jours,  au  bout  desquels 
on  introduit  la  matière  dans  un  linge  fin ,  et  l'on  malaxe  sous  Teau 
tiède,  qui  entraîne  d'abord  les  parties  les  plus  fines  qui  sont  l'outre- 
mer ,  puis  des  parties  plus  grossières  qui  sont  les  cendres,  et,  si  la 
séparation  ne  se  fait  pas  assez  facilement,  on  ajoute  un  peu  de  les- 
sive à  l'eau  :  après  cette  opération  l'outremer  et  les  cendres  con- 
tiennent un  peu  de  mastic  que  l'on  enlève  en  les  mettant  en  pâte 
avec  des  jaunes  d'œufs;  on  lave  ensuite  avec  une  lessive  faible^ 
puis  enfin  avec  de  l'eau  pure,  jusqu'à  ce  qu'elle  reste  parfaitement 
limpide. 

MASTICS  ET  LUTS. 

Les  argiles  sont  employées  dans  les  usines  pour  luter  les  appareils 
qui  servent  à  dégager  des  gaz  ou  des  vapeui^s  ;  ainsi  les  joints  des  ap- 
pareils qui  servent  à  dégager  le  gaz  d'éclairage,  l'ammoniaque,  les 
acides  nitrique,  chlorhydrique,  etc.,  sont  mastiqués  avec  de  l'argile 
délayée  avec  assez  d'eau  pour  en  faire  une  pâte  épaisse;  comme  l'ar- 
gile, en  se  séchant,  se  fend  et  ne  peut  plus  boucher  hermétiquement 
les  joints,  pour  empêcher  cette  dessiccation,  on  enveloppe  la  partie 
lutée ,  soit  avec  de  la  peau  de  vessie,  soit  avec  plusieurs  doubles  de 
grosse  toile,  humide,  qu'on  lie  fortement.  Quelquefois  on  y  mêle  du 
foin  grossièrement  haché  pour  en  recouvrir  des  cornues  de  grès  ou 
de  verre  ;  mais  toutes  les  argiles  ne  sont  pas  également  bonnes  pour 
ce  dernier  emploi,  on  choisit  de  préférence  cette  argile  sableuse  et 
ocreuse  qui  est  connue  à  Paris  sous  le  nom  de  terre  à  four.  Lorsqu'il 
s'agit  de  luter  extérieurement  une  cornue  de  verre,  on  délaye  cette 
terre  à  four  dans  assez  d'eau  pour  en  faire  une  bouillie  un  peu  claire, 
dans  laquelle  on  plonge  la  panse  de  la  cornue  que  l'on  tourne  douce- 
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ment  pendant  quelque  temps^  afin  que  le  dépôt  soit  uniforme^  puis  on 
laisse  sécher  lentement;  on  recommence  la  même  opération  jusqu'à 
ce  qîie  la  couche  d'argile  ait  une  épaisseur  d'environ  1  millimètre. 

Cette  enveloppe,  qui  n'a  pas  à  subir  une  très-haute  température^ 
suffit  pour  préserver  le  verre  de  l'action  directe  du  feu  et  pour  lui 
donner  un  peu  plus  de  solidité ,  quand  la  chaleur  approche  de  son 
point  de  ramollissement. 

Nous  avons  décrit,  en  parlant  de  l'extraction  du  potassium,  un  lut 
que  l'on  nomme  lut  maigre ,  qui  est  fait  avec  1  partie  d'argile  et  3 
de  sable  siliceux  fin,  et  résiste  à  de  très-hautes  températures;  nous 
n'y  reviendrons  donc  pas. 

Les  argiles  servent  aussi  à  préparer  le  lut  grcis  qui  s'obtient  en 
pilant  de  l'argile ,  desséchée  et  réduite  en  poudre,  avec  de  l'huile  de 
lin  lithargirée  ou  du  caoutchouc  fondu  :  les  parties  sur  lesquelles 
on  veut  l'appliquer  doivent  être  parfaitement  sèches  et  nettes,  sans 
quoi  l'adhérence  n'aurait  pas  lieu. 

Dans  quelques  cas ,  on  se  sert  de  corps  résineux  pour  luter  les 
appareils;  il  est  clair  que  ce  n'est  que  dans  le  cas  où  la  partie  lutée 
n'est  pas  chauffée.  Ce  lut  est  ordinairement  fait  avec  5  parties  de 
résine  et  i  de  cire  jaune.  Lorsque  ce  mélange  est  bien  fondu,  on  y 
ajoute  de  la  brique  pilée  ou  de  l'ocre  rouge;  on  maintient  en  fusion 
au  bain  marie  à  +  Ï00%  jusqu'à  ce  qu'il  ne  se  fasse  plus  d'écume. 
Quelquefois  on  met  parties  égales  de  cire  et  de  suif.  Quand  les 
écumes  ont  cessé,  on  retire  du  feu  et  Ton  agite  continuellement  pen- 
dant le  refi*oidissement,  pour  que  la  partie  terreuse  ne  puisse, pas 
se  déposer,  et  que  la  masse  soit  homogène  quand  elle  est  solidifiée. 
Ce  lut  ne  peut  être  employé  qu'à  chaud  :  il  est  souvent  désigné  sous 
le  nom  de  mastic  de  fontainier,  parce  qu'il  leur  sert  à  faire  adhérer 
solidement  les  robinets  des  fontaines;  il  sert  aussi  à  adapter  les  vi- 
roles en  cuivre  aux  cloches  et  ballons  qui  sont  employés  dans  les  labo- 
ratoires. On  le  fait  plus  ou  moins  fusible  en.  augmentant  ou  dimi- 
nuant la  proportion  de  suif  ou  de  cire.  Dans  les  laboratoires  on  se 
sert  souvent  de  cire  à  cacheter,  pour  recouvrir  les  bouchons  des  ap- 
pareils dans  lesquels  on  veut  doser  des  gaz  absorbés  ou  des  vapeurs 
condensées  pendant  les  expériences  d'analyse.        * 

On  peut  très-bien  luter  avec  de  la  chaux  hydraulique  et  du  sable , 
ou  du  ciment  romain,  les  jointures  de  tubes  et  surtout  des  tuyaux 
pour  la  conduite  d'eau. 

On  lute  quelquefois  les  appareils  avec  du  plâtre  délayé  dans  de 
l'eau  ;  nous  avons  vu  que  l'appareil  au  moyen  duquel  on  fait  le 
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phosphore,  en  petit,  était  luté  de  cette  manière,  lorsqu'au  lieu  d'e^u 
simplement ,  on  se  sert  de  dissolution  de  gélatine  ou  d^amidpn,  ce  lut 
peut  résister  à  la  température  du  rouge  naissant ,  et ,  s'ils  doivept . 
servir  à  froid ,  on  les  rend  imperméables   en  les  recouvrant  d'un 
vernis  de  cire  et  d'hqile. 

La  chaux  récemment  é)«inte  pn  poudre,  ayep  dubj^c  d'œuf 
mélë  avec  son  volume  d'eau ,  le  tout  parfaitement  et  irapjdement 
mélangé,  doni^e  un  lut  excellent  en  l'employant  avec  des  bandes  de 
toile,  pour  luter  principalemept  fes  appamls  distiflaf^pires ;  il  ac- 
quiert promptement  une  grande  dureté  :  on  peut  reiïfpîacer  le  j^laijc 
d'œuf  par  du  fromage  blanc. 

Le  mastic  de  Dhil,  qui  ser^  souvent  pour  les  rejoints  de  pierres  et 
pour  les  raccorder,  est  composé  de  ^0  parties  de  briqqe  pilée,  et 
de  4  de  litharge  en  poudre  intimement  pii^lées;  on  délaye  ^yec  de 
l'hpile  de  lin  Ùthargée,  pour  en  faire  une  pâte;  pais  dans  ce  cas, 
au  lieu  de  sécher  les  surfaces  de  ces  pierres,  on  dojt  les  l^ijmecter 
pour  (jue  l'huile  ne  soit  pas  absorbée. 

Dans  les  laboratoires,  on  se  sert  souvent  d'uif  lut  préparé  ayec  de 
la  farine  d'amande  ou  de  graine  de  lin  et  de  la  colle  de  farine ,  on 
n'ajoute  à  la  fariqe  qu'unjB  quaptité  de  colle  jçapable  dp  doqnepuîje 
pâte  très-consistante  :  le  tout  i^pii  êjtre  pétri  convan^blement,  pour 
avoir  une  masse  homogène;  il  faut,  comme  poprtous  les  autres  luts, 
rappliquer  fortement,  et  ne  pas  laisser  à'aip  (entre  les  parois  et  le  lu^. 
Ce  n'est  pas  la  quantité  que  l'on  en  metqul  fait  sa  solidité ,  ipajs  la  ma- 
nière dont  on  î  applique  :  on  lisse  la  surface  avec  les  doigts  légèrement 
humectés;  il  est  bon  de  mettre  le  lut  à  son  apparejj  quelque  temps 
avant  de  le  faire  marcher,  po|ir  qu'ïl  ait  \e  temps  de  sécher  un  peu 
à  la  surface  :  remploi  de  ce  lut  n'empêche'pàs  qu'il  faille  disposeriez 
bouchons  avec  soin,  afin  de  diminuer  les  chances  de  fuites,  surtout 
pour  les  gaz  qui  tendent  à  altérer  le  liège. 

Pour  réunir  les  appareils  dans  lesquels  il  y  a  un  grand  nombre  de 
vases  communiquant  au  moyen  de  tubes,  on 'préfère  se  servir  de 
tubes  séparés,  réunis  au  moyen  de  tubes  de  caoutchouc  ordin^re 
que  Ton  fait  soi-même  sur  la  mesure  des  tubes,  ou  mieux  paainte- 
nant,  de  tubes  4p  caoutchouc  vulcanisé  adhérant,  fau  moyen  de  li- 
gatures en  cordonnet  plat,  si  les  tubes  entrent  trop  facilement. 
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PHOSPHATE  D'AIiUiaME. 

LephosphateAl^O^^SPO^n^apas  été  obtenu.  On  en  connaît  un  ayant 
pour  formule  (Al*  0')%  3  PO^,  qui  se  produit  toutes  les  fois  que  l'on 
verse  lentement  la  dissolution  d'un  seld^alumine  dans  une  dissolution 
de  phosphate  de  soudej  le  précipité^  qui  aune  apparence  gélatineuse, 
est  fortement  hydraté  :  lorsqu'on  le  sèche  seulebent  à  Tair,  il  retient 
9  équivalents  d'eau.  On  obtient  un  phosphate  quadribasique  en  dis- 
solvant le  sous-phosphate  précédent  dans  un  acide,  et  le  précipitant 
ensuite  par  l'ammoniaque  en  excès  :  le  précipité  coptient  18  équiva- 
lents d'eau.  On  trouve  dans  la  nature  ce  dernier  phosphate,  conte- 
X}f(f\\  }a  fpêine  pfopoptipn  d'jeaH*  Ce  piinéral,  popapié  ^^avellite,  a 
j^ppné  à  Berzpljfis  la  coippositiop  suivapte  : 

Alumine. 35,3S 

Acide  phosphorique 33,40 

Eau 26,80 

Acide  fluorbydrique 2,06 

Chaifx 0,50 

Oxydes  de  fer  et  de  manganèse i,2S 

'    '  .  99,36 

1.6  fluor  est-il  combiné  à  l'alummium  ou  au  calcium,,  au  fer  et  au 
manganèse,  c'est  ce  qui  n'est  pas  démontré  ;  mais  nous  ferons  remar- 
quer en  passant  que  l'on  trouve  toujours,  ou  au  moins  presque  tou- 
jours, une  petite  prpportion  de  fluorure  unie  aux  phosphates  naturels 
comme  dans  les  os,  et  surtout  les  dents  des  animaux.  Le  phosphate 
d'aluminese  rencontre,  dans  lanature,  en  combinaison  avec  lephos- 
pha^ede  lithine  dans  un  minéral  très-rare  qui  contient  en  même  temps 
des  fluorures  de  sodium  et  d'aluminium . 

On  a  aussi  trouvé  un  phosphate  d'alumine  et  d'ammoniaque,  et 
enfin  un  phosphate  d'alumine  et  de  magnésie. 


PHOUPHITE  H'AIiUHIME,  APC,  SPO^  ==  219,4  ou  2(00,96  . 

Ce  sel  est  à  peine  soluble  d^ns  l'eau ,  quoiqu'il  se  redissolve  d'a- 
bord au  moment  où  l'on  vient  de  le  produire  en  traitant  une  disso- 
lutiori  de  sulfate  d'alumine  par  du  phosphite  d'ammoniaque.  Cette 
dissolution  n'est  que  momentanée.  Le  précipité  ne  tarde  pas  à  se  fé- 
former  d'une  manière  stable. 
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HYPOPHOAPHITE   B'AI.IJMIME,  Al'0%   3P0  ==  171,4  ou 

1841,96. 

Ce  sel  est  irès-soluble,  incristallisable ,  déliquescent ,  soluble  dans 
Falcool  :  on  Fobtient  en  traitant  une  dissolution  d'hypophbsphite  de 
baryte  par  une  de  sulfate  d'alumine. 


ABSÉMIATE  B'AI^UlillVB,  (  AP  0^)  3  AsO^ 

Cet  arséniate  est  insoluble  dans  Teau,  et  peut  s*obtenir  par  double 
décomposition  :  en  y  ajoutant  de  l'acide  arsénlque  en  quantité  égale 
à  celle  qu'il  contient  y  on  obtient  un  sel  très-soluble,  incristallisable , 
et  sans  importance. 

On  ne  connaît  ni  l'arsenite  ni  le  cyanure  d'aluminium;  le  sulfocya* 
nure  s'obtient  directement  en  traitant  l'hydrate  d'alumine  par  l'acide 
sulfocyanhydrique.  La  dissolution  se  décompose  lorsqu'on  la  soumet 
à  l'évaporation. 

ANALYSE  DES  VERRES^  DES  POTERIES,  ET  DES  SILICATES  EN  GÉNÉRAL. 

Les  silicates  artificiels,  comme  le  verre^  les  cristaux,  émaux  et  po- 
teries, sont  tous^  excepté  le  verre  soluble,  inattaquables  par  l'eau  et 
les  acides.  La  plus  grande  partie  des  silicates  naturels^  comme  les  ar- 
giles, feldspath^  etc.,  sont  dans  le  même  cas;  maisilen  estd'autresqui^ 
contenant  un  excès  de  bases^  sont  plus  ou  moins  facilement  attaqua- 
bles naturellement,  d'autres  enfin  sont  susceptibles  d'être  attaqués 
lorsqu'on  les  a  soumis  à  une  température  rouge  sombre,  les  argiles, 
les  calcaires  argileux  sont  dans  ce  cas.  Cette  propriété^  qui  est  uti- 
lisée, comme  on  l'a  vu,  pour  la  fabrication  du  sulfate  d/alumine,  a 
été  observée  pour  la  première  fois  par  M.  Berthier,  et  montre  que, 
dans  les  argiles,  la  calcination  amène  un  changement  dans  leur 
constitution  que  l'on  doit,  d'après  cela,  considérer  à  l'état  na- 
turel comme  devant  être,  soit  simplement  un  mélange  de  silice  et 
d'alumine,  soit  d'un  silicate  d'alumine,  avec  un  grand  excès  d'acide, 
et  d'alumine  hydratés,  non  attaquable.  Mais,  la  calcination  détrui- 
sant cette  résistance  aux  acides,  il  est  naturel  de  penser  que  cette 
opération  fait  entrer  l'alumine,  qui  était  libre,  en  combinaison  ;  ce 
qui  produit  un  silicate  basique.  En  traitant  de  même  par  la  chaleur 
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les  calcaires  argileux  qui  servent  à  fabriquer  les  chaux  hydrauliques 
et  les  ciments,  ont  produit^  à  plus  forte  raison,  des  silicates  très-basi- 
ques, qui  peuvent  se  dissoudre  entièrement  et  facilement  dans  les 
acides  étendus  d'eau;  ce  qui  dispense  d'attaquer  la  matière  par  une 
fusion  avec  la  potasse,  la  soude ,  le  carbonate  de  baryte  ou  Toxyde 
de  plomb  :  car  on  est  forcé  de  remplacer  le  fondant  alcalin  par  un 
de  ces  deux  derniers,  quand  on  doit  rechercher,  dans  la  substance  à 
analyser,  la  potasse,  la  soude  ou  la  lithine. 

Loi^ue  dans  un  silicate  on  n'a  pas  à  rechercher  un  alcali  quel- 
conque, on  en  calcine  un  poids  déterminé  pour  doser  l'eau  qu'il  con- 
tient à  l'état  de  combinaison;  ce  que  Ton  ne  fait  que  sur  la  matière 
chauffée  préalablement  à  l'étuve  jusqu'à  ce  que  le  poids  ne  varie 
plus,  afin  de  chasser  toute  l'eau  hygrométrique;  on  pulvérise  une 
certaine  quantité  du  silicate;  et, comme  il  faut  qu'il  soit  en  poudre 
impalpable,  on  sépare  les  parties  les  plus  fines  par  lévigation,  en  les 
recueillant  sur  un  filtre  pour  les  sécher  à  l'étuve. 

On  prend  alors  une  quantité  déterminée  de  cette  poudre  que  l'on 
pèse  dans  un  creuset  de  platine  ;  puis  on  y  ajoute  3  fois  autant  de 
carbonate  de  soude  sec;  on  mélange  dans  le  creuset  même  avec  un 
gros  fil  de  platine,  on  recouvre  le  creuset  que  l'on  chauffe  au  rouge, 
soit  au  moyen  d'une  lampe  à  alcool  à  double  courant  A  munie  d'une 
cheminée  conique.  G,  {fig,  261),  que  l'on  abaisse  sur  le  creuset  B, 
A  pour  que  le  tirage  soit  plus  fort  et 

I        |M  que  le  creuset  soit  parfaitement^n- 

jl       I\  veloppé  par  la  flamme  :  on  peut  ainsi 

y  1      I  ■  c  fondre  la  masse,  que  l'on  maintient 

'*-*  parfaitement  liquide  pendant  envi- 

ron une  demi-heure;  en  retirant  le 
creuset  du  feu,  on  le  fait  tourner  en 
ï'inclinant  pour  étaler   la  matière 
autour  du  creuset,  que  l'on  plonge 
ensuite  à  moitié  dans  l'eau  pour  re- 
pl  froidir  promptement;  par  ce  moyen 
ï^^^^  la  masse  se  détache  facilement  du 
Fii^aei.  creuset.  A  défaut  de  lampe  ainsi 

disposée,  dans  un  fourneau,  on  place  le  creuset  de  platine  dans 
un  creuset  de  terre,  au  fond  duquel  on  met  du  sable  sur  lequel 
il  doit  poser,  et  l'on  chauffe  de  manière  à  produire  le  même  résul- 
tat qu'avec  Ja  lampe.  On  introduit  la  masse  fondue  dans  une  cap- 
sule pour  la  traiter  par  l'acide  chlorhydrique  que  l'on  étend  de  son 

T.    Il  32 


Digitized  by 


Google 


498  AHALTSB  DES  SaiGATSS. 

volume  d'eau  :  on  met  un  peu  d'acide  et  d'eau  dans  le  creuset  pour 
dissoudre  ce  qui  aurait  pu  rester  adhérent  à  Ses  parois^  oti  ten- 
tai le  tout  dans  la  capside  où  la  dissolution  s'opère  avec  dégage- 
ment d'acide  carbonique  ^  une  partie  dit  carbonate  n'étant  jamais 
décomposée,  parce  qu'il  y  en  a  toujours  un  excès  ;  lorsque  la  disso- 
lution est  opérée,  bu  évapore  lentenient  à  siccité ,  11  faut  veiller  avec 
soin^  âla  fin  de  l'Opération,  en  agitant  avec  Une  sf^atule  de  platine 
pour  empêcher  la  matière  de  s'attacher  au  tbnd  de  la  capsule  et 
d'être  projetée  en  dehors  :  cette  évaporation  à  siccité  a  pour  but  de 
rendre  la  silice  insoluble  dans  l'eau  et  les  acides.  On  reprend  la  liia- 
tièrepar  l'eau  un  peu  acidulée^  avec  de  l'eau  régale,  pour  peroxydér 
le  fer;  on  facilite  la  dissolution  par  la  chaleur,  et  l'on  filtre  la  sili(;e, 
qui  est  ensuite  lavée  et  calcinée  pour  être  pesée. 

La  dissolution  retient,  à  l'état  de  chlorures^  les  divers  métaux  dont 
les  oxydes  étaient  combinés  avec  la  silice.  Si  c'est  une  argile,  il  peut  y 
avoir  delà  potasse  ou  de  la  sodde  m$ds  en  si  petite  quantité  (qu'en 
général  on  les  néglige  ),  de  la  chaux,  de  la  magnésie,  de  l'alumine, 
des  oxydes  de  fer  et  de  itianganèse  :  il  est  très-rare  de  trouver  des 
argiles  qui  ne  ijontiennent  que  de  la  silice  et  de  l'alumine.  Cette  diSr- 
solution,  qui  doit  contenir  un  excès  d'acide  chlorhydrlquë,  eât  traitée 
par  un  excès  d'ammoniaque  ;  le  chlorhydrate  produit  par  l'excès 
d'acide  empêche  la  précipitation  de  la  tnagnésie  et  de  l'oxyde  de 
manganèse,  la  chaux  n'étant  Jias  précipitée  par  l'ammoniaque,  cet 
alcali  ne  précipite  que  l'alumine  et  l'oxyde  de  fer  qttfe  l'on  reçoit  sur 
un  filtre;  le  précipité  doit  être  lavé  avec  soin  et  sans  interruption, 
parce  qu'étant  en  gelée,  Si  on  laissait  la  matière  se  sécher,  même  fai- 
blement, elle  prendrait  du  retrait;  il  se  produirait  des  fissures  à  tra-  . 
vers  lesquelles  l'eau  de  lavage  passerait  sans  dissoudre  les  sels  dont 
ce  précipité  est  pénétré. 

Le  lavage  une  fois  achevé ,  on  dissout  le  précipité  dans  le  filtre 
même  au  moyen  de  l'acide  chlorhydrique;  on  traite  cette  dissolu- 
tion par  un  excès  de  potasse  a  l'alcool  qui  précipite  l'oxyde  de  fer 
et  dissout  Talumine.  Le  précipité  est  filtré  et  lavé  avec  les  précau- 
tions que  nous  venons  d'indiquer,  mais  avec  de  l'eau  distillée  bouil- 
lante, afin  de  dissoudre  l'excès  de  potasse  que  l'oxyde  de  fer  retien- 
drait sans  cela  :  après  l'avoir  séché,  on  le  calcine  dans  le  creuset  de 
platine;  si  c'est  avec  le  filtre,  lorsque  ce  dernier  est  brûlé,  il  faut 
humecter  l'oxyde  avec  un  peu  d'acide  nitrique  poUr  que  le  fer  soit 
ramené  à  l'état  de  àesquioxyde,  ce  tjùi  est  nécessaire  pour  un 
dosage  exact,  cet  oxyde  ayant  été,  en  partie  au  moins,  réduit 
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à  rétat  d^oxyde  salin  par  Thydrogène  et   le  carbone  du  filtre. 

La  dissolution  d'alumine  dans  Texcès  de  potasse  est  traitée  de 
nouveau  par  l'adde  chlorhydrique,  en  léger  excès,  pour  précipiter 
ensuite  cette  base  par  le  sulÂiydrate  où  le  cat>bonate  d'amtiionia()iie 
(}ui  précipitent  l^alumihe  à  Tétat  d'hydrate,  qui  doit  être  lavé  comme 
Poxyde  de  fer,  puis  séchée  et  calcinée  au  rouge  vif  pour  élimînel* 
l^ëau  que  cet  hydrate  fetient  avec  forfcë. 

Là  première  liqueur  ammoniacale,  que  contient  la  chaux,  la  ma- 
gnésie et  Toxyde  de  manganèse,  doit  être  traitée  par  le  sulfhydrate 
d^amiuoniaque  qui  précipite  seulement  le  manganèse  à  l'état  de  sul- 
fure que  l'on  filtre  et  lave  au  moyen  d'eau  distillée ,  à  laquelle  on 
ajoute  un  peu  du  même  sulfhydrate  pour  empêcher  la  transforma- 
tion du  sulfure  insoluble  on  sulfate  soluble.  On  traite  alors  ce  sul- 
fure par  l'acide  chlorhydrique  pour  produire  du  chlorure  de  man- 
ganèse que  Ton  précipite  au  moyen  du  carbonate  de  soude  ou  de 
potasse,  ce  précipité  lavé  et  séché  est  ensuite  calciné  au  rouge  en 
l'humectant  d'acide  nitrique  qui  le  transforme  en  sesquioxyde  de  la 
formule  Mn*03  ;  ce  qui  permet  de  le  doser  exactement. 

La  chaux  et  la  magnésie  qui  restent  seules  en  dissolution  peuvent 
être  séparées  par  plusieurs  procédés. 

i**  En  ajoutant  à  cette  dissolution  du  phosphate  d'ammoniaque,  on 
précipite  la  magnésie  à  l'état  de  phosphate  ammoniaco-magnésien 
que  l'on  filtre  :  il  doit  être  lavé  avec  de  l'eau  contenant  un  peu  de 
phosphate  d'ammoniaque,  parce  que  ce  sel  est  un  peu  soluble  dans 
l'eau  pure;  par  la  calcination,  il  ne  reste  que  du  phosphate  de  ma- 
gnésie MgO,  PO^,  qui  contient  36,6  pour  100  de  magnésie. 

Cette  opération  ne  se  fait  qu'après  avoir  précipité  la  chaux  au 
moyen  de  l'oxalate  d'ammoniaque  qui  ne  précipite  pas  la  magnésie 
en  présence  du  chlorhydrade  d'ammoniaque  ;  on  précipite  toute 
la  chaux  à  l'état  d'oxalate  insoluble,  qui,  lavé  et  séché ,  doit 
être  calciné  légèrement  pour  être  transformé  en  carbonate. 
Gomme  il  est  difficile  de  calciner,  à  coup  sûr,  au  point  con- 
venable ,  et  que  l'on  peut  craindre  d'avoir  transformé  une  partie 
du  carbonate  de  chaux  en  chaux  caustique ,  ce  qui  causerait  une 
erreur  dans  la  pesée;  lorsque  la  calcination  est  achevée,  on  re- 
tire le  creuset  du  feu,  et,  lorsqu'il  est  presque  froid,  on  verse 
sur  le  produit  un  peu  de  carbonate  d'ammoniaque,  et  Ton  chauffe 
de  nouveau  presque  au  rouge  pour  éliminer  l'ammoniaque  dont 
l'acide  carbonique  s'est  combiné  avec  la  chaux  que  Ton  déduit  du 
carbonate ,  qui  en  contient  56  pour  iOO. 

$2» 
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2"  On  peut  évaporer  cette  dissolution  :  on  y  ajoute  de  Facide^ul- 
furique^  et  l'on  calcine  au  rouge  pour  décomposer  les  chlorures 
complètement;  il  ne  reste  que  des  sulfates  de  chaux  et  de  magnésie; 
on  traite  par  Teau  qui  dissout  le  sulfate  de  magnésie  et  un  peu  de 
sulfate  de  chaux  :  on  ajoute  alors  de  l'alcool  en  quantité  égale  à 
celle  de  Teau  qui  précipite  le  p^u  de  sulfate  de  chaux  dissous;  on 
filtre  et  lave  le  sulfate  de  chaux  avec  de  Teau  alcooUsée  et  on  calcine 
au  rouge  sombre  pour  le  déshydrater  :  on  a  ainsi  la  chaux  à  l'état  de 
sulfate^  d'où  l'on  déduit  la  chaux  dont  il  contient  41,17  pour  100. 
On  précipite  ensuite  la  magnésie  par  le    phosphate   de  soude. 

3"  On  peut  précipiter  la  magnésie  par  de  l'eau  de  chaux ,  dans  un 
grand  flacon  que  l'on  maintient  bouché  pour  éviter  l'action  de  l'a- 
cide carbonique  de  l'air. 

Si  c'est  une  matière  vitreuse,  qui  contienne  des  oi^ydes  de  plomb 
ou  d'étain ,  on  précipite  ces  métaux  de  la  dissolution  par  l'acide 
sulfhydrique^  après  avoir  opéré  la  séparation  de  la  silice. 

Lorsqu'on  doit  doser  la  potasse  ou  la  soude  qui  se  trouvent  dans 
les  verres ,  les  émaux^  on  ne  se  sert  pas  de  carbonate  de  soude  pour 
fondre  la  substance  pour  la  transformer  en  silicate  avec  grand  excès 
de  base;  on  emploie  le  carbonate  de  baryte ,  s'il  y  a  du  plomb ,  ou 
de  l'oxyde  de  plomb^  si  la  substance  n'en  contient  pas  :  si  l'on 
a  opéré  la  fusion  par  la  baryte,  on  traite  par  l'acide  chlorhy- 
drique;  si  l'on  s'est  servi  d'oxyde  de  plomb,  on  doit  dissoudre  dans 
Tacide  nitrique,  parce  que  le  chlorure  de  plomb  est  presque  inso* 
lubie  à  froid. 

On  élimine  la  baryte  par  l'acide  sulfurique,  le  plomb  par  l'acide 
sulfhydrique^  après  avoir  séparé  la  silice. 

Le  dosage  des  alcalis  peut  être  obtenu  par  un  autre  procédé;  mais 
il  nécessite  l'emploi  de  vases  de  platine,  dont  on  ne  peut  pas  toujours 
disposer  ;  car  le  réactif,  qui  est  l'acide  fluorhydrique,  attaque  tous  les 
vases^  comme  les  verres  ou  émaux  que  l'on  veut  analyser.  L^acide 
fluorhydrique  ne  pouvant  être  conservé  que  dans  des  vases  de 
platine  ou  de  plomb  ^  et  encore  ces  derniers  finissent-ils  paréfre 
altérés,  et  l'acide  en  même  temps,  on  prépare  l'acide  au  moment 
de  ropération,  en  faisant  rendre  les  vapeurs  dans  un  creuset  de  pla- 
tine dans  lequel  on  place  une  quantité  déterminée  de  la  matière  à 
analyser^  réduite  en  poudre  impalpable,  avec  une  petite  quantité 
d'eau.  L'acide  fluorhydrique  est  obtenu  au  moyen  de  fluorure  de 
calcium  bien  pur  de  silice,  et  réduit  en  poudre  fine  que  Ton  mêle  avec 
de  l'acide  sulfurique  dans   le  fond  d'une  cornue  de  platine  A 
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{fig,  262),  composée  de  deux  pièces  se  vissant  Tune  sur  Tautre.  Au 

col  de  la  cornue  on  adapte  une 
allonge  courbe  en  platine  B,  qui 
pénètre  à  moitié  de  la  profon- 
deur du  creuset  G,  à  travers  une 
ouverture  circulaire  pratiquée 
I  dans  une  feuille  de  platine  dont 
^^^^^^^^^^^^^^^  on  recouvre  le  creuset;  cette 


Fig.  263.  feuille  est  percée  d'une  autre 

petite  ouverture  par  laquelle  on  introduit  un  gros  fil  de  platine, 
aplati  à  son  extrémité  inférieure,  afin  de  servir  de  spatule  au  moyen 
de  laquelle  on  agite  la  matière  dans  Teau ,  pour  faciliter  la  dissolu- 
tion qui  s'opère  à  mesure  que  les  vapeurs  acides  se  dissolvent  dans 
Teau  du  creuset  ;  il  se  produit  du  fiuorure  de  silicium,  qui  se  dégage 
par  suite  de  l'élévation  de  température  produite  par  la  réaction. 
Lorsque  cette  dernière  est  terminée,  on  verse  de  l'acide  sulfurique 
dans  le  creuset;  on  chaufTe  pour  chasser  l'acide  fluorhydrique ;  et, 
pour  dessécher,  on  reprend  par  Teau  et  l'on  sépare  la  silice  par  la 
filtration;  on  ne  la  pèse  pas,  parce  qu'il  n'en  reste  qu'une  partie; 
l'autre  a  été  éliminée  par  la  transformation  en  fluorure  de  silicium. 
Si  le  verre  contient  de  l'oxyde  de  plomb,  il  reste  sur  le  filtre  mêlé 
avec  la  silice  à  l'état  de  sulfate  insoluble. 

La  liqueur  filtrée  contient  tous  les  autres  oxydes  métalliques 
avec  les  alcalis.  On  traite  cette  dissolution  par  le  carbonate  d'ammo- 
niaque qui  précipite  tous  les  oxydes,  horsl*oxyde  de  manganèse,  au 
moins  en  partie,  et  les  alcalis.  On  filtre  et  lave  pour  traiter  par  le 
sulfhydrate  d'ammoniaque,  qui  achève  de  précipiter  le  manganèse  : 
on  filtre  et  lave  avec  de  l'eau  contenant  un  peu  du  même  sulfhy- 
drate, puis  on  évapore  la  dissolution  à  siccité ,  et  on  la  calcine  au  rouge 
pour  chasser  tous  les  sels  ammoniacaux.  Le  résidu  est  composé  de 
sulfates  de  potasse  ou  de  soude,  ou  même  des  deux  bases  et  de  sul- 
fate de  magnésie ,  parce  que  l'addition  du  carbonate  d'ammoniaque 
n'a  précipité  que  la  moitié  de  cette  base,  le  reste  a  formé  un  sulfate 
double  ammoniaco-magnésien.  Il  y  a  donc  une  séparation  néces- 
saire à  opérer  pour  doser  exactement  l'alcali  ou  les  alcalis. 

On  pèse  exactement  le  résidu,  chauffé  convenablement  pour  être 
certain  de  n'avoir  que  des  sulfates  neutres.  On  dissout  dans  un  peu 
d'eau  distillée,  et  l'on  précipite  l'acide  sulfurique  par  le  chlorure  de 
barium  qui  change  tous  les  sulfates  en  chlorures.  Il  faut  que  la  satu- 
ration soit  faite  exactement,  sans  laisser  d'acide  sulfurique  et  sans 
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mettre  un  excès  du  sel  de  baryte,  la  liqueur  filtrée  étant  convena- 
nablement  concentrée.  On  précipite  alors  la  potasse  par  le  chlorure 
de  platine;  puis  on  traite,  par  un  peu  d'alcool  éthéré,  le  mélange 
évaporé  à  siccité,  parce  que  le  chlorure  double  de  platine  et  de  po- 
tassium, qui  est  insoluble  dans  l'alcool  concentré ,  est  un  peu  so- 
lubie  dans  Talcool  affaibli  :  on  le  reçoit  sur  un  filtre  taré,  on  le  lave 
avec  de  Talcool  éthéré,  et  on  le  sèche  à  l'étuve.  Ce  chlorure  double 
représente  19,32  de  potasse  pour  iOO. 

L'excès  de  platine  que  l'on  a  dû  ajouter  est  précipité  par  l'acide 
sulfhydrique,  et  la  liqueiu*  filtrée,  qui  ne  contient  plus  que  la  soude, 
s'il  y  en  avait,  et  la  magnésie,  est  traitée  par  le  carbonate  de  soude, 
la  liqueur  étant  en  ébullition ,  et  l'on  évapore  même  à  siccité  pour 
reprendre  par  l'eau  et  recueillir  le  carbonate  de  magnésie  sur  un 
filtre  ;  on  doit  le  calciner,  à  une  bonne  chaleur  rouge,  pour  être  cer- 
tain d'avoir  la  magnésie  parfaitement  caustique,  on  n'a  plus  qu'à  la 
peser. 

La  soude  est  déterminée  seulement  par  différence  de  la  manière 
suivante  :  on  avait  le  poids  du  mélange  des  sulfates;  des  poids  de  po- 
tasse et  de  magnésie  trouvés  on  conclut  ceux  de  leurs  sulfates,  dont 
la  somme,  retrancliée  de  celle  du  poids  total  primitif,  donne  celui  du 
sulfate  de  soude  sec,  d'où  l'on  conclut  la  soude,  iOO  de  ce  sulfate 
représente  43,66  de  soude. 

On  voit  que  cette  analyse  par  l'acide  fluorhydrique  ne  peut  servir 
à  doser  que  les  alcalis  ;  c'est  pourquoi  nous  préférons  l'emploi  de  la 
baryte  ou  de  l'oxyde  de  plomb  qui  servent  à  doser  par  une  seule 
analyse  toutes  les  matières  qui  composent  ces  silicates. 


SUB€4»lVltJlf ,  Zr  r^  33,6  ou  420. 

Le  zirconiiun  est  rangé  parmi  les  métaux,  quoique,  si  l'on  s'en  rap- 
portait aux  caiacU>res  extérieurs  qu'il  présente,  on  dût  le  mettre  au 
nombre  des  corps  métalloïdes  :  quelques  chimistes  ont  été,  par 
cette  raison,  portés  à  le  placer  à  côté  du  bore  et  du  silicium;  mais  il 
se  peut  qu'en  profitant  des  recherches  qui  ont  conduit  si  heureuse- 
ment à  montrer  les  véritables  caractères  de  l'aluminium ,  caractères 
si  différents  de  ceux  qu'on  lui  attribuait,  il  se  peut,  pensons-nous, 
que  l'on  arrive  à  des  résultats  analogues  pour  le  zirconium,  qui  jus- 
qu'ici n'a  è\é  obtenu  qu'en  poudre,  en  traitant  le  fluorure  de  ce 
métal  par  le  potassium  :  lorsque  la  réaction  est  terminée  on  laisse 
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pefroidir  ;  on  traita  par  l'eau^  qui  dissout  le  fluorure  de  potassium.  Il  y 
a  toujours  dégagfBment  d'un  ga?  qui  doit  être  de  l'hydrogène  dû  à 
l'action  d'une  portion  plus  ou  moips  grande  de  potassium,  resté  libre, 
sur  l'eau  :  le  zi^cppi^rp  tqvfip^  ^4  fond  de  la  dissolution  sous  forme 
d'une  pouiJre  uQ^rfs,  qui  ressepoble  t^ucpup  au  charbon  en  poudre, 
mais  qui  prer?4  ^"s  le  brpnissoir  l'éclat  et  la  couleur  du  fer.  Tel 
qu'on  l'a  obtenu,  il  ne  s'est  pa^  montré  conducteur  de  J'électricité. 
Chauffé  à  l'air,  il  s'enflamme  et  brûle  avec  une  extrême  vivacité  j  il 
reste  de  la  zircpne  d'un  blai^p  pur. 


ejLVWB  DB  mXBCOmVUm,  on  BIBCOMB,  Zr'O^  =s  91,2  ou  1130. 

Cet  oxyde  ne  se  trouve  dans  la  nature  qu'à  l'état  de  silicate.  Ce  mj- 
néral  nommé  zifcon  est  toujours  cristallisé  sous  des  formes  dé- 
rivant d*\m  octaèdre  symétrique,  mais  qui  sont  généralement  des 
prismes  termipés  par  un  pointementprésentantles  faces del'octaèdre, 
et  reposant  tantôt  sur  les  faces ,  tantôt  sur  les  arêtes  des  prismes. 
Ce  minéral,  qui  est  employé  dans  la  bijouterie  sous  le  nom  de  jar- 
gon, d'hyacinthe,  est  quelquefois  très-transparent  j  il  est  tantôt  rouge, 
orangé,  plus  ou  moins  brunâtre,  jtantôt  verdâtre,  etc.  ;  il  perd  sa 
couleur  par  la  chaleur  rouge,  et,  comme  son  éclat  assez  vif  a  de  l'ana- 
logie avec  celui  du  diamant,  on  s'en  sert  comme  imitation .  On  le  trouve 
à  Ceylan  j  dans  le  ruisseau  d'Épailly ,  en  Auvergne  ;  en  Norwége  :  dans 
cette  dernière  localité,  il  fait  partie  presque  essentielle  d'une  roche 
syénitiquequiaéténon^mée  par  cette  raison  syénite  zir contenue.  Les 
plus  gros  cristaux  viennent  des  environs  de  Miask,  au  pied  de  l'Oural. 

C'est  à  cette  espèce  minérale  que  l'on  a  recours  pour  se  procurer 
lazircouje,  qui  fut  découverte  par  Klaproth  en  1789. 

L^  zircone  est  une  substance  blanche ,  pulvérulente ,  insoluble 
dans  l'ieau ,  insipide,  se  dissolvant  facilement  dans  les  acides,  quand 
elle  n'a  pas  été  calcinée  ;  mais,  lorsqu'on  lui  a  fait  subir  la  chaleur 
du  rouge-blanc,  elle  se  comporte  conime  l'alumine  :  les  acides  mên^e 
les  plus  forts  sont  alors  presque  sans  action  sur  elle,  excepté  l'acide 
sulfurique  concentré  ;  sa  dureté  devient  en  même  temps  assez  grande 
pour  qu'elle  puisse  rayer  le  verre.  Sa  dentité  est  4,3.  Au  moment 
où  en  la  calcinant  elle  commence  à  rougir,  elle  projette  une  vive 
lumière  ;  ce  phénomène  se  produit  sur  quelques  autres  oxydes  dans 
les  mêmes  circonstances. 

On  extrait  cette  base  des  zircons  naturels;  on  les  chauffe  au  rouge; 
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on  projette  dans  l'eau  ceux  qui  sont  devenus  incolores^  parce  qu'ils 
ne  contiennent  pas  d'oxyde  de  fer;  on  les  réduit  alors  facilement  en 
poudre  impalpable^  que  Ton  sépare  au  moyen  de  la  lévigation  ;  le 
procédé  est  du  même  genre  que  celui  qui  a  été  donné  pour  le  trai- 
tement des  argiles;  mais  comme  la  matière  doit  être  attaquée  par 
la  potasse  ou  la  soude  caustique  qui  attaquent  ia  platine^  il  faut 
commencer  par  fondre  dans  le  creuset  une  certaine  quantité  de  car- 
bonate dépotasse.  Lorsqu'il  est  parfaitement  fondu ^  on  retire  ce 
creuset  du  feu,  et  Ton  étale  le  sel  fondu  autour  des  parois  jusqu'à  la 
moitié  de  la  hauteur;  puis,  quand  la  matière  est  solidifiée,  on  y  intro- 
duit le  zircon  en  poudre  avec  ^l  fois  son  poids  de  potasse  caus- 
tique ,  et  l'on  chauffe  au  rouge  sombre,  suffisant  pour  fondre  ia  po- 
tasse caustique,  mais  non  le  carbonate  ;  la  réaction  s'opère  à  cette 
température,  après  une  demi-heure,  temps  suffisant  pour  qu'elle  soit 
presque  achevée  :  on  élève  la  chaleur  au  rouge-blanc  pendant  cinq 
quarts  d'heure,  sans  crainte  de  voir  la  potasse  altérer  le  creuset,  puis- 
qu'elle est  combinée  presque  entièrement  avec  la  silice,  et  que  la 
grande  quantité  de  carbonate  le  protège  d'ailleurs  par  son  mélange  ; 
car  il  est  fondu  avec  toute  la  masse.  On  retire  alors  du  feu  ;  on  étale 
la  masse  le  long  des  parois  du  creuset,  que  Ton  plonge  en  partie  dans 
l'eau  pour  brusquer  la  solidification  :  la  matière  se  détache  alors  fa- 
cilement du  creuset;  on  la  traite  par  l'acide  chlorhydrique  étendu 
d'eau;  on  évapore  presque  à  siccité;  on  reprend  par  l'eau  et  l'on 
filtre  pour  séparer  la  silice  :  on  ajoute  de  l'anmioniaque  à  la  disso- 
lution; et  la  zircone  se  précipite  à  l'état  d'hydrate  gélatineux. 

Lorsque  les  zircons  contiennent  de  l'oxyde  de  fer,  le  précipité 
retient  les  deux  oxydes  ;  après  les  avoir  lavés  par  décantation  seu- 
lement, on  ajoute  de  l'acide  tartrique  en  quantité  suffisante  pour  les 
dissoudre  :  cet  acide  forme  avec  ces  bases  des  sels  que  l'ammoniaque 
ne  décompose  pas;  on  met  alors  la  dissolution  dans  un  flacon,  et 
l'on  y  ajoute  du  sulfhydrate  d'ammoniaque  qui  précipite  le  fer  à 
l'état  de  sulfure.  Le  flacon  doit  être  presque  entièrement  plein  :  on  le 
bouche  hermétiquement  pour  laisser  déposer  le  sulfure  de  fer  dans 
un  endroit  chaud.  Lorsque  la  dissolution  est  éclaircie,  on  la  décante 
seule  sur  un  filtre;  on  évapore  à  siccité;  puis  on  calcine  dans  un 
creuset  ouvert  pour  brûler  l'acide  tartrique;  la  glucine  reste  alors 
en  poudre  blanche. 

M.  Berthier  a  indiqué  un  procédé  plus  simple;  il  traite  directe- 
ment dans  un  flacon  ia  dissolution  chlorhydrique  deà  deux  oxydes , 
séparés  de  la  silice,  par  un  mélange  d'ammoniaque  et  de  sulfhy 
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drate  d'ammoniaque,  qui  donne  un  précipité  de  zircone  et  de  sul- 
fure de  fer  ;  puis  il  y  ajoute  de  Tacide  sulfureux ,  qui  dissout  immédia- 
tement le  sulfure  de  fer  seul  et  laisse  la  zircone  pure  et  blanche. 
La  zircone  est  composée  de  : 

Zirconium 73,69 

Oxygène 26,31 

100,00 

L'hydrate  est  un  peu  soluble  dans  le  carbonate  d'ammoniaque. 
C'est  pourquoi ,  après  avoir  prédpité  cette  base  par  cet  alcali  caus- 
tique, il  faut  filtrer  rapidement  pour  éviter  que  l'ammoniaque,  en 
absorbant  l'acide  carbonique  de  l'air,  ne  puisse  en  dissoudre  une 
petite  quantité,  si  c'est  une  analyse.  Cethydrate  contient  i  J  équiva- 
lent d'eau,  ou  12,89  pour  100  :  la  formule  est  2  ZrO,  3  HO. 

CARACTÈRES  DES  SELS  DE  ZIRCONE. 

Les  sels  de  zircone  ont  une  saveur  franchement  astringente.  La 
potasse,  la^ude  etl'ammonîaque  en  précipitentla  zircone,  qui  n'est 
pas  soluble  dans  un  excès  de  réactif.  Les  carbonates  de  ces  alcalis  la 
précipitent  aussi  ;  mais  le  précipité  est  un  peu  soluble  dans  un  excès 
de  ces  dissolutions. 

Le  caractère  distinctif  le  plus  marqué  est  la  réaction  d'une  disso- 
lution saturée  de  sulfate  dé  potasse  neutre  sur  les  dissolutions  con- 
centrées de  ces  sels;  le  sulfate  de  potasse  devient  acide,  et  la  zircone 
se  précipite  à  l'état  de  sel  basique,  cet  oxyde  ayant  une  tendance 
particulière  à  produire  des  sels  basiques. 

Les  sulfures  alcalins  la  précipitent  comme  l'alumine  à  l'état 
d'oxyde;  l'acide  sulfhydrique  se  dégage. 

L'infusion  de  noix  de  galle  la  précipite  en  jaune. 

Le  ferrocyanure  de  potassium  ne  la  précipite  pas  :  ce  caractère  peut 
servir  à  séparer  cette  base  du  sesquioxyde  de  fer. 

Le  tartrate  de  zircone  n'est  pas  précipité  par  les  alcalis,  ni  leurs 
carbonates. 

NITRATE  DE  ZIRCONE. 

Ce  sel  est  très-soluble,  en  évaporant  la  dissolution  elle  se  prend 
en  masse  gommeuse.  Si  l'on  ajoute  un  excès  d'acide  on  obtient  un 
sel  cristallin  qui,  à  la  température  de-f-  lOO®,  perd  de  l'eau  et  de  l'a- 
cide, et  se  transforme  enfin  en  sel  basique  :  le  sel  neutre  a  pour  for- 
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mule  :  Zr'O^  3  NO^.  Le  sel  basique  que  nous  venons  de  piter  apour  for- 
mule :  Zr^O^NO^^  en  faisant  digérer  la  dissolution  de  ce  dernipr  avec 
un  excès  d'hydrate  de  zircone  et  filtrant  :  si  Ton  étend  d'eau  et  que 
Ton  fasse  bouillir  la  dissolution  y  la  liqueur  abandonne  un  produit 
gélatineux  dont  la  formule  est,  2  Zr^O^  -|-N0\ 

CHLORURE  DE  ZIRGONIUM. 

Le  chlorure  neutre  de  zirconium  Zn^GF  peut  être  obtenu  directe- 
ment ou  par  l'action  du  gaz  chlore  sec  sur  un  mélange  de  zircone  et 
de  charbon  ;  il  est  incolore,  non  volatil,  soluble  dans  l'eau,  dans  l'al- 
cool, lorsqu'il  est  cristallisé  ;  on  l'obtient  ainsi  sous  forme  de  prismes 
en  ajoutant  un  peu  d'acide  chlorhydrique. 

On  connaît  deux  chlorures  basiques,  l'un  a  pour  formule  2  Zr»  GP 
H-  Zr'O^ ,  qui  est  cristallisable  et  contient  24  équivalents,  ou  42,5 
pour  100  d'eau  :  ces  cristaux  s'eflfleurissent  à  l'air;  leur  dissolution 
évaporée  au  bain-marie  se  prend  en  masse  gommeuse  dont  la  disso- 
lution a  la  propriété  de  coaguler  la  gélatine. 

Les  cristaux  du  sel  précédent  étant  chauffés ,  quand  ijs  sont  ef- 
fleuris,  jusqu'à  ce  qu'il  cesse  de  se  dégager  de  J'acide  chlorhydrique, 
il  devient  anhydre,  et  a  pour  formule,  Zr^CP  H-  2  Zr*0^.  Le  chlo- 
rure neutre  est  composé  de  : 

Zirconium 38,68 

Ghlore 61,32 

100,00 

FLUORURE  DE  ZIRCONIUM. 

Ge  sel  peut  cristalliser;  on  l'obtient  en  traitant  l'hydrate  de  zircone 
par  l'acide  fluorhydrique,  et  en  évaporant  la  liqueur  neutre  filtrée 
au  bain-marie  ;  les  cristaux  traités  par  l'eau  se  décomposent  en  sel 
basique  insoluble  et  sel  acide  qui  reste  en  dissolution;  cette  dernière 
abandonne  une  partie  de  la  zircone  par  l'ébullition  ;  il  reète  un  fluo- 
rure plus  acide.  11  se  combine  en  deux  proportions  avec  le  fluorure 
de  potassium. 

SILICO-FLUORURE  DE    ZIRCONIUM. 

On  obtint  ce  sel  directement;  il  est  soluble,  cristallisaMe;  ses  cris- 
taux ont  un  éclat  nacré;  sa  dissolution  est  décomposée  m  partie  par 
l'ébullition. 
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SCIiFATB  DE   KIBCINWB,  Zr^O^,3S03  ==  211,2  ou  2640. 

Le  sulfate  neutre  de  zircone  est  lentement  soluble  à  froid,  et  très- 
facilement  à  chaud.  On  l'obtient  seulement  en  masse  gommeuse  par 
révaporation;  mais,  si  Ton  ajoute  de  l'acide  sulfurique  à  la  dissolu- 
tion ,  jl  peut  cristalliser  s^ns  former  cependant  un  sulfate  acide.  Ce 
sel  peut  facilement  servir  à  distinguer  le  zircone  de  J'alumine,  dont 
elle  présente  d'ailleurs  quelques  caractères,  en  ce  que,  si  on  le  mêle 
avec  une  dissolution  concentrée  de  sulfate  de  potasse,  pn  n'obtient 
pas  un  sel  analogue  h  l'alun,  mais  du  bisulfate  de  potasse  et  un  sous- 
sulfate  de  zircone. 

On  a  obtenu  les  sulfates  bi  et  tribasiques. 

q4itBÛNAT£    DE  ZIRCONE. 

M.  Hermann  a  décrit  un  carbonate  de  zircone  dont  la  formule  se- 
rait 2  Zr'O'  H-  CO  *  -f-  6  HO  ;  cependant  les  sels  de  zircone  traités  par 
les  sulfjures  alcalins  donnent  de  l'hydrate  de  zircone  et  non  du  sul- 
fure de  zirconium.  Il  est  probable  que  la  zircone  ne  doit  pas  retenir 
plus  facilement  l'acide  carbonique  que  l'acide  sulfhydrique,  et  q\ie 
cette  base  se  comporte  comme  l'alumine;  il  est  très-possible  que  le 
produit  auquel  on  a  attribué  cette  composition  ne  soit  qu'un  mé- 
lange d'hydrate  de  zircone  et  d'une  certaine  proportion  de  bicarbo- 
nate alcalin. 


PHOSPHATB  DB  KIBCOMB,  2Zr'0'  +  SPo^. 

Ce  sel  est  insoluble  dans  l'eau,  et  s'obtient  par  double  décomposi- 
tion en  traitant  la  dissolution  du  chlorure  de  zirconium  par  le 
phosphate  de  soucje;  le  précipité,  qui  est  gélatineux ,  devient  com- 
pacte en  se  desséchant. 


VHOBIlJlf  5  im  THOBIMIUM,  Th  =  69,6  ou  744,9. 

Le  thorium  a  été  découvert  par  Berzélius  dans  un  minéral 
nonmié  thorite,  où  il  est  à  l'état  de  silicate.  On  le  trouve  dans  l'île 
de  Lôvôn  en  Norwége.  Ce  métal  s'obtient,  comme  les  précédents, 
en  décomposant  son  chlorure  ou  le  fluorure  double  djo  thorium  et  de 
potassium  par  le  potassium  ou  le  sodium.  La  réaction  ayant  lieu 
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sans  un  fort  dégagement  de  chaleur,  on  peut  opérer  dans  un  tube 
de  verre.  Lorsque  la  réaction  est  terminée  on  laisse  refroidir,  et 
Ton  traite  par  l'eau  pour  dissoudre  le  sel  de  potasse;  le  métal  se 
dépose  sous  forme  d'une  poudre  gris  de  plomb,  qui  ne  décompose 
pas  Teau  même  k  la  température  de  TébuUition  ;  chauffé  au  con- 
tact de  l'air,  il  brûle  avant  la  chaleur  rouge;  la  masse  entière  jette 
un  vif  éclat  ;  il  reste  une  masse  blanche^  qui  est  l'oxyde.  Les  acides 
sulfiirique  et  nitrique  le  dissolvent  avec  dégagement  d'hydrogène  ; 
mais  bientôt  après  l'action  cesse,  et  le  métal  semble  alors  inatta- 
quable par  ces  acides  :  cette  propriété  permet  de  le  séparer  de 
l'oxyde  qui  pourrait  y  être  mêlé.  On  ne  doit  pas  cependant  le 
laisser  longtemps  en  contact  avec  ces  acides,  parce  qu'il  finit  par  s'y 
dissoudre  entièrement  :  l'acide  chlorhydrique  le  dissout  lentement 
à  froid,  et  très-rapidement  à  chaud  avec  dégagement  d'hydrogène. 


•XYIMB  DB  THOBICM,  m  THOBINB,  ThO  =;=  67,6  ou  844,9. 

Cet  oxyde  se  trouve  à  l'état  de  silicate  dans  la  thorite,  qui  en  con- 
tient 57  pour  100.  On  l'a  trouvé  depuis  dans  deux  autres  minéraux, , 
le  phyroehiore,  qui  accompagne  souvent  la  thorite  à  Lovôn,  et  que 
l'on  trouve  aussi  à  Miask  dans  l'Oural,  avec  une  autre  espèce  nommée 
monasite,  qui  contient  également  de  la  thorine. 

Lorsque  cet  oxyde  est  pur,  il  est  parfaitement  blanc;  pour  peu 
qu'il  contienne  d'oxyde  de  manganèse,  il  est  coloré  en  jaune  ;  sa  den- 
sité est  9,402.  C'est  le  plus  pesant  des  oxydes  terreux  ;  exposé  à  l'air, 
quand  il  est  à  l'état  d'hydrate,  il  absorbe  rapidement  Tacide 
carbonique  de  l'air^  et,  pour  le  dessécher,  il  faut  agir  dans  le  vide 
sec;  à  l'état  d'hydrate,  il  se  dissout  facilement  dans  les  acides; 
quand  il  est  desséché  à  froid,  il  s'y  dissout  difficilement ,  et,  quand 
il  a  été  calciné ,  il  est  tout  à  fait  insoluble ,  si  ce  n'est  dans  l'acide 
sulfurique;  calciné  avec  les  alcaUs  caustiques  ou  carbonates,  il  ne 
devient  pas  plus  soluble  dans  les  acides. 

La  thorine  présente  au  chalumeau  un  caractère  qui  la  distingue 
des  oxydes  de  glucium ,  de  zirconium  et  d'yttrium ,  quand  on  la 
chauffe  avec  du  borax  ou  du  phosphate  de  soude  et  d'ammoniaque  ; 
si  l'on  emploie  peu  de  thorine,  on  obtient  une  perle  transparente 
qui  ne  devient  pas  opaque  au  ylam^^r /avec  la  glucine,  la  zircone  et 
l'yttria,  la  perle  devient  plus  opaque. 

Lorsqu'on  veut  obtenir  la  thorine,  on  traite  la  thorite,  réduite 
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en  poudre  impalpable^  par  l'acide  chlorhydriqiie ,  dans  lequel  on 
la  laisse  en  digestion;  il  y  a  dégagement  de  chlore,  la  dissolution  se 
prend  en  gelée  que  Ton  dessèche  au  bain-marie;  on  traite  par 
l'eau,  et  l'on  filtre  pour  séparer  la  silice  :  la  dissolution  contient  des 
chlorures  de  thorium,  de  manganèse,  de  [fer,  d'uranium,  d'étain 
et  de  plomb.  On  sépare  ces  deux  derniers  métaux  au  moyen  d'un 
courant  de  gaz  sulfhydriqne,  qui  les  précipite  à  l'état  de  sulfures  que 
Ton  sépare  au  moyen  d*une  nouvelle  filtration.  La  liqueur  est  mise 
en  ébuUition  jusqu'à  ce  que  Ton  ne  sente  plus  de  dégagement 
d'acide  sulfhydriqne  :  on  y  ajoute  alors  un  excès  d'ammoniaque 
caustique,  qui  précipite  ensemble  les  oxydes  de  thorium,  de  man-' 
ganèse,  de  fer  et  d'uranium  ;  on  lave  ce  précipité,  et  on  le  dissout, 
sans  le  sécher,  dans  l'acide  sulfurique  étendu  d'eau,  puis  ort  con- 
centre la  liqueur  :  pendant  l'évaporation  il  se  forme  un  dépôt  vo- 
lumineux blanc ,  qui  est  le  sulfate  de  thorine ,  sel  qui  est  presque 
insoluble  dans  l'eau  à  la  température  de  l'ébullition  ;  on  décante 
l'eau  mère,  et  l'on  jette  le  dépôt  sur  un  filtre  pour  le  laver  avec  de 
l'eau  bouillante  :  le  précipité  séché,  puis  chauffé  au  rouge,  laisse 
la  thorine  pure. 

Les  eaux  de  lavage  sont  réunies  à  l'eau  mère  décantée  ;  on  con- 
centre la  liqueur,  à  laquelle  on  ajoute  du  sulfate  de  potasse  en 
excès  :  il  se  forme  un  sulfate  double  de  thorine  et  de  potasse,  inso- 
luble dans  une  dissolution  saturée. de  sulfate  de  potasse;  on  le 
reçoit  sur  un  filtre,  on  le  lave  avec  une  dissolution  de  sulfate  de 
potasse  pour  le  dissoudre  ensuite  dans  l'eau  distillée ,  puis  on  pré- 
cipite la  thorine  par  l'ammoniaque.  Souvent  elle  contient  un  peu 
d'oxyde  de  manganèse,  qui  la  colore  en  jaune  quand  on  la  calcine  ; 
il  faut,  dans  ce  cas,  la  dissoudre  dans  Tacide  sulfurique,  pour  la 
séparer  de  nouveau  par  l'ébullition. 

Cet  oxyde  est  le  seul  que  l'on  ait  formé  jusqu'ici  avec  le  thorium. 
Il  est  composé  de  : 

Thorium 88,26 

Oxygène il,7A 

100,00 

CARACTERE  DES  SELS    DE  THORIUM. 

Les  sels  de  thorine  sont  incolores;  ils  ont  une  saveur  astringente. 

La  potasse,  la  soude  et  l'ammoniaque  y  produisent  un  précipité 

gélatineux,  insoluble  dans  un  excès  du  réactif  :  ce  qui  la  distingue 
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de  I^alumine  et  de  la  giucine.  L'ammoniaque  produit  ce  précipité 
même  dans  les  dissolutions  acides;  ce  qui  distingue  cette  base  de  la 
magnésie. 

Les  carbonates  alcalins  y  produisent  aussi  un  précipité  blanc ^ 
soluble  dans  un  excès  de  ces  réactifs^  surtout  lorsqu'ils  sont  en  dis- 
solution concentrée. 

Le  sulfhydrate  d'ammoniaque  produit  un  précipité  blanc  d'oxyde 
hydraté. 

Le  ferrocyanure  jaune  de  potassium  les  précipite  en  blanc ,  ce 
qu'il  ne  fait  pas  avec  les  sels  de  zircone. 

Le  chromate  neutre  de  potasse  les  précipite  en  jaune  clair. 

L'acide  oxalique  précipite  la  thorine,  même  quand  les  sels  ont  un 
excès  d'acide  :  ce  caractère  pourrait  la  faire  confondre  avec  la  cfaaux^ 
mais  elle  en  diffère  par  le  précipité  que  produisent  l'ammoniaque 
et  le  sulfhydrate  de  cette  base. 

Le  peu  de  solubilité  du  sulfate  de  thorine  à  la  température  de  l'é- 
bullition  est  un  caractère  qui  distingue  cette  base  de  toutes  les  au- 
tres, ainsi  que  l'insolubilité  du  sulfate  double  qu'elle  forme  avec  la 
potasse,  dans  une  solution  saturée  de  sulfate  de  potasse. 

'  Les  sels  de  thorine  ont  une  tendance  à  produire  des  sels  basiques; 
les  seuls  que  nous  décrirons  sont  le  chlorure  et  le  sUlfate  :  cette 
base  est  trop  peii  importante ,  à  cause  de  sa  rareté,  pour  que  nous 
donnions  plus  de  détails  sur  ses  combinaisons. 


CHIi#BUBB  DE  THOBIUM)  ThCl  95  OU  11SS,1. 

Le  chlorure  anhydre  peut  être  obtenu  de  la  même  manière  que 
celui  d'alumine;  il  est  un  peu  volatil.  Pendant  sa  préparation,  les 
vapeurs  se  condensent  dans  la  partie  froide  du  tube  de  porcelaine 
,  dans  lequel  on  fait  Fopération;  il  est  en  masse  blanche  en  appa- 
rence fondue;  la  cassure  en  est  cristaUine;  si  Ton  chauffe  ce  chlorure 
lentement,  il  se  sublime,  et  les  vapeurs,  en  se  solidifiant,  forment  une 
masse  de  cristaux  blancs  brillants.  Traité  par  Teau,  il  se  combine  avec 
elle  en  se  dissolvant  avec  production  de  chaleur;  lorsqu'il  est  combiné 
avec  l'eau,  on  ne  peut  l'en  séparer  sans  qu'il  se  décompose  comme 
le  chlorure  d'aluminium  :  il  y  a  production  d'oxyde  de  thorium  et 
d'acide  chlorhydrique  aux  dépens  des  éléments  de  l'eau  . 

Le  chlorure  neutre  hydraté  est  très-soluble  dans  l'eau  ,  et  ne 
peut  cristalliser;  si  l'on  ajoute  de  l'acide  chlorhydrique  à  la  disso- 
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lution  concentrée^  elle  se  prend  presque  en  masse  composée  d'ai- 
guilles qui  rayonnent  du  centre  à  la  circonférence  :  ces  cristaux  sont 
neutres^  Vacîde  reste  dans  Teau  mère;  ils  sont  déliquescents,  très- 
solubles  dans  Teau  et  solubles  dans  l'alcool.  La  dissolution  du  chlo- 
rure de  thorium  peut  dissoudre  de  l'oxyde,  et  produire  ainsi  divers 
chlorures  basiques  qui  n'ont  pas  été  examinés.  Le  chlorure  de 
thorium  est  composé  de  : 

Thorium 62,24 

Chlore. 37,76 

100,00 


HUIil^ATB  DB  THOBIMB,  ThO,So^  •=  107,5  ou  1344,9. 

Le  sulfate  de  thorine  est  presque  insoluble  à  chaud  dans  l'eau  pure; 
il  est  insoluble,  à  froid  comme  à  chaud,  dans  une  eau  saturée  de  sul- 
fate de  potasse;  il  est  également  insoluble  dans  l'alcool.  Sa  dissolution 
aqueuse  ne  cristallise  pas  ;  mais,  si  Ton  ajoute  un  peu  d'acide  sulfu- 
rïi\ne,  et  que  l'on  abandonne  la  dissolution  à  Tévaporation  spon- 
tanée, on  obtient  des  cristaux  rhomboédriques  qui  contiennent 
5  équivalents  ou  29 1  pour  100  d'eau  :ces  cristaux  sont  inaltérables  à 
l'air,  quand  la  température  ne  dépasse  pas  celle  de  + 15»;  mais,  au 
delà  ils  perdent  leur  transparence,  deviennent  laiteux  et  abandon- 
nent 3  équivalents  d'eau;  chauffés  à  -h  60<*,  ils  perdent  leur  eau  en 
totalité.  Ces  cristaux,  quoique  très-solubles  dans  l'eau,  ne  s'y  dissol- 
vent qu'avec  une  extrême  lenteur,  car  il  faut  quelquefois  des  mois 
pour  que  l'eau  s'en  sature  ;  sa  solubilité  décroît  en  même  temps  que 
la  température  s'élève  :  le  dépôt  qui  se  forme  se  redissout  ensuite  à 
mesure  que  le  refroidissement  s'opère.  Lorsqu'on  concentre  une 
dissolution  de  sulfate  de  lithine  par  la  chaleur,  le  sel  se  dépose  en 
masse  volumineuse ,  d'un  blanc  laiteux,  floconneuse,  composée  de 
cristaux  d'une  ténuité  extrême,  que  l'on  peut  laver  à  l'eau  bouil- 
lante. 

Pour  préparer  ce  sel  avec  la  thorine  qui  a  été  calcinée,  il  faut  la 
réduire  en  poudre  très-fine,  à  laquelle  on  ajoute  de  l'acide  sulfu- 
rique  étendu  de  la  moitié  de  son  poids  d'eau  ;  au  bout  de  quelques 
heures  la  réaction  est  achevée ,  on  chauffe  pour  chasser  Texcès 
d'acide;  le  sel  se  réduit  en  poudre,  qui  se  dissout  à  froid  beaucoup 
plus  facilement  que  les  cristaux ,  bien  que  quelquefois  ce  ne  soit 
pas  instantanément. 
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On  a  obtenu  plusieurs  sulfates  basiques  dont  on  n'a  pas  déter- 
miné la  composition.  Le  sulfate  neutre  anhydre  est  composé  de  : 

Thorine 62,79 

Acide  sulfurique 37,2i 

100,00 

Le  sulfate  de  thorine  se  combine  à  équivalents  égaux  avec  le 
sulfate  de  potasse  ;  ce  sulfate  double  est  plus  soluble  à  chaud  qu'à 
froid.  Berzélius  l'a  obtenu  en  cristaux  qui  étaient  des  prismes 
rectangulaires  groupés  en  croix.  On  Tobtient  très-facilement  en 
suspendant  une  croûte  cristalline  de  sulfate  de  potasse  dans  une 
dissolution  de  sulfate  de  thorine  ;  le  sulfate  double  se  précipite  au 
fond  et  le  long  des  parois  du  vase,  lorsque  la  liqueur  est  saturée  de 
sulfkte  de  potasse ,  qui  ne  peut  se  dissoudre.  Lorsqu'on  fait  bouillir 
longteinps  une  dissolution  de  ce  sel  double,  elle  se  trouble;  par  suite 
de  sa  décomposition,  il  se  forme  du  bisulfate  de  potasse  et  un  sous- 
sulfate  de  thorine,  mais  une  partie  du  sel  seulement  se  décompose. 
Le  sulfate  double  de  potasse  et  de  zircone  se  décompose  totalement 
en  donnant,  conune  on  l'a  vu,  du  bisulfate  de  potasse,  mais  de 
la  zircone  libre.  Q  est  insoluble  dans  l'alcool.  Les  cristaux  sont  com- 
posés de  : 

Potasse 23,138 

Thorine 33,139 

Acide  sulfurique.  .  .    39,312 

Eau 4,412 

100,000 

SILICATE  DE  THORINE,   THORITE* 

Ce  siUcate  est  le  seul  minéral  d'où  Ton  retire  la  thorine  par  le 
procédé  que  nous  avons  décrit.  Il  est  amorphe,  vitreux  ;  sa  cassure 
est  brillante;  il  est  noir;  sa  densité  est  4,8;  il  est  assez  dur  pour  rayer 
le  verre  :  quand  on  le  chauffe  il  devient  jaune.  Berzélius,  qui  en  a 
fait  l'analyse,  lui  a  trouvé  la  composition  suivante  : 

Silice 18,90 

Lithine 57,91 

Chaux 2,58 

Oxyde  de  fer 3,40 

Oxyde  de  magnanèse.   .  .      2,39 
Oxyde  d'uranium 1,57    . 
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Oxyde  de  plomb.  •  .  -  .      0,86. 

—  d'étain. 0,01 

Potasse. O,!^' 

Soude 0,09 

Alumine 0,06 

Eau 9,41 

On  voit  par  cette  analyse  quec/est  un  silicate  hydraté  de  lithine: 
tous  les  autres  oxydes  y  sont  peut-être  à  l'état  de  silicates,  mais  ne 
doivent  pas  faire  partie  essentielle  de  cette  substance,  et  y  sont 
seulement  accidenteles. 


YIVrRICJM.  Y  =  32,2  ou  402,5.  KRBICJII  BT  TBBBIfJM . 

Ce  métal,  à  peine  connu,  s'obtient,  comme  le  précédent,  en  traitant 
le  chlorure  anhydre  par  le  potassium.  Qn  ne  l'a  pas  encore  obtenu 
avec  certitude  à  l'état  de  pureté;  il  est  toujours  accompagné  de 
deux  autres  métaux,  Verbium  et  le  terhium  :  il  est  inaltérable  à  l'air, 
à  la  température  ordinaire  ;  mais,  chauffé  à  une  température  un  peu 
élevée,  il  brûle  vivement.  Tl  se  trouve  dans  plusieurs  espèces  miné- 
rales>  qui  toutes  se  renconti»ent  en  Suède  et  en  Norwêge,  et  que  l'on 
nomme  gadolinite,  orthite  et  yttrotantaliie. 

L'yttrium  a  été  découvert  par  Berzélius;  l'erbium  et  le  terbium , 
par  M,  Mosander,  en  1843. 


eXYDB  D'YTTBIUM,  YVTBIA,  TO  ==40,2  ou  502,5. 

On  ne  connaît  que  cet  oxyde  de  l'yttrium  :  anhydre ,  il  est  coloré 
en  jaune  quand'  il  n'est  pas  parfaitement  pur;  mais,  quand  il  est 
absolument  séparé  des  oxydes  d'erbium  et  de  terbium,  il  est  parfai- 
tement blanc.  Sa  densité  est  4,8i2;  il  forme  un  hydrate  lorsqu'on 
l'obtient  par  précipitation.  Cet  hydrate  est  incolore ,  volumineux, 
gélatineux  quand  il  est  sur  le  filtre.  Si  l'oh  place  cet  oxyde  hydraté 
sur  un  papier  rouge,  il  est  ramené  au  bleu;  c'est  donc  une  base 
énergique  :  au  contact  de  l'air  il  absorbe  l'acide  carbonique,  qu'il 
retient  assez  fortement  pour  qu'on  soit  forcé  de  le  chauffer  à  une 
forte  chaleur  rouge  pour  le  dégager  entièrement. 

Ces  trois  métaux  se  trouvent  toujours  réunis.  En  décrivant  la 

T.   II.  33 
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méthode  que  l'on  suit  pour  les  extraire  et  les  séparer^  nous  passe- 
rons nécessairement  en  revue  leurs  propriétés,  puisque  c'est  sur  leui* 
différences  que  l'on  se  fonde  pour  les  séparer,  autant  que  possible 
au  moins  ;  car  jusqu'ici  on  n'est  pas  certain  d'être  arrivé  au  point 
deies  avoir  séparément  d'une  pureté  absolue;    ' 

C'est  ordinairement  de  la  gadolinite  que  Ton  rétire  ces  oxydes. 
Ce  minéral,  qui  fut  découvert  par  Gadolin  en  1794 ,  est  réduit  en 
poudre  impalpable  que  l'on  traite  par  l'eau  régale,  laquelle  diftsout 
seulenient  une  partie  des  composants  $  on  maintient  l'ébullition  jus- 
qu'à ce  que  la  partie  insoluble  soit  devenue  iaoolore  :  on  évapom  à 
siccité  dans  une  capsule  au  bain-marie ,  afin  de  rendre  la  silice 
insoluble;  on  reprend  par  l'eau  et  l'on  filtre.  La  liqueur  est  traitée 
par  l'oxalate  d'an^fnoniaaue  tant  qu'il  y  a  précipitation  :  le  dépôt 
est  composé  d'oxalates,  d'yttria,  d'erbine,  de  terbine,  de  cérium, 
de  lanthane,  de  n^anganèse  et  de  chaux;  ce  minéral  contient  un  peu 
de  glucine,  qui  reste  en  dissolution  avec  l'oxyde  dô  fer» 

Ce  dépôt,  filtré  et  lavé,  est  calciné  ;  on  dissout  ensuite  1»  rpélange 
d'oxydes  dans  l'acide  cblorhydrique,  pour  traiter  la  liqueur  par  une 
dissolution  saturée  de  sulfate  de  potasse,  qui  produit  ue  précipité 
blanc,  lequel  cesse  bientôt ,  parce  qu'une  partie  du  Bulfate  a  été 
employée  à  produire  des  sulfates  doubles,  et  la  dissolution  n'est  plus 
saturée  ;  pour  la  rétablir  on  suspend  à  sa  surface  une  croûte  oris^ 
talline  de  sulfate  de  potasse  qui  sature  de  pouveau  la  liqueur,  et 
achève  la  précipitation  des  sulfates  doubles  de  cériuiu  et  de  lantfaaii0 
qui  n'y  sont  pas  solubles  :  on  filtre  de  nouveau  pour  les  séparer.  La 
liqueur  ne  contient  plus  que  les  oxydes  d'yttrium,  d'erbium,  de  ter- 
bium,  de  manganèse  et  des  traces  de  sulfate  de  chaux;  on  y 
ajoute  de  l'oxalate  de  potasse,  qui  donne  un  précipité  fadle  à  IdVer  ; 
tandis  que,  si  Ton  traite  par  la  potasse ,  le  précipité  gélatineux  ne  se 
lave  que  difficilem^t  :  ce  précipité  contient  des  oxalates  doubles 
d*yttria,  erbine,  terbine  et  potasse  ;  de  plus,  un  peu  d'oxalate  de 
chaux.  On  décomposepar  lachaleur,  on  lave  pour  dissoudre  la  potassé, 
et  l'on  distout  dans  l'acide  nitrique;  le  "mélange  de  nitrates,  évaporé 
à  siccité  au  bain  de  sable,  y  est  ensuite  chauffê  àt!  point  de  fondre 
la  masse  de  la  fusion  ignée,  jusqu'à  ce  que  le  nitrate  de  man-^ 
ganèse  «oit  entièrem^t  décomposé;  en  traitant  par  l'eau ,  on  sépare 
l'oxyde  de  manganèse  par  fiikation. 

La  chaux  qui  se  trouve  dans  la  dissolution  n'étant  pas  précipî- 
table  par  l'ammoniaque  caustique,  on  ajoute  de  l'ammoniaque  par- 
faitement pure  en  excès,  et,  après  avoir  ajouté  de  l'eau  bouillante,  on 
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jette  sur  un  filtre  qui  retieut  seulement  les  otydes  d'yttrium,  erbium 
et  terbium,  dont  le  mélange  était  pris  pour  de  l^tria  pure  avant  la 
déoouTerte  des  deux  derniers  métaux  ^  dont  la  séparation  est  très- 
difSeilemeUt  obtenue  d^une  manière  complète  :  otl  est  même  pres- 
que certain  de  n'avoir  pas  encore  obtenu  Terbino  sans  terbine,  et 
réciproquenlent. 

M.  Mosander,  qui  a  découvert  œs  métaux^  arrive  à  leur  séparation 
de  la  hianiôpe  suivante  :  on  ajoute  un  peu  d'acide  sulAirique  à  la 
dissolution  du  mélange  des  trois  sels;  puis  on  y  verse  soutte  à  goutte 
une  dissolution  de  bioxalate  de  potasse,  tant  que  le  précipité  qui  se 
forme  se  redissout;  on  cesse  dès  que  l'on  s'aperçoit  qu'il  ne  se  dis- 
sout! plus*  La  liqueur  est  alors  abandonnée  au  repos,  pendant  le- 
quel le  précipité  se  reforme  peu  à  peu  et  augmente  graduelleméht  : 
lorsqu'il  est  terminé,  on  le  reçoit  sur  un  filtre. 

On  recommence  TadditicHi  du  bioxalate  de  potasse  dans  la  liqueur 
filtrée ,  en  quantité  égale  à  celle  qui  a  été  employée  pour  la  première 
précipitation.  Une  nouvelle  flitration  donne  lieu  à  un  traitement 
semblable  pour  la  liqueur  filtrée*  on  peut  fractlbnher  eiicore.  Le 
pretider  prédi^té,  étant  calciné,  prend  uhe  couleur  jaune  très- 
foncée;  le  second  est  jaune  clair;  le  dernier,  qui  contient  l'yttHa 
sensiblement  pure,  est  incolore. 

On  peut  les  séparer  de  même  en  f^acttetmant  le  précipité  que  l'on 
obtient  en  versant  de  l'ammoniaque  pure  dans  la  dissolution  des  ni- 
trates de  ces  bases  :  l'erbine  est  précipitée  la  première,  puis  la  terbine, 
eiifln  Tyttria.  Ces  modes  de  séparation  sont  fondés  sur  les  affinités 
différentes  de  ces  bases  pour  les  acides  :  Terbine  est  la  moins  éner- 
gique; Tyttrîa,  celle  qui  Test  le  plus. 

Ces  trois  noms  ont  été  tirés  du  Uotti  de  Ytterby ,  localité  dans  la- 
qudle  la  gadoUnlte  fut  découverte . 

La  rareté  des  minéraux  qui  contiennent  ces  métaux  rend  difficiles, 
ati  moins  en  France,  les  recherches  qui  fee^aiètit  nécessaires  pour 
arriver  à  caractériser  d'une  manière  convenable  les  différences  que 
doivent  présenter  ces  trois  bases  par  quelques  points  mieux  tran- 
chés que  leur  plus  ou  moins  d'affinité  pour  les  acides  :  aussi  les  ca- 
ractères que  nous  allons  citer  appartiennent-ils  plutôt  aux  sels  mêlés 
de  ces  trois  bases  qu'à  ceux  d'yttria  pure. 

On  trouve  aux  sels  d'yttria  une  saveur  sucrée,  puis  astringente^  et 
la  Q^one  saveur  à  ceux  de  terlnae;  mais  il  est  très-^possibleque  celte 
saveur  soit  due  seulement  à  ce  que  ces  deux  bases,  plus  voisines  par 
leui»  affinités,  ne  sont  jamais  parfaiteoiœt  séparées  :  on  a  \u  que 

33. 
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pendant  longienops^  par  une  raison  semblaUe ,  on  avait  attribué  au 
tellure  des  propriétés  du  sélénium. 

Les  sels  d'yttria  ont  souvent  une  couleur  rouge  violacé  y  qui  doit 
être  due  à  la  présence  d'une  petite  proportion  d'oxyde  de  manga- 
nèse. 

La  potasse^  la  soude  et  Tammoniaque  précipitent  ces  sels  en  blanc; 
le  préèipité  est  insoluble  dans  un  excès  de  résM^tif  . 

Les  carbonates  alcalins  donnent  un  précipité  semblable,  soluble 
dans  un  trèsr-grand  excès  de  réactif. 

Les  sulfures  alcalins  donnent  un  précipité  d'oxyde. 

Le  ferrocyanure  de  potassium  donne  un  précipité  blanc. 

L'acide  oxalique  donne  un  précipité  blanc ,  aussi  insoluble  que 
Voxalate  de  chaux,  même  dans  un  excès  d'acide. 

NITIIATE  d'YTTRïA. 

Ce  sel  est  déliquescent;  on  peut  cependant  l'obtenir  en  cristaux 
volumineux  en  abandonnant  pendant  un  certain  temps  sa  dissolu- 
tion concentrée  :  si  on  l'évaporé  un  peu  trop,  le  sel  se  prend  en 
masse  gonuneuse. 

CHLORURE  D'YTTRIUM. 

On  l'obtient  anhydre  en  faisant  passer  un  courant  de  gaz  chlore 
sec  sur  un  mélange  d'yttria  et  de  charbon.  Ce  chlorure  n'étant  pas 
volatil,  et  la  plupart  des  chlorures  des  autres  métaux  l'étant  plus  ou 
moins  facilement,  si  l'yttria  n'est  pas  pure  les  chlorures  des  aut^res 
métaux  sont  séparés  par  la  volatilisation;  le  chlorure  d'yttrium  se 
dissout  dans  l'eau  avec  production  de  chaleur;  la  dissolution  donne, 
par  la  concentration,  sous  une  cloche  garnie  de  chaux ,  des  cristaux 
incolores;  il  faut  que  la  dissolution  contienne  un  excès  d'acide;  si  Ton 
évapore  au  moyen  de  la  chaleur,  le  sel  se  prend  en  masse  gonuneuse  : 
on  ne  peut  lui  faire  perdre  son  eau  sans  le  décomposer  en  acide 
chlorhydrique  et  oxyde  d'yttrium.  Les  cristaux  sont  déliquescents. 

SULFATE  d'yttria. 

Le  sulfote  d'yttria  est  soluUe  dans  l'eau ,  mais  la  dissolution  s'o- 
père si  lentement  que  l'on  pourrait  le  croire  insoluble  ;  il  cristallise^ 
les  cristaux  sont  presque  toujours  colorés  en  rose ,  probablement 
par  un  peu  d'oxyde  de  manganèse  ;  ces  cristaux  exposés  à  une  tem- 
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péralure  de  -f-  40%  s'effleurissent  sans  changer  de  forme;  ils  perdent 
seulement  leur  transparence  :  si  l'on  chauffe  un  peu  fortement^  une 
partie  de  Tacide  se  dégage ,  et  l'on  obtient  un  sel  basique  qui  n'est 
pas  soluble;-à  la  température  rouge ,  le  sel  est  entièrement  décom- 
posé :  il  ne  reste  que  de  Tyttria.  Le  sel  est  moins  soluble  quand  on 
ajoute  un  peu  d'acide  à  lagdissolution.  Il  forme  avec  le  sulfate  de 
potasse  un  sulfate  double.  iOO  parties  d'eau  en  dissolvent  6,25  à  la 
température  ordinaire;  il  est  beaucoup  plus  soluble  lorsqu'on 
ajoute  à  l'eau  un  sel  d*  ammoniaque  :  on  se  sert  de  cette  propriété 
pour  séparer  Tyttria  des  oxydes  de  cérium  et'de  lanthane. 

PHOSPHATES  d'yTTRIA. 

Ces  phosphates  sont  insolubles  et  s'obtiennent  facilement  par 
double  décomposition.  On  a  trouvé  le  phosf^ate  (YO)^,  PO^  en 
cristaux  à  Lindesness  en  Norwége  :  ce  minéral  est  insoluble  dans 
les  acides;  le  même  phosphate  artificiel  ne  s'y  dissout  pas  davantage^ 
quand  il  a  été  chauffé  au  rouge. 

SILICATES  D'YTTRIA^   GABOLINITE. 

Ce  minéral^  qui  se  rencontre  dans  les  pegmatites,  n'a  encore  été 
trouvé  qu'en  Suède,  aux  environs  de  Fahlun  et  à  Ytterby  :  c'est  du 
nom  de  cette  dernière  localité  que  l'on  a  tiré  ceux  des  trois  métaux 
qui  constituaient  ce  que  l'on  prenait  jadis  pour  de  l'yttrium  pur. 
Cest  une  matière  noire,  brune  ou  jaunâtre^  souvent  compacte  et 
alors  vitreuse  ;  très-rarement  cristallisée  en  prismes  rhoinboïdaux 
obliques.'  Sa  densité  est  4,23  ;  elle  est  assez  dure  pour  rayer  le  verre  ; 
jàu  chalumeau  elle  fond,  sans  addition^  en  émail  noir,  et  se  laisse 
assez  facilement  attaquer  par  les  acides. 

.  La  silicate  d'yttria,  qui  constitue  essentiellement  ce  minéral,  est 
souvent  mêlé  avec  des  proportions  différentes  d'un  silicate  de  cé- 
rium :  ce  qui  a  fait  trouver  des  résultats  très-différents  dans  les  ana- 
lyses qui  en  ont  été  faites  par  Berzélius.  La  gadolinite  duKoraf  lui 
a  donné  : 

Silice 29,20 

Yttria,etc 47,62 

Oxyde  de  fer 8,30 

Chaux 3,47 

Oxyde  de  cérium,  etc.  .  .  ;   .  3,40 
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Oxyde  de  manganèse i,42 

Glucine. •  .      1,70 

Eau 5,20 

i00,9i     ' 

La  gadollrtite  de  Fimbo  et  celle  de  Brodbo  contiennent  de  45  à  46 
pour  100  d'yttria,  et  17  à  18  d'oxyde  de  cérium. 


CÉmMVMé  Ce  :sr  M^^  ou  59i,)5.  EiAlVVHAMH,  U  ^  47  ou  587,5, 

=  49,6  OU  620. 


Ces  trois  métaux  sont  réunis  dans  les  mêmes  minéraux  comme  le 
sont  les  trois  métaux  précédents;  de  même  que  ces  derniers,  leurs 
propriétés  chimiques  ont  la  plus  grande  ressemblance,  et  leur  sépa- 
ration absolue  est  très^ifficile. 

Le  eérium,  le  plus  anciemiement  connu  des  trois,  a  été  découvert 
presque  en  môme  temps,  en  1803,  par  Klaproth,  dHine  part,  et  Denié- 
lias  et  Hisinger,  de  Tautre.  On  Fa  d'abord  trouvé  dans  un  minéral 
très-pesant,  que  Pan  a  oonuné  cériêe;  mais  depuis  on  Ta  rencontré 
dans  VyttrO'cérite,  le  fluorure  de  cérium,  la  gadolinUCy  Vorthite^  etc.  : 
dans  tous  ces  minéraux,  il  est  accompagné  de  lanthane  et  de  di- 
dyme,  dont  les  proportions  relatives  ne  sont  pas  les  mêmes  dans 
toutes  ces  espèces.  Les  deux  métaux  qui  accompagnent  le  cérium 
ont  été  découverts,  en  1839,  par  M.  Mosander. 

Ces  métaux  ne  peuvent  être  obtenus  qu'en  faisant  agir  le  potas- 
sium ou  le  sodium  sur  leurs  chlorures  anhydres;  leurs  oxydes  sem- 
blent presque  irréductibles  par  la  pile  dans  les  conditions  ordinaires. 
Lorsqu'on  décompose  par  la  chaleur  un  sel  de  cérium  à  acide  oiga« 
nique,  ce  n'est  pas  le  métal  que  l'on  obtient ,  mais  un  carbure  mé- 
tallique ;  on  obtient  le  même  résultat  en  chauffant  à  une  haute  tem- 
pérature un  mélange  d'oxyde  de  cérium,  de  charbon  et  d'huile. 

Le  cérium,  tel  qu'on  ^obtient  par  l'action  du  potassium  sur  le 
chlorure,  est  en  poudre^  d'un  brun  foncé,  qui,  sous  le  brunissoir, 
prend  l'éclat  métallique  et  une  couleur  gris  foncé.  Cependant  M.  Mo- 
sander pense  qu'il  est  rouge^  parce  que,  si  on  l'ob^aut  mêlé  de  sel 
basique,  la  masse  présente  cette  couleur  qui  (]imii)ue  graduellement 
jusqu'à  ce  que  l'pn  ait  dissout  tout  le  métal;  le  sou^nsal  qui  reste  est 
blanc. 

Ce  métal  s'oxyde  facilement  à  l'air  buipide,  et  répand  alors  une 
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odeur  désagréable  d'hydrogène  impur  :  il  décompose  l'eau  même  à 
froid,  mais  plus  facilement  à  chaud^  avec  dégagement  d'hydrogène. 


PROTOXlrDB  BE  CÉWtlMJM,  GeO  =  55  ou  687,5. 

Le  cérium  peut  former  deux  oxydes  :  le  protoxyde  est  une  base 
bien  caractérisée}  le  sesquioxyde^  au  contraire,  ne  se  combine  que 
très-difficilement  avec  les  acides.  Le  protoxyde  de  cérium  est  blanc, 
mais  il  ne  tarde  pas  à  prendre  au  contact  de  Tair  une  couleur  jaune, 

Î)roduite  par  la  formation  du  sesquioxyde  :  on  n'est  pas  parvenu  à 
'obtenir  libre  et  anhydre,  car,  si  Ton  veut  décomposer  le  carbonate 
en  vase  clos,  son  affinité  pour  l'oxygène  est  si  grande  qu'il  décompose 
une  partie  de  l'acide  carbonique  pour  passer  à  l'état  de  sesqui- 
oxyde, et  le  gaz  qui  se  dégage  est  un  mélange  d'acide  carbonique 
et  d'oxyde  de  carbone;  l'oxyde  qui  reste  est  un  mélange  de  proto  et 
de  sesquioxyde  de  cérium.  On  n'a  pas  examiné  si  ce  produit  était  à 
(HToportions  définies,  comme  la  combinaison  de  proto  et  de  sesqui- 
oxyde de  fer  qui  constitue  l'oxyde  magnétique  :  ce  qui  lui  donnerait 
la  formule  Ce^  0\ 

On  retire  l'oxyde  de  cérium  de  la  cérite  ;  ce  minéral  est  un  silicate 
auquel  M.  tlisingcuT  a  trouve  la  composition  suivante  : 

Oxydes  de  cérium,  lanthane  et  didyme.  .  .  .    68,60 

SUice 18,00 

Sesquioxy4a  de  fer 2,00 

Chaux 1,25 

Eaa 9,50 

99,35 
On  traite  l8  minénd  pulvérisé  par  l'eau  régale  ;  on  évapore  à 
«icoité  pour  reprendre  par  l'eau  et  séparer  la  silice  par  filtration; 
en  n'ajoute  pas  d'aeide,  afin  de  pouvoir  précipiter  l'oxyde  de  fer  par 
le  baneoate  d'ammoniaque;  cette  précipitation  faite ,  on  filtre  et  Ton 
ajoute  de  l'ammoniaque  pure,  qui  précipite  les  trois  oxydes  de  cé- 
rium, de  lanthane  et  de  didyme,  et  laisse  la  chaux.  Cestce  mélange 
qui  sert  à  obtenir  séparément  les  trois  oxydes.  Cette  séparation  est 
en  grande  partie  fondée  sur  ce  que  l'oxyde  de  cérium  seul  est  sus- 
ceptible de  fonBer  un  sesquioxyde  nooins  basique.  Le  protoxyde 
de  eérium  est  composé  de  : 

Cérium 86 

Oxygène 14 

ÏÔÔ 
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SBMHJlOJLlfDE  DK  CraUUM,  Ce'O'  =  118  ou  1482»5. 

Cet  oxyde  est  jaune  foncé  quand  il  est  anhydre,  et  rouge  brique 
quand  il  est  calciné  ;  à  l'état  d'hydrate,  il  est  d'un  jaune  un  peu  clair; 
lorsqu'on  le  traite  par  Tacide  chlorhydrique,  il  dégage  du  chlore  :  les 
acides  concentrés  le  dissolvent  facilement.  Le  meilleur  moyen  de 
l'obtenir  pur  consiste  à  décomposer  le  nitrate  par  la  chaleur;  quand 
on  fait  passer  un  courant  de  gaz  chlore  à  travers  la  dissolution  d'un 
sel  de  protoxyde ,  il  se  forme  bien  du  sesquioxyde  y  mais  une  partie 
seulement  subit  la  suroxydation  ^  et  le  précipité  que  l'on  obtient  en 
décomposant  le  sel  par  une  dissolution  de  potasse  est  toujours  un 
mélange  des  deux  oxydes. 

SÉPARATION  B£S  OXTDES  D£   GÉRIUM  ^  LANTHANE  ET  D1I)YM£« 

Le  mélange  de  ces  trois  oxydes ,  retirés  ensemble  de  la  cérite^  en 
dissolution  dans  l'acide  chlorhydrique^  sont  précipités  au  moyen  de 
la  potasse  caustique;  on  laisse  déposer  le  précipité^  on  décante  la  li- 
queur claire,  et  l'on  ajoute  au  précipité  une  nouvelle  quantité  de 
potasse  caustique  en  dissolution  concentrée  ;  on  y  fait  passer  un  cou- 
rant de  gaz  chlore  y  et  l'on  agite  pendant  l'opération^  que  l'on  fait 
durer  jusqu'à  ce  que  la  potasse  soit  complètement  saturée.  Le  cé~ 
rium  passe  en  grande  partie  à  l'état  de  sesquioxyde  qui  se  dépose; 
la  liqueur  retient  les  oxydes  de  lanthane  et  de  didyme^  ainsi  que  la 
petite  quantité  de  cérium  qui  est  resté  à  Fétat  de  protoxyde,  les 
trois  métaux  s'y  trouvent  à  l'état  de  chlorures  et  d'hypochlorites. 

Le  sesquioxyde  de  cérium  déposé  est  d'un  jaune  pur;  on  décante 
la  liqueur  claire,  et  l'on  introduit  l'oxyde  dans  un  flacon  que  l'on 
remplit  d'eau  de  chlore  et  que  l'on  bouche.  On  laisse  la  matière  en 
digesticMi  pendant  un  jour,  pour  dissoudre  les  oxydes  étrangers  au 
sesquioxyde  de  cérium  qui  auraient  pu  être  préciintés  par  entraî- 
nement^ puis  on  le  lave  ;  lorsqu'on  le  calcine,  il  prend  une  belle  cou- 
leur jaune-citron. 

On  sépare  le  protoxyde  de  cérium  qui  est  resté  avec  les  oxydes 
de  lanthane  et  de  didyme,  en  le  précipitant  de  nouveau  et  recom- 
mençant la  même  opération  plusieurs  fois  par  le  même  procédé;  on 
voit  que  de  cette  manière  on  obtient  l'oxyde  de  cérium  pur,  mais 
qu'il  en  reste  toujours  une  fraction  mêlée  aux  deux  autres  oxydes  : 
en  renouvelant  l'opération  plusieurs  fois,  la  quantité  qui  reste  de- 
vient presque  insignifiante. 
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La  séparation  des  deux  autres  oxydes  se  fait  en  les  précipitant  de 
la  dissolution  chlorée  au  moyen  de  la  potasse  caustique  dont  on  met 
un  léger  excès;  on  lave  parfaitement  le  précipité  pour  le  dissoudre 
dans  l'acide  sulfurique  ;  on  évapore  la  dissolution  en  ménageant  la 
chaleur,  que  Fon  augmente  assez  à  la  fin  pour  chasser  Texcès  d'acide 
et  rendre  les  sulfates  anhydres. 

Dans  cet  état  ils  sont  très-facilement  solubles  dans  l'eau;  mais  il 
ne  faut  pas  que,  pendant  que  la  dissolution  s'opère,  la  température 
dépasse  -h  10>;  comme  elle  s'élève ,  pendant  la  dissolution,  par  la 
combinaison  du  sel  anhydre  avec  l'eau,  il  ne  faut  ajouter  le  sel  que 
par  petites  portions,  et  plonger  le  vase  dans  lequel  on  opère  dans  de 
l'eau  mêlée  de  glace  :  dès  que  la  dissolution  est  achevée ,  on  chauffe 
au  bain-marie  à  -h  40**,  température  à  laquelle  le  sulfate  de  lanthane, 
n'étant  plus soluble,  se  dépose  en  poudre  cristalline,  couleur  d'amé- 
thyste due  à  la  présence  d'un  peu  de  sulfate  de  didyme.  On  décante 
la  liqueur,  on  lave  le  dépôt  avec  de  l'eau  chauffée  à  +  40** ,  puis  on 
le  dessèche  pour  le  dissoudre  à  froid  comme  la  première  fois,  et 
quand  la  dissolution  est  achevée,  on  chauffe  de  nouveau  à  -h  40" 
pour  séparer  le  sulfate  de  lanthane  ;  on  continue  de  la  même  manière 
jusqu'à  ce  que  le  sel  que  l'on  sépare  ainsi  soit  d'un  blanc  parfait  : 
c'est  alors  du  sulfate  de  lanthane  pur.  Ce  sel,  dissous  dans  l'eau  froide, 
est  traité  par  une  dissolution  de  carbonate  d'ammoniaque  ;  on  préci- 
pite ainsi  du  carbonate  de  lanthane,  qui,  filtré,  lavé  et  calciné,  devrait 
être  parfaitement  blanc,  mais  il  a  presque  toujours  une  teinte  légère- 
ment rougeàtre,  qui  est  due  sans  doute  à  la  présence  d'une  petite 
quantité  d'oxyde  de  didyme. 

Les  dissolutions  décantées  qui  sont  colorées  en  rouge  renferment 
le  sulfate  de  didyme,  contenant  un  peu  de  sulfate  de  lanthane.  On 
étend  ces  liqueurs  avec  de  l'eau ,  on  y  ajoute  de  l'acide  sulfurique, 
et  l'on  concentre;  le  sulfate  de  didyme  cristallise  alors  en  prismes 
rhomboïdaux  longs  et  minces;  on  les  dissout  dans  l'eau,  et  l'on  en 
précipite  l'oxyde  au  moyen  d'un  excès  de  potasse  caustique  :  il  est 
alors  à  l'état  d'hydrate  d'un  violet  bleuâtre.  Par  la  dessiccation  il  de- 
vient rougeàtre  ;  pendant  cette  opération ,  il  absorbe  de  l'acide  car- 
bonique de  l'air,  de  telle  sorte  que  c'est  un  mélange  d'hydrate  et  de 
carbonate.  En  le  calcinant,  l'eau  qui  restait  et  l'acide  carbonique  se 
dégagent;  il  reste  une  masse  brune,  dont  la  couleur  n'est  pas  uni- 
tonne  :  ce  qui  tient  à  la  différence  de  cohésion  des  oxydes  provenant, 
l'un  de  l'hydrate ,  et  l'autre  du  carbonate. 
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UAAAQT£ja£S  DES   SELS  DE  CES  TROIS  METAUX, 

Ces  sels  ont  une  saveur  sucrée,  puis  astringente. 

La  potasse,  la  soude  et  l'ammoniaque  les  précipitent;  les  préci- 
pités ne  sont  pas  solubles  dans  un  excès  de  réactif. 

Les  carbonates  alcalins  se  comportent  de  même. 

L'acide  suWhydrique  ne  les  précipite  pas;  maïs  lés  sulfhydrates 
alcalins  produisent  un  précipité  d'un  blanc  sale,  insoluble  dans 
tin  excès  de  réactif  et  sans  dégagement  d'acide  sulftiydrique.  Le 
sulfhydrate  d'ammoniaque  ne  précipite  pas  les  sels  de  didyme  à 
froid. 

Le  ferrocyanure  de  potassium  produit  un  précipité  blanc^  même 
dans  les  dissolutions  très-étendues. 

Le  sulfate  de  potasse  donne  un  précipité  blanc  ;  si  les  liqueurs 
sont  très-étendues,  il  faut  agiter  avec  une  baguette  pour  déiermitier 
la  précipitation. 

L'acide  oxalique  donne  un  précipité,  ce  qui  offre  un  inoyeri  fa- 
cile de  séparer  le  sesquioxyde  de  fer  de  ces  métaux. 

Tous  ces  caractères  sont  communs  aux  trois  métaux  ;  c'est  par 
cette  raison  que  Ton  a  cru  longtemps  que  le  nlélange  était  du  cérluin 
pur,  mais  les  différences  de  solubilités  de  divers  sels,  la  suroxyda- 
tîon  du  cérium  seul,  ont  permis  à  M.  Mosander  de  découvrir  les 
deux  derniers,  et  de  les  séparer  par  les  procédés  que  nous  avons  dé- 
crits. 

NITRATE  DE  CÉRIUM* 

Le  nitrate  de  protoxyde  de  cérium  est  incolore,  extrêmement  so- 
luble  dans  Feau  :  si  Ton  concentre  la  liqueur  en  consistance  siru- 
peuse, on  obtient  des  cristaux  en  lames  ;  il  est  soluble  dans  Talcool. 

Le  nitrate  de  sesquioxyde ,  évaporé  en  consistance  de  miel ,  est 
jaune-rougeâtre;  il  attire  Thumidité  de  Pair. 

NITRATE  DE  LANTHANE. 

Le  nitrate  de  lanthane  est  très-soluble,  déliquescent  i  si  l'on  éva-* 
pore  en  ccmsbtance  sirupeiHo,  on  obtient  de  gros  cristaux  ineolorea 
prismatiques,  qui  contiennent  de  l'ead  de  cristallisation  ;  ils  perdût^ 
cette  eau  par  la  chaleur,  et  fondent  ea  une  masse  vitreuse  tranepa- 
rente  :  si  Ton  élève  un  peu  plus  la  température^  une  partie  de  Ta- 
cide  se  dégage;  il  reste  un  sel  basique,  sous  forme  d'un  émail  blanc. 
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qui  par  le  refroidissement  se  réduit  en  une  poudre  bknohe>  en  dé- 
crépitant assez  fortement  pour  qu'une  partie  de  la  matière  soit  pro- 
jetée hors  du  creusai  :  le  sel  est  complètement  décomposé  avant  la 
chaleur  rouge. 

NITRATE  DE  BIDTME. 

Ce  sel  ne  cristallise  que  difficilement;  il  est  déliquescent;  sa  dis- 
sdution  ooneefltt^  est  l^otig^  ptiit  t^ilsparentie^  et  blette  paf  ré- 
fle»oil> 

PkotoCiBloKtrftË  B«  GiRMM. 

Le  ppotoeUorure  anhydre  est  m  nuâm  intK)lwe,  poféuse^  fdsi- 
ble  au  rouge  mussont^  bon  vdatiL  On  peut  rohtetiir  par  iroiê  humide  ; 
il  est  très-soiuble  ;  sa  dissolution  est  incolore,  mais  à  l'aivelle  Jaunit; 
il  se  forme  du  sesquioxyde  et  du  sesquichlorure. 

Le  chlorure  hydraté  ne  peut  ôtre  desséché  ^  même  en  vase  clos^ 
sans  se  décomposeren  partie  ;  il  est  déliquescent,  soluble  dans  l'al- 
oool>  dont  il  il^nd  la  flamme  verdàtfe. 

SÈSQUlCHLORtRÈ  DÉ  GÉRtUlt. 

Cette  combinaison  s'obtient  directement  par  Faction^  à  froid,  de 
Tacide  chlorhydrique  sur  le  sesquioxyde;  si  Ton  chauffe,  il  se  forme 
probablement  un  mélange  des  deux  chlorures,  car  il  y  a  dégagement 
de  chlore;  sa  dissoltltion  est  Jatîne. 

FLUORURE  PE  CÉRIUM, 

On  trouve  à  Fimbo  et  à  Batnâs  un  minéral  nommé  baticérine, 
qui  est  jaune,  cristallin;  par  la  chaleur  il  donne  de  Teau  et  noircit  ; 
après  le  refroidissement ,  il  devient  d'un  rouge  orangé.  Il  est 
composé  de  : 

Flmbo.  BatDfls. 

Cérium 66,7t  60,03 

Ruor 28,28  26,4*^ 

Eau 4,95  43,50 

400,00  400,00 
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Un  autre  minéral»  nommé  fhiceria,  contient  : 

Gérium 65,53 

Ytrium 0,89 

Fluor 33,58 

100,00 

SULFURE  DE  GÉRIUM. 

M.  Hosander  a  obtenu  cette  combinaison  en  chauffant  du  cérium 
dans  la  vapeur  de  soufre.  On  peut  Tobtenir  aussi  en  faisant  passer 
de  la  vapeur  de  sulfure  et  de  carbone  sur  du  carbonate  de  cérium 
chauffé  au  rouge  dans  un  tube  :  il  est  alors  en  masse  poreuse,  rouge  ; 
enfin,  en  chauffant  un  mélange  d'oxyde  de  cérium  avec  une  grande 
quantité  de  sulfure  de  potassium,  si  l'on  dissout  le  solAire  de  po- 
tassium après  le  refrcttdissement,  on  trouve  le  sulfure  de  cMum  en 
paillettes  jaune  d'or. 

SULFURE  DE  LANTHANE. 

On  Tobtient  par  un  courant  de  vapeur  de  sulfure  de  carbone  sur 
de  l'oxyde  de  lanthane  chauffé  au  rouge;  il  est  en  poudre  d'un 
jaune  side,  Teau  le  décompose;  il  se  forme  de  l'oxyde  de  lanthane^ 
et  de  l'acide  sulfhydrique  se  dégage. 

SULFATES. 

Les  propriétés  des  sulfates  de  ces  deux  métaux  ont  été  décrites 
en  parlant  de  la  préparation  de  leurs  oxydes  et  de  leur  séparation. 

Les  oxydes  de  cérium  et  de  lanthane  chauffés  fortement  après 
avoir  été  mêlés  avec  de  l'huile  donnent  des  carbures  qui  sont  en 
poudre  et  noirs.  M.  Mosander  a  obtenu  le  carbure  de  cérium  en 
calcinant  à  Tabri  de  Tair  i'oxalate  de  ce  métal. 

CARBONATE  BE   CERIUM. 

Ce  sel  est  blanc,  pulvérulent,  insoluble  dans  l'eau  ;  on  le  trouve 
dans  la  nature ^%en  petits  cristaux  blancs,  à  la  surface  de  quelques 
échantillons  de  cérite  de  Byddarhyta. 

Les  six  derniers  métaux  que  nous  venons  de  citer  sont  trop  rares 
pour  avoir  une  importance  industrielle  ;  mais  les  ressemblances  que 
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présentent  lespropriétéschimiques  générales  des  métaux  de  chacune 
de  ces  deux  sortes  de  familles  conduisaient  à  citer  les  procédés  ana- 
lytiques fondés  seulement  sur  quelques  différences  d'aptitudes 
basiques  ou  de  solubilité  ;  ce  que  nous  avons  cru  d'une  grande 
importance  pour  faire  sentir  Fimportance'  réelle  qu'il  y  a  dans  l'ob- 
servation de  ces  différences' que  présentent  certains  sels  plutôt  que 
d'autres,  et  qui  tôt  ou  tard  conduisent  à  obtenir  des  séparations  que 
que  l'on  aurait  crues  impossibles  sanscela.  Il  est  possibîequeles  trois 
métaux,  cérium,  lanthane  et  didyme,  ne  soient  même  pas  les  seuls  qui 
constituent,  ce  que  Ton  comprenait  jadis  sous  le  nom  de  cérium  ;  car, 
après  avoir  séparé  les  oxydes  de  cérium  et  de  lanthane,  les  cristaux 
de  sulfate  de  didyme,  qui  sont  en  aiguilles  longues  et  rouges,  sont  ac- 
compagnés de  cristaux  volumineux,  colorés  en  rouge,  probablement 
par  l'eau  mère  de  sulfate  de  didyme  :  ces  cristaux  n'ont  pas  encore 
été  examinés,  et  peut-être  contiennent-ils  un  autre  métal. 
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